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RAJZJEGYZEK

Sorsz.  Cim Rajzszam

1. Eszkdzelhelyezési és nyomvonal rajz TF-KIV-01



TERVEZO! NYILATKOZAT

Alulirott tervezdk kijelentjik, hogy a tervekben és a muUszaki leirdsokban foglalt
megolddasok mindenitt megfelelnek:

az 1995. évi Llll. szadmu, a kérnyezet védelmérdl szold térvény,
az 1996. évi Llll. szadmu, a természet védelmérdl szolo térvény,

a 45/2004. (VII. 26.) BM-KVVM szdmuy, az épitési és bontdsi hulladék
kezelésének részletes szabdlyairdl szold rendelet,

az 1997. évi LXXVII. sz&mu, az épitett kdrnyezet alakitdsdrdl és védelmérdl
sz0l6 torvény (épitési torvény),

a 253/1997. (XI1.20.) Korm. szdmu, az orszdgos telepUllésrendezési és épitési
kévetelményekrdl (OTEK) sz6l6 rendelet,

a 312/2012. (X1.8) az épitésugyi és épitésfeligyeleti hatdsagi eljardsokrol és
ellendrzésekrdl, valamint az épitésigyi hatdsagi szolgdltatdsrdl szold Korm.
rendelet,

a telepUléskép védelmérdl szolo Belvdros-Lipotvaros Budapest Févaros V.
kerUleti Onkormdnyzat Képvisel-testiletének 5/2020. (1.30.) szamu
onkormdnyzati rendelete,

az 1996. évi XXXI. sz&mu, a t0z elleni védekezésrdl, a mUszaki mentésrdl és a
t0zoltésagrol szold térvény, a kapcsolddd, 54/2014. (XI.5.) BM szdmu, az
Orszagos TUzvédelmi Szabdlyzat (OTSZ) kiaddasardl szélo rendelet,

az 1993. évi XClIl. szadmuU, a munkavédelemrdl szolo6 térvény eldirdsainak,

a fentiekhez még kapcsolddod, dltaldnos érvényU rendeleteknek, eseti, vagy
helyi hatdsagi eldirdsoknak, valamint a magyar nemzeti szabvdanyoknak.

Kijelentjuk tovdbba:

Az dltalunk tervezett épitészeti-mUszaki megolddsok megfelelnek a vonatkozd
jogszabdlyoknak, dltaladnos érvényl és eseti eldiradsoknak, igy kiléndsen a
kornyezetvédelmi eldirdsoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék-
elvezetdkre vonatkozd kdvetelményeknek.

A jogszabdlyokban meghatdrozottaktdl eltérés engedélyezése nem
szUkséges,

A vonatkozd nemzeti szabvdnytdl eltérdé muidszaki megoldds alkalmazdsdra
nem volt szUkség. Az adott tervezési feladatra azonos modszert alkalmaztunk
a hatdsok (terhek) és az ellendlidsok (teherbirds) megdllapitdsara és azt a
tervezés sordn teljes kdrlen alkalmaztuk.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott mUszaki megolddsok a 1997. évi LXXVIII.
szamu épitési torvény 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjdban meghatdrozott
kovetelményeknek megfelelnek (mechanikai ellendliads és  stabilitds,
tUzbiztonsag, higiénia, egészseg- €s kdrnyezetvedelem, haszndlati biztonsag,
zqj és rezgés elleni védelem, energiatakarékossag és hévédelem).



e Az 104/2006. (IV.28.) Korm. szdmu, a telepuUlés-tervezesi €s az epitészeti-muUszaki
tervezési, valamint az épitésigyi muUszaki szakértdi jogosultsag szabdlyairdl
sz0l0 rendeletekben eldirt tervezdi jogosultsaggal rendelkezink. A tervezd
jogosultsdgok és ezek érvényessége a névjegyzéket vezetd kamara dltal

muUkodtetett elektronikus névijegyzékbdl kdzvetlenUl lekérdezhetdk.

e A dokumentdacié készités sordn 37/2007. (XII. 13.) OTM szdmuU, az épitésigyi
hatdsdagi  eljarasokrdl, valamint a telekalakitdsi és az épitészeti-mUszaki
dokumentdaciok tartalmdardl szol6 rendelet és a 193/2009. (IX. 15.) Korm. szadmu,
az épitésugyi hatésagi eljarasokrdl és az épitéstgyi hatdsagi ellendrzésrdl szold

s

rendelet elbirdsai szerint jartunk el.

TERVEZOK
neve cime jogosultsaga aldirdsa
Szakdagi Jenei Lészld 1184 Budapest XVIII. kerGlet V-01-12081 [\ \
tervezd: Nefelejcs utca 10. \
Szakdgi L 1184 Budapest XVIIl. kerlet VT-0001688 i
Becker Krisztian P -\/«5 -

tervezd:

Nefelejcs utca 10.
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ELOZMENYEK

Jelen Kiviteli terv a mdar meglévd Erzsébetvarosi Térfigyeld rendszer Klauzdl téri
bévitését tartalmazza, melyet a tér rekonstrukcidjaval egyUtt szUkséges
elvégezni.

A feladat részét képezi:

- ameglévo térfigyeld oszlopok kamerdk bontdsa,

- Uj kamerdk telepitése,

- erds és gyengedramu nyomvonalak kiépitése, bdvitése,

- mikrohulldmu jeldtvitel bévitése, a kamerdk képeinek térfigyeld kdzpontba
juttatdsa,

- amdr meglévé mUkoddd rendszerbe illesztése.

A tér rekonstrukcidja kapcsan 7 db térfigyeld domkamera kerUl telepitésre, és
egy meglévd kamera pont marad meg.

A kamerdk jelatvitele tovabbra is mikrohulldmu jeldatvitellel torténik. A térrdl a
jeldatviteli mikrohulldmU gerinc savszélessége bdvitésre kerUl a térfigyeld
kdzpontig.

A TERFIGYELO RENDSZER BOVITESEVEL TERVEZESEVEL ELVART
MUSZAKI TARTALMAK

- A térfigyeld rendszer korszer( IP alapu eszkdzokbdl épuljon fel.
- A kamerdkat a kdzvilagitdsi kandeldbereken lehet elhelyezni.
- A kamerdknak éjiel/nappal is kivald képet kell biztositani.

- A meglévd erésaramu hdalozat bdvithetd.

- A kamerdk képeit az kivitelezés sordn a meglévd térfigyeld szoftverbe
kell integrdini.



TERFIGYELO RENDSZER

Napjainkban a korszer( térfigyeld rendszerek esetében elvdrds a digitdlis
technoldgia, az IP alapu hdldzat és, hogy nyilt ipari szabvdanyokra épuljon.

A térfigyeld rendszer tdbb jol elkUlonithetd részre oszthato.
1. Kamera végpontok.

2. Kamera végpontok és a medfigyeld kdzpont kodzotti adatatviteli
halézat.

3. Kamerdk képeit megjelenitd, rogzitd kdzponti elemek, kdzpont.

Az elsd részt a terepi aktiv eszkdzdk, oszlopok, szerelvények, konzolok jelentik,
a kamerdk telepitése, a kamera helyszinek betdpldldsdnak kiépitése.

A madsodik rész a képek tovabbitdsat biztositd atviteli hdldzat, mely feladata,
hogy a kamerdktdl kapott H.264/H.265 stream-et jelveszteség és
mindségromids nélkdl tovabbitsa a kdzpont irdnydba.

Az atviteli hdldzat a téren belUl réz (CATé), a tér és a kdzpont kdzdtt vezeték
nélkUli atviteli eszkdzokbdl dll, melyen keresztll jutnak be a képek a 24 ords
digitdlis képrogzitéhoz, illetve a kezeldi munkadllomdsokhoz.

KAMERA VEGPONTOK

A kamerdk elhelyezésének tervezési szempontjai:

Kamerdk elhelyezése a figyelni kivant terGlet dlltaldnos lefedettségének
eléréséhez.

A medgfigyelni kivant terlleten az elsdédleges felhaszndldsi cél szerinfi
minimdlisan biztositandd képrészletesseg:

- dltalanos térfigyeléshez, minimum 100 - 150 pixel/méter
- alapvetd (attekintd kép szint() lefedése maximum 75-100 pixel/m.
- azonositasa 150-250 pixel/m



Az Uj kamerdk elhelyezésére vonatkozé specidlis elvarasok:

- A kamerdk legaldbb 4 méter magassagban kerUlhetnek elhelyezésre,
rogzitésre, rejtett  kdbelezésre alkalmas tartokarokon, vagy gydri
szerelvényen, amely a vanddlbiztossdgot, és a kdbelezés védelmét is
biztositja.

- A telepitésre kerUl& FTP kdbelek kUltéri véddcsdben helyezhetbek el, a
kozvilagitdsi oszlop belsejében, zart, megszakitds mentes nyomvonallal.

- Az adatkapcsolat térténjen szabvdnyos megolddssal, pl. 10/100 alapu TX
Ethernet (RJ-45) csatlakozéval, vagy azzal egyenértékl mUszaki
megolddssal.

- Minden terméknek rendelkeznie kell a magyarorszagi (EU) forgalomba
hozatalhoz szUkséges engedéllyel (CE).

- Minden termékhez magyar és angol nyelv( adatlapot szUkséges csatolni.

- A gyengedramu és hdlozati eszkdzdket min. IP65 kdrnyezetdlldsagu és IK10
mechanikai ellendlldsagu szerelvényszekrénybe kell telepiteni.

- A telepitett eszkdzokkel szemben elvart mikddési hdmérséklettartomany -
20-161 +50 °C.

- Vezetékek, kdbelek esetén a megfeleld védelem, fém vagy erdsitett
mUanyag véddcsdvel biztositando.

- A kamerdk és a switchek ko6zotti kUltéri réz kabeles atvitelre kizardlag Caté
S/FTP alkalmazhato.

- A switch és a kamera k&zdtt tllfeszlliseg és villdmvédelemi modul
alkalmazdsa szikséges.

- A kamerdk tdpellatdsat az Uj szerelvény szekrényben elhelyezett, ipari
koérnyezetdallosagu POE switch és kUltéri tapegységgel kell megoldani.

- A beépitésre kerGlé elekironikai eszk6zok (kamerdk, vezeték nélkdli
eszkdzdk) min. jotalldsa 5 év.

- Az er6saramu és gyengedramu kdbelek, véddcsovek, szerelvények esetén
a min. jotallas 10 év.

- Az dltalanos célu  (térfigyeld) és andlitikai egységgel rendelkezd
kamerdknak ONVIF Profile S, G és T szabvanyt kell tdmogatniuk a
funkcionalitdsuknak megfeleléen.

- A terven szerepld oszlopokon a gydrtonak a kamerdk szdmdara el kell
késziteni a megfeleld felfogatdst, korrdziovédelemmel ellatva.

Adatvédelem és hozzaférések megfeleld biztonsaganak
kialakitasa:

Az adatvédelmi, jogi elbirdsokra tekintettel a képekhez vald hozzaférést
jogosultsag szerint korldtozni lehessen. A jogosultsdgi szintek a rendszerben a
felnaszndaldkhoz kdtdtten szabdlyozhatdk legyenek.

A kamera minden eseményt napldzzon (felhaszndlok be- és kilepése,
bedllitdsi paraméterek megvdaltoztatdasa).

A kamerdk elekiromos ellatasa

A kamerdk tapelldtasdt a meglévd elosztd szekrény biztositja. Mivel az Uj
kdzvildgitasi oszlopon tovabbi szerelvény szekrény nem helyezhetd el, igy a



téren egy U] ldbazati elosztdszekrényt kell elhelyezni. A kamerdk POE
megtdpldldsat a szerelvény szekrényben elhelyezett, ipari kdrnyezetdlldsdgu
POE szabvany szerint ipari switch-el és kUltéri tapegyseggel kell megoldani.

PTZ Démkamerdakkal szembeni miUszaki kévetelmények

IP alapy, nyilt szabvanyokat haszndld tomorités H.2648&H.265
1/1,8" CMQOS szenzor

4AMP

Legaldbb 250 pixel / m felbontds a javasolt megfigyelési zondban
25x zoom

infra

WDR

Valds Day/Night

2D/3D zqjsz0rés

IP67, IK10

mUkodési hémeérséklet tartomdny: -20C°-16l +50C°-ig
ingyenes firmware frissités lehetésége

ONVIF Profil G, S, T

A kamerdk elsédleges funkcidja a gyalogos és a parkba ladtogatd forgalom,
valamint a jatszétéri eszkdzok allandd megfigyelése.

ADATATVITELI HALOZAT

ADATATVITELI HALOZATRA VONATKOZO TERVEZESI KOVETELMENYEK

A téren egy sajat belsdé hdldzati struktira kialakitdsa szikséges. A téren
megmaradd oszlop és az Uj szekrény kdzdt a meglévd hdldzati kialakitds
megmarad, a kivitelezés sordn az oszlop bontdsaval egyUtt atforgathato.

Az adatdtviteli hdldzatnak kamerdanként 8 Mbit/s savszélesseég-igényt kell
biztositania, figyelembe véve az ugropontok szamdat, illetve azok
kdzponttdl esd tavolsagdt.

A kialakitandd atviteli hdldzat a kamerdk képeinek zdkkendmentes
tovdbbitasat biztositsa.

Zart Ethernet haldzatot kell kialakitani az IP kamerdk szamara.

Kapcsold és Utvalasztok képesek legyenek kiszolgdlni a kamerdk maximdlis
adatforgalmdat, maximum 67% terhelhetdseggel legyenek tervezve, hogy
az 5 éven belUli fejlesztést is ki tudjdk szolgdini.

Az eszkdzOk konfigurdldsa torténhessen Webes, SNMP és sajdat szoftveres
konfigurdcios felUleten, valamint legyen lehetdség muaszaki tavfeligyeleti
rendszerhez tortend csaflakoztatdsukra.



Az eszkdzdk hdldzati dsszekdttetése elsGdlegesen vezetékes kialakitdsu
legyen.

KUltéri eszkdzdk telepitésére minimum IP65 és IK10 védettség szikséges, a
telepitésre kerUl6 eszkdzok széles hdmérséklet tarftomanyban Uzemeljenek.
A hadlozati infrastruktiranak  biztositania kell az elvart sdvszélesseégen a
folyamatos szolgdltatast, valamint lehetévé kell tennie a késébbi fejlesztést,
bdvitést.

Megfeleld villdm- és érintésvédelem biztositdsa szikséges, kUldndsen a
gyengedramu hdldzatok tulfesziliseégvédelmére.

Ehhez az aldbbi mUszaki paraméterek keriltek meghatarozdsra:

A

A gyUjtéponton 8 portos, min. 2 db SFP portos ipari menedzselhetd
switchet kell haszndlini, kUltéri tdpegyseggel.
A szerelvényeket minimum IP65 védett szekrénybe kell telepiteni.

Kivitelezbknek egyUttmUkddési kotelezettsége van, a térfigyeld rendszer

hdlézatanak Uzemeltetdjével.

A terepi szekrények elvi elrendezését az aldbbi rajz tartalmazza.

A terepi rendezédben biztositani kell:

e kamera oldali réz kabelek tulfesziltség védelmét,
e Betdp oldali tulfeszUltség, és tularam védelmet.
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MEGFIGYELO KOZPONT

A kamerdk képeit az kivitelezés sordn a meglévé AXXON NEXT terfigyeld
szoftverbe kell integrdini. Az drajanlat adds sordn egyeztetni kell az Jj
térfigyeld szoftver dllapotdt, szUkség esetén a taroldkapacitds bdvitését.

A Kivitelezbnek egyUttmUkddési kdtelezettsége van, a térfigyeld rendszer
Uzemeltetdjével.

A TERVEZETT NYOMVONAL KIALAKITASAVAL KAPCSOLATOS ALTALANOS LEIRASOK

A kdbel elhelyezése a kutatdgddrok készitése sordn nyert informdciok alapjan
helyszini tervezdi bejegyzés alapjdn valtozhat.
Kdbelfektetésnél az MSZ 13207 elSirdsai maradéktalanul betartandok.

A foldmunkavégzés sordn feltdrt beazonosithatdéan holt kdbeleket el kell
tavolitani.



Kdbeldrok dasdast csak kézi erbvel szabad végezni kdbeldrok &sé gép
alkalmazdsa tilos!
A burkolatokat az dnkormdnyzati eléiradsoknak megfeleléen kell helyredllitani.

ERINTESVEDELEM

Az érintésvédelem modja a kdzvilagitasi hdlozaton az MSZ HD 60364 szerinti nullazas
(TN rendszer)

Az alkalmazott megoldds felelien meg a szabvdanyban és a BDK Kft. elSirasaiban
foglaltaknak.

Kisfesziiltségl kdbelhdalézat foldelése:

A kdbelt a vonatkozo technoldgiai utasitas szerint kell szerelni. A kdbelhdlézaton a
kdbel mindkét végén a fémkdpenyt le kell féldelni. A nulla vezetdt, valamint a
foldelécsavart ugyancsak dssze kell kétni a BDK Kft. eldirdsai alapjdn.

KOZMUVEK

A meglévd kdzmUvek nyomvonaldt tartalmazo térképet Megrendeld bocsdtotta
Tervezd részére.

A k6zmUvdllalatok az adatszolgdltatdsokon dltaldban feltUntetik, hogy az adatok
tdjékoztatod jellegUek, az adott terveken szerepld szadmszer( értékekért, adatokért
felelésséget nem vdllalnak. A tervezd ennek ellenére ezekkel az
adatszolgdltatdsokkal kénytelen dolgozni, ezért a kdbeldrok asasakor kiderllhetnek
eltérések a terveken szerepld értékektdl.

A fentiek alapjdn az adatszolgdltatdsban kdzolt adatokért a feleldsséget a Tervezd
nem vdllalhatja.

A kivitelezés megkezdése elbtt esetleg szUkség lehet a tényleges kdzmUhelyzetrdl
helyszini feltdrdssal meggydz&dni. Az érintett szolgdltatdk szakfellgyeletét minden
esetben meg kell kérni és a tervre vonatkozd nyilatkozatukat figyelembe kell venni.

A meglévd kdzmUvek keresztezéseknél fokozott dvatossaggal kell eljarni, hogy a
kdbelrongdldsok és az ebbdl szarmazd baleseti és Uzemzavari események
elkerUlhetéek legyenek. A telijes nyomvonalon csak kézi drokdasas alkalmazhato.



MUNKAVEDELEM

Jelen kiviteli tervinket az 1993. évi XCIIl sz. Munkavédelemrdél sz616 torvény és a
végrehajtdsdra kiadott az 5/1993 (XIl. 26.) MUM. rendelet talapjan munkavédelmi
szempontbdl ellendriztUk, ill. annak figyelembevételével készitettUk el.

A kivitelezés megkezdése el6tt a kivitelezd kdteles a helyszinnel kapcsolatos
veszélyforrdsokrdl tajekozodni, és a szikséges munkavédelmi intézkedéseket arra
vonatkozéan megtenni.

A hdldzaton munkdat végzd dolgozonak a BDK Kft. érvényben Iévé Munkavédelmi
szabdlyzatdban meghatdrozott szerszdmokkal, eszkdzdkkel, munkaruhdval valamint
egyeéni és csoportos védobfelszereléssel kell rendelkezniUk. A véddeszkdzdkkel a
munkavdllalokat el kell Iatni, és haszndlatukat meg kell kdvetelni. A munkdat csak ép,
biztonsdgos, az eldirdsok szerint felUlvizsgdlt szerszdmokkal, gépekkel, illetve
véddeszkdzokkel szabad végezni. A munkat csak a munkavégzés személyi
feltételeinek alkalmas, munkavédelmi vizsgdt tett, szakképzett dolgozd végezhet.

A munka egészséget nem veszélyeztetd és biztonsdgos elvégzéséhez megfeleld
szakképzettségU és szamu munkavdllalot kell biztositani.

A munkahelyen a dolgozok Iétszdmdanak és a veszély jellegének megfeleld
mentd&felszerelést, jelzbberendezést és szUkséges Ieétszamu kiképzett elsésegélynyUjtot
kell biztositani.

Ha valamely munkdat egyidejlleg két vagy tébb munkavallald végez, a biztonsdgos
munkavégzés érdekében az egyik munkavdllaldt meg kell bizni a munka
iranyitasaval, és ezt a tébbiek tudomasdara kell hozni.

Az alkalmazott villamos berendezések és szerelvények, vezetékek felelienek meg a
biztonsagi kdvetelményeknek.

A szabadtéri munkahelyen - a munkavegzés jellegének €s a munkakdrilményeknek
megfeleld mUszaki megolddasokkal, munkaszervezéssel, egyéni védelemmel,
melegedési lehetdséggel, védditallal - gondoskodni kell a munkavallaldk iddjaras
elleni védelmérdl.

A munkafolyamatot, a technoldgidt, a munkaeszkdzt, az anyagot ugy kell
megvalasztani, hogy az sem a munkavdllalok, sem a munkavegzés hatokdreben
tartdzkodok egészsegét és biztonsadgdt ne veszélyeztesse.

Olyan munkahelyen, ahol kUl6nb6z6 munkdaltatdk alkalmazdsdban allod
munkavdllalokat egyidejlleg foglalkoztatnak, a munkavégzeést Ugy kell
6sszehangolni, hogy az az ott dolgozdkra és a munkavégzés hatdkdrében
tartdzkodokra veszélyt ne jelentsen. Az &sszehangolds magdban foglalja az érintett
munkavdllalok és munkavédelmi képviseldik, illetdleg a munkavégzés hatdkodrében
tartézkodok tdjékoztatasat az egészséget és biztonsagot veszélyeztetd kockdazatokrdl
€s a megeldzési intézkedésekrdl.



Anyagot, terméket mozgatni csak az anyag, termék tulajdonsdgainak megfeleld,
arra alkalmas eszkdzzel, a kijeldlt helyen és modon, a suly- és mérethatdrok
megtartasaval szabad. A munkavégzéshez akkora helyet kell biztositani, hogy az
alkalmazott technoldgidbdl addédd munkamiveletek biztonsdgosan elvegezhetdk
legyenek.

TUZVEDELEM, KATASZTROFAVEDELEM

A BDK Kft. terUletén és halozatain munkdat végzd kivitelezdk kdtelesek a vonatkozd
térvények, rendeletek, szabvdnyok tovdbbd a BDK Kft. tUzvédelmi szabdlyzata szerint
végezni tevékenységUket.

A TUzvédelmi Szabdlyzat hatdlya kiterjed azokra az idegen munkavdllaldkra is, akik a
BDK Kft. telephelyein, a vdllalat dltal Uzemben tartott berendezéseken munkat
végeznek, a munkavégzesre vonatkozod tUzvédelmi kodtelezettseégeket a
megrendeldnek és a kivitelezdnek keretszerz6dében kell rogziteni.

Ha a villamos hdlézatszerelési tevékenység sordn alkalomszery tlzveszélyes
tevékenység végzésére kerul sor, akkor erre a munkaveégzésre engedélyt kell
kidllitani.

A t0zveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét az BDK Kft. TGzvédelmi
Szabdlyzata tartalmazza.

Az alkalomszerU tGzveszélyes tevékenységet végzdk megfeleld szakmai
végzettségérdl és kioktatdsdrdl a kivitelezd (munkdltatd) kdtelessége gondoskodni.

Alkalomszer( tUzveszélyes tevékenységet csak tizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd
munkavdllald végezhet.

Az alkalomszer( tUzveszélyes tevékenység elrendelése esetén a személyi, targyi és
biztonsagi feltételeket irdsban kell meghatdrozni. Idegen terlleten a feltételeket (pl.
oktatds, véddintézkedések stb.) a terUlet felelds vezetdje jogosult meghatdrozni.

A 10z jelzéséhez és oltdsahoz szUkseges eszkdzdk biztositdsa a kivitelezd feladata.

Kabelhdlézatok:

a munkagddor elkeritésérdl gondoskodni kell

amennyiben a nyomvonal kozelében gdzvezeték huzdédik, Ugy a
munkavégzés sordn gdazérzékeldt kell haszndini.

a munkavégzés sordn be kell tartani a jogszabdlyok, szabvanyok elSirdsait, az
érvényben lévé technologiai utasitasok eldirdsait.

a hegesztés helyét, a kdbelszerelvények kornyékét 2 m-es kdrzetben a
keletkezd kabelhulladéktol és éghetd anyagoktdl meg kell tisztitani.
gondoskodni kell a munkagddodrben a tébbi kabel letakardsardl és a lehulld
izz6 fémreszek eloltasardl.



az esetleges tUz eloltdsara 2 db 6 kg-os porral oltokészileket, 2 db lapdatot és 2
db csdkdnyt kell készenlétben tartani.

- a melegitési hely kdérnyékérdl az éghetd anyagokat el kell tavolitani, és a
munkaterUletet el kell keriteni.

Fontosabb tizvédelmi jogszabdlyok:

1998. évi XXX. torvény a 10z elleni védekezésrdl, a mUszaki mentésrdl és a
tUzoltésagrol szold 1996. évi XXXI. térvény modositasardl

115/1996. (VII.24.) Kormdnyrendelet a tGzvédelmi hatésagi tevékenyseg részletes
szabdlyairdl, a hivatasos dnkormdnyzati tGzoltdsagok illetékességi tertletérdl

33/1999. (IX. 24.) BM rendelet a tGzvédelmi szabdlyzat készitésérdl szold 30/1996.
(XI.6.) BM rendelet médositasardl

54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos TUzvédelmi Szabdlyzat kiaddsardl
12/1997. (11.26.) BM az erddk 10z elleni védelmérdl
13/1997. (11.26.) BM rendelet a tUzesetek vizsgdlatdra vonatkozd szabdlyokrdl

211/2002. (X. 1.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
elleni védekezésrdl szold 2/2001. (I. 17.) Korm. Rendelet modositasardl

7/2001. (IV. 27.) BM rendelet az erddk t0z elleni védelmérdl szold 12/1997. (Il. 26.) BM
rendelet médositasardl

54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos TUzvédelmi Szabdlyzatrdl

8/2001.(l11.30) GM rendelet a VilamosmU MUszaki - Biztonsagi Kovetelményei
Szabdlyzat hatdlybalépésérdl



Fontosabb tizvédelemmel kapcsolatos, jogszabdly dltal kotelezé
érvényUvé nyilvanitott szabvanyok:

MSZ 151 szabvdanysorozat Erésdramu szabadvezeték
MSZ 1585:2016 Erésdramu Uzemi szabdlyzat
MSZ 595 -1: 1986 Epitmények t0zvédelme.
Fogalom meghatdrozdsok
MSZ 6292 :1997 Gdzpalackok szdllitdsa, taroldsa és kezelése
MSZ 9904: 1984 Eghetd folyadékok taroldsa és szdllitasa
300 l-ig
MSZ 9943: 1994 Uzemanyagtoélté dllomds (benzinkdt) eldirdsai
MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-t6l 20,8/36 kV-ig terjedd névieges

feszUltségu erGsaramu kdbelek és jelzdkdbelek
kivalasztasa, fektetése és terhelhetdsége

MSZ 15633 1-4:1992 Eghetd folyadékok és olvadékok tarold- és
kiszolgdlo Iétesitményeinek, berendezéseinek
tGzvédelmi elSirdsai

A Kivitelezd koteles tevékenységi terlletén a kdzvetlen tGzvédelmet szolgdald —
jogszabdlyban, szabvanyban, hatésagi hatdrozatban eldirt — tGzvédelmi
berendezéseket, készUlékeket, felszereléseket, technikai eszk6zoket dllanddan
Uzemképes dllapotban tartani, iddszaki ellendrzéstkrdl, valamint az oltéviz és egyéb
oltéanyagok biztositasardl gondoskodni.

A t0zvédelmi szabdly megszegéséért, ha az kdzvetlen t0z- vagy robbandsveszélyt,
illetéleg tUzet idézett eld, vagy veszélyezteti a személyek biztonsagadt, akaddlyozza a
mentéstket; a tlzjelzéshez és a tUzoltdshoz szikséges eszkdz, felszerelés, keszulek,
berendezés, oltdanyag beszerzésének, készenlétben tartasénak, karbantartadsénak
vagy ellendrzésének eimulasztasaeért, illetdleg rendeltetéstdl eltérd — engedély nélkdli
- haszndlataért esetlegesen kiszabott tizvédelmi birsag a Kivitelezét terheli.

Ha a Kivitelezd tUzet vagy annak kdzvetlen veszélyét észleli, kdteles azt
haladéktalanul jelezni a tizoltdésagnak, vagy ha erre nincs lehetdsége, a
renddrségnek vagy a mentdszolgdlatnak, illetéleg a telepUlési dGnkormdanyzat
polgdrmesteri hivataldnak. A Kivitelezd kdteles a tUzoltasi lehetdséget a kivitelezés
sordn befolydsold valtoztatdsokat (Ut, kdzmUvezetékek elzdrdsa, forgalom elterelése
stb.) az dllandd készenléti szolgdlatot ellatd hivatdsos dnkormdnyzati tizoltdésagnak
szOban azonnal és irdsban is bejelenteni.

A Kivitelezd koteles a létesitmények, az épitmények, a technoldgiai rendszerek kiviteli
tervezésével és megvaldsitasaval dsszhangban gondoskodni a jogszabdlyokban
[kUI6GNGs tekintettel az Orszagos TUzvédelmi Szabdlyzat kiaddasardl szold 28/2011. (IX.
6.) BM rendeletben foglaltakra] és a szabvdanyokban meghatdrozott tGzvédelmi
kdvetelmények megtartasardl, valamint a tevekenysegi kérikkel kapcsolatos
veszélyhelyzetek megeldzésének és elndritasanak feltételeirdl. A Kivitelezd kdteles a
kiviteli tervekhez tGzvédelmi fejezetet késziteni, amely tartalmazza a vonatkozd
jogszabdlyokban, szabvdanyokban és hatésagi eldirasoklban foglalt kdvetelmények



kielegitését és kdteles a tervben szerepld tUzvédelmi kdvetelményeket a kivitelezés
soran megtartani, megvalositani.

A fentiekben nem emlitetteken tulmenden a Kivitelezd kdteles minden vonatkozd -
tUzvédelemmel &sszefiggd — jogszabdlyban meghatdrozott kdvetelményt betartani,
kUlbndsen az aldbbiakban foglaltakat:

1996. évi XXXI. térvény a 10z elleni védekezésrdl, a muUszaki mentésrdl és a
tGzoltdsagrdl,

116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a tGzvédelmi birsagrdl,

15/2004. (V. 21.) BM rendelet a tUzvédelmi megfelelGségi tanusitvany
beszerzésére vonatkozé szabdlyokrdl,

30/1996. (XIl. 6.) BM rendelet a tUzvédelmi szabdlyzat készitésérdl.

Ha a Kivitelezd katasztrofat vagy annak veszélyét észleli, vagy arrdl tudomdst szerez,
haladéktalanul kdteles bejelenteni azt a katasztréfavédelem hivatalos szerveinek,
illetve az 6Gnkormdnyzati tGzoltdésagnak és a polgdrmesteri hivatalnak, egyebekben a
katasztrofdk elleni védekezés iranyitdsardl, szervezetérdl és a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrdl szl 1999. évi LXXIV. torvény és az
annak végrehajtdsardl szold 179/1999. (XIl. 10.) Korm. rendeletben meghatdrozottak
szerint kdteles eljarni. Ebbdl a szempontbdl katasztrofa alatt azt a szikséghelyzet
vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetéleg a mindsitett helyzetek
kihirdetését el nem éré mértékl olyan dllapotot vagy helyzetet (pl. természeti,
biol6giai eredety, t0z okozta) kell érteni, amely emberek életét, egészségét, anyagi
értékeiket, a lakossag alapvetd ellatasat, a természeti kdrnyezetet, a természeti
értékeket olyan médon vagy mértékben veszélyezteti, karositja, hogy a kar
megeldzése, elndritasa vagy a kdvetkezmények felszdmoldsa meghaladja az erre
rendelt szervezetek eldirt egyUttmUkddési rendben térténd védekezési lehetdségeit
és kuldnleges intézkedések bevezetését, valamint az dnkormdnyzatok és az dllami
szervek folyamatos és szigorian &sszehangolt egyUttmuUkodését, illetve nemzetkdzi
segitség igénybevételét igényii.

Ha a Kivitelezé az épités sordn elhagyott robbandtestet vagy annak tind targyat
taldl, illetve ilyen tdargy hollétérdl tudomdst szerez, akkor kdteles az épitési munkat
haladéktalanul felfGggeszteni, és bejelentést tenni a helyi renddri szervnek a
tUzszerészeti, mentesitési feladatok ellatdsardl szold 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet
elSirdsainak megfeleléen és kdteles az elrendelt intézkedést megtenni illetve annak
vegrehajtasaban kézremdkddni.

A taldlt robbandtest hatdstalanitasa, illetve elszdllitGsa és megsemmisitése a kirendelt
tUzszerész jarér vagy tlzszerész alegység feladata. A kirendelt tUzszerészen kivil mds
személynek tilos a robbandtesthez hozzanyllnia vagy azt elmozditania. A
robbandtest fellelési helye szerinti ingatlan, épitmény, mdtargy stb. tulajdonosa,
haszndldja (birfokosa) téle elvarhato segitseget nyUjt a kdzveszely elharitasa
érdekében. A robbandtest helyszini mentesitése érdekében szikséges tovabbi
intfézkedéseket a renddrség, a telepulési dSnkormdnyzat jegyzdje — mds érintett



hatésag vagy szervezet képviselSinek bevondsdval — hajtja végre. A katonai
tUzszerész jarérparancsnok (alegységparancsnok) igénye szerint a biztonsagi
intézkedések bevezetése érdekében végzendd munkdkhoz szUkséges eszkdzdket,
anyagokat, gépeket, személyzetet a telepUlési Snkormdnyzat lehetdsége szerint a
jegyzd téritésmentesen biztositja.

A taldlt robbandtestek mentesitésével kapcsolatos katonai tUzszerészeti feladatok
elldtasanak koltségeit a Magyar Honvédseg viseli. A téritésmentes katonai
tUzszerészeti feladatok ellatdsan felUl a katonai tUzszerész szervezet irdsbel
megrendelésre, térités ellenében elvégezheti olyan terGlet, objektum tUzszerészeti
atvizsgdldsa, amely a megrendeld feltételezése szerint robbandtestet tartalmaz.

KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

A beépitésre kerUl6 berendezéseknek kdrnyezetkdrositd hatdsa nincs, veszélyes
hulladékot nem bocsatanak ki, valamint nem szennyezik a levegdt.

A kivitelezési munkdk, valamint az Uzemeltetés sordn keletkezett kdrnyezet-
szennyezés az MSZ 21454-1/1983 sz. szabvdany dltal megengedett értéket nem
haladhatja meg. A keletkezd, kdrnyezetre drtalmas anyagok, egyéb hulladékok
osszegyUjtésérdl és elszallitdsardl gondoskodni kell.

A t0zoltd eszkdzOk olyanok legyenek, hogy anyaguk az ézonréteget ne karositsa a
megengedettnél nagyobb mértékben.

A kivitelezdnek kell gondoskodni a beépitendd készilekek kdrnyezetvédelmi
szempontbdl biztonsdgos szdllitdsardl és tarolasardl.

A szereléskor lehetbleg kérnyezetbardt anyagokat kell alkalmazni, kUI6nds tekintettel
a festékekre. A kivitelezéskor a kérnyezetre artalmas anyagok haszndlata esetén
azok kérnyezetbe jutdsat meg kell akaddlyozni.

/////

kdérnyezetet a rezgés és zajterneléstdl védeni kell.

A munkdk sordn maradéktalanul be kell tartani a vonatkozd kérnyezetvédelmi
eléirdsokat és szabvanyokat.

Az épités sordn alkalmazott szdllitd-és munkagépek Uzemeltetéséhez haszndlt
Uzemanyagok és kendanyagok a kérnyezd talajba és éldvizbe nem juthatnak be,
mivel azok a kérnyezetet kdrositjdk.

A gépek Uzemeltetésekor karos égéstermékek keletkeznek, ezek mennyiségét az
idevonatkozd eldiradsoknak megfeleld szinten kell tartani.

Térmelékeket, hulladékokat a kijeldlt taroldhelyre csak a tarold telep kezeldjének
tudtaval és engedélyével szabad elhelyezni.



Hulladékgazddalkodds

Az épités sordn keletkezd hulladékot dssze kell gydjteni, és azt szeméttdroldba, illetve
amennyiben az tovabb felhaszndlhatd, hulladékgyUjté-helyre kell elszallitani.

A burkolatok bontdsa sordn keletkezett aszfalt, beton térmelék veszélyes hulladéknak
min&sUl, annak szdllitdsa és taroldsa a veszélyes hulladékokra vonatkozd eldirdsok
szerint térténjen. Az aszfalt és beton hulladék artalmatlanitédsat csak arra jogosult
szakember végezheti. A hulladékok szabdlyos kezelésének bizonylatait meg kell &rizni
és az illetékes hatdsagok felszolitdsdra be kell mutatni. Térmelékeket, hulladékokat a
kijeldlt taroldhelyre csak a tdroldtelep kezeldjének tudtdval és engedélyével szabad
elhelyezni.

Az épités sordn alkalmazott szdllitdé-€s munkagépek Uzemeltetéséhez hasznalt
Uzemanyagok és kendanyagok a kdérnyezd talajoa és élévizbe nem juthatnak be,
mivel azok a kérnyezetet kdrositjdk.

A veszélyes hulladékok keletkezését, artalmatianitasat, gyUjtését, taroldsat a
102/1996 (VII. 12.) Kormdanyrendelet szabdlyozza.

A kivitelezés sordn szamitasba johetd veszelyes hulladekok megnevezése €s EWC
kddszdma az aldbbi:

Olgjos flakon (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazd, ill. azokkal

*

150110 szennyezett csomagoldsi hulladék

1501 10* Festékes fémdoboz (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé, vagy
azokkal szennyezett csomagoldsi hulladékok)

1502 02* Olagjos rongy (veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, tériékendd,
védoéruhdzat)

1502 02* Festékes rongy (veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,

szUr6anyagok, toriékenddk, véddruhdzat)
17 01 01 Beton (hulladék)
170103 |Cserep és keramidk (hulladék)
17 02 01 Fa (hulladék)
170202 |Epitési és bontdsi Gveg (hulladék)
170203 | MUanyag (hulladék)
170405 |Vas és acél (hulladék)
17 04 09* | Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékokok (hulladék)
1704 11 Kdbelek, amelyek kUldnbodznek a 17 04 10-t8! (hulladék)
17 0503* |Veszélyes anyagokat tartalmazd fold és kdvek (hulladék)
170504 |Fold és kdvek, amelyek kildnbdznek a 17 05 03-141 (hulladék)



A Vdllalkozd sajat maga felel a kérnyezetvédelmi elbirdsok betartdsdért és/vagy
betartatasaeért.

A teljes korU felelGsség mellett a kdvetkezdkben néhdny kildndsen fontos feladatot
részletezink:

Laj -

A Vdllalkozd kodteles tisztan tartani a munkaterGletét, az épitési terlletének
kornyezetét, valamint azokat a terUleteket, amelyeket az épités, illetve az
anyagszallitds érint.

A Vdllalkozonak a sajat kéltségére azonnal és folyamatosan el kell tavolitania
és szdllitania minden, az épitési forgalom dltal a kézutakon rarakddott sarat és
szennyezddést. Kulon ovintézkedéseket kell foganatositani a kdrnyezet
védelmére, valamint a zaj, a por vagy egyéb szennyezddés megeldzésére.
Kételes a felvonulds, az épités, a szdllitds, az épitmények és egyéb érintett
terUletek kdrnyezetében €16 lakossagot a zaj és rezgésartalmaktidl megvédeni.
Az épitési munkahelyen, a felvonuldsi terGleten és egyéb épitéssel érintett
terUletekrdl a felszini vizeket megfeleld mddon el kell vezetni.

A keletkezett szennyvizet ideiglenesen fogadodtartdlyokba kell vezetni,
ahonnan az elszdllithatdé vagy meglévd csatorndkba (drkok és patakok)
vezethetd a szUkséges Ulepités és fisztitds utdn, az illetékes hatdsagok
engedélye alapjan.

Az elbirtak be nem tartdsa esetén keletkezett esetleges kdrokkal és az illetékes
hatdsdgok birsagoldsdval kapcsolatos kdltsegek a Vdallalkozo terhelik.

Minden olyan munkafolyamat megkezdése el6tt, amely vdrhatdéan kart
okozhat a kdrnyezetben (pl. robbands, vibrdlds, coldpverés, szdllitds, stb.) a
Vdllalkozd koételes a varhatd hatdsterlletet  meghatdrozni  (szamitdssal,
kisérlettel vagy egyéb mddon). Amennyiben a meghatdrozott hatdstertleten
belll |étesitmények, éplletek, épitmények vannak, azok dllagfelméréesét és
kdrmegeldzését a Vdallalkozénak el kell végeznie, illetve végeztetnie.

A Vdllalkozd — a bontasbdl eredd, hasznosithatd, nem veszélyes hulladék
anyagok helyszinrél gydjtéhelyre, vagy a Megrendeld mindenkori szerzédéses
hulladékatvevd partnerének telephelyére térténd elszdllitasat — A Megrendeld
képviselbjével koteles egyeztetni, és aszerint elszdllitani.

A bontdsbdl eredd, valamint a kivitelezés sordn keletkezd veszélyes
hulladékokat a Vdllalkozd a Megrendeld kijeldlt gyUjtéhelyeire kbteles
beszallitani.

A nem hasznosithatd és nem veszélyes hulladékokat a Vdllalkozé a sajat
kdltségére kdteles elszdllitani a térmelék lerakdhelyre.

A kivitelezéshez szUkséges felvonulasi  terGletrdl, elGszereld  teleprdl,
anyagtdrold és egyéb depdnia helyekrdl, anyagnyerd és anyaglerakd
terUletekrél a Vdllalkozd tartozik gondoskodni. A kivitelezési munkdlatok
befejezésekor A Vdllalkozd sajat koltségén kdteles ezeket eredeti dllapotukba
helyredllitani. A felvonuldsi elészereld és depodnia telepek eldkészitésekor a
természet-, a kdrnyezet- és az egészségvédelem eldirdsait szigorian be kell
tartani.

és rezgésvédelem

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a koérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabdlyairdl szerint alapjan a kérnyék lakdi nyugalma érdekében kerUini



kell a felesleges zajokat. A jarmuivek, épitdipari gépek csak a feltetlendl
szUkséges ideig mUkddjenek!

27/2008. (Xll. 3.) KvVM-EGM egyUttes rendelet a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatdrértékek megdillapitdsdrdl szerint a rendeletben eldirt zaj-
és rezgésternelési hatdrértéket ne lépje tUl az épitési tevékenység zaja a
munkahely kornyezetében. Ha vdarhatdéan tlllépi, a kdrnyezetvédelmi
hatdsagtdl kell a zajkibocsatasi hatdréerték megdllapitdsat kérnil

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a koérnyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes

koérnyezethaszndlati engedélyezési eljarasrdl

Levegdtisztasag-védelem

A gépek Uzemeltetésekor karos égéstermékek keletkeznek, ezek mennyiségét az
idevonatkozd eldiradsoknak megfeleld szinten kell tartani.

A munkavégzés sordn a levegdvédelemrdl szo16 21/2001 (I1.14) kormdanyrendeletet

figyelembe kell venni.

Fontosabb szabvanyok

JELZET

MEGNEVEZES

MSZ 1:2002

Szabvdanyos villamos feszUltségek

MSZ 447:2019

KisfeszUltségU, kdzcélu elosztohdldzatra vald
csatlakoztatds

MSZ 453:1987

Biztonsagi tablak erésaramu vilamos berendezések
szamdra

MSZ HD 620 S2:2010

Extruddlt szigetelésy, 3,6/6 (7,2) kV-t0l 20,8/36 (42) kV-ig
terjiedd névileges feszUltségU elosztdhdldzati kabelek

MSZ 1585:2016

Villamos berendezések Uzemeltetése

MSZ 2064-2:1998

Villamos berendezések irdnyelvei. 52. rész: A villamos
szerkezetek kivdlasztasa és szerelése. Kabel- és
vezetékrendszerek. A csatlakozdsi hatarfellletek
melegedésének korldtozdasa

MSZ 4851-1:1988

Frintésvédelmi vizsgdlati mddszerek. Altaldnos szabdlyok
és a védovezetd dllapotdanak vizsgdlata




JELZET

MEGNEVEZES

MSZ 4851-2:1990

Erintésvédelmi vizsgdlati mdédszerek. A féldelési ellendllds
és a fajlagos talgjellendllas mérése

MSZ 4851-3:1989

Erintésvédelmi vizsgdlati médszerek. Védévezetds
érintésvédelmi modok mérési mddszerei

MSZ 4852:1977

Villamos berendezések szigetelési ellendlldsdnak mérése

MSZ 7487-1:1979

KézmuU-és egyéb vezetékek elrendezése kdzterlleten.
Fogalommeghatdrozdsok

MSZ 7487-2:1980

KézmuU-és egyéb vezetékek elrendezése kdzterUleten.
Elhelyezés a térszint alatt

MSZ 7487-3:1980

KézmuU-és egyéb vezetékek elrendezése kdzterUleten.
Elhelyezés a térszint felett

MSZ EN 13201-2:2016

Utvilagitds. 2. rész: A vildgitdsi jellemzék kdvetelményei

MSZ 13207:2000

0,6/1 kV-t6l 20,8/36 kV-ig terjedd névleges feszlltsegU
erdsaramu kdbelek és jelz6kdbelek kivalasztdsa,
fektetése és terhelhetdsége

MSZ 15988:2000

1-35 kV feszUltségU vezetékek és gyUjtdsinek védelmi és
automatika-rendszere

MSZ EN 50160:2011

A kdzcélu elosztohdlézatokon szolgdltatott villamos
energia feszUltségjellemzdi

MSZ HD 60364-1:2009

KisfeszUltségU villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek,
az daltaldnos jellemzdék elemzése, meghatdrozdsok

MSZ HD 60364-4-41:2007

KisfeszUltségU villamos berendezések. 4-41. rész:
Biztonsag. AramUtés elleni védelem

MSZ HD 60364-4-43:2010

KisfeszUltségU villamos berendezések. 4-43. rész:
Biztonsag. Tuldramvédelem

MSZ HD 60364-5-51:2010

KisfeszUltségU villamos berendezések. 5-51. rész: A
villamos szerkezetek kivalasztdsa és szerelése. Altaldnos
eldirdsok

MSZ HD 60364-5-534:2016

KisfeszUltségU villamos berendezések. 5-53. rész: Villamos
szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Levalasztds,
kapcsolds és vezérlés. 534. fejezet: Tranziens
tUlfeszUltségek elleni védelmi eszk6zok




JELZET

MEGNEVEZES

MSZ HD 60364-5-54:2012

KisfeszUltségU villamos berendezések. 5-54. rész: A
villaomos szerkezetek kivalasztdsa és szerelése.
FoldelSberendezések és véddvezetdk

MSZ HD 60364-6:2007

KisfeszUltsegU vilamos berendezések. 6. rész: Ellendrzes

MSZ EN 61140:2003

Aramités elleni védelem. A villamos berendezésekre és
a villamos szerkezetekre vonatkozd kdzds szempontok

MSZ EN 61293:1999

Villamos szerkezetek megjeldlése az energiaellatdas
névleges adataival. Biztonsagi kdvetelmények

MSZ EN 61386-24:2011

Véddcsdrendszerek kdbelfektetéshez. 24. rész: Egyedi
kovetelmények. Foldbe fektetett véddcsdrendszerek

40/2017.(XIl. 4.) NGM
rendelet

az Osszekodtd és felhaszndldi berendezésekrdl, valamint a
potencidlisan robbandsveszélyes kbzegben mikédd
villamos berendezésekrdl és védelmi rendszerekrdl

54/2014. (XIl. 5.) BM
rendelef

az Orszagos TUzvédelmi Szabdlyzatrdl

2000 évi. XLIII. toérvény

A hulladékgazddlkoddsrol

122/2004. (X. 15.) GKM
rendelet

a villamosmU biztonsagi dvezetérdl

1993. évi XCIIl. torvény

a munkavédelemrél

211/2012. (VIL.30.)
kormanyrendelet, (OTEK
253/1997. (XI1.20.)
kormdnyrendelet
modositasarodl) 54§-ban
foglaltak

A fényszennyezésrdl




