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 megl.D 32 KPE bekötés

csomópont
Épül: 1 db

1
BUDAPEST, VIII. ker.
Klauzál tér

KT 46/21

1
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Tervezett vízmérő akna

Áthelyezett Ø 25 vízmérő

1.   1" hollandi

2.   1" kombi golyóscsap - több funkciós, rugós visszacsapó szeleppel, leürítővel

      (belső menetes - bedugós)

3.    1" gömbcsap (belső menetes - bedugós)

4.   D 32 faláttörés vízzáró helyreállítással
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csomópont
Épül: 5 db

2
BUDAPEST, VIII. ker.
Klauzál tér

KT 46/21

1.   D32/45°-os ívidom ISO fitting (2 bedugós) 1 db
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csomópont
Épül: 2 db

3
BUDAPEST, VIII. ker.
Klauzál tér

KT 46/21

1.  D32 T-idom ISO fitting (3 bedugós)

2.   D32/45°-os ívidom ISO fitting (2 bedugós)
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csomópont
Épül: 4 db

4
BUDAPEST, VIII. ker.
Klauzál tér

KT 46/21

1.  D32 T-idom ISO fitting (3 bedugós) 1 db

 D 32 KPE
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csomópont
Épül: 4 db
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BUDAPEST, VIII. ker.
Klauzál tér

KT 46/21

1.  D32 KPE ISO fitting (bedugós - belső menetes)

2.  1" - 3/4" közcsavar

3.  3/4" visszacsapó szelep (2 belső menetes)

4.  3/4" közcsavar

5.  3/4" leürítős golyóscsap (2 belső menetes) négyszögprofillal

6.  D25 KPE ISO fitting (külső menetes - bedugós)

7.  Csapszár 3/4"

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db

Fagycsap kialakítás ivókút előtt

Süllyesztett kerek öv. csapszekrény

C8/10-XC2-16-F3 beton alap 
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csomópont
Épül: 3 db

6
BUDAPEST, VIII. ker.
Klauzál tér

KT 46/21

1.  D32 KPE ISO fitting (bedugós - belső menetes)

2.  1" - 3/4" közcsavar

3.  3/4" visszacsapó szelep (2 belső menetes)

4.  3/4" közcsavar

5.  3/4" leürítős golyóscsap (2 belső menetes) négyszögprofillal

6.  Csapszár 3/4"

7.  3/4" 90°-os ívidom (2 belső menetes)

8.  3/4" 45°-os ívidom (belső - külső menetes)

9.  3/4" golyóscsap (belső - külső menetes)

1 db

1 db

1 db

2 db

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db

Süllyesztett műanyag csapszekrény

C8/10-XC2-16-F3 beton alap 

Locsolócsap kialakítás fagycsappal
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3/4" acélcső (2 külső menetes)



csomópont
Épül: 1 db
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BUDAPEST, VIII. ker.
Klauzál tér

KT 46/21

1.  D32 KPE ISO fitting (bedugós - belső menetes)

2.  1" közcsavar

3.  1" visszacsapó szelep (2 belső menetes)

4.  1" leürítős golyóscsap (2 belső menetes) négyszögprofillal

5.  D 32/25 szűkített réz T-idom

6.  D32 KPE ISO fitting (külső menetes - bedugós)

7.  Csapszár 1"

8.  3/4" 45°-os ívidom (belső - külső menetes)

9.  3/4" golyóscsap (belső - külső menetes)

1 db

3 db

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db

Süllyesztett műanyag csapszekrény

C8/10-XC2-16-F3 beton alap 

Locsolócsap kialakítás fagycsappal, tovább vezetéssel
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csomópont
Épül: 3 db
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BUDAPEST, VIII. ker.
Klauzál tér

KT 46/21

1.  D32/25 KPE ISO fitting (2 bedugós ) 1 db
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csomópont
Épül: 1 db
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BUDAPEST, VIII. ker.
Klauzál tér

KT 46/21
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1.   D32/90°-os ívidom ISO fitting (2 bedugós) 1 db



 megl.D 32 KPE bekötés

csomópont
Épül: 1 db
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BUDAPEST, VIII. ker.
Klauzál tér

KT 46/21

1
2

Meglévő vízmérő akna

Meglévő Ø 25 vízmérő

1.   1" hollandi

2.   1" kombi golyóscsap - több funkciós, rugós visszacsapó szeleppel, leürítővel

      (belső menetes - bedugós)

3.   D32 T-idom ISO fitting (3 bedugós)

4.   D 32 faláttörés vízzáró helyreállítással
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 megl.D 32 KPE bekötés

csomópont
Épül: 1 db
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BUDAPEST, VIII. ker.
Klauzál tér

KT 46/21

1
2

Meglévő vízmérő akna

Meglévő Ø 25 vízmérő

1.   1" hollandi

2.   1" kombi golyóscsap - több funkciós, rugós visszacsapó szeleppel, leürítővel

      (belső menetes - bedugós)

4.   D 32 faláttörés vízzáró helyreállítással
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 D 32 KPE



KPE csövek minimális hajlítási sugarai

min. 1,00 m

D

R

mm mm mm mm
32 640 1120 1600
40 800 1400 2000
63 1260 2205 3150
90 1800 3150 4500

110 2200 3850 5500
160 3200 5600 8000
200 4000 7000 10000
250 7500 10000 12500
315 9450 12600 15750
400 12000 16000 20000

20 °C 10 °C 0 °C
Minimális hajlítási sugár R

KPE cső
átmérője

D

Környezeti hőmérséklet

min. 1,00 m
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