@
& futurplan

Csanyi8 Tarsashaz

Bontési miszaki leiras - EPULETVILLAMOSSAG — 2023. méjus

Epittetd:

General tervezo:

Epiiletvillamossag;

1077 Budapest, Csanyi utca 8.
Hrsz.: 34112

teriileten létesitendd

CSANYIS TARSASHAZ

BONTASI MUSZAKI LEIRAS

2023. majus

EPULETVILLAMOSSAG

EVIN NONPROFIT Zrt.

1071 Budapest, Damjanich utca 12.

NXP.A Epitész Tervezd kft.

2051 Biatorbagy, Szent Istvan utca 4.

Futurplan Mérnokiroda Kft.

futurplan@futurplan.orq,
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki tit 187-189. A.ép. 1.em.
Adodszam: 26754888-2-43

Fekete Zsolt, tervezd V 03-01105
Pallai Marton, tervezd V 01-16756



mailto:futurplan@futurplan.org

O
& futurplan Csanyi8 Tarsashaz

Bontési miszaki leiras - EPULETVILLAMOSSAG — 2023. méjus

1 ALTALANOS ADATOK

Jelen leiras alapja a TOP-KVALITAS Tervezé és Szolgaltato Kift. altal 2011. marcius hénapban készitett
Miszaki tervdokumentécidja a tarsashaz kozhasznt halézatra csatlakozasardl. A lakdsok és {izletek,
valamint meglévé fogyasztasmérdket ezen dokumentdcié alapjan, valamint a helyszini felmérés alapjan
vettitk at. A felgjitas elkésziilt, 1j fOelosztoval és 1Uj méretlen févezetékekkel, valamint 4j

fogyasztasmérdkkel a kapualjban vagy a lakasokon beliil.

Jelen fazisban a feltjitas/atalakitas soran a homlokzati épiiletszakasz feltjitasra keriil, az U alakd,
udvarba nyuld épiiletrészek pedig elbontasra keriilnek az épitészeti dokumentacio szerinti kivitelben.
Az elektromos halézat tehat nagyrészt megfelelS és megtartando, az atalakitas elektromos szempontbdl

legfoképp bontasi feladatokat tartalmaz.

A létesitmény rendeltetése: tarsashéz

Az épiilet felépitése:
A targyi cim alatt meglévé épiilet jelenleg az alabbi szintekbdl all:

® pinceszint (taroldk, ELMU trafohelyiség, 1 tizlet)
e f5ldszint (1 tizlet, 9 bontand¢ lakas, 4 megmaradd/atalakitando lakas)
® 1l.emelet (4 megmaradd/atalakitando lakas)
® 2.emelet (4 megmarado/atalakitandd lakas)
e Tetbtér

Az épiilet tervezett felépitése:
e pinceszint (taroldk, ELMU traféhelyiség)
e fGldszint (1 tizlet, 2 lakas)
e l.emelet (4 lakas)
e 2.emelet (4 lakas)

o Tetbtér

Csak mindsitett, ill. alkalmazasi engedéllyel rendelkez6 anyagok, késziilékek és berendezések épithetok
be.

A villamos berendezések létesitésénél az érvényes Magyar Szabvéanyok, rendeletek, tlizvédelmi
eléirasok szigoruan betartandok.
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A tervezés és kivitelezés az érvényes Magyar Szabvanyok, el6irasok és jogszabalyok, alapjan késziil.

Ezek koziil a jelentésebbek:

MSZ HD 60364-4-46:2017

Levalasztas és kapcsolas

MSZ HD 60364-5-51:2010

A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Altalanos
elbirasok

MSZ HD 60364-5-537:2017

A levélasztokapcsolds és iizemi kapcsolas eszkozei

MSZ HD 60364-5-534:2016

Levalasztas, kapcsolas és vezérlés. Tulfesziiltség-védelmi
eszkozok

MSZ HD 60364-5-54:2012

Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.
Foldeloberendezések, védovezetdk és védd 0Osszekotd-
vezetdk

MSZ HD 60364-5-559:2013

A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Egyéb

rrrrr

MSZ HD 60364-6:2017

Ellendrzés

MSZ EN 50110-1:2013

Villamos berendezések tizemeltetése

MSZ 1585:2016

Villamos berendezések tizemeltetése

MSZ 1:2002

Szabvanyos villamos fesziiltségek

MSZ 146-6:1998 2.

0,6/1kV  névleges fesziiltségli elosztohaldzati kabelek

/1IM:2000 /2M:2003 /3M:2007 (EN)

MSZ 447:2019

Csatlakoztatas kisfesziiltségli, kozcélt elosztohalozatra

54/2014. (XIL.5.) BM rendelet az Orszagos Ttizvédelmi Szabalyzatrdl (OTSZ)

1993. évi XCIIIL 1993 torvény a munkavédelemrdl

1997:CI1 1997. torvény (A munkavédelemrdl szolé 1993. évi XCIIL tv, moédositasa)

4/2002 (II. 20) SzCsM-EiiM rendelet Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvalésitandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl

358/2008. (XII. 3.) Korm. Rendelet munkavédelem

312/2012. (XI. 8.)

Kormanyrendelet az épitésiigyi ¢és épitésfeliigyeleti hatosagi

eljarasokrdl és ellenérzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatosagi szolgaltatasrdl

TvMI 7.5:2022.06.13.

Tlizvédelmi Miiszaki Iranyelv

3/2002. (. 8.

SzCsM-EiilM  egyiittes

rendelet a munkahelyek munkavédelmi

kovetelményeinek minimalis szintjérdl



http://www.mszt.hu/web/guest/webaruhaz?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=165085&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search
http://www.mszt.hu/web/guest/ingyenes-szabvanylista?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=165086&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search
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2 BONTASI MUNKALATOK
2.1 Bontando rendszerek

A Dbontasra keriil6 épiiletszarnyakban minden elektromos nyomvonalat, szerelvényt, kabelezést,
elosztoberendezést, mérdhelyet el kell bontani. Ezen lakasok betaplald févezetékét egészen a csoportos

mérdhelyig vagy a gerincig vissza kell bontani.

A megmaradd épiiletszarnyban (f6 épiiletrész) a lakasokon beliil minden elektromos nyomvonalat,
szerelvényt, kéabelezést, elosztéberendezést el kell bontani, azonban meg kell védeni a betiplald

févezetéket és a gyengearamu betaplalé nyomvonalat.

A lakasokon beliil az ij mérdéket és gyengearamu fogadodobozokat az j kialakitasnak megfelelGen kell

kialakitani.

Amennyiben a meglévé févezetékek nem felelnek meg az aramszolgalatéi elGirasoknak, tgy cserélni

sziikséges Oket.

Minden iires, sériilt kotédoboz el kell bontani vagy cserélni kell. A kotédobozokat fedéllel, felirattal kell

ellatni és a feltjitas soran vakolat mogé kell rejteni/le kell festeni, hogy esztétikus megjelenéstiek legyenek.

Villamos kivitelezd feladata minden nem é16 nyomvonal, kabelezés teljes elbontésa.

2.2 Villamos munkavédelmi fejezet

Méréssel kell meggy6z6dni arrdl, hogy a berendezésben nincs vonali vagy testzarlat, a szigetelési

ellenallasa megfelel&-e.

A bontas el6tt minden elmend aramkort le kell valasztani, és biztositani arrol, hogy a visszakapcsolast ne

lehessen elvégezni addig, amig a munkalatok folynak.
Az eléremend aramkorok egyenkénti lekapcsolasanal tennivaldk rendje a kovetkezd:

1. Teljes levalasztas: a villamos berendezésnek azt a részét, amelyen munkavégzés folyik, le kell
valasztani az 0sszes tapforrasrol.

2. Biztositas visszakapcsolds ellen: a villamos berendezésnek a munkavégzés céljabdl torténd
levalasztdsara hasznalt 6sszes kapcsoloeszkozt biztositani kell a visszakapcsolas ellen, célszertien
a mikodtetd mechanizmus reteszelésével. Tavmiikddetést kapcsoldeszkdzok alkalmazasa esetén
a visszakapcsolast helyi mtikodtetésii eszkdzokkel kell megakadalyozni. A levalasztasnal hasznalt

jelz6- és reteszelérendszernek megbizhatonak kell lennie.
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3. A villamos berendezés fesziiltség nélkiili allapotanak ellendrzése: a fesziiltség nélkiili allapotot a
villamos berendezés minden poélusan ellendrizni kell a munkavégzés helyén vagy annak
kozelében. Az ellenérzés magaban foglalja példaul a szerkezetekbe épitett fesziiltségkémleld
eszkozok és/vagy kiilonallo kémleld eszk6zok hasznalatét.

4. Foldelés és rovidre zaras: minden kisfesziiltségtli villamos berendezés esetében a munkavégzés
helyén minden olyan részt, amelyen munka folyik foldelni kell és rovidre kell zarni. A foldeld- és
rovidre zaré szerkezeteket vagy eszkozoket el8szor a foldelési ponthoz kell csatlakoztatni és csak
aztan a foldelendd alkatrészhez. A foldeld- és rovidre zard szerkezetek vagy eszkozok lehetOleg
legyenek a munkavégzés helyérdl lathatdak.

5. A kozeli, fesziiltség alatt all6 részek elleni védelem: A fesziiltségmentesitett rész koriilhatarolasa
mindig agy torténjék, hogy még a hatarvonal érintése se legyen fesziiltség alatti tevékenységnek

tekinthetd
Fesziiltség alatt a berendezésben dolgozni nem szabad.

A be- és kikapcsolassal kapcsolatos teenddket az MSZ 1585 iizemi szabalyzat és a mindenkori

munkavédelmi balesetelharitasi rendelkezések szabalyozzak.

2.3 Hulladékkezelés
A bontési munka soran fokozott figyelmet kell forditani a kérnyezetvédelemre, ezért a Kivitelezd kotetes
az épitési munkat koriiltekintéen, minimalis z6ldkar okozasaval végezni.
A munkavégzés soran keletkez6 hulladékot maradéktalanul és szelektiven dssze kell gyftijteni.

Vizhasznalattal jar6é technologiai folyamatok soran a karos szennyezés élévizbe, kozcsatornaba nem

keriilhet.

Amennyiben a tevékenység folytan veszélyes hulladék keletkezik, akkor azt az ideiglenes gyfijtShelyen
ugy kell elhelyezni, hogy az a talajt ill. a felszin alatti vizeket ne szennyezhesse. A veszélyes hulladékot az
egyéb hulladéktdl el kell kiiloniteni és fajtanként kiilon kell tarolni. Veszélyes hulladékot csak az

eléirasoknak megfeleld helyre lehet tovabbszallitani.
A Kkivitelezés soran keletkez6 hulladékok besorolasa:
Csomagolé anyagok:

15 01 01 (papir, karton)

15 01 02 (miianyag)

15 01 06 (kevert csomagolas)
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16 01 16 (vasfémek)

Kozelebbrdl nem meghatarozott hulladékok:

16 01 19 (mGanyagok)

16 02 (elektromos és elektronikus berendezések)

A szerelés soran keletkezd elektromos hulladékok (kabel erek, véddécsd végek, blankolasnal keletkezd

vezetékvégek) szelektiven gyijtenddk és szallitandok el tjra felhasznalasra.

Budapest, 2023. majus 25.

Fekete Zsolt Pallai Marton

elektromos tervezd elektromos tervezo
okleveles villamosmérnok okleveles villamosmérnok
V 03-01105 V 01-16756
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