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0,50 m2

L11.3
SZOBA
22,70 m2

L12.1
KONYHA

7,82 m2

L12.2
FÜRDŐ
3,74 m2

L12.4
TÁROLÓ

2,38 m2L12.3
KÖZL.
2,13 m2

L12.5
HALL

10,32 m2

L12.6
NAPPALI
17,70 m2L12.7

SZOBA
25,60 m2

II.3
RAKTÁR

4,10 m2
II.4

PADLÁSFELJÁRÓ
4,50 m2

II.2
FÖGGŐFOLYOSÓ

18,32 m2

II.1
LÉPCSŐHÁZ

19,03 m2
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földszint alaprajz

É 02.1.3.1

2023. 06. 27.

m 1:50

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

TERVEZETT ÁLLAPOT

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/
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10 cm pórusbeton
kiegészítő parapet

falazat

10 cm pórusbeton
kiegészítő parapet
falazat

helyszínen bontott
kisméretű téglából
készített új parapet
falazat (12+25)
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elektromos jelmagyarázat:
közlekedő világítás mozgásérzékelő kapcsoló pozíciója

kapualj világítás, lámpa típus: BEGA 22 365 K3
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YTONG Pve válaszfalelem

1
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4
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6

6x
17

,4
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4,

5 
cm

F.09
ÜZLET
greslap

37,31 m2
F.10

ÜZLET
greslap

15,55 m2

F.01
KAPUALJ
kőburkolat
30,56 m2

F.03
TÁROLÓ

greslap
2,06 m2

F.02
LÉPCSŐHÁZ

kőburkolat
7,41 m2
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első emelet alaprajz

É 02.1.3.2

2023. 06. 27.

m 1:50

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

TERVEZETT ÁLLAPOT

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/
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10 cm pórusbeton
kiegészítő parapet
falazat

10 cm pórusbeton
kiegészítő parapet

falazat
helyszínen bontott
kisméretű téglából
készített új parapet
falazat (12+25)

10 cm pórusbeton
kiegészítő parapet
falazat

ga
lé

ria

észak

A
A B

B

elektromos jelmagyarázat:
közlekedő világítás mozgásérzékelő kapcsoló pozíciója

kapualj világítás, lámpa típus: BEGA 22 365 K3

YTONG Pve válaszfalelem

I.01
LÉPCSŐHÁZ

kőburkolat
18,48 m2

L13.8
TERASZ

kő
3,86 m2

I.02
FÜGGŐFOLYOSÓ

műkő
18,32 m2
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második emelet alaprajz

É 02.1.3.3

2023. 06. 27.

m 1:50

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

TERVEZETT ÁLLAPOT

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/
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10 cm pórusbeton
kiegészítő parapet
falazat

helyszínen bontott
kisméretű téglából
készített új parapet
falazat (12+25)

10 cm pórusbeton
kiegészítő parapet

falazat

helyszínen bontott
kisméretű téglából

készített új parapet
falazat (12+25)

észak

A
A B

B

elektromos jelmagyarázat:
közlekedő világítás mozgásérzékelő kapcsoló pozíciója

kapualj világítás, lámpa típus: BEGA 22 365 K3

YTONG Pve válaszfalelem

II.02
FÜGGŐFOLYOSÓ

műkő
18,32 m2

II.01
LÉPCSŐHÁZ

kőburkolat
19,03 m2



GSPublisherVersion 0.0.100.100

utcai homlokzat jelenlegi

É 02.2

2023. 06. 27.

m 1:50

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

KIVITELI TERV

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/

-1,045

-0,10

+0,62

+0,75

+3,15

+3,575

+4,385

+4,535

+5,175

+5,305

+7,705

+8,18

+9,36

+9,49

+11,89

+12,315

+13,415

+13,665

+18,23

24,015

1,86 2,475 2,45 2,475 2,77 2,77 2,50 2,40 2,43 1,89

1.

1. koronázó párkány, durva mészkő
2. tojássor díszítősor, gipszöntvény
3. korlát, kovácsoltvas
4. bejárati kapu, fa
5. kerékvető, homokkő
6. lábazat, durvamészkő
7. erkélylemez, tardosi vörösmészkő
8. konzol, gipszöntvény
9. gázvezeték
10. függőleges esővíz csatorna
11. zászlótartó, kovácsoltvas
12. trafó helyiség bejárat
13. vakolt keretezés
14. volutás - akantusz leveles törpekonzol,
     gipszöntvény
15. konvektor szellőző cső + rács
16. kifelé-befelé nyíló pallótokos ablak
17. kétrétegű, kapcsolt pallótokos,
négyszárnyú, ablak, középen vízszintes
tokosztóval  az eredeti tok átalakításával
külső szárny befelé nyílóvá átalakítva
18. bukó-nyíló egyszárnyú ablak, eredeti
osztásra hasonlító tokosztókkal
19. bukó-nyíló egyszárnyú ablak
20. tömör fém nyitható spaletta
21. befalazott pinceszellőző
22. vakolat

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

a  t e t ő t  a  k ö z e l m ú l t b a n  f e l ú j í t o t t á k ,  j e l e n l e g  n e m  t e r v e z é s i  t e r ü l e t

16.

17.

18.

19.

20.21.

22.
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utcai homlokzat bontás

É 02.3

2023. 06. 27.

m 1:50

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

KIVITELI TERV

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/

-1,045

-0,10

+0,62

+0,75

+3,15

+3,575

+4,385

+4,535

+5,175

+5,305

+7,705

+8,18

+9,36

+9,49

+11,89

+12,315

+13,415

+13,665

+18,23

24,015

1,86 2,475 2,45 2,475 2,77 2,77 2,50 2,40 2,43 1,89

a  t e t ő t  a  k ö z e l m ú l t b a n  f e l ú j í t o t t á k ,  j e l e n l e g  n e m  t e r v e z é s i  t e r ü l e t

1. parapet fal kibontása, 1,3 m2

2. lábazati fal bontása, 0,5 m2

3. lábazati fal bontása, pinceszellőző
visszaállításához, összesen 1,66 m2

4. indító, törött zárkő bontása

1.

2.

4.

3. 3.
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utcai homlokzat terveztt

É 02.4

2023. 06. 27.

m 1:50

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

KIVITELI TERV

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/
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24,015

1,86 2,475 2,45 2,475 2,77 2,77 2,50 2,40 2,43 1,89
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a  t e t ő t  a  k ö z e l m ú l t b a n  f e l ú j í t o t t á k ,  j e l e n l e g  n e m  t e r v e z é s i  t e r ü l e t

1.

2.

3.

4. 5.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.mK01

mT04

úA05 mA08

mA07

úA06

új bádogozás egységesen az
összes ablak szemöldökön

új bádogozás az osztópárkányon

új bádogozás egységesen az összes
ablak szemöldökön

új bádogozás az osztópárkányon

új bádogozás az osztópárkányon

új bádogozás egységesen az összes
ablak szemöldökön

új bádogozás egységesen az
összes ablak párkányon

komplett új vakolat keret, az összes
többit helyszíni vizsgálat alapján
javítani kell, vagy eredeti minta
alapján újrakészíteni

utcai homolkazton egységes új
vakolat készül mindenhol, helyszíni
vizsgálat alapján ahol lehet
megtartható az eredeti vakolat

6. 6. 6. 6.6.6.6.6.6.6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.

6.
18.19.

1. koronázó párkány, durva mészkő helyreállítva, kőrestaurátori vélemény szerint, az eresz mellett egy
elem törött, ezt cserélni kell, festve
2. tojássor díszítősor, gipszöntvény, eredeti minta alapján helyreállítva, pótolva, vakolat színével
megegyezően festve
3. korlát, kovácsoltvas szerkezet, szegecselt kötésekkel, fekete színben, felújítva fémrestaurátori
szakvélemény alapján (tisztítás, javítás, festés), eredeti állapotához képest 8 cm-rel megemelve, új rögzítő
lábakkal csatlakoztatva a meglévő kőlemezhez
4. bejárati kapu, fa, felújítva konszignáció szerint, farestaurátori vélemény szerint
5. kerékvető, homokkő, javítva felújítva kőrestaurátori vélemény szerint
6. új lábazat, durvamészkő: 5 cm vastag, kiszellőztetett kivitelben, nyitott fugával
7. erkélylemez (110x380x15 cm), tardosi vörösmészkő, felújítva kőrestaurátori vélemény szerint
8. konzol, gipszöntvény, felújítva, festve, restaurátori vélemény szerint
9. gázvezeték
10. új függőleges esővíz csatorna
11. zászlótartó, kovácsoltvas, felújítva, feketére festve
12. trafó helyiség bejárat, felújítva konszignáció szerint
13. vakolt keretezés
14. volutás - akantusz leveles törpekonzol,
     gipszöntvény, javítva, festve, restaurátori vélemény szerint
15. új kétrétegű, kifelé-befelé nyíló pallótokos ablak, konszignáció szerint
16. helyreállított pinceszellőző, konszignáció szerint
17. új vakolt, hidrofób lábazat, a felső síkja illeszkedik a terasz síkja fölött végigfutó vakolt osztópárkány
fölötti tagozathoz
18. meglévő lépcső felújítása: jelenlegi greslap bontása, lábazattal megegyező mészkőből új burkolat
kialakítása
19. új bejárati ajtóhoz tartozó lépcső kialakítása, burkolat: lábazati mészkővel megegyező kivitelben
20. elbontott pincelejárat visszafalazása, kisméretű téglából, az udvari szárnyak elbontott anyagából
21. korrodált vaspálca vakolatkeret/gipszöntvény rögzítők cseréje rozsdamentes acél bekötő pálcára,
összesen 13 db, kb. h:300 mm d: 10mm, meglévők alapján pontosítandó
22. meglévő parapetfal belső oldalán 10 cm pórusbeton kiegészítő falazat

17.

mB02úB03

mS09

mS10

úS11

úA05úA05

úA05 úA05 úA05

úA06 úA06 úA06 úA06 úA06 úA06 úA06 úA06

mA07 mA07 mA07 mA07

mA08 mA08

mS09 úS11 úS11 6.6.6.6.6.6.6.6.

20.

21.

21.21.21.

új bádogozás egységesen RHEINZINK prePATINA graphite-grey felületű QUALITY ZINC
minőségű lemezszalagból készül

WTA vakolat esetén is tartani kell a
jelenlegi vakolat külső síkját, a
mostani vakolatkeretek kiugrását a
fal síkjából csökkentetni nem lehet!
ennek érdekében a WTA vakolatot el
lehet kezdeni bedolgozni a fugákba
a technológia leírások betartásával

feltárás szükséges a járda és fal
csatlakozásánál a mészkő lábazat
rögzízésének véglegesítéséhez

22.22.22.22.22.22.22.22.22.

22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22.

22.22.22.22.

A húzott párkányoknál, nyíláskereteknél finom mechanikai
tisztítás után kell levenni a mintát, a profilozást pontosítani kell
és sablont kell készíteni, a kivitelezés csak a Tervező által
jóváhagyott sablonnal végezhető.

A kivitelezés elején a szakrestaurátoroknak (fa, kő, fém)
restaurálási tervet kell készíteni, amire névre szóló engedélyt
ad a hatóság.

A homlokzat végleges felületképzése előtt a színekről és a
festék felületéről mintát (mintákat) kell készíteni, amit a
Tervezőnek és az Örökségvédelmi Hatóságnak jóvá kell
hagynia.
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utcai homlokzat tervezett színezett

É 02.5

2023. 06. 27.

m 1:50

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

KIVITELI TERV

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/

-1,045

-0,10

+0,62

+0,75

+3,15

+3,575

+4,385

+4,535

+5,175

+5,305

+7,705

+8,18

+9,36

+9,49

+11,89

+12,315

+13,415

+13,665

+18,23

24,015

1,86 2,475 2,45 2,475 2,77 2,77 2,50 2,40 2,43 1,89

sRGB: 216 183 137

sRGB: 215 183 138

sRGB: 194 162 103sRGB: 110 140 130

a  t e t ő t  a  k ö z e l m ú l t b a n  f e l ú j í t o t t á k ,  j e l e n l e g  n e m  t e r v e z é s i  t e r ü l e t

VAKOLAT BONTÁSA ELŐTT SZÍNKUTATÁST KELL VÉGEZNI!

VÉGLEGES FESTÉS ELŐTT A SZÍNMINTÁKAT BE KELL
MUTATNI ÉS JÓVÁHAGYNI AZ ÖRÖKSÉGVÉDELMI
HIVATALLAL ÉS A TERVEZŐVEL ! A húzott párkányoknál, nyíláskereteknél finom mechanikai

tisztítás után kell levenni a mintát, a profilozást pontosítani kell
és sablont kell készíteni, a kivitelezés csak a Tervező által
jóváhagyott sablonnal végezhető.

A kivitelezés elején a szakrestaurátoroknak (fa, kő, fém)
restaurálási tervet kell készíteni, amire névre szóló engedélyt
ad a hatóság.

A homlokzat végleges felületképzése előtt a színekről és a
festék felületéről mintát (mintákat) kell készíteni, amit a
Tervezőnek és az Örökségvédelmi Hatóságnak jóvá kell
hagynia.
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udvari homlokzat jelenlegi

É 02.6

2023. 06. 27.

m 1:50

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

KIVITELI TERV

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/

-0,495

±0,00

+0,75

+3,10

+4,355

+4,535

+5,305

+7,655

+8,54

+8,72

+9,49

+11,84

+12,935

+18,23

-0,495

±0,00

+3,68

+4,355

+4,535

+5,555

+7,865

+8,54

+8,72

+9,73

+12,935

+18,23

6,05 12,96 5,575

24,585

1. konzol, tardosi mészkő, festve, felső részén vakolat tagozattal
2. kő keret, homokkő, vakolt
3. függőfolyosó lemez, vasbeton
4. lábazat, (műkő, kő)
5. (kovácsolt?)vas korlát
6. függőleges esővíz csatorna
7. kifelé-befelé nyíló pallótokos ablak
8. (utólag felszerelt) rács

1.

2.

3.
4.

5.

7.

a  t e t ő t  a  k ö z e l m ú l t b a n  f e l ú j í t o t t á k ,  j e l e n l e g  n e m  t e r v e z é s i  t e r ü l e t

8.

6.
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udvari homlokzat bontás

É 02.7

2023. 06. 27.

m 1:50

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

KIVITELI TERV

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/

-0,495

±0,00

+0,75

+3,10

+4,355

+4,535

+5,305

+7,655

+8,54

+8,72

+9,49

+11,84

+12,935

+18,23

-0,495

±0,00

+3,68

+4,355

+4,535

+5,555

+7,865

+8,54

+8,72

+9,73

+12,935

+18,23

6,05 12,96 5,575

24,585

a  t e t ő t  a  k ö z e l m ú l t b a n  f e l ú j í t o t t á k ,  j e l e n l e g  n e m  t e r v e z é s i  t e r ü l e t

1. 1.

1. kibontott nyílászáró felett utlógos
befalazás bontása (0,62 m2), a feltételezett
eredeti áthidalóig
2. utlógos rács bontása (2,32x3,47 cm)
3. biztonsági rács bontása (95x310 cm)
4. biztonsági rács bontása (95x210 cm)
5. biztonsági rács bontása (95x100 cm)
6. pince rács bontása és a hozzá tartózó
befalazott szellőzőnyílás is
7. pince ablak előtti fémlemet bontása és a
hozzá tartózó befalazott szellőzőnyílás is

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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udvari homlokzat tervezett

É 02.8

2023. 06. 27.

m 1:50

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

KIVITELI TERV

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/

-0,495

±0,00

+0,75

+3,10

+4,355

+4,535

+5,305

+7,655

+8,54

+8,72

+9,49

+11,84

+12,935

+18,23

-0,495

±0,00

+3,68

+4,355

+4,535

+5,555

+7,865

+8,54

+8,72

+9,73

+12,935

+18,23

6,05 12,96 5,575

24,585

63 2,265 2,485 2,495 2,305 2,095 835

63 2,285 1,31 2,35 755 1,15 1,70 2,335 595
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475 475

475 475

475 475

+12,22+12,22

+8,025 +8,025

+3,50

575 575

575 575

1. konzol, tardosi mészkő, felújítva kőrestaurátori
vélemény szerint, festve, visszaállítva a tetjén
körbefutó vakolat tagozat
2. kő keret, homokkő, vakolat eltávolítva, felújítva
kőrestaurátori vélemény szerint
3. függőfolyosó lemez, vasbeton, felújítva
tartószerkezeti szakvélemény szerint, műkő
burkolattal
4. új műkő lábazat, függőfolyosó burkolatával
megegyező kivitelben
5. (kovácsolt?)vas korlát, felújítva (tisztítás,
festés), folyósó lemezhez a rögzítése kijavítva,
megerősítve
6. új függőleges esővíz csatorna
7. kétrétegű, kifelé-befelé nyíló pallótokos ablak,
konszignáció szerint

1.

2.

3.
4.

5.

7.

a  t e t ő t  a  k ö z e l m ú l t b a n  f e l ú j í t o t t á k ,  j e l e n l e g  n e m  t e r v e z é s i  t e r ü l e t

8. amennyiben a bontáskor nem kerül elő az
eredeti áthidaló, abban az  esetbe új áthidaló
kialakítása szükséges
9. tűzfalon meglévő nyílások befalazása,
kisméretű téglával, az udvari szárnyak bontott
anyagából, összes felület: 2,1 m2

10. elbontott ajtók helyén új parapetfal (37 cm),
kisméretű téglából, az udvari szárnyak bontott
anyagából, összes felület: 4 m2

11. függőfolyosó világítás kiállás + lámpa, típus:
BEGA 22 365 K3
12. meglévő parapetfal belső oldalán 10 cm
pórusbeton kiegészítő falazat

9.
9.

9.

9.

10. 10.

10.

mP12

úB13

úB13

úB13

mF14 mA15

mA15mA16

mA16mA16

mA16 mA16

úA17úA17

úA17

mF14

mA22

8.8.

úS23

10.

úA17

úS24
10.

1.
11.

11. 11.

11.

11.

4.

12.

12.

12.12.

6.

A húzott párkányoknál, nyíláskereteknél finom mechanikai
tisztítás után kell levenni a mintát, a profilozást pontosítani kell
és sablont kell készíteni, a kivitelezés csak a Tervező által
jóváhagyott sablonnal végezhető.

A kivitelezés elején a szakrestaurátoroknak (fa, kő, fém)
restaurálási tervet kell készíteni, amire névre szóló engedélyt
ad a hatóság.

A homlokzat végleges felületképzése előtt a színekről és a
festék felületéről mintát (mintákat) kell készíteni, amit a
Tervezőnek és az Örökségvédelmi Hatóságnak jóvá kell
hagynia.
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udvari homolkzat színezett

É 02.9

2023. 06. 27.

m 1:50

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

KIVITELI TERV

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/

-0,495

±0,00

+0,75

+3,10

+4,355

+4,535

+5,305

+7,655

+8,54

+8,72

+9,49

+11,84

+12,935

+18,23

-0,495

±0,00

+3,68

+4,355

+4,535

+5,555

+7,865

+8,54

+8,72

+9,73

+12,935

+18,23

6,05 12,96 5,575

24,585

a  t e t ő t  a  k ö z e l m ú l t b a n  f e l ú j í t o t t á k ,  j e l e n l e g  n e m  t e r v e z é s i  t e r ü l e t

sRGB: 216 183 137

sRGB: 215 183 138

sRGB: 194 162 103sRGB: 110 140 130

VAKOLAT BONTÁSA ELŐTT SZÍNKUTATÁST KELL VÉGEZNI!

VÉGLEGES FESTÉS ELŐTT A SZÍNMINTÁKAT BE KELL
MUTATNI ÉS JÓVÁHAGYNI AZ ÖRÖKSÉGVÉDELMI
HIVATALLAL ÉS A TERVEZŐVEL ! A húzott párkányoknál, nyíláskereteknél finom mechanikai

tisztítás után kell levenni a mintát, a profilozást pontosítani kell
és sablont kell készíteni, a kivitelezés csak a Tervező által
jóváhagyott sablonnal végezhető.

A kivitelezés elején a szakrestaurátoroknak (fa, kő, fém)
restaurálási tervet kell készíteni, amire névre szóló engedélyt
ad a hatóság.

A homlokzat végleges felületképzése előtt a színekről és a
festék felületéről mintát (mintákat) kell készíteni, amit a
Tervezőnek és az Örökségvédelmi Hatóságnak jóvá kell
hagynia.
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udvari rövid homlokzatok jelenelgi
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1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

KIVITELI TERV

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/

-3,54

±0,00

+3,01

+4,555

+7,055

+8,34

+8,74

+11,29

+12,37

-1,045

+3,605

+4,385

+4,535

+5,435

+7,705

+9,49

+11,89

+13,415

+13,665
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-0,495

+4,355

+4,535

+5,555

+8,54

+8,72

+9,73

+12,95

+13,085

+18,23

-0,495

+4,355

+4,535

+5,555

+8,54

+8,72

+9,73

+12,95

+13,085
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-1,045

+0,75

+3,15

+4,385
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-1,045

+0,75

+3,15
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RÉSZMETSZET A BONTANDÓ UTCAI PINCE LEJÁRATRÓL

RÉSZMETSZET AZ ÚJ UTCAI BEJÁRATRÓL
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udvari rövid homlokzatok bontás
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1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

KIVITELI TERV

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/

-3,54

±0,00

+3,01

+4,555

+7,055

+8,34

+8,74

+11,29

+12,37

-1,045

+3,605

+4,385

+4,535

+5,435

+7,705

+9,49

+11,89

+13,415

+13,665

3,
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-0,495

+4,355

+4,535

+5,555

+8,54

+8,72

+9,73

+12,95

+13,085

+18,23

-0,495

+4,355

+4,535

+5,555

+8,54

+8,72

+9,73

+12,95

+13,085
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-1,045

+0,75

+3,15

+4,385
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+0,75
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RÉSZMETSZET A BONTANDÓ UTCAI PINCE LEJÁRATRÓL

RÉSZMETSZET AZ ÚJ UTCAI BEJÁRATRÓL
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udvari rövid homlokzatok tervezett
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1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

KIVITELI TERV

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/

-3,54

±0,00

+3,01

+4,555

+7,055

+8,34

+8,74

+11,29

+12,37

-1,045

+3,605

+4,385

+4,535

+5,435

+7,705

+9,49

+11,89

+13,415

+13,665
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-0,495

-0,615

-1,015-1,045

+2,355 +2,355

1,51 1,51 1,125 1,125
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RP-E06

RP-F01

RP-E06

úB18

úB18

úB18
mB19

mB20

mB21

1.

5.

5.

11.11.

ÉSZ-H-05
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+4,355

+4,535

+5,555

+8,54

+8,72

+9,73

+12,95

+13,085

+18,23

6.

-0,495

+4,355

+4,535

+5,555

+8,54

+8,72

+9,73

+12,95

+13,085

fö
ld

sz
in

te
n 

az
 fü

gg
óf

ol
yo

só
 m

ag
as

sá
gá

ig
 W

TA
 va

ko
la

t k
és

zü
l

-0,05

+0,75
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RP-E06

úB18

úB18

úB18

11.

11.

11.

1.

1. konzol, tardosi mészkő, felújítva kőrestaurátori
vélemény szerint, festve, visszaállítva a tetjén
körbefutó vakolat tagozat
2. kő keret, homokkő, vakolat eltávolítva, felújítva
kőrestaurátori vélemény szerint
3. függőfolyosó lemez, vasbeton, felújítva
tartószerkezeti szakvélemény szerint, műkő
burkolattal
4. új műkő lábazat, függőfolyosó burkolatával
megegyező kivitelben
5. (kovácsolt?)vas korlát, felújítva (tisztítás,
festés), folyósó lemezhez a rögzítése kijavítva,
megerősítve
6. új függőleges esővíz csatorna
7. kétrétegű, kifelé-befelé nyíló pallótokos ablak,
konszignáció szerint

8. amennyiben a bontáskor nem kerül elő az
eredeti áthidaló, abban az  esetbe új áthidaló
kialakítása szükséges
9. tűzfalon meglévő nyílások befalazása,
kisméretű téglával, az udvari szárnyak bontott
anyagából, összes felület: 2,1 m2

10. elbontott ajtók helyén új parapetfal (37 cm),
kisméretű téglából, az udvari szárnyak bontott
anyagából, összes felület: 4 m2

11. függőfolyosó világítás kiállás + lámpa, típus:
BEGA 22 365 K3
12. meglévő parapetfal belső oldalán 10 cm
pórusbeton kiegészítő falazat

PADLÓ- ÉS FÖDÉMSZERKEZETEK

Kapualj
RP-F01
4 cm  R11 csúszásgátló kőlap (solhofeni mészkő), vízzáró fugázóval (pl.: Remmers FL grout flex)
0,5 cm  kőragasztó (pl.: Remmers Flexkleber Schnell)
0,3 cm  használati víz elleni cementbázisú reaktív bevonatszigetelés (pl.: Remmers MultiBaudicht 2K)
5,5- cm  vasalt aljzat kiegyenlítés, lejtésképzés
1 rtg  geotextília szűrőfátyol
--- TERVEZÉSI HATÁR
() cm  115-35 cm közötti meglévő téglaboltozatos födém és feltöltés visszaszedve.min. 17 cm-t

Függőfolyosó
RP-E06
3-3,5 cm  helyszínen öntött csúszásgátló műkő burkolat, 1% lejtésben készítve,  felületelőkészítéssel
(10 cm)  meglévő, megmaradó vasbeton erkélylemez
1 cm  betonjavítás (pl. Remmers Betofix) és vakolat
2 rtg  páraáteresző festés

FALSZERKEZETEK

Külső oldali falazat tűzfalon és parapetfalon
RF-01
()  felújító vakolat és festés
(20) cm  meglévő megmaradó falazat
()  felújító vakolat és festés
10 cm  pórusbeton előtétfalazat, falak között teljes térfogatú ragasztóhabarcs kitöltés
1 cm  rendszersaját gyárilag előkevert mész-cement vékonyvakolat és simítás
3 rtg  páraáteresztő festés

Külső oldali lábazat
RF-02
5 cm  szerelt durva mészkőburkolat, direkt beragasztott rögzítővel, nyitott fugával
2 cm  légrés
--- TERVEZÉSI HATÁR
() c ementiszap bevonatszigetelés, szigetelési tervek szerint
(75)  cm meglévő megmaradó falazat
3 cm  WTA minősített előkevert zsákos felújító szárító vakolat, szigetelési tervek szerint
1 rtg  páraáteresztő szilikát festés, WTA irányelvek és szigetelési tervek szerint

Külső oldali falazat
RF-03
(2) cm  felújító vakolat és festés – specifikálva homlokzati terv és műszaki leírás szerint
--- TERVEZÉSI HATÁR
(70-80) cm meglévő megmaradó falazat
()  felújító vakolat és festés

Külső oldali lábazat tűzfalon
RF-04
(2) cm  felújító vakolat és festés
()  cementiszap bevonatszigetelés, szigetelési tervek szerint
(20) cm  meglévő megmaradó falazat
()  felújító vakolat és festés
()  párazáró bitumenes kenés az injektált vízzár magasságában, szigetelési tervekkel összhangban
10 cm  pórusbeton előtétfalazat, falak között teljes térfogatú ragasztóhabarcs kitöltés
1 cm  rendszersaját gyárilag előkevert mész-cement vékonyvakolat és simítás
3 rtg  páraáteresztő festés

Belső oldali lábazat
RF-05
(2) cm  felújító vakolat és festés – specifikálva homlokzati terv és műszaki leírás szerint
--- TERVEZÉSI HATÁR
()  cementiszap bevonatszigetelés, szigetelési tervek szerint
(70-80) cm meglévő megmaradó falazat
()  felújító vakolat és festés
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-0,975

-0,225

1 38 3
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25 járdába süllyesztett lépcsőfok feltöltése

helyszínen bontott kisméretű téglából
készített falazat a pinceszellőző
beépítéshez

helyszínen bontott kisméretű téglából
készített parapet falazat

előregyártott áthidaló utólagos
beépítése a pinceszellőző fölé
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helyszíni beton/gipszbeton lépcső
lábazattal megegyező mészkő
burkolattal (3 cm vastag)
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RÉSZMETSZET A BONTANDÓ UTCAI PINCE LEJÁRATRÓL

RÉSZMETSZET AZ ÚJ UTCAI BEJÁRATRÓL
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udvari rövid homlokzatok tervezett színezett

É 02.13

2023. 06. 27.

m 1:50

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

KIVITELI TERV

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/
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sRGB: 110 140 130

-3,54

±0,00

+3,01

+4,555

+7,055

+8,34

+8,74

+11,29

+12,37

-1,045

+3,605

+4,385

+4,535

+5,435

+7,705

+9,49

+11,89

+13,415

+13,665

3,
63

3,
78

5

C
SÁ

N
YI

 U
TC

A 
8.

U
D

VA
R

a  
te

tő
t  a

 k
öz

el
m

úl
tb

an
 fe

lú
j í t

ot
tá

k,
 je

le
nl

eg
 n

em
 te

rv
ez

és
i  t

er
ü l

et

sRGB: 216 183 137

sRGB: 215 183 138

sRGB: 194 162 103

VAKOLAT BONTÁSA ELŐTT SZÍNKUTATÁST KELL VÉGEZNI!

VÉGLEGES FESTÉS ELŐTT A SZÍNMINTÁKAT BE KELL
MUTATNI ÉS JÓVÁHAGYNI AZ ÖRÖKSÉGVÉDELMI
HIVATALLAL ÉS A TERVEZŐVEL !

-0,495

+4,355

+4,535

+5,555

+8,54

+8,72

+9,73

+12,95

+13,085

+18,23

A húzott párkányoknál, nyíláskereteknél finom mechanikai
tisztítás után kell levenni a mintát, a profilozást pontosítani kell
és sablont kell készíteni, a kivitelezés csak a Tervező által
jóváhagyott sablonnal végezhető.

A kivitelezés elején a szakrestaurátoroknak (fa, kő, fém)
restaurálási tervet kell készíteni, amire névre szóló engedélyt
ad a hatóság.

A homlokzat végleges felületképzése előtt a színekről és a
festék felületéről mintát (mintákat) kell készíteni, amit a
Tervezőnek és az Örökségvédelmi Hatóságnak jóvá kell
hagynia.
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fotódokumentáció az udvari homlokzatról

É 02.14

2023. 06. 27.

m 1:4,98, 1:6,06, 1:6,69

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

KIVITELI TERV

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/

klíma kültéri
lámpa
lámpa

lámpa

internet/kábel tv szolgáltató
szekrény
javasolt új hely: lépcsőházból
nyíló tároló helyiségben

lámpa

internet/kábel tv
szolgáltató szekrény

javasolt új hely:
lépcsőházból nyíló
tároló helyiségben

internet/kábel tv/telefon
szolgáltató szekrény

javasolt új hely:
lépcsőházból nyíló
tároló helyiségben

lámpa

internet/kábel tv
szolgáltató szekrény

javasolt új hely:
lépcsőházból nyíló
tároló helyiségben

lámpa falba süllyesztett
szekrény

falba süllyesztett
szekrény

lámpa

kamera?

lámpa

első emelet második emelet
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