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1. TERVEZOI NYILATKOZAT

Felel6s tartdoszerkezeti tervez6: Marét Balazs, Fabius Plus Kft.
cime: 2000 Szentendre, Toldi u. 2.
jogosultsagi szama: SZES-1-T, T-T 13-9287

Epitteté neve, megnevezése:
EVIN NONPROFIT Zrt.
1071 Budapest, Damjanich u. 12.

Tervezett épitési tevékenység, illetéleg dokumentacio (rész) megnevezése:
Lakééplilet felujitasa
Bontasi tervdokumentacio
Tartészerkezeti munkarész

A tervezett épitési tevékenység: -helye, az ingatlan cime, helyrajzi szama:
1077 Budapest, Csanyi u. 8.
HRSZ: 34112

Alulirott tervez8 a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapjan nyilatkozom, hogy az altalam tervezett
épitészeti- miszaki megoldas megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak, altalanos érvényl és eseti
el6irasoknak, igy kildéndsen a kdrnyezetvédelmi eldirasoknak, statikai kévetelményeknek.

A jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése nem szikséges. A vonatkozé
nemzeti szabvanytdl eltérd miszaki megoldas alkalmazasa esetén a szerkezet, eljaras, vagy szamitasi
modszer a szabvanyossal legalabb egyenértékii. A tervezési feladatra azonos médszert alkalmaztunk
a hatasok (terhek) és az ellenallasok (teherbiras) megallapitasara és azt a tervezés soran teljes koriien
alkalmaztuk. Az alkalmazott miszaki megoldasok az Etv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjaban
meghatarozott kdvetelményeinek megfelelnek. A sziikséges egyeztetések megtdrténtek, annak
tartalmat a miiszaki leirasban igazolom. Az épitmény nem tartalmaz azbesztet.

Felhasznalt szabvanyok és el6irasok:
MSZ EN 1991-1:2005: Eurocode 1: A tartoszerkezeteket éré hatasok.
MSZ EN 1991-1:2010: Eurocode 2: Vasbeton szerkezetek tervezése
MSZ ENV 1993-1-1:1992/A1:1999: Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése
MSZ EN 1995-1-1:2005: Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése.
MSZ ENV 1996-3:2000: Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 3. rész: EgyszerUsitett
méretezési modszerek és a falazott szerkezetek egyszerli szabalyai.
MSZ EN 1997-1:2005: Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1. rész: Altalanos szabalyok.

A targyi miszaki tervdokumentacio elkészitéséhez szlkséges tervezdi jogosultsaggal rendelkezem.

Szentendre, 2023. 05. 30.

Alairas:
felelds tartOszerkezeti tervezl: e

3/6



LAKOEPULET FELUJITASA
1077 BUDAPEST, CSANY! U. 8., HrRsz.: 34112
BONTASI TERVDOKUMENTACIO - TARTOSZERKEZET

2. BONTASI TERV - MUSZAKI LEIRAS

2.1 El6zmény:

A tulajdonos a cimbéli éplletegylttes felujitasat tervezi. A felljitds sordan az utcai éplletrész
homlokzatat felujitja, valamint belsé atalakitasokat, és allagmegdvasi munkalatokat is végeznek. A két
udvari szarnyat teljes lapteriletén elbontjak, mivel nem gazdasagos a felujitasuk. A bontasi terv a két
udvari szarny, valamint a telken taldlhaté egyéb épuletrészek elbontasat targyalja éplletrészenként.

2.2 Jobb oldali épiilettomb:

A foldszintes éplletrésznél elbontasra kerll a tet8szerkezet, a foldszint feletti fodém, valamint a
féldszinti falak. A szomszédos éplletek allékonysaga miatt, a pincei szerkezeteket nem bontjuk el, de
a megmarado pinceszerkezet allékonysaga miatt a pincét teljes alaptertileten be kell tdomedékelni!

A tdmedékelést a pincefédémen (boltozaton) nyitott tdmedékeld aknakon keresztil kell kivitelezni. A
két nagyobb helyiségben szikséges a meglévé pincei belmagassag 2/3-t, cca 2,00 méter
vastagsagban betémedékelni az aknakon keresztll, utana a téglaboltozatot is be lehet dénteni.

A kisebb helyiségeket feltlrél kell betomni.
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Pincelejaré

Tomedékeléshez a bontasbdl szarmazo szilard allapotu, tégla, habarcs, vakolat, tort beton hasznalhaté
fel. Fa anyagot és vasbeton gerendat nem szabad hasznalni a tomedékeléshez. Sziikséges fold és
kavics is hasznalhato a tomedékeléshez.

A Csanyi u. 10. szam alatti tobblakasos tarsashaz udvari, bal oldali szarnya csatlakozik a bontandé
épulettel. Helyszini bejaras soran ellenériztlk, hogy az érintett szakaszon a 10-es szamu haz
dongaboltozatos pincével rendelkezik, azaz a szomszédos éplulet allékonysagat nem veszélyezteti a
bontas.

2.3 Bal oldali épiilettomb:

A telijes épulet elbontasra kerul, és helyére tereprendezéssel kert készul, igy a foldben lévé
szerkezeteket is kibontanak a tervek szerint.

Az épllet elbontasakor figyelembe kell venni a Csanyi utca 6-os szamu telken all6 szintén oldalhataron
levé épuletek allékonysagat is.

A szomszédos teleken az oldalhataron hasonld kialakitasu melléképuletek allnak cca 17,00 méter
k6z6s hosszban. A tobbi fennmaradd 19,00 méteren megmaradt falszerkezetek és keritéselemek
talalhatoak. Mindkettd esetén a bontas allékonysagi problémat okozhat, ezért koriltekintéen kell a
bontasi munkalatokat elvégezni.
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A szomszédos épuleteknél az elbontandd épuletink alapozasi szerkezetét bennt kell hagyni a foldben,
mivel igy biztosithaté a szomszédos épulet alapozasanak megtamasztasa. A bontas utan szilkkséges a
szomszédos épllet tetdszerkezetének (félnyereg tetd) oldalfalat konnyl szerkezetes elemekbdl
kialakitani, mivel a bontas utan a szél és mas id6jarasi hatasok (esd) karositjak az épuletet.

Csanyi 6.
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Azon a szakaszon ahol nincsen meglévé és megtartandd épllet a szomszédban, tervek szerint a
meglévd falszakaszokat el kell bontani és Uj keritést épiteni a két telek kdzé.

2.4 Egyéb épitmények:

A telken talalhaté az udvar hatuljaban egy 3,10 x6,00 méter alaptertletli egyszintes tarolo épulet. Az
épulet romos allapotu. Mivel ez az épllet is a szomszédos épulethez csatlakozik, az alapozas
elbontasakor sziikséges megtartani a csatlakozo6 alapokat a féldben.

Az udvaron talalhato tereplépcsé elbonthato.

2.5 Munkavédelem, 6sszefoglalas:

Epitéipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat vonatkozé el6irasait az épitbipari munkak kivitelezése
soran maradéktalanul be kell tartani! Epitéipari munka alatt — e szabalyzat alkalmazasa szempontjabol
— azok a létesitési, karbantartasi, atalakitasi, bontasi és hibaelharitasi munkak értendék, amelyek
valamilyen épitménnyel kapcsolatosak, figgetlenlil attodl, hogy az épitmény ideiglenesnek vagy
véglegesnek tekinthetd, beleértve a sziikséges el6készité és befejezd munkakat is. A szabalyzat
el6irasait alkalmazni kell valamennyi épitési-, épitésszerelési munkaknal és a foldmunkaknal, ideértve
a munkaarkok, bevagasok, toltések, rézsik készitését is. Epl’tményt és részeit, segédszerkezeteket,
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allvanyokat, feljarokat, munkaeszkozoket és mas berendezéseket ugy kell méretezni, felallitani,
megtamasztani, aladucolni, lehorgonyozni, kialakitani, hogy a fellépd terhelés elviselésére illetve
atadasara alkalmas legyen. Epitményt és részeit csak annak megszilardulasa, a sziikséges kotések
kialakitasa és ezekrdl tortént meggydzddés utan szabad megterhelni, munkahely céljara, vagy
segédszerkezet elhelyezésére felhasznalni. Epitési munkagddrok, arkok falait — a talajallékonysagot
figyelembe véve — ugy kell kitamasztani, rézslizni, vagy mas megoldassal biztositani, hogy az épitkezés
valamennyi szakaszaban biztosan megdrizze allékonysagat. Segédszerkezetek, allvanyok, tovabba
munkagodrok és arkok allékonysagat és teherbird képességét rendszeresen ellendrizni kell.

Ha barmely munkavallalé az épitési munkahelyen megallapitja, hogy

— a hasznalt munkaeszk6z, berendezés vagy segédszerkezet,

— az alkalmazott technolégia, vagy

— a felhasznalt anyag veszélyforrast jelent, ezt azonnal jelenteni kdteles a munka iranyitojanak és
intézkedést kell kémie. Epitési, kivitelezési munkahelyen csak olyan személy tartézkodhat, illetve
végezhet munkat, aki alkohol, vagy a munkavégzési képességére hatranyosan haté szer befolyasa
alatt nem all. Valamennyi épités kivitelezési munkat ugy kell megszervezni, hogy a munkavallaléra,
illetve a kdrnyezetben tartdozkoddkra a veszélyforrasok hatasukat ne tudjak kifejteni.

2.6 Osszefoglalas:

A bontasi munkalatokat az épitési sorrend alapjan, annak forditottjaként kell meghatarozni. A fédémek
bontdallvany segitségével, kézi erbvel, vagy gépi erével kell elbontani. A bontasi munkalatok soran be
kell tartani a 45/2004. (VII. 26.) BM-KVVM egylttes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl, a 4/2002.(11.20.) SzCsM-EUM egytittes rendelet az épitési munkahelyeken és
az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkahelyi kévetelményekrél, és az Msz-04-
900-905 szabvany munkavédelmi el6irasokrol szolé rendeleteket!

A leirtak alapjan elvégzett bontai munkalatok a szomszédos épiiletekben allékonysagat nem
veszélyeztetik!

Szentendre, 2023. 05. 30.

Maroét Balazs
tartoszerkezeti tervezd, szakért6
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