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EPULETSZERKEZETI MULEIRAS, MUSZAKI SPECIFIKACIO

1077 Budapest, Csanyi utca 8.,
Homlokzat felujitasi kiviteli terv
- kiviteli tervdokumentacioja részeként -

BEVEZETES, ALTALANOS KOVETELMENYEK

A dokumentaciéban szereplé miszaki megoldas komplex tervezési folyamat eredményeképpen,
a generaltervezd NXP.A Epitész Tervezd Kft. terveivel 6sszhangban sziiletett meg, alapelveiben,
anyagvalasztasaban és részletképzését tekintve része az egész homlokzat koncepcidjanak, az
épitésztervnek szerves része, azzal egyutt érvényes és azzal egyltt kezelendd, ettél eltérni csak
a teljes épulet egészének figyelembevételével, tervezdi hozzajarulas utan lehet. A tervezési
hatarokat tekintve nem tartozik a kiviteli terv témakorébe a meglévé falak utélagos talajbol
szarmazo nedvesség elleni védelme, a tet6szerkezetet érintd nedvesség elleni védelem (héjalas,
ereszképzeés, vizelvezetés), valamint minden tartoszerkezeti kompetenciat igényl6 felijitas
(fuggb6folyosd vasbetonlemez megerdsitése, feltjitasa, konzolok ellenérzése).

A tervben foglalt megoldasok szerzdi jogi védelem alatt allnak, két éven belil hasznalhatok fel a
fent nevezett épllethez. Késbbb a tervezett megoldasok felllvizsgalata sziikséges.

A tervdokumentacioé szigetelési munkarészeinek készitésekor az Epliletszigetel6k, Tet6feddk és

Badogosok Magyarorszagi Szovetsége altal 6sszeallitott és kiadott

- Talajnedvesség és talajviz elleni szigetelések tervezési és kivitelezési iranyelvei,

- Badogos munkak tervezési és kivitelezési szabalyai,

- TetOszigetelések tervezési és kivitelezési iranyelvei,

illetve a

- Falazott szerkezetii épiiletek talajbol szarmazé nedvességhatasok és soék elleni
utélagos védelmének tervezése,

szerint, mig a felhasznalt anyagok és termékek betervezésekor azok alkalmazastechnikai

el6irasai szerint jartunk el.

A mszaki leirasban a betervezendd épitési termékek meghatarozasat - a hatalyos CPR-rendelet
szerint - a kdvetkezd mddon teljesitettik:

Nem az elvart miszaki kovetelményeket hataroztuk meg, hanem konkrét markat, tipust adtunk
meg, azaz a beépitendd termék csak a megadott konkrét termékkel miiszakilag egyenértéki lehet.

Jelen miszaki leirasnak nem célja, hogy minden olyan kérdésben utasitast adjon, ami a
részlettervekbdl egyértelmien kiderll. Nem irjuk le, ami egy megfelelé gyakorlattal rendelkezé
kivitelez6 szamara nyilvanvaloként vélelmezhetd, vagy amirél az egyes anyagok, rendszerek
gyartoi, alkalmazastechnikai leirasai mar egyébként is rendelkeztek. Ehelyett inkabb a konkrét
épllet sajatossagaira, az egyéb projektekidl, megszokott megoldasoktdl vald eltérésekre,
kildnlegességekre hivjuk fel a figyelmet.

A kivitelez6nek nemcsak joga, hanem lehet8sége is a betervezett anyagok és rendszerek
esetében alternativakat ajanlani. Rendivil fontos viszont a rendszerszemlélet: nem valtoztathatok,
nem valaszthaték egy rendszeren belll a komponensek tetszélegesen. Alapelvként azokat a
komponenseket kell alkalmazni, amit valamely gyart6 egy rendszerként minésitett. Minden
mindennel 6sszefligg, egy adott részlet nem szemlélheté énmagaban, mert mindig csatlakozik
valahol egy masik részlethez, vagy fugg téle valamelyik masik rendszer, mindig a teljes koncepcio
logikajat kell megérteni és kovetni. A terveink és az egyes szakagak is egymassal valé

kapcsolatukban is végig vannak gondolva, ebben nem lehet felelétlen modositasokat tenni, csak a
tervez6kkel val6 szoros egyittmikédésben, tervezdi jbvahagyassal.

1. HOMLOKZATI FALSZERKEZETEK

1.1. Altalanos kévetelmények munkak megkezdése elétt

A tervezési hatar csak a homlokzatot érinti, azonban a homlokzatok felujitasa csak és kizardlag
akkor kezdhet6 meg, amikor a falak mar kell6en védettek a csapadékviz ellen (megfeleléen vizzard
héjalas és azasmentes vizlevezetés) megfelel6 ereszképzéssel, valamint a talajbdl szarmazé
nedvesség ellen vizszintes falszigeteléssel, labazati vizszigeteléssel. A homlokzatok felujitasa a
tobb szakagat is érinti terlleteken komplex médon torténik, azokat célszerli olyan felkésziilt
vallalkozokkal elvégeztetni, akik falak utélagos vizszigetelésében és falak szaritasaban is jartasak.

1.2. Altalanos homlokzat kialakitasa

A miemléki védettségli épllet falszerkezeteinek Uj vakolati rendszerkialakitasat a labazati savban
alkalmazandé specialis, lélegzd, légporusos vakolatok hatarozzak meg. A légpoérusos vakolat
vastagsagat ugy kell meghatarozni, hogy az a meglévé sikokkal azonos legyen, jellemzéen 2 cm.
Mind altalanos feliileten, mind a labazatokon a sikok tartasa érdekében sziikség lehet a sétarolo
alapvakolatot mar a fugakba bedolgozni.

Altalanossagban:

Légpdrusos vakolatként feltétlentl csak WTA (Wissenschaftlich Technische Arbeitsgeminschaft fur
Bauerhaltung und Denkmalpflege - Epliletkarbantartasi és miiemlékvédelmi tudomanyos miiszaki
munkacsoport) mindsitéssel rendelkez® vagy annak el@irasait teljesitd vakolatot szabad hasznaini.
A vakolatot 1égporus képzd adalékszerrel készitett cementvakolat legyen. A javitévakolatok
biztositjak a falfelliletek kondenzacié-mentességét.

A porusrendszer alkalmas a falnedvesség elparologtatasara és a kikristalyosodé sok
befogadasara. Hidroféb hatéanyagtartalma segitségével néveli a kapillaris vizfelszivassal és a
csapoesOvel szembeni ellenallasat, csokkenti a vakolat vizfelvételét.

A fellleteket csak paraateresztd festékkel, altalaban szilikat vagy szilikon festékkel szabad festeni.
Kivitelezés: A levegd, a falazat és a vakoléanyagok hémérséklete legalabb +5 °C kell legyen. A
falazat nem hilhet ki a vakolas utan sem 1-2 napig. A vakolatot nem szabad szaritani.

1.3 Vakolatok:

Kiulsé falak labazati vakolasa

A labazatszigetelést az épulet koriili mindenkori csatlakozé terepszint feletti 30 cm-es magassagig
kell felvezetni. Erre kerll a labazati vakolatként mindsitett WTA cementbazisu vakolati rendszer,
melyet a bels6 falfellletekhez hasonléan a nedvesedés fels6 hataran feliil legalabb 80 cm-ig kell
felhordani. A labazati vakolatot a rendezett terepszint ala 10 cm-rel le kell vezetni.

A meghuzott, de még nedves highabarcs cementiszap szigetelésre lehet az el6frécskdlé habarcsot
a teljes fellletre felhordani.

24 ora elteltével a vakolatot tdmarités nélkul, l1éccel lazan, vezetésavok kdzott eldolgozva kell
felhordani. A vakolat felliletét meleg idében, szélben és huzatos helyen 2-3 napon at vizpermettel
kell nedvesen tartani a gyors kiszaradas megel6zésének érdekében.

A meglévé és uj vakolat kdzti eltérés optikai kikiiszdbolése miatt a teljes vakolt fellletre egységes
finomvakolatot kell elkésziteni, amire paraatereszt, kitind viztaszitdé szilikongyanta festék
homlokzati bevonati kérget kell elhelyezni.

A WTA minésitési vakolat rétegrend sziukséges az alabbi rétegrend szerint:
e SP Prep — WTA frocskol6
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SP Levell - WTA felujité vakolat

SP Top White — WTA hidroféb zarévakolat

SP Top Q2 — paraatereszt6 fagyalld simitd

Primer Hydro HF — paraateresztd, szilarditd, hidroféb mélyalapozé

Color LA — magas paraateresztd képességi homlokzatfesték (sd 0,05 m) —
orokségvédelmi szakvéleményben szerepld szin szam alapjan. A festék reverzibilis
vagyis, ha a graffiti kar éri vegyszeres uton eltavolithaté és Ujra festhetd. Graffiti
védelmet (aminek van paraatereszté képessége is) nem lehet hasznalni festett,
vakolat fellleten mivel annak eltavolitdshoz sziikséges forrd vizes, magas nyomasu
vizes lemosast nem viseli karosodéas nélkal.

Ezt a rétegrendet az erkélylemez fels6 sikja +0,3 m-en is kialakitani illetve a homlokzati leazott
fellleteken is.

A kiugré, el6éregyartott parkanysavok felett biztonsagi, labazati bevonatszigetel8savot sziikséges
felhordani, min. 15 cm-es savban, amennyiben nem készil parkanylemez az iranyelvek szerinti
felvezetési magassagban: Remmers Multi Baudicht 2K, 2 kg/m2).

Kiils6 falak vakolasa, altalanos helyen

A kulsé vakolat készitése fligg a WTA vakolat dsszedolgozhatdsagatdl illetve a meglévd vakolat
allapotatol. Ahol nem sziikséges, ott a vakolat megmaradhat. Amennyiben ez a felllet mar tulzéan
kis aranyu lenne (20% alatt), ugy célszer( a teljes homlokzatot ujravakolni.

A t6bbi altalanos feluleten:
e Normal alapvakolat
e SP Top Q2 — paraatereszt6 fagyallo simitod
e Primer Hydro HF — paraateresztd, szilarditd, hidroféb mélyalapozé
e Color LA — magas paraatereszt6 képességli homlokzatfesték (sd 0,05 m) —
orokségvédelmi szakvéleményben szerepl6 szin szam alapjan.

Huzott vakolat rekonstrukciohoz javasolt anyaghasznalat:
e SP Prep - tapadoéhid
e Stucco GZ - maghuzé habarcs
e Stucco FZ — finombehlzé habarcs
e Stucco GF + ZM HF + fibrin — kdnnyitett, gipszmentes vagyis a festést stabilan viseli,
stukkd éntvény rekonstrukcidhoz 6ntéhabarcs

e Primer Hydro HF — paraatereszt6, szilarditd, hidroféb mélyalapozé
e Color LA — magas paraatereszt6 képességi homlokzatfesték (sd 0,05 m) —
orokségvédelmi szakvéleményben szerepl6 szin szam alapjan.

A huzott parkanyoknal, nyilaskereteknél finom mechanikai tisztitas utan kell levenni a mintat, a
profilozast pontositani kell és sablont kell késziteni. A kivitelezés csak a Tervezd altal
jévahagyott sablonnal végezhetd!

1.4 Kérestauratori szakvélemény alapjan — kéfaragvanyok:

Az épllet labazata szerelt, durva mészkdburkolattal készil. A jellemzd elemméretek a
pallérterveken olvashaték, a burkolatok vastagsaga 5 cm. 10 mm-es nyitott hézagu fuga szolgal a
mozgasok felvételére. A rogzitések rozsdamentes acél kérégzité konzolokkal térténnek, a rogzité
tiskék egy burkoldlapban csak egy iranyban helyezkedhetnek el, biztositani kell az alsé fix és
fels6 mozgd kapcsolatot a rogzité tliskén!

Tervezett tipus: H.R. ProFix

A régzité elemek méretezése a szakkivitelezd feladata, melynek soran figyelemmel kell lenni a

csapodesbvel, a szélszivassal és a szélnyomassal jar6 terhelésekre is. A rdgzit6 - és kétéelemek-

nek ellenalloknak kell lenni a korrézidval szemben, alapanyagaban rozsdamentes min&ségl
acélbdl kell késziilnie. A rogzitd elem pontos tipusat megfelel6é statikai szamitasok alapjan, a

homlokzatra hatoé 6sszes erd és mozgas figyelembevételével kell kivalasztani. A beépitésre ke-

riilé rogzité elemeknek és kotdelemeknek az EMI Rt. Altal kiadott EpitSipari Mliszaki Engedéllyel
kell rendelkezniik. A rogzitd elemnek 3 iranyu beallitast kell lehetévé tenni a falsik
egyenetlenségeinek kikliszobo- [ése érdekében. A dibelrégzités kivalasztasahoz minden esetben
figyelembe kell venni a hattérfalazat tipusat és az ahhoz tartoz6 megengedett maximalis kihuzo
er6t. A kitorések és repedések elkeriilése érdekében a régzitési pontok megvalasztasanal be kell
tartani a minimalis szél- és tengelytavolsagokat. A meglévd, szigetelt fal elé legalabb 2 cm vastag
szabad keresztmetszetl szerel§ ill. szell6z6rés kdzbeiktatasaval kertl a burkolat. Amennyiben az
als6 dibel nem tud elkésziilni, Ugy rozsdamentes acél gyamelemekre sziikséges feltamasztani az
Uj kéburkolatot.

Az utcai labazat pontos kialakitasa a vizszigetelés elkésziilte és az azzal jar6 sziikséges feltaras
utan készulhet el.

Javasolt [abazati szigetel6 rendszer:
o k&elemek mogott 30 cm-es labazati szigetelés:
o Kiesol MB — kovasit6 alapozo, tapadohid nedvszivo fellletekre
o MB 2K - rugalmas, kenhetd szigetelés
Javasolt k6 fellletvédelem:
o Funcosil SNL — oldészeres hidrofobizaldszer
o Graffiti-Schutz — graffiti elleni védelem — a hidroféb rétegre hordhatd, 1. réteg
bedorzsolésével, ,aldozati” réteg vagyis forré vizes, magas nyomasu vizes
eltavolitast kovetden ismét felhordando.

Homokkd kerékvetok:
o Clean FP — felllettisztitdé paszta fekete szervetlen szennyezddések eltavolitasara
¢ RMPRO + ZM HF - ,07-ra huzhaté restauraldhabarcs, ZM HF 1:10 vizzel keverve
tapadoéhid
e Funcosil SNL — oldészeres hidrofébizaloszer, csapoesoé felszivodasanak
megakadalyozasara

Utcai erkély, tardosi kélemezei:
¢ MB2K vasanyag nyomas csillapitd hézagkitdltésére,
e Funcosil OFS impregnalas,
o akiegészitbanyag a lefolyastalan fellleten gyartéval egyeztetendd, mintaztatando.

Gipsz 6ntvények, konzolok:
Finom, mechanikai tisztitast, anyag azonos kiegészitést (gipsz esetén gipsz, ké esetén RM vagy
RM PRO kiegészitéanyag) kdvetd festés — kivéve a tardosi konzolok amit natur kéfellletként
javasolt hagyni:
e Primer Hydro HF — paraateresztd, szilardito, hidroféb mélyalapozé
e Color LA — magas paraatereszté képességi homlokzatfesték (sd 0,05 m) —
Orokségvédelmi szakvéleményben szerepld szin szam alapjan.

Foéparkany:
Epitészetileg nem problémas kéjavitasokra:
¢ RM kdrestauralo habarcs
¢ FM TK vagy FM SAN asvanyi, paraatereszt6 fugazé
e Primer Hydro HF — paraatereszt6, szilardito, hidroféb mélyalapozé
e Color LA — magas paraateresztd képességi homlokzatfesték (sd 0,05 m) —
orokseégvedelmi szakvéleményben szerepld szin szam alapjan.
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Miiké bevonatu fliiggofolyoso javitasa:

A mké felujitasahoz szlikséges miikbves szakember bevonasa. Hagyomanyosan az ilyen
tipusu erkélyek kivitelezési technoldgiaja megengedte a miké bevonatot, hiszen friss a frissben
tudott készulni, kvazi kot6 esztrich rétegként.

A meglévé miikovet fel kell torni, és szerkezetileg visszabontani. Majd Uj miké készil 3-3,5 cm
vastagsagban, legalabb 1% lejtésben, megfeleld, dntés kdzben kialakitott dilatacidkkal (kb 4 m-
ként) — utdlag bevésett dilatacié nem elfogadott. A labazatra a kével megegyez6 mozaiklap
kerll, mogotte cementbazisu vizszigeteléssel, melynek funkcioja kettés, egyrézt megvédi a
labazatot a csapdes6tdl, masrészt a lezarja a miiké és fal kdzti munkahézagot, ezaltal
megvédve a fliggéfolyoso belsé szerkezeteit.

A vb lemez javitasara a kdvetkez§ anyag javasolt:
e Betofix R4 - szaler8sitésli PCC - szarazhabarcs, betonbdl késziilt épitéelemek
statikus javitasahoz, 1 cm vtg alatt tapadohid Betofix KHB
A mikdével megegyez6 mozaiklap labazat mégott 15 cm-es labazati szigetelés:
o Kiesol MB — kovasito alapozd, tapadohid nedvszivo felliletekre
o MB 2K - rugalmas, kenhetd szigetelés

A miké végét vizorros kialakitasban kell késziteni. Az ala rozsdamentes acélbdl kiegészitd
cseppentdlemez elhelyezése sziikséges.

1.5 Bels6 falak labazati vakolasa
Az injektalt falfelulet felett un. ,lélegzé-felijitd” vakolatot sziikséges késziteni. A belsé oldali
vakolat nem a tervezési feladat része, annak kialakitasa a szigetelési tervvel van 6sszhangban.

A tlzfalak és parapetfalak hészigetelésének és hétarold tdmegének ndvelése érdekében
porusbeton felfalazas javasolt, rendszersajat diffazionyitott vékonyvakolattal. A szigetelt
fellleteken szlikséges lehet belsé oldali parazaré bitumenes bevonat kiegészité alkalmazasara.
Javasolt falazéelem: YTONG Pve valaszfalelem

1.6 Badogozasok

A nyilaszarok kiilsé parkanyai és a kiils6 tagozatok lefedésére mindenhol uj, ragasztott titancink
lemez késziil. Ragasztas csak teljes felileten készilhet. A lemezek felsd felalld peremét
legalabb 5 cm-ig fel kell hajtani, és tartésan rugalmas, semleges szilikon tomitéssel kell ellatni. A
kiallé cseppentést a meglévé allapotok szerint kell Gjra elkésziteni. 100 mm szélességi
parkanyok alatt lehet kisebb, 2 cm a kiallas. A lefedések végének csatlakozasait és lezarasait
vizzardan, lejtésiranyu atfedésekkel kell késziteni. A lejtés legalabb 5%-o0s, készllhet barmilyen
szilikat anyagbdl (vakolat, habarcs, javito beton).

Tervezett tipus: Rheinzink prePTATINA graphite-grey QUALITY ZINC

Tervezett ragaszt6: Enke ENKOLIT

2. NYILASZAROK ES SZAKIPARI MUNKAK

2.1 Ablakok, ajtok

A Kivitelezdnek jelen fejezetben részletezettek szerint kell biztositania és elhelyeznie az épilet
Osszes kulsé nyilaszardjat, annak vasalataival, betéteivel, Uvegezésével, parkany- és

falcsatlakozasaival, kiils6 és belsd takaréprofiljaival, merevité szerkezetével és sziikséges egyéb
szerelvényeivel egyutt.

Kivitelezd a kuls6 nyilaszard munkak részeként koteles elkésziteni a kivalasztott szerkezetekre
azokat az épitész felelés tervezdvel jovahagyatni. A gyartmanytervnek tartalmaznia kell az 0sszes
nyilaszaré tipusra vonatkoz6 elemkonszignaciét a gyartasi méretekkel, az eltér6 beépitési
részleteket, valamint a felhaszndland6 anyagokra és a szerkezetekre vonatkozé
mindségbiztositasi dokumentumokat (beleértve az EMI mindsitéseket is).

Minden ablak és ajt6 a meglévé szerkezetek pontos méretfelvétele alapjan felljitott vagy
Ujragyartott szerkezet, konszignacié szerint. Amennyiben egyes profilok az uj lvegezés
elhelyezésére alkalmas, vagyis szerkezetileg nem karosodott és statikailag is megfelel, ugy azok
feltjitasa is elegendd, ha nem, akkor ujra kell gyartani a profilokat. Az Ujragyartott ablakok a
meglévd mintajara, ugyanolyan profilozassal, ha kell, egyedileg gyartott profilkéssel, el6re
profilozott elemekbél készilnek. Nem késziilhetnek utdlag felsémardval profilozva! Az eredeti
vasalatok (hosszitott didpantok, sarokvasak, kettés félforditok, gombok, stb.) felhasznalasval
készllnek. Bels6 oldali szarny és vasalat eltérhet az eredetitdl a hészigetelés miatt.

A betervezett profilok a kiosztas, méretezés, csatlakozasok szempontjabdl mértékaddak, arrol a
szakkivitelez6nek pontos gyartmanytervet kell készitenie. A gyartmanytervek készitése soran a
szelvényeket statikai szempontbdl ellenérizni kell.

2.2 Ablakok

Az ablakok pallétokos kialakitasuak, U=1,4 W/m2K hészigetelé értékkel, a konszignaciéban
megadott 6sszetétell hdszigetels livegezéssel, low-e bevonattal. A hdszigeteld livegezés a bels6
szarnyban helyezkedik el, History Glass felépitésben (3/6/3 mm) vagy normal Europrofil
szarnyszerkezetbe épitve (4/16/4 mm). A kiilsé és bels6 szarnyak is filigran, eredeti profilozasuak.
A nyilaszardk a belsd oldalon teljes peremilk mentén rugalmas tdmitésliek, a kilsé szarny esetén
U-alakban tomitettek (alsé él + kétoldalt 20-20 cm-ben felvezetve)

A szarnyszerkezetek erésitett pantkivitelliek, gyartmanyterv szinten méretezendéek.

A homlokzatokon neutralis hatasu, napvédd funkcioju, multifunkcionalis bevonattal ellatott
Uvegeket sziikséges beépiteni. Ezek minimalis fényateresztése 60%, maximalis ,g” értéke 30%.
Az ablakokhoz tartozik belsd oldali spaletta s6tétitd, amennyiben hianyzik, tébbivel megegyezé
kiviteltben ujragyartanda.

2.3 Egyéb szakipari szerkezetek

A kapu helyreallitasat gondolom farestaurator, az erkélykorlat helyreallitasat fémrestaurator végzi.
A kivitelezés elején a szakrestauratoroknak restauralasi tervet kell késziteni, amire névre sz6l6
engedélyt ad a hatdésag. A restauratori tervek (fa, fém, k8) készitésének tételeit a koltségvetés
tartalmazza. A meglévé megmaradd egyszerlib szakipari szerkezetek esetében restauratori
fellgyelet szlikséges.

3. 8SSZEFOGLALAS

A dokumentacidéban szerepld részlettervek komplex tervezési folyamat eredményeképpen, a
generaltervez6 NXP.A Epitész Tervezd Kft. terveivel dsszhangban sziiletett meg, barmilyen
eltérés (pl. kivitelezés soran felmerilt problémak, pontos helyszini viszonyok tervektdl eltéré
helyzete) esetén azokat moédositani sziikséges, kivitelezével, miiszaki ellenérrel egyeztetve.

A sziikséges gyartmanyterveket a kivitelez6nek pontos felmérés utan el kell készitenie,
majd a felels tervezének jova kell hagynia.
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RETEGREND

1077 Budapest, Csanyi u. 8.

A vonatkozé kormanyrendeletek szerint, az épitménybe betervezett épitési termékekre
vonatkozé teljesitmény-jellemzd meghatarozasa jelen rétegrendekben a konkrét termékek

nevesitésével torténik.
A megadott termékek kivalthatdak miszaki egyeneértékiiség esetén, miszaki
jévahagyasaval.

PADLO- ES FODEMSZERKEZETEK

Kapualj

RP-F01

4 cm R11 csuszasgatlo kélap (solhofeni mészkd), vizzard fugazoval (pl.: Remmers
FL grout flex)

0,5cm kéragaszté (pl.: Remmers Flexkleber Schnell)

0,3 cm hasznalati viz elleni cementbazisu reaktiv bevonatszigetelés (pl.: Remmers
MultiBaudicht 2K)

5,5-cm vasalt aljzat kiegyenlités, lejtésképzés

1rig geotextilia szliréfatyol

TERVEZESI HATAR

() cm 115-35 cm kézotti meglévé téglaboltozatos fédém és feltltés visszaszedve
min. 17 cm-t

Fiigg6folyosé

RP-E06

3-3,5cm  helyszinen 6ntétt csuszasgatld mikd burkolat, 1% lejtésben készitve,
feluletel6készitéssel

(10cm)  meglévs, megmaradé vasbeton erkélylemez

1cm betonjavitas (pl. Remmers Betofix) és vakolat

2rtg paraatereszd festés

FALSZERKEZETEK

Kiils6 oldali falazat tiizfalon és parapetfalon

RF-01
0

(20) cm
0

10 cm
1cm
3rtg

felujitd vakolat és festés

meglévé megmarado falazat

felujitd vakolat és festés

porusbeton elététfalazat, falak kdzott teljes térfogatu ragasztdhabarcs kitdltés
rendszersajat gyarilag el6kevert mész-cement vékonyvakolat és simitas
paraateresztd festés

Kiils6 oldali labazat

RF-02
5cm
2cm

()

(75) cm
3cm
1rtg

szerelt durva mészkdburkolat, direkt beragasztott rogzitével, nyitott fugaval
légrés

TERVEZESI HATAR

cementiszap bevonatszigetelés, szigetelési tervek szerint

meglévé megmarado falazat

WTA mindsitett el6kevert zsakos feldjité szaritd vakolat, szigetelési tervek szerint
paraateresztl szilikat festés, WTA irdnyelvek és szigetelési tervek szerint

Kiils6 oldali falazat

RF-03
(2) cm

feldjitod vakolat és festés — specifikalva homlokzati terv és miiszaki leiras szerint
TERVEZESI HATAR

(70-80) cm meglévé megmarado falazat

0

felljitd vakolat és festés

Kiils6 oldali labazat tiizfalon

RF-04
(2) cm
()

(20) cm
0

0

10 cm
1cm
3rtg

felujitéd vakolat és festés

cementiszap bevonatszigetelés, szigetelési tervek szerint

meglévé megmarado falazat

felujitd vakolat és festés

parazaro bitumenes kenés az injektalt vizzar magassagaban, szigetelési
tervekkel 6sszhangban

porusbeton elététfalazat, falak kdzott teljes térfogatu ragasztéhabarcs kitdltés
rendszersajat gyarilag el6kevert mész-cement vékonyvakolat és simitas
paraatereszt6 festés

Bels6 oldali Iabazat

RF-05
(2) cm

()

feltjitod vakolat és festes — specifikalva homlokzati terv és miszaki leiras szerint
TERVEZESI HATAR
cementiszap bevonatszigetelés, szigetelési tervek szerint

(70-80) cm meglévé megmaradé falazat

0

felujitd vakolat és festés
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tart.rug.tomités + hattamasz (pl.
Remmers Multi-Sil + Rundschnur)

korracél tamasz fix k6rogzitd

labazati mészkéburkolat impregnalt felllettel

épitész tervek szerint -

RF-03

IBJeY 1S9ZaAI8)

~75

L3

|abazati mészk6burkolat lent 3 mm wvtg.
rozsdamentes acél gyamokon, feltamaszkodas

feltaras utan pontositva

Ig1eY 1S9ZaAIa)

és

tes fal és labazati szigete

’

0 vizszin

”

utélagosan készll

izzar és kilso oldali

s

kétsoros injektalt vizszintes v

cementiszap bevonatszigetelés

kulon szigetelési tervfejezet szerint
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RF-03

tart.rug.tdmités + hattamasz (pl.
Remmers Multi-Sil + Rundschnur)

labazati mészkéburkolat impregnalt fellilettel

épitész tervek szerint

korracél tamasz fix kérogzitd

zsalus szellézd, konszignacio szerint

vakolt, glettelt feliletképzés, hézagzaras és pur

kitt tomités

labazati mészkdburkolat, feltamaszkodas feltaras

utan pontositva

Ie1ey 1S9zZania)

tes fal és labazati szigetelés

.

0 vizszin

”

agosan készll

utod

6 oldali

kiils
és

izzar és

t vizszintes v
cementiszap bevonatszigete

kétsoros injekta

tervfejezet szerint

ési

;

kdlon szigete
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