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1. TERVEZOI NYILATKOZAT

Tartoszerkezeti szakérto: Marét Balazs, Fabius Plus Kft.
cime: 2000 Szentendre, Toldi u. 2.
jogosultsagi szama: SZES-1-T 13-9287

Epitteté neve, megnevezése:
EVIN NONPROFIT Zrt.
1071 Budapest, Damjanich u. 12.

Tervezett épitési tevékenység, illetéleg dokumentacio (rész) megnevezése:
Lakééplilet felujitasa
Meglévo épiilet allapota
Tartészerkezeti munkarész

A tervezett épitési tevékenység: -helye, az ingatlan cime, helyrajzi szama:
1077 Budapest, Csanyi u. 8.
HRSZ: 34112

Alulirott tervez8 a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapjan nyilatkozom, hogy az altalam tervezett
épitészeti- miszaki megoldas megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak, altalanos érvényl és eseti
el6irasoknak, igy kiléndsen a kdrnyezetvédelmi eldirasoknak, statikai kévetelményeknek.

A jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése nem szikséges. A vonatkozé
nemzeti szabvanytdl eltérd miszaki megoldas alkalmazasa esetén a szerkezet, eljaras, vagy szamitasi
modszer a szabvanyossal legalabb egyenértékii. A tervezési feladatra azonos médszert alkalmaztunk
a hatasok (terhek) és az ellenallasok (teherbiras) megallapitasara és azt a tervezés soran teljes koriien
alkalmaztuk. Az alkalmazott miszaki megoldasok az Etv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjaban
meghatarozott kdvetelményeinek megfelelnek. A sziikséges egyeztetések megtdrténtek, annak
tartalmat a miiszaki leirasban igazolom. Az épitmény nem tartalmaz azbesztet.

Felhasznalt szabvanyok és el6irasok:
MSZ EN 1991-1:2005: Eurocode 1: A tartoszerkezeteket éré hatasok.
MSZ EN 1991-1:2010: Eurocode 2: Vasbeton szerkezetek tervezése
MSZ ENV 1993-1-1:1992/A1:1999: Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése
MSZ EN 1995-1-1:2005: Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése.
MSZ ENV 1996-3:2000: Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 3. rész: EgyszerUsitett
méretezési modszerek és a falazott szerkezetek egyszerli szabalyai.
MSZ EN 1997-1:2005: Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1. rész: Altalanos szabalyok.

A targyi miszaki tervdokumentacio elkészitéséhez szlikseéges szakertdi jogosultsaggal rendelkezem.

Szentendre, 2023. 05. 30.

Alairas:
felelds tartdszerkezeti SzakertO: e
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2. MEGLEVO EPULET TARTOSZERKEZETI ALLAPOTA

2.1 Meglévo éplulet leirasa:

szerkezeti kialakitas szerint is. Az utcai tombdt 1840-ben kezdték el épiteni, a jobb oldali, eredetileg
istallénak épilt szarnyat 1870-ben, a bal oldali szarny késébbi idépontban épult. A harom épulet kildn
szerkezeti egységet képez, ezért kuldn targyaljuk éket.

A szakvélemény elkészitéséhez helyszini szemlén vettink részt, valamint felhasznaltuk a Sterbek &
Tsa. BT. Epitész és Statikus iroda altal 2019-ben készitett szakért6i véleményét és szerkezeti
feltarasait.

2.2 Utcai éplilettomb:

A féldszint + 2 emeletes épllet teljes alapteriletén alapincézett. Az oldalhatarokon az épulet U alakban
befordul. Az épulet nyeregtetés kialakitdsu, a befordulé szakaszokon félnyereg a tetd. Az épllet
hosszf6falas, kéttraktusos kialakitasu, a traktusmélység 5,60 és 5,05 méter. A Iépcs6haz félkérives
alaprajzu lebegblépcsés szerkezetl. Az udvari homlokzaton U alaprajzu figg6folyosé talalhaté.

2.2.1 Fedélszerkezet

A tetbszerkezet fabol készilt hagyomanyos acsszerkezet. A kétalloszékes, kotégerendas
szerkezet fesztavolsaga 11,00 méter. Az utcai oldalon 40°, az udvarin 30° a cserépfedése tetd
hajlasszdge. A tetészerkezetet nemrégiben uijitottak fel.

2.2.2 Fodémszerkezet

A pince feletti fédém téglaanyagu dongaboltozatos szerkezetl, kivéve a fodém utcai traktusaban
a két szomszédos épllet feldli cca 3,00 méter széles szakaszokon, itt acélgerendak kozotti
poroszsiveges fodémszerkezet éplilt. Fesztav: 4,55 m, 5,09 m, 4,27 m

A foldszint felett szintén dongaboltozatos téglaanyagu fodémszerkezet van, teljes alapterileten.
Fesztav: 4,91 m, 5,12 m, 4,80 m

Az els6 emelet felett acélgerendak kozotti poroszsliveg-boltozatos fédémszerkezet van.
Acélgerendak kiosztasa: 1,0-1,2 m, boltozat tomoér nagyméretl falazétégla, 2,5-4,0 cm
ivmagassaggal, orrtéglaval. Fesztav 4,55 m, 5,09 m , fédémvastagsag v=35cm.

A masodik emelet feletti fodém el6regyartott vasbetongerendak kozotti talcas fédémszerkezet. Ez
a fodém a haboru utan épllt, nagy valdsziniiséggel az eredeti zaré fafddémet kellet kicserélni vagy
potolni.

Az épllet udvari homlokzatan U alakban befordul, 1,00 m kililés( figgéfolyoso talalhatd az elsé és
a masodik emeleten. Az eredetei k6lemezeket lecserélték monolit vasbeton lemezszerkezetre
1920-ban. A lemezek kékonzolokra tdmaszkodnak fel.

Az utcai homlokzaton a bejarat felett talalhaté egyetlen erkélylemez eredeti kélapos, kékonzolos
szerkezetd.

2.2.3 Fuggbleges teherhord6 szerkezet
A féfalak az épitési korban szokasos vegyes falazatuak a pincénél és a foldszinten. A sdskuti
mészkd sorokat nagymeéretl tomor tégla sorok kovetik, valtakozva. Az emeleteken mar csak

nagyméretl tomor téglabol késziltek a falszerkezetek.
Falvastagsag: pince 70-115 cm, féldszint ~75-80 cm, emeleteken 44 — 59 cm
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2.2.4 Alapozas

Alapfeltaras nem készliilt, de a pincében szemrevételezéssel megallapithatd volt, hogy az éplilet a
pince f6falaival azonos szélességli és anyagu- u.n. kébél és téglabdl épitett vegyes falazat —
savalapozasa homoktalajon all.

2.2.5 Epliletszerkezet allapota:

A tet6szerkezetet nemrégiben felljitottak, a kéményeket ujra raktdk. Szerkezeti szempontbadl
megfeleld allapotu.

A fodémszerkezetek megfeleld allapotuak, hajszalrepedések lathatéak, de ezek komolyabb
szerkezeti hibakra nem utalnak. A foldszinten a Iépcséhaz elétti, utcai szobaban a kézépféfal feldli
dongaboltozaton talalhaté egy régéta meglévd ferde repedés. A repedés bedllt, szerkezeti
beavatkozas nem szikséges.

A pince feletti acélgerendas fddémeknél az acélgerendat nem védi semmi. Korrézio veszély van!
A teherhordo f6falakon csak a boltozaton mar emlitett repedést lattam tovabb futni, de véleményem
szerint nincs szukség beavatkozasra. A tobbi fodémszerkezet koranak megfeleld allapotu.

A pincében a Csanyi u. 6. szam feldli oldalszarnyban egy vizszintesen beépitett faszerkezetii
ducolat talalhaté. A ducolat egy atjaro falszerkezetét és/vagy a kdzépféfal kivaltdszerkezetét
tamasztja meg. Jelen allapotban nem értelmezhetd a beépitett ducolat funkcidja.

A fliggéfolyosd szerkezeténél a vasbeton lemezszerkezet tdbb helyen karosodott. A kékonzolok
allapota kielégit6. A konzollemez felujitasra és szerkezeti korrekciora szorul!

2.3 Jobb oldali épiilettomb:

A foldszintes, teljes alapteriletén alapincézett, félnyeregtetés kialakitasu. Az épilet hosszféfalas
egytraktusos kialakitasu, a traktusmélység 5,10 méter, hossza 26,00 méter. Az éplilet butifalahoz egy
kisebb tetéidomu toldaléképllet csatlakozik az udvar végében, aminek hossza 10,00 méter. A pincébe
kilénallé egykaru lépcsd vezet le.

2.3.1 Fedélszerkezet

A tet8szerkezet fabol készilt hagyomanyos acsszerkezet. A hosszabb éplletrészen alloszékes,
kotégerendas szerkezetli a tetd fesztavolsaga 6,00 méter. A kisebb rész tet8szerkezete ferde
duccal gyamolitott szarufa. Mindkét tetdé a cserépfedéses, hajlasszoguk 37° és 32°.

2.3.2 Fo6démszerkezet

A pince feletti fddém téglaanyagu dongaboltozatos szerkezet. A féldszint feletti f6dém vegyes

szerkezetb6l all. Egyes szakaszain boritott fa gerendafédém, csapos fagerendas fodém és
acélgerendak kozétti csapos gerendafédém talalhato.
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2019-ben késziilt tartoszerkezeti felmérési terv (Strebek & Tsa. Bt.)
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2.3.3 Fuggbleges teherhord6 szerkezet

A féfalak az épitési korban szokasos vegyes falazatuak a pincénél és a féldszinten. A sdskuti
mészké sorokat nagyméreti tomoér tégla sorok kovetik, valtakozva. Egyes szakaszokon
nagymeéretl tdmaor téglabol éplltek a teherbird falak.
Falvastagsag: pince 70-85 cm, féldszint ~35-80 cm,

2.3.4 Alapozas

Alapfeltaras nem készlilt, de a pincében szemrevételezéssel megallapithaté volt, hogy az épllet a
pince f6falaival azonos szélességli és anyagu- u.n. kébél és téglabdl épitett vegyes falazat —
savalapozasa homoktalajon all.

2.3.5 Epliletszerkezet allapota
Az épllet szemrevételezés alapjan a koranak megfeleld allapotu. Az éplletrész elbontasat
tervezik.

2.4 Bal oldali épiilettomb:

A féldszintes épllet hosszf6falas egytraktusos kialakitasu, a traktusmélység 5,00 méter, hossza 35,00
méter. Az épllet eredetileg istallénak épiilt, késébb alakitottak at lakoépuletté.

2.4.1 Fedélszerkezet

A tetbszerkezet fabol készllt hagyomanyos acsszerkezet. A tet6 alloszékes, ferde ducos,
kotégerendas szerkezetli a tetd fesztavolsaga 5,50 méter. A tetd a cserépfedéses, hajlasszoge
37°.

2.4.2 Fodémszerkezet
A foldszint feletti fodém az épllet teljes hosszaban vasbetongerendas béléstestes fddém, melyet
nagy valdszinliséggel utélagos a haboru utan épitették be. Fesztavolsag 5,00 méter.

2.4.3 Fuggbleges teherhord6 szerkezet

A féfalak az épitési korban szokasos vegyes falazatiak. A soskuti mészké sorokat nagymeéreti
tomor tégla sorok kovetik, valtakozva, egyes szakaszok nagyméretli tomor téglabdl késziltek.
Falvastagsag: ~42-65 cm,

2.4.4 Alapozas
Alapfeltaras nem késziilt, feltételezhetéen a féldszinti féfalaival azonos szélességli és anyagu- u.n.
kébdl és téglabdl épitett vegyes falazat — savalapozasa homoktalajon all.

2.4.5 Eplletszerkezet allapota:

Az épllet szemrevételezés alapjan a koranak megfelel¢ allapotu. Az éplletrész elbontasat
tervezik.

Szentendre, 2023. 05. 30.

Marét Balazs
tartoszerkezeti szakért6
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