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1. Afuggéfolyoso jelenlegi &llapota.
A fiiggsfolyosot eredetileg kélapokbdl késziilt jarofeliilettel épitették. Evekkel
ezel6tt a kdlapokat lecserélték a kékonzolokra tamaszkodd vasbeton lemezre.
Jarofellletként miiké burkolatot alkalmaztak. Ez a szerkezet kdzel 100 éves lehet.
A kékonzolok mai napig kifogastalan allapotban vannak. A vasbeton lemez hibés
vizelvezetés miatt részben karosodott. A teljes lemez elbontasara és cseréjére

nincs sziikség. A helyszini vizsgalatok alapjan a kifagyott részek javitandok.

A betonacélok korrodaltak a beton lefagyott.
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Jelentds betonlevalas tapasztalhato. Sima betonacélokat tettek a vasbeton

lemezbe.
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Szintén betontakaras lefagyas lathato.

Kezd6d6 betontakaras levalas.
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A sarokban mar a konzolrol is lefagyott a beton.

Hibak kozé tartozik még a korlatok vizszintes irdnyt merevsege. Szabvany szerint
a fogddzo6 magassdgaban 100 kg vizszintes iranyu erét fel kell tudni vennie.

Helyszini szemle alapjan azt tapasztaltam, hogy a meréleges erd iranyd elmozdulés

nagy.

. Keletkezett hibak okai

Az el6z6 pontban méar emlitettiik, hogy a hibas vizelvezetés a szerkezeti
karosodasok okozdéja. Azt is megallapitottuk, hogy az alsé betontakards nem
elegends. Kb. 1-1,5 cm lehet. igy a betonacél védelme nem biztositott kiltéri,
csapadékkal érintkez6 szerkezet esetében. Az is lathato, hogy nem bordazott,
hanem sima betonacélokat alkalmaztak. A kékonzolok 2,5 méterenként tAmasztjak
ala a vasbeton lemezt.

. Statikai ellendérzés

A lemez vastagsdga 10 cm. llyen vékony teherviselé lemez épitését a jelenlegi
szabvany nem engedi meg szerkesztési szabalyok miatt! Mivel a szerkezet kdzel
100 éve all a statikai ellenérzést azért végeztem, hogy igazoljam szamitassal a
szerkezet megfeleléségét. A beton részleges karbonatosoddsa miatt

C16/20mingségiinek vettem fel. (Ezt a betonmindséget sem lehet szerkezeti

Oldal 5/ 10



betonként alkalmazni, csak ennél jobb mingségiit.) A kékonzolok adjak a lemez
megtamasztasat, nyomatékot nem tudnak felvenni.

Sajat tomegen feltil 3 cm miikéburkolatot és hasznos teherként 250 kg/m2 terhet
vettem figyelembe. Sziikség esetén a szamitést is kozlom.

Eredményill azt kaptam, hogy a szikséges vasalas maximuma 243 mm2/m.
Amennyiben ¢ 10/200 vaskiosztast alkalmazunk, akkor ez 393 mm2/m mennyiség
vasat jelent. A kivitelezés soran a hosszanti vasalas mennyiségét ellenérizni
kell alul és felil. Amennyiben a betonacélok atméréje kisebb, mint 10 mm
vagy a betonacélok egymastél mért tavolsaga nagyobb, mint 200 mm,
valamint a betonacélok korréziéjanak mérete meghaladja az 5%-t, akkor a

statikus tervezét értesiteni kell!

. Javitas, megerdsités.

A javitas harom részbél all:
1. Kékonzolok

2. Vasbeton lemez

3. Korlat

A fenti munkék elvégzése érdekében homlokzati allvany felallitasa sziikséges két
lépésben. Az |. emeleti szerkezetek javitasahoz el6szor olyan allvanyzatot
készitiink, melyrdl kényelmesen tudjuk a munkat végezni. A Il. emelti munkdkhoz
sziikséges allvany felallitdsanal raterhelink a mar elkészilt 1. emeleti

flggd6folyoséra. Ezért ezt a részt alulrdl ala kell tamasztani.
4.1 Koékonzolok javitasa

Magasnyomasu mosoéval el kell tavolitani a festéket a kékonzolokrol. A kifagyott
kisméretii téglakat, meggyengult habarcsot a téglak kozul el kell tavolitani. A
letisztitott kékonzolokat egyenként atvizsgaljuk. Az élek menti repedéseket
feltarjuk, a meggyengult részeket eltavolitjuk.

Ezutan a hibakat kijavitjuk a Techno-wato quick-mix TERZITH kézethabarccsal. A
TERZITH kézethabarcs termékcsalad tagjai szarazhabarcs keverékek, amelyek
puccolanos asvanyi kotéanyagbol, kildénféle szemcseméretdi, osztalyozott asvanyi
toltéanyagokbol allnak. Az elgirt mennyiségi vizzel friss habarccsd keverve az

alapkézethez hasonl6 struktaraju (szemcsézettség(, pérusossagu, szind), azzal egyezé



fizikai/mechanikai tulajdonsagu (tests(irség, szilardsag, hétagulads, kopasallosag,
vizfelvétel, paraatereszté képesséqg) kézetjavito, Uregkitolts, fellletképzé habarccsa
szilardulnak. Lugéllo oxidpigmentek hozzakeverésével az alapkézet szindrnyalata is
bedllithat6. Nem tartalmaznak sem kézetidegen cementet, sem polimer kotéanyagot.
A TERZITH termékeket a német Schmalstieg GmbH receptirai alapjan a német quick-
mix GmbH gyartja és forgalmazza. Az esetenként sziikséges termék kivalasztasat, az
alapkézethez legjobban igazod6 anyag szinezépigment vagy szemcsés adalékanyag
hozzakeverést a Techno-Wato Kft. szakemberei az alapkézet-minta bemutatéasa
alapjan nagy hozzaértéssel és nagy gyakorlattal tudjék segiteni.

Mivel a TERZITH habarcsok rétegvastagsaga nem futtathato ki nullara, a javitasra varo
feluletrészt véséssel ugy kell kéril hatarozni, hogy a habarcs legaldbb 1 cm
vastagsaggal csatlakozzon az alapkézethez. 5 cm-nél nagyobb rétegvastagsagu potlas
esetén az alapkézetbe rogzitett mechanikai erésités sziikséges rozsdamentes anyag
(réz, korrdzi6alld acél, mdanyag dibel) hasznalataval.

A TERZITH habarcsok felhordasa elétt az alapfeliilet tobb Iépésben vizzel kell teliteni,
de csak mattnedves, nem csillog6an vizes allapotig.

Befejezésul Primer Hydro HF — paraateresztd, szilardito, hidrofob mélyalapozéval
lekenjik a konzolokat, majd Color LA — magas paraatereszté képesséq(i
homlokzatfesték (sd 0,05 m) — 6rokségvédelmi szakvéleményben szereplé szin szam
alapjan lefestjik. Ezt a festést a homlokzatfestéssel egyidében kell elvégezni, jelen

feladatnak nem része.

4.2 Vasbeton lemez javitasa

Magasnyomasu mosoval el kell tavolitani a festéket a vasbeton lemez alsé sikjarol.
Felul és az oldalarol a régi miikovet el kell tavolitani. Cm2-ként at kell vizsgélni a
vasbeton lemezt. Minden olyan részt, amely meglazult, a fagy tonkretette a beton
szerkezetét, a duzzadd rozsda miatt meglazult betontakarast eltavolitunk.
Kulénds gondot kell forditani a korlatok oszlopaindl. Meglazult rész nem
maradhat!

Ebben az allapotban értesiteni kell a statikus tervezét, aki ellenérzi a feltart
vasalast a megmaradé betonszerkezetet allapotat és engedélyt ad a javitasi

munka megkezdésére.



A javitasi munka a hianyz6 beton pdtlasa, valamint az alsé betontakaras novelése
érdekében 1,5 cm vastagsagu vakolat készitése.

A munkat a feltart, kilatsz6 betonacélok passzivalasaval kezdjuk. Passzivalashoz a
Technowato Keston Korr a KESTON PCC betonjavitasi rendszer tagjaként bel- és
kiltéri vasbeton szerkezetek javitasakor a szabadda valt acélbetétek
korroziévédelmére hasznélhatd szarazhabarccsal végezzik. A korrodalt
betonacél szakaszokat fel kell tarni, majd homokszdrassal vagy nagynyomasu
vizsugarral rozsda mentesiteni sziikséges. Csak futdrozsdas feltilet megengedett.
A kever6edénybe bemért, el6irt mennyiségi vizhez fokozatosan kell hozzaadni a
szarazhabarcsot, és furégépbe fogott keverészarral, lassu fordulatszamon (max.
400/perc) homogén masszava keverni. A frisshabarcs bedolgozhat6séagi ideje
+20°C-on kb. 30 perc.

A friss keveréket puha, lapos ecsettel kell felhordani az acélfellletre,
pérusmentes, folytonos bevonatot képezve. A bevonast két munkamenetben kell
elvégezni, a méasodik réteget az els6 meghlzasa utan, legalabb 3 6ras varakozasi
id6 utan lehet felhordani. A két réteg egyuttes, szaraz rétegvastagsaga legalabb 1
mm legyen.

A betonacélt beagyazé KESTON PCC javithabarcsot normal hémérsékleten a
masodik KESTON KORR réteg felhordasa utan kb. 2 6raval lehet rddolgozni.
Azokon a helyeken, ahol nagyobb mennyiségd beton hianyzik (pl. I. emelet bal oldali
sarok.) Megfelel6 zsaluzatot készitlink. Betonjavité anyagnak a Technowato Keston
PCC betonjavitd habarcsat javaslom, vagy vele azonos érték( betonjavité anyagot is
lehet hasznélni. A felhasznalt anyagnak legalabb 35 N/mm? szilardsagot tudnia kell. A
hlz6szilardsag legalabb 5 N/mm?2 -t érje el.

A kifagyott téglakat betonjavitoval potoljuk. 15-40 mm vagy ennél nagyobb vastagsag
esetén a PCC-D, 3-20 mm vastagsag esetén a PCC-K, 0,75-8 mm vastagsag esetén a
PCC-F széarazhabarcsot alkalmazzuk. A kifagyott téglakat is betonjavitoval
potoljuk. Ugyeljiink arra, hogy a tégla szélesség mindeniitt egyforma legyen! A
miiko felvésése soran feldurvult felliletet is a PPC-F habarccsal egyenletessé
tesszilk. Fontos, hogy a koracél cseppentélemezt a friss rétegbe megfeleléen

rogzitsuk.



A homlokzat felljitas terveit az Artheseus Kft. Kapovics Géza iranyitasa mellett

készitette. Az altaluk javasolt részletrajz az alabbi:

RP-E06

labazaton impregnalt, festett feliilet

vakoloprofil

tart.rug.tomités + hattamasz
(p!. Remmers Multi-Sil
+ Rundschniire)

rozsdamentes acél cseppentdprofil,
merevitdszegéllyel

_

Véleményem szerint a fenti megoldas nehezen Kkivitelezheté féleg a mikében
kialakitott vizorr! Javaslom a cseppentélemez kinyajtasat a maké széléig, mely egyben
zsaluzatként is szolgal. A kinyulas maximum 3 cm legyen.

A vasbeton lemezt alulr6l quick-mix TKM trasz-mészhabarcsbdl készitett
vakol6habarccsal 1,5 cm vastagsagban levakoljuk.

Befejezésiil Color LA — magas paraatereszté képességl homlokzatfesték (sd 0,05 m) —
orokségvedelmi szakvéleményben szereplé szin szam alapjén lefestjuk. Ezt a festést a
homlokzatfestéssel egyidében kell elvégezni, jelen feladatnak nem része.
Jardfellletként Uj mikéburkolatot készitiink. Elétte az elkészilt betonjavitasra

minimum 2 réteg bevonatszigetelést készitlink Sikalastic-701 szigeteléanyaggal. A
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bevonatszigetelést hajlatergsitével az oldalfalra is felvissziik 12-15 cm magassagig. A
mikéburkolatot 3-3,5 cm vastagsagban visszik fel kifelé 1 %-os esést biztositva. A
m(iké szinarnyalata vordses megegyezik a meglévé szinével. Végezetil a jarofeliletet
érdesitjuk.

4.3 Korlat javitasa

A korlat minden kékonzol folott befogassal van bekdtve a 10 cm vastagsagu
vasbeton lemezbe. Az oszlop anyaga 22x22 mme-es négyzetacél. Megerdgsitése
szintén ezzel az anyaggal torténik. Kivilrél két helyen - az alsé méasodik vizszintes
osztasndl és fellil szintén a mésodik vizszintes osztasnal 20 mm-es tavtartoval,
hegesztett kotéssel rogzitjik a 3000 mm magas oszloperdsitést. A tetejére szintén
22x22 mm-es négyzetacélbol vizszintes darabot tesziink, amit legaldbb 15 cm
mélységig bekdtjik a falba. Szintenként 12 db bekotés készil.

Végul a korlatot homokszorassal megtisztitjuk. Itt tGgyelni kell a szért homok

felfogasara. Legvégul 2 rétegben kultéri fekete szinii festékkel lefajjuk.

A Kkoltségvetés kiirdsban szereplé mennyiségek a helyszinen ellenérizenddk!

Budapest, 2023. 08. 31.
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