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mK01

É 02.15.1

2023. 06. 27.

m 1:50

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

nyílászáró konszignáció

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/

Gyártás előtt az összes méretet a helyszínen ellenőrizni kell.
Gyártás előtt a nyílászáró gyártmánytervét az Örökségvédelmi hivatalnak jóvá kell hagyni.
Gyártás előtt a szín és felület mintát jóvá kell hagynia a tervezőnek és az Örökségvédelmi hivatalnak.

Megnevezés jelölése:
fekete: meglévő - felújítás
kék: új/újragyártott
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mK01

meglévő - eredeti - bejárati kapu

egyeneszáródású, kétszárnyú tömör, váz-táblázatos fa kapu,
felül sűrűosztású felülvilágítóval, többször javítva, egyes
részei cserélve
 
datálás: 19. sz. vége. 20. sz. eleje

javaslat: a kapu felújítandó, kilincs és zár cserélendő

Felújítását farestaurátor végzi. A kivitelezés elején a
szakrestaurátornak restaurálási tervet kell készíteni, amire
névre szóló engedélyt ad a hatóság.
 
 
 
mennyiség: 1 db

szín: sRGB: 110 140 130
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mB02

É 02.15.2

2023. 06. 27.

m 1:50

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

nyílászáró konszignáció

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/

Gyártás előtt az összes méretet a helyszínen ellenőrizni kell.
Gyártás előtt a nyílászáró gyártmánytervét az Örökségvédelmi hivatalnak jóvá kell hagyni.
Gyártás előtt a szín és felület mintát jóvá kell hagynia a tervezőnek és az Örökségvédelmi hivatalnak.

Megnevezés jelölése:
fekete: meglévő - felújítás
kék: új/újragyártott

4,
03

5

1,30

mB02

meglévő bejárati ajtó

kétszárnyú befelé nyíló, váz-táblázatos fa bejárati ajtó,
üveg betétekkel, felül befelé nyíló kétszárnyú felülvilágító
ablakkal, új tömör vaslemez külső szárnyakkal

datálás: ajtó:19. sz. vége / vaslemez külső szárnyak 2005

állapot: felújított, eredeti mintájára újragyártva, alul a festés
helyenként repedezik

javaslat: festés felújítása, esetleges hibás elemek cseréje
vagy javítása, farestaurátori szakvélemény szerint

mennyiség: 1 db

szín (egységesen a fa ajtón és a fém külső szárnyon):
sRGB: 110 140 130
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úB03

É 02.15.3

2023. 06. 27.

m 1:50

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

nyílászáró konszignáció

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/

Gyártás előtt az összes méretet a helyszínen ellenőrizni kell.
Gyártás előtt a nyílászáró gyártmánytervét az Örökségvédelmi hivatalnak jóvá kell hagyni.
Gyártás előtt a szín és felület mintát jóvá kell hagynia a tervezőnek és az Örökségvédelmi hivatalnak.

Megnevezés jelölése:
fekete: meglévő - felújítás
kék: új/újragyártott
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5
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úB03

új bejárati ajtó

kétszárnyú befelé nyíló, váz-táblázatos fa bejárati ajtó,
hőszigetelő üveg betétekkel, felül befelé nyíló kétszárnyú
felülvilágító ablakkal, új tömör vaslemez külső szárnyakkal

minta: mB02

mennyiség: 1 db

szín (egységesen a fa ajtón és a fém külső szárnyon):
sRGB: 110 140 130



GSPublisherVersion 0.0.100.100

mT04

É 02.15.4

2023. 06. 27.

m 1:50

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

nyílászáró konszignáció

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/

Gyártás előtt az összes méretet a helyszínen ellenőrizni kell.
Gyártás előtt a nyílászáró gyártmánytervét az Örökségvédelmi hivatalnak jóvá kell hagyni.
Gyártás előtt a szín és felület mintát jóvá kell hagynia a tervezőnek és az Örökségvédelmi hivatalnak.

Megnevezés jelölése:
fekete: meglévő - felújítás
kék: új/újragyártott

1,51

3,
17

2,
55

62

mT04

kétrétegű, kifelé-befelé nyíló, négyszárnyú váztáblázatos
erkélyajtó, az ajtószárny alsó negyede tömör vésett táblabetét,
felső három osztása üvegezett, felül felnyíló ablakokkal, külső
szárny cserélt, a réz kilincs nem eredeti

állapot: erősen leromlott
 
datálás: 19. sz. vége

javaslat:  a profilok mintavétele után az eredeti mintájára
újragyártandó, belső szárny hőszigetelő üvegezéssel készül,
külső egyrétegű üvegezéssel
   
mennyiség: 1 db

szín: sRGB: 110 140 130
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úA05

É 02.15.5

2023. 06. 27.

m 1:50

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

nyílászáró konszignáció

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/

Gyártás előtt az összes méretet a helyszínen ellenőrizni kell.
Gyártás előtt a nyílászáró gyártmánytervét az Örökségvédelmi hivatalnak jóvá kell hagyni.
Gyártás előtt a szín és felület mintát jóvá kell hagynia a tervezőnek és az Örökségvédelmi hivatalnak.

Megnevezés jelölése:
fekete: meglévő - felújítás
kék: új/újragyártott
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úA05

új kifelé-befelé nyíló pallótokos ablak
belső oldali ablakszárnyak hőszigetelt üvegezéssel készülnek, külső
oldalon egyrétegű üvegezés

mennyiség: 6 db

épületen található meglévő, eredeti minta alapján készül, minta jele: mA07
ugyanolyan profilozással, ha kell, egyedileg legyártott profilkéssel, előre
profilozott elemekből (nem utólag felsőmaróval profilozva!), az eredeti
vasalatok (hosszított diópántok, sarokvasak, kettős félfordítók, gombok,
stb.) felhasználásával készülnek a külső szárnyak.
A belső szárnyaknál a homlokzatra merőlegesen lehet megnövelni a
keresztmetszetet a hőszigetelő üveg miatt. A belső szárnyaknál
megengedhető, hogy a vasalatok méretükben eltérjenek az eredetitől, de
karakterükben nem.

az ablakhoz készül belső oldali spaletta, amenniyben ez jelenleg hiányzik,
meglévő esetén felújítandó, a meglévő spaletták egyben mintául is
szolgálnak az újakhoz

a vasalatokat a meglévő eredetik mintájára újra kell gyártani, ha van
felújítható, akkor azt meg kell tartani, vasalatokhoz mintának tekinthető az
mA07 és az mA16 jelű ablakok

az ablak részét képezi a belső oldali könyöklő, a spalettát takartó keret az
ablak körül, és minden takaró léc

beépítés a vonatkozó részletrajz szerint

szín: sRGB: 110 140 130



GSPublisherVersion 0.0.100.100

úA06

É 02.15.6

2023. 06. 27.

m 1:50

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

nyílászáró konszignáció

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/

Gyártás előtt az összes méretet a helyszínen ellenőrizni kell.
Gyártás előtt a nyílászáró gyártmánytervét az Örökségvédelmi hivatalnak jóvá kell hagyni.
Gyártás előtt a szín és felület mintát jóvá kell hagynia a tervezőnek és az Örökségvédelmi hivatalnak.

Megnevezés jelölése:
fekete: meglévő - felújítás
kék: új/újragyártott

1,18

2,
40

1,
20

1,
20

úA06

új kifelé-befelé nyíló pallótokos ablak
belső oldali ablakszárnyak hőszigetelt üvegezéssel készülnek, külső oldalon
egyrétegű üvegezés

mennyiség: 9 db

épületen található meglévőm eredeti minta alapján készül, minta jele: mA07
ugyanolyan profilozással, ha kell, egyedileg legyártott profilkéssel, előre
profilozott elemekből (nem utólag felsőmaróval profilozva!), az eredeti
vasalatok (hosszított diópántok, sarokvasak, kettős félfordítók, gombok, stb.)
felhasználásával készülnek a külső szárnyak.
A belső szárnyaknál a homlokzatra merőlegesen lehet megnövelni a
keresztmetszetet a hőszigetelő üveg miatt. A belső szárnyaknál
megengedhető, hogy a vasalatok méretükben eltérjenek az eredetitől, de
karakterükben nem.

az ablakhoz készül belső oldali spaletta, amenniyben ez jelenleg hiányzik;
meglévő spaletta esetén felújítandó, mivel a meglévő spaletták eredetiek,
egyben mintául is szolgálnak az újakhoz

a vasalatokat a meglévő eredetik mintájára újra kell gyártani, ha van
felújítható, akkor azt meg kell tartani, vasalatokhoz mintának tekinthető az
mA07 és az mA16 jelű ablakok

az ablak részét képezi a belső oldali könyöklő, a spalettát takartó keret az
ablak körül, és minden takaró léc

beépítés a vonatkozó részletrajz szerint

szín: sRGB: 110 140 130
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mA07

É 02.15.7

2023. 06. 27.

m 1:50

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

nyílászáró konszignáció

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/

Gyártás előtt az összes méretet a helyszínen ellenőrizni kell.
Gyártás előtt a nyílászáró gyártmánytervét az Örökségvédelmi hivatalnak jóvá kell hagyni.
Gyártás előtt a szín és felület mintát jóvá kell hagynia a tervezőnek és az Örökségvédelmi hivatalnak.

Megnevezés jelölése:
fekete: meglévő - felújítás
kék: új/újragyártott

1,30

2,
40

1,
20

1,
20

mA07

kétrétegű, kapcsolt pallótokos, ki-be nyíló négyszárnyú ablak, középen
vízszintes tokosztóval, szárnyanként két osztással, részben eredeti vasalással

datálás : 1860-as évek

állapot: leromlott

javaslat: mintavétel után eredeti állapotnak megfelelően újragyártott, ugyanolyan
profilozással, ha kell, egyedileg legyártott profilkéssel, előre profilozott
elemekből (nem utólag felsőmaróval profilozva!), az eredeti vasalatok (hosszított
diópántok, sarokvasak, kettős félfordítók, gombok, stb.) felhasználásával
készülnek a külső szárnyak.
A belső szárnyaknál a homlokzatra merőlegesen lehet megnövelni a
keresztmetszetet a hőszigetelő üveg miatt. A belső szárnyaknál megengedhető,
hogy a vasalatok méretükben eltérjenek az eredetitől, de karakterükben nem.
Eredeti vasalatokat ha lehetséges meg kell tartani, ha nem, akkor azokat is az
eredeti minták alapján újra kell gyártani. belső oldali ablakszárnyak hőszigetelt
üvegezéssel készülnek, külső oldalon egyrétegű üvegezés

mennyiség: 5 db

az ablakhoz készül belső oldali spaletta, amenniyben ez jelenleg hiányzik;
meglévő spaletták esetén felújítandó, a meglévő spaletták egyben mintául is
szolgálnak az újakhoz

az ablak részét képezi a belső oldali könyöklő, a spalettát takartó keret az ablak
körül, és minden takaró léc

beépítés a vonatkozó részletrajz szerint

szín: sRGB: 110 140 130
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mA08

É 02.15.8

2023. 06. 27.

m 1:50

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

nyílászáró konszignáció

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/

Gyártás előtt az összes méretet a helyszínen ellenőrizni kell.
Gyártás előtt a nyílászáró gyártmánytervét az Örökségvédelmi hivatalnak jóvá kell hagyni.
Gyártás előtt a szín és felület mintát jóvá kell hagynia a tervezőnek és az Örökségvédelmi hivatalnak.

Megnevezés jelölése:
fekete: meglévő - felújítás
kék: új/újragyártott
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mA08

eredeti négyszárnyú ablak mintájára újragyártott ablak  
datálás: 1860-as évek,  2005  

állapot: faszerkezetek sérültek, festése kopott

javaslat:  új, egységes ablakszerkezetre cserélendő épületen lévő eredeti szerint,
minta jele: mA07 ugyanolyan profilozással, ha kell, egyedileg legyártott
profilkéssel, előre profilozott elemekből (nem utólag felsőmaróval profilozva!), az
eredeti vasalatok (hosszított diópántok, sarokvasak, kettős félfordítók, gombok,
stb.) felhasználásával készülnek a külső szárnyak.
A belső szárnyaknál a homlokzatra merőlegesen lehet megnövelni a
keresztmetszetet a hőszigetelő üveg miatt. A belső szárnyaknál megengedhető,
hogy a vasalatok méretükben eltérjenek az eredetitől, de karakterükben nem.

új kifelé-befelé nyíló pallótokos ablak
belső oldali ablakszárnyak hőszigetelt üvegezéssel készülnek, külső oldalon
egyrétegű üvegezés

mennyiség: 3 db

az ablakhoz készül belső oldali spaletta, amenniyben ez jelenleg hiányzik;
meglévő spaletta esetén felújítandó, a meglévő spaletták egyben mintául is
szolgálnak az újakhoz

a vasalatokat a meglévő eredetik mintájára újra kell gyártani, ha van felújítható,
akkor azt meg kell tartani, vasalatokhoz mintának tekinthető az mA07 és az
mA16 jelű ablakok

az ablak részét képezi a belső oldali könyöklő, a spalettát takartó keret az ablak
körül, és minden takaró léc

beépítés a vonatkozó részletrajz szerint

szín:sRGB: 110 140 130
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m 1:50

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

nyílászáró konszignáció

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/

Gyártás előtt az összes méretet a helyszínen ellenőrizni kell.
Gyártás előtt a nyílászáró gyártmánytervét az Örökségvédelmi hivatalnak jóvá kell hagyni.
Gyártás előtt a szín és felület mintát jóvá kell hagynia a tervezőnek és az Örökségvédelmi hivatalnak.

Megnevezés jelölése:
fekete: meglévő - felújítás
kék: új/újragyártott

1,10

75

mS09

meglévő transzformátor helyiség szellőző ablak

fixen lamellázott fém szellőző ablak, kifelé nyíló
egyszárnyú sűrű drótháló kerettel

mennyiség: 2 db

felújítandó, az épület színvilágához illeszkedő festés,
színminta jóváhagyása szükséges

szín: mészkő árnyalat, ill.:sRGB: 215 183 138
sRGB: 194 162 103
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1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

nyílászáró konszignáció

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/

Gyártás előtt az összes méretet a helyszínen ellenőrizni kell.
Gyártás előtt a nyílászáró gyártmánytervét az Örökségvédelmi hivatalnak jóvá kell hagyni.
Gyártás előtt a szín és felület mintát jóvá kell hagynia a tervezőnek és az Örökségvédelmi hivatalnak.

Megnevezés jelölése:
fekete: meglévő - felújítás
kék: új/újragyártott

1,415

1,
58

5

565 845

mS10

meglévő transzformátor helyiség ajtó

kifelé nyíló asszimetrikus kétszárnyú, lamellázott fém
ajtó

mennyiség: 1 db

felújítandó, az épület színvilágához illeszkedő festés,
színminta jóváhagyása szükséges

szín: mészkő árnyalat, ill.:sRGB: 215 183 138
sRGB: 194 162 103



GSPublisherVersion 0.0.100.100

úS11

É 02.15.11

2023. 06. 27.

m 1:50

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

nyílászáró konszignáció

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/

Gyártás előtt az összes méretet a helyszínen ellenőrizni kell.
Gyártás előtt a nyílászáró gyártmánytervét az Örökségvédelmi hivatalnak jóvá kell hagyni.
Gyártás előtt a szín és felület mintát jóvá kell hagynia a tervezőnek és az Örökségvédelmi hivatalnak.

Megnevezés jelölése:
fekete: meglévő - felújítás
kék: új/újragyártott

új pince helyiség szellőző ablak

fixen lamellázott fém szellőző ablak, típus: Renson
411 ill.(mintának tekintendő a meglévő lamellázott
szellőzőablak: mS09)

belső oldalon rovahálóval

beépítés a vonatkozó részletrajz szerint

mennyiség: 3 db

szín: mészkő árnyalat, ill.:sRGB: 215 183 138
sRGB: 194 162 103

75
1,10

úS11
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mP12

É 02.15.12

2023. 06. 27.

m 1:50

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

nyílászáró konszignáció

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/

Gyártás előtt az összes méretet a helyszínen ellenőrizni kell.
Gyártás előtt a nyílászáró gyártmánytervét az Örökségvédelmi hivatalnak jóvá kell hagyni.
Gyártás előtt a szín és felület mintát jóvá kell hagynia a tervezőnek és az Örökségvédelmi hivatalnak.

Megnevezés jelölése:
fekete: meglévő - felújítás
kék: új/újragyártott

1,15

2,
20 1,055

2,
35

45
12

12 335

mP12

pince ajtó

kétszárnyú vaslemezzel burkolt eredeti fa ajtó,
kőkerettel, régi, vaskos diópánttal, felette bevilágító
ablak

datálás: 1860-as évek  20. sz. közepe

állapot: a vaslemez bontása után állapítható meg

javaslat: a vaslemez burkolat eltávolítása után
dönthető el megtartása, farestaurálási szakvélemény
alapján  kőkeret: kőszakvélemény alapján, vaslemez
cseréje, jelenlegi szellőzőnyílás előtt a vaslemez
perforálva (d:18mm), vaslemez felületkezelve,
korrózió álló legyen, helyreállítás farestaurátori
felügyeletettel.

mennyiség: 1 db

szín: sRGB: 110 140 130

tároló ablak

kétszárnyú, befelé nyíló kétosztásos, üvegezett
szárnyú ablak.
 
javaslat: felújítandó, egyrétegű üvegezéssel.

a vasalatokat a meglévő eredetik mintájára újra kell
gyártani, ha van felújítható, akkor azt meg kell tartani,
vasalatokhoz mintának tekinthető az mA07 és az
mA16 jelű ablakok

mennyiség: 1 db

szín:
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úB13

É 02.15.13

2023. 06. 27.

m 1:50

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

nyílászáró konszignáció

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/

Gyártás előtt az összes méretet a helyszínen ellenőrizni kell.
Gyártás előtt a nyílászáró gyártmánytervét az Örökségvédelmi hivatalnak jóvá kell hagyni.
Gyártás előtt a szín és felület mintát jóvá kell hagynia a tervezőnek és az Örökségvédelmi hivatalnak.

Megnevezés jelölése:
fekete: meglévő - felújítás
kék: új/újragyártott

95

3,
03

5

2,
10

93
5

úB13

új - eredeti szerkezet mintájára újragyártott - lakás bejárati
ajtó

egyszárnyú befelé nyíló, váz-táblázatos fa bejárati ajtó,
felül befelé nyíló kétszárnyú felülvilágító ablakkal,
hőszigetelő üvegezéssel

eredeti, mintának szolgál: mB19 és (mB20) jelű meglévő
eredeti ajtók

mennyiség: 3 db

szín: sRGB: 110 140 130
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mF14

É 02.15.14

2023. 06. 27.

m 1:50

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

nyílászáró konszignáció

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/

Gyártás előtt az összes méretet a helyszínen ellenőrizni kell.
Gyártás előtt a nyílászáró gyártmánytervét az Örökségvédelmi hivatalnak jóvá kell hagyni.
Gyártás előtt a szín és felület mintát jóvá kell hagynia a tervezőnek és az Örökségvédelmi hivatalnak.

Megnevezés jelölése:
fekete: meglévő - felújítás
kék: új/újragyártott

3,
17

1,15
2,

55
62

mF14

lépcsőházi ajtó kétszárnyú, alsó osztása tömör
vésett tábla, felette 3 osztás üvegezett. A
profilozott vízszintes tokosztó felett kétszárnyú
kétosztású ablak

datálás : 19. sz. vége

állapot: leromlott

javaslat: felújítandó, a törött és sérült
üvegbetéteket cserélni kell, egyrétegű
üvegezés. Felújítását farestaurátor végzi. A
kivitelezés elején a szakrestaurátornak
restaurálási tervet kell készíteni, amire névre
szóló engedélyt ad a hatóság.

mennyiség: 2 db

szín: sRGB: 110 140 130
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mA15

É 02.15.15

2023. 06. 27.

m 1:50

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

nyílászáró konszignáció

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/

Gyártás előtt az összes méretet a helyszínen ellenőrizni kell.
Gyártás előtt a nyílászáró gyártmánytervét az Örökségvédelmi hivatalnak jóvá kell hagyni.
Gyártás előtt a szín és felület mintát jóvá kell hagynia a tervezőnek és az Örökségvédelmi hivatalnak.

Megnevezés jelölése:
fekete: meglévő - felújítás
kék: új/újragyártott

1,055

2,
35

1,
17

5
1,

17
5

mA15

lépcsőházi ablak egyrétegű, középen vízszintes tokosztó négy
kifelé nyíló kétosztású szárnnyal

datálás : 19. sz. vége

állapot: leromlott

javaslat: profilok mintavételezése után az erdeti kivitelnek
megfelelően újragyártandó, egyrétegű üvegezéssel. ugyanolyan
profilozással, ha kell, egyedileg legyártott profilkéssel, előre
profilozott elemekből (nem utólag felsőmaróval profilozva!), az
eredeti vasalatok (hosszított diópántok, sarokvasak, kettős
félfordítók, gombok, stb.) felhasználásával készülnek a külső
szárnyak.
A belső szárnyaknál a homlokzatra merőlegesen lehet
megnövelni a keresztmetszetet a hőszigetelő üveg miatt. A
belső szárnyaknál megengedhető, hogy a vasalatok méretükben
eltérjenek az eredetitől, de karakterükben nem.

a vasalatokat a meglévő eredetik mintájára újra kell gyártani, ha
van felújítható, akkor azt meg kell tartani, vasalatokhoz
mintának tekinthető az mA07 és az mA16 jelű ablakok

mennyiség: 2 db

szín: sRGB: 110 140 130
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mA16

É 02.15.16

2023. 06. 27.

m 1:50

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

nyílászáró konszignáció

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/

Gyártás előtt az összes méretet a helyszínen ellenőrizni kell.
Gyártás előtt a nyílászáró gyártmánytervét az Örökségvédelmi hivatalnak jóvá kell hagyni.
Gyártás előtt a szín és felület mintát jóvá kell hagynia a tervezőnek és az Örökségvédelmi hivatalnak.

Megnevezés jelölése:
fekete: meglévő - felújítás
kék: új/újragyártott

1,055

2,
35

1,
17

5
1,

17
5

mA16

udvarra nyíló, kétrétegű, kifelé-befelé nyíló, kapcsolt pallótokos, négyszárnyú,
ablak, középen vízszintes tokosztóval

datálás: 1860-as évek

állapot: erősen leromlott

javaslat: profilok mintavételei utána az eredeti állapotnak megfelelően
újragyártandó, ugyanolyan profilozással, ha kell, egyedileg legyártott
profilkéssel, előre profilozott elemekből (nem utólag felsőmaróval profilozva!),
az eredeti vasalatok (hosszított diópántok, sarokvasak, kettős félfordítók,
gombok, stb.) felhasználásával készülnek a külső szárnyak.
A belső szárnyaknál a homlokzatra merőlegesen lehet megnövelni a
keresztmetszetet a hőszigetelő üveg miatt. A belső szárnyaknál
megengedhető, hogy a vasalatok méretükben eltérjenek az eredetitől, de
karakterükben nem. Külső szányak egyrétegű üvegezéssel, belső szárnyak
hőszigetelt üvegezéssel

mennyiség: 5 db

az ablakhoz készül belső oldali spaletta, amenniyben ez jelenleg hiányzik;
meglévő spaletta esetén felújítandó, a meglévő spaletták egyben mintául is
szolgálnak az újakhoz

a vasalatokat a meglévő eredetik mintájára újra kell gyártani, ha van
felújítható, akkor azt meg kell tartani, vasalatokhoz mintának tekinthető az
mA07 és az mA16 jelű ablakok

az ablak részét képezi a belső oldali könyöklő, a spalettát takartó keret az
ablak körül, és minden takaró léc

beépítés a vonatkozó részletrajz szerint

szín: sRGB: 110 140 130
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úA17

É 02.15.17

2023. 06. 27.

m 1:50

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

nyílászáró konszignáció

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/

Gyártás előtt az összes méretet a helyszínen ellenőrizni kell.
Gyártás előtt a nyílászáró gyártmánytervét az Örökségvédelmi hivatalnak jóvá kell hagyni.
Gyártás előtt a szín és felület mintát jóvá kell hagynia a tervezőnek és az Örökségvédelmi hivatalnak.

Megnevezés jelölése:
fekete: meglévő - felújítás
kék: új/újragyártott

1,055

2,
35

1,
17

5
1,

17
5

úA17

új kifelé-befelé nyíló pallótokos ablak
belső oldali ablakszárnyak hőszigetelt üvegezéssel készülnek, külső oldalon
egyrétegű üvegezés

mennyiség: 3 db

épületen található meglévő, eredeti minta alapján készül, minta jele: mA16
ugyanolyan profilozással, ha kell, egyedileg legyártott profilkéssel, előre
profilozott elemekből (nem utólag felsőmaróval profilozva!), az eredeti
vasalatok (hosszított diópántok, sarokvasak, kettős félfordítók, gombok,
stb.) felhasználásával készülnek a külső szárnyak.
A belső szárnyaknál a homlokzatra merőlegesen lehet megnövelni a
keresztmetszetet a hőszigetelő üveg miatt. A belső szárnyaknál
megengedhető, hogy a vasalatok méretükben eltérjenek az eredetitől, de
karakterükben nem.

az ablakhoz készül belső oldali spaletta, amenniyben ez jelenleg hiányzik;
meglévő spaletta esetén felújítandó, a meglévő spaletták egyben mintául is
szolgálnak az újakhoz

a vasalatokat a meglévő eredetik mintájára újra kell gyártani, ha van
felújítható, akkor azt meg kell tartani, vasalatokhoz mintának tekinthető az
mA07 és az mA16 jelű ablakok

az ablak részét képezi a belső oldali könyöklő, a spalettát takartó keret az
ablak körül, és minden takaró léc

beépítés a vonatkozó részletrajz szerint

szín: sRGB: 110 140 130
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úB18

É 02.15.18

2023. 06. 27.

m 1:50

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

nyílászáró konszignáció

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/

Gyártás előtt az összes méretet a helyszínen ellenőrizni kell.
Gyártás előtt a nyílászáró gyártmánytervét az Örökségvédelmi hivatalnak jóvá kell hagyni.
Gyártás előtt a szín és felület mintát jóvá kell hagynia a tervezőnek és az Örökségvédelmi hivatalnak.

Megnevezés jelölése:
fekete: meglévő - felújítás
kék: új/újragyártott

95

3,
03

5

2,
10

93
5

úB18

új - eredeti szerkezet mintájára újragyártott - lakás bejárati
ajtó

egyszárnyú befelé nyíló, váz-táblázatos fa bejárati ajtó,
felül befelé nyíló kétszárnyú felülvilágító ablakkal,
hőszigetelő üvegezéssel

eredeti, mintának szolgál: mB19 és (mB20) jelű meglévő
eredeti ajtók

mennyiség: 6 db

szín: sRGB: 110 140 130
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É 02.15.19

2023. 06. 27.

m 1:50

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

nyílászáró konszignáció

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/

Gyártás előtt az összes méretet a helyszínen ellenőrizni kell.
Gyártás előtt a nyílászáró gyártmánytervét az Örökségvédelmi hivatalnak jóvá kell hagyni.
Gyártás előtt a szín és felület mintát jóvá kell hagynia a tervezőnek és az Örökségvédelmi hivatalnak.

Megnevezés jelölése:
fekete: meglévő - felújítás
kék: új/újragyártott

95

3,
17

5

2,
12

1,
05

5

mB19

udvari tároló ajtó

Egyszárnyú, váztáblázatos külső fa ajtó, alul vésett
táblabetét, felül függőleges tokosztóra záró
háromosztásos, üvegezett szárnyakkal. 95 x 317 cm
A vasalás nem eredeti.

datálás: 1860-as évek
 
állapot: erősen leromlott
 
javaslat: mivel eredeti, ezért a felújítás során
mintának tekinthető azoknál a bejárati ajtóknál, ahol
már hiányzik az eredeti. Felújítandó! Felülvilágító
egyrétegű üvegezéssel.

Helyreállítását farestaurátor végzi. A kivitelezés
elején a szakrestaurátornak restaurálási tervet kell
készíteni, amire névre szóló engedélyt ad a hatóság.

mennyiség: 1 db

szín: sRGB: 110 140 130
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É 02.15.20

2023. 06. 27.

m 1:50

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

nyílászáró konszignáció

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/

Gyártás előtt az összes méretet a helyszínen ellenőrizni kell.
Gyártás előtt a nyílászáró gyártmánytervét az Örökségvédelmi hivatalnak jóvá kell hagyni.
Gyártás előtt a szín és felület mintát jóvá kell hagynia a tervezőnek és az Örökségvédelmi hivatalnak.

Megnevezés jelölése:
fekete: meglévő - felújítás
kék: új/újragyártott

85
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mB20

első emeleti tároló ajtó

Egyszárnyú, váztáblázatos külső fa ajtó, alul vésett
táblabetét, felül függőleges tokosztóra záró, befelé
nyíló kétosztásos, üvegezett szárnyakkal.

datálás: 19. sz. vége,
  
állapot:  leromlott
 
javaslat: felújítandó! Felülvilágító egyrétegű
üvegezéssel.

Helyreállítását farestaurátor végzi. A kivitelezés
elején a szakrestaurátornak restaurálási tervet kell
készíteni, amire névre szóló engedélyt ad a hatóság.

mennyiség: 1 db

szín: sRGB: 110 140 130
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mB21

É 02.15.21

2023. 06. 27.

m 1:50

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

nyílászáró konszignáció

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/

Gyártás előtt az összes méretet a helyszínen ellenőrizni kell.
Gyártás előtt a nyílászáró gyártmánytervét az Örökségvédelmi hivatalnak jóvá kell hagyni.
Gyártás előtt a szín és felület mintát jóvá kell hagynia a tervezőnek és az Örökségvédelmi hivatalnak.

Megnevezés jelölése:
fekete: meglévő - felújítás
kék: új/újragyártott
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mB21

padlásfeljáró ajtó

Egyszárnyú, felül függőleges tokosztóra záró, befelé
nyíló kétosztásos, üvegezett szárnyakkal.
  
állapot:  leromlott
 
javaslat: felújítandó! Felülvilágító egyrétegű
üvegezéssel, helyreállítás farestaurátori
felügyeletettel.

mennyiség: 1 db

szín: sRGB: 110 140 130
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É 02.15.22

2023. 06. 27.

m 1:50

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

nyílászáró konszignáció

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/

Gyártás előtt az összes méretet a helyszínen ellenőrizni kell.
Gyártás előtt a nyílászáró gyártmánytervét az Örökségvédelmi hivatalnak jóvá kell hagyni.
Gyártás előtt a szín és felület mintát jóvá kell hagynia a tervezőnek és az Örökségvédelmi hivatalnak.

Megnevezés jelölése:
fekete: meglévő - felújítás
kék: új/újragyártott

76

55

mA22

tároló ablak

kétszárnyú, befelé nyíló kétosztásos, üvegezett
szárnyú ablak.
 
javaslat: felújítandó, egyrétegű üvegezéssel.

a vasalatokat a meglévő eredetik mintájára újra kell
gyártani, ha van felújítható, akkor azt meg kell tartani,
vasalatokhoz mintának tekinthető az mA07 és az
mA16 jelű ablakok

mennyiség: 1 db

szín: sRGB: 110 140 130
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É 02.15.23

2023. 06. 27.

m 1:50

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

nyílászáró konszignáció

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/

Gyártás előtt az összes méretet a helyszínen ellenőrizni kell.
Gyártás előtt a nyílászáró gyártmánytervét az Örökségvédelmi hivatalnak jóvá kell hagyni.
Gyártás előtt a szín és felület mintát jóvá kell hagynia a tervezőnek és az Örökségvédelmi hivatalnak.

Megnevezés jelölése:
fekete: meglévő - felújítás
kék: új/újragyártott

72

95

úS23

új pince helyiség szellőző ablak

fixen lamellázott fém szellőző ablak, típus: Renson
411, ill. (mintának tekintendő a meglévő lamellázott
szellőzőablak: mS09)

belső oldalon rovarhálóval

beépítés a vonatkozó részletrajz szerint

mennyiség: 1 db

szín: letisztított homokkő színárnyalat, ill.:
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É 02.15.24

2023. 06. 27.

m 1:50

1077, Budapest, Csányi u. 8.

Homlokzat felújítási kiviteli terv

NXP.A Építész Tervező Kft.

nyílászáró konszignáció

színkódok:

2051 Biatorbágy, Szent István u. 4.

Építész vezető tervező:
Nagy Iván É/1 01-0100

Építész tervező:
Salacz Ádám É08-0599

EVIN NONPROFIT Zrt.
1071, Budapest, Damjanich utca 12.

/MEGLÉVŐ/
/BONTANDÓ/

/ÚJ SZERKEZET/
/BONTÁS ÉS CSERE/

Gyártás előtt az összes méretet a helyszínen ellenőrizni kell.
Gyártás előtt a nyílászáró gyártmánytervét az Örökségvédelmi hivatalnak jóvá kell hagyni.
Gyártás előtt a szín és felület mintát jóvá kell hagynia a tervezőnek és az Örökségvédelmi hivatalnak.

Megnevezés jelölése:
fekete: meglévő - felújítás
kék: új/újragyártott

95

48
5

új pince helyiség szellőző ablak

fixen lamellázott fém szellőző ablak, típus: Renson
411, ill. (mintának tekintendő a meglévő lamellázott
szellőzőablak: mS09)

belső oldalon rovarhálóval

beépítés a vonatkozó részletrajz szerint

mennyiség: 1 db

szín: letisztított homokkő színárnyalat, ill.:
sRGB: 215 183 138
sRGB: 194 162 103

úS24
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