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ALAIROLAP - TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott tervez6(k) az épitGipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 9.§ (5)
bekezdése alapjan az alabbiakrol nyilatkozzuk:

A tervezett épitési tevékenység cime, helyrajzi szama: 1077 Budapest, Csanyi u. 8. hrsz: 34112

Az ingatlan védettségére vonatkozé adatok: miiemlék, miiemléki térzsszam: 15576 [821], MJT [217],
vilagorokség [30480]

Epitési tevékenység megnevezése, rovid leirasa: Miiemlék épiilet homlokzatfelujitas

Az altalunk tervezett mlszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak, igy kiilondsen az épitett
kornyezet alakitasardl és védelmérél szold 1997. évi LXXVIN. Torvény 31.§ (1)-(2) és (4) bekezdéseiben
meghatdrozott kovetelményeknek, az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményeknek és az eseti
hatdsagi el6irdsoknak.

A vonatkozé nemzeti szabvanytdl eltéré miszaki megoldast nem alkalmaztunk. A kivitelezési dokumentacié -
épitési engedély (bejelentés) koteles valtoztatdsok tekintetében — az engedélyezési tervdokumentdaciétdl nem tér
el. A szakhat6sdgi el6irdsok a tervezés soran figyelembe lettek véve.

Nagy Ivan DLA épitész vezet6 tervezé E/1 010100
(NXP.A Kft. 2051 Biatorbagy, Szent Istvan u. 4. +36 20 388 7032)

IR

Salacz Adam épitész tervezé, E08 0599

A szakdgi miileiras (épliletszerkezettan) tartalmazza a szakdgi tervezGi nyilatkozatot.

Az 6rokségvédelmi engedélyezési tervben kdzremdkodék:

Guthy Marian épitészmérndk, rokségvédelmi szakvélemény E1 01-1016, szakértsi szam: 21-0182
Mardét Balazs statikus tervezé, T-T 13-9287

Tirpak Tamas épliletgépész tervez6 G 01-15793 06 70 388 3047

Fekete Zsolt villamos berendezések tervez6 V-03 011105 06 20 213 7162

Zentai Katalin tajépitész tervez6 06 20 477 5699

Decsi Gyorgy tlizvédelmi tervezé TUO 01-11689 06 20 452 9002

Megbizoi adatszolgaltatasként az 6rokségvédelmi engedélyezési tervhez kapott szakvélemények:
Kiirtds Zoltan (miemléki diagnosztikai szakérté, 21-0146): Epiiletdiagnosztikai vizsgalat 2019
Szomolanyi Péter: Kérestauratori szakvélemény 2019

Molnar Eszter (FV-SZ 01-0155) és Bus Andras: Faanyagvédelmi szakvélemény 2019

Budapest, 2023. 06. 26.



A MEGBIZAS TARGYA és ELOZMENVYEI

Jelen kiviteli terv targya a Budapest, VII. Csanyi utca 8. (hrsz.: 34112) miemlék épiilet homlokzat feltjitasa. Az
éplletre mar tobb tanulmany-, illetve tenderterv késziilt a 2000-es években, de a tetéfeldjitas kivételével sajnos
semmilyen tényleges épitési tevékenység nem tortént a mai napig. A kiviteli terv alapja az ezt megel6z6 részleges
bontasi és 6rokségvédelmi engedélyezési terv, amelynek részét képezi a miemléki értéket nem képvisel6
féldszintes udvari szarnyak bontdsa. A bontasi és rokségvédelmi engedély iigyiratszama (ETDR azonositd):
202300043349, az iktatdszam: BP/ETDR-2601/4516-2/2023. Az engedélyt Budapest Févaros Kormanyhivatala
Epitésiigyi és Orokségvédelmi Féosztaly adta ki 2023. junius 14-én.

Az épiilet mlszaki szempontbdl egyaltaldn nincs jo allapotban, a bérlakasok jelentds része jelenleg lakatlan, de
komolyabb kdrosoddas az F + 2 szintes utcai féépiiletben nem tértént, még minden helyrehozhatd, a felujitas soran
az 6rokségvédelmi szempontok érvényesitésének nincs akadalya.

Megbizasunk targya a homlokzatfeldjitas kiviteli terve, de a fligg6folyosok és a lépcséhaz rendbehozatala kivételt
képez, ezekre és a pinceszint utélagos vizszigetelésére a Megbizo, az EVIN kiilon szerzédik, a tervezési folyamat
koordinalt. A tervezett bels6é téri atalakitdsok egy késébbi iitemben valésulnak meg, de a homlokzatok
rendbetételével kdzvetleniil dsszefliggé valtozasok (elsésorban a kiilsé nyildszarok) mar most elkésziilnek,
beleértve az utcai pincelejaré megsziintetését és az Uj utcai lizlet bejarat kialakitasat is.

MEGFELELTETES AZ OTEK 50.§ (3) BEKEZDESENEK:

Az alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az épitmény rendeltetési célja szerinti — fenn hivatkozott
jogszabalyi pont - alapvet6 kdvetelményeinek.

A BEEPITHETOSEG VIZSGALATA ES IGAZOLASA:

Alapadatok: Bp. VII. ker. Csanyiu. 8./ hrsz: 34112
Telektertilet: 1312 m2

Ovezet: Vt-V/2

Beépithetdség: K(70), azaz terepszint felett: kialakult / max. 70 %
Zoldfeliileti min: 10 %

Max. szintszam: K(6), azaz F+5 emelet

Epiiletmagasség: 24,5 m (maximum)

Beépitettség jelenleg: 773 m2, 58.9 % < 70 % MF

Beépitettség bontas utan: 338m2,25.8% <70 % MF

Zoldfeliilet jelenleg: 206 m2,15.7 % >10 % MF

Zoldfeliilet bontds utan: 638 m2,48.6 % >10 % MF

Max. szintszam: F+2 emelet, nem valtozik < K(6), azaz F+5, MF
Epliletmagassdg jelenleg: 8.9m<24,5m MF

Epiiletmagassdg bontds utdn ~ 15.1 m < 24,5 m MF

Mdemléki feltjitassal érintett brutté szintteriilet: 1381 m2
Felujitott lakasok szama/ nettd dsszteriilete: 10 db / 604 m?
Utcafront, fsz-i Uizletek szama / nett6 dsszteriilete: 2 db /130 m?
Kozlekedbk nettd Osszeterilete: 111 m?

Pinceszint nett6é osszteriilete: 223.5m?



’.

EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

TERVEZESI FELADAT:

Megbizasunk targya a VII. Csanyi utca 8. (hrsz.: 34112) miemlék épiilet homlokzat feldjitasi terve. A miiemléki
értéket nem képvisel§ foldszintes udvari szarnyak bontdsi terve az engedélyezési terv részét képezi. A
fligg6folyosdk és a Iépcséhdz rendbehozatala kivételt képez, ezekre és a pinceszint utélagos vizszigetelésére az
EVIN parhuzamosan kiilon szerzédik. A tervezd csapatok kozotti egyeztetés folyamatos, a kivitelezési munkak
0sszehangolasat viszont a generalkivitelezének kell megoldania.

A meglévs, miiemlék védettség alatt &llé épiilet az Onkormanyzat tervei szerint a kdzeljovében feldjitasra kertil,
elsd lépésben a rossz miiszaki allapotd udvari szarnyak bontasa, majd a homlokzatok feldjitasa valésul meg.
Részletes tervezési program és ennek keretében a tervezést megkotd un. lakas mix nem készilt, de
meghatarozasra keriilt, hogy minéségi bérlakasokat kell kialakitani, és a lehet6 legjobban tiszteletben kell tartani,
meg kell érizni a védendé értékeket. A meglévé épiiletre vonatkozé szakvéleményeket egy részét, a felmérési
tervdokumentacidt, a telekre vonatkozé hivatalos adatokat és a digitalis alaptérképet Megbizé biztositotta.
Részletes geodéziai felmérés, illetve talajmechanikai vizsgalat nem késziilt, a terep a jardatdl indulva a telken
belil enyhén emelkedik, a szintkiilonbség 6sszesen 1 méter.

MEGLEVO ALLAPOT, SZABALYOZASI ELOIRASOK:

A tervezés targyat képez6 miiemléki épiilet Bels6-Erzsébetvarosban, a VII. Csanyi utca 8. szam alatt talalhato. Az
utcai fronton jellegzetes, foldszint + 2 szintes, klasszicista lakéhaz all, amely tobb Gtemben, atépitésekkel jott
Iétre 1840 és 1862 kozott. Ezt két udvari, mélyen hatranyuld, foldszintes, késébb épiilt szarny egésziti ki ,U” alaku
beépitéssé. Az elsé udvari szarny épitése 1870-ben kezd6dott, a masikrol nincs pontos adat (részletesebb leirds:
ldsd 6rokségvédelmi szakvélemény és értékleltar).

Védettségi adatok:

M(emléki védettség M Ill - azonositdé 15576 [821]

Budapest miemléki jelent6ségti teriilete azonosité 15001 [217]

Budapest vildgorokség azonositoé 30480

(Budapest - a Duna-partok, a Budai Varnegyed és az Andrdssy Ut védGovezet)

Az ingatlan 100%-os ©nkormanyzati tulajdon, Megbizé célja, hogy az utcai épllet miemléki feldjitasa
megkezdédjon, illetve folytatddjon (a tetét mar rendbe behoztdk). Az utcai front miszaki allapota leromlott, de a
teljeskorl rendbetételnek nincs akadalya, a levéltarban fellelt alaprajzok és az 6rokségvédelmi értékleltarban
azonositott, eredeti nyilaszarék elegendd informdaciot szolgaltatnak ehhez. Az épiilet alapincézett, a foldszinti
lakasok padldszintje 1,05 méterrel van a jardaszint felett. A belsé udvar részben siknak tekinthetd, a hatsokerti
terlilet magasabban fekszik egy alacsony tamfal mogott, a kapualjban pedig enyhe lejtés(i rdmpa van.

A kozvetlenil csatlakozd Csanyi utca 6. gyakorlatilag foghijnak tekinthetd, de a telken all egy foldszintes, 6nallé
szerkezetl raktarépiilet. A masik, nagyjabdl ugyanabban az idében épiilt utcai szomszéd, a Csanyi u. 10. szintén
F+2-es, ennek egy 19.2 méter magas tlizfala all a telekhataron.

A tavlati varosrendezési koncepcié meghatarozza a lehetséges épitési helyeket. Ezek szerint a Csanyi utca 8. ,U”
alaki beépitési formaja a késébbiekben is megtartando, de Uj épliletszarnyak épiilhetnek a két, foldszintes hatsé
udvari szarny helyén: dél felél a meglévd épiiletkontdron beliil, északrol pedig a jelenleginél kicsit szélesebb
traktust lehetévé tevé épitési helyen. A Kisdidfa utca 5. és 7. sz. telkein épitési helyként abrazolt, csatlakozo,
hatranyulo oldalszarnyak kozott ugyanigy egy koriilbelil 12 m széles belsé udvar jéhet majd Iétre, a tombbelsd
sliribben beépitett lesz, de mégis varhatéan levegésebbé fog valni.

A Csdnyi utca 8. esetében az udvari szarnyak mdszaki allapota vegyes, az északit mar kiliritették. Ez az épliletrész
van a legrosszabb allapotban, a nedvesedés gyakorlatilag lakhatatlanna tette. A masik udvari szarny, az egykori
istallé, egy fokkal jobb allapotu, de miemléki értéket ez sem képvisel az orokségvédelmi szakvélemény szerint.

Maga az udvar teljesen tonkrement, elvadult novényzet, tonkrement burkolatok, tdmfalak és sajnos elég sok
elszért hulladék jellemzik. Egyediil a bazalt kockakdvek birjak rezzenésteleniil.



A védett utcai épiilet felerészben lakott, bar a helyszini bejardsok alapjan 0sszesen 3 lakds van allandé
haszndlatban. Az 6sszkép nem tul szivderitd, a tetd, 2-3 feldjitott és vélhetéen bérbeadott lakas, valamint a
fodrdsziizlet kivételével a karbantartds évtizedes lemaradasban van. A jelenlegi alaprajzok kevés kivétellel ad hoc
beavatkozdasokkal, vagy kényszer megolddsokkal jottek létre, a nyildszarok (ajtdk, ablakok egyarant) részleges
cseréje valddi kontroll nélkiil zajlott, van ahol az egykori laké Onkényesen kivdgatta a parapetet, és lejjebb
helyeztette az ablakokat. A gépészeti rendszerek Osszevisszasdga és elavultsaga, a beleértve a
villanyvezetékeket, egyéb kiiltéri egységeket, kabeleket és dobozokat is, szembeétls, kiilondsen a szétvésett
udvari homlokzaton.

A hdz mostoha sorsat j6l mutatja, hogy mindez nem csak az elmdult évtizedekben volt igy, a korabbi
beavatkozdsok, mint példaul az ives |épcs6fokok betoldasai is igénytelenségrél, kényszersziilte megoldasokrél
tanuskodnak. J6 példa még erre, hogy a leszakadt fligg6folyosé tardosi voros mészké tombjeinek egy részébdl
igénytelen mddon lerakott kerti szegélykd lett.

TERVEZETT ALLAPOT:

A meglévé épiilet védett miemlék, célul ezért nem egy egyszeri felljitast, hanem az eredeti allapothoz minél
jobban kozelité helyredllitast tliztik ki. Alaprajzi értelemben csak belsé téri valtoztatasokkal éltiink (Uj
vizesblokkok, lakaselvalasztok, valaszfalak). Az atlagos lakdasméret néni fog, ami kedvezd az épiilet
szempontjabdl, mert kevesebb vizesblokkra és bejarati ajtora lesz sziikség. A révid udvari traktus végén talalhato
tarolok és padlasfeljaro a teljes atalakitas sordn a lakasokat fogjak névelni, hogy azok természetes megyvilagitasa
és benapozottsaga javuljon.

A végleges allapotban, a feldjitds befejezése utdn a pinceszinten az udvari traktusban minden lakdshoz tartozni
fog egy tarold, azon arészen, ahol ehhez végig, a kdzlekedbben és a tarolékban egyarant, megfelel§ belmagassag
van. A taroldkhoz vezet6 kozlekeddt tlizgatjé ajtéval zarjuk, a meglévd acélszerkezetl lépcsét a tlizvédelmi
mudileirds szerint kell védeni. Az U], kdzponti flitéhelyiség 2 gazkazannal, és a gazfogado helyiség a pince udvari
oldalan, a Csanyi utca 10.-hez kézelebbi teriileten lesz. Utdbbi Uj (visszaallitott) szell6z6ablakanak kialakitasa
részét képezi a homlokzatfeldjitasi munkaknak.

Az ELMU trafé marad, az utcai pincelejarét, amelyik balesetveszélyes modon sz(kiti a jardat megsziintettiik,
helyette visszaallitott szell6z6ablak lesz, de a trafé miatt kialakult helyzetre tekintettel, nem az eredeti médon,
hanem lamellds, rovarhaldval védett véltozatban. A jelenleg fodraszként miikodé iizlet taroldjat a kiilsé
megkozelités helyett belsé Iépcsdvel terveztiik, a sarokban, ahol a boltozat helyett poroszsiiveg fodém taldlhaté.

A pince utdlagos injektalasat (vizszigetelését) egy kiilon tervezési megbizas keretében tervezik. A fellelhet
adatok alapjan (Csényi utca 9-11.) a mértékado talajvizszint a pincepadlé kdrnyékén van, ezért szarazsdgi
kovetelményt erre a szintre nem tudtunk teljes biztonsdggal meghatarozni. A foldszinten a trafé felett kialakul
majd egy Uj iizlethelyiség, amelynek a legszéls6 ablak helyén nyitottunk utcai bejaratot. Az archiv fotdk egyikén
latszik, hogy ez a bejarat korabban is Iétezett, latszik a parapet visszafalazasa. A jelenlegi 4 lakas helyett 2 marad,
mind a 2 az udvar feldl nyilik majd.

A kapualj eredeti k6anyaga széttoredezett, de az eredeti kéanyag még fellelheté és kipoétolhato, a XIX. szazadi
allapot helyreallithatd, a rdmpat torések nélkiil, sik feliilettel akarjuk megoldani. A kapual;j feldjitdsa opcionalis
tétel, de a vakolat feliiletek és tagozatok esetében ugyanugy kell eljarni, mint a homlokzatok esetében. Az ives
Iépcsé terébe utdlag beépitett tarold a késdbbiekben bontandd, a pincelépcsé feletti pedig a homlokzatokrél
athelyezett szolgaltatoi dobozok kijelolt helye, ide kell attenni az 6sszeset.

Az emeletek a jelenleginél sokkal rendezettebb alaprajzokkal, jobban miikodé bérlakdsokkal lesznek kialakitva, a
teljes feltjitas utdn csokkentett lakdsszammal (12 helyett 10). Az Uj vizesblokkok egymas felett lesznek, ahol
lehetséges volt, ott a meglévé rakotéseket és kéményeket hasznaltuk fel, tobbek kozott szell6zésre is. Az alaprajzi
valtozasok tajékoztato jelleggel szerepelnek a dokumentacioban.

A meglévd 2. emeleti padlasfeljarét az engedélyezési tervben athelyeztiik, hogy a helye felszabaduljon, és
kedvez6bb alaprajz alakulhasson ki a révid udvari traktus mind a 2 szintjén, de ez csak egy késébbi litemben tud
megvaldsulni. Ez az udvari oldalon tobb nyilaszarét is érint, a kozbensének tekintheté allapotot, az egyeldre
megmarado ajtokkal kiilon terviapon abrazoltuk. A vékonyabb téglafalakat (végfalak, parapetfalak) a belsé
oldalon 10 cm vastag Ytong falazattal javitjuk fel, hogy energetikai szempontbdl azonos szinten legyenek a
vastagabb szerkezeti falakkal. Ez a homlokzatfelujitast csak az ablakok cseréje kapcsan érinti, a belsé konyokl6
szélesebb lesz a jelenleginél. Az ajanlatadasnal ezt opcionalis tételként kell kezelni.



A homlokzatok egyszer( diszitésliek, de teljesen autentikusnak tekintheték, ezért teljeskord helyreallitasukkal
szamolunk, tobbek kozott visszadllitjuk a kibontott ablakokat az udvari oldalon. A leromlott allapot mellett
szerencsés helyzet, hogy az eredeti ablakok, bejarati ajtdk és beltéri ajtok esetében is megmaradt legalabb 1-1,
és ezek, bar a tobbségiik mar nem felgjithatd, de mintaként hasznalhatok. Az 6rokségvédelmi szakvélemény és
értékleltar részletesen leirja, hogy melyek ezek, a tervrajzokon jel6ltiik, hogy hol kell cserélni a meglévé, ide nem
ill6 nyilaszarét. Az orokségvédelmi szakvélemény alapjan a helyreallitdskor egységesen kifelé-befelé nyild
pallétokos ablakok késziilnek, az energetikai szempontok miatt a belsé oldalon kétrétegd livegezéssel.

Az 6sszes Uj nyilaszard esetében a gydrtmanytervek készitése, bemutatdsa (mintaztatdssal egyiitt) a kivitelez6é
feladatkorébe tartozik, a gyartas el6étt azokat az épittetével, miszaki ellenérrel és épitész tervezével jova kell
hagyatni. A gyartmanytervezés részét képezi az orokségvédelmi szakvéleményben meghatarozott meglévd
nyilaszarok felmérése is, beleértve az eredeti vasalatokat, egyéb kiegészitéket és spalettdkat is. A részletrajzokon
abrazolt ablak beépitéstdl, profiloktdl indokolt esetben el lehet térni, de az eltérés csak minimalis mértékd, a
miemléki helyreallitasi elveket nem sértd lehet.

A 9 tengelyes (4+1+4), egyenletes kiosztdsu utcai homlokzat toredezett tagozatai a volutas, akantuszleveles
konzolokkal, a hidnyos képdarkanyok, a tojassoros diszpdrkany és a gipszontvények pétlasra, illetve kiegészitésre
keriilnek, az utcai kélabazattal egyiitt. A feldjitasi munkak részeként ezeket a feldllvanyozas utan részletesen
dokumentalni kell A homlokzat szine a szinkutatds alapjan meghatdrozott, az 6rokségvédelmi hatosagi
egyeztetésen kivalasztott arnyalattal késziil. Az orokségvédelmi engedély hatarozatban el8irt mddon a
mintafellleteket kell késziteni, és azokat az sszes érdekelt féllel jovahagyatni.

Avakolt feliiletek esetében a kiviteli tervezés sordn csak megbecsiilni lehetett volna, hogy a meglévé vakolat hany
szazaléka Ujithaté fel, ezért azt tekintettlik kiindulasi alapnak, hogy a teljes feliileten le kell verni a tonkrement,
atnedvesedett vakolatot. A kivitelezési munkak részeként Uj diagnosztikai méréseket kell végezni, és a friss
adatok alapjan a miszaki ellendr és a tervezd bevonasaval kell meghatarozni, hogy megtarthaték-e egyes feliilet
részek.

A részletes anyag specifikaciot minden esetben az épiiletszerkezettani munkarész tartalmazza, az épitész tervek,
mdleiras és koltségvetési kiiras csak azzal egyiitt érvényes.

A fligg6folyos6 még menthetd, itt a beton javitdasok miatt miiszaki és célszer(iségi okokbdl a meglévé miiké
burkolatot fel kell szedni és helyette Uj miiké burkolatot terveztiink. A sziikséges lejtés miatt megné a szerkezet
vastagsdaga a jelenlegihez képest, de az ajtok jelenlegi magas kiiszob kialakitdsa ezt megengedi.

A meglévd korlatok felljithatok, a Iépcsé esetében a hidnyzé elemeket pétolni kell. A fliggéfolyosé meander
mintazatos korlatjanak stabilitdsa a felGjitas utdn varhatén jobb lesz, de a korrodalt befogasokat ellenérizni kell,
és a kivitelezési fazisban dél el, hogy egyes szakaszokat cserélni kell-e. Ha sziikséges, akkor a kell6 biztonsag
elérése érdekében minden mdsodik korlatoszlopot vissza kell kétni a falhoz.

A fligg6folyoso tartdszerkezeti feltjitdsat, megerdsitését (és minden egyéb, a homlokzatfelljitashoz kapcsolddo
tartészerkezeti beavatkozas) az Epitteté EVIN megbizasabol kiilon tervezési megbizas keretében tervezik (felelés
tervezé: Viczian Andras).

A jelen dokumentacioban szerepl§ részletrajz a teljes kialakitast mutatja a tervezési hatar jelolésével, a munkak
részét képezi az uj miké labazat is.

Hasonlé a helyzet az utcai erkélynél, de itt még a korlat magassdga is problematikus. A korlatot le kell emelni,
mihelyben felljitani és azonos anyagbdl 7 cm-es Uj labakra allitva visszahelyezni, ha a megfeleld rogzités a
tardosi voros mészké tombhoz megoldhatd. A muihelyben végzett fémrestauratori vizsgdlat eredményétél
fliggbéen az ontottvas korlat cseréje is lehetséges, de csak az eredeti pontos és alul magasitott mdsolata
elfogadhaté.

A restauratori tervek készitése (fa, fém és kd), hatdsdgi elfogadtatasa, az egyszer(ibb nyilaszardk esetében a
restauratori felligyelet biztositasa kivitelezdi feladat.

Az udvart az ideiglenes allapotban is intenziv zoldfelliletként képzeltiik el. A meglévé fak nem igazan értékesek,
de levegémindségi szempontbdl fontosak és arnyékolnak, ezért megtartdsra javasoltuk a tobbségét legalabb az
Uj udvari szarnyak megépitéséig tartd ideiglenes id6szakban (részletesen lasd szakagi terv és miuileirds). A
kivitelezés soran az orokségvédelmi engedélyezési terv tajépitész dokumentaciot kell kovetni, és a megtartasra
jelolt fak védelmét biztositani kell.



EMLEKEZTETO

Munka megnevezése: VII. Csanyi u. 8. miemlék épiilet feltjitasa orokségvédelmi engedély
Helyszin: online egyeztetés

Id6pont: 2023. 05. 11.

Résztvevok:

Sajti Zsuzsanna osztélyvezetd (BFKH Orokségvédelmi Osztaly)
Soélyom Benedek féépitész (Budapest Erzsébetvaros)

Nagy Ivan épitész, vezets tervezd (NXP.A Kft.)

Salacz Adam épitész (NXP.A Kft.)

Tervez6k bemutattak a targyi projekt munkakozi engedélyezési terveit, a bemutatott dokumentacidval
kapcsolatban az alabbi észrevételek hangzottak el.

_Az orokségvédelmi szakvélemény szerint mdemléki értéket nem képvisel§, és rossz miiszaki allapotu
foldszintes szarnyak bonthatok.

_Az Gjonnan kialakitott izlet bejarati ajtajan 1év6 fém spalettat nyitott és zart allapotban is abrazolni kell az utcai
homlokzaton, hogy lathato az Uj ajtd szerkezete. A meglévé utcai pincelejaré megsziintetése és az lizletet a
pinceszinttel 0sszekot6 belsé |épcsé kialakitasa megvalodsithato a tervezett modon.

_Az utcai kélabazat helyreallitasra kertil, az udvari oldalon a meglévé mdké labazat marad.

_A nyilaszarok cseréjét az orokségvédelmi szakvéleményben javasolt médon kell megvalésitani, az ott megjelolt,
eredetinek tekinthetd ablakokat és ajtokat mintaként hasznélva.

_A fligg6folyos6 meglévé vasbeton lemezének rendbetétele mlgyanta feliiletképzéssel és kezeléssel
elfogadhato m(iszaki megoldas elfogadhato miiemléki szempontbdl. A pontos szint, feliiletképzést és terméket
a késébbiekben egyeztetni kell.

_A prezentdacidban szerepl§ elsé szinvaltozat a tAmogatott, de a masik kett6 is bemutathaté a BFKH Tervtanacs
tlésén. A szomszédos hazakat fel kell tilintetni az utcai homlokzaton, utcakép sziikséges. Tervezdk
adatszolgdltatast kapnak a Csanyi utca 10. szinezési tervérdl.

_Az udvart részletesebben be kell mutatni, kertterv sziikséges. Jelenlegi és tervezett allapotot is abrazolni kell,
akkor is, ha az utébbi ideiglenes jellegl lesz az Gj udvari szarnyak megépiiléséig.

_Egyben érdemes kezelni a bontast és a feldjitast, legyen a kett6é egy engedélyezési eljaras.

_Javasolt a bontas utdn megmaradé értékes épitéanyag (faragott ké falazati elemek, tégla, bazalt kockakd)
megé6rzése és depondldsa (a szomszédos Csanyi utca 6. sz. alatti telek dnkormanyzati).

Budapest, 2023.05.12

Az emlékeztetdt 6sszeallitotta: Nagy Ivan
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Targy: Budapest VII. Csanyi utca 8. szam, 34112 helyrajzi szamu ingatlan, foldszintes udvari
toldaléképiiletek bontasanak, az utcai épilet felljitdsanak engedélyezési ligye

Mdemléki térzsszam: 15576 [821], MJT 15001 [217], vilagorokség [30480]

hatarozat

A Budapest VII. Keriilet Onkormanyzata nevében eljar6 EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zrt.
(1071 Budapest, Damjanich utca 12.) kérelmére a Budapest VII. Csanyi utca 8. szam, 34112 helyrajzi szam
alatti ingatlanon meglévé foldszintes udvari toldaléképiletek bontasara, az utcai épilet teljes feltjitasara, részben
térténd atalakitasara az NXP.A Epitész Tervez6 Kft. Nagy Ivan DLA okl. épitészmémdk (E/1 01-4256), épitész
vezetd tervezd, Mardt Balazs tartdszerkezeti tervezé (SZES-1-T, T-T 13-9287) altal 2023. junius héban készitett
tervdokumentaciéban foglaltak szerint

a bontasi és 6rokségvédelmi engedélyt megadom.

A tervezett bontasi és épitési munkak miszaki tartalma a kdvetkezd: jobb oldali féldszintes udvari éplletrész (4
lakas) foldfelszin feletti szerkezeteinek bontasa, a pince tomedékelése, bal oldali foldszintes udvari éplletrész
(5 lakas) és hatso taroloéplilet teljes bontasa. Utcai épllet teljes felUjitasa, részben torténd atalakitasa;
pinceszinten Uj pincelépcs6 kialakitdsa, meglévd utcai pincelejar6 megszintetése, foldszinten Uzlethelyiség
kialakitasa Uj utcai bejarattal (korabbi bejarat visszaallitasa), Uj vizesblokkok, valaszfalak, Gj padlasfeljaré épitése, a
meglévé 12 db lakas helyén 10 db lakas kialakitasa. Flgg6folyoso, korlatok, kélépcsd, homlokzatok felljitasa.
Udvar kornyezetrendezési munkai.

A fakivagas engedélyezésére Budapest FOvaros Kormanyhivatala nem rendelkezik hatdsagi jogkorrel, ezért az
engedély erre nem vonatkozik.

Az engedélynek a kdvetkez§ feltételei vannak:

— A bontasi munkak csak a felelés miiszaki vezet§ iranyitasaval, a csatlakoz6, megmaradd épliletek melletti
felépitmények és alaptestek bontasa csak statikus tervez6i milvezetés igénybevételével és a felel6s
mUszaki vezet6 jelenlétében folytathatok.

— A bontasi tevékenység befejezését kovetéen harminc napon belll az ingatlan -nyilvantartasi véltozas
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atvezetése, valamint az OENY-ben térténé feltiintetés érdekében a megvalésult allapotrél hatalyos féldhivatali
zaradékkal ellatott valtozasi vazrajzot kell az OENY-be feltélteni.

— Az épitési munkakra vonatkozod kiviteli tervek hatésagi egyeztetése és jovahagyasa sziikséges. A kiviteli
tervezés a miemléki értékleltarban megfogalmazott helyredllitdsi szempontok szerint térténhet.

— A kivitelezés soran a homlokzati mintafeliiletek, valamint mintaablak helyszini jovahagyasa sziikséges.
— A készerkezetek felujitasa el6zetes kérestauratori vizsgalat és terv alapjan végezhetd.

— A stukkodiszek, valamint a fa Iépcsékorlat tisztitasa, javitasa restauratori médszerekkel, szakrestauratori
feligyelet mellett végezhetd.

— Az oOntéttvas erkélykorlat feltjitasa fémrestauratori terv szerint torténhet.

— A kivitelezés soran szakagankénti tervez6i mivezetést kell biztositani.
felhivom a figyelmet arra,

— hogy fakivagas, -pétlas a Budapest Févaros VII. kerillet Erzsébetvaros Onkormanyzata Képviselé - testiiletének
a fas szard novények védelmérdl szolo 37/2015. (X.30.) 6nkormanyzati rendelet elirasainak betartasaval
végezhet6.

— A kivitelezés soran alkalmazott miszaki megoldasoknak minden tekintetben meg kell felelniiik az 54/2014.
(XII. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatban és a vonatkozd Tlzvédelmi Mliszaki
Iranyelvekben foglaltaknak.

Jelen hatosagi engedély nem mentesit az épitési és bontasi munkak végzés ével kapcsolatban szikséges
mas hatdsagi engedélyek megszerzésének kotelezettsége alol és polgari jogi igényt sem doént el.

Az engedély hatalya:

A bontasi engedély a véglegessé valas napjatél szamitott ketté évig hatalyos. A bontasi engedély hatalya
meghosszabbodik, ha a hatalyossaga alatt a tényleges bontasi tevékenységet megkezdték, aztfolyamatosan
végzik, és a bontasi tevékenység megkezdésétél szamitott négy éven beliil befejezik.

Az orokségvédelmi engedély a végrehajthatova valasatol szamitott egy év utan hatalyat veszti, kivéve, ha az
engedélyezett tevékenységet megkezdiék, és két éven bellil a munkak befejezését bejelentették, vagy
hatalyossaganak lejarta el6tt kérelmezték annak meghosszabbitasat.

Az épittetének a bontasi tevékenység befejezését a befejezéstél szamitott tizendt napon beliil k6zdlnie kell az
épitésligyi hatésaggal, amelyhez az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi eljarasokrol és ellenérzésekrdl,
valamint az épitésiigyi hatésagi szolgaltatasrol szol6 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 312/2012.
Korm. rendelet) 9. melléklet szerinti kitdltétt adatlapot mellékelni kell.

Az drokségvédelmi engedély alapjan végzett tevékenység befejezését a BFKH Orokségvédelmi Osztalyanal tizenét
napon bellul be kell jelenteni. A bejelentéshez fotédokumentaciot, a felelés miszaki vezet6 nyilatkozatat,
tovabba, ha az engedélyezett tervt6l a megvalosult allapot eltér, akkor arrél a kulturalis 6rokség védelmével
kapcsolatos szabalyokrol szolé 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Ovr.)

3. melléklet 5.2. pontja szerinti allapotdokumentaciét kell a hatésag szamara benyujtani.

Az épitménybe épitési terméket beépiteni akkor szabad, ha a gyartdi teljesitménynyilatkozatban vagy a
vonatkozo jogszabalyban korilirt egyedi miiszaki dokumentacioban foglaltak igazoljak az elvart mdszaki
teljesitményeknek valdé megfelelést, vagy az épitési termék megfelel a kilon jogszabalyban meghatarozott
kovetelménynek.

Az épitési kivitelezési tevékenység csak a kerlileti 6nkormanyzat zajrendeletében meghatarozott idében és a
kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitdsarol szolé 27/2008. (XII.3.) K vWM -EUM egyiittes
rendelet 2. mellékletében meghatarozott zajterhelés mellett végezhetd.

A kilén jogszabalyban meghatarozott min6ségl hulladék keletkezése esetén - épittetd koteles elkésziteni
az épitési/bontasi tevékenyseg soran ténylegesen keletkezett hulladékrol az el6irt épitési/bontasi hulladék



nyilvantarté lapot, melyet az épitési munka befejezését kovetben a koérnyezetvédelmi hatésaghoz kell
benyujtania.

Az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet 22. § (1) c) pont szerint kivitelezési
dokumentéacio alapjan végezhetd az épitmény bontasa, ha az épitmény terepszint feletti és belsé térfogata
meghaladja az 500 m3-t, valamint homlokzatmagassaga az 5,0 métert, vagy a terepszint alatti bontas mélysége
meghaladja az 1,5 métert. A 24. § (1) bekezdés szerint a 22. § (1) bekezdése szerinti épitSipari kivitelezési
tevékenység veégzeéserdl épitési naplét kell vezetni.

Jelen hatarozat a kdzléssel végleges és végrehajthato.

Doéntésem ellen nincs helye fellebbezésnek. A kézhez vételt6l szamitott 30 napon belil - a kdzigazgatasi
tevékenységgel okozott jogsérelemre hivatkozassal — a véglegessé valt dontés ellen kdzigazgatasi pert lehet
inditani. Az erre vonatkozd keresetet a Févarosi Torvényszékhez cimzetten a BFKH Orokségvédelmi
Osztalyahoz kell benyujtani. A jogi képvisel6vel eljaré fél, valamint a belféldi székhellyel rendelkezé
gazdalkodo szervezet az ,IKR” fellleten ( https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client), az Grlapbenyujtas
tdmogatasi szolgaltatas igénybevételével koteles benyujtani a birosagi fellilvizsgalati kérelmet a kdzigazgatasi
hatésagnal. A keresetlevél benyujtasanak a hatarozat hatalyosulasara nincs halaszté hatalya, de a
keresetlevélben - azonnali jogvédelem keretében — kérhetd a halasztd hataly elrendelése.

A vonatkozé iratanyag a BFKH Orékségvédelmi Osztalyan (1105 Budapest, Kérdsi Csoma Sandor Gt 53 -55.)
Ggyfélfogadasiidében (hétfén: 1329 — 1622 6raig, szerdan: 992 — 169 6raig), el6zetesen egyeztetettidépontban
megtekinthet6.

INDOKOLAS

Budapest VII. Keriilet Onkormanyzata nevében eljar6 EVIN Erzsébet varosi IngatlangazdalkodasiNonprofit Zrt.
(1071 Budapest, Damjanich utca 12.) megbizasabdl Nagy Ivan kérelmet terjesztett elé a Budapest VII. Csanyi utca
8. szadm, 34112 helyrajzi szam alatti ingatlanon meglévd féldszintes udvari toldaléképiletek bontasara, az utcai épllet
felujitasara, részben torténd atalakitasara.

A Budapest VII. Csanyi utca 8. sz., 34112 hrsz. hrsz. ingatlan a kulturalis 6rokség védelmérél sz6l6 2001. évi LXIV.
torvény (a tovabbiakban: Koétv.) 7. § 15. pontjaban meghatarozott, a hatdsagi nyilvantartasban 15576 [821]
azonositd szamon szerepldé védett miemlék, valamint Budapest miemléki jelentéségd teriiletén, a Budapest — a
Duna partok, a Budai Varnegyed és az Andrassy Ut vilagorokségi helyszin véddovezetének része.

A tervezéssel érintett 34112 hrsz. ingatlan, valamint a szomszédos 34113 és 34111 hrsz. ingatlanok bejegyzett
tulajdonosa Budapest Févaros VII. kerillet Erzsébetvaros Onkormanyzata (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.).

A 312/2012. Korm. rendelet 45. § (1) a) pontja szerint a kérelmezett bontasi tevékenység bontasi engedély alapjan
végezhetd. Az Ovr. 63. § (3) a) pontja szerint a kérelmezett épitési tevékenység drokségvédelmi engedély alapjan
végezhetd, a 65.-67. § szerint lefolytatott eljarast kovetden.

312/2012. Korm. rendelet 11/B. § (1) bekezdés szerint az épitési vagy bontasi engedély iranti kérelemmel egy
id6ben a miemléket érintéen Orokségvédelmi engedélyre irdanyuld kérelem is elbterjeszthetd.

Epittet6 a kérelemhez mellékelte a NXP.A Epitész Tervezé Kft. Nagy Ivan DLA okl. épitészmérndk (E/1 01- 4256),
épitész vezetd tervezd, Marét Balazs tartdszerkezeti tervezé (SZES-1-T, T-T 13-9287) altal készitett épitészeti
miszaki dokumentaciét, valamint a Guthy Marian okl. épitészmérndk, miemléki szakeérté (21- 0006) altal készitett
miemléki értékleltart, és épitéstorténeti kutatdsi dokumentaciét. Az 6roksegvédelmi kutatdsi dokumentacio szerint
az 1840 kordl épiilt foldszintes lakohazra 1859-ben éplilt ra az els6 emelet Gottgeb Antal tervei szerint, majd
1862-ben épilt a masodik emelet Limburszky Jbézsef terve szerint. Az udvar baloldali telekhataran 1870 -ben
istall6 épilt, majd a jobb oldalon is fdldszintes udvari toldaléképiilet létesilt, melyeket kés6bb lakas céljara
hasznaltak. A szakértdi vélemény szerint az udvari toldaléképuletek miemléki értéket nem képviselnek.

A Budapesti Varosépitészeti és Epitészeti Tervtanacs a 075/2023. szamu, tervtanacsi véleményében a tervet
feltétellel ajanlja megvaldsitasra. Az eldirt feltételt a kivitelezés soran figyelembe kell venni, melyet a rendelkezé
részben foglaltak szerint elGirtam.
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Budapest Févaros VII. keriillet Erzsébetvaros Onkormanyzata Képvisel6-testiilet ének a fas szari névények
védelmérdl szolo 37/2015. (X. 30.) dnkormanyzati rendelet 3. § (1) szerint maganterileten Iév6 fas szari névények
védelmével kapcsolatos Onkormanyzati hatésagi eljaras lefolytatasara elsé fokon a Jegyz6 jogosult, ezért erre
vonatkozéan jelen hatarozat nem rendelkezik.

A kérelmet és mellékleteit at vizsgalva megallapitottam, hogy a tervezett munkavégzés - az el6irt feltételek
megtartasaval - megfelel a Kétv-ben, valamint az Ovr. 68. § (2), 69. (1), és 71 § (1) bekezdésben meghatarozott
kovetelményeknek, védett 6rokségi elemet nem semmisit meg és a beavatkozassal a veédett éplilet jellege,
egysége, dsszképe nem valtozik hatranyosan, az Ovr. 56. §-ban el6irt, a védett miiemlék értékeire vonatkozo
kovetelményeknek megfelel. Az épiilet felujitisa az eredeti allapot helyreallitasat célozza. Az atalakitas a
korszerii hasznalat és gazdasagos fenntarthatésag érdekében torténik, hagyomanyos anyaghasznalat
alkalmazasaval, az eredeti értékekhez igazodd épitészeti mindségben.

Hatarozatom a bontasi engedélyre vonatkozdéan az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szolo 1997. évi
LXXVII. Toérvény 34-37. §-an, valamint a 312/2012. Korm. rendelet 45-49. § -n alapszik.

Az 6rokségvédelmi engedély tekintetében a feltételeket az Ovr. 56. §-a és 71. § (3) bekezdése, a munkak
befejezésének bejelentését és a dokumentalas kotelezettségét az Ovr. 65. és 67. §-a alapjan irtam elé. Az engedély
hatalyossagarol az Ovr. 71. § (5) bekezdése és 72. § (2) bekezdése szerint adtam tajékoztatast.

Az Ugyfeéli kor megallapitasa a 312/2012. Korm. rendelet 4. § (1)-(2) bekezdései, valamint az altalanos kdzigazgatasi
rendtartasrol szol6 2016. évi CL. térvény (a tovabbiakban: Akr.) 10. § (1) bekezdésére tekintettel tortént.

Déntésemmel szemben az Akr. 116. § szerint nincs helye fellebbezésnek. A kézigazgatasi per inditasanak
lehetéségérdl az Akr. 112 -114. §-ai alapjan, a kozigazgatasi jogvita targyardl, a keresetlevél benyuijtasanak
hataridejérél, valamint a halaszto hataly elrendelésének lehetéségérdl a kdzigazgatasi perrendtartasrol szolé 2017.
évi |. térvény 4., 39. és 50. §-ai alapjan adtam tajékoztatast.

A BFKH Orokségvédelmi Osztaly hataskorét és illetékességét az épitésiigyi és az épitésfelligyeleti hatdsagok
kijelolésérsl és miikodési feltételeirdl szold 343/2006. (XI1.23.) Korm. rendelet 1. §-a, és az Ovr. 3. § (1) bekezdés
a) pontja hatarozza meg.

Budapest, 2023. junius 14.
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3. Erzsébetvaros Onkormanyzata hivatali kapu

tajékoztatasul:

4. Epitési és Kozlekedési Minisztérium, ETDR feliileten
Nyilvantartas

5. BFKH Orokségvédelmi Osztaly

Orokségvédelmi Osztaly
Cim: 1105 Budapest, K6rosi Csoma Sandor ut 53-55. - Levelezési cim: 1475 Budapest, Pf. 103.

E-mail: oroksegvedelem@bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.
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HELYISEGLISTA (6rokségvédelmi engedélyezési terv)

Szint

pince

pince

foldszint

Helyiség szama

P.01
P.02
P.03
P.04
P.05
P.06
P.07
P.08
P.09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P.18

F.01
F.02
F.03
F.04
F.05
F.06
F.07
F.08
F.09
F.10
F11
F.12
LO1.1
L01.2
LO1.3
L01.4
LO1.5
L02.1
L02.2
L02.3

Helyiség neve

Iépcsé
kozl.
kozl.
tarold
tarold
tarold
tarold
tarold
tarold
tarold
tarold
tarolo
tarold

transzformator helyiség

raktar
gazfogado
fit6helyiség
pince

kapualj
Iépcséhaz
tarolo

tzlet

Uzlet

raktar

0lt6z6

szem. mosdo
Uzlet

tzlet

raktar

szem. mosdo
el6tér

kozl.

flird6

konyha
szoba

el6tér

szoba

firdd

netto

Meért teriilet

7,58 m?
20,02 m?
6 m?
3,71 m?
2,53 m?
2,53 m?
3,01 m?
3,11 m?
3,08 m?
3,04 m?
3,13 m?
5,29 m?
5,94 m?
50,63 m?
50,33 m?
9,82 m?
9,04 m?
34,14 m?

222,93 m?

29,69 m?
7,41 m?
2,06 m?
17,1 m?

23,81 m?
12,8 m?
7,03 m?
4,66 m?

37,31 m?

15,55 m?

10,62 m?
2,91 m?

3,5m?
4,44 m?
6,4 m?2
7,08 m?

21,14 m?
6,09 m?2

31,36 m?

5,8 m?



foldszint

I. emelet

|. emelet

II. emelet

1.01
1.02
L11.1
L11.2
L11.3
L11.4
L11.5
L11.6
L11.7
L11.8
L12.1
L12.2
L12.3
L12.4
L12.5
L13.1
L13.2
L13.3
L13.4
L13.5
L13.6
L13.7
L13.8
L14.1
L14.2
L14.3
L14.4
L14.5
L14.6
L14.7

[1.01

11.02

11.03

L21.1
L21.2
L21.3
L21.4
L21.5
L21.6
L21.7
L21.8

|épcséhaz
foggo6folyosd
elétér
kozl.
nappali
konyha
flirdé
szoba

wc
gardréb
elétér
szoba
kozl.
nappali-konyha
flirdé
el6tér

wc
kamra
konyha
firdé
nappali
szoba
terasz
el6tér
konyha
nappali
gardrob
firdé
szoba
konyha

I[épcséhaz
fligg6folyosd
padlasfeljaro
el6tér

wc

konyha

kozl.

flird6

szoba
nappali
gardréb

nettd 256,76 m?

18,48 m?
18,32 m?
3,17 m?
6,51 m?
18,87 m?
6,02 m?
3,9 m?
18,49 m?
1,82 m?
4,02 m?
4,43 m?
12,94 m?
3,09 m?
20,02 m?
4,5 m?
512 m?
1,72 m?
1,3 m?
14,15 m?
5,62 m?
28,23 m?
25,67 m?
3,86 m?
5,75 m?
8,27 m?
21,25 m?
5,03 m?
5,47 m?
16,03 m?
2,3 m?

netto 294,35 m?

19,03 m?
18,32 m?
1,55 m?
3,41 m?
1,95 m?
9,24 m?
5,14 m?
3,85 m?
18,62 m?
18,6 m?
3,9 m?



II. emelet

L22.1
L22.2
L22.3
L22.4
L22.5
L23.1
L23.2
L23.3
L23.4
L23.5
L23.6
L241
L24.2
L24.3
L24.4
L24.5
L24.6
L24.7

elétér
szoba
kozl.
nappali-konyha
flirdé
el6tér
wc
szoba
konyha
firdé
nappali
el6tér
konyha
nappali
gardrob
firdé
szoba
kamra

4 m?
12,65 m?
2,75 m?
20,39 m?
4,48 m?
6,29 m?2
2,02 m?
25,6 m?
14,6 m?
4,8 m?
28,15 m?
6,02 m?
8,26 m?
21,73 m?
4,82 m?
4,99 m?
17,3 m?
2,19 m?

netto 294,65 m?

osszes netté6  1068,69 m?



RETEGRENDEK

A vonatkozé kormanyrendeletek szerint, az épitménybe betervezett épitési termékekre vonatkozé
teljesitmény-jellemzé meghatarozasa jelen rétegrendekben a konkrét termékek nevesitésével torténik.
A megadott termékek kivalthatéak miiszaki egyenérték(iség esetén, kdzos épittetdi, mlszaki ellendri és
tervezdi jévahagydssal.

PADLO- ES FODEMSZERKEZETEK

Kapualj

RP-FO1

4cm R11 cslUszasgatlo kélap (solhofeni mészkd), vizzaré fugazéval (pl.: pl.: Remmers FL
grout flex)

0,5cm kéragaszto (pl.: Remmers Flexkleber Schnell)

0,3cm haszndlati viz elleni, cementbdazisu bevonatszigetelés (pl.: Remmers MultiBaudicht
2K)

5,5-cm vasalt aljzat kiegyenlités, lejtésképzés

1rtg geotextilia szlréfatyol

TERVEZESI HATAR

() cm 115-35 cm kbz6tti meglévé téglaboltozatos fodém és feltdltés visszaszedve min. 17
cm-t

Fiigg6folyoso

RP-E06
3-3,5¢cm helyszinen ont6tt csuszasgatlé mdkd burkolat, 1% lejtésben készitve,
felliletel6készitéssel

(10 cm) meglévé, megmarado vasbeton erkélylemez
1cm betonjavitas (pl. Remmers Betofix) és vakolat
2 rtg paraatereszf festés

FALSZERKEZETEK

Kiils6 oldali falazat tiizfalon és parapetfalon

RF-01

§] felujité vakolat és festés

(20) cm meglévé megmaradé falazat

§] felujité vakolat és festés

10 cm pérusbeton elététfalazat, falak kozott teljes térfogati ragasztéhabarcs kitoltés
Tcm rendszersajat gyarilag el6kevert mész-cement vékonyvakolat és simitas

3rtg paraatereszté festés

Kiilso oldali labazat

RF-02

5cm szerelt durva mészkéburkolat, direkt beragasztott rogzitével, nyitott fugaval
2cm légrés

TERVEZESI HATAR

0 cementiszap bevonatszigetelés, szigetelési tervek szerint

(75) cm meglévé megmaradé falazat

3cm WTA mindsitett el6kevert zsakos felujito szaritd vakolat, szigetelési tervek szerint

1rtg pdradtereszté szilikat festés, WTA irdnyelvek és szigetelési tervek szerint



Kiilso oldali falazat

RF-03

(2) cm feldjitd vakolat és festés — specifikalva homlokzati terv és muiszaki leiras szerint
TERVEZESI HATAR

(70-80) cm meglévé megmarad¢ falazat

§] felujité vakolat és festés

Kiilso oldali labazat tiizfalon

RF-04

(2) cm felujit6 vakolat és festés

0 cementiszap bevonatszigetelés, szigetelési tervek szerint

(20) cm meglévé megmarado falazat

§] felujit6 vakolat és festés

§] parazaro bitumenes kenés az injektalt vizzar magassagaban, szigetelési tervekkel
0sszhangban

10 cm porusbeton el6tétfalazat, falak kozott teljes térfogatu ragasztéhabarcs kitoltés

1cm rendszersajat gyarilag el6kevert mész-cement vékonyvakolat és simitas

3rtg paraatereszté festés

Belsé oldali labazat

RF-05

(2) cm feldjitd vakolat és festés — specifikalva homlokzati terv és miiszaki leiras szerint
TERVEZESI HATAR

0 cementiszap bevonatszigetelés, szigetelési tervek szerint

(70-80) cm meglévé megmarad¢ falazat
§] felujité vakolat és festés



MUNKAVEDELEM:

Ez a tervdokumentacié az érvényes egészségligyi és a munkavégzés biztonsagat szolgdld szabalyok,
valamint szocidlis eléirasok figyelembevételével késziilt, ill. azok megvaldsitdsa megtervezésre keriilt.

Kivitelezd koteles a munkavédelemrél rendelkezd rendeletekben foglaltakat, tovabba a vonatkozé
érvényben |év6é &vérendszabdlyok, a munkavédelemmel, valamint a t(izvédelemmel kapcsolatos
szabvanyok és rendeletek el6irdsait maradéktalanul betartani.

Ezen tilmenden sziikségesnek tartjuk a kdvetkez6k rogzitését.
Kivitelez6 koteles a munkak végzése soran betartani:

- a64/1980 (XI.29.) MT szamu rendeletet

- az 1993. évi XCIIl. szdmu munkavédelemrél sz6l6 térvényt, és a végrehajtasara 5/1993 (XI1.26.)
MM sz. és a 4/2002 (11.20.) SZCSM-EUM egyiittes rendeletet,

- tovabba a tobbi vonatkozo, érvényben munkavédelemmel kapcsolatos szabvanyok és rendeletek
eléirasait,

- azérvényes KRESZ el6irasait,

- a munkateriiletet egyéb el6irdsa hidnydban az UT 2-1./119/1995 szerint le kell tablazni és el kell
korlatozni,

- forgalom alatt folyd munkaknal a dolgozéknak kotelezd a védémellény viselése,

- a termelésiranyitonak kell megszervezni az elsdsegélynyljtast, valamint a sérilt dolgozd
elszallitasat a legkdzelebbi egészségligyi intézménybe

- mindezekért az épitésvezeté személyesen felelbs.

Kivitelezo koteles:

A kivitelez6 munkaltatdé a 4/2002 (11.20.) SZCSM-EUM egyiittes rendelet szerint koteles

koordinatort igénybe venni a kivitelezési munkdk alatt

- Az Osszes vonatkozd el8irast és szabvanyt, jelen mdszaki leirdsban foglaltakat, ill. az épitést
engedélyez6 hatdsagok, az engedélyezésben kdzremlkodott szervek el6irdsait betartani.

- Az alkalmazott anyagok minéségére vonatkozé bizonylatokat az Epitési Napléhoz és a
megvalositasi tervhez kell csatolni.

- Az épités ideje alatt a vizelvezetés zavartalansagat biztositani.

- A megéplilt allapotot feltiinteté tervet a Beruhazonak (bonyolitéjanak) a leendé kezelének a

miszaki atadas-atvételkor a rendelkezésiikre bocsatani.

Kivitelezés soran alkalmazandé biztonsagtechnikai eldirasok:

a./ A munkatertilet atvétele sordn a munkavezetének meg kell gy6z6dnie annak veszélytelenségérdl,
illetve a biztonsagos munkavégzés feltételeinek meglétérél.

b./ Munkaterileten a munkavégzés ideje alatt biztositani kell az MSZ 6240/4 szabvany alapjan 200 lux
mesterséges megvilagitast. Ezt az értéket az aknaban végzett munka soran is biztositani kell.

c./ A munka megkezdése el6tt a munkavezetének munkavédelmi oktatast kell tartania a beosztott
dolgozdknak, melynek az altalanos és szakmai biztonsagtechnikai tudnivalok mellett ki kell térnie a
kovetkezObkre:

- amunkateriileten valé kozlekedés személyi, targyi feltételrendszerére,
- az anyagmozgatas veszélyforrasaira,

- azideiglenes dramellatas veszélyforrasaira,

- azesetlegesen sziikséges hegesztés helyi biztonsagi el6irdsaira,

- egy munkahelyen egyidejd munkavégzés szabalyainak érvényesitésére,
- amunkahely ideiglenes és végleges elhagydsdnak szabdlyaira.



d./ Munkatertiileten a dolgozoék zart munkaruhazatot és a munka jellegének megfeleld, mingsitett egyéni
védéfelszerelést kotelesek. Epitési munkahelyen fejvédé sisak viselése kotelezd. Kivételt képeznek a
targyak leesésétdl nem veszélyeztetett belsé munkahelyen végzett szakipari és irodai munkak.

e./ A munkavégzés soran csak biztonsagtechnikailag feliilvizsgalt villamos kéziszerszamok
alkalmazhatoak.

f./ A munkahelyen gondoskodni kell az MSZ 445 szabvany szerinti mentéfelszerelés rendelkezésre
allasarol. Az elsésegélynyujtd felszerelések 6rzési helyeit a kilon jogszabaly szerint kell jel6lni, és
azokhoz konny(l hozzaférést kell biztositani. Jo6l lathatd helyen és jeloléssel fel kell tlintetni a
legkdzelebbi mentdszolgdlat cimét és telefonszamat.

Egyéb rendelkezések:

A munkavégzés ideje alatt a munkavezetdnek indokolt esetben folyamatos kapcsolatot kell tartania a
beruhazé munkavédelmi és tlizvédelmi vezetdjével. Ennek érdekében a munkalatok megkezdése el6tt
konzultalni kell a helyi vezet6kkel.

A Kkivitelezés és szerelés soran a munkahelyi, munkavédelmi biztonsagtechnikai, egészség- és
kornyezetvédelmi el6irasokat, a Kkivitelezé, illetve a szerel6 vallalatnak kell megadnia és azok
betartasardl gondoskodnia.

A homlokzatfelljitas erés- és gyengedramu kabelezéseket is érint, elsésorban az udvari oldalon. Ezek
esetében az orokségvédelmi engedélyezési terv szerint kell eljarni, kiilonds tekintettel a munka- és
érintésvédelmi elSirdsokra.



