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EpUletgépészeti bontdsi leirds

1. Altaldnos ismertetés

a) Tervezés targya

A tervezés targya a 1077 Budapest, Csdnyi utca 8. cim alatti meglévd, védett épllet
feljitasa/atalakitdsa, 11 albetétes tdrsashdzzd. A tervezett dtalakitds sordn a belsé udvar — késébb
épllt — épUlletsz&rmyak bontdsdra, valamint a megmaradd utcai épilletszary telies kord feljitdsdra
kerUl sor.

Jelen dokumentdcié tdargya a tervezett épllet az épUletgépészeti rendszereinek a megtervezése,
ismertetése, amely alkalmas maximdlis hatékonysaggal kiszolgdini az igényeket, és az Uzemeltetési
koltségeket alehetd legalacsonyabb szinten tartani.

A tervdokumentdcié engedélyezési szinten ismerteti a bontandé épUletgépészeti rendszereket.
b) Szabvdnyok és eldirasok

A teljes tervezési és kivitelezési munka sordn be kell tartani a vonatkozdé jogszabdlyokat és elbirdsokat,
mint:
- Epité és SzerelGipari Kivitelezési Szabdlyzat (EKSZ);
- 253/1997. (XIl. 20.) Korm. Rendelet az orszdgos telepUlésrendezési és épitésigyi
kdvetelményekrdl (OTEK);
- 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épUletek energetikai jellemzéinek meghatdrozdsardl;
- 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EUM egyUttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek
minimdlis szintjérdl;
- Munkdval kapcsolatos hatésdgi elirdisok;
- Az érintett MSZ és nemzetkdzi szabvdnyok;
- MUszaki leirdsok;
- Koltségvetés eldirasai;
- Munkavédelmi eléirdsok;
- Szerzédéses dokumentumok.

2. Bontdsi munkdlatok

A bontdsra kerUlé épUletszdrnyakban minden gépészeti nyomvonalat, vezetéket, szerelvényt, mérét el
kell bontani. Ezen lakdsok gépészeti ellatdsdt biztositd gerincig vissza kell bontani.

A megmaradd épdlletszdrnyban (f6 éplletrész) a lakdsokon belll minden gépészeti nyomvonalat,
vezetéket, szerelvényt, mérét el kell bontani.

Gépész kivitelezd feladata minden nem él6 nyomvonal, kdbelezés teljes elbontdsa.
Vizellatds-csatorndzdés

A tervezési terlleten belUli haszndlati vizvezetéki hdldézatok bontdsra kerlinek. A bontdst megfeleld
kiszakaszolds, majd vezetékhdldzati szakasz Urités elézi meg. A csatlakozdsi a levdlasztdst megfeleld
gondossdaggal kell elkésziteni, a késébbi csatlakoztathatdsdg elbkészitésével. A bontott anyagok részére
szintenkénti ideiglenes taroldt kell kialakitani, a tdrolt hulladékok Utemezett szdllitdsa a felvondval
lehetséges.

A bontds sordn, amennyiben veszélyes hulladékra utald nyomok vannak, a bontdst le kell dllitani, az
addig elbontott anyagokbdl a lehetséges veszélyes hulladékot kUldn kell vdlasztani, a megfeleld
vizsgdlatot meg kell kémi. Ebben az esetben a bontdsi munkdk csak a vizsgdlat lezdrultdval
folytathatok.

Gazellatas

Az érintett fogyasztdi vezetéki hdldzat dtalakitdsdt megkezdeni csak az illetékes mUszaki gdzszolgditatd
terv felGlvizsgdlati osztdlya diltal jovahagyott, kivitelezésre alkalmasnak nyilvdnitott gdzelldtds kiviteli
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tervek birtokdban, a vonatkozd hatdlyos eljdrdsrendek betartdsa mellett lehetséges. A szUkséges
kiszakaszoldsokat, gdzvezetéki hdldzat kiszellbztetéseket el kell végezni.

3. Balesetelhdritasi és egészségvédelmi elGirdsok

Megel6z6 biztonsdgi intézkedések

A fenndillé munkavédelmi térvények, biztonsdgtechnikai eldirdsok és a balesetelndritd és egészségvédd
évorendszabdlyok biztositjidk a dolgozdk testi épségének megdvdsdt és egészségvédelmét.

A biztonsdgtechnikai utasitdsokat, dvdrendszabdlyokat minden esetben kotelesek betartani, illetve
betartatni.

A gydrtds-elbkészité csoport dltal készitett organizdcids terv biztonsdgtechnikdra vonatkozd utasitdsait,
elbirasait, a mlvezetd, vezetbszereld, szak- és segédmunkdsok kotelesek végrehajtani.

MUszaki beosztdsban csak az a dolgozd lehet, aki az utasitdsokban eldirt biztonsdgtechnikai vizsgaval
rendelkezik, illetve a munkakérbe helyezésétdl szdmitott 1 hdnapon belll a vizsgdt eredményesen
leteszi.

Szerelési munkdk végzésére csak olyan személy dllithatd be, aki az eldirt orvosi vizsgdlaton részvett és
alkalmassdgi igazolvdnnyal rendelkezik.

A végzendd munkdkhoz csak kifogdstalan dllapotban 1€vE szerszdm és munkaeszkdz bocsdthatd a
dolgozdk rendelkezésére. A szerszdmokat és eszkdzdket munka kdzben ellendrizni kell. Munkakdzben
meghibdsodott szerszdmokat, eszkdzdket a haszndlatbdl azonnal ki kell vonni és kijavitdsukrél
gondoskodni kell.

A javitdsokat az erre a célra feldllitott kdzponti javitbmUhelyek végzik.

A munkafolyamatokat Ugy kell &sszehangolni, hogy azok egymdst ne zavarjdk és a kiUldnbdzd
munkafolyamatokat végzé dolgozdkat ne veszélyeztessék. KUldndsen Iényeges ez a tdbb szinten azonos
idében végzett munkdkndl. Ezeket a munkdlatokat, Ugy kell megszervezni, hogy az egymas felett [évd
munkahelyek egymdstdl vizszintes irdnyban olyan mértékben legyenek eltolva, hogy a felsé szintekrdl
lehulld anyagok, szerszdmok vagy mds tdargyak az alsd szinteken dolgozdkban kdrt ne tehessenek.
Kézvetlen egymds felett dolgozdk csak abban az esetben végezhetnek munkdt, ha a felsd szintekrdl
leesd targyak felfogdsdra statikailag méretezett véddétetd vdlasztja el a munkaszinteket.

A szerelendd munkaterlleten, kdzlekedési és szdllitdsi Utvonalakon gondoskodni kell a nyildsok
veszélytelenitésérél. Akndkat, drkokat, csatorndkat hézagmentesen le kell fedni és — ahol ez nem
lehetséges — 1 méter magas szildrd korldttal és legaldbb 18 cm magas Idbdeszkdval kell kéril venni.

Szabadba vezetd falnyildsokat korldttal és Idbdeszkdval kell elldtni. A nyildsok veszélytelenitésére
szolgdld anyagokat eltdvolitani mds munkdk végzéséhez tilos. Az utasitds megszegdit fegyelmi Uton kell
felelésségre vonni.

Ha a munkavégzés célidbdl a nyildszdrd szerkezetet ideiglenesen el kell tdvolitani (munkadarabok
szdllitdsa, szerelése stb.) , azt a munka végeztével haladéktalanul vissza kell helyezni eredeti helyére. Az
eltavolitott elzdrd szerkezetl nyilds kdzelében biztonsdgi 6v haszndlatdval kell dolgozni.

Olyan munkdkhoz, amelyeket a talgjszintrél, padiérél vagy mds dllandd jellegl biztonsdgot nyujtd
szintrél elvégezni nem lehet, dltaldban dllvéanyt kell késziteni.

Ha az adottsdgok vagy a munka természete kdvetkeztében dlivany nem épithetd, mds hatdsos mdédon
kell a dolgozét a leeséstdl megvédeni (fUggdkosdr, mentéév haszndlata, mozgathatd szerelddlivényok,
fUggd szerelddllvanyok stb.).

Allvanyozdsi munkdt csak képesitett szakmunkds végezhet.

A szerelési munka megkezdése elétt a mivezetdnek az dllvényt atf kell venni és csak akkor dolgoztathat
az elkészUlt dlivanyon, ha az az évérendszabdlyban leirt kdvetelményeknek megfelel. Az atvételt, illetve
az esetleges kifogdsokat napléban kell régziteni.
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Atvételkor a magasépité-ipari, valamint a szerel&ipari dvérendszabdly dllvényozdsi munkdkra vonatkozéd
elbirdsait kell betartani.

Magasban csak 60 éven aluli dolgozd foglalkoztathatd. Ot métemnél nagyobb magassdgban végzends
munkdhoz a dolgozdt csak beleegyezésével lehet beosztani.

Szdllitdsi munkdra csak a munka végzésére kioktatott, és nehéz munkdra egészségileg alkalmas
személyt szabad beosztani.

A szdllitdsokhoz és rakoddsokhoz megfeleld teherbirdst és mennyiségU szAllitdeszkdzt kell rendelkezésre
bocsdtani.

A szdllitdsokndl alkalmazandd évérendszabdlyokat az anyagmozgatdsi, valamint a  szerel&ipari
6vorendszabdly tartalimazza.

Villamos vezetéket — mégha ideiglenes is — csak szakképzett villanyszereld szerelheti. A gépek, eszkdzok,
kéziszerszimok bekdtésekor a vilamos szabvdnyokban elbirt érintésvédelemrdl gondoskodni kell. A
villamos biztosité tabldt az Amper-szdmnak megfelelé olvasdbetéttel kell ellatni, mert a tiiméretezett
biztositok nem védenek a balesetek ellen, zarat esetén ugyanis nem olvadnak ki idejében.

Villamos ivhegesztésnél a fényhatdsok ellen dllithatd fekete véddéfalat kell alkalmazni, amellyel a
hegeszté munkaterllet elzérhaté.

Szerelési munkdkhoz csak j© dllapotban 1évé és eldzbleg probaternelésnek aldvett emeldszerkezetek
alkalmazhatdk. A felUlvizsgdlds, illetve a prébaterhelés idépontja minden emelbszerkezeten |athatd
helyen megjeldlendd. Az emelbszerkezetekre vonatkozd utasitdsokat részletesen a  szerelSipari
évorendszabdly tartalmazza.

Hegesztési munkdlatokndl a szerelbipari dvérendszabdly utasitdsai betartanddk.

A munkadrkokban végzett szerelési munkdndl elézéleg meg kell vizsgdini a talaj mindségét, hogy a
munka folyamdn nem fenyeget-e csiszds vagy beomlds veszélye. A vizsgdlat sordn minden részrél meg
kell dllapitani a talajmechanikai jellemzéket és a munkdk kivitelezését ennek birtokdban kell
meghatdrozni.

A foldmunka elvégzésére a magasépité-ipari balesetelndritdé és egészségvédd dvorendszabdly, az
alapozdsi szabdlyzat és a méretezési szabdlyzat eldirdsait kell mérvaddnak tekinteni.

A prébanyomdsokat az egyes fejezetekben elbirt technoldgiai eldirdsok szerint kell elvégezni.
Uzemben végzett munkdk

Uzemben munkdt csak az esetben szabad végeztetni, illetve végezni, ha az Uzem a biztonsdgos
munkavégzés elbfeltételeit biztositja.

Szerel6vdllalat megbizottja (mlvezetd; biztonsdgi megbizott) a munka megkezdése elbtt kdteles
tdjékozni az Uzem specidlis baleseti veszélyforrdsairdl. E célbdl a szerelévdllalatnak fel kell vennie a
kapcsolatot a széban forgd Uzem munkavédelmi iroddjdval, illetve munkavédelmi megbizottjdval.

A szerelévdllalat és a megrendeld Uzem tartozik a munka megkezdése eldtt megdllapoddst kétni arra
nézve, hogy melyik fél kbteles az esetleges szUkséges kUldnleges biztonsdgi berendezéseket a
szereldvdllalat dolgozdinak rendelkezésére bocsétani.

A szerelbvdllalat dolgozdi kdtelesek az Uzembiztonsdgi, tGzrendészeti stb. elSirdsait betartani és az Uzem
illetékes kdzegeinek erre vonatkozd utasitdsait végrehajtani.

Szdllitdsi munkdndl és kdzlekedésnél a gydr belsé kdzlekedési rendjét kell betartani. Anyagok szdllitasdra
és taroldsdra csak az Uzem dital erre a célra kijeldlt Utvonalat és terlletet szabad haszndini.

A munka megkezdése elbtt fel kell deriteni, hol hizddnak nyomds, illetve feszlltség alatt allé géz-, gdz-,
viz-melegviz illetve villamos vezetékek és ezeknek megsértését a munkaterllet pontos kijeldlésével és
egyéb megfeleld intézkedésekkel meg kell gétolni.
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Ha a vezetékek helyének felderitése adatok hidnydban kellé biztonsdggal nem lehetséges vagy
bdrmilyen kétely merUl fel, a munkdt az Uzem dital kijeldlt szakértd személy jelenlétében és irdnyitdsaval
kell végezni.

Uzemben 1&v6 vezetékeknek azt a szakaszat, amelyen szerelési munkat kell végezni, minden esetben ki
kell iktatni. A tolézdr vagy szelep elzdrdsa utdn a vezetékben 1évé anyagot ki kell engedni és csak
azutdn szabad a vezetéket megbontani. A toldzdr vagy szelep kerekét le kell szerelni, és az elzdrd
szerelvénykinyitdsdt tiltd figyelmeztetd tabldt kell kifUggeszteni, a kdvetkezd felirdssal: ,A vezetéken
dolgoznak, kinyitni tilos.” Mard vagy mérgezd anyagot szdllitd vezeték csékdtésének megbontdsdndl
véddéburkolatot kell alkalmazni.

A vezeték Uritésénél biztositani kell, hogy a csébdl kibmlé anyag az ott dolgozd vagy arra kdzlekeddk
testi épségét ne veszélyeztesse, tovdbbd, hogy az mds berendezésekre (pl. vilamos vezetékekre) rd ne
omolhessen.

MUkddd Uzemben gbz-, gdz-, és vizvezetéket gépekre csakis a gép ledllitott dllapotdban szabad
bekdtni. Ha a gép ledliitdsdra a rendes Uzemidében nincs mdd, a szerelést Uzemszinet alatt kell
elvégezni. Allandd 0UzemU gépeknél a szerelési munkahelyi adottsdgoknak megfeleléen kell a munka
veszélytelenségét biztositani.

A mdr egyszer Uzemben volt vezetéket megbontani, azon &talakitdsi vagy javitdsi munkdt végezni csak
az Uzembentartd irdsbeli engedélyével szabad. Az engedélynek tartalmaznia kell a vezeték szerelési
munkdra vald dtaddsdnak idépontjdt, a szikséges biztonsdgi rendszabdlyokat és azt, hogy kinek a
feladata azokat foganatositani.

Ha a szerelési munka megkezdése utdn elére nem ldtott baleseti veszélyforrdsok jelentkeznének, a
mUvezetd feladata a munka azonndli ledllitdsa; a munkdt csak a veszélyforrdsok megszintetése utdn
szabad folytatni.

Oktatas

A munkdba dllé vagy munkahelyre kerUlé dolgozdkat elméleti vagy gyakorati balesetelhdritdsi és
egészségvédelmi oktatdsban kell részesiteni, kUldn kiemelve a munkahely sajdtossdgait.

Az oktatdst folyamatosan és dllanddan ismételve kell végezni. Ha a munka termelé Uzemben folyik, az
oktatdsba be kell vonni az Uzem biztonsdgi megbizottjdt vagy mds ilyen irdnyU oktatdssal foglalkozd
személyt.

Munka kdzbeni 6vérendszabdlyok betartdsa

Munka kézben ellendrizni kell, hogy a dolgozdk az eldirt biztonsdgos munkamuUveletekkel és
véddbberendezések haszndlatdval végzik-e munkdjukat és alkalmazzdk-e az odvdrendszabdlyok
elbirasait.

Munka kézben a dolgozdk kotelesek az eldirt dvdrendszabdlyokat pontosan betartani és a munka
végzése kdzben dllanddan figyelemmel lenni sajdt és mdsok testi épségének a megvédésére. Kdtelesek
tovdbbd a rdjuk bizott munkavédelmi berendezéseket gondosan ellendrizni, valamint azok dllagdt
megvédeni.

,,,,,

A balesetelhdritdsi é€s munkavédelmi intézkedések foganatositdsat a vdllalatok igazgatdja, fémérndke,
biztonsadgi megbizottja, a szerelésvezetdk, mUszaki vezetdk folyamatosan ellendrizni kdtelesek.

Az ellenérzés sordn tapasztalt hidnyossdgok potldsardl az A 11//3.1 pontban felsorolt személyek
hatdskorik szerint azonnal kdtelesek gondoskodni.

A balesetelhdritdsi és munkavédelmi intézkedések elmulasztdsdért — ha baleset nem is kdvetkezett be —
a felel6sdket fegyelmi Uton kell feleldsségre vonni.

A helyiségbdl, veszélyességi dvezetbdl, szabadtérbdl, a géprdl, a berendezésrdl, az eszkdzrél, készilékrdl
stb., a tevékenység sordn keletkezett éghetd anyagot, hulladékot stb. folyamatosan, de legaldbb
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mUszakonként el kell tavolitani. Az olajjal, zsirral szennyezett éghetd hulladékot 6l zard fedbvel elldtott
nem égheté anyagU edényben kell gyUjteni, majd erre a célra kijeldlt helyen tdrolni illetéleg
megsemmisiteni.

A tUzveszélyes folyadékot, vagy gdzt szdallitd csérendszemél és taroldedénynél, tovdbbd minden gépnél,
berendezésnél és készlléknél stb. a tUzveszélyes folyadék csepegését, elfolydsdt illetve a gdz
szivargdsdt meg kell akaddlyozni. Az esetlegesen szétfolyt folyadékot nem égheté anyaggal
folyamatosan fel kell itatni és erre a célra kijeldlt helyen tarolni, illetéleg megsemmisiteni.

Az A" és ,B", tUzveszélyességi osztdlyba tartozd Iétesitményben, helyiségben olyan ruha, Idbbeli és
eszkdz nem haszndlhatd, amely gyUjtdsi veszélyt jelenthet.

A munkahelyeken a tevékenység befejezése utdn ellendrizni kell a tlzvédelmi haszndlati szabdlyok
megtartdsdt és a szabdlytalansdgokat meg kell szintetni. Az ellenérzé feladatait a Tdzvédelmi
Utasitdsban kell meghatdrozni.

Allandé jellegU szizveszélyes tevékenységet csak a tlzvédelmi kdvetelményeknek megfeleld, erre a
célra kijeldlt helyen szabad végezni.

Alkalomszer( tUzveszélyes tevékenységet csak a létesitmény igazgatdja (vezetdje) vagy megbizottia
elézetes irdsbeli engedélye alapjdn szabad végezni. A Iétesitmény terlletén kUlsé vdllalat dltal végzett
tOzveszélyes tevékenységre az engedély kiaddsa a kUlsé vdllalat igazgatdja (vezetdie), vagy
megbizottja feladata. Az engedélyt azonban a létesitmény igazgatdjdval (vezetdjével), vagy
megbizottjdval Iattamoztatni kell, aki azt szlkség esetén — a helyi sqjdtossdgoknak megfeleld —
tOzvédelmi eldirdsokkal koteles kiegésziteni. Az engedélynek tartaimaznia kell a tevékenység idépontjdt,
helyét, leirdsdt, a munkavégzd nevét, a vonatkozd tizvédelmi szabdlyokat és elbirdsokat.

TUzveszélyes tevékenységet csak a tlzvédelmi szabdlyokra, eldirdsokra kioktatott, a 6. sz. mellékletben
meghatdrozott tevékenységet pedig érvényes tizvédelmi szakvizsgdval rendelkezd személy végezhet.

TUzveszélyes tevékenységet tilos végezni minden olyan helyen, ahol az tizet vagy robbandst okozhat
mindaddig, amig a tiz- vagy robbandsveszélyt el nem hdaritottdk.

A tUzveszélyes kornyezetben végzett tlzveszélyes tevékenységhez, kezdésétdl befejezéséig az
engedélyezd — szUkség esetén mUszeres — fellgyeletet kbdteles biztositani.

A tOzveszélyes tevékenységhez az engedélyezd, az ott keletkezhetd 10z oltdsdra alkalmas tUzoltd-
felszerelést, készUléket koteles biztositani.

A tUzveszélyes tevékenység befejezése utdn a munkavégzd a helyszint és annak kérnyezetét tGzvédelmi
szempontbdl kdteles atvizsgdini és minden olyan kériiményt megszintetni, ami tUzet okozhat. A munka
befejezését az engedélyezdének be kell jelentenie.

A szabadban tizet gyUjtani, tUzeléberendezést haszndini csak Ugy szabad, hogy az a kdérnyezetére 10z-
vagy robbandsveszélyt ne jelenthessen.

A szabadban tUzet és az Uzemeltetett tUzelSberendezést &rizetlentl hagyni nem szabad, s veszély
esetén, vagy ha arra szikség nincs, a tUzet azonnal el kell oltani.

A tUzelés, a tizelbberendezés haszndlatdnak szinhelyén olyan eszkdzoket, illetbleg felszereléseket kell
készenlétben tartani, amelyekkel a t0z teriedése megakaddlyozhatd, illetéleg a tiz elolthaté.

Eghet& anyagot raktdrozni, tdrolni, jogszabdlyban, orszdgos szabvdnyban meghatdrozott esetben,
illetéleg a tUzvédelmi hatdsdg eldirdsa esetén, csak nem éghetd anyagbdl készilt dlivényon, polcon
szabad.

Eghet8 anyagok szabadban térténd tdroldsa esetén a tdroldsi egységek legnagyobb méreteit,
valamint a tdroldsi egység és a létesitmény kozdtti tdztdvolsdgot a 12. sz. melléklet hatdrozza meg. A
taroldsi egység és a kerités kdzott legaldbb 1 m tdvolsdgot kell megtartani. A raktdrozds, tarolds
terUletét éghetd hulladéktdl, a szdraz ndvényzettdl stb. dllanddan mentesen kell tartani.
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A szabadban elhelyezett tdroldsi egységek kozdtt, a tdroldsi egység magassdgdval megegyezd
tUztavolsagot kell biztositani.

Szdllitas, rakodas, tarolds

Omlesztett daruként szdllitott durvdbb szerelvényeket és idomokat a tdarold edényekbdl (Iddakbdl,
kosarakbdl stb.) csak a tdrold megddntésével szabad kidnteni.

Fayance, zomdncozott 6ntdttvas, festett vagy fényezett tdrgyak, valamint azbesztcement-, kéagyag-
és betoncsovek kdzé rugaimas anyagot (szalma, ndd hulldmpapir, rongy stb.) kell helyezni.

Nikkelezett, krémozott, festett és fényezett targyakat egyenként kell csomagolni.

Szdllitds kdzben a csapadék ellen védeni kell a targyakat, kivéve a csatorndzdsi és azbesztcement
nyomocsdveket és vasdntvényeket.

Csatorndzdsi-, azbesztcement, ontdttvas, beton, kdéagyag és aszfalt cséveket, valamint idomokat,
idomacélokat és durva lemezeket korUlkeritett terGleten kell tarolni.

Az acélcsdveket, idomacélokat és durva lemezeket, tartdlyokat, hdécserélbket és nagyméretl
tolézdrakat, a csapadék ellen véddtetdvel kell elldini.

Az egyéb épulletgépészeti szerelvényt, berendezési targyat, gépet, késziléket és segédanyagot zdrt
szaraz és szell6zott, fedhetd helyiségben kell tdrolni, hogy a nikkelezett szerelvények, a fabdl készUlt
berendezési targyak, a nedvességtdl kdrt ne szenvedjenek.

A csdveket a telepen Ugy kell tdrolni, hogy azok ne kdzvetlenUl a foldon fekUdjenek. Az egymdsra rakott
cséveknél a csétokokat soronként vdltakozva kell elhelyezni és a csdszdlakat telies hosszukban
lefektetni.

A beton kéagyag és aszfalt csdveket a sorok kdzt Iécekkel kell elvdlasztani. A PVC csdveket 0,5 m-nél
magasabb rétegben tdrolni nem szabad.

A rakodds rendszere olyan legyen, hogy egy-egy tdrgyat az anyagrakds megbontdsa nélkUl ki lehessen
venni. Szerelvényeket és kisebb targyakat fajtdk és méretek szerint kUlon rekeszben kell tdrolni.

Az anyagrakdsok, a rekeszek és a polcok kdzott annyi utat kell hagyni, hogy az anyagmozgatds a
biztonsdgi eléirdsoknak és tUzrendészeti elbirdsoknak megfelel legyen.

A csOveket és idomokat kozterlleten a cséfektetés nyomvonaldval pdrhuzamosan, az Ut szegélyén, a
jarddn, illetve a nyomvonal mentén ugy kell térolni, hogy a kdzlekedést ne akaddlyozzdk és a csdvek
meg ne sérlljenek.

Bontdas
Csdévezeték bontdsdndl a csédrok dsdsdra vonatkozd elbirdsokat kell betartani.

A csdvek bontdsdt Ugy kell végezni, hogy az egyes csészdlak lehetdleg hibdtlanul, sérllésmentesen
kerUlienek ki a csédrokbdl.

A bontdsi anyagot a helyszinen kUlén kell vdlasztani selejtre és haszndlhatd anyagra és Ugy kell
csoportositani, hogy a tdroldsra mdr osztdlyozott anyagok kerllienek. Az drokban maradd csdévek
végeit le kell zarmi.

Részleges bontdsndl a csévezeték leszerelésének megkezdése elbtt a lebontandd szakasz viztelenitését
és szikség esetében az Uzemben maradd hdldzatrdl vald levdlasztasdat el kell végezni.

Ha a szakaszelzdrd bdrki dltal kdnnyen hozzdférnetdé helyen van, akkor a lebontandd hdlézat
levdlasztdsa és a vezeték ledugdzdsa (kupakoldsa, beforrasztdsa) minden esetben elvégzendd.

A hdlozat telies leszerelése esetében a leszerelés megkezdése elbtt a vizmérd utdn kell a hdldzatot
levalasztani.

Bontdsi mUszaki leirdss 6 EpUletgépészeti leirds



’

EpUletgépészeti bontdsi leirds

4. Munkavédelmi elGirdsok

Olyan munkdkhoz, amelyeket a talgjszintrél, padiérdl vagy mds dllandd jellegl, biztonsdgot nyujtd
szintrél elvégezni nem lehet, dltaldban dlivanyt kell [étesiteni. Ha az adottsdgok vagy a munka
természete kovetkeztében dlivany épithetd, mds, hatdsos mddon kell a dolgozdkat a leeséstdl
megvédeni.

Allvanyok és munkapédiumok létesitésének dltaldnos elSirdsai
Allvanyokat csak szakképzett dllvanyozoék dliithatnak fel, ill. bonthatnak le.

Mindazokat az dlivanyokat, amelyek nem szabvdnyos kivitelben, méretben és terheléssel készllnek, a
varhatd maximdilis igénybevételnek megfeleléen elézetesen statikailag meg kell tervezni és a tervek
alapjdn kivitelezni.

Ha a szerelSipari vdllalat alvdllalkozdként mUkddik valamely munkahelyen, az alvdllalkozdi szerzddés
megkdtésekor kdteles megdllapodni a generdikivitelezdvel, hogy a szereldmunkdk elvégzéséhez
szUkséges dlivanyokat az alvdllalat vagy a generdikivitelezd készti-e el.

Allvanyokrél csak olyan munkdk végezheték, amelyek az dlldspadozat sz&1ét8l szédmitott 0,50 m-en beldl
vannak.

Az dlivanyt csak a felelds épitésvezetd vagy mivezetd engedélyével szabad feldllitani, lebontani vagy
azon vdltoztatni.

Feldllitds el6tt az dlivény valamennyi alkatrészét az dlivanyozdsi munka vezetdje kdteles gondosan
atvizsgdini és csak abban az esetben szabad felhaszndini, ha azok teljesen hibdtlanok és a szerkezeti
kdvetelményeknek megfelelnek.

Az dlivanyozdsra haszndlt faanyagoknak hosszerezetl puhafdbdl (dltaldban feny6fabdl) kell lennik.
Torétt, repedt, gombagyanus, korhadt vagy szirdgott fat felhaszndini nem szabad.

Az dlivanyfa kérgét tokéletesen el kell tavolitani, sem befesteni, sem mds olyan eljdrdssal kezelni nem
szabad, amely a fa hibgjdt leplezné.

Az dlivany fémrészének szildrdsdga megfeleld legyen, a korrdzid ellen pedig ovjdk.

A kender- vagy sodronykodtelek épek és megfeleld keresztmetszetlek legyenek. Toldott, szakadozott,
kirojtosodott, rothaddsgyanus, ill. rozsddsoddstdl meggyengllt, erésen megnyUlt kotelet haszndini nem
szabad.

Az Allvanyt csak azutdn szabad haszndlatba venni, miutdn azt a felelds épitésvezetd vagy mivezetd
gondosan atvizsgdilta, dtvette és az dlivany haszndlatdra az engedélyt megadta.

A felelés épitésvezetd vagy mUvezetd, tekintet nélkll ara, hogy ezt maga vagy mds vdllalat készitette,
kételes az dllvanyt haszndlatba adds elbtt:

e Az dllvany dllékonysdga;
e A felhaszndlt anyagok mindsége;
e A kotelezd biztonsdgi berendezések

Tekintetében dtvizsgdini és az dlivany haszndlatdt a vizsgdlat eredményétdl figgden engedélyezni. Az
dlivany datvételét az épitésvezetd vagy a munkavezetd az épitési napldban vagy ennek hidnydban
kUlon felvett jegyzdkdnyvben igazolja.

A felelbs épitésvezetd vagy munkavezetd koteles az dlivanyt legaldbb hetenként egyszer, de rossz
id&jards, szélvihar, jelentésebb munkamegszakitds utdn esetenként felUlvizsgdini és a felUlvizsgdlat
tényét az épitési napldba bejegyezni.

Hosszabb idén keresztUl szabadban levd, az idéjdrds viszontsdgainak vagy esetleg rongdldddsnak kitett
(pl. savgdzdk vagy meleg stb.) dllvényokat a hatdsrdl figgden, de legaldbb félévenként meg kell
vizsgdini, hogy az dlivany dllékonysdga nincs-e veszélyeztetve.
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Az dlivanyt haszndlatdnak egész tartama alatt a kévetelményeknek megfeleld dllapotban kell tartani.
Az dlivanyok feldllitdsa

Azt a helyet, ahovd az dlivanyt elhelyezik, gondosan eld kell késziteni. Ha az dlivany a talgjszintre kerUl, a
talajt vizszintesre kell egyengetni, le kell ddngdini és teherelosztd palldkat kell rédhelyezni. Ha az dlivéanyt
padozatra dllitjuk fel, a padozatot teljesen meg kell fisztitani, és ha a padozat nem sik, megfelel
eszkdzokkel (pl. dobogd készitésével) az dlivany vizszintes alapzatdt biztositani kell.

Allvanyt csak olyan épuletszerkezetre szabad elhelyezni, amely az dlivanyrdl dtadddéd terhelésnek
megdfeleld szildrdsdgu. Ha a szerkezet teherbirdsa a kdvetelményeknek nem felel meg, de az dlivdany
elhelyezése a szerkezetre feltétlenUl szUkséges, a szerkezet megfeleld megerdsitésérdl, aldtdmasztdsardl,
sztatikai szamitds alapjdn kell gondoskodni.

Az dlivanyt 10ztél, nyilt ldngtdl olyan tdvolsdgban kell elhelyezni, hogy meggyulladds vagy kdros
felmelegedés veszélyének ne legyen kitéve.

Mozgd szerkezetre (pl. daruhidra) dllivényt csak abban az esetben szabad épiteni, ha az dlivanyt
haszndlatdnak idétartamdra a szerkezetet elmozdulds, megindulds, elére gordilés ellen megfeleléen
biztositjdk.

Vasszerkezetekre és csdvekre dlivanyokat épiteni, ill. felfllggeszteni csak abban az esetben szabad, ha
a szerkezet teherbirdsa megfeleld. A felfUggesztett dlivanyokat kikdtéssel, kinorgonyzdssal vagy mds
maodon vald merevitéssel kell billenés ellen biztositani.

Kétagu létrdkra dlldspadozatot helyezni vagy azokat dlivanyalkatrésznek felhaszndini tilos.

Az dlivany feldllitdsdnak megkezdése elbtt az dlivanyozdsi munka elvégzéséhez szikséges terlleten,
valamint az dlivanykészités kdzben veszélyeztetett helyeken az dlivényozdkon kivil mds személyek nem
tartdzkodhatnak. Kérll kordtozdssal vagy mds hatdsos mdédon meg kell akaddlyozni, hogy a
veszélyeztetett terlletre illetéktelen személyek beléphessenek. Ennek a rendelkezésnek a végrehajtdsa
az dlivanyozd csoport vezetdjének kotelessége.

Az dllvany szerkezetét, csomodpont-kikdtéseit Ugy kell kialakitani, hogy azok térbeli merevséget
biztositsanak. Ennek elérésére megfelelé dUcokat, merevitéket és szUkség esetén egyéb alkatrészeket
kell beépiteni. Az dlivadnykapcsokat csak hizdsra szabad igénybe venni. Fagyott, dzott fdba
dlivénykapcsot beverni nem szabad.

Az dlivanyszerkezet csomopontjait, a tolddsokat és egyéb kotéseket rendszeresen ellendrizni kell, hogy a
kdtéelemek nem lazultak-e meg, és azokat szUkség szerint meg kell erésiteni (a csavarokat meghuzni,
kapcsokat utdna verni stb.)

Az dllvényok tolddsdnak kotésére, felflggesztésére, kikdtésére |dgyhuzalt drétot) haszndini tilos.
Allvanyok aldtdmasztasdra, magasitdsdra habarcsldddt, téglat vagy mds, nem megbizhaté szilérdsagu,
ill. az aljzaton nem stabilan nyugvd anyagot, targyat felhaszndini nem szabad.

Allaspadozatok, feljarék, munkapédiumok

Az dllvényokon levé munkahelyek padozata 50mm vastag, szorosan egymds mellé helyezett és
elmozdulds ellen roégzitett palldkbdl Iétesitendd. A palldkat legaldbb 3,5m-enként szildrdan ald kell
tadmasztani. Ezt a tavolsdgot a terheléstdl figgden szUkségszerlen csdkkenteni kell.

Alldspadozat célidra csak teliesen egészséges, kifogdstalan mindségl fenySpalldk haszndlhaték. A
palldkat felhaszndldsuk elétt alacsony feltdmasztdsok kdzott teherprobdnak kell aldvetni.

A palldk rugdzdsdnak megakaddlyozdsdra lehetbleg a Kiss-féle kapcsoldkat kell alkalmazni. Ennek
hidnydban a palldkat mdas mddon kell &sszefogni. A palldkat szorosan egymds mellé kell fektetni.

A 2 m-nél magasabb szinten fekvé dlivanypadozatot mindazon oldalon, ahol a leesés veszélye fenndll,
1 m magas, legaldbb 24 mm vastag és 18 cm széles, belllrél felerdsitett véddkordttal, valamint
legaldbb 48 mm vastag és 18 mm széles, az dlidspadozathoz szorosan zarddo Idbdeszkéval kell elldtni.

Az dlivénypadozat palléinak a tdmasztd elemen teljes szélességUkben fel kell fekUdniUk.
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Az dlldspadozat szélessége nem lehet kevesebb:
e 60 cm-nél, ha az dlldspadozat kizdrdlag személyek kdzlekedésére haszndlatos;
e 80 cm-nél, ha anyaglerakodd hely;
e 110 cm-nél, ha magasitdsul szolgdld mdsik dllvény van r&épitve.

Az dlldspadozatot, feljarét , munkapddiumot térmelékkel vagy egyéb anyaggal eltorlaszolni nem
szabad. Az idéjdrdstdl vagy egyéb koriiményektdl csUszdssd vt feljdrét, dlldspadozatot stb. csuszds
mentesiteni és allandd tisztdntartdsardl gondoskodni kell.

A kozlekedés céljdt is szolgdld dlldspadozaton legaldbb 60cm széles utat kell hagyni.

A feljdrok minimdlis szélessége a kdvetkezd:
o csak személyek kdzlekedésére haszndlatos feljdrondl 60cm:;
e anyagszdllitasra is szolgdld feljdréndl, egyirdnyl kdzlekedés esetén legaldbb 1m;
o kétirdnyU kozlekedésnél 1, 5m.

A feljdrok lejtése teherszdllitasndl legfeljebb 1 : 3, csak személyi kdzlekedés esetén 1: 2,5 lehet.

A feljdréd padozatdn a kapaszkodds megkdnnyitésére egymdstdl egyenld, legfeliebb 40cm tdvolsdgban
a padozat teljes szélességében kapaszkoddléceket kell felerdsiteni.

A feljgrék padozatdn a kapaszkodds megkdnnyitésére egymdstdl egyenld, legfeliebb 40cm
tavolsdgban a padozat teljes szélességében kapaszkoddléceket kell felerdsiteni.

A feljarék padozatdra, véddkordtjdra és Idbdeszkdjdra az dlids padozatra vonatkozd eldirdsokat kell
alkalmazni.

Az atjdrékat, anyaghidakat egyirdnyu kdzlekedés esetén legaldbb 0,60m, kétirdnyl kdzlekedés esetén 1
m szélesre kell késziteni és széleiket véddkorattal és Idbdeszkéval ellétni.

A feljdrok és jarépalldk csak a dolgozdk kdziekedésére és anyagszdllitdsdra valdk, rajtuk anyagot tdrolni
még ideiglenesen is tilos!

A munkapddiumokat az dlldspadozatokra vonatkozd elbirdsoknak megfeleléen kell kialakitani és
megfeleléen gondoskodni kell arrél, hogy a dolgozdk biztonsdgosan megkdzelithessék.

A palldkat csak aldtdmasztds felett és legaldbb 50cm atfogdssal lehet megtoldani. A palldk a szélsé
tdmaszon legfelijebb 30cm-rel nydlhatnak tdl, a tlinydlds azonban 20cm-nél kevesebb dltaldban nem
lehet.

Allvanyok haszndlata

Az dlivényokat csak rendeltetésszerlen és arra a célra szabad haszndini, amelyre eredetileg készUltek.
Az dlivanyokat és egyes dlivanyrészeket csak az épitésvezetd dltal megengedett teherbirds hatdrdig
szabad megterhelni.

Az dlivanyokat ovni kell minden Utéstdél, rdzkdddstdl és egyéb hirtelen igénybevételtdl. Targyakat az
dlivanyra, dlldspadozatra ledobni, az dlivanyokon ugrdini, futni tilos! Az dllvanyokon, ill. az egyes
dlivénymezékdn csak annyi dolgozd tartdzkodhat egyszerre, amennyi az dlivany teherbirdsét
figyelembe véve megengedhetd. A folyamatosan felhaszndldsra kerllé anyagokat, szerszdmokat és
mds targyakat lehetbleg a megtdmasztdsi helyeken vagy azok kdzelében kell az dlivanyra, ill. az
dlidspadozatra helyezni.

Az dlivényokon csak annyi anyagot szabad egyszerre tarolni, amennyi a teherbirdsnak megfelel, és a
munka folyamatossdga szempontjdbdl feltétlentl szlkséges. Ezeket az anyagokat, valamint a
szerszimokat Ugy kell elhelyezni, hogy azok az dlivényokrdl le ne eshessenek és egyenletesen legyenek
elosztva.
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Ha az anyagokat csiga segitségével huzzdk fel vagy eresztik le az dlivanyra, a teher vezetésére
irdnyitdokotelet kell haszndini. E mdvelet kdzben Ugyelni kell arra, hogy a felemelt teher az
dlivanyszerkezetnek neki ne Utkdzzék, ill. abban meg ne akadjon. Gondoskodni kell arrdl, hogy a
jdrmdvek, emeldszerkezetek az dlivanyt fel ne dénthessék vagy meg ne rongdlhassdk. Ezt megfeleld
biztonsdgi berendezésekkel (pl. kerékvetd) kell megakaddlyozni.

Allvanyra csigdt vagy mds emelészerkezetet felerésiteni csak az épitésvezetd irdsos hozzdjdruldsdval
szabad.

Allvanyok lebontdsa

Az dlivdnyokat csak az a dolgozd bonthatia le, akinek az dllvany felépitéséhez szUkséges
szakképzettsége van.

Az dlivanyok lebontdsakor a veszélyeztetett terlletet korldttal vagy mds hatdsos mddon el kell zami, és
meg kell akaddlyozni, hogy illetéktelen személyek a veszélyeztetett terlleten tartdzkodjanak vagy arra
kozlekedjenek.

Az dllvanyelemeket beépitésikkel ellenkezd sorrendben kell lebontani, lehetéleg oly mddon, hogy a
bontdst végzd dolgozdk teljes biztonsdgot nyUjtd helyrdl dolgozhassanak. Az elbontott dlivanyelemeket
nem szabad ledobdini, hanem kotéllel kell leereszteni vagy leadogatni.

Az elbontott dlivényelemeket azonnal szegteleniteni kell és a tdrold helyre szdllitani.
Létrak
Létrdkhoz csak hibdtlan és a pofafdk teljes hosszdban végigmend, egyenes szAlU puhafdt (fenydfdt)

szabad haszndini. A fokokat akdc-, tdlgy- vagy kdrisfabdl kell késziteni és gondosan kiékelve behelyezni.
Rdaszegezett foky 1étrdt haszndini tilos!

A létrdknak legaldbb 1 m-rel kell meghaladniuk azt a legmagasabb szintet, amelynek megkdzelitésére
szolgdinak.

Tamasztdlétrdkbdl és kétdgu 1étrdkbdl dllvanyt épiteni nem szabad!

5. Munkavégzés kilonleges korilmények kozott

Magasban végzett munkdk

Magasban csak olyan 60 éven aluli dolgozd foglalkoztathatd, akit erre az orvosi vizsgdlat alkalmasnak
taldlt, és nem szenved olyan idUlt vagy idészakos megbetegedésben, amely gorcsds, djuldsos vagy
szédUléses tUnetekkel jér. Ha a dolgozd az emlitett tUnetekkel jard betegségben megbetegedne, ezt a
kérilményt tartozik felettesének azonnal jelenteni, 5 m-nél nagyobb magassdgban végzendd munkdra
az elézéek ald nem esd dolgozdt csak beleegyezésével lehet beosztani.

A magasban végzendd munkdk céljgra dlitaldban dlivanyt kell l1étesiteni. Ha az adottsdgok vagy a
munka természete dlivany |étesitését nem teszi lehetévé, olyan eszkdzdket kell alkalmazni, amelyekrdl a
munka biztonsdgosa elvégezhetd.

Mindazokon a helyeken, ahol a dolgozdkat lezuhands veszélye fenyegeti, a dolgozdk részére kelld
hosszUsdgu és erdsséglU kotéllel elldtott szabvdnyos biztonsdgi 6vet kell rendelkezésre bocsatani, a
dolgozé pedig koteles ilyen helyen a biztonsdgi &évet munka egész tartama alatt haszndini.

A biztonsdgi 6v kotelét megfeleld szildrdsdgot biztositd szerkezethez kell kdtni. Ha ilyen szildrd szerkezeti
rész nincsen, vagy nem létesithetd, a biztonsdgi 6v kodtelét leesés ellen védett két személynek kell
tartania.

A biztonsdgi 6v kotelét Ugy kell kikdtni, hogy eséskor a dolgozd 1,5 m-nél tébbet ne zuhanhasson.

Azokon a munkahelyeken, ahol a dolgozénak munka kdzben nagyobb terlleten kell mozognia, a
biztonsdgi 6v kotelét megfelel keresztmetszety, kifeszitett és szildrdan rogzitett sodronykdtélhez hiznatd
maodon kell kotni.
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Magasban levé munkahelyek megkozelitésére biztonsagos feljdrdt kell 1étesiteni. Létrdk, hdgcsdk esetén
a biztonsdg ndvelését kordtot, ill. hattdmaszt kell felszerelni.

Olyan helyen, ahol valamilyen okndl fogva biztonsdgos feljdré nem Iétesithetd, két kdtéllel és biztonsagi
kapoccsal felszerelt biztonsdgi évet kell a dolgozd rendelkezésére bocsdtani. llyen esetben Ugy kell
kdézlekedni, hogy a dolgozd a biztonsdgi kapcsokat felvdltva athelyezi, de az egyik kétélen dllanddan
régzitve legyen.

Magasban levé munkahelyre kézben, szerszdmldddban, szerszdmtaskdban vagy mdas mddon legfeljebb
10 kg sUlyU anyagot, szersz&mot szabad felvinni. 5 m-nél magasabb Iétrdn szersz&mot, anyagot felvinni
nem szabad. A magasban levé munkahelyekre az anyagot, szerszdmot kdtélen kell felhdzni oly mddon,
hogy a feszdllitott targyak ne eshessenek le. Ezt — szUkség esetén — megfelelé edény haszndlatdval kell
biztositani. Az anyag vagy mds targyak felnUzdsdnak ideje alatt a veszélyeztetett terlleten senkinek sem
szabad tartézkodnia.

Magasban levé munkahelyeken az anyagokat, szerszdmokat Ugy kell elhelyezni, hogy azok le ne
eshessenek.

Daruhidon csak a darunak a fémunka vezeték kapcsoldval tértént feszlltségmentesitése és a
feszUltségmentes dllapot megbizhatd biztositdsa utdn szabad dolgozni. llyen esetben a darut elézéleg
kdzvetlenUl a feljaréhoz kell vezetni. Darupdlydn kdzlekedni még feszlltségmentesitett dllapotban sem
szabad.

Kotélndgesdt csak kivételes esetekben szabad haszndini, ha a munka elvégzésére mds mdd nincsen.
Kotélndgesordl hegesztési munkdkat végezni azonban minden esetben tilos.

Szabadban levé vasszerkezeten erds szélben, zivatar, villdimlds esetén nem szabad dolgozni.

A kivitelezés és Uzemeltetés sordn a vonatkozd dllami és dAgazati szabvdnyokat, elbirdsokat és
rendeleteket, valamit a szakdgi és a szerelé vdllalat sajdt munkavédelmi eldirdsait be kell tartani. A
dolgozdkat elsé munkavégzéskor és havonta ki kell oktatni. Kivitelezési, javitdsi, karbantartdsi munkét
csak az arra kiképzett, jogosult személy végezhet.

A berendezés étesitésénél, dtalakitdsdndl betartandd fébb hatdlyos elbirdsok: MSZ 1600, MSZ 172, MSZ
13207, MSZ EN 806, MSZ 1585, MSZ 453:1987, MSZ 14550, OTSZ, OESL.

A kivitelezés sordn a menekUlési Utvonalakat mindig szabadon kell hagyni. A rendszeresitett egyéni
védbeszkdzodk haszndlata az éppen végtett munka figgvényében kotelezd (mind az kivitelezés
tekintetében, mind az Uzemeltetés sordn).

A berendezés |étesitésénél, dtalakitdsdndl betartandd f6bb elbirdsok: MSZ 1600/1, MSZ 172.

Minden alkatrészt, ami UzemszerGen feszUltségmentes, de meghibdsodds esetén feszUltség ald kerllhet,
azt érintésvédelmi hdldzatra kell kdtni. Alkalmazandd érintésvédelem: véddéfoldeléssel egyesitett
nulldzds (NEFH).

Budapest, 2023. mdjus 30.

Tirpdk Tamas
okl. épUletgépész mérndk
G 01-15793
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