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1. TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott, Decsi Gyorgy épitész tizvédelmi tervezd nyilatkozom, hogy a 1077 Budapest, Csanyi u. 8.
(Hrsz.: 34112) alatti ingatlanon miemlék épilet részleges bontdsanak és felgjitasanak

« az épitett kdrnyezet alakitdsdrél és védelmérdl széld 1997. évi LXXVII. torvény,

« azorszdgos telepUlésrendezési és épitési kbvetelmények és az eseti hatdsagi elSirdsok,

+ a0z elleni védekezésrdl, a mlszaki mentésrdl és a tizoltdsagrdl szold 1996. évi XXXI. torvény,
« 0z 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos TUzvédelmi Szabdlyzat,

+ a hatdlyos tGzvédelmi mdszak irdnyelvek,

valamint az egyéb vonatkozdé hatdlyos jogszabdlyok, szabvdnyok, mdszaki feltételek figyelembe
veételével és elSirasaik betartdsaval készUlt, azoktdl eltérni nem kellett.

A tUzvédelmi tervfejezetet az épitészeti adatszolgditatds alapjdn készitettem el.

Budapest, 2023. 05. 31.

Decsi Gybérgy
vezetd tervezd
t0zvédelmi mérnék, vilamosmérnodk
épitész tGzvédelmi szakértd: 1-155/2018
MMK: TUE, TUJ, TUO 01-11689

Tékés Katalin
tervezd gyakornok
tGzvédelmi mérndk

Fireeng Kft.,
2724 Ujlengyel, Petéfi SGndor u. 48.
Levelezési és iroda cim: 1142 Budapest, Rdkospatak u. 50-52. fszt. 31.
www.tuzvedelmiszakerto.hu, info@fireeng.hu
+36 30 657 5262
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2. ELOZIMENYEK, ALAPADATOK

2.1. Elézmények

A fenti cimen taldlihaté mUemléki épllet felljitdsat és a miemléki értéket nem képviseld foldszintes
udvari szdrnyak bontdsdat tervezi.

A meglévé, miemlék védettség alatt dllé épulet az Onkormdnyzat tervei szerint a kdzeljidvében
felUjitasra  kerGl, elsé lépésben a rossz mUszaki dllapoty udvari szdrnyak bontdsa, majd
a homlokzatok felUjitdsa valdsul meg.

Az utcai fronton, a megmaradd miemléki éplletrész pince + foldszint + 2 szintes lakdhdz.
Az elbontdsra kerll6 két udvari szamy foldszintes kialakitdsu.

A felUjitdsra kerUl6 épUletrészben csak belsd téri vdltoztatdsok kerllnek kialakitdsra. A meglévd
lakds méretek néni fognak.

A pinceszinten minden lakdshoz egy tdrolé tervezett. Az ELMU traféhelyisége tovdabbra
is megmarad. A szinten tovabbd tervezett egy fGtéhelyiség éd gdzfogadd helyiség. A féldszinten
elhelyezkedé jelenlegi bérlemény raktdr helyisége belsd 1épcsdn keresztUl kdzelithetd meg.

A foldszinten a mdr meglévd bérlemény, valamint a trafé felett kialakul egy Uj Uzlethelyiség,
amelynek a legszélsé ablak helyén Uj utcai bejdrat IétesUl. A jelenlegi 4 lakds helyett 2 marad, mind
a 2 az udvar feldl nyilik majd. Az emeleti szinteken szintén bérlakdsok tervezettek.

A homlokzatokndl teljeskdrd helyredillitas tervezett, tébbek kdzdtt vissza dllitdsra kerlinek a kibontott
ablakok az udvari oldalon.

Az épUlet féfalai vegyes falazatuak (mészkd, tdmor tégla) a pincénél és a foéldszinten.
Az emeleteken nagyméret( témor tégla taldlhato.

A pince feletti fodém téglaanyagu dongaboltozatos szerkezetl. A fédém utcai traktusdban a két
szomszédos épllet feldli szakaszokon acélgerenddk kdzdtti poroszsiveg fodémszerkezet épUlt.
A foldszint felett dongaboltozatos téglaanyagu fédémszerkezet van. Az elsé emelet felett
acélgerenddk kozotti poroszsUveg-boltozatos fodémszerkezet van. A mdsodik emelet feletti fodém
eléregydrtott vasbetongerenddk kozotti talcds fédémszerkezet.

Az épUlet udvari homlokzatdn U alakban 1,00 m kiGlésU fuggdbfolyosd taldihatd az elsd és a mdsodik
emeleten. Az eredeti kélemezeket lecserélték monolit vasbeton lemezszerkezetre. A lemezek
k&konzolokra tdmaszkodnak fel. Az utcai homlokzaton a bejdrat felett taldlhatd egyetlen
erkélylemez eredeti kélapos, kdkonzolos szerkezetd.

Az emeleti szintek megkdzelitése a meglévéd-megmaradd félkorives alaprajzi 1épcséhdzon keresztUl
térténik.

Az épUlet a vele hatdros Csanyi utca feldl feldl szildrd burkolaty kéziton kozelithetd meg. A tizoltd
gépjdrmUvek kdzlekedését az utcdban esetlegesen parkold autdkon kivil mds kilsé korlimény
nem befolydsolja.

Jelen tizvédelmi tervdokumentdacié csak az dtalakitdsok kérének és mértékének megfeleléen
foglalkozik az épilet tizvédelmi helyzetével, az épilet kialakitdsadbdl adédé mdodositott tizvédelmi
kévetelményeket tartalmazza. Minden, a jelen tervfejezetben nem részletezett kialakitast az eredeti
épitési engedélyezési és kiviteli tervdokumentacié szerint kell kialakitani.

Mivel az épilet alacsony mértékadé kockdzati osztdlyy épiletként tervezett és az Gsszes
épitményszint netté alapterilete meghaladja az 1 000 m?-t, az épitési engedélyezési eljardsba a
tizvédelmi szakhatésdg bevondsa szikséges.
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2.2. Alapadatok

Az épulet adatai:

Az épllet dsszesitett tizszakasz terilete’: 1075,27 m?
Pince szint dsszesitett terilete: 223,49 m?
Foldszint 6sszesitett terilete: 259,07 m?

I. emelet 6sszesitett terilete: 296,35 m?
Il. emelet 6sszesitett terilete: 296,36 m?
Legalsd haszndlati szint padldmagassdga: -3,54m
Legfelsé haszndlati szint padldmagassdga: +8,74m
EpUletgerinc magassaga: +18,23m
Funkcid: Lakdépilet
Szintsz&dma: 4 (p + fszt + 2 em)
TUzszakaszok szdma: 1
Epuletben tartdzkoddk szama: 129 16

3. AZ EPITMENY RENDELTETESE, KOCKAZATA

A hatdlyos jogszabdlyoknak megfeleléen az éplletet az abban kialakitdsra kerGlé rendeltetési
egységek alapjan kockdzati egységekre kell osztani. A kockdzati egység az épitmény vagy annak
tOzterjiedésgdatlds  szempontjdbdl korilhatdrolt  része, amelyen belll a kockdzati  osztdlyt
meghatdrozd kdriimények a tervezés sordn azonos mértéklben és médon vehetdk figyelembe.

Az OTSZ 10.§ (4) pontja alapjdn a kockdzati egység részét képezhetik a kdzlekedd helyiségek,
a rendeltetéssel 6sszeflggd szocidlis és taroldsra szolgdld helyiségek, illetve a szolgdlati, gondnoki
lakds.

A fentieket figyelembe véve az épulet tdbb kockdzati- és tébb rendeltetési egységként (lakasok,
Uzletek) tervezett.

KOCKAZATI OSZTALYBA SOROLAS SZINTSZAM, KIJARATI SZINTHEZ KEPESTI SZINTMAGASSAG, HELYISEG LETSZAMA ES MENEKULESI KEPESSEG ALAPJAN
] Mértékadd
Epilet szintszama kockazati
osztdly
1Az épilet mértékadd kockazati osztdlya az épilet szintszama alapjan 1-4 NAK
KOCKAZATI OSZTALYBA SOROLAS KIJARATI SZINTHEZ KEPESTI SZINTMAGASSAG, HELYISEG LETSZAMA ES MENEKULESI KEPESSEG ALAPJAN
Leglels6 Legalsé L obb Kockézati
épitményszint épitmé int A .
Nr. [Kockdzati egység neve, é intkilénbsége a intkilénbsége a b';:x::z%- Menekilés ki?:zgigﬁ
kijarati szinthez kijarati szinthez z 2 .
Képest képest képessége osztalya
1 _|Lako épuletrész [7.01- 14,00 [AK_ 10,00 - - 4,00 [NAK1-50 f& [NAK [Gndlléan menekdinek [ NAK AK
2 [kereskedelmi egységek [0.00-7.00 [nak Jo.00- - 4,00 INak J1-50 15 [NAK [onaiisan menekiinek [nak]  nak
Az épiilet mértékadd Gzati osztdlya a szintszdm és a kockdzati egységek OTSZ 1. mellékletének 1-3. tdblazat alapjan meghatdrozott kockdzati osztalyanak meg den AK

Az épUlet kijarati szintjiéhez képest legalsd épitményszintje kdzotti szintkUldnbség (-3,54 m), a kijdrati
szintighez képest legfelsé épitményszintie  kodzotti - szintkUldnbség  (+8,74 m), legnagyobb
befogaddképességU helyiségében tartdézkoddk maximdlis [étszdma (50 f6 alatti), az ott tartdézkoddk
menekUl6 képessége (6ndlldan meneklinek), az éplletrész funkcidja (lak&épllet) alapjdn,
valamint a kidrités biztositdsa érdekében alacsony (AK) mértékadé kockdazati osztdlyd éplletként
tervezett.

1 OTSZ 4§ (2) pontja szerint:
164. tdzszakasz: az épUlet, a specidlis épitmény, a szabadtéri tdroldterllet meghatdrozott része,
amelyet a szomszédos épitmény- és térrésztél tlzteriedés ellen védetten alakitanak ki,
165. tUzszakaszterllet: az egy adott tdzszakaszhoz tartozd helyiségek nettd alapterlletének,
szabadtéri taroldterUlet esetén a tdroldsra szolgdlé térrész alapteriletének Gsszessége m?*-ben,
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4. ELHELYEZES, TUZ- ES TELEPITESI TAVOLSAG

A t0z d&tterjiedésének korldtozdsdra, a t0zoltdi beavatkozds, valamint az épilletbdl menekild

személyek biztonsdgdnak biztositdsa célijgbdl az éplletek kdzdtt megfeleld  tlztdvolsdgot
kell tartani.

A felUjitdssal és bontdssal érintett (alacsony mértékadd kockdzati osztdlyld) épllet kdzelében

nagyon alacsony kockdzati osztdlyba, illetve alacsony kockdzati osztdlyba sorolhatd éplletek
taldlihatoak.

Az épilet elhelyezkedése és a kialakult tiztdvolsGgok meglévé adottsdgként tovabbra is

megfelelnek. Az atalakitdssal érintett épilet a mellette 1évé épuletektdl tizfallal van elvdalasziva.

Az épUlet valtozdssal nem érintett részeit tovdbbra is meglévd dllapotban megfelelének tartjuk.
EpUlet elhelyezkedése:
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5. A RENDELTETES TUZVEDELMI VONATKOZASA

Az épUletben kereskedelmi (bérlemény) és lakd rendeltetés’ helyiségek kialakitdsa tervezett.

A rendeltetésbdl addddan az aldbbi eléirdsok betartdsa szUkséges:

+ Lakd rendeltetés esetén AK kockdzati osztdlyba tartozd kockdzati egységben a lakdsok
kozoti elvdlasztd falak legaldbb El 30 t0zdllésagi teliesitménylek legyenek.

+ Lakd rendeltetés esetén a zdrt folyosdra, menekilési Utvonalra vagy 1épcséhdzba nyild

lakossAgi taroldk, kdzds bejdraty tdrold helyiségcsoportok éplleten bellli ajtdi legaldbb
El, 30-C t0zdllésagi teliesitménylek legyenek.
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A kereskedelmi rendeltetéssel szemben kUlon elbirdst nem tédmasztunk, mivel témegtartdézkoddsu
helyiség kialakitGsa nem tervezett az épuletben.

Az épulet kialakitasa a fenti elirasoknak megfelelGen tervezett.

6. TUZSZAKASZOK, TUZGATLO ELVALASITASOK

6.1. TUzszakaszok mérete

A felUjitdssal érintett épUletrész jelenleg egy tUzszakaszbdl All, és az datalakitds sordn utdlagos
tUzszakaszolds nem tervezett.

A hatdlyos OTSZ 5. melléklete alapjdn az alacsony kockdzati osztdlyU lakd rendeltetésy tlzszakasz
dsszesitett alapterUlete (oltdberendezés nélkidl) max. 1000 m?lehet.

Tervezett tizszakaszok a fentiek alapjdan:

(1) Lakd 1075,27 m*< 5000 m? Megfelel

Az atalakitassal érintett épiilet tizszakasza nem haladja meg a megengedett tizszakasz méretet,
igy az épilet tovdbbra is egy tizszakaszként megfelel.

6.2. Tuzgatlé elvalasztasok

6.2.1. TUzgdtlé falak, fodémek, tizgatlé valaszfalak

Kockdzati egységek épiletszerkezeti kovetelményei

Az OTSZ 20.§ (1) alapjan legaldbb tizgdatld vdlaszfallal, vagy ezt helyettesité beépitett
tUzterjedésgdtid berendezéssel kell elvdlasztani lesznek hatdrolva

a) az éndlld rendeltetési egységeket a szomszédos helyiségtdl,

b) a menekUlési Utvonalat a szomszédos helyiségtdl,

c) azt a helyiséget a szomszédos helyiségtdl, amely esetében e rendelet eldirja.

A fent felsorolt pontok dltal érintett helyiségek min. ElI 30 tizvédelmi tulajdonsagy tlzgatlé
valaszfallal lesznek elvalasziva.

A lakdselvalaszté falakat min. tGzgatlé falazatra vonatkozé kévetelményeknek megfeleléen kell
kialakitani.

A tizgatlé valaszfalak tizgatlo lezarasok nélkiil készilnek, az attérések tomitése és lezarasa nem
mindsitett rendszerrel (gipsz, habarcs stb.) térténhet.

Az érintett helyiségek a fenti kévetelményeknek megfeleléen tervezettek.
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6.2.2. Homlokzati tizterjedés, kiilso térelhatdrolé falak

Az épllet szintszdma alapjdn az épilet homlokzati tizterjedés elleni hatdrértéke 15 perc.
Az épUlet homlokzata az dtalakitds sordn nem maddosul, csupdn az eredeti dllapotnak megfeleléen
helyredllitasra kerUl, igy annak kialakitdsa tovdabbra is megfeleld. Az épUlet homlokzati kialakitdsa
meglévé dllapotban teljesiti a homlokzati tizterjedés elleni gat kdvetelményeit, a nyildszardk kdzott
tébb, mint 1,3 m tdvolsdg van vagy tlzterjedési gat létestl. Az épUllet homlokzatdn utdlagos
h&szigetelés nem tervezett.

A lakéhdazat a szomszédos hazak irdnydba meglévé tizfal vdalaszija el.

A belsé fronti homlokzaton taldlhaté figgofolyosok természetes tizterjedési gatnak (figgdleges
tizterjedési gatnak, lasd elvi dbra) mindsilnek, ezért az alsé és homloksikjukon dasvanygyapot
magos hészigetelés beépitése lehetséges.

6.2.3. TUz- és fistgatld ajtdk

Az épUleten belUl t0z- és fUstgdatld ajtdk beépitése tervezett. Azon nyildszard szerkezeteket, mellyel
szemben t0zall6sagi hatdarérték, vagy fUstzard képességet tdmaszt a jogszabdly, tdzvédelmi mUszaki
kdvetelmény, azt 6nmikodé csuké szerkezettel kell kialakitani.

Az qjtdk varhatd nyitdsi ciklusa alapjdn szikséges minimum kategéridt a tizvédelmi kdvetelmény
mogott zardjelben tintetjuk fel.

Tervezett tizgatld ajtdk:
+ Tdrold helyiségcsoport ajtaja El, 30-C (C4)
« Transzformator helyiseg ajtaja El, 30-C (C4)

7. EPiT,MEI'\lYSZERKEZETI,E,K TOZVEDELMI
TELJESITMENY JELLEMZIOI

7.1. Epiletszerkezetek jellemzdi a mértékadé és egyéb kockdazati osztdlyok
szerint

Az épitmény (épUlet) mértékadd kockdzati osztdlya hatdrozza meg a teherhordd éplletszerkezetek
t0zAlldsdgi  paramétereit az  épllet  legfelsé  és legalsd haszndlati  padldmagassdga,
a bent tartézkoddk 1étszdma és menekUld képessége, esetenként az épllet rendeltetése alapjdn.

Az épulet alacsony mértékadé kockazati osztdlyba sorolhaté (AK), igy teherhordé és egyéb
éplletszerkezetek az alacsony kockdzati osztdlyu (AK, 4-7 szintes) épiletekre vonatkozé elSirasok
szerint tervezzik.

A meglévé/megmaradd szerkezeteket a beépitésekor hatdlyos jogszabdlyi elSirdsoknak
medfeleléen készitették.

7.2. Az épuletszerkezetek tizdallésagi paraméterei

Az alkalmazott épitéanyagok tdzvédelmi osztdlyba soroldsa az MSZ EN 13501-1 szabvdny szerint
torténik! Az éplletszerkezetek  beépitésekor igazolni kell majd a  medgfeleld
tizallésagi teljesitmény értékeket!
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EPITMENYSZERKEZETEK

EPULET MERTEKADO KOCKAZATI OSZTALYA ES SZINTSZAMA [AK 47
A B H
MERTEKADO KOCKAZATI OSZTALY AK
Epilet, 5ndll6 épiletrész szintszdma az OTSZ 12. § (4) bekezdése alapjan AK 4-7
Elvart tizal- ERTEKELES, MEGJEGYZES
16sagi tel-
Epitményszerkezet Krité-rium | jesitmény és
tizvédelmi
osztaly
04 Teherhordd épitményszerkezetek, a fddémek és a legfelsd szint lefedését biztositd
szerkezet kivételével 40

- atUzterjedésgdatidsban szerepet jatszé falakra El kritérium is vonatkozik R A2 X
— a pinceszinti szerkezetek tUzvédelmi osztdly kévetelménye legaldbb A2,
t0z4allosdgi teliesitménykdvetelménye legaldbb R30

Alkalmazott szerkezet: Szerkezet tGzdlldsagi
teljesitménye:
20-80 cm meglévé-megmarado falazat Min. A2 REI 60 Meglévé-megmaradd*
05 Pinceszint feletti, emeletkdzi, tetétér alatti és padidsfédémek
- a t0zterjedésgdtidsban szerepet jatszd fodémekre El kritérium is vonatkozik R 60 X
- a pinceszint feletti szerkezetek tGzvédelmi osztdlykdvetelménye legaldbb A2, A2
t0zalldsagi teliesitménykdvetelménye legaldbb R30
Alkalmazott szerkezet: Szerkezet t0zAalldsagi
teljesitménye:
115-35 cm koz6tti meglévé téglaboltozatos fodém és feltdltés (dongaboltozat) A2 REI 90 Meglévé-megmaradd,
megfelel a TvMI 11.x D3.3
tébldzat alapjan
40 cm meglévé vasbeton gerendds, betontdicds fodém és feltoltés, A2 REI 60 Meglévé-megmarado,
megfelelésége tartdszerkezeti tervezd dltal igazolt megfelel
30 cm acélgerenddk kézti poroszsUveg boltozat, felette feltdltés, az acélgerenddk| A2 REI 60 Meglévé-megmarado,
t0zgd&tld habarcs védelemmel elldiva megfelel
09 EpUleten belUli és menekilési Utvonalnak minésilé Iépcsék és Iépcsépinendk 60
tartoszerkezetei és jaréfellletének aldtdmasztd szerkezetei A2
Alkalmazott szerkezet: Szerkezet tGzAallosagi
teljesitménye:
Meglévé-megmaradd teherhordd I1épcsdszerkezet Min. A2 R 60 Meglévé-megmaradd*
. 120
11 T0zfal REI Al X
Alkalmazott szerkezet: Szerkezet tGzdlldsAgi
teljesitménye:
20 cm meglévé-megmaradd falazat, 10 cm pérusbeton elététfal Min. A1 REI 120 Meglévé-megmaradd*
12 TGzgditld fal és fodém
— El helyett EW kritérium alkalmazhaté a legaldbb B tGzvédelmi osztdly U t10zgdtld
fal esetében, a kozlekedésre, menekUlésre szolgdld padidfelllettél mért 2,10 m El 60 X
feletti sévban (EW) A2
— El helyett EW kritérium alkalmazhaté tizteriedés ellen védett kUlsé térelhatdrold
falban, ha a t0z dtteriedésének veszélyét nem noveli
Alkalmazott szerkezet: Szerkezet 10z4ll6sagi
teljesitménye:
80 cm meglévé-megmarado falazat Min. A2 El 60 Meglévé-megmaradd*
115-35 cm kdzotti meglévd téglaboltozatos fédém és feltdltés A2 REI 90 Meglévé-megmarado,
megfelel a TvMI 11.x D3.3
tabldzat alapjén
13 TUzterjedés elleni gat El :g X
Alkalmazott szerkezet: Szerkezet 10z4ll6sagi
teljesitménye:
meglévd, megmaradd vasbeton erkélylemez Min. A2 El 60 Meglévé-megmaradd*
Megfelel
14 TGzgatld valaszfal El
— El helyett EW kritérium alkalmazhaté a vdlaszfal a kdzlekedésre, menekUlésre (EW) 30 X
szolgdld padidfelllettdl mért 2,10 m feletti sdvidban
Alkalmazott szerkezet: Szerkezet t0zdallosagi
teljesitménye:
Meglévé-megmaradd falazat Min. A2 EI 30 Meglévé-megmaradd*
E2C
e . F6dém-
16 TGzgatld nyildszard t10zgatlo falban és t0zgdatld fddémben ben: 30 X
REIC
Alkalmazott szerkezet: Szerkezet 10z4ll6sagi
teliesitménye:
Mindsitett tGzgdtid nyildszérd Min. El,-C Megfelel
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EPITMENYSZERKEZETEK

EPULET MERTEKADO KOCKAZATI OSZTALYA ES SZINTSZAMA AK 47
A B H
MERTEKADO KOCKAZATI OSZTALY AK
Epilet, 6ndll6 épiletrész szintszdma az OTSZ 12. § (4) bekezdése alapjdan AK 4-7
Elvart tGzdl- ERTEKELES, MEGJEGYZES
16sagi tel-
Epitményszerkezet Krité-rium | jesitmény és
tGzvédelmi
osztaly
17 TUzgatld zdrdelem El 30 X
Alkalmazott szerkezet: Szerkezet tGzAll6sAgi
teliesitménye:

TUzgdatld falon vagy fodémen, vagy emeletkdzi foédémen dtvezetett gépészeti Min. EI 30

rendszerek esetében az dtvezetés sikjdba beépitve, iletve akndban vezetett

rendszerek esetében az akna tlzterjedésgdtidsdnak a sikidba beépitve:

- Mindsitett tGzgdtld zardelem Megfelel
19 TGzgatld réskitolté-réslezdrd rendszerek, tGzgatid linedris hézagtémitések, az
Gtvezetéssel érintett, tovdbbd a csatlakozé szerkezetekre elbirt kdvetelmé-nnyel El 60 X
legaldbb megegyezd t0z4allosagi teliesitmény U, de legfeliebb El 90
Alkalmazott szerkezet: Szerkezet t0zalldsagi

teljesitménye:
TGzgdtlé falon vagy fédémen, vagy emeletkdzi fodémen divezetett gépészeti és
villamos rendszerek esetében az dtvezetés sikjdba beépitve, iletve akndban

vezetett rendszerek esetében az akna tlzterjedésgdatidsanak a sikidba beépitve: Min. El 60
- Miné&sitett 10zgatlod réskitolté-réslezard rendszer

Megfelel
TUzgdtld épuUletszerkezetek és a szintek taldlkozdsdndl esetlegesen kialakuld
hézagok tomitésére: Min. El 60
-Mind&sitett t0zgditld linedris hézagtdmités Megfelel
20 Menekdlési Utvonal padidburkolata 0 [ cil-s1 X
Alkalmazott szerkezet: Szerkezet tGzallosagi
teljesitménye:
K&burkolat Min. Cfl-s1 Meglévé-megmaradd*
Megfelel
21 MenekUlési Utvonal padidburkolata Iépcséhdzban 0 [ Cfl-s1 X
Alkalmazott szerkezet: Szerkezet tGzAllosagi
teljesitménye:
Kéburkolat Min. Cfl-s1 Meglévé-megmaradéd*
Megfelel

*A meglévd szerkezetek t0zdllésdgdnak igazoldsa az Epitményszerkezetek tizvédelmi jellemzdi c.
TUzvédelmi MUszaki Irdnyelv vonatkozd részei alapjdn vagy EC szerinti ellenérzéssel lesz biztositva.

(1) A vasbeton és kerdmia szerkezetek 10zallosagdat EC szerinti méretezéssel biztositjdk.

(2) A beépitésre kerUl6 athidaldk tizvédelmi kdvetelménye teherhordd falakban min. D R 60,
t0zgditld valaszfalaklban min. R 30, tUzfalban min. A1 R 120.

A tervezett épiletszerkezetek az alacsony kockazati osztdly kévetelményeinek
medgfelelnek.

7.2.1. Fodémattorések, villamos és gépészeti vezetékek beépitése

A falon vagy fédémen datvezetett vezetékek dtvezetési helyein a nyildsokat t0zgdtld tomitéssel
kell ellagtni, melynek a 10zdlldsagi hatdrértéke azonos lesz a szerkezetre elbirt t0zAlldsagi
hatarértékkel.

Az épitményszintek kdzdtt csoportosan  dtvezetett vilamos és gépészeti vezetékrendszerek
elvezetésére akndk létesithetSk (kialakitdsuk jogszabdly szerint nem eldirds).
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Gépészeti és villamos akndk:

Az akndk vezetékrendszerek rogzitésére szolgdld faldt a vezetékrendszer rogzitésére megfeleld
szerkezetbdl kell kialakitani.

A kialakitasra kerilé akndk tizgatlé lezdrasa az aldbbi dbra szerint térténhet:
Egy vagy tobb tlizszakaszt

kiszolgalé tizbiztos szellézd Az akna eqy tlzszakaszon
rendszer beltl 1&étesul
Tlzgatlo be- és Fodémek sikjaban ~ Tuzgatlo
T kivezetések ["akna lezarasok T~ falak
Fodém tlzallosagaval Tlzallosag nélkli Fodem tlzallosagaval
megeqgyezo tlizallésagu || aknafalak megegyezo tlizalldsagu
légesatornak | aknafalak
|
1|
|
|
[—— il =
|
[ [ |
|
|
Onmagaban tlizbiztos Csappantydk és tizgatlo Tlzgatlo szerkezetekkel
szellez6 rendszer, tlizgatld tomitések a fodém sikjaban karalhatarolt aknak,
ki- és bevezetésekkel, csappantyuk, és tiizgatlo
tomitesek a fodéemek sijaban tomitések az aknafal sikjaban

A TUzterjedés elleni védelemrdl szold TUzvédelmi MUszaki Irényelv alopjdn az egy tizszakaszt
kiszolgdld villamos vagy gepészeti szerelakna tlzterjedés elleni védelemre alkalmas kialakitdsu, ha

+ a fédém sikigban vagy a hatdrold fal sikjGban biztositott a tlzterjiedés elleni védelem,
tovabbd

+ kialakitasandl, helyigényének megdllapitdsdndl figyelembe veszik a t0zgdtld lezdrdsok
szakszer( kivitelezéséhez, karbantartdsdhoz szikséges helyigényt.

A fédém sikjdban biztositott tUzteriedés elleni védelem sordn, az akndn belll a gépészeti, villamos
vezetékrendszerek kozotti hézagokat a fodémek sikjdban az adott fédémre eldirt t0zdlldsagi
teljesitmény-kdvetelménynek megfeleld 10zgatld réskitdltd- réslezdard rendszerrel zarjdk le.

A hatdrold fal sikjiagban biztositott tizterjedés elleni védelem sordn az akna hatdrold faldnak igazolt
tGzvédelmi teljesitményei elérik az adott fédémre elbirt tizvédelmi teljesitmény-kdvetelményeket.
Ekkor a fédémek vonaldlban nem szUkséges az akna belsé terének szakaszoldsa, a felUlet folytonos
védelem biztositdsdra azonban az aknafalba kerlinek a gépészeti és vilamos vezetékek tizgdtld
réskitdlté-réslezard rendszerei.

Gépészeti- és villamos dtvezetések:

Az épUleten belll a tizvédelmi teljesitmény jellemzével rendelkezé falon vagy fédémen dtvezetett
vezetékek datvezetési helyein a nyilasokat tUzgdtld tdmitéssel kell elldini, melynek a t0zdllésagi
hatdrértéke azonos lesz a szerkezetre eldirt 1GzAllGsagi hatdrértékkel.

A tGzszakaszhatdron és tizgatlé falakban, fodémekben dtvezetésre kerll6 gépészeti rendszerekben
legaldbb EI30 mindsitésy t0zgdatld zdrdelemet, a gépészeti és vilamos dtvezetések kdril min. El60
mindsitésy t0zgatld réskitoltd-réslezard rendszert kell kialakitani.
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Az OTSZ 27.§ alapjdn az ,E és | tdzdlldsagi teliesitménnyel rendelkezd, helyiségek kb&zbtti
epitményszerkezetekben a szerkezeten dtvezetett villamos vagy gepészeti vezetekrendszerek
dtvezetési helyein, a vezeték és az épitményszerkezet k&z&tti résben, nyildsban, hézagban a tiz
dtterjedését az dtvezetéssel érintett épitményszerkezetre eldirt t0zalldsagi teljesitménykdévetelmény
id&tartamaig, de legfeliebb 90 percig meg kell gatolni, kivéve

+ a legfeliebb 5 cm atmérdjd villamos vagy gépészeti attérést, ha az dtvezetéssel érintett
épitményszerkezet nem mindésUl tdzgdtld alapszerkezetnek, és a tdzvédelmi osztdlya Al
vagy A2,

« atdzgdtld valaszfalakat.”

A fenti kivételek esetében az dtvezetési helyen a vezeték és az épitményszerkezet kozotti rést,
nyilldst, hézagot az dtvezetéssel érintett épitményszerkezetre eldirt tizvédelmi osztdly-
kdvetelménnyel megegyezd tizvédelmi osztalyld anyaggal téméren le kell zarni.

A tlzvédelmi teljesitmény jellemzével rendelkezd falon vagy fédémen dtvezetett vezetékek
atvezetési helyein a nyildsokat tizgdtld tomitéssel kell elldtni, melynek a t0zdlldsagi hatdrértéke
azonos lesz a szerkezetre elbirt t0zAlldsagi hatdrértékkel. A lakasok kozotti tizgatlé falak is ezeknek
medgfeleléen kerilnek kialakitasra.

A kivételnek nem mindsulé dtvezetési helyeken, tizgdatld falokon dtvezetésre kerOld gépészeti
rendszerekben legaldbb min. El 30 mindsitésG t0zgdtld zdrdelemet, a gépészeti és villamos
atvezetések kérll min. El 60 mindsitésU t0zgatlo reskitdltd-reéslezard rendszert kell kialakitani.

A tizgatlé valaszfalak tizgatld lezardsok nélkil készilnek, az &ttérések tomitése és lezdrdsa nem
mindsitett rendszerrel (gipsz, habarcs stb.) térténhet.

A beépitésre kerilé tizgatld lezardsok pontos tipusat szakkivitelezGvel egyeztetve javasolt
meghatdrozni (alkalmazhatéak pl. Dunamenti vagy Promat termékek, de mds érvényes
mingsitéssel rendelkezé lezdrds, illetve zaréelem is beépithetd).

A fenfiek alapjan alkalmazott tizgatlé zdaréelemeket és réskitolté-réslezaré rendszereket tartés,
vizhatlan jel6léssel kell ellatni az dtvezetéssel érintett épitményszerkezet mindkét oldalan, a villamos
és gépészeti akndk belsé felUletének kivételével.

A jeldlésnek magyar nyelven tartalmaznia kell az alkalmazott lezards
a) megnevezését,
b) tdzvédelmijellemzdit,
c) megfeleléségiigazoldsdnak vagy teliesitménynyilatkozaténak azonositéjdat,
d) kivitelezését végzé vdallalkozds nevét,
e) kivitelezésének datumat és

f)  megbontds esetére figyelmeztetést a helyredllitds szUkségességérdl.

Szell6z6 rendszerek:

A szintek kdzott a szell6z6 rendszereket Ugy kell kialakitani, hogy a szelléz8 rendszer a t0z és fUst
dtterjedését ne tegye lehetévé. Igy a tizgdtld szerkezeteken dtmend szellbzé vezetékeket tizgdtld
zAaréelemmel Iatjuk el.

A szellbzéberendezéseket Ugy alakitjuk ki, hogy 10z esetén le lehessen dllitani &ket.

Y

Az épiletben tervezett gépészeti és villamos atvezetések, valamint a szell6zérendszerek a fenti
eléirasoknak megfeleléen kerilnek kialakitasra.
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8. TUZOLTASI FELTETELEK

8.1. Az épilet megkozelithetésége

Az épllet a vele hatdros Csdnyi utca felél szildrd burkolaty Uton koézelitheté meg. A tUzoltd
gépjarmUvek kdzlekedését az utcdban esetlegesen parkold autdkon kivil mds kUlsé kérUimény
nem befolydsolja. Az épUlethez tUzoltdsi felvonuldsi terlletet biztositdsa nem eldirds.

8.2. Oltoviz ellatas

Az épUlet oltdsdhoz szUkséges oltdviz mennyiségét a mértékadd tdzszakasz (1075,27 m?)
alapterUlete és annak kockdzati osztdlya (AK) alapjdn kell meghatdrozni.

KULSO ES BELSO OLTOVIZ STAMITAS

Mértékadod tizszakasz alapterilete [1075,27 [m?]
EpUlet mértékadd kockdzati osztdlya |AK
EpUlet szintfszdma csdkkentéshez* |Csdkkentés nem lehetséges

Oltéviz csdkkentés (szintszdm miatt) |0 [%]
Rendelkezésre allé tartdly térfogata [0 [M3] (ha van meglévé t0ziviz tartdly)
Allattarté épUlet [Nem
Csokkentett mértékadd alapterllete |1075,27 [M?]

KULSO OLTOVIZ IGENY

Szikséges oltoviz intenzitdas (csékkentett)*(1800 [I/perc]
Rendelkezésre dll6 viz tizcsapokrdl (1800 [l/perc]
Rendelkezésre dllds ideje [perc]|60 [perc]
SzUkséges Uj tUziviz tarozd mérete**|0 [Mm3]

* Az AK, KK és MK esetén, ha a tizszakaszon belll bdrmely két szint esetén a kisebb alapterllety szint
alaptertletéhez képest a nagyobb alapterllete legfeliebb 30%-kal tér el.

** amennyiben mdsképpen nem biztosithatd az oltdviz
A kilsé oltovizellatdas fold feletti tGzcsaprodl tervezett.

Az épilet oltévizigénye: 1800 I/perc 60 percen keresztil

Az épUlet oltdsahoz szUkséges tizcsapnak 100 m-en belll kell lennie.

Amennyiben a meglévsé, megkdzelitési Uton mérve 100 méteren belll 1évé  tdzcsapokrdl
a szUkséges oltdviz nem biztosithatd, Uj fold feletti tizcsapot kell kialakitani.

Amennyiben IétesUl az Uj kilsé tUzcsapot az aldbbi elSirdsoknak megfeleléen kell kialakitani:

« Az Uj tUzcsapndl a tUzoltd gépjdrmUvek részére olyan feldlldsi helyet biztositani,
hogy mellette legaldbb 2,75 méter kdzlekedési Ut szabadon maradjon.

« A fUzcsap felsé kifolydcsonkjainak kdzépvonal magassdga a  talajszinttél  mérve
650 és 900 mm kozott kell legyen.

« A fold feletti tUzcsap szelepének mUkodtetését a vonatkozd miszaki kdvetelménynek
megfeleld fold feletti tGzcsapkulccsal kell biztositani.

+ A kifolydcsonkokat 2 db meglazulds, elfordulds ellen biztositott, legaldbb 65 mm belsd
atmérdji 75-B méret( csonkkapoccsal kell szerelni.
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A t0zcsap elladthatd biztonsdgi hdzzal vagy hdzakkal. A hdzat Ugy kell kialakitani, hogy a féld
feletti tUzcsapkulccsal biztonsdgosan nyithatd és zdrhatd legyen, a tizoltd nyomdotdmidk
csatlakoztatdsat  és  a  csatlakoztatdshoz  haszndlt  kapocskulcsok  haszndlatat
ne akaddlyozza.

A csonkkapcsokat elveszés ellen biztositott kupakkapoccsal kell lezdrni.

A kupakkapocs anyagdnak 1600 kPa (16 bar) Uzemi nyomdsig alkalmazott tlzcsapok
esetében szildrdsagilag a vonatkozéd mdszaki kdvetelménynek megfeleldnek kell lennie.

A legfeliebb 1000 kPa (10 bar) Uzemi nyomdsig alkalmazott tdzcsapok csonkkapcsai
mUanyag kupakkapcsokkal is lezérhatdk.

A kupakkapcsok és a muiUanyag kupakkapcsok kapocskulccsal térténd  biztonsdgosan
nyithatésdgdt és zarhatdsagdt biztositani kell.

A t0zoltdsi vizszerzési helyek 1,5 m-es korzetén belll gépjdrmUparkoldt kialakitani nem
szabad, ezt helyi jelzéssel (felfestéssel) jeldIni is kell!

Mivel a tervezett atalakitds az épilet alapteriletét nem néveli, ezért az épilet oltdviz ellatottsagat
meglévé-megmaradé dllapotban tovabbra is megfelelonek tekintjok.

8.2.1.

Kézi tuzoltokészulékek

Az OTSZ 204.§ alapjan a lakd rendeltetési éplletrészekben tUzoltd készUlék készenlétben tartdsa
nem kotelezd.

A nem lakds funkcidju, kereskedelmi rendeltetés (bérlemények) védelmére legalabb 1-1 db 6 kg-
os 34A 144B C oltasteljesitményi kézi tizoltokésziléket kell készenlétben tartani.

8.2.2. Tizvédelmi céll berendezések jeldlése

A t0zoltd készUlékeket, felszereléseket, a t0zjelz6
és oltéberendezéseket, valamint a  kdzpontjaikat  a hatdlyos B
jogszabdlyban, szabvdnyokban foglalt (utdnvildgitdé vagy vildgitd)
biztonsagi jellel kell megjeldini. -'
A biztonsagi jeleket minden esetben a t0zoltd berendezés folé

1,8-2,5 m magassdgban kell felszerelni, hogy a biztonsdgi jel akkor
is ldthatd legyen, ha az dtmenetileg takardsban van.

A t0zoltd készUlékek esetében a tUzoltd készilék mellett javasolt
feltUntetni annak alkalmazdsdra vonatkozd — tipus fUggd — jelzést is.

Egyéb jeldlések

A kdézmivek féelzdrd szerelvényeinek helyét az épitmény fébejdratdndl jeldini kell.

9.

KIGRITES

7

A kiirités szamitds sordn, a mértékadénak a mdasodik emeleten 1évé 10-ik lakds szamit. A szinten
tartézkododk a lakdsokat elhagyva a kozds kdzlekeddkon, figgdfolyoséon a meglévé megmaradéd
menekilési Otvonalnak szamité lépcséhdzba menekilnek, ahol a tébbi szintrél menekilékkel
egyutt a féldszintre érnek, és onnan a biztonsagos térbe jutnak.

Az épilet mértékadd kiiritési Utvonala az atalakitds sordn nem médosul.
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10. EPULETGEPESZET

10.1. Altaldnos épilletgépészet
Az épUllet fUtése és a HMYV készitése kondenzdcids gdzkazdnokkal tervezett.

A nyildszdréval nem rendelkezd helyiségek, (mosdd helyiségek) szikséges |égcseréjének
biztositdsdra a villanykapcsoldrdl vezérelt, tllfutdssal Uzemeld helyi elszivd ventildtorok kerlinek
felszerelésre. A nyildszaréval rendelkezd helyiségek szellbzése természetes Uton a homlokzati
nyildszarok segitségével is megoldhatd lesz.

Az épUlletben lift nem kerUl elhelyezésre.

Egyéb tizvédelmi szempontbdl jelentds gépészeti berendezés kialakitdsa nem tervezett.

10.2. HO- és fustelvezetés

Az éplletben hé- és fUstelvezetés nem tervezett.

11. VILLAMOS BERENDEZESEK

11.1. Altaldnos rész

A vilamos berendezések az MSZ 1600 — még érvényben 1évé terviapjai, az MSZ HD 60364
szabvdnysorozat, az MSZ 2364 el&irdsai és az OTSZ vonatkozd elbirdsai szerint kerUlnek kiépitésre.
Az elekiromos vezetékek véddcsdveinek faldttérései a szerkezetre elbirttal megegyezd tizgdtld
tomitéssel készllnek.

A villamos berendezés és az éghetd anyag kozdtt olyan tavolsdgot kell megtartani, vagy olyan
hészigetelést kell alkalmazni, hogy az, az éghetdé anyagra gyujtdsi veszélyt ne jelentsen.
Az elekfromos vezetékek véddcsdveinek faldttdrései a szerkezetre eldirttal megegyezd t0zgdtld
tomitéssel készllnek.

Az épUlet minden villomos berendezése Ugy kerUl kialakitdsra, hogy az épitmény egésze
egy helyrdl, tizeseti fékapcsolé segitségével lekapcsolhaté legyen (javasoltan fébejdrat
kdzelében, nem messzebb, mint 15 m).

A vilamos rendszerek szerelése utdn a megfelelé szabvdnyossdgi és  érintésvédelmi
felUlvizsgdlatokat el kell végezni.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsoldk és biztositékok rendeltetését, tovdbbd ezen
kapcsoldk ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jeldini.

Az épuletben napelem rendszer kialakitGsa nem tervezett.

11.2. Irdnyfény és biztonsagi vilagitas

A tervezett éplletben a kilUrités elésegitésére a kiGritési Utvonalon és a tlzvédelmi fékapcsold
helyiségében, valamint ennek t0zoltd megkdzelitési Utvonaldn, illetve az éplleten belUli
tUzoltdtechnikai eszkdzok (tUzoltokészilékek) kornyezetében az MSZ EN 1838, valamint az MSZ EN
50172 szerinti biztonsagi vilagitast és menekilési Gtiranyt jelzd jeleket 1étesitenek.

A beépitésre kerUl& rendszerek legaldbb 30 perces mUkddési idétartamu sajdt akkumuldtoros
[dmpatestek lesznek.
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Ezen felUl — kiegészitésként — a kiUritési folyamathoz szikséges Iatdsi és tdjékozdddsi feltételeket
eléseqitdé mds olyan megoldds alkalmazhatd, mely a terUleten elhelyezkedd kUlénféle targyakat
vildgitd biztonsdgi megjeldlésekkel jeldli meg [gépek, berendezések, éplletelemek és berendezési
targyak sarkainak, konturjainak utanviladgité médon (csik, festék) torténd megjeldlésével].

11.3. Kdbelezés

Az elektromos vezetékek véddcsdveinek faldttorései a szerkezetre elbirttal megegyezd tizgdtld
tomitéssel készllnek. A tizvédelmi céli berendezések mikodését biztositd erds- és gyengedrami
kdabelek (jelz6- mérd, mikddtetd és adatdtviteli kdbelek) mikédoképességét biztositani kell.

A B
Idétartam (perc)
A kockazati egység
kockazati osztalya
AK

Biztonsdgi vildgitds 30

Tizeseti fogyaszté

AWl N =

A B
Megengedett kiesés
mértéke ha a
1 Tizeseti fogyaszté kockdzati egység
kockdzati osztdlya
AK
Biztonsdgi vilagitdas Egy tUzszakasz egy
szintjén belll
legfeljebb 1600 m2
ellatott alapterlet

A kdbelek mUkoddképességére vonatkozd kdvetelmények teliesilnek, ha TUzvédelmi
Megfeleléségi Tanusitvdnnyal rendelkezd 10zalld kdbelrendszerként kerllnek kialakitdsra, melynek
t0zAllosagi hatdrértéke a fenti pontokban leirtfaknak megfelel vagy a kdbelek beton fédémen
legaldbb 30 mm vastag betonnal fedve kerlinek elhelyezésre vagy a kdbelezés a féldben fektetve
kerGlnek kialakitdsra.

12. VILLAMVEDELEM

Az OTSZ 140.§ alapjdn a meglévd épitmény vildmcsapdsok hatdsaival szembeni védelmét nem
norma szerinti villdmvédelemmel is lehet biztositani.

A meglévd épitmény nem norma szerinti vildmvédelmének meg kell felelnie a vildmvédelem
|étesitésekor, az utolsd felUlvizsgdlatakor vagy a kivitelezéskor érvényes muiszaki kdvetelménynek. Ha
meglévd épitmény eredetilieg nem norma szerinti villdmvédelmét norma szerintivé alakitjdk, akkor
ezt kévetdben a nem norma szerinti vildmvédelem kdvetelményrendszere mdr nem alkalmazhatd
rd. A villdmvédelmi rendszer felGlvizsgdlata kUlén tervezdi hatdskor alapjdn térténik.

Az épitmények villédmcsapdsok hatdsaival szembeni védelmét az emberi élet elvesztésének
és a kdzszolgdltatds kiesésének kockdzata szempontjdbdl kell biztositani. A vildmcsapdsok
hatdsdval szembeni védelem megfeleld,

(a) ha a villdmvédelmi kockdzatelemzéssel meghatdrozott, egy évre vetitett kockdzat
az emberi élet elvesztésére vonatkozdan kisebb, mint 107 és a kdzszolgditatds kiesésére
vonatkozdan kisebb, mint 10#[...];

(b) ha az OTSZ 12. mellékletben foglalt épitmények villdmvédelmi berendezésének védelmi
szintje megfelel az ott leirtaknak;

(c) ha az ideiglenes épitmény villdmvédelmi intézkedései a 143.§-ban foglaltaknak
megfelelnek.
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13. RAJZI MUNKARESZEK

A t0zvédelmi kdvetelmények teljesitését bemutatd rajzi munkarészeket (helyszinrajz, alaprajz(ok),
homlokzati rajz(ok), metszetrajz(ok)) az épitészeti tervdokumentdcid, illetve a tlzvédelmi rajzos

melléklet tartalmazza.
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