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EpUletgépészeti miuszaki leirds

1. Altaldnos ismertetés

a) Tervezés targya

A tervezés targya a 1077 Budapest, Csdanyi utca 8. cim alatti meglévd, védett épulet
felUjitasa/atalakitésa, 11 albetétes tarsashdzzd. A tervezett dtalakitds sordin a belsé udvari — késébb épult
— épUletszdrnyak bontdsdra, valamint a megmaradd utcai épUletszdarny teljes kord feljitasara kerdl sor.

Jelen dokumentdcid targya a tervezett épllet az épUletgépészeti rendszereinek a megtervezése,
ismertetése, amely alkalmas maximdlis hatékonysdggal kiszolgdini az igényeket, és az Uzemeltetési
koltségeket a lehetd legalacsonyabb szinten tartani.

A tervdokumentdcié engedélyezési szinten ismerteti az épUletgépészeti rendszereket, az elbzetes
adatszolgdltatdsok és egyeztetések alapjan. Az éplletgépészet tlzvédelemmel kapcsolatos
vonatkozdsait a tGzvédelmi tervfejezet tartalmazza.

b) Szabvdnyok és elbirasok

A teljes tervezési és kivitelezési munka sordn be kell tartani a vonatkozd jogszabdlyokat és eldirdsokat,
mint:
- Epité és SzerelSipari Kivitelezési Szabdlyzat (EKSZ);
- 253/1997. (Xll. 20.) Korm. Rendelet az orszdgos telepUlésrendezési és épitésigyi kdvetelményekrdl
(OTEK);
- 7/2006. (V. 24.) INM rendelet az épUletek energetikai jellemz8inek meghatdrozdsardl;
- 3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EUM egyUttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek
minimdlis szintjérdl;
- Munkdval kapcsolatos hatdsagi eléirdsok;
- Az érintett MSZ és nemzetkdzi szabvdanyok;
- MUszaki leirdsok;
- Koéltségvetés eldirdsai;
- Munkavédelmi el&irdsok;
- Szerzédéses dokumentumok.

A tervanyag a hatdlyos eléirdsok és Magyar Szabvdnyok szerint készUl. Minden tervezett anyag és
berendezés CE mindsitett.

c) Méretezési alapadatok
KUIs& hémérséklet méretezési értéke (Tél): - 13°C; p=90%

KUls& hédmérséklet méretezési légdllapota (Nydr): +35°C; o= 45%

Engedélyezési dokumentdcid 1 EpUletgépészeti leirds
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2. Energetika - Kérnyezetvédelem

Az &talakitandd/feltjitandd épllet védettséggel rendelkezik, ezért a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 1. § (2)
bekezdése értelmében ,,E rendelet hatdlya nem terjed ki azon mdemiék éplletre, helyi védelem alatt
allé épulletre és azok épulletelemeire, amelyek esetében az energiahatékonysdgra vonatkozd
minimumk&vetelmények betartdsa a mdlemléki vagy a helyi védettséget megalapozd érték
megvdltoztatdsat eredményezné” arendelet hatdlya nem terjed ki.

A gépészeti rendszerek kialakitdsa sordn hangsulyt fektetlnk a kdérnyezet terhelés minimalizdldsdra. A
takarékos energiafelhaszndlds érdekében a gépészeti rendszereket a mai technikai szinvonalnak
megfeleléen alakitiuk ki, ezzel minimalizdlva a felesleges energiafelnaszndldst. Az épUletgépészeti
rendszereket a felhaszndlds jellegéhez alakitjuk ki.

3. KézmdUellatottsag

Az ingatlan 8sszkdzmUves. A tervezett dtalakitds/felljitds eredményeként Uj kdzmU kapcsolat kiépitése
nem szUkséges, azaz az épllet meglévd kdzmU kapcsolatai kerlinek felhaszndldsra. Az kdzmd
kapacitésok bdvitése nem szlkséges jelen kalkuldcidk alapjdn.
Erintett kdzmUvek:

o vizelldtds;

e csatorndzds;

e gdzelldtds.

4, FUtés — HUtés

Vonatkozé szabvanyok

MSZ-04-140-2:1991 EpUletek és épilethatdrolé szerkezetek hdtechnikai szémitdsai.
H&technikai méretezés

MSZ-04-140-3:1987 Epiletek és épilethatdrolé szerkezetek hétechnikai szamitdsai. FGtési
h&szUkséglet szamitds

MSZ-04-140-4:1978 EpUletek és épillethatdrolé szerkezetek hdtechnikai szémitasai. HGtési
héterhelés-szamitds

MSZ EN 12828:2003 Epuletek fGtési rendszerei. VizfGtéses rendszerek tervezése

MSZ EN 12098 FUtési rendszerek szabdlyozdsa

MSZ EN 10220:2003 Varrat nélklli és hegesztett acélcsdvek. Méretek és hossz egységenkénti
tdmegek (S235JRH)

MSZ 2940-1:1988 Vezetékcsdvek vdlasztéka és alkalmazdsa. Varrat nélkil acélcsévek

MSZ 186-1-2:1982 Hosszvarratos hegesztett acélcsévek

MSZ 120-3:1982 Csémenet vagdsra alkalmas méret( acélcsévek

MSZ EN 10216:2005 Varrat nélkili acélcsdvek nyomdstartd berendezésekhez. MUszaki
szdllitdsi feltételek

MS7-04-803-10:1990 Epité- és szerel@ipari épUletszerkezetek. EpUletgépészeti hészigetelések

a) Hoveszteség és hoterhelés szamitds

Az épllet héveszteségének sz&mitdsa az MSZ-04-140/3-87 szerint készUl Bausoft Winwatt sz&dmitdégépes
program segitségével.

KUls& hémérséklet méretezési értéke (Tél): - 15°C; o= 90%
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Belsé méretezési adatok (°C) helyiségtipusok szerint az aldbbiak szerint alakulnak:

Helyiség tipus FGUtési méretezési hdmérséklet HUtési méretezési hdmérséklet
[°C] [°C]

Szoba, dolgozé 22 hdtés nélkdl
Etkezd-nappali-konyha 22 hatés nélkdl
El6tér, kozlekedd, gardrdb,
wC 20 hatés nélkul
FOrdd 24 hatés nélkdl
Pinceszinti helyiségek 12 hdtés nelkdl

Az épUlet fUtési hdszUkséglete: 60 kW

A HMV készités fitési hészikséglete: 40 kW

Az épllet hészikséglete 6sszesen: 100 kW

b) FUtési-hitési rendszerek leirdsa

A fUtési igények, valamint melegviz elédliitds elldtasdra kdzponti kondenzdcids gdzkazdnos rendszer kerUl
kialakitdsra, idéjardsfuggd szabdlyozdssal. A pinceszinti P.17 — FGtéhelyiségbe 2 kondenzdcids gdzkazdn
kerUl, melyek névleges teljesitménye 13,6-69.9 kW. Arendszer méretezett puffertdroldval, taguldsi tartdllyal
és biztonsagi szeleppel kerUl kialakitdsra. A haszndlati melegviz elédllitas, a fdtési rendszerhez hasonléan,
koézpontilag fog térténni. A kazdnhdz a pinceszinten kerUl kialakitdsra, ahol a kazdnok mellett a HMV
tarold, a fUtési osztd-gyUjtd, valamint az egyes albetétek hdmennyiség mérdiis helyet kapnak.

A belsé héleadd rendszerek:
e Kétcsoves radidtoros rendszer, termosztatikus szelepekkel elldtva

A fUtési rendszer dtrétegl csdvezéssel kerUl kialakitdsra. A strang vezetékek a meglévd, haszndlatok kivali
kéményakndkban kerllnek elhelyezésre. A szabadon vezetett csdvek szdlas kiviteld csével szerelenddek.
A vezetékeket DN40 méret alatt 13 mm, DN40 mérettdl 25 mm zdrt cellds szintetikus gumi alapu elasztomer
hab (A<0,035 W/(m*K)) pl. Armacell Armaflex ACE Plus, vagy ezzel egyenértéky szigeteléssel kell ellatni. A
rendszer magaspontjain légtelenitd szelepeket, az osztd-gyUjtdk eldtt mikrobuborék levdlasztdkat kell
elhelyezni. A rendszer beszabdlyozdsdt az osztd-gyUjtékdn és beszabdlyozd szelepeken el kell végezni.

A vezetékek megfogdsdra a cséméretnek megfeleld fix ill. csuszos kiképzésl gumibetétes csétartdkat és
csébilincseket, valamint fUggesztéket kell haszndini tGzihorganyzott kivitelben, rezgésszigeteld betétekkel.
Padlddtvezetéseknél a béléscsd adtmérdje kb. 30 mm-rel nagyobb legyen a cséméretnél. A csé és a
béléscsé kdzotti hézagot rugalmas anyaggal (pl.: szilikon) kell kitdlteni.

Tobb csé fal-, ill. fodémdtvezetése esetén a kodzds csddtvezetd galléron belll a csdvek nem
érintkezhetnek egymadssal.

5. Szell6zés

Vonatkozé szabvanyok

MSZ EN 13779:2007 Nem lakdéplletek  szellbztetése. Helyiségek  szellbzteté  és
|égkondiciondld rendszereinek teljesitménykodvetelményei
MSZ EN 15251:2007 EpUletek energio-teljesitbképességének tervezésére és becslésére,

levegdmindségére, hémérsékletére, fény- és akusztikai viszonyaira
vonatkozd beltéri bemeneti paraméterei

MSZ EN 12237:2003 EpUletek  szellbztetése. Légvezetékek. Koér  keresztmetszetd
fémvezetékek szildrdsdga és témorsége
MSZ EN 1507:2006 EpUletek szellbztetése. Fémlemezes, négyszdgletes keresztmetszet(

[égvezetékek. Tartdssdgi és szivargdsi kdvetelmények
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MSZ EN 1505:2000 EpUletek szellBztetése. Fémlemezes, téglalap keresztmetszet(
légvezetékek és légvezeték-szerelvények. Méretek

Epité- és szerelSipari csévezetékek,

szerelvények. EpUletgépészeti csévezetékek

Epité- és szerelSipari csévezetékek, szerelvények. Légtechnikai
vezetékek és berendezések

EpUletek szelléztetése. Légesatorndk. A légcsatorna részegységeinek
kdvetelményei a légcsatornarendszer  karbantarthatésdgdnak
kédnnyitésére.

EpUletek szellbztetése. Légvezetékek tartdszerkezetei. Szildrdsagi
kévetelmények

Munkahelyek fitésének és szellbzésének

munkavédelmi kévetelményei

MSZ-04-804-1:1989
MSZ-04-804-2:1990

MSZ EN 12097:2006

MSZ EN 12236:2002

MSZ 21875

a) Komfort szell6zés

Az épuletben kdzponti szell6z6 rendszer nem létesUl. A vizesblokkokban, raktdrakban gépi elszivast
tervezUnk. Az elszivast villanykapcsolérdl Uzemeldém visszacsapd szelepekkel elldtott fali ventildtorok
biztositjak, gyUjtécsdves kidobdssal. A kidobd oldali légcsatorna a meglévé-megmaradd, haszndlaton
kivili kéményakndkban kerll a tetd félé vezetésre. A helyiségek légutdnpdtidsa a szomszédos
helyiségekbdl ajtérdcsokon keresztll biztositott!

b) HGE- és fistelvezetés
A tervezett épUletben gépi hé- és fUstelvezetés nem kerUl kialakitdsra.

A beruhdzds tizvédelmével kapcsolatos részletes leirdsa a Tdzvédelmi munkarészben lesz olvashaté.

6. Vizellatds és vizelvezetés

Vonatkozé szabvanyok

MSZ EN 12056:2001
MSZ-04-134:1991
MSZ EN 12109:1999
MSZ EN 1329-1:2000

MSZ EN 1451-1:2000

MSZ EN 1519-1:2000

MSZ-04-132:1991
MSZ 15286:1999
MSZ EN ISO 15875
MI-10-158-1:1992

a) Vizellatas

Gravit&cids vizelvezetd rendszerek éplleten belll

EpUletek csatorndzdsa

EpUleteken belUli vékuumos vizelvezetd rendszerek

MUanyag csévezetékrendszerek (alacsony és magas hémérsékletd) talaj-
és szennyviz elvezetéséhez az épilletszerkezeten belll. Kemény poli(vinil-
klorid) (PVC-U). 1.rész: A csévek, a cséidomok és a rendszer kdvetelményei
MUanyag csévezetékrendszerek (alacsony és magas hdmérsékletd) talaj-
és szennyviz elvezetéséhez az épUletszerkezeten belll. Polipropilén (PP). 1.
rész: A csdvek, a cséidomok és a rendszer kdvetelményei

MUanyag csévezetékrendszerek (alacsony és magas hémérsékletd) talaj-
és szennyviz elvezetéséhez az épUletszerkezeten belll. Polietilén (PE). 1.rész:
A csdvek, a cséidomok és a rendszer kdvetelményei

EpUletek vizellatdsa

Ivévizellatds. Csévezetékek tisztitdsa és fertdtlenitése

MUanyag csévezetékrendszerek meleg- és hideg vizesberendezésekhez
Térhdlésitott polietilén (PE-X)

A vizelldtds fajlagos vizigényei

A telek jelenleg rendelkezik vizbekdtéssel.

b) Vizes berendezési targyak

A berendezések, szelepek, tartozékok hdzi haszndlatba kerllnek. Ennek megfeleléen a kialakitdsuknak a
koévetkezd kdvetelményeket kell kielégiteni.

Engedélyezési dokumentdcid
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tartds,

esztétikus és biztonsdgos,
higiénikus,

kénnyen karbantarthato.

O O O O

c) Az épilet mértékadé vizfogyasztasa

A mértékadd ivéviz terhelés meghatdrozdsa az MSZ-04-132:1991 EpUletek vizelldtdsa szabvdny alapjdn a

kovetkezd képlettel torténik:

Qv= 0,2 * aV(X (N+N*K)) [I/s]

A képletben haszndlt jeldlések magyardzata, a behelyettesitendd értékek és a mértékadd ivdviz

térfogatdram az aldbbi tabldzatban Iathato:

Szaniter N Darabszam SN

WC - 6blité tartdilyal 0,25 12 3,00

Mosdd 0,50 16 8,00

Kad 1,50 10 15,00

Mosdgép 1,00 10 10,00

Mosogaté 1,00 10 10,00

Mosogatégép 1,00 10 10,00
Osszesen: 56,00

SN = 56,00

Vinax = 0,2 * V(E(N+N*K)) ahol

Vmax -a mértékadd elméleti vizfogyasztds [I/s]

a -gyokkitevd, az egy fére esd napi fejadag figgvénye: a =2,16

N -csapold egyenértékek dsszege a mértékadd szakaszon

K -az egyenértékek szamdatdl fuggden felvehetd tényezd: K = 0,002

Vmax = 1,29 liter/sec

d) Az épilet napi vizfogyasztasa

A létesitmény napi vizfogyasztdsdnak adatait a 2/1991.(1.14.) KHVM rendelet, a MI-10-158-1:1992 MUszaki
Ir&nyelv és a vonatkozd szakirodalomban szerepld fajlagos adatok alapjdn hatdrozzuk meg.

Becsult napi szocidlis vizigények meghatdrozasa

Fajlagos vizfogyasztds 125 1/nap.fé
Lakék szdma lakdsonként 4 f8/lakds
Lakdsok szédma 10db
Lakdsok napi vizfogyasztdsa 5000 I/nap
Uzletek fajlagos vizigénye 10 I/nap,m2
Uzletek alapterilete 130,65 m?2

Engedélyezési dokumentdcid 5
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Uzlethelyiségek napi

vizfogyasztdsa 1306.,5 I/nap
6306,5 I/nap
6,31 m3/nap

e) Vizellatas ismertetése
Az ingatlan meglévd vizbekdtéssel rendelkezik.

A melegviz elédllitds a pinceszinti gépészeti helyisegben, indirekt fitési HMV tdroldkkal, és kondenzdcids
UzemU gdzkazdnos rendszer segitségével torténik, a tartdlyba helyezett elektromos kisegité fUtéssel. A
lakdsok melegvizelldtdsdhoz a strang szakaszokon cirkuldcids rendszert kell kialakitani. A cirkuldcids
vezetékek melegviz vezetékhez vald csatlakozdsa elétt termosztatikus cirkuldcids szelepet kell elhelyezni.
A melegvizhdlézatot méretezett ivoviz taguldsi tartdllyal és biztonsdgi szeleppel kell kialakitani.

A strang vezetékek a meglévd, haszndlaton kivili kéményakndkban kerllnek elhelyezésre.

Lakdsonkénti vizmérés a megrendeld igénye szerint 1étesll. A melegviz mennyiségének mérése a
pinceszinti P.01 — Pince helyiségben torténik, amelyet csak cirkuldcio nélkili szakaszon lehet elvégezni. A
hidegviz mérése a lakasokban térténik. A vizhdldzatot legaldbb lakdsonként elzdérd szerelvényekkel kel
elldtni. A berendezési targyak csapoldit minden esetben tartalékelzdrd szerelvényekkel csatlakoztatjuk az
alapvezetéken kialakitott dgvezetéki ledgazdsokra.

A haszndlati meleg vizhdldzatot a hidegvizzel pdrhuzamos nyomvonalon ker0l kialakitdsra és
szerelvényezése azzal azonos mddon térténik. Az épUleten bellli vizndldzat 6trétegl csévezéssel kerUl
kialakitdsra. A szabadon vezetett csdvek szdlas kivitell csédvel szerelenddek.

A vizvezetékeket anyagtdl és telepités helyétdl figgden, az aldbbi tdbldzat szerinti szigeteléssel kell ellatni:

Telepités helye
/tipusa

Anyag Kotés mod Szigetelés vastagsag

-5 mm, vagy véddécsd: ha nincs mellette meleg
vagy cirkuldcids vezeték

Tékfbréfeg(_l' Présidom -13 'r.nm: meleg vagy cirkuldcids vezetékkel

csO egyutt vezetve

z4rt cellds polietilén alapu hab (A<0,040 W/ (m*K))
pl. Armacell Tubolit DG, vagy ezzel egyenérték(
- 19 mm: belsé cséatmérd < 22 mm

- 25 mm: 22 mm < belsé cséatmérd

hidegviz vezeték
falban, padidban
vezetve

melegyviz, cirkuldcids

viz vezeték falban, Tékfbréfego' Présidom zart cellds szinT*eTikus gumi alapu elasztomer hab
padidéban vezetve 30 (<0035 W/(m™K))
pl. Armacell Armaflex ACE Plus, vagy ezzel
egyenértéky
hidegviz épUleten Menef?s”
KPE gyorskotd | -

kivUl foldben vezetve

idomokkal

f) Vizellaté halézat kialakitdsa - ivoviz higiénia
Az ivoviz hdaldzat kialakitdsa sordn az aldbbi szempontokat be kell tartani:

A 201/2001-es Kormdnyrendelet 5. Melléklet 2. pontja szerint a horganyzott csévezetékekre és a rezes
rendszerek esetében kdtelezd a mUbizonylat megléte.

Az MSZ EN 12502 — 1: fémes vizelldtd rendszerek esetén a korrdzids kdrokat minimalizdini kell. Ennek
értelmében (MSZ EN 12502 - 2) rezes rendszerek esetén a vordsréz (csé) és a vords dntvény (idom)
haszndlhaté fel korrdzids problémdk nélkll, a sdrgaréz (idom) nem.

Engedélyezési dokumentdcid ) EpUletgépészeti leirds
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MSZ EN 12502 -3: a horganyzott csévezetékek kldéros, alacsony pH értékd és 35 C fokndl magasabb
hémérsékletl vizben nem haszndlhatdak fel.

MSZ EN 806 - 2, 3.6: 30 mp-cel a vizvételi hely telies nyitdsa utdn a hidegviz hdmérséklete ne legyen
magasabb, mint 25 °C, a melegviz hdmérséklete ne legyen alacsonyabb, mint 60 °C. A termikus
fertétlenités érdekében legyen lehetéség arra, hogy a melegviz hémérséklete a 70 °C-ot elérje.

MSZ EN 806 - 2, 9.3.2.: A melegvizes csapoldkat ugy kell bedillitani, hogy a forrdzds veszélyét elkerUljuk.
Kérhdzakban, iskoldklban, idések otthondban a forrdizds veszély elkerllése érdekében termikus keverdket
kell beépiteni. Az ajdnlott melegviz hémérséklet a kifolydsndl 43 °C. Zuhanyzékndl, dvoddkban és specidlis
gondozdsi terUleteken biztositani kell, hogy 38-40 °C-ndl ne legyen magasabb a hémérséklet.

MSZ EN 806 - 2 "A" Melléklet 1. pont: Sdrgaréz idom (cinktelenedésnek kitett idom) nem haszndlhaté fel
vizelldtd rendszerben.

MSZ EN 806 - 2 "A" Melléklet 2. pont: Horganyzott acélcsd csak nem fémes kUlsé bevonattal haszndlhato,
és menetes csatlakozdsként csak horganyzott temperdntvény haszndlhatd. (MSZ EN 10240:1999-A1)

MSZ EN 806 - 3, 4.4 Megengedett sebességértékek: cirkuldcids sebesség 0,7 m/s, gerinc vezeték 2 m/s,
csapolot ellatd vezeték 4 m/s.

A berendezések, szelepek, tartozékok kozforgalmi haszndlatba kerllnek. Ennek megfeleléen a
kialakitasuknak a kdvetkezd kdvetelményeket kell kielégiteni.

Tartds,

esztétikus és biztonsdgos,
higiénikus,

kénnyen karbantarthatd.

A berendezési targyak szamitdsba vett vizkibocsatdsi értékei:

e WC Oblitétartdly 3 1/min
e mosogatd csaptelep 18 1/min
e mosdd csaptelep 12 1/min

A telies vizvezeték - hdldzat prébanyomdsa a helyi Vizmlvek szerinti, de min. 13 bar kell legyen. A
kivitelezés sordn az elkészUlt vezetékszakaszokat szakaszos nyomdsprobdnak kell aldvetni. A burkolt ill.
szigetelt vezetékeket burkolds ill. szigetelés elétt kell nyomdsprébdzni. A vezetékek nyomdsprobdjdt az
MSZ 2873-86 szerint kell elvégezni.

A hideg és melegviz vezetékek nyomdsprobdja min. 30 perc. Ez alatt semmilyen szivargds nem
engedhetd meg. Nyomdsprobdt végezni + 5 °C kdrnyezeti hémérséklet alatt nem lehet. + 5 °C kdrnyezeti
h&mérséklet alatt a vezetékeket le kell Uriteni.

g) Tiziviz
Az épUletben belsé tUzcsap/tUziviz hdldzat nem kerUl kialakitdsral
h) Csatorndzas ismertetése

A telek rendelkezik csatorna bekdtéssel. Az épUleten kivil munkadrokban homokdagyra fektetett KG-PVC
csdvezés alkalmazandd, legaldbb 80 cm talajfedéssel. Az irdnytdréseknél és egyesitéseknél tisztité idomot
kell elhelyezni. A vezetékeket 0,5...7% kdzotti lejtéssel kell fektetni. 70 cm feletti ejtés esetén bukdakna
alkalmazandd, az ejtécsdvon 45° kdnydkoket kell beépiteni, betonozott megtdmasztdssal.

A pinceszinten dtemeld szivattyl elhelyezése szUkséges. Az dtemeld szivattyl feladata a pincében
elhelyezett gépészeti berendezések kondenzvizét, valamint a fUtési és melegviz rendszerek leeresztése
sordn keletkezd szennyvizet a pinceszintrél dtemelni.

A strang vezetékek lehetéség szerint a meglévé-elbontandd szennyvizvezetékek helyén kerllnek
beépitésre.

A berendezési tdargyakbdl kikerGl&  szennyvizet  bUzelzdrén  keresztGl  dgvezetékekkel a
berendezéscsoportokat dsszefogd alapvezetékekbe vezetjik. Minden berendezési tdrgyat vizzdras
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blzelzdrd beiktatdsaval kell beépiteni. Az alapcsatorndk végpontjain a csatornaszellézd vezetékeket
csatorna tetd kiszellézével kell elldtni. A csatorna tisztitdsdra a kilsé szennyviz gydjté bekdtése eldtt
elhelyezett tisztitdakna ad lehetdséget. Az ejtévezetékek alsd pontjain tisztitd idomot kell elhelyezni. Az
irdnytoréseket és egyesitéseket 45° idomokkal kell kialakitani. A lefolyérendszer dltaldnossdgban lehet
PVC vagy PP anyagu. Alaplemez alatt hegesztett PE-HD lefolydcsd, zajérzékeny helyiségben
zajcsOkkentett PP ejtécsd illetve zaj elleni szigetelés alkalmazdsa javasolt.

A létesitményben csak hdzi szennyviz keletkezik.

A vezetékek maximdlis lejtése a kdvetkezd:

e dgvezetékek, csatlakozdsok 1.5%
e alapvezeték 1%
o Kiszellbzd vezeték 0.5%

A vezetékmeéreteket a vonatkozd magyar eldirdsok szerint tervezzik.

A nem dllandd UzemU berendezéseket (WC-k, egyéb vizes berendezések) a szabvdny szerinti
egyidejUséggel vesszUk figyelembe. A csatornahdldzat hosszméretei nem tUl nagyok, igy a hétdgulds a
csatornavezetékben nem jelentés. A csatornahdldzat viztdémorségét min. 0,15 bar nyomdssal kell
leellendrizni. A nyomdst min. 10 percig kell folyamatosan biztositani, és ezalatt szivargds sehol sem
megengedett. A szennyviz mindenhol gravitdciésan kell, hogy elfolyjon.

A nyomott szennyviz szakaszt az eléfordulhatd nyomdsok szerint megfeleld csérendszerrel kell kialakitani.
i) Mértékadé szennyviz mennyisége

A mértékado teljes szennyvizternelés a tervezés késébbi szakaszdban kerll meghatdrozdsra.

Szaniter DU Darabszam SDU

WC - 6blité tartdllyal 2,00 12 24,00
Mosdd 0,50 16 8,00
Kad 0,80 10 8,00
Moségép 1,50 10 15,00
Mosogatd 0,80 10 8.00
Mosogatdgép 0,80 10 8.00

Osszesen: 71,00
SDU = 71,00

A hdzi szennyviz mértékadod terhelését a vonatkozd szabvdanynak megfeleléen az aldbbi

osszeflggéssel kell szdmolni:

Q=K *~1DU ahol

Q - mértékadd terhelés [I/s]

DU - viznyelbk egyenértékének dsszege
K - gyakorisagi tényezd: K = 0,5

Q = 4,21 liter/sec
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A napi szennyviz terhelés értéke:
Qd = 6,31 m3/nap
j) Csapadékviz

A tervezett atalakitds az ingatlan meglévé csapadékviz elvezetd rendszereit nem érinti. A tetéfellletek
csapadékviz terhelése az eloontandd épUletrész tetéfellleteivel csdkken, igy a tetdfellletek csapadékviz
terhelése a kdvetkezéképp alakul:

A csapadékviz mértékadod terhelését az aldbbi &sszefiggés alapjdn kell szamitani:

Qcs = Yi*Ai*ge ahol

Qcs - a mértékadod terhelés [I/s]

Yi - a lefolydsi tényezé: Y=0,95

Al - a vizgyUijté terUlet: A=338,2 m2 =0,03382 ha
ge - amértékadd fajlagos csapadékhozam [I/s.hal: ge =3001/s, ha

A statisztikai adatok alapjdn elvégzett szamitdsokbdl addéddan az épllet csapadékviz ternelése:

Tetd vizszintes vetllete Eséviz intenzitds Eséviz mennyiség 10 perc alaft
[m2] [lit/sec/ha] [lit/sec] [liter]
3382 300 9,64 5783

10 perces z&por esetén

lehullé vizmennyiség [m3]: 5,783
7. Gazellatas
A gdzellatdasi hdldzat kialakitdsdhoz felhaszndlt szabvdnyok és elbirdsok:
11/2013 (lI.21.) NGM A gdz csatlakozévezetékekre, a felhaszndldi berendezésekre, a telephelyi
rendelet vezetékekre vonatkozd mulszaki biztonsdgi eldirdsokrdl és az ezekkel

Osszeflggd hatdsdgi feladatokrdl
MSZ EN 1555 -1,-2:2003 MUanyag csévezetékrendszerek éghetd gdzok szdllitdsdra. Polietilén (PE). 1.
rész: Altaldnos eldirds; 2. rész: Csévek

MSZ EN 12007-1,-3 Gdzellatd rendszerek. Legfeliebb 16 bar Uzemi nyomdsu csévezetékek

MSZ EN 12007-2 Gdzellatd rendszerek - Csévezetékek 16 bar maximdlis Gzemi nyomdsig - 2.
rész: Polietilénre vonatkozd specifikus funkciondlis ajanidsok (MOP 10 bar-ig
bezdrélag)

MSZ EN 12732 Gdzellatd rendszerek. Acélcsévek hegesztése. MUszaki kdvetelmények

MSZ EN 1443:2003 Egéstermék elvezetd berendezések. Altaldnos kdvetelmények

MSZ EN 13384-1,2 Egéstermék elvezetd berendezések. H8-, és dramldstechnikai méretezés 1.
és 2.rész

MSZ 2873:1986 Csbvezetékek névieges, Uzemi és probanyomdsa

MSZ EN 12327:2002 Gdzelldtd rendszerek. Nyomdsproba, Uzembe helyezés és Uzemen kivUl
helyezés. MUszaki kdvetelmények

MSZ 261 Csétartd szerkezetek.

A gdz fajtdja: foldgdz. A telekre érkezd gdzvezeték nyomdasa 1-3 bar.

a) Gdzenergia igények

Az épUletbe tervezett gdzfogyasztd készUlékek: 2 db kondenzdcids gdzkazdn.
A kazdn adatai:

e Névleges teljesitmény: 13,6-69,9 kW
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o Gdzfogyasztds: 1,46-7,64 m3/h
b) Csatlakoz6 vezetékhalézat

A gdzvezeték éplleten belll szabadon (falsikon kivil) szerelt. A pincében vezetett meglévé gdzvezetékrdl
csatlakozunk le. A pinceszinti P.16 — Gdzfogadd helyiségben - mely funkcidjat tekintve egy gdzmérd
helyiség — kerUl elhelyezésre a gdzmérd éra. A zdrt égésterl kondenzdcids fité kazdnokra szakaszold
elzaréval csatlakozik a mért, fogyasztéi gdzvezeték.

c)  Egéstermék elvezetés

A tervezett kondenzdcids fUté kazdn ®80/125 méretl, PPs/alu anyagu, koncentrikus égéstermék-
elvezetd, illetve levegd-bevezetd rendszere, C33 tipusy. A két kazdn kéményrendszere még a
pinceszinten egyesitésre kertl, majd a meglévé kéményakndban figgdlegesen vezetve, gydri elemekbdl
épul ki. A kitorkollds tetékibUvon keresztil megkozelithetd.

d) Gdzellatds miszaki kdvetelmények

Anyagmindség
A tervezett gdzvezetékek az MSZ szerinti rézbdl készOlt csévek prés fitting idomokkal.

A vezetékek elbre gydrtott idomokkal szerelenddk.

Csémegfogds

A csévezetékek megfogdsdra tizinorganyzott fix és csuszds kiképzésU tipus csébilincseket, csétartdkat,
foggesztéket kell alkalmazni, amelyek befalazdkarmos és dibellel régzithetd csavaros kivitellek egyardnt
lehetnek.

A maximdlis tavolsag a csémegfogdsok kdzott:

NA 15 1,5m
NA 20 - NA 25 25m
Nyomadspréba

A nyomdsprébdt az MSZ 11413 szerint kell elvégezni.

Szerel6kémives munkdk
Vasalt beton elemeket csak a szakdgi tervezd irGsbeli engedélyével lehet dtvagni. Szerkezetek szélétdl 50
mm-en belUl régzitd szerkezet nem erdsithetd fel.

Acéltartékhoz vald rogzités kizdrdlag bilinccsel torténhet. A felflggesztéseket és megfogdsokat jelen
fejezet tartalmazza.

Csovek falakon, fddémeken vald dtvezetésénél a nyildst furdssal kell kialakitani. A csédatvezetd gallér
elhelyezése utan a falak fodémek helyredllitdsat az aldbbi kdvetelményeknek megfeleléen kell elvégezni:

Csbdatvezetés gallérja horganyzott acélesd, a fal, fodém vastagsdgdnak megfeleld hosszban;

A nyildsok helyredllitdsandl haszndlt anyag:
o nem éghetd;
nem korroziv;
nem bocsdat ki toxikus anyagot;
nedvességnek ellendll, nem penészedik;
fizikai és kémiai tulajdonsdgait megtartja;
a betonnal, téglafallal megfeleld kdtés alakul ki;
gdzoknak, gézdknek ellendll;
azbesztmentes.

O O O O O O O

Festd, mazolé munkdak
A gdzvezetékeket nem kell festéssel elldtni.

Szigetelé munkak
A belsé gdzvezetéket sehol nem kell szigeteléssel elldtni.
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8. Alternativ energiaellatas elemzés

Vonatkozé jogszabdlyok
7/2006. (V.24.) TNM Az épUletek energetikai jellemz8inek meghatdrozdsdrél. 4. melléklet: Uj
rendelet épuUletek alternativ rendszereinek vizsgdlata

Az dtalakitandd/felljitandd épllet védettséggel rendelkezik, ezért a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 1. § (2)
bekezdése értelmében ,,E rendelet hatdlya nem terjed ki azon miemiék épdlletre, helyi védelem alatt
allé épulletre és azok épulletelemeire, amelyek esetében az energiahatékonysdgra vonatkozd
minimumk&vetelmények betartdsa a mdemléki vagy a helyi védettséget megalapozd érték
megvdiltoztatdsat eredményezné” a rendelet hatdlya nem terjed ki.

9.

Munka- és tizvédelem

A |étesitéssel kapcsolatos munkavédelem legfontosabb rendeletei, elbirdsai és szabvdnyai a 54/2014.
(IX.6.) sz. BM rendeletnek és a 253/1997. (XII. 20.) sz. Korm. rendeletnek.

az illetéktelen személyek munkahelyen tartézkoddsdnak megelbzésre, s a veszélyessé
vdalhaté szerszdmok, anyagok elzardsdra;

a hegesztés és forrasztds biztonsdgtechnikdjdra;

a palackkezelés szabdlyaira;

az ideiglenes dramellatds biztonsdgdra;

a magasban végzett munka biztositdsdra;

az emelés és daruzds szabdlyaira;

a villamos biztonsdgtechnikdra;

a hulladékok megfelelé elhelyezésre;

a munkavégzés személyi feltételeinek és a biztonsdgos 6ltézkdédésnek legaldbb naponta
egyszer torténd ellenbrzésére;

a fejvédo sisak haszndlatdnak szabdlyaira;

az éghetd anyagok kdzelében végzett munka esetén 1-1 db. 5 kg-os porral oltdét vagy mds
egyenérték( B+E t0z oltdsdra alkalmas készUléket kell elhelyezni. Gdzvezetéken végzett
munka el8tt annak elzardsdat, kiszellbztetését és semleges gdzzal vald atdblitését, s mindezek
ellendérzését el kell végezni.

elektromos javitdst, szerelést csak képzett villanyszereld végezhet;

a munkaterUleten - tekintettel annak kiterjedt voltdra — folyamatosan, legaldbb technikus
képzettségU felelés munkavezetd tartdzkodjon.
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NYILATKOZATOK
TARSASHAZ FELUJITASA ES ATALAKITASA
1077 Budapest, Csdnyi utca 8.

Epitési engedélyezési tervdokumentaciéjdhoz

Munkavédelmi nyilatkozat
Az 1993 évi XCIIl. sz. térvényben foglaltak alapjdn, mint felelds tervezd kijelentem, hogy a létesitmény
kielégiti az érvényben levé munkavédelmi eléirdsokat, azoktdl vald eltérés nem vdilt szUkségessé.

A jelen tervdokumentdcidban foglalt mUszaki megolddsok megfelelnek az érvényes munkavédelmi
eléirdsoknak és a szabvdanyoknak, valamint a Megrendelé dltal kézolt Uzemi munkavédelmi
kovetelményeknek.

A Kivitelez6 a munkdak végzése sordn a sgjdt, valamint a Megrendeld munkavédelmi szabdlyzatdban a
kivitelezési tevékenységre elbirt munkavédelmi rendelkezéseket maradéktalanul érvényesiteni kdteles.

TGzvédelmi nyilatkozat

A jelen tervdokumentdcidéban foglalt mdszaki megolddsok megfelelnek a Iétesitményre vonatkozd
tGzvédelmi elbirdsoknak, a munkavégzés sordn be kell tartani az 54/2014. (XIl. 5.) sz. BM rendelettel
hatdlyba |éptetett Orszagos TUzvédelmi Szabdlyzatban (OTSZ) megfogalmazott elbirdsokat.

Tervezdi nyilatkozat

A tervezd kijelenti, hogy a tervdokumentdcidban foglalt mUszaki megolddsok megfelelnek a vonatkozd
magyar és EU jogszabdlyoknak, és a tervezés folyamdn érvényben 1évé dltaldnos és eseti magyar
hatésdgi eldirdsoknak, magyar és EU szabvdnyoknak. Az irdnyadd jogszabdlyok, szabvdanyok esetleges
eltérése, ellentmonddsa esetén a tervezési paraméter — kivéve kifejezetten ezzel ellentétes kikdtés esetén
— minden esetben a magasabb mUszaki szinvonalat eléird dokumentum.

Az dtalakitandd/feltjitandd épllet védettséggel rendelkezik, ezért a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 1. § (2)
bekezdése értelmében ,,E rendelet hatdlya nem terjed ki azon mdemiék éplletre, helyi védelem alatt
allé épulletre és azok épuletelemeire, amelyek esetében az energiahatékonysdgra vonatkozd
minimumk&vetelmények betartdsa a mdlemléki vagy a helyi védettséget megalapozd érték
megvdiltoztatdsat eredményezné” a rendelet hatdlya nem terjed ki.

Budapest, 2023. mdjus 30.

Tirpdk Tamas
okl. épUletgépész mérndk
G 01-15793
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