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1. TERVEZOI NYILATKOZAT

Felel6s tartdoszerkezeti tervez6: Marét Balazs, Fabius Plus Kft.
cime: 2000 Szentendre, Toldi u. 2.
jogosultsagi szama: SZES-1-T, T-T 13-9287

Epitteté neve, megnevezése:
EVIN NONPROFIT Zrt.
1071 Budapest, Damjanich u. 12.

Tervezett épitési tevékenység, illetéleg dokumentacio (rész) megnevezése:
Lakééplilet felujitasa
Epitési engedélyezési tervdokumentacié
Tartészerkezeti munkarész

A tervezett épitési tevékenység: -helye, az ingatlan cime, helyrajzi szama:
1077 Budapest, Csanyi u. 8.
HRSZ: 34112

Alulirott tervez8 a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapjan nyilatkozom, hogy az altalam tervezett
épitészeti- miiszaki megoldas megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak, altalanos érvényl és eseti
el6irasoknak, igy kildéndsen a kdrnyezetvédelmi eldirasoknak, statikai kévetelményeknek.

A jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése nem szikséges. A vonatkozé
nemzeti szabvanytdl eltérd miiszaki megoldas alkalmazasa esetén a szerkezet, eljaras, vagy szamitasi
modszer a szabvanyossal legalabb egyenértékii. A tervezési feladatra azonos médszert alkalmaztunk
a hatasok (terhek) és az ellenallasok (teherbiras) megallapitasara és azt a tervezés soran teljes koriien
alkalmaztuk. Az alkalmazott miszaki megoldasok az Etv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjaban
meghatarozott kdvetelményeinek megfelelnek. A sziikséges egyeztetések megtdrténtek, annak

tartalmat a miiszaki leirasban igazolom. Az épitmény nem tartalmaz azbesztet.

Felhasznalt szabvanyok és el6irasok:
MSZ EN 1991-1:2005: Eurocode 1: A tartoészerkezeteket ér hatasok.
MSZ EN 1991-1:2010: Eurocode 2: Vasbeton szerkezetek tervezése
MSZ ENV 1993-1-1:1992/A1:1999: Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése
MSZ EN 1995-1-1:2005: Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése.

MSZ ENV 1996-3:2000: Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 3. rész: EgyszerUsitett

méretezési modszerek és a falazott szerkezetek egyszerli szabalyai.

MSZ EN 1997-1:2005: Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1. rész: Altalanos szabalyok.

A targyi miszaki tervdokumentacio elkészitéséhez szlikséges tervezdi jogosultsaggal rendelkezem.

Szentendre, 2023. 05. 30.

Alairas:

felelds tartOszerkezeti tervezl: e
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FELUJITASI TERV - MUSZAKI LEIRAS

2.1 El6zmény:

A tulajdonos a cimbéli éplletegylttes felujitasat tervezi. A felljitds sordan az utcai éplletrész
homlokzatat felujitja, valamint belsé atalakitasokat, és allagmegdvasi munkalatokat is végeznek. A két
udvari szarnyat teljes lapteriletén elbontjak.

A felujitas soran a homlokzati nyilasok kertilnek atépitésre, felvjitiak a fliggéfolyosét. A meglévd
rendezettelen lakas alaprajzokat ésszerUsitik, igy kertulnek Uj nyildsok féfalakba, és sziinnek meg
meglévd nyilasok. Megszlinik a jelenlegi pincelejarat a fodrasziizletben és helyette egy Uj lépcsd épll
mas helyen. Felujitasra kerul a lépcséhaz.

A tervezett felujitasok és atalakitasok csak kismértéki szerkezeti beavatkozasokat igényelnek.

Az épllet szerkezeti rendszerét és a felhasznalt anyagait kiilén szakvéleményben targyaltuk.

2.2 Szerkezeti munkalatok:

2.2.1 Fo&fal kivaltasok, befalazasok

A meglévd belsd féfalakban Uj nyilasok készulnek, ezek rendre kis fesztavolsaguak.

Az U] nyilasok kivaltasara a falvastagsagoknak megfeleléen 3db vagy 4db | 120 melegen hengerelt
acélgerenda beépitését terveztik.

Epitési sorrend

1. a terheld szerkezetek (fodém) aladucolasa kivaltasi irannyal parhuzamosan,

vonalasan a fal mindkét oldalan.

. a kivaltandé nyilas felett a fal fél vastagsagaban horony vésendd

. H 80 habarccsal megfelel6 felfekvés kialakitasa

. horonyba helyezendd az egyik oldali kivalté acélgerendak és felil kiekelendd

. ezutan ugyanezen munkamenet elvégzendd a fal masik oldalan

. acélgerendak 0sszekotése csdves csavarokkal, majd a tervezett nyilas kibontasa

. ducolas eltavolitasa

- acélgerendak korlul rabitzolasa kengyelezéssel, vagy burkolasa 2 x 1,25 mm tlzvédé
gipszkartonnal A terhel6 szerkezetek aladucolasara készilé segédszerkezetet ugy kell kialakitani,
hogy a fellépd terhelések elviselésére, ill. atadasara alkalmas legyen.

A nyilas befalazasok a kibontott nagymeéret(i téglabél megoldhatdok. A meglévé fal és a befalazas
egyutt dolgozasat csorbazat kialakitasaval kell biztositani.

NO O~ WN

Az udvari homlokzaton a meglévé nyilasok egy részét eredeti allapotnak megfeleléen visszaépitik.
Feltételezhetéen az eredeti nyilasméretéhez készult athidald, igy uj kivaltdoszerkezet beépitése
nem szikseéges. Abban az esetben, ha nem talalhaté nyilaskivaltds az eredeti szemoldok
magassagban, akkor 3 db Porotherm A12 eléregyartott kivaltot kell beépiteni, a megfeleld
feltamaszkodassal (min.: 14 cm). A kivaltok feletti falazatot nagyméretli tdomor téglabol kell
kipotolni!

2.2.2 Uzlethelyiség Uj lépcsbszerkezete

A meglévé lejarat megszinik. A megamardé de mar nem hasznalt nyilast monolit vasbeton
lemezfodémmel kell lezarni. A fédém a boltozatra épitett falbakokra tamaszkodik fel. A fodémlemez
vastagsaga 12 cm.

Az U] lépcs6é az oldalhataron lévé poroszsiveg boltozat egyik mezdjének elbontasaval kerdl
kialakitasra. A legszéls6 mezében ki kell bontani a téglaboltozatot. Az boltozat kibontasa elé6tt az
érintett acélgerendat oldaliranyu er6k ellen stabilizalni kell. A stabilizaciohoz az acélgerendat
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méterenként cca 4 helyen vissza kell horgonyozni a mellette 1év6 acélgerendahoz. A
visszahorgonyzashoz az acélgerenda also és fels6 6véhez egy-egy laposvasat kell hegeszteni. A
laposvasakat a masik acélgerendahoz is hozza kell hegeszteni. A visszahorgonyzas utan lehet
csak kibontani a téglaboltozatos szakaszt. Szikség esetén monolit vasbeton lemezzel kell
visszapétolni a fodémet.

A lépcsé szerkezete gipszbeton.

2.2.3 Fuggo6folyosd szerkezeti megerdsitése

A meglévé fliggbfolyoséd vizelvezetését és egyes részeinek szerkezei elemeit fel kell djitani.

A meglévd kbékonzolok szerkezeti allapota elégséges, megerdsitésiik nem sziikséges. Az
eredetileg k6 jardlemezeket kicserélték, monolit vasbeton lemezszerkezetekre az 1920-as
években. A vb. lemezre 2 cm mikdburkolat kerilt. Ezek a lemezszerkezetek az id6k folyaman a
vizelvezetés hidnyossagai miatt korrodaltak, egyes helyeken karosodtak. A felsé burkolatban
dialtacios repedés is lathatd. A lemezszerkezet alsé sikjan tobb betonlevalas lathato, illetve a U
alak sarokpontjainal le is szakad egy 30-40 cm-es szakasz. Ez utébbit bordaslemezzel pétoltak,
de ez csak ideiglenes megoldasok. A levalasok okan a lemezszerkezet alsé betonacéljain a
betontakaras megszint.

A felujitds soran sziikséges a vizelvezetés korrekt megoldasa (lejtés biztositasa, vizorr
kialakitasa), valamint a korlatoszlopok rogzitésének felllvizsgalata. A meglévé mikdéburkolatot
teljes fellleten el kell bontani. Ellenérizni kell a vasbeton lemez alsé és felsé fellletét, van-e esetleg
dilatacios repedés. A leesett betonfellileteket és szakaszokat pétolni kell, biztositva a
betonacélokon a betontakarast. A fddémlemez javitasahoz a betonacélok védelmére a Mapefer
kétkomponensli cementkotésli korroziogatld habarcsot, a betonjavitashoz pedig Mapegrout
Tissotropico szalerfsitési zsugorodaskompenzalt habarcsot kell alkalmazni, vagy egyenértéti
mas pl SIKA gyartmanyu anyagot. A fédémlemez kiegészitésénél plusz potvasakat kell
hozzaszerelni a meglévékhdz. Meglévé betonfeliileteket betoniddal kell lekezelni. Uj terrazzo
burkolat kerll a lemezszerkezetre. A fliggéfolyosé felljitasardl kiviteli terv készitése szlikséges!
Az utcai erkélylemez kéfellleteit és a kd konzolokat impregnald szerrel kell kezelni. A kékonzolok
szerkezetének ellenbrzése szikséges az épitési munkalatok megkezdésekor!

2.2.4 Fodémszerkezeteket érint®é munkalatok

A lakasok padlorétegrendjeit korszerlisitik. Az Uj rétegrendek kialakithatésagahoz a
féodémszerkezeteken talalhaté feltoliéseket ki kell termelni. Az Uj feltéltés PS habbetonbdl (konny)
készll, felette max 5 cm vastag Usztatott esztrich betonréteg kerul beépitésre. Az Uj rétegrendek
minimalis sulynovekedést okoznak, ezért a fodémszerkezet megerésitése nem szikséges.
Feltoltés kibontasa utan ellendrizni kell a fédémszerkezetet statikus tervezével!

Hasonl6 teherndvekedést jelent a fédémre az utdlagos hészigetelésként beépitendé 10 cm vig.
Ytong falazat. Ezek a valaszfalak a meglévé, teherordé téglafalak mellé kertilnek beépitésre, belsd
térbe. A fodémszerkezetek a teherndvekedést megerdsités nélkul elbirjak. Az uj falszerkezetet
szilard fédémszerkezetrél kell inditani!

A meglévd lakaselvalasztd falakat kétrétegl gipszkaron akusztikai burkolattal latjak el. A
teherndvekedés mértéke kicsi, igy szerkezeti megerdsités nem szikséges, de az aljzatbontas utan
a valaszfalakat hord6 szerkezeteket ellendrizni kell statikusnak!

2.3 Osszefoglalas:

A tervezett felujitas és kismértékl atalakitas az épllet szerkezeti allékonysagat nem veszélyezteti. A

atalakitas minimalis szinte zérd teher-atrendez6déssel jar, ezért szerkezeti meger6sités nem
szlkséges.
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2.4. Anyagmindségek:

Az épllethez csak magyarorszagi épitbipari alkalmassagi bizonyitvannyal rendelkezé anyagokat és
szerkezeteket terveztunk.

Beton: C30/37-XC4-8-F3
Betonacél: B 500
Falazat: TF12 nagyméret(i téglabdl

Acélanyag: S235JR

Csavarok, dubelek: 8.8 tlizihorganyzott

Varratok: a talalkozasi élek mentén végigmend folyamatos varratok

Varrat min.: MSZ EN I1SO 5817 szerint - B min.

Nem jeldlt varratméretek: Kétoldali sarokvarrat: a=0,5xvmin
Egyoldali sarokvarrat: a=0,7xvmin
Tompa varrat: s=vmin
Legkisebb varratméret a=3 mm.

Fellletkezelés: korroziogatlé védéfesték

Szentendre, 2023. 05. 30.

Mardét Balazs
statikus tervez6
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