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1 ALTALANOS ADATOK

Jelen épitési engedélyezési terv alapja a TOP-KVALITAS Tervezé és Szolgaltatd Kft. 4ltal 2011. marcius
honapban készitett Mtiszaki tervdokumentécié a tarsashdz kozhasznt halézatra csatlakozasardl. A
lakasok és iizletek, valamint meglévd fogyasztasmérdket ezen dokumentdcié alapjan, valamint a
helyszini felmérés alapjan vettiik at. A feldjitas elkésziilt, 4j f6elosztoval é€s i méretlen fé6vezetékekkel,

valamint 4j fogyasztasmérdkkel a kapualjban vagy a lakdsokon beliil.

Jelen tervezési fazisban a feludjitas/atalakitas soran a homlokzati épiiletszakasz feldjitasra keriil, az U
alakt, udvarba nyulo épiiletrészek pedig elbontasra keriilnek az épitészeti dokumentacio szerinti
kivitelben. Az elektromos halozat tehdt nagyrészt megfeleld és megtartandd, az atalakitas elektromos

szempontbol legf6képp bontasi feladatokat tartalmaz.

A létesitmény rendeltetése: tarsashaz

Az épiilet felépitése:
A targyi cim alatt meglév épiilet jelenleg az alabbi szintekbdl all:

® pinceszint (taroldk, ELMU trafohelyiség, 1 tizlet)
e f5ldszint (1 tizlet, 9 bontand¢ lakas, 4 megmaradd/atalakitando lakas)
® 1l.emelet (4 megmaradd/atalakitando lakas)
® 2.emelet (4 megmarado/atalakitandd lakas)
e Tetbtér

Az épiilet tervezett felépitése:
e pinceszint (taroldk, ELMU traféhelyiség)
e fGldszint (1 tizlet, 2 lakas)
e l.emelet (4 lakas)
e 2.emelet (4 lakas)

o Tetbtér

Az épiilet tlizvédelmi kialakitasanal az érvényes 54/2014. (XIL.5.) BM rendelet szerinti kdvetelményeket

vessziik figyelembe.

A épitési engedélyezési tervek jovahagyatasa a kovetkez6 hatosagokkal torténik:
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- energiaellatds, villamos fogyasztasmérés (ELMU/MVM)
- elektromos berendezések miiszaki biztonsaga (MMBH)

A kiadott épitési engedélyezési terv a tobbi szakagi tervvel egyiitt érvényes.
A beépitett anyagoknak meg kell felelni az Eurdpai Szabvanyokban foglaltaknak.

Csak mindsitett, ill. alkalmazasi engedéllyel rendelkezd anyagok, késziilékek és berendezések épithetk
be.

A villamos berendezések létesitésénél az érvényes Magyar Szabvanyok, rendeletek, tlizvédelmi
eléirasok szigortian betartandok.

A tervezés és kivitelezés az érvényes Magyar Szabvanyok, eléirasok és jogszabalyok, alapjan késziil.

Ezek koziil a jelentésebbek:

MSZ HD 60364-1:2009

Kisfesziiltségli villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek,
altalanos jellemzdk elemzése, fogalommeghatarozasok

MSZ HD 60364-4-41:2007

Kisfesziiltségli villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag.
Aramiités elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005, médositva)

MSZ HD 60364-4-42:2015

Kisfesziiltségii villamos berendezések. 4-42. rész: Biztonsag.
Hohatasok elleni védelem (IEC 60364-4-42:2010, modositva)

MSZ HD 60364-4-43:2010

Kisfesziiltségli villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonsag.
Talaramvédelem (IEC 60364-4-43:2008, modositva + 2008.
oktodberi helyesbités)

MSZ HD 60364-4-443:2016

Légkori vagy kapcsolasi tulfesziiltségek elleni védelem

MSZ HD 60364-4-46:2017

Levalasztas és kapcsolas

MSZ HD 60364-5-51:2010

A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Altalanos
elbirasok

MSZ HD 60364-5-52:2011

A kabel- és vezetékrendszerek megengedett aramai

MSZ HD 60364-5-537:2017

A levalasztdkapcsolas és {izemi kapcsolas eszkozei

MSZ HD 60364-5-534:2016

Levalasztas, kapcsolas és vezérlés. Tulfesziiltség-védelmi
eszkdzok

MSZ HD 60364-5-54:2012

Villamos szerkezetek kivélasztasa és szerelése.
Foldel6berendezések, véddvezetdk és védd Osszekotd-
vezetdk

MSZ HD 60364-5-559:2013

A villamos szerkezetek kivalasztdsa és szerelése. Egyéb

'''''

MSZ HD 60364-6:2017

Ellenérzés

MSZ HD 60364-7-714:2013

Szabadtéri vilagitdberendezések

MSZ EN 50110-1:2013

Villamos berendezések tizemeltetése

MSZ 1585:2016

Villamos berendezések tizemeltetése

MSZ EN 60439-1:2010

1.rész: Tipizalt és részlegesen tipizalt berendezések

MSZ EN 61439-1:2012

1. rész: Altaldnos szabélyok

MSZ EN 61439-2:2012

2. rész:  Teljesitmény-kapcsolo-  és  teljesitmény-
vezérldberendezések
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MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tol 20,8/36 kV-ig terjed6 névleges fesziiltségii
erésaramu kabelek és jelzékabelek kivalasztasa, fektetése és
terhelhet6sége

MSZ 1:2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek

MSZ 146-6:1998 2. 0,6/1kV  névleges fesziiltségli elosztohaldzati kabelek
/1IM:2000 /2M:2003 /3M:2007 (EN)

MSZ IEC 1000-1-1:1995 Elektromagneses Osszeférhetéség (EMC). 1. rész: Altalanos

eldirasok 1. féfejezet: Az alapfogalmak és meghatarozasok
alkalmazasa és értelmezése

MSZ 453:1987 Biztonsagi tablak erdsdramu villamos berendezések szdmara

MSZ 447:2019 Csatlakoztatas kisfesziiltségli, kozcélt elosztohalozatra

MSZ EN 12464-1:2012 Fény és vilagitas. Munkahelyi vilagitas. 1. rész: Bels6 téri
munkahelyek

MSZ EN 1838:2014 Alkalmazott vilagitastechnika, tartalékvilagitas

MSZ 14550-2:1980 Erdsaramu vezetékek megengedett terhelése

MSZ EN 62305:2012 Villamvédelem

54/2014. (XIL.5.) BM rendelet az Orszagos Ttizvédelmi Szabalyzatrdl (OTSZ)

1993. évi XCIIIL 1993 torvény a munkavédelemrdl

1997:CII 1997. torvény (A munkavédelemrol szold 1993. évi XCIII. tv, moédositasa)

4/2002 (II. 20) SzCsM-EiiM rendelet Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl

358/2008. (XII. 3.) Korm. Rendelet munkavédelem

312/2012. (XI. 8.) Kormanyrendelet az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi
eljarasokrdl és ellenérzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatosagi szolgaltatasrdl
TvMI 7.4:2020.01.22. Tlizvédelmi Miiszaki Iranyelv

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl




O
& futurplan Csanyi8 Tarsashaz

Epitési engedélyezési terv - EPULETVILLAMOSSAG - 2023. méajus

2 EROSARAMU BERENDEZESEK

2.1 Energiaellatas

A tarsashaz jelenleg is rendelkezik villamos energiaval: a tarsashazi méretlen féelosztd elsd
talaramvédelmi késziiléke 3x100A késes olvaddbiztosito, a betaplald f&vezeték: Mkh 4x70mm? az atadott
dokumentacié szerint. A helyszini bejards soran ranézésre nehezen volt megallapithatd az olvadobetét
mérete, azonban ugy tiint, a tervektdl eltéré6 mdodon épiilet ki a betaplalas: az elsé fobiztosité 3x160A-es

kivitelben késziilt.

A tarsashaz févezetéki rendszere feltjitott, ranézésre megfelelS. A terveket atnézve megallapithato, hogy
a 2011-es tervezés soran a tervezd 1x32A méretezési teljesitménnyel szamolta a lakdsok méretezési
teljesitményét, azonban a kiépitett vezetékhaldzat haromfazisu kivitelben késziil, mely biztositja a harom
fazist betapra vald bovithetdséget.

Az 1j lakasok esetében javasolt a 3x20A kiépitése, mellyel minden berendezésbeli igény biztosithaté a
jovoben.

A mérbhely a kapualjban helyezkedik el, a feltijitas soran butorasztalos szerkezettel eltakarasra keriil,

azonban biztositani kell a hozzaférést, valamint el kell helyezni a t(izvédelmi f6kapcsold matricat az ajto

elélapjan, jol lathatd helyen!

Villamos energiaigény MSZ 447:2019 szerint az atalakitas utan:

Lakasok 10db 3x20A, 13,8 kVA/db = 138 kVA
Egyidejiiség 0,453 0,453 x 138 kVA= 62,51 kVA

Meglévé kozosségi elosztd 1db 1x20A 4,6 kVA

Meglévé tizlet 1db  1x25A 575 kVA

Osszes egyidejii teljesitmény: 72,86 kVA

Egyidejti csatlakozas tervezett értéke: 3x125 A (86,25 kVA)

Ez a csatlakozas kisebb, mint a meglévé csatlakozas, igy bdvitésre nincs sziikség, s6t, a rendszer még

tartalékkal is rendelkezik.
Aram és fesziiltségnem:  400V/230V, 3F+N, 50 Hz

Erintésvédelem: NULLAZAS (TN-C-S)
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Az épiilet beépitett villamos teljesitménye 50kW feletti. A 312/2012. (XI.8) Korm. Rendelet 6.sz.

mellékelt 18. pontjaba alapjan szakhatdsag bevonasa sziikséges.

A meglévd fbelosztdé moduldris, aramszolgaltatoi szekrényekbdl épiil fel, mely megfeleld, plombalt

kialakitasu, de a feltjitas soran sziikség szerint atalakitassal akar tovabb bdvitheto.

A késziilékek egy nyithato el6lap mogé vannak felszerelve (maszkos, ajtds kivitelben). A berendezés réz

sinezéssel késziil, a zarlati szilardsagnak megfelel6 megfogassal.
Az eloszto berendezések varhatoé zarlati szilardaga 25-6 kA, zarlati szilardsag szamitas szerint.

A berendezés ledgazasaiban megszakitokat, olvado biztositdkat vagy kismegszakitokat kell alkalmazni a

sziikséges zarlati megszakitd képesség figyelembevételével.
Minden elosztoberendezést aramtalanito f6kapcsoldval kell ellatni.

Az épiilet fesziiltségmentesitése egy korben torténik, a méretlen féelosztd elejére kivezetett tlizvédelmi

fékapcsolo karral.

2.2 Szerelési mod
Mindenhol a helyiség jellegének megfelelé védettségli szerelést, szerelvényezést és elosztd berendezést
terveziink.

Falba siillyesztett véd6csé esetén MUIII-as véddesSben, aljzatba vagy fodémbe keriil nyomvonalak esetén
Symalen véd6csében.

Az er@s- és gyengearamu kabelek parhuzamos vezetése esetén min. 15 cm-es tavolsagot tartunk

Az épiiletben a szerelés altalaban siillyesztetten vakolat alatt véd6csovezéssel, M1kVCu, NYM vagy NYY
réz erli vezetékezéssel torténik.

A gépészeti teriiletek szerelése, valamint almennyezet feletti szerelés falon kiviil, kabeltalcan, vagy tartéra
szerelt védScsdben torténik.

A févezetékek maximdlisan megengedett hurokellendllas értékét be kell tartani.

A vezetékhalozatokhoz a kabeltalcakon 20% szabad helyet kell hagyni. A kotédobozokat nem lathatd, de
hozzaférhet6 helyeken, a lehetdség szerinti minimalis szamban kell elhelyezni. A kabeltartd szerkezetek,

vezetékkotések, szerelési rendszerek kivalasztasanal a korszeri anyagokat és technoldgiakat kell

alkalmazni.
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A kabeltalcakat/kabellétrakat a méretezett teherbiras alapjan méretezziik mind anyagvastagsagra, mind

szélességre.

A Kkabeltalcakat gyari fliggesztésekkel é€s gyari sarokidomokkal kell megszerelni, a kabelek hajlitasi

sugaranak figyelembe vételével.
A gyengearamu vezetékek részére 6nalld talcat, védocsovezést kell kiépiteni.

A nyomvonalvezetésnél {igyelni kell arra, hogy a legkevesebb rombolassal jarjon a nyomvonal kialakitasa,

valamint hogy megfelel6 mindségben keriiljon helyreallitasra a szerkezet.

Csak szabvanyos, miibizonylattal ellatott villamos anyagok, késziilékek, berendezések hasznalhatok fel.
A vezetékkotéseket az MSZ HD 60364 vonatkozd eldirdsai szerint kell elkésziteni. A csatlakozé aljzatok
csak csavaros rogzitéssel szerelhetSek.

A fesziiltségesés megengedett értékei a méretlen szakaszokra:

e 1% a csatlakozo févezetéken; (aszimmetriat is figyelembe véve 0,75%)
e 1 % asajat tulajdont, felszallo/leagazo févezetéken; (aszimmetriat is figyelembe véve 0,75%)

A fesziiltségesés megengedett értékei a kovetkezdk:

e 4 % az alelosztok és a motorikus fogyasztok kozott;

/////

* 2 % az alelosztok és a vilagitasi fogyasztok kozott.

/////

esetében;
e 2,5mm2rézvezeték a 10 A / 16 A-es a dugaljak és a motorikus fogyasztok halézataban.

Az 3sszes aramkort el kell 1atni

e tulterhelés-védelemmel
e rovidzarlat elleni védelemmel
e ‘érintésvédelemmel

Az bsszes aramvezetlt keresztmetszetének fliggvényében védeni kell. A védelmi berendezésnek a védett
szakaszon bekovetkezd zarlati aram értékével megegyezd vagy annal nagyobb megszakitd-képességgel

kell rendelkeznie.

A fodématvezetéseket és a tlizszakasz hatdroknal az atvezetéseket tlizzard szerkezettel le kell zarni. Az

oldalfali lezarasok az adott fal t(izallosaganak megfeleld lezarast kap.
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Minden kabelt tartos megjeloléssel kell ellatni, amely tartalmazza az eloszt6 berendezés jelét és az dramkor
szamat.
A kapcsoldk levalasztd kapcsolok. Minden fix bekotésti berendezést munkavédelmi aramtalanitd

kapcsoloval kell ellatni.

Az erGs- és gyengearamu rendszerek nyomvonalvezetése kozott a szabvanyban eldirt tavolsagot be kell

tartani.

A lakasok elosztoberendezései a bejarathoz kozeli beépitett szekrényekben vagy a haztartasi/gépészeti
helységben keriilnek elhelyezésre, Beruhdzdi kérés szerint. Itt kell elhelyezni tovabbd a gyengedramu
elosztot, a riasztokozpont kidllast, valamint az esetleges gépészeti vezérlS elosztokat. A gyengedramu

elosztod er6saramu energiaellatasa leng6 dugaljban végzodik.
DAL tipust cs6kiforditokat kell elhelyezni a mennyezeti csdvek oldalfalba torténd kiforditasara.

A falaknal nem szabad egymds mogotti dobozolast kiépiteni az akusztikai elSirdsok alapjan — ennek

megfeleléen minimum 50 cm-t kell eltartani a szerelvénydobozok kozott.

Jellemzd szerelési magassagok, amennyiben a belséépitészeti tervek nem rendelkeznek masképpen:
kapcsolok 1,2m
1,5m flirdGszoba
dugaszolo aljzat 0,3m szoba, kozleked6
0,4m mosogatdgép
1,2m konyha
1,5m fiirdészoba
24m szagelszivod
oldalfali lampa 1,4 m konyhaban

22m fiirdészoba

Tobb szerelvénynél sorolast alkalmazunk.

A padloéban egyszerre legfeljebb 2db véddcs6 keresztezheti egymast, ill. gépészeti csovet 1db villamos csé

keresztezhet.
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A dugaszol6 aljzatok és kapcsoldk védétavolsaga a flirdékadtol ill. zuhanyzotdl min. 0,65m. Zuhanyzé

esetében 120cm-es mérdzsinodrral ellendrizhetd a csapteleptol mért tavolsag.

2.3  Erdatvitel
Eréatviteli halézat az egyéb rendszerektdl villamosan elkiilonitve késziil, igy az esetleges inditasi aramok
a tobbi villamos berendezésre nem lehetnek karos hatassal.

A gépészeti rendszerek betaplalasardl gondoskodunk. A gépészeti rendszerek leirasat lasd gépész épitési

engedélyezési dokumentécioban.

A lakasok flitését kozponti gazkazan rendszer biztositja.

24 Vilagitas
Vilagitastechnikai kialakitdsanal a vilagitastechnikai ajanldsokat, a szabvanyokat MSZ EN 12464-1, MSZ
EN 1838, MSZ 6240, valamint az épitészeti igényeket vessziik figyelembe. Mindenhol energiatakarékos

fényforrasok elhelyezésével szamolunk. A kozlekeddk vilagitasat mozgasérzékelokkel kapcsoljuk, a

lakasokban helyi kapcsoldkat terveziink.

2.5 Tartalékvilagitas

A tartalékvilagitast az MSZ EN 1838, MSZ EN 50172, TVMI, és az 54/2014 BM rendelet el6irdsai, valamint
a tzvédelmi dokumentacié alapjan tervezziik. A folyosdkon és a 1épcs6hazakban a kiiiritési és menekiilési
utvonalakon biztonsagi vilagitds és menekiilési utiranyjelzé rendszer kiépitése tlizvédelmi tervezdi
el6irasai szerint létestilhet.

Amennyiben sziikséges, tigy a biztonsagi és iranyvilagitas sajat akkumulatoros lampatestek, 1 dras
athidalasi idovel. A biztonsagi vilagitas lampatestek készenléti kivitelliek. Az iranyfény lampatestek

allando tizemfiek.

2.6 Aramiités elleni védelem

Az épiilet kisfesziiltségi hal6zatanak érintésvédelme: nullazas (TN-C-S).

Az érintésvédelem az MSZ HD 60364 szerint késziil. Az épiiletbe csatlakozé erésaramu rendszerek bejovd

foldelése a meglévd foldeléshez van csatlakoztatva. A foldel6 haldzat, illetve a betaplalasok kézos nulla
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sinje egyesitendd. Ezt a pontot tekintjitk az épiilet EPH csomdpontjanak, mely a 0,4 kV-os féeloszto
berendezésnél van kialakitva. Ehhez az EPH csoméponthoz lesz csatlakoztatva az épiilet

fémcséhalozatainak bekotése, ill. a nagykiterjedésti fémtargyak bekotése.
Minden villamos fogyasztét be kell kotni az aramiités elleni védelmi halézatba.

Az EPH gerinchalézatot a megfelel6en kiépitett zold-sarga vezeték/lakas betaplalo févezeték biztositja

minden eloszté berendezésig.

A dugaszolé aljzatok aramkoreiben, kiils6 téri villamos fogyasztoknal és vizes helyiségek villamos
fogyasztdinak dramkoreiben dram-véddkapcsoldkat alkalmazunk. A fiirdékadat, zuhanyzét tartalmazé
helyiségben az MSZ HD 60364-7-701:2007 szabvany el6irasai alapjan az aramdités elleni védelmi hal6zatba
a zuhanytalcakat, fiird6kadakat kozvetett EPH csatlakozassal kell ellatni, és fém fali korong segitségével

be kell kotni az EPH halézatba!

A gyengearamu kabelhaldzatok kivitelezését kovetden a megfelel6 méréseket (altalaban szigetelési €s
hurokellenallds mérés, a strukturalt halézatnal a rendszertechnologiai eléirdsok szerinti mérések halozat

analizald célmiiszerrel) végeztetjiik el és a mérési eredmények jegyzdkonyvben keriilnek rogzitésre.

2.7 Villimvédelem

A vonatkoz6 54/2014(XIL.5) BM rendelet el6irasai alapjan lehet6ség van a nem norma szerint kezelni a
meglévd villamvédelmi rendszert, mivel a tet§ nem valtozik, és rendeltetésvaltozas sem torténik.
Lehetdség van tovabba norma szerinti villamvédelemre attérni, ekkor villaimvédelmi kockdzatelemzést kell
végezni a kiviteli tervezés soran. A villamvédelmi kiviteli tervet az OTSZ vonatkozé fejezete szerinti
kovetelmények szerint villamvédelmi tervezoi jogosultsaggal rendelkez6 tervezd késziti. A villamvédelem

megfelel8ségét feliilvizsgalati jegyzdkonyvvel kell igazolni.

2.8 Felvono

Az épiiletben jelenleg nincs felvono és nem is késziil.

-10 -
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3 GYENGEARAMU BERENDEZESEK

A gyengearamu szolgaltatéi fogadd szekrény jelenleg a foldszinten a fiiggdfolyosd alatti belsd
homlokzaton talalhato. A feldjitas sordn ezt a szekrényt a szolgaltatéval egyeztetve at kell helyezni a

kapualjba.

3.1 Strukturalt hilozat

A strukturalt halozat részére védOcsovezést, vezetékezést és szerelvényezést terveziink.

A lakasokon beliil az elosztoberendezés melletti elosztoban/htiizodobozban fogadjuk a gyengedramu

végpontokat. Ezen rendszer szamara 1 db 230V 16A lengédugaljat biztositunk.

Minden szobaban biztositunk 1db RJ45 csatlakozo aljzatot 1 db Cat6 UTP kabellel csillagpontos
kialakitassal. A kabelezés sugarasan halad a végpontoktol a lakdasok gyengearamui dobozaig. Ebbél az
elosztoszekrénybdl/dobozbdl igény szerint biztosithaté a riasztérendszer szdmara is a gyengedramu

ellatas.

3.2 Kaputelefon hal6zat
Busz rendszerti, video kaputelefon halézat keriil kiépitésre az egész épiiletben. Ennek megfelelGen a
lakasok késziilékei is cserére keriilnek.

A rendszernek tudni a kell kodos, és RFID azonositos beléptetést is.

3.3 Vagyonvédelmi rendszer
A vagyonvédelmi haldzat részére a lakasokban véddcsovezés és vezetékezés kerill kiépitésre
szerelvényezés nélkiil. Az érzékelSk alapvetéen mozgds- és nyitasérzékeldk torténik.
A riasztokdzpont szaméra az elosztoberendezés kozelében alakitunk ki helyet.

Az ajtoknal és ablakoknadl a reed relék a konszignacio részét kell képezz€k, utdlagos ftras és beillesztés

nem elfogadhato.

A kezeld tasztatura a bejarat mellett kertil elhelyezésre.

3.4 Gyengearamu tlizjelzo

Az épiiletben gyengedramu tlizjelzd berendezés a tlizvédelmi leiras alapjan nem késziil.

-11 -
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4 VILLAMOS MUNKAVEDELMI FEJEZET

Méréssel kell meggy6z6dni arrdl, hogy a berendezésben nincs vonali vagy testzarlat, a szigetelési

ellenallasa megfelel6-e.
Az lizembe helyezés el6tt valamennyi elmend daramkort le kell valasztani.
Az els6 fesziiltség ala helyezés aramszolgaltatd altal, szakkozege jelenlétében vagy engedélyével torténhet.

Az engedély birtokdban csak az iizembe helyezd munkacsoport vezetSje, vagy az altala erre kijelolt

szakember végezhet kapcsolast.

Az eléremend aramkorok egyenkénti fesziiltség ala helyezésénél a tennivalok rendje a kdvetkezo:

a./ ellendrizni, hogy az adott &ramkorén nem dolgoznak-e,

b./ ellendrizni, hogy a fesziiltség alé keriild berendezések balesetmentes elzarasa, burkolasa megtortént-e,

c./ méréssel ellendrizni, hogy az dramkordn nincs vonali- vagy testzarlat, szigetelési ellenallasa megfeleld-

€

d./ munkavédelmi ill. figyelmeztet6 tablak elhelyezése /MSZ 453/
e./ olvadobetét, ill. védelembeallitas értékének ellendrzése.
Fesziiltség alatt a berendezésben dolgozni nem szabad.

A bekapcsolassal kapcsolatos teenddket az MSZ 1585 {izemi szabdlyzat és a mindenkori munkavédelmi
balesetelharitasi rendelkezések szabalyozzak.

Az tlizem behelyezést megel6z6en meg kell gy6z6dni arrdl, hogy a foldelés, valamint az EPH
/egyenpotenciadl halozat/ és a betdplalasi pont nulla kapcsa eldirasszertien kozositve lett-e. Egyuttal a

szekrény/ek/ érintésvédelmi rendszerbe torténd kotéseit is ellendrizni kell.

A tervtdl valé mindennemti eltérés csak a beruhdzé és tervezé hozzajarulasaval torténhet.

-12 -
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5 KORNYEZETVEDELEM

A Kkivitelezési munka soran fokozott figyelmet kell forditani a kornyezetvédelemre, ezért a Kivitelezd

kotetes az épitési munkat koriiltekintéen, minimalis zoldkar okozasaval végezni.
A munkavégzés soran keletkez6 hulladékot maradéktalanul és szelektiven dssze kell gytjteni.

Vizhasznalattal jar6é technologiai folyamatok soran a karos szennyezés élévizbe, kozcsatornaba nem

kertilhet.

Amennyiben a tevékenység folytan veszélyes hulladék keletkezik, akkor azt az ideiglenes gytijtShelyen
ugy kell elhelyezni, hogy az a talajt ill. a felszin alatti vizeket ne szennyezhesse. A veszélyes hulladékot az
egyéb hulladéktdl el kell kiiloniteni és fajtanként kiilon kell tarolni. Veszélyes hulladékot csak az

eléirasoknak megfeleld helyre lehet tovabbszallitani.

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok besorolasa:

Csomagol6 anyagok:

15 01 01 (papir, karton)

15 01 02 (mdanyag)

15 01 06 (kevert csomagolas)

16 01 16 (vasfémek) Kozelebbrdl nem meghatarozott hulladékok:
16 01 19 (mianyagok)

16 02 (elektromos és elektronikus berendezések)

A szerelés soran keletkez$ elektromos hulladékok (kabel erek, véddéesd végek, blankolasnal keletkezd

vezetékvégek) szelektiven gytijtendk és szallitanddk el tijra felhasznalasra.

-13-
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6 VILLAMOS TUZVEDELMI FEJEZET

A létesitmény rendeltetése: tarsashaz, tobbszintes épiilet

Aram és fesziiltségnem:  400V/230V, 3F+N, 50 Hz

Erintésvédelem: NULLAZAS (TN-C-S)

Az épiilet tlizvédelmi kialakitdsanal az érvényes 54/2014. (XIL5.) BM rendelet szerinti kovetelményeket
vessziik figyelembe.

A beépitett anyagoknak meg kell feleli az Eurépai Szabvanyokban foglaltaknak.

Csak mindsitett, ill. alkalmazasi engedéllyel rendelkezd anyagok, késziilékek és berendezések épithetdk

be.

A fesziiltségmentesités kozpontilag a kapualjban elhelyezésre keriil§ tarsashdzi féelosztd tlizvédelmi
fékapcsoldjaval torténik..

A fodématvezetéseket tlizzard szerkezettel le kell zarni. Az oldalfali lezardsok az adott fal tizallésaganak
megfeleld lezarast kap.

A vonatkozd 54/2014(XIL5) BM rendelet elSirdsai alapjan a kiviteli tervezés soran villimvédelmi
kockazatelemzést kell késziteni.

Amennyiben sziikséges, ugy a biztonsagi €s iranyfény vilagitas sajat akkumulatoros lampatestek, 1 dras
athidalasi idével. A biztonsagi vilagitas lampatestek készenléti {izemtiek. Az iranyfény lampatestek

allando tizemuek.

- 14 -
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VILLAMOS TERVEZOI NYILATKOZAT

a

1077 Budapest, Csanyi utca 8.
Hrsz.: 34112

tertiileten létesitend 6

CSANYIS TARSASHAZ

EPITESI ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO

Elektromos fejezetéhez

Alulirott kijelentem, hogy a fenti dokumentécid, a tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek az orszagos,
agazati, szakmai szabvanyoknak, miiszaki elSirasoknak, rendeleteknek, jogszabalyoknak, életvédelmi

kovetelményeknek, azoktol valo eltérés nem valt sziikségessé.

A tervezés soran figyelembe vett fontosabb szabvanyok és el6irasok:
MSZ 2364Legfeljebb 1000V névleges fesziiltségli er6saramu villamos berendezések létesitése
MSZ HD 60364 Kisfesziiltségti villamos berendezések
MSZ EN 12464 Mesterséges vilagitas kovetelményei
54/2014 (XIL05.)  BM rendelettel kiadott Orszagos Ttizvédelmi Szabélyzat

1993 évi XCIIl sz.  térvény a munkavédelemrdl

5/1993.(X11.26.) XCIII sz. térvény végrehajtasi utasitdsa a munkavédelemrdl
MSZ 1838 Tartalékvilagitas
MSZ 1997 .évi LXXVIIL Torvény az épitett kornyezet védelmérdl

Budapest, 2023. majus 25.

Fekete Zsolt Pallai Marton

elektromos tervezd elektromos tervezd
okleveles villamosmérnok okleveles villamosmérnok
V 03-01105 V 01-16756
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VILLAMOS TUZVEDELMI NYILATKOZAT

a

1077 Budapest, Csanyi utca 8.
Hrsz.: 34112

tertiileten létesitend 6

CSANYIS TARSASHAZ

EPITESI ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO

Elektromos fejezetéhez

A jelen dokumentacioban foglalt miiszaki megoldasok az épiilet tlizvédelmi szakértGjével egyeztetve

késziiltek.

A jelen dokumentacidban foglalt miiszaki megolddsok megfelelnek a 54/2014 (XIL05.) BM rendelettel

kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatban foglalt el6irdsoknak.

Budapest, 2023. majus 25.

Fekete Zsolt Pallai Marton

elektromos tervezd elektromos tervezd

okleveles villamosmérnok okleveles villamosmérnok
V 03-01105 V 01-16756
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VILLAMOS TERVEZOI NYILATKOZAT 50 kVA-es TELJESITMENYHATAR

MEGHALADASAROL

a

1077 Budapest, Csanyi utca 8.
Hrsz.: 34112

teriileten létesitendd

CSANYIS TARSASHAZ

EPITESI ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO

Elektromos fejezetéhez

Alulirott kijelentem, hogy a fent nevezett 4j épiiletrész tervezett beépitett teljesitménye meghaladja az

50kVA-es értéket, valamint az épiilet terv szerint 0,4kV-ot meghaladé villamos berendezést nem

tartalmaz.

Budapest, 2023. majus 25.

Fekete Zsolt Pallai Marton

elektromos tervezd elektromos tervezd
okleveles villamosmérnok okleveles villamosmérnok
V 03-01105 V 01-16756
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