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1.1 Meqlévd allapot ismertetése, elbzmények

Jelen dokumentum célja az épiletben tervezend6 épuletgépészeti rendszerek osszefoglalasa. Az
épuletgépészeti munkak felelds tervezéje Pauman Mark (G-13-13798)

Ingatlan altalanos ismertetése
A tervezett éplet negy szintbdl all (Pince-, foldszint és 2 db emelet). Az épitmény tégla és vasbeton.

Téli hdveszteség: 55.1 kW
Szerkezet jellege: nehéz (mt > 400 kg/m2) Helyiségek alapjan szamolva: 320 kg/m?2
Szennyezettségi zéna: varosi T4jolas: 0°
Héterhelés maximum 16 6rakor: 17.3 KW
Energetikai szamitas Hasznalat jellege: folyamatos
Fitott térfogatot hatarolo fellilet:  897.6 m?2 Fitott épllet(rész) térfogat: 1590.7 m?3
Szamitott fajlagos veszteség: 0.624 W/m3K  Megengedett fajlagos veszteség: 0.231 W/m3K

B Hat4rold szerkezetek 169 W

B Uvegezett feliiletek 17140 W

Emberi héleadas 0w
B Vilagitas héleadasa 0w
Filtréacié 0w
B Anyagmozgasbél szarmazé 0 W
B Egyéb héterhelés 0w
) 12 345 67 8 910111213 1415 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Idépont [h]

Helyiségek:
Helylseg Funkcic')ja A V t Q: Ty Qny | Qnymax Ax Zona
neve ] m? | [m°] |[°C]| [W] |[°C]| [W] | [W] | [m?]
Uzlethelyiség Uzlethelyiség | 50,95 | 229,28 | 228542 | 26|5414| 5414 |167,41
Konyha Konyha 6,26 24,414 | 22| 886 | 26 0 0]13,046
Szoba |. Szoba 21,2| 82,68| 22|2675| 26| 459| 925|57,236
WC-Zuhanyzé Flrdé 2,09| 8,151| 24| 119| 26 0 0| 209
Konyha Konyha 7,16127,924| 22|1357| 26 0 028,532
Szobal ll. Szoba 16,45|64,155| 221823 | 26 -3| 155]31,894
WC WC 1,22 4,758 24| 69| 26 0 0 1,22
El6tér El6tér 241] 9,399| 20| 89| 26 0 0 0
Vezet6i iroda Iroda 11,5| 51,75| 22|1845| 26[1089| 1089 | 42,73
WC WC 5,39121,021| 20| 513| 26 0 018,065
Konyha-étkezé Konyha 15,61(57,757| 2212001| 26| 310| 673]29,045
Kozlekedd Kozlekedd 262 9694| 22| 197| 26| -11 -1 5,18
Szoba . Szoba 24,97192,389| 22|2300| 26|1371| 1371|21,608
Szoba Il. Szoba 12,21145,177| 2211572 26| 710| 710]28,638
WC Zuhanyzo 1 3,7 20| 461| 26 0 0| 4,662
Zuhanyzo Zuhanyzo 1,04| 3,848| 24| 512 | 26 0 0| 4,625
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Fird6-WC Fardd 2,77 110,249 | 24| 109| 26 0 0 0
Kézlekedd Kézlekedd 8,7| 32,19| 22| 845| 26| 58| 188| 6,29
Szoba lll. Szoba 24,91192,167| 22|2117| 26|1375| 1375 16,761
Flrd6-WC Flrdé 3,84114,208| 241083 | 26 0 0]19,832
Kézlekedd Kézlekedd 6,64124,568 | 22| 905| 26| 48| 263| 8,88
Szoba I. Szoba 12,78 147,286 | 22| 945| 26| -26 -3 113,431
Szoba . Szoba 24,69(91,353| 22|2100| 26|1375| 1375|16,613
Tarold Raktar 45| 16,65| 20[1304| 26 0 020,276
Flrdé Flrdé 5,16]118,576| 24|1085| 26 0 0| 12,18
Konyha Konyha 494 (17,784 | 22| 966| 26 0 0]14,012
Kézlekedd Kézlekedd 8,65| 31,14| 22[1419| 26| 39| 169|32,194
Szoba . Szoba 24,97 189,892 | 22|2930| 26|1427| 1427 43,474
Szoba . Szoba 12,21/43,956| 2211566 | 26| 699| 699]28,194
WC WC 0,87 3,132| 22| 495| 26 0 0| 537
El6tér El6tér 2,25 8,1| 22| 156| 26 5 5| 2,25
Flrdé Flrdé 2,77 9,972| 24| 203| 26 0 0| 2,77
Kozlekedd Kozlekedd 6,68124,048| 22| 985| 26| 75| 209|12,944
Szoba Szoba 24,91[89,676| 22|2882| 26|1432| 1432|41,218
Flrdé-WC Firdd 3,82113,752| 24[1186| 26 0 0| 23,08
Konyha Konyha 3,37112,132| 22| 801| 26 0 0]12,838
Kozlekedd Kozlekedd 6,64123,904| 22[1103| 26| 64| 279| 1528
Szoba . Szoba 12,78 146,008 | 22|1071| 26 9 9121,492
Szoba Il Szoba 24,69 (88,884 | 22|3236| 26|1390| 1390 |60,654
Tarolé Raktar 1,39| 5,004| 20| 669 26 0 0]11,542
Hatarol6 szerkezetek:
Szerkezet tajolas | Hajlasszog U A Y L Ai | Qsdnyar| Mt
megnevezes

[’] Wim*K] | [m?] |[W/mK]| [m] | [m?] | [W] (]
Kiilsé fal_50 E fliggbleges 1,428 | 14,3 - - 0,0 0 2,7
Kiilsé fal_50 EK | fuggéleges 1,428 | 84,5 - 0,0 0| 15,7
Kiilsé fal_Akna_35 EK |fliggbleges | 1,655| 4,5 -l 00 0| 08
Ablak_fa EK | filggdleges 3| 13,1 -1 11,2| 1146 0,0
Ajto EK | filggdleges 3] 16,4 -l 0,0 0] 0,0
Kiilsé fal_50 K fliggbleges 1,428 9,9 - 0,0 0 1,8
Ajté K fliggbleges 3 8,7 - 0,0 0 0,0
Kilsé fal_Akna_15 DK | fuggbleges 2,56 8,3 - 0,0 0 1,5
Kulsé fal_Akna_35 DK | figgbleges 1,655 7,5 - 0,0 0 1,4
Ablak_fa DK | figgéleges 3 3,2 - 27| 374 0,0
Kiilsé fal_50 DNY | fiiggéleges 1,428 78,7 - 0,0 0| 14,6
Kulsé fal_80 DNY | figgbleges 0,98| 34,9 - 0,0 0 6,5
Kilsé fal_Akna_15 DNY | fiiggdleges 2,56 2,5 - 0,0 0 0,5
Kiilsé fal_Akna_35 DNY | fiiggbleges 1,655 9,6 - 0,0 0 1,8
Ablak_fa DNY | fiiggéleges 3| 36,5 -1 31,0] 4151 0,0
Ablak_fém DNY | fiiggbleges 3| 26,7 -| 22,7| 3036 0,0
Kiilsé fal_Akna_15 ENY | fiiggéleges 256 8,1 -1 0,0 0] 15
Kiilsé fal_Akna_35 ENY | fliggéleges 1,655 8,7 - 0,0 0 1,6
Ablak_fa ENY | fliggéleges 3 2.2 - 1,9 192 0,0
Padlasfodém 1,168 1,4 - 0,0 0 0,1
Padlasfodém 1,168 | 133,0 - 0,0 0] 134
Padlasfodém 1,168| 11,8 - 0,0 0 1,2
Pincefddém 0,787 54 - 0,0 0 1,0
Pincefédém 0,787] 113,5 - 0,0 0] 21,0
Pincefédém 0,787 3,3 - 0,0 0 0,6
Arkadfédém 0,832 12,2 - 0,0 0 2,3
Belsé fal flitetlen_15 2,068| 39,3 - 0,0 0 6,3
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Belsé fal flitetlen_41 1,209| 12,7 - - 0,0 0 2.4
Bels6 fal flitetlen_41 1,209 | 49,5 - - 0,0 0 9,2
Bels6 fal flitetlen_41 1,209 17,5 - - 0,0 0 3,3
Bels6 fal flitetlen_46 1,119| 234 - - 0,0 0 4.4
Belsé fal flitetlen_50 1,057| 96,4 - - 0,0 0| 17,9
Fiités

1.2 Fiitési rendszer kialakitasa

A tervezett épuletben a fltési rendszer foldgaztiizelési radiator hGladokkal rendelkezd fiitési rendszer.
Az éplletben 8 lakas lesz kialakitva. A minden lakas 6nall6 hémennyiség mérbvel van ellatva, igy a
koltség osztas megvalosithato.

A hétermeld a pinceszinten telepitett 2 db kondenzacios falikazan, amelyek elénykapcsolassal termelik
a hasznélati melegvizet.

Az elosztd hal6zat anyaga acécsé menetes kotésekkel. DN 25 alatti méretek 2x festett varatnélkiili
vezetékekbdl késziilnek, felette hosszvarratos acélcsévekkel. DN 50 — ig a szerelvények menetes
kotéssel csatlakoztatottak, felette PN 16-0s karimas kotésekkel. A halézat kotései hegesztéssel
tortennek. A rendszert elkészllte utan a at kell mosatni, és mindenkori kazan gyartdjanak eléirasai
alapjan kell a rendszer vizét kezelni. A rendszer lizemi nyomasa 2.5 bar. maximali lefuvaté nyomas 3.0
bar.

Az alapvezetékek szabadon szerelve kerllnek kialakitasra. strangon, illetve az alaphélézatot 9.0 mm
szigetelésel kell ellatni, armaflex, vagy polifoam. A lakason beliili vezetékek szintén szabadon szerelve
kerllnek kialakitasra, ellenben az éplleten bellli vezetékeket nem szigeteljuk. A halézatot 2x
alapmazolas utan az épitészet altal meghatarozott szinre kell festeni.

A héldzaton tomorségi probat kell végezni, 2.0 bar nyomason. Miutan meggyéz6dtink a haldzat
tomitettségérdl a halozat feltdlthetd, és vizes nyomasprdbat tartunk. 4,5 bar nyomason. A nyomasproba
alkalmaval a tagulasi rendszereket, valamint a hétermel6ket, ki kell zarni. Sziikség esetén mosato
atkotéseket kell végezni, a hdleadok elétt, vagy athurkolni a mosatashoz MLCP csévezetékkel.

A mosatas elengedhetetlentl szlikséges a rendszer izembe helyezése és a htermel6k telepitéséneka
megkezdése elbtt.

1.3 Gazellatas - Nem tervezziik foldgaz atalakitast

Lasd, onallo fejezet.

14 Hiités: - Nem terveziink az épiiletbe hitési rendszert.
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1.5 Vizellatas, Csatornazas, Tiiziviz:

Vizellatas: - A csaladi hazban az alabbi fogyasztok lesznek telepitve.

Epiileten belili Udvartér mindosszesen
db db db
Mosdé 9 0 9
Wc 10 0 10
Mosogato 8 0 8
Zuhanyzé 9 0 9
Kionté 1 0 1
Furdékad 0 0 0
Kerticsap 0 0 0
Vizvezeték halézat méretezés az MSZ 04-132-91 alapjan
Megnevezés Csapolo (;lgyenertek Darab szam >
Mosogaté 1 9 9
Mosdé 0,5 9 45
WC-ablitétartaly szelepe 0,25 10 2,5
Kionto, vizvétel 0,5 1 0,5
Mosogaté-, mosdgép 0,5 8 4
Fiirdokad 1 0 1
Zuhanyzo 1 8 8
Kiont6 — Kerticsap 1 0 1
>N 30,5

A mértékadd vizfogyasztas 1,45 lls

A varhaté napi vizfogyasztas fejadag alapjan:8x 400 liter/nap

Vn= 3,2 m3/nap
Ivovizhalozat leirasa:

Az ingatlanra az ivovizvezetékkel rendelkezik az ingatlan.

A vizhalézat anyagai:

Az épiilet el6kertjében a vezeték anyaga: - 32 KPE féldarokban vezetve szigetelés nélkiil. Az éplletben
4 mm vastag parazaré szigeteléssel ellatott tobbréteglii mianyag cséhalézat. Zsugor és / vagy

hegesztett kotéssel.

A belépési ponthoz 100 um —sz(ir6 beépitése kotelezd !
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HMV termelés:

A melegviz termeléshez szlkséges héenergiat az épiletben lévé gazkazan fogja biztositani.
elénykapcsoléssal. Az épilet volumene indokolja a cirkulacios haldzat kialakitasat. A mérési pont utan
egy elektromos atfolyds HMV termel6t telepitiink, amely feladata a HMV réasegitése.

Vizmérés:
Az ingatlan rendelkezik, 6nallo vizbekotéssel, valamint a lakésok kulon HMV, és HV mérési ponttal
torténnek

Csatornazas:

Csatorna kozmikiallassal nem rendelkezik az ingatlan. A keletkezett szennyviz gravitacios uton min 0,8
%-0s lejtéssel van vezetve a hazi szennyviz tisztitdig, tisztitds utan a keletkezett szennyvizet
elszikkasztjuk a telken. Javasolt rendszer tipusa: (A.B. Clear 6 tipusu.)

Az épuleten bellli elhuzasokat KA-PVC-bél kell késziteni és rugalmas csébilincesel kell ellatni, valamint
asvanygyapottal kell szigetelni.

A mértékadd csatorna terhelés megyezik a vizterheléssel azaz 1,45-l/s-al.

A napi varhaté szennyvizmennyiség: Vn= 0,8 x 8 x 0,4=2,56 m3/nap

A keletkezett szennyviz minGsége megegyezik a varhatd kommunalis szennyviz mindségével.

Tuziviz:
Az éplletben nincs tiziviz hal6zat kiépitve. Az utcan 1évé tlzcsapokkal lehet havaria esetén a tlzet

megfékezni.

1.6 Csapadékviz elvezetés

nem része a tervezései feladatnak. (Meglévé rendszeren nem valtoztatunk.)

1.7 Szellbzés

Az épliletben kozponti szelléztetés nem lesz telepitve. Az elszivasi pontok a konyha, flirdészoba,
fliggetlen villanykapcsolordl torténd kapcsolassal, és utan futassal torténnek.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

A targyi gépészeti tervdokumentacidban alkalmazott miszaki megoldasok megfelelnek az
altalanos érvény( eseti és hatdsagi eldirasoknak, ugy mint:

- Aszéamitas a 7/2006. TNM rendelet 2019.X1.29-i allapot szerint készillt.
- AKkoltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

- 104/2006. (IV. 28.) Kormany rendelet a teleplléstervezési és az épitészeti-miiszaki tervezési,
valamint az épitéslgyi miszaki szakért6i jogosultsag szabalyairdl 4/2002. (Il. 20.) 4/2002.
(1.20) SZCSM - EUM egyuttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrél

- MSZEN 1443 Egéstermék elvezeté berendezések. Altalanos kévetelmény MSZ EN 13384-1,2
Egestermék elvezetd berendezesek. HO- és armlastechnikai méretezes 1. es 2. rész.
- 9/2008. (11.22.) OTM rendelet az Orszagos Tizvédelmi Szabalyzat kiadasardl

- 253/1997. (XIl. 20.) Korm. sz. rendelet az orszagos teleplilésrendezési és épitési
kovetelményekrdl

- 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelettel mddositott 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet az
orszagos telepllésrendezési és épitési kovetelményekrél

- 37/2007. (XI1.13.) OTM rendelet az épitésiigyi hatosagi eljarasrol valamint a telekkialakitasi és
épitészeti- mliszaki dokumentaciok tartalmarol.

- Akivitelezés soran nem igényel munkavédelmi szakember kdzrem(ikodéseét.

A létesités sordn a munkavédelmi kdvetelmények érvényre juttatasa a létesitésben kdzrem(ikodok
feladata, amelynek teljesitésében egyitt kell mikodnidk. Alulirott gépésztervezd nyilatkozom, hogy a
létesitmény tervezése, kivitelezése, hasznalatba vétele és lzemeltetése a munkavédelemre vonatkozd
szabalyokban meghatédrozott, ezek hianyaban a tudomanyos, technikai szinvonal mellett elvarhat6
kdvetelmények megtartasaval torténhet.

Alulirott gépész tervezd nyilatkozom, hogy a létesitmény tervezése sordn a vonatkozé tlizvédelmi
eléirasokat betartottam.

Pauman Mark Balazs
Okl. Gépészmérnok
G-13-13798, TE-13-50521
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