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FAANYAGVEDELMI SZAKVELEMENY

a Budapesi, VIL Nefelejes uica 63. sz epiliei
tetoszerkezetérdl

Az EVIN Erzsébetvirosi Ingatlangazdalkodisi Nonprofit Zrt. (1071 Budapest,
Damjanich utea 12.) megbizasibol faanyagvédelmi vizsgdlatot tartottam 2022, aprilis
19.-én a cim szerinti épilet padlasterében.

A vizsgilalra az épllet tervezett felljitasa kapesan keriilt sor

A helyszinen tapaszialtak alapjan szakvéleményvemet az alibbiakban foglalom ossze.

FAANYAGVIZSGALATOK

A faanyagvidelmi vizsgilatokat a vonatkozd és crvényben 1éve 2001/1982, (MEM. L.
23) MEM. szimi Kozlemény 27/1981. (XIL 29) MEM. szami  rendelet
FAANYAGVEDELMI SZABALYZATA és az érvényben lévd szabvanysorozal
ertelmében végeztem el.

ALTALANOS LEIRAS
A vizsgalt épilet az utca vonalan 4llé, zartsorosan beépitett, belsé udvaros téglalap

alaprajzu, aldpincézelt, kétemeletes, egyszarnyi, Jelenleg dresen dllo lakohaz, Az
epiletszamny kéttraktusos, kirépfafalas rendsreri

A tetiszék a zarofodeémtdl fuggetlen, térdfalon fekvd, harom alloszékes, kotd,- és
fickgerendas, kozép- és taréjszelemenes, mellszorits, térd fogofas, hagyomanyos
acskotésekkel dsszeépitett szerkezet.

A tetdsik formaja az nyeregteteto.

A héjazatot lécekre rakott hodfarki és hornyolt cserépfedés képezi,

A tetbszeket alkotd fobb szerkezeti elemek keresztmetsreti meérete cm-ben.

kitbgerenda 20x23
szckoszlop 16x 16
karpant 10x 16
lerdetamasz 13x 16
térd fogdfa 5% 17
mellszorito 14x 16

srarufa 12x 14




fitkgerenda 17x19
fiok kivalto gerenda 14% 17

ket szaruta atlagos tengelytavolsaga 90 cm

A méretek meghatarozisa egy-egy, sziroproba szeriien kivilasztott elem esetében
tortent, ezért az azonos elemeknél ezek az érickek a fentickben megadotiol eltérhetnek.

A tetoszerkezethez felhasenalt tatajiak

a lucfenyd {Picea excelsa) és
az  erdei feny  (Pinus silvestris)

FTANAK ISMERTETESE

A tetdszék vizsgilatit szamozott foszaru dllasonként (1.-5) az elemek cevenkénti
szemrevetelezésével és viéséssel torénd mintavétellel vépeztem el

A mellékelt felmérési rajzon rogzitettem a beszdmozott foszaru allasokat, valamint a
karosodott tetoszéki elemek helyét. Az alkalmazott szimbolikus jelek utalnak a
karosodas mechanikai vagy biologiai eredetére és ez utébbi esetben annak mértékére
15.

Vizsgdlatom eredmeényeit a kovetkezd tiblazatban foglalom ossze, ahol a faronto
biologiai szervezetek megjeloléseire latin elnevezésitk kezddbetdit hasznaliam.

Teljes neviiket a , KAROSITOK MEGHATAROZASA” cimil fejezetben adom meg

A tablazatban még eldfordulo jelolések:

b - bardolhatd tetdszék elem

cs - cserclendo tetoszerkezeti elem

rcs — reszlegesen cserélendd tetbszerkezeti elem

m — bardolas utan megerdsitendd tetoszerkezeti elem

st - repedt, sérilt, megersiten szerkezeti elem, megtarthatosagardl statikai vizsgalattal
celszeri donteni.

O - aszerkezeti elem teljes keresztmetszetére kiterjedt karosodis

jav. — elmozdult elem, illetve szerkezeti kotés, javitdsa szilkséges




TETOSZERKEZET KAROSODOTT ELEME]
Foszaru- Kirosodott elemek Kirosodds | Kdrositd | Java- | Meg-
allas mélysége solt be- | jegyzés
{cm) avat-
kozds
I. Utlcai oldal
kitdgerenda fofalon fekva
vége (] Ce, Dp res
foszarufa kéregmaradvinyokat
tartalmaz [-2 Hb b
1.-2, Litcai oldal
kizdte | 1. Niokgerenda kereszibe
repedt st
1 szarufa 2-3 I .a b+ m
Udvari oldal
1. fickgerenda 8] Ts cs Aktiv
|. szarufa @ Ts cs gomba
sargerenda o Ts res | fertozés
2. Liteai aldal
ferdetdmasz repedt st
ereszdeszkazat hianyos,
elkorhadt s
Udvari oldal l
sz¢koszlop bal oldali karpantja
keresztbe repedt st
2.-3. Utcai oldal
kiziitt | 3. fickgerenda repedt st
taréjszelemen & Cc, La rcs
Udvari oldal
3. fidbkgerenda (%) k] C5 Aktiv
ereszdeszkazat teijesen tertozes
elkorhadt cs
3. Udvari oldal
a kotogerenda vége nem
csatlakozik a haplat alatn
kotogerendaba jav.




3.-4. Udvari oldal
kiizdtt |2 szarufa felsd szakasza 56 Ts rcs Aktiy

lerdeés

4. Uteai oldal

kitdgerenda 1-2 La b

5. dvari oldal
az oldalfalnal hazdda rovid
taréjszelemen 1-2 La b

A KAROSITOK MEG HATAROZASA

A faronto biologiai szervezeteket a morfologiai jegyek (bontdskép, ragaskép, furatliszt,
sth.) alapjian hatdroztam meg, igy a tetészerkezeten

pincegomba (Coniophora cerebella) Ce
fenyd lemezestaplo (Lenzites abietina) La
szalagtaplé (Trametes serialis) Ts
hazicineér (Hylotrupes baj ulus) Hb

dacos kopogabogér { Dendrobium pertinax) Dp

kartételét azonositotiam.

-

FO LA
Vizsgalatom alapjin ar dcsszerkezet allapotit az alabbiak szerint értékelem

A tetiiszékbe beépitett szerkezeti elemek kozott a broldgiailag kérosodottak széma
mindissze 11 db. A fertbzés mértckéts] fiiggben 7 db elem teljes, vagy részleges
csercjét javasoltam, 4 db kisebb mériékben fertdeott elem @ karosodott réteg
lebardolasaval és szilkség szerinti megerdsitéssel helyredllithatd,

A fenticken kival 5 db repedt szerkezeti elem meglarthatosagarol  vagy
megerbsitésénck szukségességérdl és modjarol statikai felulvizsgalattal keil donteni,
valamint egy helven a szerkezeti katések Javitisa sziikséges.

A héjazat teljes felijitast igényel, sok a folytonossagi hidny, ami a cserepek
elesiszasabol, toréséhdl keletkeztek. a lécek tobbsége eloregedett, a salétromos
kicsapodas miatt szilardsigat vesziette, helyenként wrottek. Az ereszdeszkazal ugy az

uteai, mint az udvari oldalon tomkrement, teljes cserdje szokséges,
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Az acsszerkezet j6 allapotanak hosszo wvi megovasa érdekében indokoll a héjazat
cseréje, illetve a mealévo folytonossagi hidnyok javitasa a felujitis megkezdéséig is,
ezzel megakadalyozva, a szerkezet tovibbi dzdsat

A feldjitas soran a héjazat elbontasit kivvetden felil kell vizsgilni a szarufik héjazattal
érintkezd részeit, mivel az esetleges bedzisok ezeken a feluleteken karosoddsokar
okozhattak, igy a biologiailag karosodott elemek szima megndvekedhet. Az igy talale
fertdzon elemekril a kdrosodott réteget ¢l kell tavolitani, illetve, ha a karosodas
nagyobb ménéki tovabbi cseréket kell viégezni.

Megjegyverni kivanom, hogy a padlastérben rendkival sok épitési tormelék és egyeh
lom keriilt felhalmozisra, ami a fodémszerkezetet feleslegesen terheli, balesetveszélyes,
ezérl ezek eltivolitasa javasolt.

A tetészerkezet felijitasa sordn faanyagvédelmi seempontbol az alibbi pontokba
foglaltak szerint kell eljdrni:

1./ A cserélendd tetbszerkezeti elemeket ki kell bontani a padlastérbél el kell tavolitam
es elégetve meg kell semmisiteni.

2./ A lebdrdoldsra keruld tetdszerkezeti elemekrdl a gomba vagy rovarfertdzon
(elszinezddon, csokkent szilardsagi értéki, gombabontott, rovarjaratokat tartalmazd)
reszeket teljes egészében el kell tavolitani, majd az ép, egéseséges faanyagot a
kisiibbiekben ismertetett vegyszerek valamelyikével védokezelésben kell részesiteni
es szikség szerint megerdsiteni,

3./ A kdrosodott részek koryezetében a fentick soran keletkezd fertdzon hulladékot
szorodas mentesen tssze kell gyijteni és el kell cgeini.

4/ A helyredllitds sordn gondosan meg kell vizsgilni a fertdzott elemekhes
csatlakozd, illetve azokkal szomszédos srerkezeti elemeket is, és atfertdrds esetén
az elbirt miveleteket énelemszeriiem tovibb kell tolytatn.

3./ A beépitésre kerild 0 faanyagot méretre szabds utdn 24 Ordn at tantd dztatdssal kell
védetté tenni. A léc- és deszkaanyagot 2 drai furosztéssel kell tartositani
Az ily modon védokezelt elemek utdlagos megmunkdlasa soran keletkezd friss
vagastelileteken az 0j, védelt réteget kétszeri mazoldssal kell kialakitani.

6./ Utdkezelni javasolom az osszes egeszseges tetdszeki elemet is, megakadalyozva
ezzel egy esetleges tjabb fertdzés kialakulisit A beépitve hagyott elemek
védokezelése elétt azokat a portol és egyéb szennyezddésekidl gondosan meg kell
tisztitani, hogy az impregnild oldat felszivadjon.




1./ A beépitendd, illetve bennhagyhato faanyagot a kovetkezd keszitmények, illetve
vedbszerek valamelyikével javasolom a gomba-, vagy rovarfertdzéssel szemben
ellendlléva tenni a gydrimanyismertetok szerint:

TETOL FB 30 %-o0s vizes oldata
ANTI-FUNGI PLUS
forgalmazé: PANNON-PROTECT Kil.
2013 Pomaz, Hunyadi u. 5.; tel- (26) 325 554)
DIFFUSIT S
(forgalmazo: PANNON-PROTECT Kit.
2013 Pomaz, Hunyadi u. 5.; tel: (26) 325 554)

A TETOL FB égéskésleltetd hatassal is rendelkezik, és permetezéssel is
felhordhato.
8./ A keétszeri mazoldssal, vagy permetezéssel toriéns vodaszer felvitelnél az egyes
rétegek felhorddsa kozott a faanyag megszikkadasat ki kell virni
9./ Beépiteni csak légszdraz, egészseges faanvagot szabad

10 A védoszerek alkalmazasakor a vonatkozd balesetvédelmi eléirasokat a szakagi
BEO és az érvényben 1éva szabvanyok szerint be kell tartani.

Megiegyzés: lelen szakvélemény esak a targy szerinti épilet teljesen vizsgalhaté
szerkezeteire vonatkozik, mas épaletkirhoz nem adaptalhato.

Ervénves: 1 évig,

Budapest, 2022, majus 6.
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JELMAGYARAZAT

Tetosrerkeret

fosrarualias

bardothato tetdszerkezeti elem
cserelendo tetosrerkeren elem
repedt tetbszerkezet elem
csomopontban szerkezeti hiba
hejazaton folvtonossagi hisany

sulvosan karosodott ereszdeszkazal

kdtogerenda
karpant

foszarufa
hailatszarufa
fiokgerenda

fiok kivalto gerenda
lar¢|szelemen
szarufa

sargerenda
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