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ZIP Architects Kft.

Rajzszám:

Tel. : +36 30 790 4149

Név:Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.

Megrendelő:

Tervezési helyszín:

Megbízás:

A terv a ZIP ARCHITECTS kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét az 1999. évi 76.
szerzői jogi törvény biztosítja!

Rajzmegnevezés:

Dátum:

1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca  22-24. hrsz: 32934

Önkormányzati társasház

Építész
munkatársak Ruppert András  É 08-0585

Juhász-Szigeti Zsófia  É 08-0639

Pánovits Norbert Gyula

Simon László

Kiviteli terv
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Aláírás:

Tartószerk.

Tűzvéd.

Zelei Péter  T 08 -0881

Pukánszky Gabriella  TUÉ 01-0468

Parsch Ádám G 01-15737Épületgépész

Pintérné Kolb Dóra V 13-4574, V 13-68132Villam. tervező

Fodor Emese K 07-0436Tájépítész

Körny. tervező Molnár Csaba 03-0112

Közm. tervező Székely Lajos VZ-TEL 01-12861

Út tervező Vida Zoltán KÉ-K 05-1619

Rehabilitációs szakértő Bisothka Noémi
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Austrotherm TOP 300 XPS lépésálló zárcellás lejtést
adó hőszigetelő lemez min. 300 kPA
nyomószilárdsággal, TEROSON EF TK 395
hidegragasztóval
rögzítve

DiaDrain-60H drénlemez CE jelzéssel rendelkező kb.
60 mm magas esővíz megtartó- és
lefolyás lassító lemez emelt ütésállóságú
újrahasznosított polisztirolból (HIPS); DiaDrain-120-
WM rendszerben, DIADEM® VLF-200 szűrőtextil
szűrőtextiliával borítva,
egymásba illesztéssel toldva

Pe fólia elválasztó és csúsztató réteg, szabadon
fektetve, 30 cm átlapolással toldva

Felső réteg: Vedaflor WS-X Gyökérálló bitumenes
vízszigetelő zárólemez SBS-modifikált (elasztomer)
bitumennel, 250 g/m2 felületsúlyú poliészter
hordozón, FLL követelményrendszer szerint
bevizsgált,
szigetelés felső rétegként 10 cm széles hegesztéssel
toldva, alsó réteghez képest feles eltolással teljes
felületen lángolvasztással ragasztva
Alsó réteg: Vedatop SU Safety öntapadó, mechanikai
rögzítésre is alkalmas bitumenes vízszigetelő
lemez SBS-modifikált (elasztomer) bitumennel,
kompozit üvegszövet hordozón, szigetelés alsó
rétegként 10
cm széles hegesztéssel toldva, teljes felületen
ragasztva

DIADEM® VLU-500 védőtextilVLS-500 vízmegtartó
és védő geotextília, két oldalon hőkezelt mechanikai
védőréteg
rothadásmentes, 100% szintetikus szálakból, 30 cm
átlapolássokkal szabado fektetve

Austrotherm EPS AT-ÉK jégék

ACO tetőösszefolyó vízszigetelés beszorító gallérral
csatlakoztatva

Aprozódás mentes, frakcionált bazalt zúzalék min.
D=12 mm

TRK-20 alkavicskosár és feltét

KSR-75 Kontorllakna

KLS-AL-14/22-TK kavicsszegély
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