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A épület 6. emeleti attika részletek

M1:10

9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky
út 44.

ZIP Architects Kft.

Rajzszám:

Tel. : +36 30 790 4149

Név:Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.

Megrendelő:

Tervezési helyszín:

Megbízás:

A terv a ZIP ARCHITECTS kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét az 1999. évi 76.
szerzői jogi törvény biztosítja!

Rajzmegnevezés:

Dátum:

1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca  22-24. hrsz: 32934

Önkormányzati társasház

Építész
munkatársak Ruppert András  É 08-0585

Juhász-Szigeti Zsófia  É 08-0639

Pánovits Norbert Gyula

Simon László

Kiviteli terv

É_KCS Csomópontok É_KCS.26REV0
Aláírás:

Tartószerk.

Tűzvéd.

Zelei Péter  T 08 -0881

Pukánszky Gabriella  TUÉ 01-0468

Parsch Ádám G 01-15737Épületgépész

Pintérné Kolb Dóra V 13-4574, V 13-68132Villam. tervező

Fodor Emese K 07-0436Tájépítész

Körny. tervező Molnár Csaba 03-0112

Közm. tervező Székely Lajos VZ-TEL 01-12861

Út tervező Vida Zoltán KÉ-K 05-1619

Rehabilitációs szakértő Bisothka Noémi

R-T-05

R-
F-

08
255

1 30 1 20 05

28
24

5

525

25
5

575

15 495 05

2

+20,35

+20,63

7

5

2

+21,08 +21,10

+20,87

+21,00

15 265 2 1 20 05

+21,05

+21,10

Cementholker hajlatképzés

Plaster AL Öntapadó bitumenes párazáró lemez,
üvegfátyol hordozóval, felső oldalán
alumínium fóliával kasírozva, alsó oldalán öntapadós
felülettel; az öntapadó felület teljes felületű
leragasztásával elhelyezve

ELASTO PRIMER® Speed SBS gyorsan száradó, vizes
bázisú, emulziós SBS modifikált
bitumenes kellősítő, alapozó

Forrólevegős hegesztési varrat hegesztőzsinorral
Fóliabádog önmetsző csavarral impregnált
deszkázathoz

Elválasztó filc réteg min. 120 g/m2 szabadon
fektetve, 30 cm-es átlapolásokkal toldva

Elválasztó filc réteg min. 120 g/m2 szabadon
fektetve, 30 cm-es átlapolásokkal toldva

DiaMassive-25 drénlemez toldásoknál egymásbe
illesztve

Műkő lap acél tüskézéssel rögzítve

Porcolánkőlap burkolat

60 cm-ként elhelyezett 5 cm vastag impregnált fa
betét, impregnált deszkázat rögzítéséhez

Gyalult impregnált deszkázat

Fóliabádog önmetsző csavarral impegnált
deszkázathoz rögzítve

60 cm-ként elhelyezett 5 cm vastag impregnált fa
betét, impregnált deszkázat rögzítéséhez

Knauf Diamant építőlemez GKFI 15 vízszigetelés és
párazáró szigetelés rögzítéséhez, fa betéthez
rögzítve

Sarokösszekötő lemez horganyzott, 105x105x90mm ;
vastagság: 2,5mm STALCO
födémhez betondübellel, fa betéthez szerkezetépítő
csavarral rögzítve
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Cementholker hajlatképzés
Plaster AL Öntapadó bitumenes párazáró lemez,
üvegfátyol hordozóval, felső oldalán
alumínium fóliával kasírozva, alsó oldalán öntapadós
felülettel; az öntapadó felület teljes felületű
leragasztásával elhelyezve

ELASTO PRIMER® Speed SBS gyorsan száradó, vizes
bázisú, emulziós SBS modifikált
bitumenes kellősítő, alapozó

Forrólevegős hegesztési varrat hegesztőzsinorral

Fóliabádog önmetsző csavarral impregnált
deszkázathoz

Elválasztó filc réteg min. 120 g/m2 szabadon
fektetve, 30 cm-es átlapolásokkal toldva

Elválasztó filc réteg min. 120 g/m2 szabadon
fektetve, 30 cm-es átlapolásokkal toldva

Gyalult impregnált deszkázat

Fóliabádog önmetsző csavarral impegnált
deszkázathoz rögzítve

60 cm-ként elhelyezett impregnált fa betét
impregnált deszkázat rögzítéséhez
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