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Erkély kialakításának és redőnyős nyílászáró
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9022 Győr Bajcsy-Zsilinszky
út 44.

ZIP Architects Kft.

Rajzszám:

Tel. : +36 30 790 4149

Név:Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.

Megrendelő:

Tervezési helyszín:

Megbízás:

A terv a ZIP ARCHITECTS kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét az 1999. évi 76.
szerzői jogi törvény biztosítja!

Rajzmegnevezés:

Dátum:

1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny utca  22-24. hrsz: 32934

Önkormányzati társasház

Építész
munkatársak Ruppert András  É 08-0585

Juhász-Szigeti Zsófia  É 08-0639

Pánovits Norbert Gyula

Simon László

Kiviteli terv
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Aláírás:

Tartószerk.

Tűzvéd.

Zelei Péter  T 08 -0881

Pukánszky Gabriella  TUÉ 01-0468

Parsch Ádám G 01-15737Épületgépész

Pintérné Kolb Dóra V 13-4574, V 13-68132Villam. tervező

Fodor Emese K 07-0436Tájépítész

Körny. tervező Molnár Csaba 03-0112

Közm. tervező Székely Lajos VZ-TEL 01-12861

Út tervező Vida Zoltán KÉ-K 05-1619

Rehabilitációs szakértő Bisothka Noémi
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Fisher hőhídmentes dübel EPS koronggal

Porotherm M25 elemmagas áthídalók

3 rétegű üvegezéssel ellátott PVC ablak két oldalt ral
7016 színű fóliázással, középtömítéssel

3 rétegű üvegezéssel ellátott PVC ablak két oldalt ral
7016 színű fóliázással, középtömítéssel

Illbruck ME508 TwinAktiv VV ablakfólia

Illbruck FM230 purhab hézagkitöltés
beállító ékek között

Illbruck ME508 TwinAktiv VV ablakfólia

Illbruck FM230 purhab hézagkitöltés
beállító ékek között

Purenit toktoldó hidegen hajlított L acélal födémhez
rögzítve

Schöck Isokorb beton-beton hőhídmegszakító elem
statikai terv szerint

Austotherm TOP 300 XPS hőszigetelő lemez

Ablak tartó L-acél áthídaló közepéhez rögzítve

Ablak tartó L-acél áthídaló közepéhez rögzítve

Baumit vékonyvakolati rendszer

APU W40-2 vízcseppentő vakoló profil

Schlütter BARA-RW 75 szegélyprofil fagyálló
ragasztóba ágyazva, lemez lejésírányába rakva

ROMA Intego.p Basic QUADRO vakolható redőnytok,
RAL 7016 színű alu redőnnyel, 2 cm kőzetgyapot
hőszigeteléssel fronton és doboz mögött elhelyezve

ROMA 53x42 redőnylefutó 2 cm vastag kiegészítő
hőszigeteléssel

Holmokzati tűzvédelmi gát vakolható kőzetgyapot
hőszigetelésből kialakítva

PE habosított peremszigetelő szalag 5 mm
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