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Beépítés helye
Megnevezés
Típus
Mennyiség
Névleges méret
Kapcsolódó tartószerkezet
Típus/anyag
Felépítés
Rögzítés
Felületképzés
Szín
Típus/anyag
Felépítés
Rögzítés
Felületképzés
Szín
Megjegyzés
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rozsdamentes laposacél talp v=10 mm
rozsdamentes laposacél tartólemez v=10 mm
rozsdamentes acél cső tartólemez, laposacél tartólemezhez hegesztve d=48,3 mm   v=5 mm
rozsdamentes köracél lecsúszás gátló elem köracélba hegesztve d=10 mm

DIADEM RoofX®-W/T Single
Leesés elleni kikötési rendszer

DIADEM RoofX®-W/T Single
Leesés elleni kikötési rendszer

rozsdamentes laposacél talp v=10 mm
rozsdamentes laposacél tartólemez v=10 mm

rozsdamentes acél cső tartólemez,
laposacél tartólemezhez hegesztve d=48,3 mm   v=5 mm

rozsdamentes köracél lecsúszás gátló elem
köracélba hegesztve d=10 mm

"A" épület lépcsőház feletti attika külső oldala
"A" épület alpinista kikötési pont lépcsőház felett
Gyártmányterv szerinti rozsdamentes acél szerkezet Diadem leesés elleni rendszerrel kiegészítve
1 db (+2 db DIADEM RoofX®-W/T Single, Glide)
rajz szerint
Vasbeton attikafal
Rozsdamentes acél korrózióálló szerkezet
Üzemben heg., stat. jóváhagyott keretszerkezet
Vasbeton attikafalra, méretezett betondübellel rögzítve
Rozsdamentes natúr felület
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Méretek a helyszínen ellenőrizendők, mely után gyártmányterv készítése szükséges!
Az így elkészült gyártmányterveket a gyártásba adás előtt a Felelős tervezővel jóvá kell hagyatni!
Részletes geometria építész pallérterveken és vonatkozó metszeteken ábrázoltak szerint!
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