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REFERENCIA IGAZOLAS
| A szerzodést teljesitd vallalkozas neve ZEN4 Park Korlatolt Felelosségii Tar- N
sasag
A szerzddést teljesité vallalkozas cime 2011 Budakalasz, Szentendrei ut 3-5.
fszt.8.
a szerzOdést kotd masik fél adatai (korabbi nev: Budapest Fovaros IV. kertilet Ujpest
Megrendeld) Onkormanyzata

cim: 1041 Budapest, Istvan ut 14.
referencia adé neve: Déri Tibor
telefonszama: 231-31-31

az épitési beruhazas targya (olyan részletesség- | Ujpest Kapuja — Kozosségi és Rekrea-
gel, hogy abbodl az alkalmassaga megallapithato | cios Park épitése 9.254 m2 feliileten
legyen)
az épitési beruhazas mennyisége Koltségtéritések: komplex organizécios
koltségek, szakfeliigyelet, geodéziai kitii-
zések, megvaldsulasi dokumentacio ké-
szitése

Bontasi munkak: Epiilettdmb bontésa-
bol szarmazod beton és egyéb, jrahaszno-
sithaté szilard anyagok zizasa burkolat
feliiletek alapjahoz 254,8 m2;

Burkolatok-szegélyek épitése alépit-
ménnyel: Dombok épitése helyi burkola-
tok tiikorkiemelésébol szarmazo folddel,
tomoritéssel 100 m3, fagyalld teherhordo
alapréteg készitése burkolt feliiletek ala
(Wjrahasznosithato, szilard, ziizott anya-
gokon tul) 229,96 m3, kézmii feltarasa
kézi er6vel 15 m3, szirke beton kertisze-
gély épitése munkagodor készitésével
61,6 fm, szines beton kertiszegély épitése
munkagddor készitésével 991 fm, tiizi-
horganyzott acélszegély épitése munka-
g0dor készitésével 35 fm, aszfalt burkolat
- burkolattiikor készitésével 92 m2, asz-
falt burkolat festése 92 m2, stabilizalt
vizatereszt6 burkolat épitése fak koriil -
burkolattiikor készitésével 22 m2, mezit-
labas dsvény épitése Cementbe rakott
coulé burkolat - burkolattiikor készitésé-
vel 7 m2, mezitlabas 6svény épitése M-




gyantas vizatereszté stabilizalt burkolat -
burkolattiikor készitésével 3,5 m2, mezit-
labas 6svény épitése Rusztikus terméskd
burkolat - burkolattitkor készitésével 3,5
m?2, mezitlabas dsvény épitése: Fakorong
burkolat - burkolattiikor készitésével: 3,5
m2, litéscsillapitd rugalmas jatszotéri
burkolat - burkolattiikor készitésével 253
m2, beton térkéburkolatu feliiletek épité-
se - burkolattiikdr tomoritésével 1263
m2, jatszotéri homok burkolat epitése -
burkolattiikor készitésével 13 m3
Berendezések kihelyezése: tamlas pad
telepitése beton pontalapba, diibelezéssel,
harmadaban ko6ztes karfaval 33 db, tamla
nélkiili pad telepitése beton pontalapba,
diibelezéssel 3 db, piknik asztal és tamla
nélkiili pad telepitése beton pontalapba,
diibelezéssel 4 szett, hulladékgyijté kihe-
lyezése 24 db, kutyas hulladékgyijté
kihelyezése 10 db, ivokut épitése csatla-
kozasok kiépitésével, szikkaszté akna
épitésével 3 db, kerékpartamaszok elhe-
lyezése beton alapozassal egyiitt 29 db,
arnyékold horganyzott, porszort 90 mm
atmeéroji oszlopok elhelyezése 4 db, fe-
szit6 szerkezet kialakitasa, felszerelése
oszlopokon vagy falszerkezeten 4 db,
sz€lateresztd arnyékolo vitorla szallitasa
¢s elhelyezése 25 m2, acélszerkezetii
tablas keritésrendszer (120 cm magas)
épitése 89 fm, acélszerkezetii kétszarnyu
220 cm széles fenntarté kapu beépitése
keritésrendszerhez. 1 db, acélszerkezetii
tablas keritésrendszer (355 cm magas) 23
fm, acélszerkezetii kétszarmyu (1 m x 1,7
m széles) fenntarté kapu beépitése keri-
tésrendszerhez 1 db, nagy tajékoztatd
tabla 1 db, kis tajékoztatd tabla 7 db, fa-
hid mezitlabas 6svényhez (2x1 m, egyol-
dali korlattal), 25 cm zazott ko alépit-
ménnyel egyiitt 1 db

Jitszoszerek: Ujrahasznositott miianyag
gerendakbol készitett egyedi hajo forma-
ji homokozo készitése, beton alapozassal
egyttt 1 db, Kétiiléses hinta jatszoeszkdz
szallitasa és telepitése 2 db, Egytornyos
var csuszdaval jatszéeszkoz szallitasa és
telepitése 1 db, trambulin kihelyezése 1
db, Kéttornyos var csuszdaval és hiddal
jatszoeszkoz szallitasa és telepitése 1 db




Kertészeti munkak: talajelokészités
ndvénytelepitéshez 8054 m2, uj termoreé-
teg szallitdsa és teritése 714,1 m3, foldmii
vizszintes feliiletének rendezése a feles-
leges f61d helyszini deponaldsaval (terep-
rendezés), 8054 m2, gyepesités finom
talaj el6készitése, fellazitott talajon, hen-
gerezéssel

7364 m2, gyepesités, elokészitett talajon
magvetéssel, kézzel szorva, vizszintes
teriileten, miitragyazassal fiimagkeverék
40-50 dkg/10 m2 7364 m2, fiivesités uta-
ni elsd kaszalas, kézzel 7364 m2, 3xi
14/16 fak ultetése 81 db, cserje és talajta-
kard telepitése elore elkészitett godorbe
781 db, 175/200 méretl 6rokzold cserje
telepitése 9 db, éveldk, hagymasok és
egynyariak iiltetése cs9-cs14 méret-
ben10386 db, fenydkéregmulcs teritése
cserjék alad 42 m3, 50 cm széles 15 cm
mély kavicssav kialakitas épiilet mellett
50 m2, kertépitd elemek elhelyezése elo-
regyartott elemekbol, agyasszegélyek,
muanyagbdl, kézi erdvel elhelyezve 852
fm

Ontozés: Kézi ontdz6halozat kialakitisa
kompletten 12 db locsolokiallassal 1922
fm nyomodvezeték fektetésével 1 ktg, Au-
tomata 6nt6z6haldzat kialakitasa komp-
letten, vezérléssel és halozati csatlako-
zassal és belizemeléssel egyiitt 1 ktg.

Parkvilagitas: napelemes egykaru 12W
led lampa telepitése 4,50 m magas hor-
ganyzott acél oszloppal 16 db, napelemes
kétkara 2*12W led lampa telepitése 4,50
m magas horganyzott acél oszloppal 6 db

Opcionalis tételek (megvalosult):

Az épitési teriilet durva tereprendezése,
az éplletek helyére t61t6fold szallitas és
elteritése 1800 m2 Szines beton kertisze-
gély épitése 104 fm, Szines beton térko-
burkolatu feliiletek épitése 183 m2, pik-
nik asztal €s tdmla nélkiili pad telepitése
4 szett, acél szerkezetii, kor alaprajzu
hulladékgytijtd, zsakos kivitel 5 db, acél
szerkezetll, kor alaprajzu kutyas hulla-
dékgyijtd, zsakos kivitel 1 db, acél-
miiké-beton anyagu kiiltéri ping-pong
asztal, szereléssel 2 db, acél szerkezetil,




porfestett €s rozsdamentes felepitményii
ivokut épitése csatlakozasok kiépitésével,
szikkasztod akna épitésével 1 db, polimer-
beton anyagu kiiltéri beton asztal szallita-
sa ¢€s telepitése 1 db, polimerbeton anya-
gu kiiltéri beton pad szallitasa és telepité-
se 2 db, polimerbeton anyagu kiiltéri be-
ton elemekbe sakktabla, malomjaték,
logo elhelyezése 2 db, ujrahasznositott
muanyag viraglada szallitasa, szerelése és
telepitése az elore elkészitett beton alapra
4 db, baba-kotélkorlat miszaki leiras
szerint 1 szett, alternativ tlofelilet, gumi
négyzet elhelyezése betonozassal 11 db,
alternativ iiléfeliilet, gumi gémb elhelye-
zése betonozéassal 5 db, alternativ tléfelu-
let, gumi gémb elhelyezése betonozassal
6 db, gyepracs épitése gyepben levo
parkbutorok ala és a kézsségi kertben
128 m2, kertépit6 elemek elhelyezése
eléregyartott elemekbol, agyasszegélyek,
muilanyagbdl, kézi erével elhelyezve 29
fm, napelemes egykari 12W led lampa
telepitése 2 db, napelemes kétkaru
2*12W led lampa telepitése 2 db

Ellenszolgaltatas netté dsszege:

179.148.802,-Ft

a teljesités ideje

kezdés napja: 2023.06.28.
befejezés napja: 2023.11.27.
Muszaki atadas-atvétel idépontja:
2023.11.27.

teljesités helye:

Budapest, IV. kertilet, Berda J6zsef utca
— Temesvari utca — Bocskai utca altal
hatarolt tdmbben, kivéve a Temesvari u.
8. sz. (hrsz. 70442) ingatlant. Helyrajzi
szamok: 70435, 70436, 70437, 70438,
70439, 70440, 70441, 70443, 70444,
70445, 70446

nyilatkozatot arrdél, hogy a teljesités az
eldéirasoknak és a szerzédésnek megfeleléen
tortént-e (igen/nem)

igen

Kelt: Budapest, 2024. aprilis 25.




