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A tet6szerkezet 2022-ben az 6nkormanyzat dontése alapjan teljes felujitason esett at. Az alabbi
képen van jelolve a beépitésre szant tetéfeliilet.
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A vélelmezetten beépithetd felilet ~10m-15m x 9,1m trapéz terlilet, ~110m2. Ez jelenleg
becsulhetéen 22kWp-s panel elhelyezésére alkalmas 20kVA AC teljesitménnyel.

Villamos csatlakozas

A tarsashazra kerlild napelemes rendszer telepitését megel6z6en, az a kovetkez6 elékészlileti
munkak szukségesek, amiket a megrendeld elvégzett:

o Atet6 teljes felljitdsa, ahova a napelem tablak kertilnek

e Azingatlan elektromos févezeték és féeloszto felujitasa

o egy kozosségi eloszto (,KE”) kiépitése elszdmolasi méréssel

e Felszalld AC kabel telepitése az inverterig A felljitasra keruld tarsashazi féeloszto ugy
kerul kialakitasra, hogy tudja fogadni a napelemes rendszer altal termelt energiat.

Elrendezési és nyomvonalrajz a PROT-SZOV-S-D01 rajzszamon talalhato.
A feladat leirasa

A felujitott tet6re fel kell szerelni 52db 440Wp teljesitményl napelem modult. A napelemeket be
kell kabelezni a padlas helyiségben telepitett inverterbe. Az inverter 0,4kV-os oldalara kell egy
levalasztd kapcsolot tenni a kés6bbi karbantartdsok elvégzéshez. A napelemes rendszer
telepit6jének szallitasi terjedelme ezen kapcsold elmend kapocspontjaiig terjed! A kapcsold
elmend oldalara a kordbban telepitett AC kabel bekotését el kell végezni! A tarsashaz villamos
feldjitasa soran a megrendeld elvégezte az AC kabel (NYY-J 5x10mm2) kdbeltalcan vald elvitelét a
lépcsbhaz vonalaig, majd onnan fluggblegesen védbécsdben egészen a foldszintig vezette, ahol
becsatlakozik a kabel a ,,KE” jeld, uj, kozosségi elosztoba.



A ,LKE” jeli eloszté ugy kerul kialakitasra, hogy az energiakdzosségbe illeszthetd legyen,
vezérelhetd és mérési funkcidval is rendelkezzen. Ezt legkdnnyebben a Schneider Electric NSX
motoros megszakitdjaval és Micrologic 5.2E védelemmel lehet elérni. Ez a védelem alkalmas
teljesitmény mérésre és rendelkezik kommunikacids kapcsolati lehetéséggel (RS485, stb).

A szukséges dokumentumok anyagok kiirasa
Tervek:

e Napelemes rendszer HMKE halézati csatlakozasi terv
o Napelemes rendszer kiviteli terv
e AC kabel és a betaplalsi megszakité mlszaki paramétereit tartalmazé dokumentum

Becsiult anyagok

Megnevezés Adatok Mennyiség Egység
Napelem 440Wp 52 db
DC levalaszto kapcsold SANTON 1 db
AC levalaszté kapcsold 0,4kV 1 db
Solar kabel 1kV H1Z2272-K 130 m

Inverter 20kW 1 db



