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Koztéri utcai installacio koncepcio-tervei a 1078 Budapest, Hernédd utca, Baross Gabor Altaldnos Iskola kornyezetében
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Kiegészito funkciok Kdzponti installacio Utca nyité elem

Kihelyezendo installacio zonai

1078 Budapest, Hernad utca, Baross Gabor Altalanos Iskola



kerékpar tarolo

kozponti installacio

rendszer-planténer kresz
tablak
egyedi grafikaju élénk felfestés javaslat:

max. 30km/o

rendszer "pad"

gyalagos kézlekedés szamé

gyalogos kzlekedés szaméra

szintthidalé-peremletor

m - m - ~ 13 m? feliileten : m m _-/'i
rendszer-védokorlat
rendszer-tamaszkodd sulizona tabla planténerben
rendszer-planténer Helyszinrajz rendszer-planténer
Hernad utca iskolai szakasza
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Baross Gabor Altalanos Iskola
Fébejarat

‘M. szintathidatas

gyalogos kozlekedés szamara fenntartott rész

gyalogos kozlekedés szdmara fenntartott rész

akm. szintathidatas

eredeti formajdban megdrz6tt racsozat
—

szines felfes

egyedi garfikai tervek szerint
~ 47 m?feliileten

élénk szinG kiemeld festés
~ 13 m? feliileten

gépjarmiivek kozlekedése szamara fenntartott rész - javasolt kerékparnyommal
minimum 340 cm szabad keresztmetszet, melybe felfestés benydlhat

2.50

tablak rendje feliilvizsgalando!

2.50
2.50

Alaprajz
Kozponti elem - Iskola bejarat kérnyéke

A4 [ 1:100



Koncepcio-latvany
Kozponti elem az Iskola bejarata felol




Koncepcio-latvanyok
Utcai nézetek,
madartavlat és szemmagassag nézetek




Koncepcio-latvany
Koézponti elem a leggyakoribb érkezés felol
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Alap elem - sémarajz
Valtozatos felhasznaloi csoportok



Alap elem - sémarajz
Valtozatos felhasznaldi csoportok



Alap elem - sémarajz
Valtozatos felhasznaldi csoportok
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HELYSZINRAJZ - attekintés - Hernad utca iskola elétti szakasza

kerékpar tarolo kozponti installacio rendszer-planténer| |kresz
tablak
egyedi grafikaju élénk felfestés javaslat:
max. 30km/i

rendszer "pad"

gyalagos kézlekedés szaméra fenntart gyalogos kzlekedés szaméra fenntartott rész

szintthidalé-peremletor

]
28
rendszer-védokorlat totem
rendszer-tamaszkodsé sulizona tabla planténerben
rendszer-planténer rendszer-planténer

Koztériinstallacio tervei
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HELYSZINRAJZ - attekintés - Hernad utca iskola elétti szakasza

LO1 Lada
L02 Lada
LO3 Lada
L04 Lada
L11 Lada
L12 Lada
L13 Lada
L14 Lada
L15 Lada
L16 Lada
L17 Lada
L18 Lada
L19 Lada
L20 Lada
L21 Lada
L22 Lada
L23 Lada
L24 Lada

K01 Korlat
K02 Korlat

K11 Korlat
K12 Korlat
K13 Korlat
K14 Korlat

U1 Uloke
U2 Uloke
U3 Uloke
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|
gyalogos kozlekedés szamara fenntartott rész |

Baross Gabor Altaldnos Iskola
Fdbejarat
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gyalogos kézlekedés szamara fenntartott rész

1h. szintathidatas N
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szines felfes!
egyedi garfikai tervek szerint
~ 47 m?feliileten

sarga

am.
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kék

&lénk szin kiemeld festés
~ 13 m? feliileten

narancs
narancs

narancs
narancs
narancs
narancs

kék 3db
kék 2db
kék 1db |
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gépjarmiivek kézlekedése szamara fenntartott rész - javasolt kerékparnyommal
minimum 340 cm szabad keresztmetszet, melybe felfestés benydlhat

2.50

tablak rendje feliilvizsgalandd!
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HELYSZINRAJZ - attekintés - Hernad utca iskola elétti szakasza
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K0T L02 sulizona tabla planténerben
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ALAPELEM - kialakitas beli kulonbséegek

MAGASSAG
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RAL
5010

RAL
6024

Korabbi installacio szinei
kovetendoek.

Narancssarga szin javaslat.

IRANY

B = balos J = jobbos

Lemez vagasban a jobbos
és balos kialakitas megegyezik,
a hegesztés soran kell figyelni

a irdny helyes kialakitasara.

EXTRAK

Tabla tarto
stb.

MOME - Biztonsagos iskola zonak
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ALAPELEM -vastaglemez vizszintes szerkezet rajzal

Vastaglemez elemek

vektoros vagasi javaslatai a
csatolmanyok kozott %
megtalalhatdak! 1

+—288—+150+

+150+

Lefras

700
700

0

N
'S
0o

Cnc/viz/plazma/ stb vagas 2m x 1m -es lemezbd,
javasolt a konturok és a ldb helyeket is kivagatni.™

FelUletek megtisztitasa

L vas erdsitések also fellletre hegesztése ®
(60mm x 60mm, furatok ldbaknal + 2db/oldal )
L vasakon dtmend furatok elkészitése o

+150+
+150+

Oldalfalak hegesztése. KtV

Perem lemez hegesztése

Rogzitési pontok, furatok kialakitasa

+150-+ 988

Javasolt a hézagok kitoltése hotagulast kovetni
ké anyaggal pango viz kialakulasanak
elkerulésére

€

150+
O

FelUletek megtisztitasa

Belso oldali felUletvedelem, Kulsé oldali feltletv.
Szines, idgjaras- és allo festegreteggel
pl. Porfestés kamraban

109

perem
700

Opci¢: belsé oldalon andd felszerelése

Hegesztési varratok el
Lemezek éleit el kell venni, éles perem, sorja
nem maradhat! Cyermek felhasznalas |
Tmm-nél kisebb radiuszu él nem elfogadott!

+150+

#150-+—288—+
KIV Perem lemez 1:20

Koztériinstallacio tervei
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ALAPELEM -vastaglemez fuggdleges szerkezet rajzal

2000 t FIGYELEM!
& 8
&)\al "’ Hajlitds, megmunkalas kdzbeni
oF == alle==3 RS § deformacid kalkulacidja a kivitelez6 feladata!
EISI mini ! U2 Vagési veszteségek kalkulilandéak!
FITT=TI1C Vagasi veszteségek alapjan a tervtdl el lehet térni,
méretharmonizécidval és a tervezé értesitésévell
1,590 ¥
Megadott méretek a végleges darabok méretét jelentik.
Az elemeknek pontosan kell illeszkednie.
Magasségbeli eltérés max 0,5mm
Teljes keriiletet tekintve a megengedett max eltérés 30mm.
Szerkezeti és kotoelemek tartasat befolydsolé paraméterei
nem csokkenthetéek!
— r=10cm r=10cm 2,000
5o % 90 JAVASLATOK
EAxr=====a
° : : = Javasolt lehet a 30cm és 70cm oldalmagassagu elemek
g |, Mi di | IS vagasanak kombinalalasa az alapanyag gazdasagosabb
© R -——== = felhasznélasa érdekében, amennyiben 1Im-es oldalhossziséagu
L 1 tablabél keriil kialakitasra.
r=10cm
90° B=135° 5 1,590 ; Véltoztatdsi szandékrol a tervezé értesitendd!
" A\/\L -~
ANV v g
SN N ,e
< S >
N NG
S r=10cm 2,000 P 4 1,590 P
I 90°
=== = = ==
| |
o|g| ! ! S 70 140
g E | m a >< ‘ | _'\
| |
= — = = s o
qm—ﬂp 8
r=10cm r=10cm
90° 3=135°
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ALAPELEM - Labak kialakitasa

A opcid Talajhoz régzités

6lapfej csavarokbdl készitett labak + Menetes szar fix rogzités 1db/lada

1. Lemezbe és L vasba a megjeldlt pozicidba furatok kialakitadsa 1. Furat elhelyezése burkolatba megfeleld pozicidban és atmérdvel, kb 30-40cm mélységben betonban
2. Menetes anyak hegesztése a furatok folé 2. Menetes szar + idojarasalld, a szerkezetek 6sszetapadasat biztositéd hézagkitéltd

3. Hatlapfej végre tappancs hegesztendd a suly eloszlatasara 3. Extra korrdziévédelem a talaj és a vas rogzités taldlkozasahoz

4. Korrdzidgatlo feliiletkezelés
A régzitések allapotat ajanlott 2 évente feliilvizsgalni és tovabbi korrézidvédelmi beavatkozasokkal segiteni.

hg

furat, labnak furat

fugt, Iﬁnaf 60
6lapfej anya

60 x 60 L vas——"LL

: 60x60 L vas

= ® 6lapfej anya
0 6lapfej csavar

—_—— — — — szintezéshez

menetes szar

furelt, boftoshes ~ L / 7
/l:)l O}én fols] / f /
cemie /9xy aq
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yyvs / ,

N

U
AN
N
SN
N

S g
/ réﬁ 'ét nr;tb,

Cswniisy
o /n . ;sa

Koztériinstallacio tervei

MOME - Biztonsagos iskola zonak




ALAPELEM - Extrak

Tabla / Oszlop / Korlét tartd kiegészitd

A felso karima ivébe illeszkedd ( 80mm ) feliiletkezelt cs6
Als és fels6 pontokon hegesztett rogzitéssel.

A cs0 als6 felébe atmené furat készitenda. ( pl. 10mm )
Atmené furat helyett alkalmazhaté egyoldali menetes furat is.

A csobe el kell férnie egy 60-70mm-es kézlekedési tabla labanak. I I
A tébla a megfeleld pozicidba allitva a furaton keresztiil régzitends. I

Javasolt a pontos keresztmetszetek alapjan rugalmas lezard elem készitése
a tabla laba és a fogadd elem kozé a csapadék kizarasara. o
Elkészithetd pl. 3D-nyomtatassal, Filaticum PLA Advance Pro filamenbél. I I

70

Az ilyen kiegészitovel ellatott lada labai k6ziil nem ajanlott
az alapozassal rendelkez6 lab és a tabla pozicidjdnak egyezése,
az alapozott lab, menetes-szarral vald kialakitasanal akadaly a kiegészitd!

+-15—+
(7
RN

Viz megtarté kialakitas kiegészito ~Magassag kb 15cm

, 44 am w g e el w —Kdls6 atméré = lab furat mérete
Viz megtartasara tobb lehetoseg is készitheto:
| 3D nyomtatott anyag, 100% fill,
A opcié kb 3mm falvastagsag
Hegesztett kapcsolatok vizzaré kivitelezése
+ —Gallér atméré = kb 60mm
Lab régzitések a végleges szintezés utan szilikonos vagy egyéb témitéssel
+

Tlfolyd kb 15¢cm viztartd szinttel,

( szabadon hagyott lab helyére, plL.: 3d nyomtatva, szilikonos ragasztassal)

B opcié
Zéldteto alatét vizmegtarté talcas XPS hab betét

C opcid

Bels6 6nallé viztarté lada, nem korrodald anyagbél - EZ NEM AJANLOTT! -Rogzités szilikon ragasztoval

Koztériinstallacio tervei
27/05/2024
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KERITES ELEMEK - &ltaldnos méretek és valtozatok

KERITES A

e

2.10

£

e

1.05 + 1.05

e

T+7+747%
R v
e

ES Kerités A
1241241244 1294124+ 12412 R THTH TR THTHTH TR T AT HTH T 7 o készitendd 3 példanyban
3 T Kerités B
erités
8dh Tadp S készitendd 1 példanyban
i
Keritések alapanyaga vas zartszelvény, cso és laposvas.

‘ 11 ‘ ~ A hegesztett kapcsolatokat sikra kell dolgozni a korlat legfelsé elemén!
A szerkezet 6sszeépitése utan a feliileteket meg kell tisztitanil
A szerkezet egységesen szinnel ellatva feliiletkezelend®.

——140

Flggdleges szerkezet:
Tarto oszlopok: d=70mm, 3mm falvastagsag
Koztes oszlop palcak: d=20mm, 1.5mm falvastagsag

Vizszintes szerkezet:

Felso korlat elem: 70x70mm , 3mm zartszelveny
K&zépso tagold elem: 70x5mm laposvas

Palca dsszekotd elem: 70x20mm, 2mm zartszelvény

. . . . Koztéri installacio tervei
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KERITES ELEMEK - &ltaldnos méretek és valtozatok

KERITES B
+ 3.15 +
* 1.05 + 1.05 + 1.05 *
t 3.22 .
+74
LS =
£ 5
L] X | | |
L T[14db 8db

Flggdleges szerkezet:
Tarto oszlopok: d=70mm, 3mm falvastagsag
Koztes oszlop palcak: d=20mm, 1.5mm falvastagsag

Vizszintes szerkezet:

Felso korlat elem: 70x70mm , 3mm zartszelveny
K&zépso tagold elem: 70x5mm laposvas

Palca dsszekotd elem: 70x20mm, 2mm zartszelvény

—
l
l

Keritések alapanyaga vas zartszelvény, cs6
és laposvas.

A hegesztett kapcsolatokat sikra kell
dolgozni a korlat legfels6 elemén!

A szerkezet dsszeépitése utan a feliileteket
meg kell tisztitanil

A szerkezet egységesen szinnel elltva
feliiletkezelendd!

MOME - Biztonsagos iskola zonak
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KERITES ELEMEK - &ltaldnos méretek és valtozatok

KERITES C

2.00

e
~

2.07

e
£

Keritések alapanyaga vas zartszelvény, cso
és laposvas.

A hegesztett kapcsolatokat sikra kell

TT $ dolgozni a korlat legfelsd elemén!
~
= A szerkezet dsszeépitése utan a feliileteket
i meg kell tisztitanil
& A szerkezet egységesen szinnel elltva
@ felliletkezelendd!
o

1.22

+——40
l
l

. . . . Koztéri installacio tervei
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ULOKEK - méretek és valtozatok

+ 89 +
+—23—+ 49 F—17— + 68 £
0.00
+—18—+——49—#
) ~F
Ulékék alapanyaga 4mm lemez + ecopanel i i

Uldkék alsé feliiletén rajz szerint U profilok
hegesztendadek, jelélt pontokon furattal
elladtanddak.

#15%20#15?‘
1

o
+-15—4—20—+15—+

Fém elemek tisztitas utan porfestésre.

Ecopanelek régzitése a furatokon atmend
lapos fe!u horganyzlott'csavar;okkal, felsq sikon 29 20—+ 88 15—+
az ellapitott fej, also sikon muanyag-betétes
anyaval régzitendd, csavarvég ne légjon tdl az
anyan.

1.22 +

U profilokba egyedi Poliuretan betétek, melyek
a felhelyezés utdn oldalrél becsusztatanddak,
ezzel régzitve.

Koztériinstallacio tervei
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ULOKEK - méretek és valtozatok

Ecopanel
+ 1.28 *
+—20—+ 88 +—20—# f 1.22 t
| '/—4mm lemez 20—+ 88 15—+
. TI T
o d=70mm csé -
<
U3 | ¥ o | o
3 i) - i U3
©
Q + & 4+
ok 1 68 +—15—+

88

Ulokék alapanyaga 4mm lemez + ecopanel

Ecopanel régzitése lapitott fejli 4tmend
csavarokkal, iilofeliilet fel6li oldalon sima
csavarfej, alsé oldalon miianyagbetétes
anyakkal régzitve.

A csavar ne légjon til az anyan jelentdsen.

Uldke also feliiletéhez rajz szerint d=70mm
csovek hegesztendéek, 800mm hosszal.

Csovek talajhoz régzitése a burkolatba furt
lyukba illesztett csovet cementes ragasztéval
vagy mas stabil régzitési modszerrel.

Koztériinstallacio tervei
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KOTELEK és HALOK

A kotél elemek alapanyaga 16mm-es
acélbetétes UV all6 jatsz6téri vandalbiztos EU
szabvény kotél.

L12 --> L14
L’l 2 A kotél elemek végei jatszotéri kotél
elemekhez hasznalatos zaré elemmel
lezdrandéak.

A rajzokon szerepld kétélméretek a kétél
végeken taldlhaté zaré elemek régzitési
pontjain Lévé furatok tavolsaga.

A kotél halé csomodpontjain szinazonos
mianyag roppantd, vagy nyers aluminium
hasznéalandd. Csomdzott csomédpont is
elfogadott, ha esztétikusan megvaldsithato.

L19 -->L22

Onalld kotél elem 4db kotélbol 4-es fondssal
eldallitandd. 4-es fonds kotélvégei
eldolgozanddak, vég-hurkokba acél karika
illesztends.

A rajzon szerepld hossz, az acél karikak

tavolsagat mutatja

: . . L Koztériinstallacio tervel
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KOTELEK és HALOK - h4

O és kotél rogzitések kialakitasa

A kotél elemek alapanyaga 16mm-es
acélbetétes UV all6 jatsz6téri vandalbiztos EU
szabvany kotél.

Ladak egyedi kialakitasa:

e Hegesztett szemek a perem alatt, rajz
szerint.
Szemeken d=16mm furat.

® D=16mm furatba D=15mm kéracél illesztend®.
Koracél végein metszett menet, meneten
felszerelés utan mianyag betétes anya
alkalmazanda.

Koracél és szemek szine a csatlakozé lada
szinével megegyezd kell legyen!

Installdlas:

D=15mm koracélra T kétélroppantok
illesztenddek, a T szarba rogzitett
kotélvéggel.

"Erdsitett mlianyag szerelvény T
kotéleldgazashoz.

AT szardnak végét egy Peremes présgylirii
(KCV-01) roppantasaval zarjuk le. Az igy
képzett "gomba" beleilleszkedik az alkatrész
szaraba. A T vizszintes részét beallitjuk, a
fedelet racsUsztatjuk és csavarral régzitjiik."
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