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MEGJEGYZESEK:
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Tervezési—szerclési hator Szennyviz kivezetés azonositd jele

Tervrajzokrol Iéptékkel méretet levenni TILOS!

A tervek a Megrendel6tdl kapott, meglévé
allapotot abréazol¢ adatszolgaltatas alapjan
késziiltek. MERETBELI ELTERESEK
LEHETSEGESEK, MINDEN MERET A
HELYSZINEN ELLENORIZENDO!

IN=120
1,86 1/s
6,68 m7/h

AZ EPITESZ KIVITELI TERVDOKUMENTACIO
EGYUTT KEZELENDO A SZAKAGI KIVITELI
TERVDOKUMENTACIOKKAL!

A kivitelezok, alvallalkozoik és beszallitok
kotelesek minden fontos méretet elendrizni a
helyszinen barmely tervezett elem gyartasa,
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Tervezett R2” csatlakozlsi méretll automatikus /
-3.80 lizeml ivéviz finomszlrd Gtltszé szlrdcsészével, |

MEGJEGYZES:

megrendelése el6tt, minden eltérésrél értesiteni
kell a tervezét!

A kivitelezés megkezdése elétt a mennyiségeket g
kivitelezé ellendrzi és a tervezékkel az eltéréseket

< egyeztetil

h / | | 7 | Sziirg tipusa: Honeywell F76S—2AA. I
N

;o | | | Kvs=25,7; Szlréméret 100 mikron. | ) o )

W\ — 4 — 040 Jelen terv egyiitt kezelend6 és értelmezendd

N / | == \ minden kapcsolddo specifikacioval, mérnoki és

szakértdi informacioval. Minden ellentmondas,
eltérés jelentendd a tervezének!

— A vizvezetékek:

Padloszerkezetben: Wavin K1 Future PE Gtrétegl mlanyag nyomdcso
toldohiivelyes kotoelemekkel.

Hoszigetelés: 6 mm vig. AF/Armaflex.
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A specifikdciéban megnevezett tipusok mindségi
kritériumot jelentenek, csakis kizarélag azonos
paraméterekkel és minéségi szinvonalu
termékekkel helyettesithetok.
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Falhoronyban: Wavin K1 Future PE otrétegli muanyag nyomdcso

i ein P A MERETEK A HELYSZINEN
tolddhiivelyes kotoelemekkel, gégecsoben.

ELLENORIZENDOK!

Hoszigetelés: 6 mm vtg. AF/Armaflex. . . PR
TARSASHAZ FELUJITAS

1077 Budapest, Csanyi utca 4.
Hrsz: 34110
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Szereloakndban,
dImennyezet folott,
és szabadon szerelve: Wavin K1 Future PE Gtrétegli mUanyag nyomdcsd
toldohiivelyes kotoelemekkel.

Hoszigetelés: 13 mm vtg. AF/Armaflex. KIVITELI TERV

EPITTETO: L
BUDAPEST FOVAROS VII. KER.

ERZSEBETVAROS ONKORMANYZATA
1073 Budapest, Erzsébet korut 6.
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Wavin Ekoplastik bazaltszal erésitési PP—R mlanyag nyomdcso
eloregydrtott idomokkal, hegesztett kotésekkel.

/ Az emeleti lakdsok meglévd viz felszdllg Pincében:

/ és szennyviz ejtdvezetékek pontos helyeit

P P 2 4 Hoszigetelés: 13 tg. AF/Armaflex.
y helyszini feltarassal meg kell hatérozni! e oszigetees mm vig. AF/Amaflex

GENERAL TERVEZ0, EPITESZET:
SAGRA EPITESZ KFT.

1025 BUDAPEST, KRECSANYI U. 18.
C-1-687

SAGRA

architects
SAJTOS GABOR DLA
felel6s épitész vezetd tervezd
okleveles épitészmérndk
E/1-01-4256

JARGER ZSOLT

okleveles épitészmérndk

E 01 - 6940

FARKAS SARA

okleveles épitész

ey

— A csatornavezetékek:

Epiileten beliil fldarokban: MSZ EN 1519 sz. Geberit PE mlanyag lefolybcsd

eloregydrtott idomokkal, hegesztett kotésekkel.

Padld alatt szerkezeti
betonnal egyitt kidntve:

MSZ EN 1519 sz. Geberit PE mlanyag lefolydcso
eloregydrtott idomokkal, hegesztett kotésekkel.
Szereléaknaban,
dimennyezet folott,
és szabadon szerelve:

MSZ EN 1519 sz. Geberit Silent—db20 hangcsillapitott PE
mlanyag lefolydesd eloregydrtott idomokkal, hegesztett kdtésekkel.
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/ N S T~ - ~ Hoszigetelés: 9 mm vtq. AF/Armaflex (csapadékviz vezetéken).

TARTOSZERKEZET TERVEZO:
MDRS2 KFT.

MADARAS BOTOND

T 01-9611

MADARAS KOPPANY
T 01-13956
EPULETGEPESZ TERVEZO:
PPR PLAN KFT.
PAVLICS GYORGY

Agvezetékek horonyban és
padldszerkezetben: MSZ EN 1519 sz. Geberit PE mianyag lefolydcsd
eléregydrtott idomokkal, hegesztett kotésekkel.

MSZ EN 1401-1 sz. Wavin KG—PVC muanyag lefolydcsd

eldregydrtott idomokkal, tokos kotésekkel.

Epileten kiviil foldarokban:

— Eqyéb utasitdsok:
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\ \ ﬁ‘ \\ \\ AN | 1. A szerkezetattorések helyredllitdsa a szerkezetekre eloirt Th mindségben torténjen! VRBOVSZKI LASZLO
/‘ }L’L‘D——/\ \ N 2. A viz— és csatorna vezetékek kiilsé és lakdselvlasztdé falban nem vezethetok, G 04-0133
KT | AN csak, ha elététfal késziil. ELEKTROMOS TERVEZO:
/ AN RN p . P . . ) VRABELY IMRE
/ ! AN 3. A multisplit kultéri egységek kultérben vezetett csurgalékviz vezetékeit a hoszigetelés V 03-0591
z /! N alatt elektromos kiséroszal fltéssel kell ellatni. A kiséroszal futés kapcsoldsa TUZVEDELEM:
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4. A vizvezetékeket a nyomvonalak helyszini véglegesitése utdn a gydrtd

szerelési utasitdsa alapjan kell szerelni! - ] —
VIZELLETAS-CSATORNAZAS
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