Miszaki leiras

a Budapest, VII. kerlilet Garay utca 48 alatti Ingatlan bels6 udvari és Hernad utca 9

ingatlannal hataros homlokzati falanak statikai megerdésitéséral.
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1. Elé6zmények.
Az Erzsébetvarosi Uzemeltetési és Ingatlanfejlesztési Kft. megbizasabol 2019-ben
készittetem egy szakvéleményemet a Budapest, VII. kerllet Garay utca 48 alatti
Ingatlan udvari és a Hernad utca 9 ingatlannal hatdros homlokzati falan végig
hazédd fliggéleges repedésérdl.  Azoéta eltelt tdbb, mint harom év. A falazat
megerositését most vegezzik el.

2. Repedés leirasa, javitasa
A megerésités tervezése el6tt ismételten helyszini szemlét tartottam.
Megaéllapitottam, hogy a repedés tagassaga 2019-hez képest nem valtozott. Mar 2019-
ben megallapitottam, hogy a repedés a végfal sillyedésének kdvetkezménye. A
boritoképen a helyszinrajz l1at hatd. A repedés helyét bejeldltem. A Garay utca 48 alatti
épullet U alakl. zZart udvara van. Az U szelvény felsé dve, ahol a repedés is talalhatd
egyrészt hatdros a Hernad utca 9 alatti ingatlan — a helyszinrajzon z6ld szinnel jel6lt
épuletével, valamint a Garay utca 50 alatti ingatlan -helyszinrajzon sziirke szinnel
jelzett éplletével. a Garay utca 50 alatti ingatlan -helyszinrajzon sziirke szinnel jelzett
épulettel hataros fala sillyedt meg. A mellékletben talalhat6 foté dokumentacio elsé
képén lathat6 egy utdlag kijavitott lefolyd, mely okozta a végfali sullyedést.
A sullyedés a Hernéd utca 9-el hatasos végfalon a 2. képen lathato repedés alakult ki.
Mint lathatd a 3. képen a tetéteret lezaré oromfalon a mozgas a téglak sikbol vald
kitérése mellett egymashoz képest is elcstsztak mintegy 4 méter hosszon.
A sullyedés okozta repedés megjelent a padlastérben 4. kép és a belsé oldalon is 5.
kép.
Az udvari homlokzaton is elrepedt a fal a kiilsé 6., 7., 8. kép és belsé 9., 10. kép
oldalakonis.
A repedések mindkét oldalon a faj teljes keresztmetszetén athatoltak! A
repedeéstavolsdgok harom év alatt nem valtoztak. Ez azt jelenti, hogy a sullyedés
konszolidalodott. Ezért a megerésités soran a fal aldinjektalasaval nem foglalkozunk.
(A falak injektaldsa utan figyelni kell az épulletet. Amennyiben Gjabb repedések

jelennek meg, akkor a falat is al kell injektalni!)



A javitas injektélassal fog torténni. Injektald anyag a TECHNO-WATO Kereskedéhaz Kft

quick-mix VP Il regkitolté és injektald habarcsa. A technoldgia a kbvetkezé legyen:

1. Fel kell &llvanyozni a repedés kdrnyezetét 4 m hosszban a Hernad utcai oldalon és
a belsé udvaron egyarant.

2. Arepedések kdrnyezetében az udvaron és az épuleten belil le kell verni a vakolatot
a téglaig.

3. Magasnyomasu mosoval ki kell mosni a repedésbél a szennyezédéseket. A mosast
belllrél kifelé torténjen. Nem baj, ha a homlokzaton lefolyik a viz.

4. A fal részleges szaradasa utan a repedésekbe a kilsé oldalon elhelyezzik az
injektalo pakkereket alulrél felfelé 30 cm-es k6zonkent.

5. A kulsé és belsé oldalon egyardnt KESTON DUR injektalé és hézagkitolté
szarazhabarcsbdl készitett habarccsal lezarjuk a repedéseket kivil és belul. A
habarcs révid idén belll kot és zsugorodasmentesen szilardul. 2 napos koraban a
huzészilardsaga eléri a 2, nyomészilardsaga pedig a 20 N/mm2 szilardsagot.

6. Bedolgozasi utasitas szerint bekeverjik az injektélé anyagot szintén KESTON DUR,
majd alacsony nyoméssal az alsé pakkerbe juttatjuk. Az injektalast addig folytatjuk,
mig az anyag a kovetkezé pakkerben meg nem jelenik. Ekkor az alsd pakkert
lezarjuk és athelyezziik az injektald csovet abba a pakkerbe, ahol megjelent az
injektalo anyag. Ezt addig folytatjuk mig a legutolsd pakkerben is megjelenik az
injektalé anyag. Nagyon fontos, hogy minden repedést kiinjektéljunk, kivéve a
tetétéri 12 cm-es oromfalat!

7. Atetéfelujitaskor a Hernéd utcai ingatlan felé nézé tizfalat lebontjuk. kb. 35 m2. A
téglakat megpucoljuk és quick-mix TKM trasz-mészhabarcsbdl készitett
falaz6habarcsbdl visszafalazzuk. A visszaépitést 25-0s erésité pillérekkel kell

falazni legalabb 4 méterenként. A fal tetejére badoglemezt teszink.



3. Osszefoglalas

Az Erzsébetvarosi Uzemeltetési és Ingatlanfejlesztési Kft. megbizasabol 2019-ben
készittetem egy szakvéleményemet a Budapest, VII. kerlilet Garay utca 48 alatti
Ingatlan udvari és a Hernédd utca 9 ingatlannal hatdros homlokzati falan végig
hazodo fuggoleges repedésérdl.  Azoéta eltelt tdbb, mint harom év. A falazat
megerositését most vegezzik el.

Megéllapitottam, hogy az épulet Garay utca 50 alatti ingatlannal hatéaros fala
sullyedt meg, ez okozta a repedést. Ez a stillyedés mar konszolidalddott, ezért csak
az épulet repedéseit injektaljuk ki, az alap megerdésitése nem szikséges. Az
injektélas technoldgidjat az el6z6 fejezetben irtam le. Az injektalé anyag jobb
paraméterekkel rendelkezik, mint a falazat. A repedés mindkét oldalan legalabb 8
N/mm2 huzoszilardsagot biztosit, mely képes a falazatot 6sszekdtni. Az oromfalat
vissza kell bontani és Gjra falazni, mivel a repedés soran kitért a fliggéleges sikbol
és a falazohabarcs is sok helyen kihullott a fugdkbdl, igy mar nem kellGen stabil a
falazat. A visszaépitést 25-0s er6sit6 pillérekkel kel falazni legalabb 4 méterenként.

A fal tetejére badoglemezt teszlink.
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A
TECHNOWATO

Keresked 6 ha z Epitéipari Kft

KESTON DUR
ureg- és hézagkitolt 6, injektald szarazhabarcs

Tulajdonsagok

A KESTON DUR cementkotésli, finomszemcsés kvarchomok adalékanyagot, aktiv kiegészité anyagot, és kildnleges
adalékszereket tartalmazé szarazhabarcs, amelyet vizzel kell frisshabarccsa keverni. A frisshabarcs kivalé folydssagu,
szivattyzhatd, gyorsan szilardul és nagy szilardsagu, kézel zsugorodasmentes.

Alkalmazasi terlletek

A KESTON DUR habarcsot elsésorban k&, beton vagy tégla szerkezetek kdzotti hézagok kitdltésére, valamint nyitott
hézagrendszerli egyszemcsés aszfaltburkolat (vizateresztd aszfalt) és beton felllet pérusainak kitdltésére fejlesztették ki.
Alkalmazhat6 altalaban szerkezetek kozotti hézagok és hatlr — pl. eléfalazasnal, alaéntésnél, csébélelésnél lreg- és
hézagkitoltésre, nagy igénybevételli aszfaltburkolatok részleges, vagy teljes kivaltasara, pl. Utkeresztezédésekben,
buszmegallokban, nyomvalyls Gtszakaszokon, parkolok és térbetonok, ipari padlok, gardzspadlok készitésénél.

Feldolgozas

A porhabarcsot teljes zsakonként, kényszerkeverégépben legaldbb 3 percen at kell az el6irt vizmennyiséggel megkeverni. A
frisshabarcsot megfeleld szivattylval vagy kézi Gton ki kell juttatni a beépités helyére. Kihorgonyzéas, valamint aladntések
esetén figyelemmel kell lenni a Iég- ill. fellleti hémérsékletre, és a fogadd felllet porézussagara, nedvszivd képességére
(elénedvesités).

A megkevert frisshabarcs feldolgozhat6sagi ideje + 20 °C-on kb. 30 perc.

Aszfalt burkolat ill. péphianyos betonfellilet esetén az elteritett anyagot széles gumilehizéval kell elteriteni. Az alapfeliilet
befogadoképességétdl fliggéen egy dran belll ismételt teritést lehet végezni. A bedolgozott habarcs feluletét utokezelé szer
permetezésével kell 6vni a gyors kiszaradastol.

Feldolgozasi h é6mérséklet
A levegd és az alapfeliilet hémérséklete + 5 °C és + 30 °C kozott lehet.
Az atlagostdl eltéré hémérsékletek (20 °C, 65% paratartalom) mddositjak a kétési és szilardulasi sebességet.

Miiszaki jellemz 6k
Kilsé szirke szinli porkeverék

Homok szemnagysag

0-0,25mm

Keveréviz igény

22-23 tdbmegszazalék, 1 zsdkhoz 5,5 — 5,8 liter

Frisshabarcs tertilés

min. 28 cm

Frisshabarcs tests(rliség

kb. 2050 kg/m?®

Nyomészilardsag 2 napos | min. 20 N/mm?
7 napos | min. 45 N/mm?
28 napos | min. 73 N/mm?
Hajlitd-hizo6szilardsdg: 2 napos | min. 4 N/mm?
28 napos | min. 8 N/mm?
kb. 13 | frisshabarcs / 25 kg por

Kiadéssag

Tarolas
Eredeti, zart csomagolasban, nedvességtdl védett helyen a gyartastol szamitott 6 hdnapon at.

Szallitas
25 kg-os haromrétegii papirzsadkban

Rendelési jel: KESTON DUR

Min6sités: A termék megfelel az MSZ EN 1504-3 (Szerkezeti és nem szerkezeti javitas) szabvany kévetelményeinek, ezért a
TLI Zrt. 2095-CPD-014 sz. tanusitvanya alapjan a CE-jelzet feltlintetésére jogosult.

Egészségligyi és biztonsagi teend 6k

A termék munkabiztonsagi, kornyezetvédelmi és hulladékkezelési elbirasait a Biztonsagi Adatlap tartalmazza. Eszerint a
szarazhabarcs nem minésil veszélyes terméknek, és nem jelzéskdteles. Cementtartalma miatt azonban vizzel keverve erésen
ligos kémhatasu, ezért feldolgozasakor védéruhazat, védokesztyli és védészemiiveg haszndlata ajanlott. A bérre jutott anyagot
bd vizzel azonnal le kell mosni; a szembe kerllt anyagot vizzel kiébliteni és orvoshoz fordulni. Az anyag maradékat nem
szabad csatornéba, el6 vizbe vagy a talajba uriteni, hanem vizzel keverés és megszilardulas utan épitési tormelékként kell
elhelyezni.

Megjegyzés

Ajanlasaink, melyeket vasarléink, illetve felhasznaldink tdmogatasara adunk tapasztalatainkon a tudomany és a gyakorlat
legujabb eredményein alapulnak. Mégsem tekintheték szerz6déses jogalapnak, kotottségnek. Minden esetben ajanlatos a
felhasznalandé anyagmennyiséget és a felhordds madjat a helyi viszonyokhoz illéen megvélasztani, esetleg probafeliletet
késziteni.

Kiallitas datuma: 2017. majus

Techno-Wato Keresked 6héaz Epit éipari Kft.
1113 Budapest, R&f u. 9-13., Telefon: 209-2490, Fax: 209-2489
Raktar: Tokdl — Airport Ipari Park , tel.:06-30-201-1305,24/489-204
E-mail: posta@technowato.hu Weboldal: www.technowato.hu
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A
TECHNOWATO

Keresked 6haz Epitéipari Kft

quick-mix TKM

trasz-mész szarazhabarcs

Tulajdonsagok

A TKM mész és trasz kétéanyagot, osztalyozott 0-2 mm vagy 0-4 mm szemnagysagu asvanyi adalékanyagot, és a feldolgozhat6sagot
segité adalékszereket tartalmaz6 szarazhabarcs, amelyet az épitéshelyen vizzel kell frisshabarccsa keverni. Kénnyen bedolgozhaté,
fokozott vizmegtartd képességi, kivaldan tapadd habarcs, mely kikeményedés utan kivirdgzas- és foltmentes fellletld, klimaallo és
fagyallo.

Alkalmazasi terilet

A TKM sokoldaltian alkalmazhat6 a régi épuletek feltjitasa, miemlékek helyreallitasa, és Uj épités terlletén falazé-, vakol6- és fugazéd
habarcsként beltérben és kiltérben egyarant.

Els6sorban természetes ké és égetett-agyag falazé elemekhez, de mészhomok tégla, konnylibeton és tufa anyagokhoz is. A
szemnagysagot a varhaté rétegvastagsaghoz igazodva kell megvalasztani. Falazé habarcsként az MSZ EN 998-2 szerinti ,M5”,
vakol6habarcsként az MSZ EN 998-1 szerinti ,GP CS II.” kategéria minéségi kovetelményeit teljesiti.

Feldolgozas

Az alapfeliiletek szilardak, teherbirék, tisztak és fagymentesek legyenek, a laza részeket és festékbevonatokat el kell tavolitani. A falazé
elemeket és a vakolni kivant fellleteket elé kell nedvesiteni, er6s szivoképességli alapokra vakolas el6tt frocskolt alapozast kell
felhordani.

A frisshabarcsot a szokasos habarcskever6 gépekben (kényszerkeverd, szabadon ejt6, atfolyasos) vagy kéziszerszamokkal kell
elkésziteni: a kivant konzisztencia eléréséhez 1 zsak (40kg) szarazhabarcsot kb. 6 liter tiszta vizhez hozzakeverve.

A falazast szinelt fugakkal kell végezni, a sikbdl kilogo részeket leverve és az iregeket kitoltve, a kiduzzad6 habarcs elhtizaséaval. A
latsz6 falazatok fugazasat meghtzas utan kell sikba hozni, és a sima felliletet azonnal letisztitani.

A vakolast 2 rétegben kell végezni: az elsé réteget legalabb 10 mm vastagsagban felhordani, majd feldurvitani. Az elsé réteg utani
varakozasi id6 az id6jarastol fuggéen kb. 1 nap milliméterenként, majd ezutdn a masodik réteget kb. 10 mm vastagon felhordani.
Besimitani, és a zar¢ felilletképzéshez igazodva megmunkalni (durvitani vagy beddrzsolni).

A frissen bedolgozott habarcsot a korai kiszaradastdl, valamint a kedvezétlen id6jarasi hatasoktdl (fagy, huzat, csapéesé, tizé nap)
meg kell védeni, pl. féliatakarassal. Feldolgozaskor a levegd és az alapfeliilet hdmérséklete nem lehet +5 T alatt!

A habarcshoz a tiszta vizen kiviil semmi mast nem szabad hozzakeverni!

Mszaki jellemz 6k

Kilsé: Sziirke szin(i, szemcsés porhabarcs
Szemnagysag: 0-2 mm, vagy 0-4 mm

Frisshabarcs tests(iriiség: 1600 kg/m?

Keverdviz igény: 1 zsak (40 kg) szarazhabarcshoz kb. 6,0 liter viz
Kiadéssag: 1 zsak (40 kg) szarazhabarcshol kb. 26 liter frisshabarcs
Feldolgozhat6sagi id6: Kb. 2 6ra

Feldolgozhat6sagi hémérséklet: +5C és +30T kozott

Nyomoészilardsag: min. 5 N/mm?

Tarolas

Eredeti zart csomagolasban, nedvességtdl védett helyen a gyartastdl szamitott 6 honap.
Széllitas

40 kg harom rétegi papirzsakban

Rendelési jel
TKM

Egészség és kornyezetvédelem

A termék munkabiztonsagi, kdrnyezetvédelmi és hulladékkezelési eldirasait a Biztonsagi Adatlap tartalmazza. Eszerint a szarazhabarcs
nem veszélyes termék, nem jelzéskoteles.

Mésztartalma miatt azonban vizzel keverve erésen ligos kémhatasu, ezért feldolgozaskor védéruhazat, véddkesztyl és védészemiiveg
hasznélata ajanlott. A bérre jutott anyagot b6 vizzel azonnal le kell mosni; a szembe kerilt anyagot sok vizzel kidbliteni és orvoshoz
fordulni.

Az anyag maradékat nem szabad csatornaba, él6 vizbe vagy talajba juttatni, hanem vizzel keverés és kikeményedés utan épitési
térmelékként lehet elhelyezni.

Megjegyzés

Ajanlasaink, melyeket vasarloink, illetve felhasznal6ink tamogatasara adunk tapasztalatainkon a tudomany és a gyakorlat legtjabb
eredményein alapulnak. Mégsem tekintheték szerzédéses jogalapnak, kotottségnek. Minden esetben ajanlatos a felhasznalandd
anyagmennyiséget és a felhordas madjat a helyi viszonyokhoz illéen megvalasztani, esetleg probafeliletet késziteni.

Techno-Wato Keresked 6haz Epit éipari Kft.
1113. Budapest, Réf u. 9-13., Telefon: 209-2490, Fax: 209-2489
Raktar: Tokol — Dunai Replil 6gépgyar Ipari Park , Tel.: 06/24-489-204, 06-30-201-1305
E-mail: posta@technowato.hu, weboldal: www.technowato.hu




