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Fix kiállás elektromos főzőlap részére
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Fix kiállás gépészet részére 1fázis
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KIVITELI TERV

TÁRSASHÁZ FELÚJÍTÁS

1077 Budapest, Csányi utca 4.
Hrsz: 34110

MÉRETEK A HELYSZÍNEN
ELLENŐRIZENDŐK!

RAJZSZ.:

23V0801_
02_02_01

1:50M=
±0,00 = + ............ mBf

ÉPÍTTETŐ:

GENERÁL TERVEZŐ, ÉPÍTÉSZET:

SAGRA ÉPÍTÉSZ KFT.
1025 BUDAPEST, KRECSÁNYI U. 18.
C-1-687

SAJTOS GÁBOR DLA
felelős építész vezető tervező
okleveles építészmérnök
É/1 - 01 - 4256

FARKAS SÁRA
okleveles építész

Földszint villamos elrendezési rajz

DÁTUM:  2023.03.31.

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER.

1073 Budapest, Erzsébet körút 6.

MADARAS KOPPÁNY
T 01-13956

TARTÓSZERKEZET TERVEZŐ:

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:
PPR PLAN KFT.

G 01-8618

ELEKTROMOS TERVEZŐ:
VRABÉLY IMRE
V 03-0591

JÄRGER ZSOLT
okleveles építészmérnök
É 01 - 6940

TARTALMA: #Mappa neve

MDRS2 KFT.
MADARAS BOTOND
T 01-9611

PAVLICS GYÖRGY

G 04-0133
VRBOVSZKI LÁSZLÓ

ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MEGJEGYZÉSEK:

Tervrajzokról léptékkel méretet levenni TILOS!

AZ ÉPÍTÉSZ KIVITELI  TERVDOKUMENTÁCIÓ
EGYÜTT KEZELENDŐ A SZAKÁGI KIVITELI
TERVDOKUMENTÁCIÓKKAL!
A kivitelezők, alvállalkozóik és beszállítók
kötelesek minden fontos méretet elenőrizni a
helyszínen bármely tervezett elem gyártása,
megrendelése előtt, minden eltérésről értesíteni
kell a tervezőt!
A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a
kivitelező ellenőrzi és a tervezőkkel az eltéréseket
egyezteti!

Jelen terv együtt kezelendő és értelmezendő
minden kapcsolódó specifikációval, mérnöki és
szakértői információval. Minden ellentmondás,
eltérés jelentendő a tervezőnek!

A specifikációban megnevezett típusok minőségi
kritériumot jelentenek, csakis kizárólag azonos
paraméterekkel és minőségi színvonalú
termékekkel helyettesíthetők.

TŰZVÉDELEM:
...
TUÉ

A tervek a Megrendelőtől kapott, meglévő
állapotot ábrázoló adatszolgáltatás alapján
készültek. MÉRETBELI ELTÉRÉSEK
LEHETSÉGESEK, MINDEN MÉRET A
HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐ!

M

M

M

M

M

GY Gyengeáramú fogadó

1p

Elektromos elosztószekrény

RJ45 csatlakozó

Szimpla dugalj

Dupla sorolt dugalj

Szimpla védett dugalj

3as sorolt dugalj

Világítás kapcsoló

Jelmagyarázat:

Fix kiállás elektromos sütő

L1

PXF Torino LED 30W 4000K
OPAL 595mm x 595mm

Tubo Kinkiet IP65 LED 15W 4000K
50 ° DI, 1630lm, falikar

L3

Világítás váltókapcsoló

Világítás csillárkapcsoló

Világítás nyomógomb

ST Viktoria 14W 4000K tükörvilágítóL2
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LED Pultmegvilágító 9W 4000K
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PXF Lighting BARI ECO DL LED
álmennyezetbe süllyesztett lámpatest, 28W
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Áthelyezett elektromos mérőhely
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PXF Lighting BARI ECO DLN LED
mennyezetre szerelt lámpatest, 28W
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