Miszaki leiras

a Budapest, VII. kertlet Csanyi utca 4 alatti Ingatlanban 1évé 1épcsé statikai

megerositéséral, feltjitasarol.
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Lépcsbéhaz

6,18 m2 k= 11,56 m
P: Beton burkolat
FB: Vakolat
M: Vakolat
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1. Alépcso jelenlegi allapota.

A lépcsé eredeti allapotaban van. Evekkel ezel6tt | acélgerendakkal gyamolitottak.
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Szerkezetileg befogott, lebegs természetes kovekbdl készitett Iépcss. Epitési

technolodgiaja a falazassal egyidében a féfalba befalazva és egymasra tamaszkodo,

karcsu, lebeg6 lépcsé.




A lépcsofokokon kitdrések és foleg a jarovonalon kopés nyomai lathatok.
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Statikailag a lépcsé rendben van. Nincsenek meglazult, torott 1épcséfokok. A

befogési oldalon a falazat ép, meglazulasra utalo jel nincs.

Elvégzendé munkék

A meglévé | acélgerendaval tortént megerdsités csak érintélegesen és nem
folytonosan tdmasztja meg a lebegé fokokat. Esztétikailag nem megfeleld, statikailag
sem elégséges.

A teljes acélgerendas megtamasztas elbontasra keril és helyette 5 db csészelvényd
oszlop és az oszlopok altart tartott, térgorbe alaku szintén csé szelvény i megtdmasztas
készul.

A csé szelvényt azért valasztottam, mert az alakja a megtamasztasnak felilnézetben
ellipszis ami flggélegesen azonos névekménnyel folyamatosan emelkedik két szint
kozott. A térgorbe alakjat a mdszaki tervdokumentacioban mellékelem. Mdhelyben ezt
a terforméat modellezni lehet. A csévet harmas csigasoron addig alakitjuk, még a kivant
alakot fel nem veszi. Ezutan lehet a helyszinen a |épcséhoz préobalni. Amennyiben
szukséges tovabbi alakitast kell végezni rajta. Csak a pontosan illeszkedé formét lehet

beépiteni.



5 db acél oszlopot elhelyezziik a terveknek megfelel6 médon. Ahol az oszlop talalkozik
a lépcsékarral oda 10 mm-es laposvas konzolt hegesztiink. Ezek a konzolok tartjak a
térgorbe formaju alatamasztast.

A lépcsdkar aldtamasztasa utan kdvetkezik a vakolat javitasa. Kb. 50 %-ban a meglazult
vakolatot le kell verni. A vakolatleveréshez és vakolashoz Iétraéllvny hasznélhato. Azt
a fokot, melyre tdmaszkodik a Iétra alulrdl ala kell tdmasztani. A fokokat fesziteni,
ékelni nem szabad, mivel el lehet torni 6ket. Fontos, hogy a terjes fellletet at kell
kaparni az Ujra vakolas érdekében. Az elékésziletek utan a teljes lépcséhéazat,
beleértve a fokokat is alulrdl quick-mix TKM trasz-mészhabarcsbol készitett
vakol6habarccsal kivakoljuk. Vakolas el6tt szikség esetén a fellletet Weber
Weberprim Balance mélyalapozé vakolatmegerésitével kezeljik. Nagyon fontos a

technoldgiai fegyelem betartasa a megfelel6 minéség elérése érdekében!

A vakolast 2 rétegben kell végezni: az elsé réteget legalabb 10 mm vastagsagban
felhordani, majd feldurvitani. Az elsé réteg utani varakozasi idé az idgjarastol fliggéen
kb. 1 nap milliméterenként, majd ezutan a masodik réteget kb. 10 mm vastagon
felhordani. Besimitani, és a zaré fellletképzéshez igazodva megmunkalni (durvitani
vagy beddrzsolni).

A frissen bedolgozott habarcsot a korai kiszaradastdl, valamint a kedvezétlen idgjarasi
hatdsoktdl (fagy, huzat, csapOesé, tizé nap) meg kell védeni, pl. foliatakarassal.
Feldolgozaskor a levegé és az alapfellilet hémérséklete nem lehet +5 °C alatt! A
habarcshoz a tiszta vizen kivil semmi mast nem szabad hozzakeverni!

A vakolas utan legalabb kétszeri glettelés, majd haromszori mészfestés kovetkezik. A
Iépcsékarnal 1 m magassagig moshato festéket kell hasznalni.

A vakolas befejeztével a Iépcséfokok felljitasa kovetkezik. A felljitdst szintén a
Technowato quick-mix TERZITH kézethabarcs termékcsaladjat hasznaljuk. A TERZITH
kézethabarcs termékcsalad tagjai szarazhabarcs keverékek, amelyek puccolanos
asvanyi  kotéanyagbdl,  kulonféle  szemcseméret(i, osztalyozott  asvanyi
toltéanyagokbol allnak. Az elgirt mennyiségi vizzel friss habarccsd keverve az
alapkézethez hasonl6 struktaraju (szemcsézettség(, pérusossagu, szind), azzal egyezé
fizikai/mechanikai tulajdonsagu (tests(irség, szilardsag, hétagulads, kopasallosag,
vizfelvétel, paraatereszté képesség) kézetjavito, Uregkitolts, feluletképzé habarccsa
szilardulnak. Lugéllo oxidpigmentek hozzakeverésével az alapkézet szindrnyalata is
beallithat6. Nem tartalmaznak sem kézetidegen cementet, sem polimer kdtéanyagot.

A TERZITH termékeket a német Schmalstieg GmbH receptirai alapjan a német quick-
mix GmbH gyartja és forgalmazza. Az esetenként sziikséges termék kivalasztasat, az



alapkézethez legjobban igazod6 anyag szinezépigment vagy szemcsés adalékanyag
hozzakeverést a Techno-Wato Kft. szakemberei az alapkézet-minta bemutatasa
alapjan nagy hozzaértéssel és nagy gyakorlattal tudjék segiteni.

Az alapkézetrél minden laza, malld, szennyezett részt el kell tavolitani, a fellletet a
mechanikai és bioldgiai szennyezédésektsl meg kell tisztitani. Erre legmegfelelébb a
nagynyomasu vizsugér, a nedves vagy szaraz szemcseszoras.

Ha ez mdemlékvédelmi okokbol csak részben lehetséges, akkor a megmarado,
gyengébb mindségd alapfeliiletet szilarditani kell. Ugyelni kell arra, hogy a szilardito
kezelés csak az ép alapkézet szilardsagat érje el, a tal- és alul szilarditas egyarant
kedvezétlen. Ezért a szilarditasra kilon technoldgiat kell kidolgozni.

Mivel a TERZITH habarcsok rétegvastagsaga nem futtathato ki nulléra, a javitasra varo
feluletrészt véséssel ugy kell korul hatarozni, hogy a habarcs legaldbb 1 cm
vastagsaggal csatlakozzon az alapkézethez. 5 cm-nél nagyobb rétegvastagsagu potlas
esetén az alapkézetbe rogzitett mechanikai ergsités sziikséges rozsdamentes anyag
(réz, korrdzi6allé acél, mdanyag dibel) hasznalataval.

A TERZITH habarcsok felhordasa elétt az alapfeliilet tobb |épésben vizzel kell teliteni,
de csak mattnedves, nem csillog6an vizes allapotig.

Elészor a kézet kitdréseket javitjuk ki. A korlat labainal kitort elemeket is ezzel a
habarccsal egyenlitjiik ki.

Végll a teljes lépcséfokot bevonjuk ezzel az anyaggal ugy, hogy az ép fellletre is
legaldbb 10 mm anyag keraljon.

Feluletképzésre mintat Kkell késziteni. Szilardulds utdn megfelel6 koronggal
felcsiszoljuk lehetéleg az eredeti k6hoz hasonld struktiraban.
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