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Belső nyílászáró konszignáció



Belső nyílászáró konszignáció

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

KONSZIGNÁCIÓS JEL A01a
MEGNEVEZÉS Belső ajtó

NÉVLEGES MÉRET 0,90×2,10

MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY 6

FOGADÓSZERKEZET 12,5 cm vtg. gipszkarton szerelt falszerkezet

TOK ANYAGA, TÍPUSA Tömör MDF foldingtok, szögletes kialakítású

TOK FELÜLETKÉPZÉSE Festett RAL 9016 fehér

SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA Tömör faforgácslap betétes MDF ajtólap

SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE Festett RAL 9016 fehér

ÜVEGEZÉS -

KILINCS Gyártmány szerint

ZÁR Rendszerzár

PÁNT, VASALAT Gyártmány szerint

TARTOZÉKOK -

TŰZGÁTLÁS -

HANGGÁTLÁS -

KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK

KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK -

MEGJEGYZÉS Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel,
rögzítéssel és konzollal együtt!

ALAPRAJZ

NYITÁSSAL ELLENTÉTES OLDALI
NÉZET

A01a B 6



Belső nyílászáró konszignáció

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

KONSZIGNÁCIÓS JEL A01a
MEGNEVEZÉS Belső ajtó

NÉVLEGES MÉRET 0,90×2,10

MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY 2

FOGADÓSZERKEZET 17 cm vtg. gipszkarton szerelt falszerkezet (2x2rtg 1,25 cm gk. + 2x5 cm bordaváz + 2 cm légrés)

TOK ANYAGA, TÍPUSA Tömör MDF foldingtok, szögletes kialakítású

TOK FELÜLETKÉPZÉSE Festett RAL 9016 fehér

SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA Tömör faforgácslap betétes MDF ajtólap

SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE Festett RAL 9016 fehér

ÜVEGEZÉS -

KILINCS Gyártmány szerint

ZÁR Rendszerzár

PÁNT, VASALAT Gyártmány szerint

TARTOZÉKOK -

TŰZGÁTLÁS -

HANGGÁTLÁS -

KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK

KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK -

MEGJEGYZÉS Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel,
rögzítéssel és konzollal együtt!

ALAPRAJZ

NYITÁSSAL ELLENTÉTES OLDALI
NÉZET

A01b J 2



Belső nyílászáró konszignáció

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

KONSZIGNÁCIÓS JEL A01c
MEGNEVEZÉS Belső ajtó

NÉVLEGES MÉRET 0,90×2,10

MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY 2

FOGADÓSZERKEZET 20 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet (15 cm falazat +2x2,5 cm vakolat)

TOK ANYAGA, TÍPUSA Tömör MDF foldingtok, szögletes kialakítású

TOK FELÜLETKÉPZÉSE Festett RAL 9016 fehér

SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA Tömör faforgácslap betétes MDF ajtólap

SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE Festett RAL 9016 fehér

ÜVEGEZÉS -

KILINCS Gyártmány szerint

ZÁR Rendszerzár

PÁNT, VASALAT Gyártmány szerint

TARTOZÉKOK -

TŰZGÁTLÁS -

HANGGÁTLÁS -

KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK

KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK -

MEGJEGYZÉS Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel,
rögzítéssel és konzollal együtt!

ALAPRAJZ

NYITÁSSAL ELLENTÉTES OLDALI
NÉZET

A01c

A01c

B

J

1

1



Belső nyílászáró konszignáció

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

KONSZIGNÁCIÓS JEL A01d
MEGNEVEZÉS Belső ajtó

NÉVLEGES MÉRET 0,90×2,10

MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY 1

FOGADÓSZERKEZET 25 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet (20 cm falazat +2x2,5 cm vakolat)

TOK ANYAGA, TÍPUSA Tömör MDF foldingtok, szögletes kialakítású

TOK FELÜLETKÉPZÉSE Festett RAL 9016 fehér

SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA Tömör faforgácslap betétes MDF ajtólap

SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE Festett RAL 9016 fehér

ÜVEGEZÉS -

KILINCS Gyártmány szerint

ZÁR Rendszerzár

PÁNT, VASALAT Gyártmány szerint

TARTOZÉKOK -

TŰZGÁTLÁS -

HANGGÁTLÁS -

KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK

KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK -

MEGJEGYZÉS Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel,
rögzítéssel és konzollal együtt!

ALAPRAJZ

NYITÁSSAL ELLENTÉTES OLDALI
NÉZET

A01d J 1



Belső nyílászáró konszignáció

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

KONSZIGNÁCIÓS JEL A02
MEGNEVEZÉS Belső ajtó

NÉVLEGES MÉRET 0,75×2,10

MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY 9

FOGADÓSZERKEZET 12,5 cm vtg. gipszkarton szerelt falszerkezet

TOK ANYAGA, TÍPUSA Tömör MDF foldingtok, szögletes kialakítású

TOK FELÜLETKÉPZÉSE Festett RAL 9016 fehér

SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA Tömör faforgácslap betétes MDF ajtólap

SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE Festett RAL 9016 fehér

ÜVEGEZÉS -

KILINCS Gyártmány szerint

ZÁR WC zár

PÁNT, VASALAT Gyártmány szerint

TARTOZÉKOK 1 cm szellőzőrés az ajtólap alsó síkján

TŰZGÁTLÁS -

HANGGÁTLÁS -

KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK

KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK -

MEGJEGYZÉS Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel,
rögzítéssel és konzollal együtt!

ALAPRAJZ

NYITÁSSAL ELLENTÉTES OLDALI
NÉZET

A02

A02

B

J

3

6



Belső nyílászáró konszignáció

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

KONSZIGNÁCIÓS JEL A03
MEGNEVEZÉS Belső ajtó

NÉVLEGES MÉRET 0,805×2,10

MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY 1

FOGADÓSZERKEZET 50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet

TOK ANYAGA, TÍPUSA Utólag szerelhető MDF blokktok

TOK FELÜLETKÉPZÉSE Festett RAL 9016 fehér

SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA Tömör faforgácslap betétes MDF ajtólap

SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE Festett RAL 9016 fehér

ÜVEGEZÉS -

KILINCS Gyártmány szerint

ZÁR Rendszerzár

PÁNT, VASALAT Gyártmány szerint

TARTOZÉKOK 1 cm szellőzőrés az ajtólap alsó síkján

TŰZGÁTLÁS -

HANGGÁTLÁS -

KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK

KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK -

MEGJEGYZÉS Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel,
rögzítéssel és konzollal együtt!

ALAPRAJZ

NYITÁSSAL ELLENTÉTES OLDALI
NÉZET

A03 J 1



Belső nyílászáró konszignáció

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

KONSZIGNÁCIÓS JEL A04
MEGNEVEZÉS Belső ajtó

NÉVLEGES MÉRET 0,90×2,20

MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY 1

FOGADÓSZERKEZET 20 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet (15 cm falazat +2x2,5 cm vakolat)

TOK ANYAGA, TÍPUSA Tömör MDF foldingtok, szögletes kialakítású

TOK FELÜLETKÉPZÉSE Festett RAL 9016 fehér

SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA Tömör faforgácslap betétes MDF ajtólap

SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE Festett RAL 9016 fehér

ÜVEGEZÉS -

KILINCS Gyártmány szerint

ZÁR Rendszerzár

PÁNT, VASALAT Gyártmány szerint

TARTOZÉKOK -

TŰZGÁTLÁS -

HANGGÁTLÁS -

KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK

KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK -

MEGJEGYZÉS Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel,
rögzítéssel és konzollal együtt!

ALAPRAJZ

NYITÁSSAL ELLENTÉTES OLDALI
NÉZET

A04 J 1



Belső nyílászáró konszignáció

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

KONSZIGNÁCIÓS JEL A05
MEGNEVEZÉS Belső ajtó

NÉVLEGES MÉRET 0,75×2,20

MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY 1

FOGADÓSZERKEZET 20 cm vtg. gipszkarton szerelt falszerkezet (2x2rtg 1,25 cm gk. + 2x7,5 cm bordaváz)

TOK ANYAGA, TÍPUSA Tömör MDF foldingtok, szögletes kialakítású

TOK FELÜLETKÉPZÉSE Festett RAL 9016 fehér

SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA Tömör faforgácslap betétes MDF ajtólap

SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE Festett RAL 9016 fehér

ÜVEGEZÉS -

KILINCS Gyártmány szerint

ZÁR WC zár

PÁNT, VASALAT Gyártmány szerint

TARTOZÉKOK 1 cm szellőzőrés az ajtólap alsó síkján

TŰZGÁTLÁS -

HANGGÁTLÁS -

KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK -

KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK -

MEGJEGYZÉS Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel,
rögzítéssel és konzollal együtt!

ALAPRAJZ

NYITÁSSAL ELLENTÉTES OLDALI
NÉZET

A05 B 1



Belső nyílászáró konszignáció

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

KONSZIGNÁCIÓS JEL A06
MEGNEVEZÉS Belső ajtó

NÉVLEGES MÉRET 0,965×2,20

MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY 1

FOGADÓSZERKEZET 50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet

TOK ANYAGA, TÍPUSA Utólag szerelhető MDF blokktok

TOK FELÜLETKÉPZÉSE Festett RAL 9016 fehér

SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA Tömör faforgácslap betétes MDF ajtólap

SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE Festett RAL 9016 fehér

ÜVEGEZÉS -

KILINCS Gyártmány szerint

ZÁR Rendszerzár

PÁNT, VASALAT Gyártmány szerint

TARTOZÉKOK -

TŰZGÁTLÁS -

HANGGÁTLÁS -

KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK

KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK -

MEGJEGYZÉS Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel,
rögzítéssel és konzollal együtt!

ALAPRAJZ

NYITÁSSAL ELLENTÉTES OLDALI
NÉZET

A06 J 1



Belső nyílászáró konszignáció

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

KONSZIGNÁCIÓS JEL A07
MEGNEVEZÉS Belső ajtó

NÉVLEGES MÉRET 0,75×2,00

MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY 1

FOGADÓSZERKEZET 17 cm vtg. gipszkarton szerelt falszerkezet (2x2rtg 1,25 cm gk. + 2x5 cm bordaváz + 2 cm légrés)

TOK ANYAGA, TÍPUSA Tömör MDF foldingtok, szögletes kialakítású

TOK FELÜLETKÉPZÉSE Festett RAL 9016 fehér

SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA Tömör faforgácslap betétes MDF ajtólap

SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE Festett RAL 9016 fehér

ÜVEGEZÉS -

KILINCS Gyártmány szerint

ZÁR WC zár

PÁNT, VASALAT -

TARTOZÉKOK 1 cm szellőzőrés az ajtólap alsó síkján

TŰZGÁTLÁS -

HANGGÁTLÁS -

KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK

KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK -

MEGJEGYZÉS Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel,
rögzítéssel és konzollal együtt!

ALAPRAJZ

NYITÁSSAL ELLENTÉTES OLDALI
NÉZET

A07 B 1



Belső nyílászáró konszignáció

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

KONSZIGNÁCIÓS JEL A08
MEGNEVEZÉS Belső ajtó

NÉVLEGES MÉRET 1,10×2,20

MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY 2

FOGADÓSZERKEZET 17 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet

TOK ANYAGA, TÍPUSA Tömör MDF foldingtok, szögletes kialakítású

TOK FELÜLETKÉPZÉSE Festett RAL 9016 fehér

SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA Tömör faforgácslap betétes MDF ajtólap

SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE Festett RAL 9016 fehér

ÜVEGEZÉS -

KILINCS Gyártmány szerint

ZÁR Rendszerzár

PÁNT, VASALAT Gyártmány szerint

TARTOZÉKOK -

TŰZGÁTLÁS -

HANGGÁTLÁS -

KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK

KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK -

MEGJEGYZÉS Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel,
rögzítéssel és konzollal együtt!

ALAPRAJZ

NYITÁSSAL ELLENTÉTES OLDALI
NÉZET

A08 B 2



Belső nyílászáró konszignáció

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

KONSZIGNÁCIÓS JEL A09
MEGNEVEZÉS Belső ajtó

NÉVLEGES MÉRET 0,95×2,10

MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY 1

FOGADÓSZERKEZET 17 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet

TOK ANYAGA, TÍPUSA Tömör MDF foldingtok, szögletes kialakítású

TOK FELÜLETKÉPZÉSE Festett RAL 9016 fehér

SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA Tömör faforgácslap betétes MDF ajtólap

SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE Festett RAL 9016 fehér

ÜVEGEZÉS -

KILINCS Gyártmány szerint

ZÁR Rendszerzár

PÁNT, VASALAT Gyártmány szerint

TARTOZÉKOK -

TŰZGÁTLÁS -

HANGGÁTLÁS -

KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK

KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK -

MEGJEGYZÉS Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel,
rögzítéssel és konzollal együtt!

ALAPRAJZ

NYITÁSSAL ELLENTÉTES OLDALI
NÉZET

A09 B 1



Belső nyílászáró konszignáció

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

KONSZIGNÁCIÓS JEL A10
MEGNEVEZÉS Belső ajtó

NÉVLEGES MÉRET 0,90×2,10

MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY 2

FOGADÓSZERKEZET 50-110 cm vtg. meglévő falazott falszerkezet

TOK ANYAGA, TÍPUSA Utólag szerelhető MDF blokktok

TOK FELÜLETKÉPZÉSE Festett RAL 9016 fehér

SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA Tömör faforgácslap betétes MDF ajtólap

SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE Festett RAL 9016 fehér

ÜVEGEZÉS -

KILINCS Gyártmány szerint

ZÁR Rendszerzár

PÁNT, VASALAT Gyártmány szerint

TARTOZÉKOK -

TŰZGÁTLÁS -

HANGGÁTLÁS -

KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK

KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK -

MEGJEGYZÉS Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel,
rögzítéssel és konzollal együtt!

ALAPRAJZ

NYITÁSSAL ELLENTÉTES OLDALI
NÉZET

A10 J 2



Belső nyílászáró konszignáció

A KIVITELEZŐ KIVITELEZÉS ELŐTT GYÁRTMÁNYTERVET KÖTELES KÉSZÍTENI A MEGRENDELŐVEL ÉS AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐVEL EGYEZTETVE !
MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!
KIVITELEZÉS ELŐTT A GYÁRTMÁNYTERVEKET AZ ÉPÍTÉSZ TERVEZŐNEK BE KELL MUTATNI JÓVÁHAGYÁSRA!

KONSZIGNÁCIÓS JEL A11
MEGNEVEZÉS Belső ajtó

NÉVLEGES MÉRET 1,00×2,10

MENNYISÉG / NYITÁSIRÁNY 2

FOGADÓSZERKEZET 12,5 cm vtg. gipszkarton szerelt falszerkezet

TOK ANYAGA, TÍPUSA Tömör MDF foldingtok, szögletes kialakítású

TOK FELÜLETKÉPZÉSE Festett RAL 9016 fehér

SZÁRNY ANYAGA, TÍPUSA Tömör faforgácslap betétes MDF ajtólap

SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE Festett RAL 9016 fehér

ÜVEGEZÉS -

KILINCS Gyártmány szerint

ZÁR Rendszerzár

PÁNT, VASALAT Gyártmány szerint

TARTOZÉKOK -

TŰZGÁTLÁS -

HANGGÁTLÁS -

KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK

KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETTERVEK -

MEGJEGYZÉS Beépítési pozíciót lásd alaprajzon és részletrajzokon! Beépítéshez szükséges minden tartozékkal, kiegészítővel,
rögzítéssel és konzollal együtt!

ALAPRAJZ

NYITÁSSAL ELLENTÉTES OLDALI
NÉZET

A11

A11

B

J
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1
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