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MUSZAKI LEIRAS

1. ELOZMENYEK

EVIN Nonprofit Zrt. megbizasabol Onkormanyzati tulajdonban 1év6é 1077 Budapest, Csanyi utca
4. (34110 hrsz.) cimen 1év6 fogyasztasi helyen, teljes fovezetéki feltjitas lett eldirdnyozva a
halozati zavarok megeldzése érdekében és a késdébbi mért halozat felajitasa miatt.

Tulajdonjogi hatar / Csatlakozasi pont: A 34110 hrsz. szdmu ingatlan bejarati ajtojanak bal
oldalan a telekhatart6l kb 1m-re elhelyezkedd ELMU Halézati Kft. tulajdonaban 1évé csatlakozé
elosztoban elhelyezett biztositd csoport tdrsashaz feldli aramkotéseinél talalhatod. A tervezés soran

a tulajdoni hatar nem valtozik.

2. LETESITMENY LEIRASA

Altalanos leiras

Lakas 20x(1x32A)
Kozosségi  1x32A
Uzlet 1. 1x32A

Uzlet II. 1x32A

Elosztoi tulajdont csatlakozo:
o Névleges fesziiltség:

e Aram neme:

e FErintésvédelem 0,4kV-on:

e Kabel tipusa:

0,4 kV

3 fazisu, 50 Hz periodusu valtakozo aram

TN (nullazas)

1db felfiizott 4x240mm?2 (kébel tipusa ismeretlen)



3. BEEPITETT TELJESITMENY SZAMITASA

A szamitasok soran a MSZ 447:2019-es szabvanyt vettem alapul.

Lakasok
Névleges csatlakozasi teljesitmény:

3 fazist fogyasztok 3x20 A-re lettek méretezve.
1 fazist fogyasztok 1x32 A-re lettek méretezve.

P = UxIxCOS(fi)
P =147,2 KW
Egvyidejuségi tényezo a lakasok esetén:

+17¢ 03789
e=¢c — =0,
Vn

Ahol:

e — a szabvanyban k6zo6lt moédon szédmitott egyidejiiségi tényezo.
¢ — értéke: 0,2

n — lakésok darabszama

Egyideju teljesitmény lakasok esetén:

YP e = 55,936 kKW

Egyéb fogyasztok
Névleges csatlakozasi teljesitmény:

A lakasokon kiviili fogyasztokat egyidejliség 1-el vettem fel.
P = UxIxCOS(fi)

YP = 22,08 kW

Eredo méretezési teljesitmény

Y'P = Plakas + Pegyéb

YP = 77,85 kW

Eredo fazisaram: 113 A

Elso tularamvédelmi berendezés valasztott mérete:
gG 125A olvadé biztositék



4. MERTEKADO FESZULTSEGESESEK BEMUTATASA AZ EGESZ

MSZ 447:2019

MERETLEN HALOZATRA

4.2.2. A csatlakozovezeték és a méretlen fovezetékek egyiittes fesziiltségesése az eredd méretezési
teljesitménybdl adddo terhelés mellett a kozcélu elosztohaldzat névleges fesziiltségének legfeljebb
2%-a legyen. Az elosztohalozati engedélyessel torténd ettdl eltérd megallapodés hidnyaban ebbdl

legfeljebb 1% legyen a csatlakozovezeték és legfeljebb 1% legyen valamennyi méretlen fovezeték
egylittes fesziiltségesése.

Kabel
. , - . fazis Fesziiltsé
Megjegyzés-| peapitett Uzemi keresztm 35-Al, 56-| gesés
lakds db | teljesitmény |Fesziiltség | Egyidejiségi|  Egyidejii dramer@sség| Kébel etszet | Kabel Cu (%)
Honnan Hova szam (kW) szint (V) tényez6 teljesitmény | cos fi (A) hossz (m) db (mm2) tipus terhelésre
ELMU - CS TFE 20 169,28 400,0 0,3789 77,85 1,00 113 1 1 70,00 | HO7V-K | 56,00 0,02
TFE Uzlet|. 1 7,36 230,0 1,00 7,36 1,00 32 1 1 10,00 HO7V-K 56,00 0,05
TFE Uzlet 11 1 7,36 230,0 1,00 7,36 1,00 32 2 1 10,00 HO7V-K 56,00 0,10
TFE Kozosségi 1 7,36 230,0 1,00 7,36 1,00 32 2 1 10,00 HO7V-K 56,00 0,10
TFE "A" Felszallo 3 22,08 400,0 0,66 14,61 1,00 21 39 1 16,00 HO7V-K 56,00 0,52
TFE "B" Felszallé 3 22,08 400,0 0,66 14,61 1,00 21 36 1 16,00 | HO7V-K | 56,00 0,48
TFE "C" Felszallé 3 22,08 400,0 0,66 14,61 1,00 21 34 1 16,00 HO7V-K 56,00 0,46
TFE "D" Felszallé 3 22,08 400,0 0,66 14,61 1,00 21 36 1 16,00 HO7V-K 56,00 0,48
TFE "E" Felszallo 4 29,44 400,0 0,60 17,66 1,00 26 45 1 25,00 HO7V-K 56,00 0,47
TFE "F" Felszallo 4 29,44 400,0 0,60 17,66 1,00 26 51 1 25,00 HO7V-K 56,00 0,53
"A" Felszallé| 4. lakas 1 7,36 230,0 1,00 7,36 1,00 32 3 1 10,00 | Ho7v-K | 56,00 0,15
"A" Felszall| 10. lakas 1 7,36 230,0 1,00 7,36 1,00 32 3 1 10,00 HO7V-K 56,00 0,15
"A" Felszallé| 15. lakds 1 7,36 230,0 1,00 7,36 1,00 32 3 1 10,00 HO7V-K 56,00 0,15
"B" Felszallé 5. lakas 1 7,36 230,0 1,00 7,36 1,00 32 3 1 10,00 HO7V-K 56,00 0,15
"B" Felszall6| 11. lakas 1 7,36 230,0 1,00 7,36 1,00 32 3 1 10,00 HO7V-K 56,00 0,15
"B" Felszallé| 16. lakds 1 7,36 230,0 1,00 7,36 1,00 32 3 1 10,00 | HO7v-K | 56,00 0,15
"C" Felszallo 1. lakas 1 7,36 230,0 1,00 7,36 1,00 32 3 1 10,00 HO7V-K 56,00 0,15
"C" Felszallo 6. lakas 1 7,36 230,0 1,00 7,36 1,00 32 3 1 10,00 HO7V-K 56,00 0,15
"C" Felszall6| 17. lakas 1 7,36 230,0 1,00 7,36 1,00 32 3 1 10,00 HO7V-K 56,00 0,15
"D" Felszallé 7. lakas 1 7,36 230,0 1,00 7,36 1,00 32 3 1 10,00 HO7V-K 56,00 0,15
"D" Felszallé| 12. lakas 1 7,36 230,0 1,00 7,36 1,00 32 3 1 10,00 | Ho7v-K | 56,00 0,15
"D" Felszall6| 18. lakas 1 7,36 230,0 1,00 7,36 1,00 32 3 1 10,00 | HO7v-K | 56,00 0,15
"E" Felszallo 2. lakas 1 7,36 230,0 1,00 7,36 1,00 32 3 1 10,00 HO7V-K 56,00 0,15
"E" Felszallo 8. lakas 1 7,36 230,0 1,00 7,36 1,00 32 3 1 10,00 HO7V-K 56,00 0,15
"E" Felszallo | 13. lakas 1 7,36 230,0 1,00 7,36 1,00 32 3 1 10,00 HO7V-K 56,00 0,15
"E" Felszall6 | 19. lakés 1 7,36 230,0 1,00 7,36 1,00 32 3 1 10,00 | Ho7v-K | 56,00 0,15
"F" Felszallé | 3. lakas 1 7,36 230,0 1,00 7,36 1,00 32 3 1 10,00 | HO7v-K | 56,00 0,15
"F" Felszallo 9. lakas 1 7,36 230,0 1,00 7,36 1,00 32 3 1 10,00 HO7V-K 56,00 0,15
"F" Felszallo | 14. lakas 1 7,36 230,0 1,00 7,36 1,00 32 3 1 10,00 HO7V-K 56,00 0,15
"F" Felszallé | 20. lakas 1 7,36 230,0 1,00 7,36 1,00 32 3 1 10,00 HO7V-K 56,00 0,15

Elosztoi szabalyzat alapjan a csatlakozasi pont €s a felhasznalasi hely kozott 1% alatt kell lennie a
fesziiltség esésnek.

e<1%

A létesitendd 1) fOvezetés és csatlakozod kébel fesziiltség esésre €s alapterhelésre megfele




5. BEEPITESRE KERULO BERENDEZESEK

TFE jeli méretlen féeloszto: 1 klt  Egyvonalas kapcsolasi rajz alapjan
Fogyasztasmérd: 23 db Hensel HB3000-CS
Koétédoboz: 25db Hensel M1 0101-CS + kalapsin +

HLAK 35 1/4M szinhelyesen 3F + N + PE

6. FOGYASZTASMERO HELYEK KIEPITESE

A mérd szamara 0j fogyasztasmérd helyet kell kialakitani a mellékelt rajzok szerint.

A tervezett fogyasztasmérd hely tipusa HEN20.t036(HB3000-CS)-K1-FM63A. A tervezett
ledgazd fovezetékek tipusa és keresztmetszete HO7V-k 4x1x10 mm?2

(L+NU+Nm+PE). A mér6 részére 6nallé mitkddtetd ,,N” vezetod 1étesitendd! A ledgazo
fovezetéknek a fogyasztasmérd helyen 1€vo vége legalabb 0,5m hosszu legyen a fogyasztdsmérd
bekotése céljabol. Ugyelni kell a fazisok szimmetrikus terhelésére. A fogyasztdsmérének

¢s tartozékainak (leolvasast illetve kezelést igényld) alsé széle altalanos esetben

0,6 m-re, felso széle 1,8 m-re lehet a padldszinttol.

7. MERT HALOZAT

A mért fogyasztdi féelosztod az adott albetéten beliil keriil kialakitasra. A mért fovezeték
keresztmetszete ne legyen kisebb, mint az adott méréhoz csatlakozé méretlen fovezeték
keresztmetszete. A fogyasztasméro és a féelosztod kozotti vezetékszakasz a mérészekrény
belsé vezetékezésével azonos tipust €s keresztmetszeti HO7V-k 10mm2 vezetovel
torténhet. A fogyasztoi elosztokba 30mA érzékenységii aramvédd-kapcsolo épitendd

be! Az aramvédd-kapesold lehet in. RCBO tipusu, kombinalt hibadram és tilaramvéddkapcsolo
is. Véddcsoves szerelés esetén minden fogyasztasmérd berendezéstdl indulo
vezetékrendszert kiilon véddcsdben kell elhelyezni. A mért vezeték a méretlen fovezetéktdl
parhuzamos vezetés esetén legalabb 10 cm tavolsagra legyen. A két vezeték keresztezési
helyein mindkét vezetéket mindkét iranyban a keresztezés helyétdl szamitott legalabb
10-10 cm-rel talnyuldéan védécsében kell elhelyezni, e tavolsagon beliil a védocsovek

sem toldast, sem dobozt nem tartalmazhatnak. A mért févezeték végein szerelés céljara
legalabb 0,5 m szabad hosszt kell hagyni.

8. FOLDELO HALLOZAT KIALAKITASA

A felhasznalo6i halozat TN-rendszerii védévezetoként létesitett tizemi PEN-vezetdjének
potencialjara vonatkozoan biztositani kell, hogy azonos legyen a kornyezd talaj potencialjaval.
Ennek érdekében a csatlakozé féelosztoban az tizemi PEN-védévezetd potencialjat onalldan
szamottevo foldeléshez kell rogziteni. Annak érdekében, hogy a foldelés méréssel

végzett ellendrzését az elosztoi zardpecsét bontasa nélkiil lehessen elvégezni, vizsgalo
0sszekotd (EPH csomopont) keriilt 1étesitésre. A tervezett halézat TN-C-S rendszer(i



9. ARAMUTES ELLENI VEDELEM (ALAP- ES HIBAVEDELEM)

Az 4ramiités elleni védelem kialakitdsara vonatkozd jelenleg érvényes kovetelményeket az MSZ
HD 60364-1:2009, MSZ HD 60364-4-41: 2018 ¢s az MSZ HD 60364-5-54 mértékad6 szabvanyok
tartalmazzak.

Tovabbi miiszaki biztonsagi eldirasokat a 40/2017 (XII1.04) NGM rendelet ,,Az 6sszekoto és
felhasznaloi berendezésekrol, valamint a potencidlisan robbanasveszélyes kozegben miikodo
villamos berendezésekrdl és védelmi rendszerekrdl” tartalmazza.

Az alkalmazott érintésvédelemi mod: NULLAZAS (TN) az MSZ HD 60364-4-41: 2007 sz.
szabvany eldirasainak megfelelden kialakitva.

A kisfesziiltségli halozatokrol ellatott felhasznaloi berendezéseken fellépd egyszeres hiba esetén a
veszélyes nagysagu érintési fesziiltségek fellépését a taplalas onmiikodo kikapcsoldsa védelmi
moddal kell megakadalyozni.

Az MSZ 447:2019 szabvany ¢és az MSZ HD 60364-4-41: 2018 szabvany targykorébe tartozo
¢épiiletekben hibavédelem céljara véddvezetds érintésvédelmet kell kialakitani, ami a taplalas
onmitkodo lekapcsolasaval megvaldsitott védelem.

Figyelembe kell venni, hogy minden felhasznal6i halozat érintésvédelmi rendszerének igazodnia
kell az ellaté kozcélu, kisfesziiltségii halozat érintésvédelmi rendszeréhez (TN)

A felhasznaloi haldzaton csak akkor alkalmazhato két-, illetve négyvezetds rendszer (PEN-vezetd),
ha ez miiszakilag kikeriilhetetlen.

TN rendszer esetén a PEN vezetd PE-N szétvalasztasa a csatlakoz6 féelosztoban 1évo csatlakozasi
pontndl, — vagy ha ez miiszakilag nem lehetséges — a csatlakozasi pont utan pl. a méretlen
foelosztdban, a betaplalo fovezeték végpontjanal torténhet. A véddvezetdt a fazisvezetokkel egyiitt
ko6z06s véddcsoben, kell vezetni!

Tobb arszabas esetén, illetve tobb fliggetlen betaplalas esetén a PE-N szétvalasztast kdzvetleniil a
csatlakozasi pont utan, még a méretlen vezetékszakaszon célszerli kialakitani.

A szétvalasztas utan a N €s PE vezetdt ismételten Osszekdtni tilos!

A hatésos foldelést az épiilet betonalap foldelése valamint az 6nalloan is szamottevd foldeld szonda
biztositja, melynek foldelési ellendllas értéke maximum 10 Ohm lehet.

A kozmiivek épiiletbe valo csatlakozasi pontjanal EPH bekotést kell kialakitani.

A 16 foldeld kapocshoz kell csatlakoztatni a gazmérd utani gazvezetékeket minimum 1x16 mm?2
vezetékkel, szabvanyos kotéelemekkel.

Az épiilet {6 vizmérdjét fém vizeso esetén 1x16 mm?2 flexibilis vezetékkel kell athidalni

Uzembe helyezés el6tt az elsé ellenérzést az MSZ HD 60364-6:2007 sz. szabvéany szerint el kell

végezni, a vizsgalat eredményei alapjan mindsitd iratot kell késziteni.

10.MUNKAVEDELMI FEJEZET

Jelen villamos Kiviteli tervdokumentiacionak NEM része a biztonsagi és egészségvédelmi
terv (BET) készitése (4/2002. (I1. 20.) rendelet 3. § (1) szerint). A

BET-et munkabiztonsagi jogosultsaggal rendelkez6 személynek kell elkészitenie.
Villamos tervezé javaslatai a munkavédelmi részre, csak adatszolgaltatas

a szakagi tervezonek.

Altalanos eléirasok

A kivitelezés soran a munkakat végzo vallalkozé a Munkavédelmi Szabalyzataban foglaltakat
maradéktalanul be kell tartani. A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetdnek és az



ott dolgozonak megfeleld szakmai gyakorlattal kell rendelkezniiik a biztonsdgos munkavégzéshez.
A munka elvégzéséhez sziikséges szerszamoknak és egyéni véddeszkdzoknek

rendelkezésre kell allniuk. A hal6zaton munkat végz6 dolgozdnak a vallalkozé érvényben

1évé Munkavédelmi szabalyzataban meghatarozott szerszamokkal, eszk6zokkel, munkaruhéaval
valamint egyéni €s csoportos védofelszereléssel kell rendelkezniiik. A véddeszkozokkel

a munkavallalokat el kell 14tni, és hasznalatukat meg kell kovetelni. A munkat

csak ép, biztonsagos, az eldirdsok szerint feliilvizsgalt szerszamokkal, gépekkel, illetve
véddeszkozokkel

szabad végezni.

A munkat csak a munkavégzés személyi feltételeinek alkalmas, munkavédelmi oktatasban
részesilt, szakképzett dolgoz6 végezhet. Ha valamely munkat egyidejlileg két vagy tobb
munkavallalo végez, a biztonsagos munkavégzés érdekében az egyik munkavallalét meg

kell bizni a munka irdnyitasaval, és ezt a tobbiek tudomasara kell hozni.

A munkavezetd koteles az épités megkezdése el6tt a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrol
tajékozodni és a megfeleld munkavédelemrdl gondoskodni. A haldzat szerelés soran

a sziikséges munkavédelem a kivitelezés technologidjatol is fiigg. Ezzel kapcsolatban

a kivitelez6 munkavédelmi szabalyzatdban foglaltak betartasa sziikséges. Anyagot, terméket
mozgatni csak az anyag, termék tulajdonsadgainak megfeleld, arra alkalmas eszkozzel,

a kijelolt helyen €s mddon, a suly- és mérethatarok megtartasdval szabad. A munkavég zéshez
akkora helyet kell biztositani, hogy az alkalmazott technol6gidbdl adoddé munkamiiveletek
biztonsagosan elvégezhetdk legyenek.

A kabelfektetés elokészitésére, az engedélyek beszerzésére vonatkozoan a halozati engedélyes
altal kibocsajtott felmérési jegyzokonyv, jelen miiszaki leiras és az organizacios fejezet
tartalmaz eldirasokat.

Fokozott gondossaggal végzendoé a meglévoé iizemeld kozmii vezetékek kozelében a
munkavégzés.

Az el nem keritett munkahelyek és munka feliileteknél a koz és egyéb teriiletek feleljenek

meg a tervezett végleges allapot biztonsagi szintjének. A kabelarok betakarédsa el6tt a geodéziai
felmérést el kell végeztetni. Kiilonds gondot kell forditani a meglévd kdbelek beazonositasara,
a fesziiltség-mentesitések szabalyos megkérésére €és végrehajtasara.

Az lizembe helyezés soran ellendrizni kell a helyes fazissorrendet, a foldeld-rovidrezarok

¢s egyeb eszkozok eltavolitasanak tényét.

Az MSZ 13207:2020 szabvany eldirasai szerint a kabel szerelésének megkezdése elott
kabelszakaszonként:

- szemrevételezéssel ellendrizni kell a kdbelburkolat épségét

- meg kell mérni az erek szigetelési ellenallasat a 7.3. szakasz szerint

- akabel szerelési munkainak befejezése utan a teljes kabelhaldzaton az tizembe helyezést
- megel6zden el kell végezni a 7.2, 7.3, 7.4, és 7.5 szakaszok szerinti vizsgalatokat.

Az lizembe helyezés soran ellendrizni kell:

- foldeld-rovidrezarok és egyéb eszkozok eltavolitasanak tényét
- ahelyes fazissorrendet



- nulla bekdtések helyességét

- rendszer azonossagot

- védelmi berendezések sziikség szerinti mddositasat, kiegészitését terv és tizemeltetdi
eldirdsok szerint

- az ¢érintésvédelmi eldirdsok érvényre jutasat

- kornyezeti munkabiztonsagi feltételek teljesiilését

11.TUZVEDELMI FEJEZET

A tervezett rendszer becsiilt tizveszélyességi besorolasa: "AK"

Jelen villamos Kiviteli tervdokumentacionak NEM része a tiizvédelmi terv készitése

(1996. évi XXXI. Torvény 21. § (2). A tiizvédelmi tervet tiizvédelmi szakérté, vagy tiizvédelmi
tervezoi jogosultsaggal rendelkez6 személynek kell elkészitenie.

Villamos tervezo javaslatai a tlizvédelmi részre, adatszolgaltatas a szakagi tervezonek.

A munkakat végz0 vallalkozonak a munkavégzés teriiletén a cég tiiz elleni védekezés feladatait

a rogzitd szabalyzataban, illetve a munkak megkezdése el6tti oktatasai anyagban

foglaltakat maradéktalanul be kell tartania.

Ha a villamos halozatszerelési tevékenység soran alkalomszeri tlizveszélyes tevékenység
végzésére keriil sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell kiéllitani. A tlizveszélyes

tevékenység engedélyezésének rendjét az alvallalkozé Tlizvédelmi Szabélyzata tartalmazza.
A kivitelezést kovetden a kivitelezének szabvanyossagi nyilatkozatban kell nyilatkoznia a
kivitelezés soran érintett tlizvédelmi eldirdsok, szabvanyok betartasarol

Kébelhalozat 1étesitése, kabelszerelvények készitése,

A munkavégzés soran be kell tartani a vonatkozé jogszabalyok, szabvanyok eldirasait, €s

az érvényben 1évo technologiai utasitasok eldirasait. A hegesztés helyét, a kabelszerelvények
kornyékét 2 m-es korzetben a keletkez6 kabelhulladéktol és éghetd anyagoktol meg

kell tisztitani.

A targyi munka soran felmeriilo tiizveszélyes tevékenységek:

- melegzsugor kabelszerelvények hevitése
A melegitési hely kornyékérdl az éghetd anyagokat el kell tavolitani, és a munkatertiletet el
kell keriteni. Gondoskodni kell a munkagdddrben a tobbi kabel letakarasarol és a lehullo
anyagok eloltasardl. Az esetleges tlizoltashoz sziikséges oltoeszkozt a helyszinen biztositani
kell.
A targyi munkaval érintett tlizveszélyes helyek, kozmiivek és lizemeltetdjiik:
Nincs

12.SZABVANYOK

Szabvanyjegyzék, mely alapjan a terv késziilt, s melynek eléirasait a Kivitelezo koteles
betartani:
MSZ 447:2019 Kisfesziiltségli, kozcéli elosztohalozatra vald csatlakozas

MSZ 1:2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek
MSZ EN 50522:2011 1 kV-nal nagyobb valtakoz6 fesziiltségii energetikai létesitmények foldelése



MSZ 453:1987
MSZ 1585:2012
MSZ 1610-1:1970

MSZ 1610-5:1970

MSZ 2064-2:1998

MSZ 4851-1:1988

MSZ 4851-2:1990

MSZ 4851-3:1989

MSZ 4851-6:1973

MSZ 4852:1977
MSZ 7487-1:1979
MSZ 7487-2:1980
MSZ13207:2000
MSZ 15988:2000
MSZ 15989:2000
MSZ EN 50160:2008

MSZ EN 50086-2-4:

MSZ EN 60265-1:2000

MSZ HD 60364-1:2009

MSZ HD 60364-4-41:2007

MSZ HD 60364-4-42:2011

MSZ HD 60364-4-43:2010

MSZ HD 60364-5-51:2010

MSZ HD 60364-5-534:2009

Biztonsagi tablak erésaramil berendezések szamara
Villamos berendezések tizemeltetése

Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nagyobb fesziiltségli erdsarami
villamos berendezések szamara. Altalanos elirasok és szaraz helyiségre vonatkozo
el6irasok (az MSZ EN 61936-1:2011 magyar nyelvii megjelenéséig)

Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nagyobb fesziiltségli erdsarami
villamos berendezések szamara. Villamos kezel6terek, laboratériumok (az MSZ
EN 61936-1:2011 magyar nyelvii megjelenéséig)

Villamos berendezések iranyelvei, A villamos szerkezetek kivalasztasa ¢és
szerelése.

Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. Altalanos szabalyok és a véddvezetd
allapotanak vizsgalata

Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. A foldelési ellenallas és a fajlagos
talajellenallas mérése

Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. Véddvezetds érintésvédelmi modok
mérési modszerei

Erintésvédelmi feliilvizsgalatok. 1000 V-nal nagyobb fesziiltségii,
er@saramu villamos berendezések kiilonleges vizsgalati eldirdsai

Villamos berendezések szigetelési ellenallasanak mérése

Kozmi-¢és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten. Fogalommeghatarozasok
Kozmii-és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten. Elhelyezés a térszint alatt
0,6/1 kV-t6l 20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziiltségli erésaramu kabelek ¢és
jelzokabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetdsége

1-35 kV fesziiltségli vezetékek és gyljtosinek védelmi és

automatika - rendszere

1-35 kV fesziiltségii halozatok transzformatorainak és csillagponti
berendezéseinek relévédelmi és automatika-rendszere

A kozcélu elosztohalozatokon szolgaltatott villamos energia fesziiltségjellemzoi
(a 2011-es verzid magyar nyelvre torténo leforditasaig)

Védocsorendszerek kabelfektetéshez (az MSZ EN 61386-1:2009 és 1997

MSZ EN 61386-24:2011 magyar nyelviire torténo leforditasaig)
Kozépfesziiltségli kapcsolok, 1 kV-nal nagyobb és 52 kV-nal kisebb
névleges fesziiltségii kapcsolok (MSZ EN 62271-103:2013 leforditasasig)
Kisfesziiltségli villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, az altalanos
jellemzok elemzése, meghatarozasok

Kisfesziiltségii villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag. Aramiités
elleni védelem

Kisfesziiltségii villamos berendezések. 4-42. rész: Biztonsag.
Hohatasok elleni védelem
Kisfesziiltségli villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonsag.
Talaramvédelem

Kisfesziiltségii villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos szerkezetek
kivalasztasa és szerelése. Altalanos el6irasok

Kisfesziiltségii villamos berendezések. 5-53. rész: Villamos szerkezetek
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MSZ HD 60364-5-54:2012

MSZ HD 60364-5-559:2006

kivalasztasa és szerelése. Levalasztas, kapcsolas és vezérlés. 534. fejezet:
Tulfesziiltség-védelmi eszk6zok

Kisfesziiltségili villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek
kivalasztasa ¢s szerelése. Foldeloberendezések és véddvezetdk

Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 5-55. rész: A villamos
szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Egyéb szerkezetek. 559. fejezet:
Lampatestek és vilagitasi berendezések

MSZ HD 60364-6:2007Kisfesziiltségl villamos berendezések. 6. rész: Ellenérzés

MSZ EN 61439-1:2012

MSZ EN 60439-2:2000

MSZ EN 60439-3:1995

MSZ EN 61293: 1999

MSZ EN 61140:2003

MSZ HD 193 S2:1999

Kisfesziiltségii kapcsolo- és vezérloberendezések. 1. rész: Altalanos
szabalyok (IEC 61439-1:2011)

Kisfesziiltségli kapcsolo- és vezérloberendezések. 2. rész: Burkolt
sincsatornés rendszerek (sincsatornak) egyedi kovetelményei (IEC
60439-2:2000)

Kisfesziiltségii kapcsold- és vezérléberendezések. 3. rész: Szakképzetlen
személyek altal hozzaférheto kisfesziiltségli kapcsolo- és
vezérloberendezések egyedi kovetelményei. Elosztotablak

Villamos szerkezetek megjeldlése az energiaellatas névleges adataival
Aramiités elleni védelem. A villamos berendezésekre és

a villamos szerkezetekre vonatkozo ko6zos szempontok
Fesziiltségsavok épiiletek villamos berendezéseihez

MSZ-09-00.0257:1986 Transzformatorkamrak tervezésének eldirasai

MSZ-09-00.0280:1989

Erémtivi, transzformator- és kapcsoloallomasi 4j villamos
berendezések mindségi vizsgalatainak €s lizembe helyezésének miszaki
kdvetelményei

MSZ-09-00.0287:1986/1M:1997 3-400 kV-os berendezések tulfesziiltségvédelme

A tervdokumentécio - szakcég gondozasaban - kivitelezésre alkalmas.
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13.TERVEZOINYILATKOZAT

Kijelentjiik, hogy az alabb megnevezett:

1077 Budapest, Csanyi utca 4. (34110 hrsz.)

Fovezetéki terv

cimii villamos dokumentacid a jogszabalyokban meghatarozott, alapvetd kovetelmények
teljesitését biztositd nemzeti szabvanyokkal azonos, vagy azokkal egyenértékii miiszaki
megoldast tartalmaz.

A tervezett épitmény, villamos muszaki megoldas megfelel az altalanos érvényli szakmai és
jogszabalyokban meghatarozott kdvetelményeknek, ezektdl vald eltérés nem valt sziikségessé.
Az ¢épitmény villamos berendezésének megépitése, rendeltetése, hasznalata, fenntartdsa nem
okoz a kornyezetben olyan karos hatdst, mely a teriilet rendeltetésének megfeleld és
jogszabalyban meghatarozott mértékét meghaladnd, illetve az allékonysagot, az életet és
egészséget, a koz- és vagyonbiztonsagot veszélyeztetné.

A mellékelt tervdokumentécio kielégiti az egészséges és biztonsagos allapotot eldird szakmai és
biztonsagtechnikai szabvanyok, miiszaki irdnyelvek, €s eseti hatosagi eldirasok kovetelményeit,
igy kiillonosen a kornyezetvédelmi eldirasokat, az életvédelmi kovetelményeket, ide értve a
1étesitmény telepitésére, tervezésére és lizemeltetésére vonatkozo — tervezoi hataskorbe tartozo —
munkavédelmi, biztonsagtechnikai, kozegészségiigyi és tlizvédelmi rendeleteket €s eldirasokat,
betartva az alabbi rendeleteket €s torvényt:

- A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyair6l szolo 284/2007 (X.29)
Kormany rendelet (tobbek kozott: 2. sz. melléklet: Az engedélyezési terv zaj és rezgés
- Az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl szold 1997.évi LXXVIIIL.tv rendeletet
- Aterv a 54/2014. (XIL.5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat
(OTSZ) eldirasai szerint késziilt.
Nyilatkozzuk, hogy a tervezésre jogosultsaggal rendelkeziink.

Budapest, 2023. 04. 07.

Retek Zoltan
Villamos Tervezo (07-1188)
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15.lakés ledgazas
A

o o 16.lakas leagazas ~ 17.lakas leagazas ~ 18.lakas leagazas o 19.lakas leagazas o 20.lakas ledgazas
E 07V-K 4xT0mm £ F07V-K 4xT0mm: E FO7VK mm: E FO7V-K 4x10mm: £ FO7V-K 4x E FHO7V-K 4xTOmm:
S 15.LAKAS  (L*Ni+Nm+PE) S 16.LAKAS  (L+Nii+Nm+PE) S 17.LAKAS  (LNi+Nm+PE) S 18.LAKAS  (L+Ni+Nm+PE) S 19.LAKAS  (L+Ni+Nm+PE) S 20.LAKAS (L+Ni+Nm+PE)
=% O 3m - e=0,15% £& PWE00CQ 3m -e=0,15% £ % W0 Q 3m -e=0,15% =% g 3m -e=0, =% 3m -e=0,15% =% q 3m - 5%
Sy fazis-L3 Sy fazis-L3 Sy fazis-L3 Sy 3 Sv Sy
o3 o3 o3 o3 o3 o3
558 5 555 5 52 5 584 584 584 Kotsdoboz
STH J ST J ST J ST i j ST A J ST A

II. EMELET

o 10.lakas legazas o 11.lakas leagazas o 6.lakas leagazas o 12.lakas ledgazas o 13.lakas ledgazas o 14 lakas ledgazas
HO7V-K 2xT0mm: FO7V-K 4xT0mm: FO7V-K 4xT0mm. FO7V-K 4xT0mm. HO7V-K 4xT0mm: HO7V-K 2xT0mm:

5 10.LAKAS (L+Nu+Nr6\qPE) QE 11.LAKAS (|3+Nu+NrS+;PE; é 6.LAKAS (é+Nu+N?+;PE) é 12.LAKAS  (L+NU+Nm+PE) 5 13.LAKAS  (L+NU+Nm+PE) 5 14 LAKAS  (L+NU+Nm+PE)
_x g 3m -e=0,15% _x m - 5% _x g 3m -e=0,15% _x m - e=0,15% _x 3m - 5% _x 3m -e=0,15%
g2 22 2 fazis-L2 B L2 30 g2 fazis-L2
S 3 S 3 S 3 53 53 53
5RE sEE 58 55 58S 8 4 Kotédoboz
=20 =21 J =2 J =% =2 J 228 ]

1X32A 1X32A 1X32A 1X32A 1X32A 1X32A
o 4 lakas ledgazas o~ 5 lakas leagazas ~ 7 lakés leagazas ~ 8.lakas leagazas o 9.lakas leagazas
£ 07VK £ HO7V-K 4xT0mm. £ FO7V-R 2xT0mm: E FO7V-K 4xT0mm: E FO7V-K 4xT0mm
S S (L+NG+Nm+PE) S 7.LAKAS  (L+NG+Nm+PE) S 8.LAKAS  (L+NG+Nm+PE) =2 (L+NG+Nm+PE)
— % "3 3m - 15% 3 3m -e=0,15% 3 3m - 15% "3 3m -e=0,15%
=) =R 59 50 =)
Sx fazis-L1 Sx Dx fazis-L Sx fazis-L1 Sx fazis-L1
23 € 22 € £g sRE £E 5
R " £R - =R =R =R
88y ] 8y o ] ] £y 88y

.:
[

]Kotﬁdaboz

1X32A 1X32A 1X32A 1X32A 1X32A
o 1.lakas leagazas o 2 lakés leagazas o 3.lakés leagazas
£ HO7VK 3x Felszallo £ HO7VR axT0mm £ HO7VR axT0mm
§ 1LAKAS  (L*NU+Nm+PE) HO7V-K 5x16mm2 H 5 SLAKAS  (L+Ni+Nm+PE)
=& q 3m -e=0,15% 36m - e=0,48% =& =& 9 3m -e=0, /o
% X fazis-L1 % g % ¢
> > >
s 5 E ]Kﬁtédoboz $ & § J 6 5 & § ]Ko(ﬁdoboz
"E" Felszallo "F" Felszallo
HO7V-K 5x25mm2 HO7V-K 5x25mm2
45m - e=0,47% 51m - e=0,53%
1X32A 1X32A 1X32A
Kozosségi
. s Uzlet1 HO7V-K 4x10mm2
HOT\/-E 535‘::3 HO7V-K 4x10mm2 (LenuNTPE)
34m - e=0,46% (L+NU+Nm+PE)
2m -e=0,1%
fazis-L2
"A" Felszallo "B" Felszallo ,1
HO7V-K 5x16mm2 HO7V-K 5x16mm2
39m - e=0,52% 36m - e=0,48% Uzlet |.
HO7V-K 4x10mm2
(L+Ni+Nm+PE) Uzlet | Uzlet Il Kozdsségi
“HB3000-CS, HB3( Se
vezeték ~
HO7V-K 4x70mm2 ~ b
im - ,02% f m—
' 1X32A 1X32A
Mért oldal Mért oldal Mért oldal
HO7V-K 3x10mm2 HO7V-K 3x10mm2 HO7V-K 3x10mm2
1=8 m =12 m 1=15m
UEI VEIl KE
ELMU Halozati Kit.
Targy: Méretlen haldzat felyjitas csat. ber. terv SK Electric Kft. Lapméret: A4
1077 Budapest, Csényi utca 4. (34110 hrsz.) 1126_Budapes_tc Tartsay Vilmos utca 7. 3/5 Méretarany: A3
Suhajda Krisztian
+36302565847 -
Osszefiiggési rajz krisztian.suhajda@sk-electric.hu Datum: Osszes lap: 18
_ 2023.04.04. Lapszam: 6
Megrendels: EVIN Nonprofit Zrt. Tervez6: — |
1071 Budapest, Damjanich u 12. Retek Zoltdn Rajzszam: 2022/127 | Valtozat: C - ROO
07-1188




Tarsashazi Foeloszto berendezés:

Feliratok:

1. TFE JELU FOELOSZTO
2. VIGYAZAT: 3x400/230V AC
3. Erintésvédelem: Nullazas (TN-S rendszer)

Megjegyzések :

1. Az ELOSZTO szekrényt felsd kabelatvezetéses kivitelben kel késziteni!
2. Az ELOSZTO szekrényt Aramszolgaltatsi plombaval kell ellatni!

Védettség : IP65

NORMAL
Névl. izemi feszliltség Ue= 400V
Névl. szigetelési fesziiltség Ui= 0,5kV
Névl. ramerésség In=3x125A
Névl. feltételes zarlati aram In= 25kA
Névleges frekvencia f= 50Hz

TFE JELU TARSASHAZI FOELOSZTO BERENDEZES
EGYVONALAS KAPCSOLASI RAJZA

Lapméret: A4

Méretarany:

Targy: Méretlen hélézat feldjitas csat. ber. terv SK Electric Kft.
1077 Budapest, Csanyi utca 4. (34110 hrsz.) 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 7. 3/5
Suhajda Krisztian
+36302565847
TFE jelii eloszto krisztian.suhajda@sk-electric.hu
Megrendeld: EVIN Nonprofit Zrt. Tervez6:
1071 Budapest, Damjanich u 12. Retek Zoltan
07-1188

Datum:
2023.04.04.

Lapszdm: 18

Lapszdm: 7

Rajzszam: 2023/183

Viltozat: C - ROO




S0

3P FUSERBLOC
gG 125A
SPD F1 F2
3P+PEN
T1+T2 25kA 3P 3P
50A 50A
N Py Py Py Py & >
PEN X PE _ — _ _— _ C— s — k— —_— & —_—
4 3 3 » 3 5 5
Aramkéri szam 0 1 2 3 4 5 6 7
Megnevezés Tiizeseti fékapcsold Tulfesziiltség levezets Foldelés Uzlet I. Uzlet II. Kozosseégi "A" felszallo "B" felszallo
Leagazasi védelem olvadé biztositék - - - - olvadé biztoiték olvadé biztoiték
Védett pélusok szama 3P 3P+PEN - - - - 3P 3P
Védelem névleges arama - 25kA - - - - 50A 50A
Védelemi karakterisztika - T1+T2 - - - - 9G 96
Névleges teljesitmény [P] 113 kW - 7,36 kW 7,36 kW 7,36 kW 14,61 kW 14,61 kKW
Kabel tipus HO7V-k HO7V-k HO7V-k HO7V-k HO7V-k HO7V-k HO7V-k HO7V-k
Kabel atméré [J] 70mm2 16 mm2 16 mm2 10 mm2 10 mm2 10 mm2 16 mm2 16 mm2
Kabel hossz [L] 1 - m 2m 2m 39m 36 m
Targy: Méretlen hélézat feldjitas csat. ber. terv SK Electric Kft. Lapméret: A4

1077 Budapest, Csanyi utca 4. (34110 hrsz.) 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 7. 3/5

. PESL Méretarany:
Suhajda Krisztian

TFE jeli eloszto

+36302565847

krisztian.suhajda@sk-electric.hu

Datum:

Megrendel6: EVIN Nonprofit Zrt.

1071 Budapest, Damjanich u 12.

Tervez§:
Retek Zoltan
07-1188

2023.04.04.

Osszes lap: 18

Lapszdm: 8

Rajzszam: 2023/183

Viltozat: C - ROO




1077 Budapest, Csanyi utca 4. (34110 hrsz.)

TFE jeli eloszto

1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 7. 3/5

Suhajda Krisztian
+36302565847

krisztian.suhajda@sk-electric.hu

F3 F4 F5
3P 3P 3P
50A 50A 50A
Py Py Py
p & p
5 5 5 5
Aramkéri szam 8 9 10 11 14 15
Megnevezés "C" felszallé "D" felszallé "E" felszallo "F" felszallo - -
Ledgazasi védelem olvado biztoiték olvado biztoiték olvado biztoiték olvado biztoiték - -
Védett pélusok szama 3P 3P 3P 3P - -
Védelem névleges arama 50A 50A 50A 50A - -
Védelemi karakterisztika aG aG gG gG - -
Névleges teljesitmény [P] 14,61 kW 14,61 kKW 17,66 kW 17,66 kW - -
Kabel tipus HO7V-k HO7V-k HO7V-k HO7V-k - -
Kabel atméré [J] 16 mm2 16 mm2 25 mm2 25 mm2 - -
Kabel hossz [L] 34m 36 m 45m 51m - -
Targy: Méretlen hélézat feldjitas csat. ber. terv SK Electric Kft. Lapméret: A4

Méretarany:

Datum:

Megrendel6: EVIN Nonprofit Zrt.

1071 Budapest, Damjanich u 12.

Tervez§:
Retek Zoltan
07-1188

2023.04.04.

Osszes lap: 18

Lapszam: 9

Rajzszam: 2023/183

Viltozat: C - ROO




Kozterulet

Tarsashaz

"E-F" felszalls ———— |

HO7V-K 5x25mm2/ felszallé
MUI 48 védScsébe vezetve/ felszalld
mennyezet alatt sullyesztett szereléssel

T "A-B-C-D" felszallo

HO7V-K 5x16mm2/ felszalld
MUI 36 védScsébe vezetve/ felszalld
mennyezet alatt sullyesztett szereléssel
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i TFE Uzlet 1. Uzlet 11 Kdzdsségi
| © 9 o OO Mi1112-Cs Mi 1112-CS Mi 1112-CS
| spo === | | | | |
? - S
| || S © HB3000-CS. YO HB3000-CS. YO HB3000-CS. Y
} L] 3 P2 F1 o — —
\ o) a o) Mi 6452-CS o
| o) Q O @ ° ° °
\
S T L L
| = = = Tl s ’ ’
} 10mm N — — —
| Koracel N\ Q MicF7401.C5 (OO Mi 6452-CS ‘ I e o e o)a 0 2
\ -
|
\
\
|
« /
} /
} HO7V-k 4x10mm2 / méréhely
‘ MUI 36 védScsdbe vezetve / méréhely
\ 1 sullyesztett szereléssel
ELMU CS eloszté —
| vilalmos tulajdoni hatar biztosité csoport Hensel altal eléregyértott méréhely
tarsashaz fel6li aramkotéseinél talalhato Tartalma: S
\ : )
‘ 3db HB3000-CS
\ 1db MI CF 7401-CS
\ 2db M1 6452-CS
\ 6db Schneider ISF160 biztositék
|
|
h ZAJ al 7 h < - A 7 4 < |
< Meglévé foldelési rendszer al A < < | Térey: Méretlen halézat felujitas csat. ber. terv SK Electric Kft. Lapméret: A3
< j& 4 A 1077 Budapest, Csényi utca 4. (34110 hrsz.) 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 7. 3/5 Méretarany:
A v 4 g A4 ) Suhajda Krisztidn 1:10
a4 g — A < +36302565847 —
a 7 A g — TFE jelii eloszt6 homloknézeti rajz krisztian.suhajda@sk-electric.hu Datum: Osszes lap: 18
4 — < 4 2023.04.04. Lapszam: 10
N A 4 2 < Megrendels: EVIN Nonprofit Zrt. Tervez6: — -
4 47 1071 Budapest, Damjanich u 12. Retek Zoltan Rajzszam: 2023/183 | Valtozat: C - ROO
A < A A 07-1188



AutoCAD SHX Text
EPH


TN-S
Un: 400/230V 50Hz

HO7V-k 4x10mm2 HO7V-k 4x10mm2 HO7V-k 4x10mm2
(L+Nii+Nm+PE) (L+Nii+Nm+PE) (L+Ni+Nm+PE)
Loannn e | — 1 Loannn e |~ — 1 Moannn e |~ — 71
HB3000-CS HB3000-CS HB3000-CS
| | | —) | | — |
| | kWh | | | kWh | | | kWh |
| C [1x32A | C [1x32A | | C [1x32A |
| N miikodtets | | N miikodtets | | N miikodtetd
N P | & | & | Py | Py | Py |
PE_ —_— _ —_ 4—  — . — — —_ | —_ - R _ _ _ J—
2 2
4 - — — ] — 4 4 - — - [ — 4 - — [ —
Aramkéri szam 16 17 18 19 20 21 22 23
Megnevezés Uzlet 1. Uzlet 1. Uzlet II. Uzlet II. Kozossegi Kozossegi - -
Leagazasi védelem - kismegszakito kismegszakito - olvado biztoiték - -

Védett pélusok szama - 1P 1P - 1P - -
Védelem névleges arama - 32A 32A - 32A - -
Védelemi karakterisztika - C Cc - Cc - -
Névleges teljesitmény [P] - 7,36 kW 7,36 kW - 11,04 kW - -

Kéabel tipus HO7V-k HO7V-k HO7V-k HO7V-k HO7V-k HO7V-k - -

Kabel &tméré [@] 10 mm2 10 mm2 10 mm2 10 mm2 10 mm2 10 mm2 - -

Kabel hossz [L] im 12m 2m 15m 2m 1m - -
Targy: Méretlen hélézat feldjitas csat. ber. terv SK Electric Kft. Lapméret: A4

1077 Budapest, Csanyi utca 4. (34110 hrsz.)

Kozosségi és Uzlet mérdhely

Suhajda Krisztian
+36302565847
krisztian.suhajda@sk-electric.hu

1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 7. 3/5

Méretarany:

Megrendel6: EVIN Nonprofit Zrt.

1071 Budapest, Damjanich u 12.

Tervez§:
Retek Zoltan
07-1188

Datum:
2023.04.04.

Osszes lap: 18

Lapszam: 11

Rajzszam: 2023/183

Viltozat: C - ROO




TN-S
Un: 400/230V 50Hz

r

L

(x) Mi0101-CS

et o ————— - — 1

HLAK 35 1/4M HLAK 35 1/4M

HLAK 35 1/4M

HO7V-k 4x10mm2
(L+NG+Nm+PE)

HO7V-k 4x10mm2
(L+Ni+Nm+PE) /]

HO7V-k 4x10mm2

(L+Ni+Nm+PE)

-
I
-
I

~ |

-
I

(%] (%] (%]
1S [ —] I 18 [ —] 18 [ — I
e 8 8
I o kWh I I o kWh I I o kWh I
2 = =
12 [T hxaeal |2 [T hixgeal | 2 = |ix3eal
| N miikadtets | | N miikdtets | | N miiksdtets |
N Py | Py || Py || Py |
T T T T T T
PE
- —Q— — — —  —  ar —| —a&— —_— ] —— — — — — =
2 2
s L% _JL_%_ 1L _%_ |
Aramkéri szam 0 1 2 3 4 5 6 7
Megnevezés - Lakas 4. Lakas 10. Lakas 15. - - -
Leagazasi védelem - - kismegszaikto kismegszaikto kismegszaikto - - -
Védett pélusok szama - - 1P 1P 1P - - -
Védelem névleges darama - - 32A 32A 32A - - -
Védelemi karakterisztika - - C Cc Cc - - -
Névleges teljesitmény [P] - - 7,36 7,36 7,36 - - -
Kabel tipus HO7V-k - HO7V-k HO7V-k HO7V-k - - -
Kabel &tméré [@] 16 mm2 - 10 mm2 10 mm2 10 mm2 - - -
Kabel hossz [L] 39m - - - - - -
Targy: Méretlen hélézat feldjitas csat. ber. terv SK Electric Kft. Lapméret: A4
1077 Budapest, Csanyi utca 4. (34110 hrsz.) 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 7. 3/5

"A" felszall6 lakas méréhelyek

Suhajda Krisztian
+36302565847
krisztian.suhajda@sk-electric.hu

Méretarany:

Megrendel6: EVIN Nonprofit Zrt.

1071 Budapest, Damjanich u 12.

Tervez§:
Retek Zoltan
07-1188

Datum:
2023.04.04.

Osszes lap: 18

Lapszdm: 12

Rajzszam: 2023/183

Viltozat: C - ROO




TN-S
Un: 400/230V 50Hz

r

L

(x) Mi0101-CS

et o ————— - — 1

HLAK 35 1/4M HLAK 35 1/4M

HLAK 35 1/4M

HO7V-k 4x10mm2
(L+NG+Nm+PE)

HO7V-k 4x10mm2
(L+Ni+Nm+PE) /]

HO7V-k 4x10mm2

(L+Ni+Nm+PE)

-
I
-
I

~ |

-
I

(%] (%] (%]
1S [ —] I 18 [ —] 18 [ — I
e 8 8
I o kWh I I o kWh I I o kWh I
2 = =
12 [T hxaeal |2 [T hixgeal | 2 = |ix3eal
| N miikadtets | | N miikdtets | | N miiksdtets |
N Py | Py || Py || Py |
T T T T T T
PE
- —Q— — — —  —  ar —| —a&— —_— ] —— — — — — =
2 2
s L% _JL_%_ 1L _%_ |
Aramkéri szam 0 1 2 3 4 5 6 7
Megnevezés - Lakas 5. Lakas 11. Lakas 16. - - -
Leagazasi védelem - - kismegszaikto kismegszaikto kismegszaikto - - -
Védett pélusok szama - - 1P 1P 1P - - -
Védelem névleges darama - - 32A 32A 32A - - -
Védelemi karakterisztika - - C Cc Cc - - -
Névleges teljesitmény [P] - - 7,36 7,36 7,36 - - -
Kabel tipus HO7V-k - HO7V-k HO7V-k HO7V-k - - -
Kabel &tméré [@] 16 mm2 - 10 mm2 10 mm2 10 mm2 - - -
Kabel hossz [L] 36 m - - - - - -
Targy: Méretlen hélézat feldjitas csat. ber. terv SK Electric Kft. Lapméret: A4
1077 Budapest, Csanyi utca 4. (34110 hrsz.) 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 7. 3/5

"B" felszallé6 lakas méréhelyek

Suhajda Krisztian
+36302565847
krisztian.suhajda@sk-electric.hu

Méretarany:

Megrendel6: EVIN Nonprofit Zrt.

1071 Budapest, Damjanich u 12.

Tervez§:
Retek Zoltan
07-1188

Datum:
2023.04.04.

Osszes lap: 18

Lapszdm: 13

Rajzszam: 2023/183

Viltozat: C - ROO




TN-S
Un: 400/230V 50Hz

r

L

(x) Mi0101-CS

et o ————— - — 1

HLAK 35 1/4M HLAK 35 1/4M

HLAK 35 1/4M

HO7V-k 4x10mm2
(L+NG+Nm+PE)

HO7V-k 4x10mm2
(L+Ni+Nm+PE) /]

HO7V-k 4x10mm2

(L+Ni+Nm+PE)

-
I
-
I

~ |

-
I

(%] (%] (%]
1S [ —] I 18 [ —] 18 [ — I
e 8 8
I o kWh I I o kWh I I o kWh I
2 = =
12 [T hxaeal |2 [T hixgeal | 2 = |ix3eal
| N miikadtets | | N miikdtets | | N miiksdtets |
N Py | Py || Py || Py |
T T T T T T
PE
- —Q— — — —  —  ar —| —a&— —_— ] —— — — — — =
2 2
s L% _JL_%_ 1L _%_ |
Aramkéri szam 0 1 2 3 4 5 6 7
Megnevezés - Lakas 1. Lakas 6. Lakas 17. - - -
Leagazasi védelem - - kismegszaikto kismegszaikto kismegszaikto - - -
Védett pélusok szama - - 1P 1P 1P - - -
Védelem névleges darama - - 32A 32A 32A - - -
Védelemi karakterisztika - - C Cc Cc - - -
Névleges teljesitmény [P] - - 7,36 7,36 7,36 - - -
Kabel tipus HO7V-k - HO7V-k HO7V-k HO7V-k - - -
Kabel &tméré [@] 16 mm2 - 10 mm2 10 mm2 10 mm2 - - -
Kabel hossz [L] 34m - - - - - -
Targy: Méretlen hélézat feldjitas csat. ber. terv SK Electric Kft. Lapméret: A4
1077 Budapest, Csanyi utca 4. (34110 hrsz.) 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 7. 3/5

"C" felszall6 lakas méréhelyek

Suhajda Krisztian
+36302565847
krisztian.suhajda@sk-electric.hu

Méretarany:

Megrendel6: EVIN Nonprofit Zrt.

1071 Budapest, Damjanich u 12.

Tervez§:
Retek Zoltan
07-1188

Datum:
2023.04.04.

Osszes lap: 18

Lapszam: 14

Rajzszam: 2023/183

Viltozat: C - ROO




TN-S
Un: 400/230V 50Hz

r

L

(x) Mi0101-CS

et o ————— - — 1

HLAK 35 1/4M HLAK 35 1/4M

HLAK 35 1/4M

HO7V-k 4x10mm2
(L+NG+Nm+PE)

HO7V-k 4x10mm2
(L+Ni+Nm+PE) /]

HO7V-k 4x10mm2

(L+Ni+Nm+PE)

-
I
-
I

~ |

-
I

(%] (%] (%]
1S [ —] I 18 [ —] 18 [ — I
e 8 8
I o kWh I I o kWh I I o kWh I
2 = =
12 [T hxaeal |2 [T hixgeal | 2 = |ix3eal
| N miikadtets | | N miikdtets | | N miiksdtets |
N Py | Py || Py || Py |
T T T T T T
PE
- —Q— — — —  —  ar —| —a&— —_— ] —— — — — — =
2 2
s L% _JL_%_ 1L _%_ |
Aramkéri szam 0 1 2 3 4 5 6 7
Megnevezés - Lakas 7. Lakas 12. Lakas 18. - - -
Leagazasi védelem - - kismegszaikto kismegszaikto kismegszaikto - - -
Védett pélusok szama - - 1P 1P 1P - - -
Védelem névleges darama - - 32A 32A 32A - - -
Védelemi karakterisztika - - C Cc Cc - - -
Névleges teljesitmény [P] - - 7,36 7,36 7,36 - - -
Kabel tipus HO7V-k - HO7V-k HO7V-k HO7V-k - - -
Kabel &tméré [@] 16 mm2 - 10 mm2 10 mm2 10 mm2 - - -
Kabel hossz [L] 36 m - - - - - -
Targy: Méretlen hélézat feldjitas csat. ber. terv SK Electric Kft. Lapméret: A4
1077 Budapest, Csanyi utca 4. (34110 hrsz.) 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 7. 3/5

"D" felszall6 lakas méréhelyek

Suhajda Krisztian
+36302565847
krisztian.suhajda@sk-electric.hu

Méretarany:

Megrendel6: EVIN Nonprofit Zrt.

1071 Budapest, Damjanich u 12.

Tervez§:
Retek Zoltan
07-1188

Datum:
2023.04.04.

Osszes lap: 18

Lapszdm: 15

Rajzszam: 2023/183

Viltozat: C - ROO
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| N miikadtets | | N miikdtets | | N miiksdtets | | N miikédtets |
N Py | Py || Py || Py || Py |
T T T T T T T T
PE_ R _ _ _ _ _|_ . - _| |_ — . _|_| . _ | _l_ k_ . _|_ — s — s — s — L —
2 2 2
s L% _JL_%_JL_%_JL_%__]
Aramkéri szam 0 1 2 3 4 5 6 7
Megnevezés - Lakas 2. Lakas 8. Lakas 13. Lakas 19. - -
Leagazasi védelem - - kismegszaikto kismegszaikto kismegszaikto kismegszaikto - -
Védett pélusok szama - - 1P 1P 1P 1P - -
Védelem névleges arama - - 32A 32A 32A 32A - -
Védelemi karakterisztika - - C Cc Cc Cc - -
Névleges teljesitmény [P] - - 7,36 7,36 7,36 7,36 - -
Kabel tipus HO7V-k - HO7V-k HO7V-k HO7V-k HO7V-k - -
Kabel &tméré [@] 25 mm2 - 10 mm2 10 mm2 10 mm2 10 mm2 - -
Kabel hossz [L] 45m - - - - - -
argy: éretlen haldzat feltjitas csat. ber. terv ectric Kft. apméret:
Targy Meéretlen hélézat feldjit t. ber. t SK Electric Kft Lapméret: A4
1077 Budapest, Csanyi utca 4. (34110 hrsz.) 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 7. 3/5

"E" felszall6 lakas méréhelyek

Suhajda Krisztian
+36302565847
krisztian.suhajda@sk-electric.hu

Méretarany:

Megrendel6: EVIN Nonprofit Zrt.

1071 Budapest, Damjanich u 12.

Tervez§:
Retek Zoltan
07-1188

Datum:
2023.04.04.

Osszes lap: 18

Lapszdm: 16

Rajzszam: 2023/183

Viltozat: C - ROO
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|2 T xdeal |2 [T fixaeal |2 [ pixaeal | 2 [T ix32al
| N miikadtets | | N miikdtets | | N miiksdtets | | N miikédtets |
N Py | Py || Py || Py || Py |
T T T T T T T T
PE_ R _ _ _ _ _|_ . - _| |_ — . _|_| . _ | _l_ k_ . _|_ — s — s — s — L —
2 2 2
s L% _JL_%_JL_%_JL_%__]
Aramkéri szam 0 1 2 3 4 5 6 7
Megnevezés - Lakas 3. Lakas 9. Lakas 14. Lakas 20. - -
Leagazasi védelem - - kismegszaikto kismegszaikto kismegszaikto kismegszaikto - -
Védett pélusok szama - - 1P 1P 1P 1P - -
Védelem névleges arama - - 32A 32A 32A 32A - -
Védelemi karakterisztika - - C Cc Cc Cc - -
Névleges teljesitmény [P] - - 7,36 7,36 7,36 7,36 - -
Kabel tipus HO7V-k - HO7V-k HO7V-k HO7V-k HO7V-k - -
Kabel &tméré [@] 25 mm2 - 10 mm2 10 mm2 10 mm2 10 mm2 - -
Kabel hossz [L] 51m - - - - - -
Targy: Méretlen hélézat feldjitas csat. ber. terv SK Electric Kft. Lapméret: A4
1077 Budapest, Csanyi utca 4. (34110 hrsz.) 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 7. 3/5

"F" felszall6 lakas méréhelyek

Suhajda Krisztian
+36302565847
krisztian.suhajda@sk-electric.hu

Méretarany:

Megrendel6: EVIN Nonprofit Zrt.

1071 Budapest, Damjanich u 12.

Tervez§:
Retek Zoltan
07-1188

Datum:
2023.04.04.

Osszes lap: 18

Lapszdm: 17

Rajzszam: 2023/183

Viltozat: C - ROO




HO7V-k 5x16mm2
MUI 36 védScsébe vezetve
sullyesztett szereléssel

Kétédoboz 300x300mm
faba sullyesztve, sinre pattinthaté
févezetéki leagazo kapcsokkal

Mi 0201-CS

HO7V-k 4x10mm?2

MUI 36 védScsébe vezetve
sullyesztett szereléssel

3 Lakas mérshely
©® Hensel HB3000-CS
sullyesztett szereléssel
><
Megjegyzés a lakdsmérbk bekotéséhez:
Minta rajz a 20 db lakas elosztéjanak az elrendezéséhez. =4
A mérét a nyomvonalrajznak megfelel6en kdzosségi -
térben a bejarati ajté mellett kell elhelyezni.
El6z6 szinti
Ko6tédoboz 300x300mm Mi 0201-CS Targy: Meéretlen haldzat felujitas csat. ber. terv SK Electric Kft. Lapméret: A3
faba sUIIyesztve, sinre pattinthaté 1077 Budapest, Csényi utca 4. (34110 hrsz.) 1126.Budapes‘t,’ Tartsay Vilmos utca 7. 3/5 Méretarany:
L . . Suhajda Krisztian 1:20
févezetéki leagazo kapcsokkal 436302565847
Lakas méréhely elrendezési rajz krisztian.suhajda@sk-electric.hu Datum: Osszes lap: 18
. 2023.04.04. Lapszam: 18
Megrendels: EVIN Nonprofit Zrt. Tervez6: — -
1071 Budapest, Damjanich u 12. Retek Zoltan Rajzszam: 2023/183 | Valtozat: C - ROO
07-1188




ALKALMAZASI RENDSZERENGEDELY

RENDSZERENGEDELY

A GYARTO / FORGALMAZO ES A TERMEK AZONOSITASA

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

1. | Gyarto Gustav-Hensel-Strae 6 Lennestadt

Hensel Hungaria Villamossagi Kft.

2. | Forgalmazo 1225 Budapest, Campona u. 1.

3. | Termékcsoport Direkt TCS4 (csoportos mérés)

Fogadd modul olvaddbetétekkel, biztositds terheléskapcsoldval (Fuserblock) 125A-ig,

4. | Termék megnevezés s s
csoportos fogyasztasmérés kialakitasara

5. | Tipus (-csalad) Mi CF 7401-CS

Nyilatkozzuk, hogy fenti termék az e dokumentum elvdlaszthatatlan részét képez6, a
Hensel Rendszerengedélyezési dokumentacié: Hensel M(iszaki dokumentacié V02 (Kiadva: 2020.11.25.)
Altalanos Szerelési és Telepitési utasitds a fogyasztasméréhelyek kialakitasdhoz alkalmazott Hensel Mi és HB tipusu
szekrényekhez és tokozatokhoz 2020 V03 (kiadva 2020.11.25.)
mellékletekben foglalt feltételek mellett aramhaldzati felhasznalasra mdszakilag

ALKALMAS

Rendszerengedély

i HEN20.c027(MiCF7401-CS)-K1-F Tf Tl
azonosito

MS-09-12-v08 Fogyasztasmérbhely tokozatok, szekrények direkt, azaz kozvetlen

7. | Kiadas alapja . . B Ciar e
P csatlakozdsu méréssel rendelkezé felhasznaldk részére

8. | Ervényesség kezdete 2021.02.01.

9. | Ervényesség lejarta Visszavonasig

ELMU Haldzati Kft.; EMASZ Hélbzati Kft.;

E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunéantuli Aramhaldzati Zrt.;
E.ON Tiszantuli Aramhalézati Zrt.;

MVM Démasz Aramhaldzati Kft.

10. | Terileti érvényesség

A termék muiszaki tartalmat érinté barmilyen valtozasrdl a Gyartd / Forgalmazé koteles tajékoztatni a Rendszerengedélyt kiadd
szervezeteket! MinGsitett esetnél (megvaltozott miszaki tartalom, min&ségi probléma) a rendszerengedély visszavonhatd.

A rendszerengedélyes termék eleget tesz a 18/2017. (XIl. 21.) MEKH rendelet alapjan, az MSZ 447:2019 szabvany 311.4 pont
kizarélagos OGrizet biztositasa érdekében elvart kovetelményének, alkalmas az engedélyesi funkcionalis szempontok
kielégitésére. A miszaki felelGsség a gyartéé.

Simon Krisztian

ELMU Halbzati Kft. Meéréstechnikai és mérGellendrzési osztalyvezetd
EMASZ Héldzati Kft. Kéczian Istvan

Meéréstechnikai csoportvezetd

Hajdu-Benkd Zoltan

MVM Démdsz Aramhaldzati Kft. Innovacios és Technoldgiai osztalyvezetd
(Csoportos méréhelyek) Bodrogi Istvan

Halbzattechnoldgiai szakteriiletvezetd
Décseiné Giczi Katalin

Aramhalézati vezetd

Kovdacs Attila Zoltan
Méréstechnoldgiai szakreferens
Kovacs Laszlé

MEE VET elndk

E.ON Dél-dunantuli Aramhalézati Zrt.
E.ON Eszak-dunantuli Aramhaldzati Zrt.
E.ON Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.

MEE VET

ELMU H&ldzati Kft.; EMASZ Haldzati Kft. )
E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantdli Aramhalézati Zrt.; E.ON HEN20'6027(MICF,MQI_CS)_KI-F TET
MEE VET szamu

Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.; L
MVM Démasz Aramhaldzati Kft. RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL

Kiadas: 2021.02.01. Melléklet: 2 db Oldalszam: 1/ 4




ALKALMAZASI RENDSZERENGEDELY

A rendszerengedélyes termék miiszaki adatlapja:

11. | Termékcsoport

Direkt TCS4 (csoportos mérés)

12. | Tipus

Modul elem

13. | Modularitas

Rendszerengedélyes modul elemek opcidval

Arszabas 1 és max. aramerdssége

14. (Mindennapszaki) i

15, Arszabas 2 és max. dramergssége )
(Vezérelt)

16. Arszabas 3 és max. dramerdssége (H )
vagy Geo tarifa)

17. Arszabas 4 és max. dramergssége )
(Autétdlts)

18. Arszabas 5 és max. aramerdssége i
(Inverter)

19. | Felhasznalasi helyek szama:

20. | Alkalmazas

Beltéri (B), Kultéri (K)

21. | Csatlakozas madja

Foldkabel (K)

22. | Elhelyezés

Feliletre szerelt (F)

23. | Véddbvezetd rendszere méretlen, mért

TN-C

24. | Erintésvédelmi osztaly

1. osztdly, kett6s szigetelés

Fogadott méretlen vezeték

25. Max. 95 mm?
keresztmetszete
Elmendé mért vezeték
26. Max 25 mm?
keresztmetszete
Opcionalis elemek a méretlen , ., . . ,
27. ’p Tf (tulfesz. lev.) + Tl (tlizeseti levalasztd)
részben

28. | Opcionalis elemek a mért részben

Nincs

29. | Méret

Magassag 600 mm x Szélesség 600 mm x Mélység 255 mm

30. | Névleges fesziiltség 3x230V/400V

31. | Névleges frekvencia 50 Hz

32. | Zarlati szilardsag (lcw, Ipk, Icc) <6 kA (lcw= 15 kA/1s; lpk= 30 kA)
33. | Lokdfesziiltség allésag 6 kV

34. | Kornyezeti hGmérséklet

o

min -25 C° / max +40 C°, legnagyobb napi atlagh6mérséklet 35 C

35. | Légnedvességi feltételek

Relativ paratartalom atmenetileg 100% is lehet +25 C° legnagyobb
hémérséklet mellett

36. | UV allosag uv-allé
37. | IP védettség IP 65
38. | Utésallésag IK 08

39. | Szekrény anyaga

Tokozat: UvegszalSrlemény erésités(i polikarbonat (PC-GF)
Takardélemez: PVC MZ, GRP

Korrozidallésag (fém szekrények

40. .
esetén)

Megjegyzések:

- Akialakitas mind PVC, mind GRP takardlemezzel, fém és m(ianyag emelGlabbal kereskedelmi forgalomba kerilhet.

- Kizardlagos Grizet: A rendszerengedélyes termék a 18/2017. (XIl. 21.) MEKH rendelet alapjan, az MSZ 447:2019
szabvdany 311.4 pont kizarélagos Grizet kovetelményét biztositja, ez a masodik abran jeldlt pontokon lezardésodrony és
lakat alkalmazdsaval kivitelezhet6. A zardpecsétekhez valé roncsoldsmentes hozzaférés csak a felhasznalé tevékeny
koézrem(ikodése altal biztosithatd. A lakat nem tartozék.

Kiegészitések:
- Modul elem, 6nalléan nem alkalmazhato.

ELMU H&ldzati Kft.; EMASZ Haldzati Kft.

E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantdli Aramhalézati Zrt.; E.ON HEN20.c027(MiCF7401-CS)-K1-F T _TI

Tiszantali Aramhalézati Zrt.; MEE VET szamu
MVM Démasz Aramhaldzati Kft. RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL
Kiadas: 2021.02.01. Melléklet: 2 db Oldalszam: 2/ 4




ALKALMAZASI RENDSZERENGEDELY

Rajzok, fényképek:

FENYKEP (kizarélag j6 min&ségi):

KORVONALRAJZ (méretezett):

J6 MINGSEGU FENYKEP A BELSO TERRESZROL (mérd,
vezérld, sorozatkapocs, kismegszakito felszerelhet&sége):

ELRENDEZESI RAJZ PLOMBALASI HELYEKKEL (kizardlag jo
minGségl):

Plombalasi helyek szama [db] | 4

ELMU H&ldzati Kft.; EMASZ Haldzati Kft.

E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantdli Aramhalézati Zrt.; E.ON

Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.;
MVM Démasz Aramhaldzati Kft.

HEN20.c027(MiCF7401-CS)-K1-F Tf_TI
MEE VET szamu
RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL

Kiadas: 2021.02.01.

Melléklet: 2 db Oldalszam: 3/ 4




ALKALMAZASI RENDSZERENGEDELY

ANYAGLISTA: (Részletes anyaglista tételes megadasa tipusjellel, sziikség esetén megjegyzéssel ellatva)

Megnevezés db Tipusjel Megjegyzés
3001x 150 mm-es szekrény, teli 1 Mi 70101
fedéllel
3OO,X 300 mm-es szekrény, teli 1 Mi 70201 Kizardlagos Grizet ala vonasra elGkészitve
fedéllel
300 x 600 - kré .y . . P
"y X B} mlm ©s szekreny, 1 Mi 70400 Kizardlagos Grizet ala vonasra elGkészitve
atlatszé fedéllel
Erintésvédelmi takarol 300 . L

ntesvedeimi ta ?ro emez, 1 Mi EP 2-CS Kivagassal késziilék részére
x 300 mm-es szekrényhez
Erintésvédelmi takal\rolemez, 300 1 Mi EP 4-CS Plombalhato, sziikség esetén furattal
x 600 mm-es szekrényhez
Fém szerelGlap, rogzitd 1 2025017
csavarokkal
Fuserblock 160 1 Fuserblock 160 Kivezetett rotacids hajtassal
Kabelbevezetd zardlap 1 Mi FM 63 Mi 8692-CS esetében soroldsos szerelésnél nincs
Kabelrogzitd sin 1 Mi TS 300-CS
Kalapsin, rogzité csavarokkal 1 Mi TS 30
Kapocs 1 RKA 95/2 Funkcidnak megfeleld szinben
Kiemel6 fogantyu 3 BSA GRIFF
Emelcl>keret 300 x 600 mm-es 1 Mi ZR 4
szekrényhez
” PPN R MiWD2,
Osszeépitd készlet, tomitéssel 3 HBWD2
Plombalhaté csavar 4 HB PK Max12
ellendarabbal
SzerelSlemez rogzit6 csavar M4x8
oAb sk Mi DS 50, Mi DSM
Emel6lab, régzit6 csavarral 4 50
il s Mi DS 90, Mi DSM
Emel6lab, rogzit6 csavarral 4 90
Potencidlkiegyenlit6 sin 1 Gyarto fuggb Az alkalmazott tulfesziiltség-védelmi késziiléktél fligg
Vezeték, z0ld-sarga X HO7V-K 1x16 mm? | Sziikséges hosszban
Vigyazz 400V felirat 1 D52
Foldelés jel 1 D47
Banddzsvezeték 160A X Mi VS 160 Szlikséges hosszban
Kapocsjelolések X Szlikség szerint
OPCIONALIS ELEMEK:

Megnevezés Tipusjel Megjegyzés
Tulfesziiltség-védelmi késziilék A Mdszaki adatlap alapjan kell kivalasztani
Potencidlkiegyenlit6 sin Az alkalmazott tulfesziltség-védelmi késziiléktdl figg
Olvaddbetét Felhaszndlasnak megfelel6en kell kivalasztani
Tomszelence AKMXX Felhaszndlasnak megfelel6en kell kivalasztani
Osszeszereld készlet HBWD2, MiWD2

Megjegyzések:

- Akialakitas az RKAxxx kapcsokon kivil mind OTL MAAxxx, mind KE6x kapcsokkal is forgalomba kerilhet.

- Afogyasztasmérd szekrény kizardlag a fenti OPCIONALIS ELEMEK listaban szereplékkel egészithetSk ki.

- Tovdbbiinformaciék a Rendszerengedélyezési Dokumentacidban taldlhatdak.

- A mérébhely funkcionalis egységeit a telepités sordn az elGirt tdjékoztato feliratokkal el kell 1atni.

- Aképeken és rajzokon szerepl6 tulfesziiltség-védelmi késziilék és az olvaddbetétek nem részei az Mi CF 7401-CS
modul-elemnek, illusztraciok.

- A modul-elemhez kapcsolddd vezetékezésrél a M(iszaki adatlap és a Szerelési és telepitési utasitas tartalmaz

informaciokat.

ELMU H&ldzati Kft.; EMASZ Haldzati Kft.

E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantdli Aramhalézati Zrt.; E.ON

HEN20.c027(MiCF7401-CS)-K1-F Tf_Tl

Tiszantali Aramhalézati Zrt.; MEE VET szamu
MVM Démasz Aramhaldzati Kft. RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL
Kiadas: 2021.02.01. Melléklet: 2 db Oldalszam: 4/ 4




ALKALMAZASI RENDSZERENGEDELY

RENDSZERENGEDELY

A GYARTO / FORGALMAZO ES A TERMEK AZONOSITASA

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

1. | Gyarto Gustav-Hensel-Strae 6 Lennestadt

Hensel Hungaria Villamossagi Kft.

2. | Forgalmazo 1225 Budapest, Campona u. 1.

3. | Termékcsoport Direkt TCS4 (csoportos mérés)

Ures szekrények (300x300 mm) méretlen kabelek, vezetékek atvezetésére, csoportos

4. | Termék megnevezés R s
fogyasztdsmérés kialakitdsara

5. | Tipus (-csalad) Mi 0201-CS

Nyilatkozzuk, hogy fenti termék az e dokumentum elvdlaszthatatlan részét képez6, a
Hensel Rendszerengedélyezési dokumentacié: Hensel M(iszaki dokumentacié V02 (Kiadva: 2020.11.25.)
Altalanos Szerelési és Telepitési utasitds a fogyasztasméréhelyek kialakitasdhoz alkalmazott Hensel Mi és HB tipusu
szekrényekhez és tokozatokhoz 2020 V03 (kiadva 2020.11.25.)
mellékletekben foglalt feltételek mellett aramhaldzati felhasznalasra miszakilag

ALKALMAS

Rendszerengedély

s HEN20.a044(Mi0201-CS)-K-F
azonositd

MS-09-12-v08 Fogyasztasmérbhely tokozatok, szekrények direkt, azaz kozvetlen

7. | Kiadas alapja . B Ciar e
P csatlakozdsu méréssel rendelkezé felhasznaldk részére

8. | Ervényesség kezdete 2021.02.01.

9. | Ervényesség lejarta Visszavonasig

ELMU Haldzati Kft.; EMASZ Hélbzati Kft.;

E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantuli Aramhaélézati Zrt.; E.ON
Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.;

MVM Démasz Aramhaldzati Kft.

10. | Terileti érvényesség

A termék muiszaki tartalmat érinté barmilyen valtozasrdl a Gyartd / Forgalmazé koteles tajékoztatni a Rendszerengedélyt kiadd
szervezeteket! MinGsitett esetnél (megvaltozott miszaki tartalom, min&ségi probléma) a rendszerengedély visszavonhatd.

A rendszerengedélyes termék eleget tesz a 18/2017. (XIl. 21.) MEKH rendelet alapjan, az MSZ 447:2019 szabvany 311.4 pont
kizarélagos OGrizet biztositasa érdekében elvart kovetelményének, alkalmas az engedélyesi funkcionalis szempontok
kielégitésére. A miszaki felelGsség a gyartéé.

Simon Krisztian

ELMU Halbzati Kft. Méréstechnikai és mérGellendrzési osztalyvezetd
EMASZ Héldzati Kft. Kéczian Istvan

Meéréstechnikai csoportvezetd

Hajdu-Benkd Zoltan

MVM Démdsz Aramhaldzati Kft. Innovacios és Technoldgiai osztalyvezet6
(Csoportos méréhelyek) Bodrogi Istvan

Halbzattechnoldgiai szakteriiletvezetd
Décseiné Giczi Katalin

Aramhalézati vezetd

Kovdacs Attila Zoltan
Méréstechnoldgiai szakreferens
Kovacs Laszlé

MEE VET elndk

E.ON Dél-dunantuli Aramhalézati Zrt.
E.ON Eszak-dunantuli Aramhaldzati Zrt.
E.ON Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.

MEE VET

ELMU H&ldzati Kft.; EMASZ Haldzati Kft. )
E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantdli Aramhalézati Zrt.; E.ON HENZO'aO44“,V|IO,ZOl_CS)_K_F
MEE VET szamu

Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.; S
MVM Démasz Aramhaldzati Kft. RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL

Kiadas: 2021.02.01. Melléklet: 2 db Oldalszam: 1/ 4




ALKALMAZASI RENDSZERENGEDELY

A rendszerengedélyes termék miiszaki adatlapja:

11. | Termékcsoport Direkt TCS4 (csoportos mérés)
12. | Tipus Modul elem
13. | Modularitas Rendszerengedélyes modul elemek opcid nélkiil
Arszabas 1 és max. aramerdssége
14. . . -
(Mindennapszaki)
15, Arszabas 2 és max. dramergssége )
(Vezérelt)
16. Arszabas 3 és max. dramerdssége (H )
vagy Geo tarifa)
17. Arszabas 4 és max. dramergssége )
(Autotolto)
18. Arszabas 5 és max. aramerdssége i
(Inverter)
19. | Felhasznalasi helyek szama: -
20. | Alkalmazas Beltéri (B), Kultéri (K)

21. | Csatlakozas madja -

22. | Elhelyezés Feliletre szerelt (F)

23. | Véddvezetd rendszere méretlen, mért | -

24. | Erintésvédelmi osztaly 1. osztaly, kettds szigetelés
25, Fogadott méretlen vezeték i
keresztmetszete
26. Elmend mért vezeték i
keresztmetszete
27. :)ér;zi;enjlis elemek a méretlen Nincs
28. | Opcionalis elemek a mért részben Nincs
29. | Méret Magassag 300 mm x Szélesség 300 mm x Mélység 170 mm
30. | Névleges fesziiltség 3x230V/400V
31. | Névleges frekvencia 50 Hz
32. | Zarlati szilardsag (lcw, Ipk, Icc) <6 kA (lcw= 15 kA/1s; lpk= 30 kA)
33. | Lokdfesziiltség allésag 6 kV
34. | Koérnyezeti h6mérséklet min -25 C° / max +40 C°, legnagyobb napi atlagh6mérséklet 35 C°

Relativ paratartalom atmenetileg 100% is lehet +25 C° legnagyobb

35. | Légnedvességi feltételek
& & hémérséklet mellett

36. | UV allosag uv-allé
37. | IP védettség IP 65
38. | Utésallésag IK 08

Tokozat: UvegszalSrlemény erésités(i polikarbonat (PC-GF)

39. | Szekrény anyaga Szerel6- és takarélemez: PVC MZ, GRP

40 Korrozidallésag (fém szekrények
" | esetén)

Megjegyzések:

- Akialakitas mind PVC, mind GRP takardlemezzel, fém és m(ianyag emelGlabbal kereskedelmi forgalomba kerilhet.

- Kizardlagos Grizet: A rendszerengedélyes termék a 18/2017. (XIl. 21.) MEKH rendelet alapjan, az MSZ 447:2019
szabvdany 311.4 pont kizarélagos Grizet kovetelményét biztositja, ez a masodik abran jeldlt pontokon lezarésodrony és
lakat alkalmazdsaval kivitelezhet6. A zardpecsétekhez vald roncsoldsmentes hozzaférés csak a felhasznalé tevékeny
koézrem(ikodése altal biztosithatd. A lakat nem tartozék.

Kiegészitések:
- Modul elem, 6nalléan nem alkalmazhato.

ELMU H&ldzati Kft.; EMASZ Haldzati Kft.

E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantdli Aramhalézati Zrt.; E.ON
Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.;

MVM Démasz Aramhaldzati Kft.

Kiadas: 2021.02.01. Melléklet: 2 db Oldalszam: 2/ 4

HEN20.a044(Mi0201-CS)-K-F
MEE VET szamu
RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL




ALKALMAZASI RENDSZERENGEDELY

Rajzok, fényképek:

FENYKEP (kizarélag j6 min&ségi):

KORVONALRAJZ (méretezett):

J6 MINGSEGU FENYKEP A BELSO TERRESZROL (mérd, ELRENDEZESI RAJZ PLOMBALASI HELYEKKEL (kizardlag jo
vezérld, sorozatkapocs, kismegszakito felszerelhet&sége): minGségl):

Plombalasi helyek szama [db] | 2

ELMU H&ldzati Kft.; EMASZ Haldzati Kft.
E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantdli Aramhalézati Zrt.; E.ON

HEN20.2044(Mi0201-CS)-K-F

Tiszantali Aramhalézati Zrt.; MEE VET szamu
MVM Démasz Aramhaldzati Kft. RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL
Kiadas: 2021.02.01. Melléklet: 2 db Oldalszam: 3/ 4




ALKALMAZASI RENDSZERENGEDELY

ANYAGLISTA: (Részletes anyaglista tételes megadasa tipusjellel, sziikség esetén megjegyzéssel ellatva)

Megnevezés db Tipusjel Megjegyzés
300 x 300 mm-es szekrény, sima fedéllel 1 | Mi70201 K|iarlolalgos Grizetbevondsra
el6készitve
Takardélemez 1 |HBEP 2K-U
Kiemel6 fogantyu 1 |BSA GRIFF
Emel6lab, rogzit6 csavarokkal 4 | Mi DS 90, Mi DSM 90
Plombdlhaté csavar ellendarabbal 2 | HBPK M4x12
Szerel6lemez rogzit6 csavar 2 | CsavarPZDM4x8 M4x8
OPCIONALIS ELEMEK:
Megnevezés Tipusjel Megjegyzés
Kabelrogzitd sin Mi TS 300-CS
Kapocs HLAK xx x/x Funkciénak megfelel§ szinben és méretben
Kalapsin, rogzité csavarokkal Mi TS 30

Osszeszereld készlet

HBWD2, MiWwD2

Megjegyzések:

A fogyasztasmérd szekrény kizarélag a fenti OPCIONALIS ELEMEK listaban szereplékkel egészithetSk ki.

- Tovdbbiinformaciék a Rendszerengedélyezési Dokumentacidban taldlhatdak.

- A méréhely funkciondlis egységeit a telepités soran az elGirt tdjékoztato feliratokkal el kell 1atni.
- Az ires szekrény-modul a méretlen kdbelek, vezetékek atvezetésére szolgal a csoportos fogyasztasmérd

berendezésben.

- Készilék, kapcsokat nem tartalmaz.

- Alkalmazasa opcionalis.

- A modul-elemhez kapcsolédo vezetékezésrél a MUiszaki adatlap és a Szerelési és telepitési utasitas tartalmaz

informaciokat.

ELMU H&ldzati Kft.; EMASZ Haldzati Kft.

E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantdli Aramhalézati Zrt.; E.ON

HEN20.2044(Mi0201-CS)-K-F

Tiszantali Aramhalézati Zrt.; MEE VET szamu
MVM Démasz Aramhaldzati Kft. RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL
Kiadas: 2021.02.01. Melléklet: 2 db Oldalszam: 4/ 4




ALKALMAZASI RENDSZERENGEDELY

RENDSZERENGEDELY

A GYARTO / FORGALMAZO ES A TERMEK AZONOSITASA

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

1. | Gyarto Gustav-Hensel-Strae 6 Lennestadt

Hensel Hungaria Villamossagi Kft.

2. | Forgalmazo 1225 Budapest, Campona u. 1.

3. | Termékcsoport Direkt TCS4 (csoportos mérés)
4. | Termék megnevezés Egy felhasznalasi helyes M63A csoportos mérés modul, feliiletre szerelt kivitelben
5. | Tipus (-csalad) HB3000-CS

Nyilatkozzuk, hogy fenti termék az e dokumentum elvdlaszthatatlan részét képez6, a
Hensel Rendszerengedélyezési dokumentacié: Hensel M(iszaki dokumentacié V02 (Kiadva: 2020.11.25.)
Altalanos Szerelési és Telepitési utasitds a fogyasztasméréhelyek kialakitasdhoz alkalmazott Hensel Mi és HB tipusu
szekrényekhez és tokozatokhoz 2020 V03 (kiadva 2020.11.25.)
mellékletekben foglalt feltételek mellett aramhaldzati felhasznalasra mdszakilag

ALKALMAS

Rendszerengedély

. HEN20.t036(HB3000-CS)-K1-FM63A
azonositd

MS-09-12-v08 Fogyasztasmérbhely tokozatok, szekrények direkt, azaz kozvetlen

7. | Kiadas alapja . B Ciar e
P csatlakozdsu méréssel rendelkezé felhasznaldk részére

8. | Ervényesség kezdete 2021.02.01.

9. | Ervényesség lejarta Visszavonasig

ELMU Haldzati Kft.; EMASZ Hélbzati Kft.;

E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantuli Aramhaélézati Zrt.; E.ON
Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.;

MVM Démasz Aramhaldzati Kft.

10. | Terileti érvényesség

A termék muiszaki tartalmat érinté barmilyen valtozasrdl a Gyartd / Forgalmazé koteles tajékoztatni a Rendszerengedélyt kiadd
szervezeteket! MinGsitett esetnél (megvaltozott miszaki tartalom, min&ségi probléma) a rendszerengedély visszavonhatd.

A rendszerengedélyes termék eleget tesz a 18/2017. (XIl. 21.) MEKH rendelet alapjan, az MSZ 447:2019 szabvany 311.4 pont
kizarélagos OGrizet biztositasa érdekében elvart kovetelményének, alkalmas az engedélyesi funkcionalis szempontok
kielégitésére. A miszaki felelGsség a gyartéé.

Simon Krisztian

ELMU Halbzati Kft. Méréstechnikai és mérGellendrzési osztalyvezetd
EMASZ Héldzati Kft. Kéczian Istvan

Meéréstechnikai csoportvezetd

Hajdu-Benkd Zoltan

MVM Démdsz Aramhaldzati Kft. Innovacios és Technoldgiai osztalyvezet6
(Csoportos méréhelyek) Bodrogi Istvan

Halbzattechnoldgiai szakteriiletvezetd
Décseiné Giczi Katalin

Aramhalézati vezetd

Kovdacs Attila Zoltan
Méréstechnoldgiai szakreferens
Kovacs Laszlé

MEE VET elndk

E.ON Dél-dunantuli Aramhalézati Zrt.
E.ON Eszak-dunantuli Aramhaldzati Zrt.
E.ON Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.

MEE VET

ELMU H&ldzati Kft.; EMASZ Haldzati Kft.

E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantdli Aramhalézati Zrt.; E.ON
Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.;

MVM Démasz Aramhaldzati Kft.

Kiadas: 2021.02.01. Melléklet: 2 db Oldalszam: 1/ 4

HEN20.t036(HB3000-CS)-K1-M63A
MEE VET szamu
RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL




ALKALMAZASI RENDSZERENGEDELY

A rendszerengedélyes termék miiszaki adatlapja:

11. | Termékcsoport Direkt TCS4 (csoportos mérés)
12. | Tipus Modul elem
13. | Modularitas Rendszerengedélyes modul elemek opcid nélkiil
10, | frsabis 1 s max. ramer6istge | g (vingennapszali 3x 6341)
1s. Arsza'ba's 2 és max. aramerGssége i

(Vezérelt)
16. Arszabas 3 é% max. dramerGssége (H |

vagy Geo tarifa)
17. Arszabas 4 és max. dramergssége )

(Autotolto)
18. :::Iz:z::)s €S max. aramerassege M63A (Mindennapszaki 3 x 63A-ig)
19. | Felhasznalasi helyek szama: 1
20. | Alkalmazas Beltéri (B), Kultéri (K)
21. | Csatlakozas madja -
22. | Elhelyezés Feliletre szerelt (F)
23. | Védébvezetd rendszere méretlen, mért | TN-C/TN-S
24. | Erintésvédelmi osztaly 1. osztaly, kettds szigetelés
27. |(’)ér-:;lt?enr:aIls elemek a méretlen Nincs
28. | Opcionalis elemek a mért részben Nincs
29. | Méret Magassag 450 mm x Szélesség 300 mm x Mélység 230 mm
30. | Névleges fesziiltség 3x230V/400V
31. | Névleges frekvencia 50 Hz
32. | Zarlati szilardsag (lcw, Ipk, Icc) <6 kA (lcw= 15 kA/1s; lpk= 30 kA)
33. | Lokdfesziiltség allésag 6 kV
34. | Koérnyezeti h6mérséklet min -25 C° / max +40 C°, legnagyobb napi atlagh6mérséklet 35 C°
35. | Légnedvességi feltételek R?Ilatll’v Rératartalom atmenetileg 100% is lehet +25 C° legnagyobb

hémérséklet mellett
36. | UV allésag uv-allé
37. | IP védettség IP 65
38. | Utésallésag IK 08
, Tokozat: Uvegszal6rlemény er@sitési polikarbonat (PC-GF

39. | Szekrény anyaga Szerel§- és tagka rélemez: PX/C MZ, GRPp ( )
40. Korrazidallosag (fém szekrények i

esetén)

Megjegyzések:

A kialakitdas mind PVC, mind GRP takardlemezzel, fém és mlanyag emel6labbal kereskedelmi forgalomba kertlhet.

- Kizardlagos Grizet: A rendszerengedélyes termék a 18/2017. (XIl. 21.) MEKH rendelet alapjan, az MSZ 447:2019
szabvany 311.4 pont kizarélagos Grizet kovetelményét biztositja, ez a masodik abrdn jeldlt pontokon lezarésodrony és
lakat alkalmazdsaval kivitelezhet6. A zardpecsétekhez valé roncsoldsmentes hozzaférés csak a felhasznalé tevékeny
kozrem(ikodése altal biztosithatd. A lakat nem tartozék.

Kiegészitések:
- Modul elem, 6nalléan nem alkalmazhato.

ELMU H&ldzati Kft.; EMASZ Haldzati Kft.

E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantdli Aramhalézati Zrt.; E.ON HEN20.t036(HB3000-C5)-K1-ME3A

Tiszantali Aramhalézati Zrt.; MEE VET szamu
MVM Démasz Aramhaldzati Kft. RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL
Kiadas: 2021.02.01. Melléklet: 2 db Oldalszam: 2/ 4




ALKALMAZASI RENDSZERENGEDELY

Rajzok, fényképek:

FENYKEP (kizarélag j6 min&ségi):

KORVONALRAJZ (méretezett):

J6 MINGSEGU FENYKEP A BELSO TERRESZROL (mérd, ELRENDEZESI RAJZ PLOMBALASI HELYEKKEL (kizardlag jo
vezérld, sorozatkapocs, kismegszakito felszerelhet&sége): minGségl):

Plombalasi helyek szama [db] | 4

ELMU H&ldzati Kft.; EMASZ Haldzati Kft.
E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantdli Aramhalézati Zrt.; E.ON

HEN20.t036(HB3000-CS)-K1-M63A

Tiszantali Aramhalézati Zrt.; MEE VET szamu
MVM Démasz Aramhaldzati Kft. RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL
Kiadas: 2021.02.01. Melléklet: 2 db Oldalszam: 3/ 4




ALKALMAZASI RENDSZERENGEDELY

ANYAGLISTA: (Részletes anyaglista tételes megadasa tipusjellel, sziikség esetén megjegyzéssel ellatva)

Megnevezés db Tipusjel Megjegyzés
. 1t s , . . Kizarol Grizet ala 3
300 x 600 mme-es szekrény, atlatsz6, magasitott fedéllel | 1 | Mi 70310 |Ear,o a,gos orizet ala vonasra
el6készitve
Ablak 1 | mise Kliar,olalgos Grizet ald vonasra
el6készitve
P - Kikonnyitésekkel, ki kit
Szerel6lemez 1 mérs részére, csoportos mérésre 1 |HB MP 3-CS I orlnyl ,ese_ € . !smegsza o
hozzaférés biztositassal
Tékérolgrrjez kismegszakitokhoz, 1 db 3x19mm-es 1 |HB EP 31-CS Kiilon plombalhato
kikdnnyitéssel
Kalapsin, rogzit6 csavarokkal 1 |MiTS 460
Emel6lab, régzit6 csavarral 6 | Mi DS 50, Mi DSM 50
Fogyasztasmérd rogzité csavar 1 |ST3,9x16 Készletben, egy készlet 3 db
Plombalhaté csavar ellendarabbal 4 |HBPK M4x12
Szerel6lemez rogzit6 csavar 2 M4x8
Adattabla 1 Tipus szerint

OPCIONALIS ELEMEK:

Megnevezés Tipusjel Megjegyzés

Mért oldali szekrények

g ets , . Mil1112-CS; Mil1224-CS; Mil1336-CS | Felhasznalasnak megfeleléen kell kivalasztani
modularis készllékek szamara

Osszeszereld készlet HBWD2
Tomszelence AKMXX Felhasznalasnak megfelel&en kell kivalasztani
CsGadapter A51

Megjegyzések:
- Afogyasztasmérd szekrény kizardlag a fenti OPCIONALIS ELEMEK listdban szerepl&kkel egészithetSk ki.
- Tovdbbiinformaciék a Rendszerengedélyezési Dokumentacidban taldlhatdak.
- A mérébhely funkcionalis egységeit a telepités sordn az elGirt tdjékoztato feliratokkal el kell 1atni.
- A modul-elemhez kapcsolddd vezetékezésrél a MUiszaki adatlap és a Szerelési és telepitési utasitas tartalmaz
informacidkat.
- Egy mérGhelyes fogyasztasmérs szekrény csoportos fogyasztasméré berendezés kialakitasara.

ELMU H&ldzati Kft.; EMASZ Haldzati Kft.

E.ON Dél-dunantuli Aramhaldzati Zrt.; E.ON Eszak-dunantdli Aramhalézati Zrt.; E.ON
Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.;

MVM Démasz Aramhaldzati Kft.

HEN20.t036(HB3000-CS)-K1-M63A
MEE VET szamu
RENDSZERENGEDELY CIMOLDAL

Kiadas: 2021.02.01. Melléklet: 2 db Oldalszam: 4/ 4
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