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TERVEZOI NYILATKOZAT

Az épitett kornyezet atalakitasarol és védelmérdl szolé 1997. évi LXXVIIL. torvény 36.§-a, az
épitésiigyi és épitésfelligyeleti hatdsagi eljarasokrdl és ellen6rzésekrél, valamint az épitésiigyi
hatdsagi szolgaltatasrol szoldé 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, az épitSipari kivitelezési
tevékenységrél sz6lé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az épitési termék épitménybe
torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes
szabalyairdl sz6l6 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet, a hulladékgazddalkodasrél sz6l6 2000.
évi XLIII. térvény, az egyes épitményekkel, épitési munkakkal és épitési tevékenységekkel
kapcsolatos épitésuigyi hatdsagi engedélyezési eljarasokrol szélé 46/1997 (XI1.29.) KTM
rendelet 2. sz. melléklete, a t{z elleni védekezésrdl, a mliszaki mentésrél és a tlizoltosagrol
52616 1996. évi XXXI. torvény 21. § (3) bekezdése, a 253/1997. (XI1.20.) Kormanyrendelettel
érvénybe léptetett OTEK (36/2002 (l1l.7.) és 211/2012 (VII.30.) kormanyrendeletekkel
maodositva), valamint a 54/2014. (XIl. 5.) szamU BM rendelettel érvénybe léptetett OTSZ
alapjan kijelentjik, hogy a targyi létesitmény tervdokumentaciéjanak készitése soran az
érvényes hatdsagi elGirasokat és az orszdgos szabvanyokat, helyi el6irdsokat betartottuk, a
jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezésére nincs sziikség.

Alulirott tervezd nyilatkozom, hogy az altalam tervezett munkarész épliletgépészeti mdszaki
megoldasai megfelelnek a vonatkozd jogszabalyoknak, az altalanos érvény( és eseti
el6irasoknak, igy kiilonosen az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szold 1997. évi
LXXVIII. torvény 31. § (1), (2), és (4) bekezdésében meghatarozott kdvetelményeknek, az
orszagos teleplilésrendezési és épitési kovetelményeknek, valamint az eseti hatdsagi
elGirasoknak,

- ajogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése nem sziikséges,

- avonatkozd nemzeti szabvanyoktdl eltéré mUiszaki megoldas alkalmazasa nem sziikséges,

- Akivitelezési terv az épitési engedélyezési terv 6sszhangban vannak, a kivitelezési terv
nem tartalmaz épitési engedélykoteles modositasokat,

- A kivitelezési dokumentacié a kiilon jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi
koordinator kozremU(kodésével készilt,

- A 275/2013. (VII. 16.) Kormanyrendelet 4. § (3) és (4) bekezdése alapjan a
tervdokumentdcié a mdszaki teljesitményigazolashoz sziikséges elvart mdszaki

11111

pontos tipusmegijel6léssel, vagy a termék mdszaki teljesitményét rogzité szabvany

megjelolésével, az egyedi épitési termékek esetében pedig a termékek miszaki

specifikaciéjanak részletes ismertetésével tartalmazza.
A tervezett |étesitmény miiszaki megoldasai megfelelnek az Etv. 31. § (4) bekezdés a)-d)
pontjdban meghatdrozott kovetelményeknek illetve a dokumentaciéban emlitett
rendeleteknek, szabalyzatoknak és szabvanyoknak, az OTEK és OTSZ rendelkezéseinek, ezért
a terv szerint kivitelezett |étesitmény a biztonsagos munkavégzés és lizemeltetés targyi
feltételeit biztositja a munkavédelemrdl szoldo 1993. évi XCIIl. torvény és annak egyes
rendelkezéseinek végrehajtasardl sz616 5/1993. (XI1.26.) MUM rendelet alapjan.

A |étesitmény rendeltetése: tarsashaz.



Az elkészilt tervdokumentacid az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrdl szolé 28/2011. (IX. 6.)
BM rendelet (OTSZ), a kornyezet védelmének altaldnos szabdlyairdl szélé 1995. évi LIl
Torvény, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl
sz016 98/2001.(VI.15.) Kormanyrendelet elSirasainak megfelel.

A tervez$ az épitésligyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl
s2616 266/2013 (VII.11.) Kormany rendelet alapjan tervezGi jogosultsaggal rendelkezik.

A tervezés feladatai, épliletgépész: az épitész altal megadott tervrajzok, illetve a beruhdzé
mUszaki igényei alapjan a létesitmény éplletgépészeti rendszereinek megtervezése.

A létesitménybe betervezett berendezések, ill. anyagok kornyezetre kdaros, szennyezé
anyagokat nem tartalmaznak és az EMI &ltal kiadott érvényes megfelel&ségi bizonyitvanyokkal
rendelkeznek.

Budapest, 2023. aprilis 04.
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MUSZAKI LEIRAS

1. EPULEGTEPESZETI BONTASI MUNKALATOK

Az épiilet meglévd épliletgépészeti rendszereinek nagy része elavult, nem lizembiztos, magas
Uzemeltetési koltséggel mikods, ezért a kivitelezési Utemezés szerinti fazisokban, de
I[ényegében teljesen el kell bontani és teljesen Uj rendszereket kell kiépiteni. Megmaradnak a
kézmdlcsatlakozasok, amelyek valtozatlanok maradnak, illetve szolgdltatéi bevizsgalast
kovetben esetlegesen cserére keriilnek.
1.1 Altaldnos feltételek, elGirdsok

A bontasi munkalatok csak az Gzemeltet6 engedélyével kezdhet6k meg. A munkalatokat az
Uzemeltets képvisel6jének allandé felligyelete mellett szabad végezni.

A bontott anyagok deponalasa és elszallitasa a kivitelez6 feladata. A bontott anyagok szallitas
el6tti deponalasat az Gizemeltetbvel egyeztetni kell.

A bontdsi munkalatok inditasa el6tt helyszini feltards és a munkalatok pontositasa szlikséges.
A bontandd cs6vezetékek és szerelvények és gépészeti berendezések a tervrajzra nem lettek
feltlintetve, azok mennyisége helyszini felméréssel pontositandd. A vezetékek és szerelvények
leszerelése a rendszerek maradéktalan lelritése utdan hagyomanyos modon, specidlis
technoldgia (pl. szakaszol6 fagyasztas, stb.) alkalmazasa nélkiil lehetséges.

Az éplilet egyes részeiben a csatornaszerelés csak a jelenlegi padldszerkezetek kismérték
feltardsaval lehetséges. Az Uj padldszerkezetbe szerelt csatornahaldzat készre szerelése utan

a feltart éplletszerkezeteket teljes mértékben helyre kell allitani az el6irdasoknak és a
szerkezetek tlizallosagi hatarértékének megfelelGen.

1.2 Vizellatds-csatorndzds
Az Uj vizesblokkok vizellatasara a meglévd, jelenleg is Gizemeld, hazi csatlakozd vezetékeket
haszndljuk. A teljes belsd ivéviz-, valamint csatornahdlézat — az utcafronti emeleti lakdsok viz
alap és felszallé vezetékeinek, valamint csatorna alap és ejtévezetékeinek kivételével -
elbontandd.

A bontasok és a késBbbi szerelés soran az utcafronti emeleti lakasok vizellatasat, valamint
szennyviz elvezetését folyamatosan biztositani kell. Az Uj vizhaldzat tervezési- és szerelési
hatdra a meglévs vizmérs utdni elzard szerelvény.

A szerelvénynél az (j vizhdldzat atkotését, valamint az utcafronti emeleti lakdsok megmaradé
vizesblokkjanak Uj rendszerre torténd rakotését csak a szerelés legvégén szabad elvégezni. A
csatlakozasi pontokon vizzardan ugy kell levalasztani az éplilet vizrendszerét, hogy a belsé és
ezdltal a kozcs6hdldzatba a szerelés sordn semmiféle szennyez6dés ne kerilhessen.

Az utcafronti foldszinti lakason és lzleteken keresztiil mend - az utcafronti emeleti lakasok
vizellatasat és szennyviz elvezetését biztositd - viz felszalld, valamint szennyviz ejt6 vezetékek
megmaradd vezetékekre torténd rakotésének helye, valamint a kivalto vezetékek nyomvonala
a helyszinen, a miszaki vezetés soran kerul meghatarozasra!

Az felujitassal érintett éplletrészekben a jelenleg lGzemel8 vizvezetéki halézatot és annak
szerelvényeit és vizes berendezéseit teljes mértékben le kell szerelni.



Az utcafronti emeleti lakasok teriletén Uzemel6 szennyviz elvezeté hdlézat az udvari
kivezetéssel egyltt megmarad! A felljitdssal érintett épliletrészeken a bels6 szennyviz
elvezetd hdldzat teljes mértékben bontandd. Az Uj szennyviz elvezet6 halézat a meglévé
udvari szennyviz kivezetés felhasznalasaval készil, igy azok a belépési pontig megmaradnak.
A szennyviz elvezetd haldzat bontdsi hatara a terven jel6lt kivezetési pont. A bontast ugy kell
végezni, hogy bontasi tormelék a kozcs6haldzatba ne kerilhessen. A bontdsokat ugy kell
elvégezni, hogy az épiilet szerkezetének bontasakor a kozmdcsatlakozasokban kar ne essen.

1.3 Gazellatas
Az utcafronti emeleti lakasokban lGizemel8 gazhaldzat valtozatlan marad. A feludjitassal érintett
terlileteken a fogyasztdi gazvezetékek — a gazmérs orak leszerelését kovetéen — elbontasra
kerilnek.

Az utcafronti foldszinti lakason, valamint Gzleteken keresztiilmend, méretlen gaz felszalld
vezetékek — amelyek a feldjitassal nem érintett, utcafronti emeleti lakdsok gazellatasat
biztositjak - valtozatlanok maradnak, azok nem valthatdak ki!

1.4 Fiités-hiités
A felujitassal érintett éplletrészekben a teljes flitési rendszert el kell bontani.
Ide tartoznak az egyes flitési berendezések, késziilékek, szerelvények és az ezekhez
kapcsolddo 6sszes cs6vezeték.

1.5 Légtechnika
Az épiletben légtechnikai rendszert nem Gzemel.

1.6 Munkavédelmi és biztonsdgtechnikai eléirdsok
Az éplilet gépészeti rendszereinek bontdsakor a legnagyobb gondossaggal kell eljarni.

Az épiiletek bontasat csak a teljes gazhaldzat kiszellGztetése, kozcs6haldzatrél vald szakszer(
lezarasa és az épliletek teljes fesziiltségmentesitése utan szabad megkezdeni.

A bontdsra vonatkozd részletes biztonsagtechnikai intézkedéseket és elGirasokat a helyszini
koriilmények figyelembevétele mellett a jelenleg érvényes jogszabalyok mellett a Kivitelezd
hatdrozza meg és tart részletes ismertetést a bontast végzé dolgozdknak. A mdiszaki
megel6zés fokozata: Ill.

A bontas sordn betartanddk az érvényben |év6 hatdlyos jogszabdlyok, dvérendszabalyok,
szabvanyok, szabalyzatok és rendeletek, tovabba a kivitelez6 munkavédelmi szabalyzataban
foglaltak.

A dolgozdékat a munka megkezdése el6tt ki kell oktatni a munkamd(iveletek végzése soran

el6fordulo veszélyhelyzetekrdl. Bontasi munkat csak olyan szakember végezhet, aki:

- A kijeldlt munkdra az egészséges, biztonsagos munkavégzés szempontjabodl szellemileg.,
fizikailag és egészségileg alkalmas.

- Az elGirt, ill. a sziikséges szakmai ismereteket, munkavédelmi el6irdsokat elsajatitotta,
munka- és tlzvédelmi vizsgaval rendelkezik.

- Az id6szakos munkavédelmi oktatason részt vett.

- Az MVSZ-ben eldirt feltételek szerint orvosi vizsgalaton részt vett.

Magasban végzett munkahoz csak biztonsagos, a mindenkori célnak megfeleld, jo allapotban
lév6 szerkezet: létra, allvany, emeld hasznalhatd.



Két méteren fellli magassdgban végzett munkaknal biztonsagi dvet kell viselni.

A bontasi munkakat ugy kell végezni, hogy a por és a lehullé tormelék a dolgozdkat,
berendezéseket ne veszélyeztesse. llyen munkaknal az MVSZ szerinti véd6eszkozoket
hasznalni kell.

Kilonos gondossaggal kell végezni a hészigetelések bontasat. A szdlas anyagu, kulonos
tekintettel az azbeszt tartalmu anyagok bontasat csak megfelel6 véd&oltozetben szabad
végezni és bontds utan azonnal zart tarold konténerbe kell helyezni.

Nyilt 1anggal jar6 munkat megfelel§ képesitéssel rendelkez8, a tlizrendészeti szabalyokra
kioktatott személy csak kifogastalan berendezéssel, ill. munkaeszkdzzel végezhet. A
munkahelyen Gzemképes tlizoltd berendezést kell tartani. (6 kg-os porral olté, vagy 2 kg-os
halogén toltetd tlizoltd késziilék.)

Kilon felhivjuk a figyelmet a bontott anyagok szallitasara és a szerelvények bontasa alatti
fokozott balesetveszélyre. Ezeket a munkdkat gondosan és kell6en szervezett médon kell
végezni.

A nyomas alatti berendezés cs6vezetékeit, szerelvényeit megbontani csak akkor szabad, ha
el6z6leg a tulnyomast megsziintették és biztositottdk a munkavégzés id6tartamdra a nyomas-
ill. veszélymentes allapotot. A lefuvas ideje alatt a vezeték biztonsagi 6vezetén beliil meg kell
akadadlyozni illetéktelenek jelenlétét.

Az alkalmazott elektromos berendezések teljes fesziiltségmentesitését az MSZ 1585 elbirdsai
rogzitik, azokat be kell tartani.

A lebontott csGvezetékeket, készilékeket, berendezéseket anyaguk szerint osztalyozni és
kiilon-kilon deponalni kell, hogy lehet6ség legyen a bontott anyagok feldolgozasara ujra
hasznositdsra.



2. VIZELLATAS

2.1 Alapadatok
Az éplilet napi vizfogyasztasanak adatait a 2/1991.(1.14.) KHVM rendeletben és a vonatkozd
szakirodalomban szerepld fajlagos adatok alapjan hatarozzuk meg:

épiilet- mennyiség egység Vizigény
egység [dm3/nap]
lakasok 20 db lakas 4 f8/lakas 150 I/f6 12 000
Uzletek 2 db Uzlet 150 I/uzlet 300
(dolgozdk + takaritas)
Osszesen | 12 300

Osszesitve az épiilet napi vizfogyasztasa 12,3 m3/nap.
2.2 A vizhdlozat kialakitdsa

Az éplletben a mértékadd masodpercenkénti terhelést a tervezett vizes egységekbe
beépitett csapoldberendezések egyenértékei alapjan szamitottuk. Ezek szerint 3N=120
egyenérték utan a hasznalati vizbekétés mértékado terhelése, és a kdzcs6haldzat kilsé
terhelés:

1,86 1/s = 6,68 m3/h
értékre adodik.

Az éplilet vizfogyasztasat a meglévé mért kdzmdlcsatlakozassal biztositjuk. Ez a Csanyi utca
fel6l, a pinceszinten csatlakozik az ingatlanra. A belépési pont kozelében helyezkedik el a
meglév6 vizméré dra az elzardkkal egyiitt.

A belépési pont utdn a helyiségbe kozponti szlir6t terveziink. A mért vezetéket a pince
mennyezete alatt vezetjik a tervezett felszallokig, amelyekhez a felsébb szinteken
szakaszolékon keresztiil az alapvezetékeket kapcsoljuk. A z egyes lakasok ellatdsara a szinti
alapvezetékekrél lakasonként egy-egy leagazast alakitunk ki szakaszoldszerelvényekkel,
valamint viz almérd érdkkal. A lakasok almérdinek vizmérékotés kialakitasa falazédobozban
torténik kromozott fali vizmér6 rozettaval ellatva. Az elzarék egyenes csempeszelepek.

Az alapvezetékre flzziik fel tartalékelzard szerelvényeken keresztill a berendezési targyak
csapoldit. A hasznalati melegviz haldzatot a hidegvizzel parhuzamos nyomvonalon vezetjik,
kialakitasa és szerelvényezése azzal teljesen azonos.

A hasznalati melegviz tarolék haldzatra kotésénél visszadramlas gatld szerelvénycsoportot kell
beépiteni.

A hasznalati melegviz ellatasra az egyes lakasokban, a fogyasztdsi helyek kdzvetlen kdzelébe
helyezett helyi elektromos bojlerokat telepitlink. A tdrold tartalyok hdlézatra kotésénél
visszadramlds gatld szerelvénycsoportot kell beépiteni.

A hasznalati meleg vizhalézatot a hidegvizzel pdrhuzamos nyomvonalon vezetjik, kialakitasa
és szerelvényezése azzal teljesen azonos.



2.3 Szereléstechnoldgia
A tervezett vezetékhalézat
- hasznalati viz pinceszinti alapvezetékek: bazaltszal erésitési PP mlanyag csévek, szabadon
szerelve, hegesztett kotésekkel. A vezetékek el6regydrtott idomokkal szerelendék.
- haszndlati viz alap- és felszalldvezetékek: oOtrétegli mdlanyagvezetékek, el6regyartott
idomokkal, préskotéses idomokkal, ill. kotésekkel;
A csovek szerelésénél a gyartd szerelési utasitasait be kell tartani!

A vezetékek elhelyezésiiktdl fliggéen burkolatot kapnak:

- a szabadon szerelt vezetékeket anyaguktdl figgetlenil freonmentes, égve nem csepegé,
nehezen éghetd, paradiffuzidra is méretezett, zartcellds cséhéjjal hdészigetelni kell. A
szigetelés vastagsaga 13 mm,

- a falhoronyban, vagy aljzatban szerelt vezetékek szigetelS cs6héjba keriilnek.

A vezetékek megfogdsara tipus csétartékat és csébilincseket, valamint fliggesztéket kell
haszndlni, melyek horganyzott kivitelliek. A fliggeszt6 elemek az éplletszerkezetekben
csavarkotéssel rogzithet6k. Ezeken a cs6vezetékeket rezgésszigetel6 betétekkel szerelt
bilincsekkel, nyomott ,rugdra” szerelt kereszttartdkkal kell aldtdmasztani, vagy ez utdbbiakon
fliggeszteni.

A kialakitott vizvezetékek kilsé falban nem vezethet6k! Az ezeken a falszakaszokon vezetett
vezetékek esetében elbtét szerel6fal alkalmazasa sziikséges.

A gépészeti szerelés befejezése utan el kell végezni a teljes rendszer nyomasprébajat és
fertGtlenitését. A prébanyomas értéke 10 bar tilnyomas. A nyomaspréba id6tartama 24 ora.
A vezetékek elburkolasa csak sikeres nyomasprobat kovetben lehetséges!

Az egyes berendezések csapold berendezéseinek kialakitdsa a technoldgiai tevékenységek
kovetelményeihez illeszkedik. Ezért
- a mosdok egykaros csaptelepet;
- a fuggesztett WC-k nyomolappal miikddtethetd rejtett tartdlyokat;
- a mosogatok pedig egykaros leng6csoves csaptelepeket kapnak.
- a kddak egykaros fali kad csaptelepet, kézi zuhannyal, gégecsével, egypontos zuhanyfej
tartéval,
- az épitett zuhany berendezések egykaros keverd csaptelepeket fix felszall6 csvel,
zuhanyrdzsaval;

A tervezett berendezési targyak acél szerel8allvanyokra keriilnek. Ezek rogzitésénél, ill. a
berendezési targyak felszerelésénél rezgésszigetel6 betéteket kell beépiteni.



3. CSATORNAZAS

3.1 Alapadatok
Az épliletben keletkezd szennyvizmennyiség megegyezik a felhaszndlt vizmennyiséggel. A
keletkez6 szennyvizmennyiség részben a vizfelhaszndlasi adatok, részben pedig statisztikai
adatok alapjan hatarozhatdok meg. Eszerint
- a napi szennyvizmennyiség: 12,3 m3/d

3.2 A szennyviz hdlozat ismertetése
A mértékadd masodpercenkénti terhelést az egyes egységekbe beépitett
viznyel6berendezések egyenértékei alapjan szamitottuk. Ezek szerint =220 egyenérték utan
szamitva a fekalids csatorna mértékado terhelése:

4901/s
értékre adadik.

A tervezett éplletben a keletkezett hazi szennyviz és csapadékviz gydjtése - 6sszhangban a
kozterileti alaphdldzattal - elvalasztott csatornahdldzattal torténik. A hazi szennyvizet a
Csanyi utca feldli, meglévé hazi bekdtGcsatornaba vezetjik.

A berendezési targyakbdl a szennyvizet blizelzarén keresztil agvezetékekkel az akndkba
szerelt ejtOvezetékekbe vezetjik. Az ejt6 vezetékek a pince és a foldszint kozotti
fodémszerkezet feltoltésében vezetett alapcsatorndkban folytatdodnak, amelyek a meglévé
kozmlicsatlakozason keresztil el is hagyja az épliletet, illetve az ingatlant.

Az ejt6k és az alapvezeték csatlakozasanal tisztitdidom beépitését tervezziik. Az ejtévezetékek
fels6 végét csatornaszell6z6ként alakitjuk ki és a tet6fedés sikjaban belséterl elhelyezésre
alkalmas szell6z6idomokkal zarjuk le. A legfelsé bekotések felett az ejtdk tisztitasat biztositd
idomokat is elhelyeziink.

3.3 Szereléstechnoldgia
A tervezett csatornahdlézat
- padldlemezbe, szerkezeti betonba, illetve ala keriil6 és az dlmennyezetben vezetett
szakaszai hegesztett kivitell PE csovek, el6regydrtott idomokkal.
- egyéb szakaszai hEN15012 szerinti minGségl polipropilén mdanyagvezetékek
el6regyartott idomokkal és tokos-, gumigyd(rls kotésekkel, szabadon szerelve.
- fuggéleges ejtévezetékei hangcsillapitott kivitelliek;

Az dgvezetékek padldba, falhoronyba, mig az alapvezetékek épiileten kivil foldarokba, illetve
éplileten bellil a pince és a foldszint kozotti fodémszerkezet feltoltésében kerillnek
elhelyezésre.

A szabadon szerelt vezetékek megfogasdra tipus cs6tartdkat és csébilincseket, valamint
fuggesztbket kell haszndlni, melyek horganyzott kivitelliek. Ezekben a cs6vezetékeket minden
esetben rezgésszigetel§ betétekkel kell megfogni.

A fodémeken atvezetett vezetékek kornyezetét a fodémekre elGirt Th értékl anyagok
beépitésével kell helyreallitani. A helyreallitast ugy kell elvégezni, hogy az épliletszerkezet és
a vezetékek kozott fix kapcsolat ne legyen, megakaddlyozva a rezgések és a hanghatdsok
atvitelét az éplletszerkezetre.



A gépészeti szerelés befejezése utan el kell végezni a teljes rendszer tomorségi probajat. A
probanyomas értéke 0.2 bar tulnyomas.

Az uUjonnan kialakitott csatorna vezetékek kiils6 falban nem vezethet6k! Az ezeken a
falszakaszokon vezetett vezetékek esetében el6tét szerel6fal alkalmazdasa sziikséges.



4. FUTES-HUTES

4.1 Alapadatok
A flités h6technikai méretezés alapadatai (MSZ CR 1752 és beruhdazoéi egyeztetés alapjan):
- Méretezési kiilsé hmérséklet TEL: -15°C, 90%
- ElGirt belsé hémérsékletek TEL:  22°C (firdé 24°C)
- Epiiletszerkezetek hétechnikai jellemz8i  MSZ-04-140-2 szerint szamitva
- Filtracids h6veszteség légcsereszam alapjan /5.pont/

A h6technikai méretezés végeredményeként adddott, hogy a tervezett épiletben a felujitassal
érintett egyes lakdegységek

- a transzmisszids és filtracidés hGveszteség 3,00 - 6,50 kW

értékek kozott adodik

A hiités hGtechnikai méretezés alapadatai (MSZ CR 1752 és beruhdazoi egyeztetés alapjan):

- Méretezési kiils6 hémérséklet NYAR: 35°C, 40 % (gép: 40°C)
- ElGirt belsé hémérsékletek NYAR: 24°C, de max. 8°C-al alacsonyabb
a kulsénél.

- Epiiletszerkezetek hétechnikai jellemz8i  MSZ-04-140-2 szerint szamitva
- Filtracios h6terhelés

Tartozkodasi helyiségekben légcsereszam alapjan /5.pont/
- Disszipalt hémennyiség
emberektdl: 116 W/f6
Beépitett berendezésekbdl: 300 W/haldszoba (1 db szamitogép)

900 W (konyhai f6zés becsléssel)

A h6technikai méretezés végeredményeként adddott, hogy a tervezett épiletben a felujitassal
érintett egyes lakdegységek

- a nyari héterhelés (kilsé és belsd) 3,50 - 6,50 kW

értékek kozott adadik

A hétechnikai méretezés végeredményeként adodott, hogy a hGigény kielégithetd
lakéegységenként 1-1 db f{it6-hiit6, levegl-levegé hdszivattyus lzemii multisplit
berendezés beépitésével.

4.2 A fiitési-hiitési rendszer ismertetése
A f(itési- és h(itési hGigények potlasara lakdasonként, valamint Gzletenként 1-1 db inverteres,
Mitsubishi gyartmanyu, multisplit rendszer(, leveg6-levegd Gizem( hészivattyut terveztiink. A
berendezések flitési teljesitménye a lakdsok igényeihez igazodva 3,50 — 5, kW (-15 °C kiils6
hémérsékleten), mig 6ssz. hitési teljesitménye 5,40 — 12,00 kW (+35 °C kiils6 h6mérséklet
mellett). Az alkalmazott h(it6kozeg R32. Az emlitett berendezések téliesitett kivitelliek, igy -
15°C kiils6 hémérséklet mellett is képesek fliteni a szlikséges teljesitménnyel.

A berendezéseket az épiilet els6 udvar feldli kils6é oldalfaldn, szabadtérben, falra szerelt
tartdkonzolon helyezziik el az adott lakdsok kozvetlen kdzelében.

A fltott-h(tott helyiségekben elhelyezett multisplit beltéri egységek a rendszer elemeiként
keriilnek elhelyezésre. A tipuskivalasztasnal a belsGépitészeti kotelmeket figyelembe vettiik,



igy — almennyezet hidnyaban - magasoldalfali kivitell, burkolatos, falra szerelt egységek
keriiltek betervezésre. Minden helyiség oOnalléan kap szabalyozéelemet, amelyek fixen
bekodtve, a meghatdrozott helyre — optimalis esetben a helyiségek villanykapcsoléi mellett
kapnak helyet.

A hdszivattyds multisplit egységek esetén garancidlis kérdések és a megfelel§ szerelési
technoldgia garantdldsa miatt célszer(i a szerelési munkakat és a belizemelést a szallité cég
szakembereivel elvégeztetni.

Az egyes lakdsok flirdd helyiségei 1-1 db elektromos, torolkoz8szaritods flit6testeket kapnak. A
foldszinti 2 db lzlet vizesblokkjaiba 1-1 db elektromos konvektort helyeztiink el.

4.3 Szereléstechnoldgia
A hészivattyus GzemU multisplit egységeket 6sszekot6 vezetékek anyaga:
- Supersan kemény kivitel(i vOrosrézcs6 el6regyartott kot6elemekkel,
keményforrasztott idomos kotésekkel.
A hiit6kozeg csovezést a gyartd specifikacidja szerint kell végezni.

A vezetéket teljes hosszban HT/Armaflex tipusu, klimarendszerek hdszigetelésére alkalmas,
freonmentes, égve nem csepegd, nehezen éghetd, zartcellds cs6héjjal hészigetelni kell. Az
éplleten beliili vezetékeken a szigetelés vastagsdga teljes hosszban 13 mm.

Az épiileten kiviil a vezetékekre 19 mm vastag hészigetelés keril a belsé vezetékekkel azonos
anyagmindségben. Ezekre a vezetékekre a szigetelésen tul 0,5 mm aluminium lemez
keményhéjalas felhelyezése is sziikséges.

A szerkezeteken atvezetett vezetékek kornyezetét a szerkezetre elGirt Th értékl anyagok
beépitésével kell helyreallitani.

A hészivattyls rendszerek szerelésének befejezése utan el kell végezni a rendszerek
nyomasprobajat és vakuumozasat, amelyet jegyz6kdnyvezni kell. A nyomasprdoba anyaga: N2
(tisztitott, szaritott 4.6-0s toltettel, -45°C-nal alacsonyabb harmatpontu)

Nyomasprdba:
- Szilardsagi nyomasprdba: 40 bar 15 perc
- Tomorségi nyomasproba: 10 bar 24 éra
Vakuumozas: 270 Pa abszolut nyomas alatti értékre, amelyet legaldabb 6 éran keresztil fenn

kell tartani.
A vezetékek elburkolasa csak sikeres nyomasprobat kovetben lehetséges!



5. LEGTECHNIKA
5.1 Alapadatok

A tervezett lakdépiilet szelldztetésére részben gépi, részben gravitacids szelldzés 1étesiil.

A helyiségek nagy része homlokzati falfelllettel ill. azon megfelel6 méretl nyithatd
nyildszaréval, vagy szell6z6feliilettel rendelkezik, amelyen keresztil a kell6 mértéki
szellGztetés megvaldsithato.

5.2 A komfort légtechnikai hdalézatok ismertetése

A lakdegységek nem kapnak befuvast, csak a bels6ter vizes helyiségek elszivast.

A wc-k, flird6k szellztetésére 6nalld kapcsoldkrdl miikodtetett, utanfutassal kombinalt helyi
elszivdsokat terveziink. Ezek légutanpdtlasa az ablakok résszell6z6s kialakitasaval biztositott.
A ventilatorok kétfokozatuak annak érdekében, hogy lehessen egy allandd alapszell6zést is
biztositani.

Ezek 1égutanpotlasa az ablaktokokba épitett Iégbeeresztdkkel biztositott.
A szelldzokiirtdket a tetd folé vezetjlik tigy, hogy a teraszok szagterhelést ne kaphassanak.

A ventilatorok szell6z6levegé mennyiségei:
- a fiirdd, wc helyiségek: 60-100 m*/h (elszivas),

A furd6k elszivasat, valamint a konyha pultba épitett szagelszivéjat, az épileten kivil, a
lichthof-okban vezetett 6nallé szell6z6kiirtével a tetbsik folott vezetjik ki.

5.3 Szereléstechnoldgia
A tervezett légtechnikai vezetékek horganyzott acéllemezbdl készilnek. A haldzat
kialakitasahoz
- korkeresztmetszetli merev SPIKO csoveket és
- korkeresztmetszet( hajlékony SONODEC vezetékeket
egyarant hasznalunk.

A légcsatorndk hészigetelését a gépészeti akndkon kiviil vezetékek esetén Al vagy A2-s1,d0
tlizvédelmi osztalyba tartozé anyagbdl kell késziteni.

A fodémeken atvezetett vezetékek kornyezetét a fodémekre elGirt Th értékl anyagok
beépitésével kell helyreallitani. A helyredllitast Ggy kell elvégezni, hogy az épliletszerkezet és
a vezetékek kozott fix kapcsolat ne legyen, megakadalyozva a rezgések és a hanghatasok
atvitelét az épuletszerkezetre.

A vezetékek megfogdsdra tipus csGtartdokat és csébilincseket, valamint flggesztéket kell
hasznalni.

A tartdészerkezetek horganyzott kivitelliek kell legyenek. Ezek a szerkezetek a statikus és
épitész tervek szerint elhelyezett tartdrendszereken, illetve az éplletszerkezeteteken
csavarkotéssel rogzithet6k. Ezekben a cs6vezetékeket minden esetben rezgésszigetel6
betétekkel kell megfogni.

Az elszivé légesatorna vezetékek funkciojuktél fliggéen burkolatot is kaptak.



A beltérben vezetett légcsatorna halézatot 13 mm vastag AF/Armaflex szintetikus gumialapu,
zartcellas, parazaro hészigeteléssel kell ellatni.

Epileten kivili vezetett kiilsé légcsatorna hdszigetelése: 10 mm vastag, Armstrong
AF/Armaflex tipusu, szintetikus gumialapu, zartcellds, parazard, nehezen éghetd, égve nem
csepegd, kozepesen fustfejleszt6 hészigeteld lap + 40 mm vastag, egyoldalon alu. kasirozott
asvanygyapot + 0,5 mm vastag aluminium lemez kils6 keményhéjalas.

A szerelés befejeztével el kell végezni a rendszerek tomorségi (légtomorségi osztaly
négyszogletes vezetékeknél ,B”, kerek vezetékeknél ,,C”) probajat. Id6tartam 24 éra.
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6. SZAVATOSSAGI ELGIRASOK
A 11/1985. (VI.22.) EVM.IpM-KM-MEM-BkM az épitSipari tevékenységgel el6allitott
vagyontargyak kotelez6 alkalmassagi idejét irja el6. A jelen dokumentdciéban érintett
szerkezetekre az aldbbi kotelez6 alkalmassagi id6 érvényes:

- A kotelez6 alkalmassagi id6 10 év a beépitett nagyérték( gépi berendezések esetében:
hészivattyuk, split klimaberendezések, gazkésziilékek, szivattyuk, |égkezelSk, ventilatorok,
héleaddk, cs6vezetékek, szerelvények, vizes berendezések, stb.

- A kotelezd alkalmassagi id6 5 év: nincs ilyen berendezés

Az épiletet hasznald szervezeti egység(ek) a rendeltetésszerl hasznalatrdl és karbantartasrol
koteles(ek) gondoskodni. Ennek elmulasztdsa a szavatossagi igény érvényesités lehetdségének
elvesztését vonja maga utan.

7. MUNKAVEDELEM

Az 1993. évi XClI. torvény és a végrehajtasra kiadott 5/1993.(XI1.26.) MiM.sz. rendelet

értelmében a tervezés a tervezés sordn figyelembe vettik az egészséges és biztonsagos

munkavégzésre vonatkozo létesitési elSirdsokat.

A kivitelezés soran fokozottan be kell tartani az alabiakat:

- 3/2002. (ll. 8. SzCsM-EuUM egylittes rendelet, A munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl

- 4/2002. (Il. 20.) SZCSM — EUM egylittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl

- 65/1999. (XII. 22.) EUM rendelet, A munkavallalék munkahelyen torténé egyéni védGeszkoz
hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményeirdl

- MSZ HD 60364 (kisfesziiltségli villamos berendezések (érintésvédelmi szabalyzat))

- MSZ 17305-83 Munkavédelem, Anyagmozgatdsi munkak altaldnos biztonsagtechnikai
kovetelményei

- MSZ 04-963/1-87 Munkavédelem, EpitSipari gépek

- Tovabba a szakagi elGirdsokat és a kozm(ivallalatok, hatésagok kikotéseit.

A tervezett technolégia nem tartalmaz olyan egészségkarositd, ill. balesetveszélyes

tevékenységet, amely a tervez6 részérdl kiilon eldirdst igényelne.

A terv megfelel a jelenleg érvényben lévé dvérendszabalyok, szabvanyok, szabalyzatok és

rendeletek elirasainak, kiilonds tekintettel az aldbbiakra: OTSZ, EKSZ.

A gépészeti csOszerelés és a berendezések szerelése, valamint belizemelése sordn a

kivitelezésre vonatkozé részletes biztonsagtechnikai intézkedéseket és elGirasokat a helyszini

koriilmények figyelembe vétele mellett a jelenleg érvényes jogszabalyok mellett a Kivitelezd

hatarozza meg és tart részletes ismertetést a kivitelezést végz6 dolgozoknak. A mfiszaki

megel&zés fokozata: Ill.

Uzemeltetés idejére az lizemeltetd az érvényes biztonsagtechnikai el8irdsokat, egyéb hatdsagi

el8irasok és jogszabalyok alapjan késziti és épiti be a VMSZ -be.

8. KORNYEZETVEDELEM
A kornyezethasznadlatot ugy kell megszervezni, hogy a legkisebb mértékd kdrnyezetterhelést
és igénybevételt idézze el6, megel6zze a kornyezetszennyezést, és kizarja a
kornyezetkarositast. Minden tevékenységet a kornyezeti elemek kiméletével, takarékos
hasznalataval, tovabba a hulladékkeletkezés csokkentésével, a természetes és elGallitott
anyagok visszaforgatdsara és Ujrafelhaszndlasara torekedve kell végezni. A tevékenységet
végz6 minden esetben koteles betartani a vonatkozé kérnyezetvédelmi jogszabalyok valamint



a szolgaltaté Kornyezetvédelmi Szabdlyzatanak el6irdsait. A munkaterileten folyé szerelési
munkak soran, fokozottan lgyelni kell a kérnyezetvédelmi elGirasok betartasara.
Légszennyezés tekintetében: 21/2001 (Il. 14.) korm. sz. rendelet a leveg6 védelmével
kapcsolatos egyes szabalyokrdl — szerint kell eljarni. A telephelyen légszennyez6 pontforras
nem létesdl.

A kivitelezés soran keletkez6 veszélyes hulladékokra a 102/1996. /VII.12. Korm. sz. rendelet
vonatkozik. A hulladékgazdalkodast a 2000. évi XLIII. sz. torvény (a hulladékgazdalkodasrol)
szerint, a 44/2000. (XIl. 27) EUM rendelet (a veszélyes anyagokkal és veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl)
szerint és a 98/2001. (VI: 15.) Korm. sz. rendelet (a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl) szerint kell végezni.

A zaj-és rezgésvédelem 12/1983/V.12./ MT és a 21/2001. (V. 12.) MT rendelet szerint.

9. ALTALANOS PALYAZATI FELTETELEK
Jelen terveken megadott berendezések, szerelvények, anyagok egy mdszaki szinvonalat
hataroznak meg. Azok egyenértékl termékekkel kivalthatdék. A beépitendd anyagokat,
szerelvényeket, berendezéseket Megrendel6vel vagy képviselGjével minden esetben jéva kell
hagyatni, de a rendszerek lzemszerld mikodéséért a Vallalkozé a felelds. Az alkalmazott
anyagok, szerelvények, berendezések gyartomlivi elGirasait be kell tartani. Az alkalmazandé
anyagokat, berendezéseket a gyartdk altal elGirt szerszamokkal kell szerelni és ellenGrizni.
A beépitett termékeknek rendelkeznilik kell minden olyan minGsitéssel, melyet az érvényes
szabvanyok és a hatdsagok elGirnak.
A megadott versenydarnak tartalmaznia kell minden hatdsagi és m(iszaki atadas koltségét.
Viallalkozénak garanciat kell vallalnia a kivitelezett rendszer hatdsagi, mlszaki és Gizemviteli
megfelelGsségéért teljeskorliséggel.
Ez az épliletgépészeti tervdokumentacio kizardlag a kozmd, épitész, belsGépitész, statikus,
erds- és gyengearam tervdokumentaciéval egyitt érvényes és azokkal egyiitt kezelendé.
A tervlapok egy egységként kezelend6k a miszaki leirassal és a koltségvetés kiirdssal. Ha ezek
kozott ellentmondas van annak egyértelmdsitését tervez6tél kell kérni.
A helyszinen minden esetben ellenérizni kell a csévezetékek szerelhet&ségét, a gépek,
berendezések elhelyezhet&ségét.
A falakon, fédémeken torténd attorések és azok visszajavitasa a gépész kivitelezd koltsége és
feladata.

Budapest, 2023. aprilis 04.

PAVLICS GYORGY
éplletgépész vezets tervezd
G 01-8618



