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TERVEZOI NYILATKOZAT
MUemlék épiilet tetétérbeépitése
1077 Budapest, Csanyi utca 4. Hrsz: 34110
kiviteli dokumentacidjahoz

A 312/2012. (X1.8.) rendeletben megfogalmazottak, és a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet szerinti szakagi
tartalomnak megfeleléen alulirott tervezé kijelentem, hogy:

Az altalunk tervezett villamos tervdokumentacié az érvényben levd hatdsagi elbirdsoknak és
rendeleteknek — killonos tekintettel a tizvédelemrdl sz616 54/2014 (XIL5.) BM rendelet: az Orszagos
Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasarol (OTSZ), valamint a munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIIL Trv. és
annak 1997. évi CIL Trv.-i mddositasa - figyelembevételével késziilt.

A tervdokumentaciéban a TUzvédelmi Mlszaki Iranyelv (TvMI) betartasra kerdl

A jogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés engedélyezésére nem volt sziikség.

A vonatkozd hatalyos nemzeti szabvanyoktél eltéré miszaki megoldast nem alkalmaztunk.

Az alkalmazott mUszaki megoldasok az Etv. 31.§ (2) bekezdésben és (4) bekezdés a)-d) pontjaiban
meghatarozott kovetelményeinek megfelelnek.

A betervezett villamos szerelvények, termékek megfelelnek a vonatkozd mindségi eldirasoknak és
szabvanyoknak/rendeleteknek.

Az épitési tevékenységgel érintett épitmény villamos szakagi szempontbdl azbesztet nem tartalmaz.
A tervezett épllet villamos szakdgi szempontbdl megfelel az energetikai kdvetelményeknek. Kilon
jogszabaly szakagi energetikai szadmitast nem ir eld, ilyen nem késziilt.

A tervezéshez szlikséges tervezdi jogosultsaggal rendelkezem.

A tervdokumentacidban eldiranyzott és alkalmazni kivant mdiszaki megoldasoknal a
Magyarorszagon hatalyos orszagos és agazati szabvany eldirasokat vettiik figyelembe:

MSZ 1585:2016 Villamos berendezések lGzemeltetése (EN 50110-1:2013 és nemzeti

kiegészitései)

MSZ HD 60364-4-42:2015 Kisfeszultségl villamos berendezések. 4-42. rész: Biztonsag. Héhatasok

elleni védelem (IEC 60364-4-42:2010, modositva)

MSZ HD 60364-4-46:2017 Kisfeszlltségl villamos berendezések. 4-46. rész: Biztonsag. Levalasztas

és kapcsolas

MSZ HD 60364-5-537:2017 Kisfeszultségl villamos berendezések. 5-53. rész: A villamos szerkezetek

kivalasztasa és szerelése. A védelem, levalasztas, kapcsolas, vezérlés és
ellendrzés eszkozei. 537. fejezet: Levalasztas és kapcsolas

MSZ HD 60364-1:2009 Kisfesziltségl villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, az altalanos

jellemzoék elemzése, meghatarozasok (IEC 60364-1:2005, modositva)

MSZ HD 60364-4-41:2018 Kisfesziiltségl villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag. Aramiités

elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005, modositva + A1:2017, mdédositva

MSZ HD 60364-4-443:2016 Kisfesziiltségli  villamos berendezések. 4-44. rész: Biztonsag.

Fesziiltségzavarok és elektromagneses zavarok elleni védelem. 443.
fejezet: Légkori vagy kapcsolasi tranziens tulfesziltségek elleni védelem
(IEC 60364-4-44:2007/A1:2015, mddositva)

MSZ HD 60364-4-43:2010 Kisfesziiltségli  villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonsag.

Tularamvédelem (IEC 60364-4-43:2008, mdodositva + 2008. oktdberi
helyesbités

MSZ HD 60364-5-51:2010 Kisfeszlltségl villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos szerkezetek

kivalasztasa és szerelése. Altalanos eléirasok (IEC 60364-5-51:2005,
modositva
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MSZ HD
52:2011/A11:2018

60364-5-

Kisfesziltségl villamos berendezések. 5-52. rész: A villamos szerkezetek
kivalasztasa és szerelése. Kabel- és vezetékrendszerek

MSZ HD 60364-5-54:2012

Kisfeszlltségl villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek
kivalasztasa és szerelése. Foldeléberendezések és véddvezetdk (IEC
60364-5-54:2011

MSZ HD 60364- | Kisfesziiltségi villamos berendezések. 6. rész: Ellenérzés
6:2016/A12:2018
MSZ HD 60364-7- | Kisfeszlltségl villamos berendezések. 7-701. rész: Kilonleges

701:2007/A11:2012

berendezésekre vagy helyekre vonatkozd kovetelmények. Helyiségek
firdékaddal vagy zuhannyal

MSZ HD 60364-7-702:2011

Kisfesziltségll villamos berendezések. 7-702. rész: Kilonleges
berendezésekre  vagy  helyekre  vonatkozé  kovetelmények.
Uszomedencék és szokdkutak (IEC 60364-7-702:2010, mddositva)

MSZ EN 12464-1:2022

Fény és vilagitads. Munkahelyi vilagitas. 1. rész: Belsd téri munkahelyek

MSZ 13207:2000

0,6/1 kV-tol 20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziiltségl erdsaramu
kabelek és jelz6kabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetbsége

MSZ EN 1838:2014

Alkalmazott vildgitastechnika. Tartalékvilagitas

MSZ EN 50172:2005

Biztonsdgi vilagitasi rendszerek

MSZ EN 50110:2013

Villamos berendezések iizemeltetése. 1. rész: Altalanos kovetelmények

MSZ EN 50160:2011

A kozcélu elosztdhalozatokon szolgaltatott villamos energia feszliltség
jellemzéi

MSZ EN 61140:2016

Aramités elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos
szerkezetekre vonatkozo kdzds szempontok (IEC 61140:2016)

MSZ EN 62305-1:2011

Villamvédelem. 1. rész: Altalanos alapelvek (IEC 62305-1:2010)
2017/01: Helyesbités

MSZ EN 62305-2:2012

Villamvédelem. 2. rész: Kockazatkezelés (IEC 62305-2:2010, mdédositva)

MSZ EN 62305-3: 2011

Villamvédelem. 3. rész: Epitmények fizikai karosodasa és életveszély (IEC
62305-3:2010, mddositva)

MSZ EN 62305-4:2011

Villamvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek
épitményekben (IEC 62305-4:2010)

2017/01: Helyesbités

ME 04-115:1992

Az egyenlé potencidlra hozas hal6zatanak kialakitasa

MSZ 447:2019 Kisfesziiltségl, kozcélu elosztohaldzatra vald csatlakoztatas

MSZ HD 60364-5- | MSZ HD 60364-5-537:2017 mdédositasa

537:2016/A11:2018 Kisfeszlltségl villamos berendezések. 5-53. rész: A villamos szerkezetek
kivalasztasa és szerelése. A védelem, levalasztas, kapcsolas, vezérlés és
ellenérzés eszkdzei. 537. fejezet: Levalasztas és kapcsolas
Forrés: idt HD 60364-5-537:2016

MSZ HD 60364- | MSZ HD 60364-1:2009 moédositasa

1:2008/A11:2018 Kisfesziltségl villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, az altalanos
jellemzék elemzése, meghatarozasok (IEC 60364-1:2005, modositva)
Forras: idt HD 60364-1:2008; idt IEC 60364-1:2005

MSZ HD 60364-4- | MSZ HD 60364-4-41:2018 modositasa

41:2017/A12:2019; MSZ HD
60364-4-41:2017/A11:2018

Kisfesziiltségl villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag. Aramiités
elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005, modositva + A1:2017, modositva
Forras: idt HD 60364-4-41:2017
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MSZ HD 60364-5-
51:2009/A12:2018; MSZ HD
60364-5-51:2009/A11:2013

MSZ HD 60364-5-51:2010 modositasa

Kisfesziltségl villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos szerkezetek
kivalasztasa és szerelése. Altalanos eléirasok (IEC 60364-5-51:2005,
modositva Forras: idt HD 60364-5-51:2009; idt IEC 60364-5-51:2005

MSZ HD
54:2011/A11:2018

60364-5-

MSZ HD 60364-5-54:2012 modositasa

Kisfesziltségl villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek
kivalasztasa és szerelése. Foldeléberendezések és véddévezetdk (IEC
60364-5-54:2011 Forras: idt HD 60364-5-54:2011

MSZ 13207:2020

MSZ 13207:2000 médositasa
0,6/1 kV-tol 20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziiltségl erdsaramu
kabelek és jelz6kabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetbsége

MSZ EN 50160:2010/A2:2020;
MSZ EN 50160:2010/A3:2020;
MSZ EN 50160:2010/A1:2015

MSZ EN 50160:2011 mddositasa
A kozcélu elosztdhalozatokon szolgaltatott villamos energia feszliltség
jellemzéi Forras: idt EN 50160:2010/AC:2010; idt EN 50160:2010

Kotelezd érvény(i rendeletek és eldirasok:

40/2017 (XI1.4) NGM rendelet az &sszekdtd és felhasznaloi berendezésekrél, valamint a potencidlisan
robbanasveszélyes kdzegben mkddd villamos berendezésekrél és védelmi rendszerekrél

253/1997. (XIL 20.) Korm. rendelete az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrél (OTEK)
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrél

1993. évi XCIIL térvény a munkavédelemrél

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrél (OTSZ)

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek minimalis

szintjérd

Megjegyzés: A szabvanyok és a rendeletek felsoroldsanal az eredeti kézzétett hivatkozds szerepel
értelemszeriien ezek kiegészitései és modositasai is betartandok.

Kecskemét, 2023.03.31.

Vrabély Imre
tervezo
V 03-0519
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1. Altalanos ismertetés:

A targyi épulet Budapest belterlletén, a Csanyi utcaban talalhato. Jelen projekt épuletben
talalhaté lakasok feldjitasat foglalja magaba. A korabbi lakdsok atépitésével és dsszevonasaval
9db felujitott lakas és 2db Uzlet helyiség kerl kialakitasra.

A létesitmény rendeltetése: lakdéplilet.
Az épluletvillamossagi mlszaki leiras az erds- és gyengearamu rendszerek kialakitasarol készilt.

A villamos berendezések |étesitésénél az érvényes Magyar Szabvanyok, rendeletek, tlzvédelmi
eléirasok szigorian betartanddk. A vonatkozd6 magyar elbirasok szerint csak mindségi
bizonyitvannyal rendelkez6 gyartmanyok épithetdk be.

A tervezési hatar az aramszolgaltatoi atadoponttol kiinduldan az egyes villamos vegpontokig
terjed.

2. Energiaellatas, mérés, teljesitményigények, elosztohalozat:

A létesitmény terlletén az aramellatas biztositott. Az éplletben kihelyezett aramszolgaltatoi
leagazasig méretlen févezetékkel lesz megoldva, 0,4 kV-os kozlizemi haldzatrdl fogja kapni a
megtaplasat.

A lakasok atalakitasa kovetkeztében a megsziné lakasok szolgaltatoi mérdhelyei elbontanddak.
A felujitott és a mar meglévé lakasok jelenlegi szolgaltatdi mérdhelyi a lakasokbdl a folyosora, a
bejarati ajtd mellé kerllnek athelyezésre. Az elektromos elrendezési rajzok abrazoljak az
atalakitast.

A lakaselosztokban lesznek biztositva a lakasok vilagitasi, dugalj aramkorei, a technolégiat
(konyhai berendezések, gépészeti egység) szolgald aramkorok. Ide lesz beépitve a tulfesziltség
védelem elsé és masodik fokozata, és az aramkdr csoportok EV reléje.

Aram és fesziiltségnem: 400V/230V, 3F+N, 50Hz.

Hibavédelem (érintésvédelem): NULLAZAS (TN-S)
Alapvédelem: szigetelés

2.1 Beépitett villamos eneriga
Lakasok lekotott energiaigénye:

9db lakas (E1-9. jell eloszto): 1x32 A
2db izlet (EU1-2. jeli eloszto): 1x32 A
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3. Vilagitas, eroatvitel, szerelés:

3.1 Altalanos vilagitas a kozosségi terekben

A vilagitastechnika kialakitasanal a vilagitastechnikai ajanlasokat, a szabvanyokat, mint MSZ EN
12464, valamint az épitészeti igényeket kell figyelembe venni.

A vilagitasi aramkorok reszben kapcsolordl részben mozgas-, jelenlét érzékelordl reszben
impulzus kapcsolorol fognak mikodni a hasznalat altal diktalt célszeriségnek megfelelGen.

Az épuletben az altalanos vilagitas berendezéseit jellemzéen energiatakarékos LED-es
lampatestekkel tervezziik, korszer(, jo hatasfoku, esztétikailag is igényes lampatesteket
alkalmazva.

3.2 Lakasokok vilagitasa

Az éplletben az altalanos vilagitas berendezéseit LED-es lampatestekkel tervezziik, korszer(, jé
hatasfoku, esztétikailag is elfogadhatd lampatesteket alkalmazva.

Fenntarthatdsag és lUzemeltetési szempontbdl hatékony a LED lampatestek alkalmazasa, az
élettartam és a Im/W tényezd végett. A tervezett lampatestek nem igényelnek jelentds
karbantartast, igy Gzemeltetés szempontjabdl nincs jelentds koltségiik.

A vilagitasi aramkorok részben kapcsolordl, impulzus nyomdégombrél fognak mikoddni a hasznalat
altal diktalt célszerségnek megfelelen.

3.3 Eréatvitel
Az eloszto berendezések ellatasat az erbatviteli kabelekkel sugarasan tervezzik.

Erbatviteli halozat az egyéb rendszerektdl villamosan elkllonitve késziil, igy az esetleges inditasi
aramok a tobbi villamos berendezésre nem lehetnek karos hatassal.

Erdatviteli és termikus fogyasztok helyi fesziiltségmentesitési lehetdségérdl gondoskodunk.

A kozlekedbdkben és kiszolgald helyiségekben altalanos céli dugaszold haldzat létesul.

A technoldgiai leirasban szerepld, és az egyéb kiszolgalé villamos berendezések részére
betaplalast biztositunk.

Az éplilet aramtalanitasa a bejaratnal elhelyezett aramtalanito fokapcsoloval egészben lehetséges.

3.3.1 Gépészeti berendezések

Az épiilet gépészeti berendezéseit kilon aramkorrdl latjuk el. A rendszerek sajat szabalyozo és
vezérlé berendezéssel fognak lizemelni, melyt a berendezéssel egyiitt szallit a gyartd. A lakasok
sajat gépészeti berendezései az adott lakashoz tartozé elosztokbdl lesznek megtaplalva.

Vrabély Mérndki Iroda Kft., 1125, Budapest Istenhegyi Ut 31/a.
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3.3.2 Dugaszolo aljzat aramkorok

A lakasokon belll, a helyi vilagitas, valamint kisebb teljesitményl elektromos fogyasztdk
csatlakoztatasara kell6 szamu dugaszolo aljzatot terveziink be. A csoportosan felszerelt
szerelvények kdzos szerelvénykerettel épitenddk be.

3.3.3 Csofiités halozat

Az épuletben talalhato klimak kultéri egységek cseppviz ejtovezetékeit automatikusan kapcsold
elektromos kiserofitessel szereljik.

A fGtészalak kapcsolasa homérséklet és figgvényében automatikusan torténik, a rendszerhez
telepitve vannak az érzékelOk és a szabalyozo egység is. A rendszert a kdzosségi elosztdba kell
bekotni.

A lefolyorendszer fGtéséhez dnszabalyozo futdkabelt javasolt a gyartd. A kilonbozd atmeérdja
lefolydcsovek esetében folyométerenként kilonbozd teljesitmény sziikséges a megfeleld
csoflutéshez. Az Onszabalyozo fatdkabeleket aluminium szalag segitségével rogzitik az adott
csOszakaszra. Az aluminium szalag a futokabel hojét tovabbitva elosegiti, hogy nagyobb fellleten
torténjen meg a csofltés, illetve megvédi a lefolydrendszert, hogy ne lagyuljon meg a csoflités
soran. Az aluminium szalagot két rétegben kell felhelyezni, az elsé rétegben csak a lefolydcsére
tapasztva, ezutan a kovetkezd réteggel rogzitik a fitokabelt.

A termosztat (csére szerelve) hdmérséklet érzékelbvel a kdrnyezeti hdmérsékletet mérve a
beallitott értéken bekapcsol egy magneskapcsoldt, amely a cséfltéshez sziikséges aramkoroket
kapcsolja. Az érzékeld gyarilag vezetéken keresztil csatlakoztathatd a termosztathoz.

3.4 Szerelés

A tervezett kialakitas soran Uj elektromos halézat készil, melyet az MSZ 2364 és az MSZ HD 60364
szabvany hatalyos lapjainak megfeleléen kell kialakitani. Az elektromos rendszer
hasznalatbavétele el6tt annak elsd ellendrzését el kell végeztetni az MSZ HD 60364 szabvany
szerint. Az errél készitett dokumentaciot a hasznalatba vételi eljaras soran az eljaré hatdésagnak
be kell mutatni. Az épllet villamos halézatat aramtalanité fékapcsold beépitésével ugy kell
kialakitani, hogy egy helyrdl (a betap ponthoz legkdzelebb esé Iépcséhazban) az épulet egésze
lekapcsolhaté legyen.

A villamos vezetékrendszerek kozotti hézagokat a fodémek sikjaban az adott fodémre eldirt
tazallosagi teljesitmény-kdvetelménynek megfelel6 tlizgatld réskitoltd-réslezard rendszerrel kell
lezarni.

Mindenhol a helyiség jellegének megfeleld védettségl szerelést, szerelvényezést és elosztod
berendezést tervezlink. A halozatszerelés az MSZ HD 60364 szabvany vonatkozd pontjainak
megfelel6 elhelyezéssel, kotési mddokkal és anyagokkal végezheté.
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A kabel gerincek vizszintes elhtzasa védécsovekben torténik. Az oldalfali ledllasok valaszfalakban,
védocsdben torténnek. Az erésaramu haldzatoknal kilon csdvezés készil a vilagitas és kildn a
konnektor aramkorok részére. A kotések helyén sillyesztett dobozok lesznek felszerelve, a kotések
rogzitése szoritd kapoccsal torténik.

A tlzeseti fogyasztok létesitése, beépitése, kialakitasa soran biztositani kell, hogy tlz esetén
mUkodoképességiiket megtarthassak. A tlizeseti fogyasztok kabelezése 30-90p. tlzallo kabellel
torténik. A funkciomegtartd rogzitést mindsitett bilincsekkel végzik.

A tlzszakasz atvezetéseket tUzzard szerkezettel le kell zarni. Az oldalfali lezarasok az adott fal
tGzallésaganak megfeleld lezarast kapnak. A gépészettel azonos attorésben futd vezetékek
tlzszakasz hataron tortend tlzgatlo tomitésérdl, lezarasarol gondoskodni kell (pl. PYROSIT NG
tlzgatld tomitorendszer vagy a kivitelezd altal valasztott muiszakilag egyenértékl rendszer,
megoldas).

Az épitményben kialakitott er6saramu haldzatoknal az erdatviteli kabelek kivételével minden
részének huzalozasara réz vezetdt, ill. kabelt kell felhasznalni. Csak fazisazonositd szinezéssel
ellatott kabelek alkalmazhatoak, vezetékeket mindenhol jol azonosithato tartds jeldlessel kell
ellatni (pl.mUanyag jelold cimkével, vezetékre huzhatd szamjegybilinccsel, filctoll felirat nem
elfogadhatd!).

A vilagitasi kapcsoldk altalaban az egyes helyiségek bejaratanal csoportosan szerelenddk fel.

A villamos berendezések tartos jelolésérdl a szabalyzat elbirasai szerint gondoskodni. A
létesitménybe betervezett konkrét anyagok és gyartmanyok a tervezdk altal a célra, az adott
helyen a meghatarozott paraméterliek lehetnek. Csak azonos, vagy nagyobb kdvetelmény
értéklekre valhatdak ki a tendert kiird és a tervezd jévahagyasaval. Az elosztdkban az aramkoroket
kilon tartos felirattal meg kell kiildnboztetni.

El kell végezni az elektromos rendszer érintésvédelmi és tlizvédelmi felllvizsgalatat.

Altalanos szerelési magassagok: (eltérések az elrendezési rajzon jeldltek szerint)

kapcsolok 1.1m

termosztatok 1.1 m

dugaszolé aljzatok 0.3 m altalanos
1.1 m konyhapult dugaljak
1.5 m szerviz terulet

RJ45 aljzatok 0.3 m altalanos

Altaldnos aramkori biztositasok:

altalanos vilagitas 10A
dugaszold6 aljzatok  16A

Altaldnos vezetékelés:
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altalanos vilagitas MBCu (NYM-)) 3x1,5 mm2
dugaszolé aljzatok ~ MBCu (NYM-J) 3x2,5 mm2

Az eloszto berendezések modularis strukturajuak, fali ill. allé szekrények. A szekrények anyaga
fémlemez, porszort felliletkezeléssel. A késziilékek egy nyithatd elélap moégé vannak felszerelve
(maszkos elosztd), csak a mUkddtetd részegységeik lathatok. A berendezés réz sinezéssel készill,
a zarlati szilardsagnak megfelel6 megfogassal. A berendezés ledgazasaiban kismegszakitokat kell
alkalmazni a szlikséges zarlati megszakitd képesség figyelembe vételével. Az elosztd berendezést
aramtalanito fékapcsoldval kell ellatni.

4. Gyengearamu rendszerek

4.1.1 Informatikai rendszer

A helyi szolgaltato hal6zatahoz csatlakozva informatikai haldzat készul. A két rendszer kdzos
haldzatként un. strukturalt haldzatként kerdl kialakitasra. A lakason beliil az RJ 45 aljzatokat CAT6a
tipusu vezetékkel kell az er6saramtdl elkilonitett véddcsdben a bejarati ajtdo mellé vezetni. Ide
kerll felszerelésre a szolgaltato routere.

4.1.2 Kaputelefon rendszer

Lépcséhazban kozponti kaputelefon beépitéséhez a véddcsdvezés kialakitasa sziikséges. A
rendszer fObejarati és lakas ajtd melletti jelzésre alkalmas.

A rendszerhez csatlakoz6 beltéri telefon a lakasokba keril elhelyezésre, a kiilsé eszkdzokrol
megkezdett hivasok mind ide érkeznek be.

A kaputelefon rendszer sajat tapegységgel rendelkezik, amiben egy hdékioldd elem hivatott a
tulfesziltség elleni védelem ellatasara.

Az eszkdzok 4x1 mm2-es vezérl6 kabellel vannak ©sszekdtve. A kabelezés az erdsaramu
nyomvonallal azonos nyomvonalon van vezetve.

Az felujitott lakasok kaputelefon Uj beltéri egységeit, a mar meglévé kaputelefon kiiltéri egységbe
szlikséges bekotni.

A rendszer kezelése az Uzemeltet6 feladata, a rendszer &ltal adott jelzések kezelése az altaluk
kiadott szabalyzatok alapjan torténik.

A kaputelefon rendszert Gizemelteté személyzetet oktatasban kell részesiteni. Az oktatas mindenre
terjedjen ki, és jegyzdkodnyv késziljon réla. A teljes rendszerrdl (és szoftverrol) részletes mikodesi
és hasznalati leirast kell késziteni magyar nyelven, nyomtatott és elektronikus formaban.
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5. Védelmek, létesitési eloirasok:

5.1 Erintésvédelem

Az épliletben kialakitott érintésvédelmi mod nullazas TN -S. A kialakitott halézat 3 ill. 5 vezetékes.
A kialakitott halozatnak és a foldelésnek minden elemében meg kell felelni az MSZ-2364 / MSZ
HD 60364 szabvanyokak. Nullazas (a véddvezetd és az Gzemi nulla-vezetd) a féelosztdban kerdl
szétbontasra PE és N vezetore.

A nedves helyisegekben vedoétavolsagon kivil esnek a szerelvények, igy IP20 alkalmazasa
megfeleld. A védettség tekintetében nem kiemelt helyeken a szerelvények, késziilékek, elemek
védettsége IP20 lehet.

Aramvédé kapcsoldk lesznek beépitve az elosztd szekrényekbe, biztositva a véletlenszer(
érintésekbdl szarmazo balesetek megakadalyozasat, és a megfeleld szakaszolhatdsagot.

A vezeték és készlilékvédelem céljara 10A értékig alapvetden megfeleld értéki és karakterisztikaju
olvadd biztositokat, illetve kismegszakitokat kell betervezni. A dugalj aramkoroknél, illetve a
nedves helyiségek vilagitasi aramkordknél aramvedo kapcsold alkalmazasa indokolt. Ennek értéeke
az el6irasoknak megfelel6en 30 mA.

5.2 Foldelés, potencialkiegyenlités

Az egész éplilet elektromos szerelését a TN-S rendszernek megfeleléen van kiépitve.

Az épllet betap pontjan kell egyesiteni az épliletgépészeti- és a technoldgiai berendezések és
vezetékek fém szerkezeteit kozos potencialra hozé EPH halozatot, valamint a villamvédelmi
rendszert. A telekommunikaciés rendszerek fém allvanyait és szekrényeit is 0ssze kell kotni a
foldelési halozattal.

A kis keresztmetszetl aramkori elosztovezetékek a fazisvezetdkkel megegyezd keresztmetszetl
védovezetéket tartalmaznak, melyhez a lampatestek érinthetd fém részeit, a helyhez kotott
fogyasztoi berendezések fém hazat, valamint a dugaszoldaljzatok védéérintkezdit csatlakoztatni
kell.

5.3 Villamvédelem

Az éplilet felujitasa a jelenlegi villamvédelmi rendszert nem érinti.

5.4 Tulfesziiltségvédelem
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Az éplletben el6forduld, tulfesziltségre érzékeny elektronikus berendezések védelmében elsé
|épcséként villamaram-levezetd kerll beépitésre a féelosztoban, az elsd tularam védelmi késziilék
utan torténd elhelyezéssel.

II. fokozatu tulfesziiltség levezetdt telepitiink az alelosztd berendezésekbe. Finomvédelem a
védendd berendezések csatlakozasanal keril kiépitésre, beruhazéi igény szerint.A teljes erds és
gyengearamu rendszerre koordinalt tulfesziltségvédelmi rendszert kell kialakitani.

5.5 Tazvédelem

A villamos berendezésnek ki kell elégitenie az 54/2014 (XIL.5.) BM rendelettel kiadott Orszagos
Tazvédelmi Szabalyzat (OTSZ) eldirasait.

Az épllet tlzvédelmére beépitett automatikus tlzjelzd nem késziil.
Az éplletben hé- és fiist elvezetd rendszer (RWA) nem kerl kiépitésre.

A tlzvédelemben fontos szerepet jatszo tlzeseti fogyasztok a tlzeseti lekapcsolas utan még
feszlltség alatt maradnak, ezek kulon kapcsolhatok le. Ezen rendszerek kabelezése tGzallo
(E30/E90) vezetékkel és funkciomegtarto szerkezettel készil.

Az éplletre az MSZ 62305 szabvanysorozattal meghatarozott norma szerinti villamvédelem
készul.

5.6 Munkavédelem

A balesetmentes munkaterulet biztositasa a beruhazé és a kivitelezd kdz0s feladata. A kivitelezés
megkezdése el6tt az abban részt vevd dolgozdkat balesetvédelmi oktatasban kell részesiteni. Az
oktatas anyagat tartalmazd jegyzdkonyvben a dolgozok alairassal igazoljak az elhangzottak
tudomasul vételét. A magasban valé munkavégzéskor az el6iras szerinti védbeszkdzok hasznalata
kotelezd.

A tervtdl valo mindennemd eltérés csak a beruhazo és tervezd hozzajarulasaval torténhet.

A villamos berendezés atadasa el6tt az érintésvédelmi, szigetelési és szabvanyossagi
felllvizsgalatot el kell végezni, és azok eredményeit az Uzemeltetonek at kell adni. -A
felllvizsgalatot csak az arra feljogositott személyek végezhetik.

A kivitelezett berendezés javitasanal kildnos jelentésége van a védettség megfeleld szinten valo
tartasanak. Ennek feltétele, hogy az ezzel kapcsolatos munkat csak szakképzett egyének
végezhetik.

A kivitelezésnél a vonatkozd szabvanyokat és biztonsagi eldirasokat maradéktalanul be kell
tartani.

Méréssel kell meggy6zddni arrdl, hogy a berendezésben nincs vonali vagy testzarlat, a szigetelési
ellenallasa megfelels-e.

Az lizembe helyezés el6tt valamennyi elmené aramkort le kell valasztani.
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Az elsd fesziltség ala helyezés az Aramszolgéltatéd altal, szakkozege jelenlétében vagy
engedélyével torténhet.

Az engedély birtokaban csak az Gzembe helyezé6 munkacsoport vezetdje, vagy az altala erre
kijelolt szakember végezhet kapcsolast.

Az eléremend aramkorok egyenkénti fesziiltség ala helyezésénél a tennivalok rendje a kovetkezd:
a./ ellendrizni, hogy az adott aramkoron nem dolgoznak-e,

b./ ellen6rizni, hogy a fesziltség ala kerilé berendezések balesetmentes elzarasa, burkolasa
megtortént-e,

c./ méréssel ellendrizni, hogy az aramkdrdn nincs vonali- vagy testzarlat, szigetelési ellenallasa
megfelel6-e,

d./ munkavédelmi ill. figyelmeztet tablak elhelyezése /MSZ 453/

e./ olvadd betét, ill. védelem beallitas értékének ellendrzése.

Feszliltség alatt a berendezésben dolgozni nem szabad.
A bekapcsolassal kapcsolatos teenddket az MSZ 1585 Uzemi szabalyzat és a mindenkori
munkavédelmibalesetelharitasi rendelkezések szabalyozzak.

Az Uzembe helyezést megel6zéen meg kell gyézédni arrdl, hogy a foldelés, valamint az EPH
/egyenpotencial haloézat/ és a betaplalasi pont nulla kapcsa elbirasszerlien kodzositve lett-e.
Egyuttal a szekrény érintésvédelmi rendszerbe torténd kotéseit is ellendrizni kell.

A tervtdl valo mindennemd eltérés csak a beruhazo és tervezé hozzajarulasaval torténhet!

5.7 Kornyezetvédelem

A kivitelezési munka soran fokozott figyelmet kell forditani a kdrnyezetvédelemre, ezért a
Kivitelez6 koteles az épitési munkat koriltekintéen, minimalis zéldkar okozasaval végezni.

A munkavégzés soran keletkezd hulladékot maradéktalanul és szelektiven dssze kell gyUjteni.
Vizhasznalattal jard technoldgiai folyamatok soran a karos szennyezés éldvizbe, kdzcsatornaba
nem kertlhet.

Amennyiben a tevékenység folytan veszélyes hulladék keletkezik, akkor azt az ideiglenes
gyUjtéhelyen ugy kell elhelyezni, hogy az a talajt ill. a felszin alatti vizeket ne szennyezhesse. A
veszélyes hulladékot az egyéb hulladéktdl el kell kiloniteni és fajtanként kulon kell tarolni.
Veszélyes hulladékot csak az eldirasoknak megfelelé helyre lehet tovabbszallitani.

A kivitelezés és bontas soran keletkez6 hulladékok besorolasa:
Csomagol6 anyagok:

1501 01 (papir, karton)

15 01 02 (mUanyag)
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15 01 06 (kevert csomagolas)

16 01 16 (vasfémek)

Kozelebbrdl nem meghatarozott hulladékok:

16 01 19 (mUanyagok)

16 02 (elektromos és elektronikus berendezések)

16 02 09 PCB-ket tartalmazoé transzformatorok és kondenzatorok)
16 02 10 PCB-kel szennyezett termékek

16 06 02 Ni-Ca akkumulatorok (pl.: kijaratmutatok)

16 07 08 olajat tartalmazo hulladékok (pl. olajkapcsolok)

16 06 06 elemekbdl és akkumulatorokbdl szarmazo elektrolit

16 06 04 lugos akkumulator

Epitési és bontasi hulladékok:

17 02 03 mUanyagok

17 04 01 vorosréz, sargaréz, bronz

17 04 02 aluminium

17 04 05 vas és acél

Telepulési hulladékok:

20 01 21 fénycsovek

20 01 23 klor-fluor-szénhidrogéneket tartalmazé kiselejtezett berendezések
20 01 34 elemek és akkumulatorok

2001 35 veszélyes anyagokat tartalmazé elektronikus berendezések
20 01 36 kiselejtezett elektromos berendezések

A szerelés soran keletkezd elektromos hulladékok ( kabel erek, véddcsé végek, blankolasnal
keletkezé vezetékvégek) szelektiven gyuljtenddk és szallitandok el Ujra felhasznalasra.

Az elektromos hulladékok nem keverenddk 6ssze az épitési hulladékkal!

Kecskemét, 2023.03.31.

Vrabély Imre
tervezo
V 03-0519
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