ERZSEBETVAROSI
INGATLANGAZDALKODASI
NONPROFIT ZRT.

MUSZAKI LEIRAS

Csanyi utca 10. szam (HRSZ: 34113) alatti 100% onkormanyzati tulajdonu épiileten
tetofelujitas targydaban

1.Az érintett épiilet leirasa, elozmények:

Teriileti jellemzok:

A Csanyi utca 10. szam alatti épiilet a VII. kertiletben, belsé Erzsébetvarosban talalhato, a hozza
legkdzelebb esd kozlekedési utvonal a Dob utca és a Kiraly utca.

Az épiilet és az udvar:

Beépitési jellegét tekintve zartsort beépitésii.
A tet0:

A felujitasi munkalatok - az utcai traktus kivételével - az épiilet komplett tetofeliiletét érintik,
ami 600 m? tetdhéjazat fel(ijitasat jelenti.

2. A tet6 jelenlegi allapota:

A tetd héjazata rendkiviil rossz allapotban van, a cserepek torottek, elfagyottak és malnak, a
cseréplécezés pedig a nedvesség hatdsara idovel elkorhadt. A cseréplécezés emellett nagy
teriileten korhadt, gyenge és tobb helyen torott is. A cserépfedés az elézdek értelmében,
bedzashoz vezet, a badogfedés cseréje pedig a legtobb helyen sziikséges. A szarufdk egyes
helyeken cserére szorulnak, néhol bardoldssal megmenthetéek az elemek, azonban egyes
szarufak/szelemen szakaszok/fiok gerendak megerdsitése mar nem lehetséges.

3. A feldjitas rovid miiszaki leirasa:

Az utcai traktuson 1év0 héjazatot nem kell cserélni, a kivitelezés soran szakmailag alapvetden
a faanyagvédelmi szakvéleményben eldirtak szerint kell eljarni, a szakvéleményben eldirt
elemeket cserélni szlikséges.

Az elvégzendo feladat munkafolyamatok szerint:
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ERZSEBETVAROSI
INGATLANGAZDALKODASI
NONPROFIT ZRT.

Bontasok:
Cserépfedés bontasa
Cseréplécezés bontasa
Falszegélyek, hajlatbadog bontasa
Tetokibuvé bontasa
Esdviz elvezetd csatorna bontasa

Macskalépcsé bontasa

Feltjitas:
Falazati hianyossagok poétlasa (macskalépcsd)
Faanyagok rovar, gomba ¢s tlizallo bevonatanak munkai
Faanyag potlas el6irt mennyiségben
Cseréplécezés elkészitése
Foliaterités / ellenlécezés
Cserépfedés elkészitése
Tetokibuvok beépitése
Kéményseprdjarda kiépitése
Fal és kéményszegély / ereszcsatorna felszerelése

Lomtalanitas (épitési tormelék) / lakatos javitasi feladatok
Budapest, 2023. aprilis

Melléklet: Faanyagvédelmi szakvélemény

1071 Budapest, Damjanich utca 12. e Iroda: 06-1/352-86-54 ¢ Email: evin@evin.hu ¢ Web: www.evin.hu



FAANYAGVEDELMI SZAKVELEMENY

Budapest, VII. Csdnyi utca 10. sz. alatti épiilet tetészerkezetérol

Budapest, 2023. aprilis 1.

Relchenbergerne Golenar Agnes
okl. faipari mémok
faanyagvédelmi szakérto
(Eng.szam: MK 012251)

1048 Bp. Csiksomlyo utca 3.
tel.: 3411- 467, 06-20-4568-111




FAANYAGVEDELMI SZAKVELEMENY

a Budapest, VII. Csinyi utca 10. sz. épiilet
tetoszerkezetérol

EVIN Nonprofit Zrt. (1071 Budapest, Damjanich u. 12.) megbizasabol
faanyagvédelmi vizsgalatot tartottam 2023. marcius 13-4n a cim szerinti épiilet
padlasterében.

A vizsgilatra a ,Budapest VIL Kkeriilet Erzsébetvarosi Onkormanyzat
tulajdondban lévé épiiletek teté felujitasi munkdihoz sziikséges faanyagvédelmi
szakvélemények készitése” targyl beszerzési eljaras keretében kertilt sor.

A helyszinen tapasztaltak alapjan szakvéleményemet az alabbiakban foglalom 6ssze.

FAANYAGVIZSGALATOK

A faanyagvédelmi vizsgalatokat a vonatkoz6 és érvényben 1év6 9001/1982. (MEM. E.
23) MEM. szamu Kozlemény 27/1981. (XII. 29.) MEM. sz4mG rendelet
FAANYAGVEDELMI SZABALYZATA ¢és az érvényben 1évé szabvanysorozat
értelmében végeztem el.

ALTALANOS LEIRAS

A vizsgalt épilet az utca vonalan allo, zartsorosan beépitett, korbezart udvaros,
megkozelitden téglalap alaprajzi, alapincézett, kétemeletes lakohaz. Az utcai és a hatsod
udvari épiletszarny kéttraktusos, kozépfofalas rendszer, a kétoldali udvari
épuletszarnyak egytraktusos kialakitastak.

A tetészék a zarofodémtdl fuggetlen, térdfalon fekvd, két alloszékes, koté- és
fiokgerendas, kozépszelemenes, mellszoritos, térd fogofas, hagyomanyos acskotésekkel

Osszeépitett szerkezet.

A tetésik formaja az utcai €s a hatsé udvari szarnyban nyereg, a két oldalszarnyban fél
nyereg kialakitasuak.

A héjazatot lécekre rakott hornyolt és hodfarku cserépfedés képezi.




A tetOszéket alkotod fobb szerkezeti elemek keresztmetszeti mérete cm-ben.

kotdgerenda 18 x 24
székoszlop 16 x 18
karpant 10x 14
ferdetamasz 14x 15
térdfogofa 18 x 20
mellszoritod 13x 18
kozépszelemen 17x 18
fiokgerenda 17 x 20
fiok kivaltd gerenda 15x 19
szarufa 10x 18

két szarufa tengelytavolsaga 92-97 cm kozott valtozik

A méretek meghatarozasa egy-egy, sziroproba szerlien kivalasztott elem esetében
tortént, ezért az azonos elemeknél ezek az értékek a fentiekben megadottdl eltérhetnek.

A tetOszerkezethez felhasznalt fafajtak

a lucfenyo (Picea excelsa) és
az erdei feny0 (Pinus silvestris)

A TETOSZERKEZET ALLAPOTANAK ISMERTETESE

A tetészék vizsgalatat szamozott fészaru allasonként (1.-33.) az elemek egyenkénti
szemrevételezésével €s véséssel tortend mintavétellel végeztem el.

A mellékelt vazlatrajzon rogzitettem a beszamozott foszaru allasokat, valamint a
karosodott tetdszéki elemek helyét. Az alkalmazott szimbolikus jelek utalnak a
karosodas mechanikai vagy biologiai eredetére €s ez utobbi esetben annak mértékére
is.

Vizsgalatom eredményeit a kovetkezd tablazatban foglalom 6ssze, ahol a farontd
biologiai szervezetek megjeloléseire latin elnevezésiik kezd6betliit hasznaltam.
Teljes neviiket a ,, KAROSITOK MEGHATAROZASA” cim fejezetben adom meg.

A tablazatban még eléfordulo jelolések:

b - bardolhat6 tetdszeéki elem

cs - cserélendd tetoszerkezeti elem

rcs — részlegesen cserélendo tetOszerkezeti elem

m — bardolas utan megerositendo tetoszerkezeti elem




st - repedt, sériilt, megerdsitett szerkezeti elem, megtarthatdsagarol, illetve
megerésitésének sziikségességérdl és modjardl statikai vizsgalattal célszer(i
donteni.
@ - aszerkezeti elem teljes keresztmetszetére kiterjedt karosodds
jav. — elmozdult elem, illetve szerkezeti kotés, Javitdsa sziikséges
pot. — hianyzo6 szerkezeti elem potlasa sziikséges

TETOSZERKEZET KAROSODOTT ELEMEI

Foszaru-
allas

Kairosodott elemek

Karosodas
mélysége
(cm)

Karosito

Java-

solt be-

avat-
kozas

Meg-
jegyzés

1.-2.
kozott

Utcai oldal

1. szarufa repedt, sériilt,
hidnyos, két oldalt palldval
erositett, az oromnal
alatdmasztott

2. szarufa repedt, sériilt,
hianyos, két oldalt palloval
erositett, az oromnal
alatamasztott

3. szarufa repedt, sériilt,
hianyos, két oldalt palloval
erdsitett, az oromnal
alatamasztott

CS

CS

CS

Utcai oldal

kétoégerenda vége pallgval
erdsitett

f8szarufa repedt, sériilt,
hianyos, két oldalt pallgval
erositett, az oromnal
alatamasztott

Cc, La, Dp

rces

CS

2.-3.
kozott

Utcai oldal

1. szarufa az oromnal
alatamasztott

2. szarufa az oromnal
alatamasztott

3. szarufa az oromnal
alatamasztott

st

st

st




Udvari oldal
fiok kivalto gerenda kifordult,
ennek kovetkeztében a

fiokgerendak csapjai kilazultak jav
3. szarufa repedt st.
. 8 Utcai oldal
kotégerenda vége palldval
erdsitett 6-8 Cc, La, Dp| rcs
székoszlop megerdsitett st
fészarufa az oromnal
alatdmasztott st
Udyvari oldal
f0szarufa repedt st
3.-4. Utcai oldal
kozott | 1. szarufa az oromnal
alatdmasztott st
3. fiokgerenda hianyzik pot.
4. Utcai oldal
térd fogofa kiilsé vége 0 Cc, La, Dp cs
Udvari oldal
kotégerenda udvari féfalon
fekvo vége kissé kifordult jav.
fészarufa (6] Ts cs
4.-5. Utcai oldal
1. szarufa repedt st
2. szarufa repedt, megerésitett st
5. | Utcai oldal
sz€koszlop az élén szétnyilt st
6.-7. | Utcai oldal
kozott | 3. szarufa torott, sérilt cs
7.-8. | Utcai oldal
kozott | 2. fiokgerenda 0 Cc, La cs
1. szarufa megerésitett 6-8 Cc, La cs
2. szarufa megerdsitett 6-8 Cc, La cs




Utcai oldal
foszarufa also vége

megerdsitett %) Cc, La rcs
9. Udvari oldal
kotégerenda vége %) Cc, La rcs
hajlatszarufa repedt,
alatamasztott st
10.-11. |Tiizfali oldal
kozott | 1. szarufa fels6 vége szétrepedt st
12. Udvari oldal
ferdetamasz repedt st
12.-13. |Udvari oldal
kozott | 1. fiokgerenda (%) Cec,La cs
3. fidkgerenda 5-6 La, Hb cs
fiok kivaltoé gerenda 1-2 Hb b
1. szarufa also vége %) Cc, La CcS
13. Udvari oldal
ferdetamasz repedt st
13.-14. | Udvari oldal
kozott | fiok kivalto gerenda kifordult,
ennek kovetkeztében a
fiokgerendak csapjai kilazultak jav.
Tiizfali oldal
3. szarufa fels6 szakasza 6-8 Ts ICsS
17. Kiils6 udvari oldal
fészarufa 2-3 Ts b
kotdgerenda 2-3 Ts b
ferdetdmasz repedt st
18. Kiils6 udvari oldal
székoszlop repedt st
Udvari oldal
székoszlop szétnyilt st
19, Kiilsé udvari oldal
kotogerenda vége 5-6 Cc, La res
fészarufa 2-3 Cc, La b




20.

Kiilsé udvari oldal
sz€koszlop felsd vége szétnyilt
Udvari oldal

mellszorité tobb savban repedt

st

st

21.-22.
kozott

Kiils6 udvari oldal

1. szarufa kifordult, 4tlosan
repedt

2. szarufa repedt

Udvari oldal

fiok kivalto gerenda kifordult,
ennek kovetkeztében a
fiokgerendak csapjai kilazultak
3. fiokgerenda

3. szarufa

Cc, La
Cc, La

st
st

jav.
cs
b+m

22.-23.
kozott

Kiils6 udvari oldal
3. szarufa torott, megerdositett

Cs

23,

Kiils6é udvari oldal
foszarufa also szakasza
széthasadt, alatamasztott
székoszlop

Ts

Ics

24.

Kiils6é udvari oldal
kotoégerenda vége
f6szarufa also vége

6-8
4-5

Ts
Ts

IcS
ICs

25.

Udvari oldal
kotégerenda vége
hajlatszarufa also vége

Ts
Ts

ICS
ICS

25.-26.
kozott

Udvari oldal
4. szarufa csapja a
hajlatszarufabol kilazult

jav.

26.

Udvari oldal
ferdetamasz repedt

st

26.-27.
kozott

Udvari oldal

2. szarufa a kozépszelemennél
sulyosan sériilt
kozépszelemen korbe palloval
erdsitett

Ircs

st




27.-28. |Udvari oldal
kozott | 3. fiokgerenda 6-8 Ts cs
3. szarufa also szakasza 2-3 Ts b

30.-31. | Udvari oldal

kozott | fiok kivalto gerenda kifordult,
ennek kovetkeztében a
fiokgerendak csapjai kilazultak jav.

31.-32. |Udvari oldal

kozott | 3. fiokgerenda G Cc, La cs

3. szarufa also vége 2-3 Cc, La b
33. Udvari oldal

hajlatszarufa fels6 vége
szétrepedt st
ferdetamasz fels6 vége
keresztbe repedt st
mellszorité keresztmetszete
gyengitett st

A KAROSITOK MEGHATAROZASA

A faronto biologiai szervezeteket a morfolégiai jegyek (bontaskép, ragaskép, furatliszt,
stb.) alapjan hataroztam meg, igy a tetdszerkezeten

pincegomba (Coniophora cerebella) Cc
feny0 lemezestapl6 (Lenzites abietina) La
szalagtaplo (Trametes serialis) Ts
dacos kopogobogar (Dendrobium pertinax) Dp
hazicincér (Hylotrupes pertinax) Hb

kartételét azonositottam.

OSSZEFOGLALAS
Vizsgalatom alapjan az acsszerkezet allapotat az alabbiak szerint értékelem.

A tetészékbe beépitett szerkezeti elemek kozott a biologiailag karosodottak szama 29
db. A fertézés mértékétdl fiiggben 21 db elem teljes, vagy részleges cseréjét
Javasoltam, 8 db kismértékben fertézott elem a karosodott réteg lebardolasaval és
sziikség szerinti megerdsitéssel helyreallithato.




A fentieken kiviil 8 db repedt, sériilt, hianyos, megerositett szerkezeti elem esetében
szintén cserét javasoltam, 27 db féleg repedt elem megtarthatdsagarol illetve esetleges
megerdsitésének szikségességérol és modjarol statikai feliilvizsgalattal kell donteni, 6
db kifordult elem miatt kilazult szerkezeti kotéseket javitani sziikséges, valamint 1 db
hianyzo elemet p6tolni kell.

A héjazatot az utcai épiletszarnyban mar kicserélték, viszont tobb biologiailag, és
mechanikailag stlyosan karosodott elem a szerkezetben maradt. Ezek tobbségét csak a
héjazat megbontasa mellett lehet cserélni.

A harom udvari szaryban a héjazat teljes felujitast igényel, a cseréptartd lécek
tobbsége eloregedett, a salétromos kicsapddas miatt szilardsagukat vesztették, a
cserepek lemezesen malnak, igy a nedvességet atereszthetik.

A zar6fodém sok helyen folidval boritott, az acsszerkezet elemei a 29.és 30. foallas
kozott folidba csomagolt. Ez arra utal, hogy a padléstér jelenleg is beazik. A
fohaboritas sem a zarofodém, sem az acsszerkezet esetében sem elfogathaté megoldas,
mivel akadalyozza a faanyag sziikséges kiszell6zését.

A héjazat elbontdsat kovetben felil kell vizsgalni a szarufak héjazattal érintkezo
részeit, mivel az esetleges beazasok ezeken a feliileteken karosodasokat okozhattak, igy
a biologiailag karosodott elemek szama akar jelentdsen is megnovekedhet. Ennek soran
talalt karosodott elemekrol a fertdzott réteget el kell tavolitani, stulyosabb karosodas
esetén cserét kell alkalmazni.

A padlastérben, foleg a padlasfeljaré kornyékén, rendkiviil sok lom beljebb, foleg
epiteési tormelék, tégla és cserépmaradvany keriilt felhalmozasra, ami tiiz- és
balesetveszélyes, valamint a fa fodémszerkezetet feleslegesen terheli. A padlastér
lomtalanitasat el kell végezni.

HELYREALLITASRA VONATKOZO FAANYAGVEDELMI JAVASLATOK

A tetoszerkezet feltjitasa soran faanyagvédelmi szempontbol az aldbbi pontokba
foglaltak szerint kell eljarni:

1./ A cserélendd tetdszerkezeti elemeket ki kell bontani a padlastérbél el kell tavolitani
és elégetve meg kell semmisiteni.

2./ A lebardolasra keriild tetoszerkezeti elemekrél a gomba vagy rovarfert6zott
(elszinez8dott, csokkent szilardsagi értékii, gombabontott, rovarjaratokat tartalmazo)
részeket teljes egészében el kell tavolitani, majd az ép, egészséges faanyagot a
keésObbiekben ismertetett vegyszerek valamelyikével védékezelésben kell részesiteni
¢s sziikség szerint megerdsiteni.




3./ A karosodott részek kornyezetében a fentiek soran keletkezd fertdzott hulladékot
szorodas mentesen ossze kell gylijteni és el kell égetni.

4/ A helyreallitas soran gondosan meg kell vizsgalni a fertdzott elemekhez
csatlakozd, illetve azokkal szomszédos szerkezeti elemeket is, €s atfertozés esetén
az eloirt miiveleteket értelemszertiem tovabb kell folytatni.

5./ A beépitésre keriil§ uj faanyagot méretre szabas utan 24 oran at tarto aztatassal kell
védetté tenni. A léc- és deszkaanyagot 2 orai furgsztéssel kell tartositani.
Az ily modon véddkezelt elemek utélagos megmunkaldsa soran keletkezd friss
vagasfelilleteken az uj, védett réteget kétszeri mazolassal kell kialakitani.

6./ Utdkezelni javasolom az sszes egészséges tetoszéki elemet is, megakadalyozva
ezzel egy esetleges ujabb fert6zés kialakulasat. A beépitve hagyott elemek
védokezelése el6tt azokat a portol és egyéb szennyezodésektol gondosan meg kell
tisztitani, hogy az impregnalo oldat felszivodjon.

7./ A beépitendd, illetve bennhagyhat¢ faanyagot a kovetkezd készitmények, illetve
védoszerek valamelyikével javasolom a gomba-, vagy rovarfertézéssel szemben
ellenallova tenni a gyartmanyismertetok szerint:

TETOL FB 30 %-os vizes oldata

ANTI-FUNGI PLUS
forgalmazo: PANNON-PROTECT Kft.
2013 Pomaz, Hunyadi u. 5.; tel: (26) 325 554)

DIFFUSIT S
(forgalmazo: PANNON-PROTECT Kft.
2013 Pomaz, Hunyadi u. 5.; tel: (26) 325 554)

A TETOL FB égéskésleltetd hatassal is rendelkezik, €s permetezéssel is
felhordhato.

8./ A kétszeri mazolassal, vagy permetezéssel torténd védoszer felvitelnél az egyes
rétegek felhordasa kozott a faanyag megszikkadasat ki kell varni.

9./ Beépiteni csak 1égszaraz, egészséges faanyagot szabad.

10/ A védészerek alkalmazasakor a vonatkozo balesetvédelmi eldirasokat a szakagi
BEO és az érvényben 1év6 szabvanyok szerint be kell tartani.
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Megjegyzés: Jelen szakvélemény csak a targy szerinti épiilet teljesen vizsgalhato
szerkezeteire vonatkozik, mas épiiletkarhoz nem adaptalhato.

Ervényes: 1 évig.
Budapest, 2023. aprilis 1.

Készitette: %M(f}u OI("H,'L @M@Q wu

Reichenbergerné Golenar Agnes
faanyagvédelmi szakértd




JELMAGYARAZAT

Tetoszerkezet

SZ0
fszf

msz
szf
hszf
ksz

tkiv

f0szaru 4allas
bardolhato tetészerkezeti elem
cserélendé tetdszerkezeti elem
repedt, megerdsitett, alatamasztott, hianyzo szerkezeti elem
csomoOpontban szerkezeti hiba

héjazaton folytonossagi hiany

kotégerenda
székoszlop
ferdetamasz
fészarufa

térd fogofa
mellszoritod
szarufa
hajlatszarufa
kozépszelemen
fiokgerenda
fiok kivalto gerenda
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