Miiszaki leiras
Bp. VII. kerulet, Csanyi u. 10.
Hrsz: 34113

Bevezetés:

A védettséget nem élvezd lakdépilet F+2 emeletes, magastetds. Epitési ideje az 1800-as évek utolso
évtizedeire datalhatd. Az utcai homlokzata egyszeri, 9 tengelyes nyilasrenddel. Az emeleti ablakok
kérll egyszer(i vakolatkeretezés van, a foldszint felett tagozat nélklli osztoparkany hiuzédik. A
zartudvaros kialakitasu lakéhaz a hatso telekhatar felé is homlokzattal néz. Az épiilet egésze
onkormanyzati tulajdonban van, nagyrészt lakott.

Az utcai homlokzat felujitasa:

Az utcai homlokzat vakolata — az eresz kivételével- viszonylag jo allapotu. A felljitds soran csak aprébb
javitasok sziikseégesek. Az osztoparkany badogozasanak allapota nem ismert, ennek cseréje opcios
tétel. A vakolat szinkodjai:

-altalanos helyen: RGB: 168/97/82 (Baumit Life 0573)

-osztoparkanyok: RGB: 230/227/218 (Baumit Life 0018)

-labazat: RGB: 187/182/168 (Baumit Life 0014)

A Telepulésképi Rendelet el6irdsa, hogy az utcai homlokzatot 3 méter magassagig anti-graffiti
bevonattal kell ellatni.

Az utcai nyilaszarok cseréje:

Az utcai homlokzaton —a Telepulésképi Rendelet elbirasaival 6sszhangban- csak fa nyilaszarok
épithetdk be. A foldszinti, jelenlegi, osztas nélkuli fém nyilaszarok kompletten faanyagu hészigetelé
ablakokra cserélend6k (kilsé-belsé konyoklékkel). A régi fa fékapu, a fém- pinceszell6zék és ajto
felujitandd. Az emeleteken az Uj faablakokat a régi, feltjitando, azaz megmarado tokokba kell beépiteni,
elkerlilendd a felesleges kilsé-belsd rombolas és helyreallitas, illetve itt csak a konyoklék badogozasa
cserélendd. A nyilaszarok szin kodja: RAL6000 patinazold

Az udvari, hats6 homlokzatok és a tiizfal felujitasa:

Az udvari és a hats6 homlokzatoknal a TelepUléskepi Rendelet lehetéve teszi az utdlagos hdszigetelést.
Ezen homlokzatok &llapota azonban elég rossz, igy a Drywit rendszer(i vakolat kivitelezése elétt, az
alapvakolat helyileg javitando.

A tlzfalakra és a hatsé homlokzatra tlizvédelmi szempontok miatt teljes fellleten kbzetgyapot



hészigetelést szlikséges épiteni.

A belsé udvari homlokzaton altaldnos helyen EPS (15 perces homlokzati tlizterjedésre mindsitett)
hészigetelés megfeleld. Ezeken a homlokzatokon a gépészeti szerelvények, és villamharitd kornyékén
20 cm széles savban kézetgyapot hészigetelést kell elhelyezni.

Ezeknél a homlokzatoknal lehet mianyag nyilaszarokat beépiteni. It is azt az elvet kovettuk, hogy a
meglévo, régi tokszerkezeteket lehetéleg ne bontsuk ki, hanem annak felljitdsa -mazolésa és a badog
konyoklok cseréje- utan a meglévé tokba legyenek az uj nyilaszardk beépitve.

Jelenleg a homlokzatra elhelyezett egyéb hasznélatban 1évé szerelvények pl.: klima kultéri egység. a
felujitas idejére ideiglenesen el kell tavolitani, majd a festés utan visszahelyezni, a rétegrend
vastagodas figyelembevételével.

Az épileten elhelyezkedd egyéb fém szerkezetek racsok, korlatok feldjitasra kerlinek szinik
egységesen RAL: 7016 antracit szind.

Terveken szerepl6 méretek a helyszinen ellen6rizendék!

Rétegrendek

F1 csényi utcai homlokzat
meglévé megmarado belsé oldali vakolat
meglévé megmarado tégla falazat
meglévé mész-cemet vakolat

2rtg  szilkonfesték (pl..BAUMIT STARCOLOR)

F2 belsé udvari gang homlokzat

meglévé megmarado belsé oldali vakolat

meglévé megmarado tégla falazat
1,5-3 cm mész-cement simitas (szlikség szerint)
10 cm  vakolhaté EPS hészigetelés (pl.: AUSTROTHERM GRAFIT REFLEX)
0,5 cm vékonyvakolat ivegszdvet haloerdsitéssel (pl.:.BAUMIT SILICLATTOP)

F3 hats6 udvari homlokzat éltalanos helyen

meglévé megmarado belsé oldali vakolat

meglévé megmarado tégla falazat
1,5-3 cm mész-cement simitas (szlikség szerint)
10 cm  vakolhaté kézetgyapot hészigetelés (pl.: BAUMIT STARTHERM MINERAL)
0,5 cm vékonyvakolat ivegszdvet haloerdsitéssel (pl.:.BAUMIT SILICLATTOP)

F4 hats6 udvari homlokzat labazatnal

meglévé megmarado belsé oldali vakolat



meglévé megmarado tégla falazat
1,5-3 cm mész-cement simitas (szukség szerint)
10 cm vakolhaté XPS hészigetelés (pl.: AUSTROTHERM XPS TOP P)
0,5 cm vékonyvakolat ivegszovet haloerdsitéssel (pl.:.BAUMIT SILICLATTOP)

F5 tlizfal

meglévé megmarado belsé oldali vakolat

meglévé megmarado tégla falazat
1,5-3 cm mész-cement simitas (szlikség szerint)
10 cm  vakolhaté kézetgyapot hészigetelés (pl.: BAUMIT STARTHERM MINERAL)
0,5 cm vékonyvakolat iivegszdvet haloerdsitéssel (pl.:.BAUMIT SILICLATTOP)
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