
- 3,17

-3,17

-2,542

mozgólépcső süllyeszték

143/410/100

bm= 1,97 m

bm= 1,97 m

hő- és füstelvezető

csatorna

bm= 1,97 m

4. LÉPCSŐ

Csatlakozás

gravitációs esővíz

hálózathoz

Csatlakozás

gravitációs esővíz

hálózathoz

9526
∅3000

9643

Új telepítendő esővíz tartály
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TERVEZÉSI SZERELÉSI HATÁR

Meglévő esővíz kiállás

∅400/ac f.f:1,95

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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TERVEZÉSI HATÁR

Csatlakozás ∅400-as

meglévő megmaradó

esővíz kiállásra

Jelenlegi

∅ 400-asesővízelvezetési

nyomvonal-elbontandó

Jelenlegi

∅ 400-asesővízelvezetési

nyomvonal-elbontandó

Tartály bevezető

Tartály tulfolyó

TERVEZÉSI HATÁR

Csatlakozás meglévő esővíz

kiállásra

TERVEZÉSI HATÁR

Csatlakozás meglévő esővíz

kiállásra

Ülepítő tartály

∅600-as L=2000mm PVC cső

Tisztító idommal

Ülepítő tartály

∅600-as L=2000mm PVC cső

Tisztító idommal

2%2% 2% 2%

Késöbbiekeben kialakítandó

szennyvíz tisztító telep

1094

∅400 ac.

f.f.: 1,56m

Meglévő

csatorna

kitörés

∅40x2,4

SDR17

KPE

t.m (-800 mm)

Ürítési mélypont

téli víztelenítésre

Nyomottvíz átemelő telep

∅63x3,8

SDR17

KPE

t.m (-800 mm)

Csatlakozás

jövőben kialakított

esővíztisztító

telephez

VII. ker.Klauzál tér

12.HRSz.:34305

VII. ker.Klauzál tér

11.HRSz.:34306/1

∅63x3,8

SDR17

KPE

t.m (-800 mm)

∅40x2,4

SDR17

KPE

t.m (-800 mm)

Zsomp kialakítása

500x500x500 mm

DN50

V=3,3 l/s

MEGLÉVŐ MÉRT

HASZNÁLATI

HIDEGVÍZ

TERVEZÉSI

HATÁR

∅26,0x3,0

PEX

∅26,0x3,0

PEX

Új falikút

létesítése

∅50

PVC

∅25x2,3

SDR17

KPE

t.m (-800 mm)

Tárolóben

vízvételi hely

kialakítása

Flexibilis csőkapcsolat

csak tároló tisztításnál

csatlakoztatandó

Meglévő

megmaradó

63/PE

Meglévő

megmaradó

63/PE

Meglévő

megmaradó

50/PE

Meglévő

megmaradó

50/PE

Meglévő

megmaradó

50/PE

Meglévő

megmaradó

HL 310NPr

Meglévő

megmaradó

HL 310NPr

Ürítési pontÜrítési pont

Szennyvíz elfolyatása

meglévő padló

összefolyókba

∅50

PVC

∅50

PVC

2

%

2
%

2
%

Grundfos Rozsdamentes

SCALA1 3-45

H=25 m

V=3,59 m3/h

szintszabályozás Grundfos

által megoldva

8
4
9
0

Falfülke kialakítása

Használati hideg víz vezeték

Gyűjtött csapadékvíz vezeték

Gömbcsap

Visszacsapó szelep

Pillangószelep

Szivattyú

JELMAGYARÁZAT:

Meglévő, megmaradó esővíz vezeték

szabadon/ falban/aljzatban vezetve

Esővíz vezeték földben vezetve

X X

Szennyvíz tisztítási lehetőség

(T-idom ledugózva)

TI

TI

Szennyvíz tisztító idom

∅110 mm méretű tokos

KG-PVC szennyvíz csővezeték

∅110

KG-PVC

∅110 mm méretű Geberit PE

hegesztett szennyvíz csővezeték

Tűzvédelmi átvezetés

∅110

PE-HD

Padlóban vezetve

p.v.

Mennyezet alatt vezetve

m.v.

Szabadon vezetve sz.v.

Csővezeték tengelyének

padlószinttől mért magassága

t.m.

Csővezeték folyásfenekének

padlószinttől mért magassága

f.f.

Hideg-meleg vizes csaptelep

Tömlővéges kifolyószelep

FP

Fixpont megfogás

Egyesített utcai szennyvíz vezeték

CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS

Szerelési határ

1. A tervrajzok a műszaki leírással, darabjegyzékekkel és a költségvetéssel együtt

érvényesek.

2. A gépész kiviteli tervek a kiviteli építész tervekkel, elektromos tervekkel,

automatika tervekkel, illetve a többi szakági tervvel együtt kezelendő.

3. A terveken szereplő összes mértékegység nélküli méret miliméterben értendő.

4. A terveken szereplő méreteket minden esetben ellenőrizni kell a kivitelezés

során.

5. A tervektől való eltérés csak a tervező jóváhagyásával történhet.

6. Jelen terven feltüntetett szintmagasságok a végleges padló felső síkjától

számítandóak.

7. A gépész kitöréseket vízzáró átvezetéssel kell kialakítani, úgy, hogy a talajvíz

nyomásának, az agresszív talajvíznek ellenálljon, és a cső várható mozgását

felvegye.

8. A kivitelezés megkezdése előtt az ütközések elkerülése végett a csővezetékek

és kábeltálcák keresztezésit és szerelési sorrendjét az egyes szakági

vállalkozóknak és a generál kivitelezőnek egyeztetnie kell.

9. A gépész kitöréseket vízzáró átvezetéssel kell kialakítani, úgy, hogy a talajvíz

nyomásának, az agresszív talajvíznek ellenálljon, és a cső várható mozgását

felvegye.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK:

1. Az esővíz elvezető rendszer az épületen belül Geberit Pluvia típusú telt

szelvényű rendszer, melyet lejtés nélkül kell szerelni. Épületen kívül gravitációs

KGPVC hálózat, lejtéssel vezetve. A rendszert a gyártói előírásoknak, illetve a

terveknek megfelelően kell kivitelezni.

2. A padlóban és falban szerelt vezetékeket gégecsőben kell vezetni.

3. Az aljzatban szerelt vezetékek hőszigetelése kötelező!

4. A terveken feltüntettet berendezéseket, csővezetékeket és szerelvényeket, a

gyártó által előírt szerelési útmutatásnak megfelelően kell beszerelni.

5. A vezetékek megfogása típus csőtartókkal, csőbilincsekkel, valamint

függesztőkkel történik.

6. Fűtetlen, fagyveszélyes terekben vezetett, víz közeget szállító vezetékeket

elektromos kísérőfűtéssel kell ellátni.

7. A vízellátási strangok magaspontjain légbeszívó szelepet, alsó pontjain

ürítőcsapot kell elhelyezni, és a kizárhatóságot biztosítani kell (gömbcsap vagy

pillangószelep beépítésével).

8. A berendezési tárgyak csapolói minden esetben tartalék elzárókkal

csatlakoznak.

9. Szinti átvezetéseknél, tűzszakasz határon való átvezetésnél, ill. tűzgátló

falakon való átvezetéseknél szigetelt műanyag csővezetékeket végtelenített

tűzvédelmi mandzsettával kell ellátni (Hilti CFS-C EL), szigetelt acél és egyéb

szigetelt nem olvadó csővezetékekre tűzvédelmi bandázst (Hilti CFS-B) duplán

feltekerve kell alkalmazni, ezen kívül minden áttörés esetén a nagyobb

hézagokat tűzvédelmi lappal (Hilti CFS-CT B), a kisebb hézagokat akril

tűzvédelmi tömítőmasszával (Hilti CFS-S ACR) kell visszatömíteni.

SZAKÁGI MEGJEGYZÉSEK:
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TERVEZÉSI HATÁR

Csatlakozás ∅400-as

meglévő megmaradó

esővíz kiállásra

Jelenlegi

∅ 400-asesővízelvezetési

Tartály tulfolyó

Késöbbiekeben kialakítandó

szennyvíz tisztító telep

1094

∅400 ac.

f.f.: 1,56m

Meglévő

csatorna

kitörés

∅40x2,4

SDR17

KPE

t.m (-800 mm)

Ürítési mélypont

téli víztelenítésre

Nyomottvíz átemelő telep

∅63x3,8

SDR17

KPE

t.m (-800 mm)

Csatlakozás

jövőben kialakított

esővíztisztító

telephez

∅40x2,4

SDR17

KPE

t.m (-800 mm)

Zsomp kialakítása

500x500x500 mm

∅26,0x3,0

PEX

Új falikút

létesítése

∅50

PVC

Flexibilis csőkapcsolat

csak tároló tisztításnál

csatlakoztatandó

2
%

2
%

Grundfos Rozsdamentes

SCALA1 3-45

H=25 m

V=3,59 m3/h

szintszabályozás Grundfos

által megoldva

Falfülke kialakítása

A - A metszet

Alapozás síkja

Pince

-3,25

Pince

-3,25

∅3000

Új telepítendő esővíz tartály

95269643

V=60,0 m3

8
3
0

Esővíz

csatorna

Tárolótartály

~60 m3

∅4
0
x
2
,
4

S
D

R
1
7

K
P
E

2%

∅150

PVC

1
0
0

Ülepedő

réteg

Tisztító

fedél

öv.

Tisztító

fedél

öv.

Túlfolyó

2
0
0

Csatlakozás meglévő

garvitációs esővíz

eleveztő rendszerre

DN400

Üzemi alsó vízszint

Vész alsó vízszint

Üzemi felső vízszint

∅400

PVC

Ülepedő

réteg

DN32 PVC-U DN32 PVC-UDN32 PVC-U

SZ.5

Járda

±0,00

1
5
0
0

Avatatlan

elzárástól védett

Bajonett záras

csatlakozás

∅40x2,4

SDR17

KPE

∅200

PVC

2%

Grundfos Rozsdamentes

SCALA1 3-45

H=25 m

V=3,59 m3/h

szintszabályozás Grundfos

által megoldva

DN32 PVC-U

Homokfogó

∅600

Hossz=2m

Pluvia lombfogó

Csarnok tető

2%

∅150

PVC

Ülepedő

réteg

∅200

PVC

Lakóház belső tető Lakóház belső tető

Pluvia lombfogó

Csarnok tető

Lakóház pince

-3,45

8
3
0

∅3
0
0
0

Lakóház udvara

±0,00

21,5 liter/sec

Homokfogó

∅600

Hossz=2m

21,5 liter/sec

Piac pincéje

-3,45

Alapozási sík

~-4,75

Úttest

±0,00

Szerelési

határ
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