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4. MUSZAKI LEIRAS

Bevezetés

A Budapest VII. ker. Erzsébetvarosban, a Klauzal tér 7. szam alatt talalhatdé miemléki védettségii
lak6haz.

Az ingatlan tulajdonosa Erzsébetvaros Onkormanyzata. A lakasok onkormanyzati bérlakasok, a
lakésokban bérl6k laknak.

Jelen dokumentacio6 targya a Klauzal tér 7. sz. alatti épulet homlokzatainak, nyilaszaroinak felujitasa,
cseréje, a vakolat és a féparkany javitdsa, a homlokzat szinezése, ereszdeszkazat felujitasa,
esélevezetd csatorna cseréje.

A felujitasrél kiviteli terv fog késziilni.

A terveket bemutattuk a Budapesti Varosépitészeti és Epitészeti Tervtanacs, mint terileti
tervtanacsnak. A terveket a tervtanacs tamogatta és elfogadta.

Védelmek

Védett épilet neve: Lakoéepulet

Cim: Budapest VII. Kalauzal tér 7. (Klauzal utca 36.). Hrsz. 34301

Védelem fajtaja: Miemlék

Védelem statusza: Védett miemlék

MUemlék torzsszama és azonositoja: 16125 [11550]

Védési rendelet: 2005.04.04-én kelt 13/2005. (IV.4.) NKOM miniszteri rendelet Birsag kategoria: Il.
MUemléki jelentéség tertlet: 15001 [217] Budapest miemléki jelentdségl terllete

Vilagorokségi terilet: [30480] Budapest - a Duna-partok, a Budai Varnegyed és az Andrassy Ut
vedbovezet

A beépithetéség vizsgalata, személygépkocsik elhelyezése

Tekintettel arra, hogy jelen tervdokumentacié targya a homlokzat felujitasa nem véltozik semmilyen
beépitési paraméter (beépitettség, szintterllet, szintszam). Ezen felil a funkcié sem valtozik, igy —
mindezek alapjan- nem keletkezik uj parkolasi igény.

Epitéstorténeti dokumentacio és részleges értékleltar

A feltjitas alapjaul szolgalt Janotti Judit altal készitett Epitéstorténeti dokumentacio és részleges
értékleltar, melyben meghatarozasra kerlltek a megtartando értékek, kilonos tekintettel a homlokzati
nyilaszarokra, a vakolatszinezésre (Id. kiilon kotetben).

Az épiilet részletes leirasat, és épitéstorténetét lasd az Epitéstorténeti dokumentacio és részleges
értékleltar dokumentacidban.

A dokumenté&ci6 javaslatait integraltunk a feldjitasi tervbe.
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Meglévé allapot
Az épiilet leirasa

A Budapest VII. Klauzal tér 7. sz. lakoéhdz zartsoru beépitésben allo, harom emeletes, eklektikus
(neoreneszansz) saroképilet, foldszintjén utcara nyild Gzletekkel.

A lakéhaz 1873-74-ben épilt Back Karoly kereskedd megbizasabdl, Ray Rezsé és Strauss Sandor
épitészek tervei szerint.

A foldszinten egy pici kavézo és egy iroda talalhato utcai bejérattal, a pinceszinten szintén utcardl nyiloan
egy barkacsuzlet és egy lveges talalhat.

Az utcavonalon allé, téglalap alaprajzi haromemeletes saroképllet a pinceszinten a telek teljes
alapterletét elfoglalja, a foldszinten és az emeleteken sziik (vilagitd)udvarral csatlakozik a szomszédos
épuletekhez, a foldszinten az udvar egy része beépitett. Az épulet kéttraktusos, nyeregtetds. Az épulet
szintjei: pince + foldszint + 1., II. és Ill. emelet + magastetd. A Klauzal téri féhomlokzat kozéptengelyében
helyezkedik el a lakohaz bejérata és a kapualj, mdgotte pedig az udvari traktusban az emeletekre vezetd
haromkaru |épcsé. A tet6héjalas égetett cserép, a vizszintes kialakitasu részeken fémfedés készult.

Utcai homlokzatok

A féhomlokzat és az oldalhomlokzat egységes kialakitasu, a foldszinti erbteljes rusztikdzasu falsikon
félkorives zaradéku nyilasok, az I. és Il. emeleten egyenes szemdldokil, a harmadik emeleten flles
keretii allotéglany formaju ablakok sorakoznak. A vakolt, okkersarga szinre festett sima homlokzati
alapfelliletet sotétebb sargéra festett tagozati diszek emelik ki. Az 1., II. és Ill. emeleti szakaszt a
homlokzat szélein vakolt sarok-armirozas fogja 0ssze. A teljes homlokzati vakolat — az alapsik és a
tagozatok is - frocskolt felllettel van kialakitva.

Az épiilet utcai homlokzata viszonylag j6I megdrizte 1874-ben kialakitott neoreneszansz megjelenését,
lényegesebb valtozadsok és atalakitasok csak a foldszinti szakaszon torténtek. Az épllet utcai
homlokzatai nem egészen az épitéskori terv szerint készliltek, de az elkésziilt épllet ardnyaiban és fébb
kialakitdsaban (szintszamaban, tengely-és nyilaskiosztasaban) megfelel a tervnek. Az eltérések a
részletekben és a diszitésekben jelentkeznek.

A kisebb léptéki foldszinti atalakitdsok és a homlokzati tagozatok sérlléseinek ellenére, az éplilet utcai
homlokzatainak a megjelenése, a f6 tomegkialakitas és a tetéforma, az eklektikus homlokzati
stukkddiszek és tagozatok, dvparkanyok, féparkany, az erkélyek és kopillérei, a nyilaskiosztasok és a
bennuk lévé nyilaszarok nagy része eredeti épitéskori, 1873-74-ben késziilt, miemléki értéki elemek.
A félkorives zaradéku, felllvilagitos ketszarnyu bejarati kapu asztalos-szerkezete épitéskori, miemléki
értékl szerkezet. Az ajtészarnyak tagozatos betétdiszeinek flles kialakitdsa a Ill. emeleti homlokzati
ablakok tagozatkeretével harmonizal. A kapu vasalatai részben ujak, csak a bels6 nyugati oldalon maradt
meg az eredeti didpant.

A félkorives nyilaskeretben elhelyezkedd foldszinti nyilaszarok vegyes kialakitastak, tobbszérdsen
atalakitottak. Az ablakok és ajtok fa nyilaszaroi kivétel nélkul ujabb szerkezetek, az eredeti nyilaszarokbol
csak a nyilaszarok folotti tagozatos vizszintes tokosztdk és a fellilvildgitdk maradtak meg. A fém-iveg
szerkezet(i pinceablakok feltételezhetben eredeti szerkezetek. A homlokzat 6. tengelyében egykor volt
pinceablakbol utblagosan kialakitott lejarat igénytelen, a homlokzat megjelenését kedvezétlendl
befolyasolja.

Az egyenes zaradéku, kétrétegli 2 x 3 szemes |., Il. és lIl. emeleti fa ablakok nagy része még korabeli,
torténeti érteki nyilaszard. Az 1962-63 korul elvégzett homlokzati felujitas soran az ablakokat nagyrészt
javitottak, vagy szilkség szerint a meglévOk mintaja alapjan Ujragyartottak. Valdszinlileg az 1962-es
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felujitaskor cserélték ki az I. és Il. emeleti erkélyajtok alsd szarnyait, de a fellilvilagitok még eredeti
szerkezetek. Sajnos az elmult években azonban néhany ablak nyilaszaréjat mar ujabb, fa vagy mianyag
szerkezetii, egyrétegii nyilaszaréra cserélték. Uj nyilaszarok a Klauzal téri fshomlokzaton: II. emelet 1.
és 2. tengely (2 db), lll. emelet 1., 2. és 3. tengely (3 db). A lll. emeleti ablakok utdlagos redényszekrénye
kilbndsen zavaré. Uj nyilaszarok a Klauzal utcai oldalhomlokzaton: Il. és IIl. emeleti dsszes (2 x 4 db)
ablak.

Az épiilet homlokzatainak a miliszaki allapota nagyon rossz. A kutatasi adatok szerint az épulet
homlokzatait utoljara az 1960-as évek elején ujitottak fel. A vakolat elavult, sérult, felazott. Az épulet
észak-keleti foldszinti szakaszanak a részleges ujrafestése zavard. Sajnos, az emeleti nyilaskeretek és
stukkddiszek is sériiltek, az ablakok folotti utélagosan felszerelt, épitéskori eléregyartott
szemoldokdiszek tobb helyen hianyoznak.

Udvari homlokzat

Az épulet Klauzal téri szarnya és a lépcs6haz keskeny, vilagitdudvar-szer( belsd udvart fog kdzre. A két
belsé udvari homlokzat vakolt, szirke szini, rossz allapotu. A Klauzal téri szamy homlokzatat
rendszertelenil elhelyezkedd ablaknyilasok torik at, amelyekben a fal kiils6 sikjara helyezett kétrétegl
vagy egyrétegl fa, ill. mlanyag szerkezetli nyilaszarok vannak. A 1épcséhazi falon 2 x 3 szemes,
egyretegu fa ablakok nyilnak az épulet szlik bels6 udvarara.

Az udvari homlokzatokon eredeti épitéskori nyilaszarok az egyrétegl lépcséhazi ablakok. A Klauzal téri
épuletszarny udvari homlokzatanak a kiilsé sikjan elhelyezkedd kétrétegli, osztott ablakok eredeti
épitéskori nyilaszarok, de allapotuk nagyon rossz. Az egyrétegli, miianyag szerkezetl ablakok Uj
nyilaszarok.

Az udvari homlokzatok allapota nagyon rossz.

Tervezett allapot
Teto és csapadékviz elvezetése

A tetd6 héjaldsanak cseréje nem targya a jelenlegi tervnek és a jelenlegi felujitasnak. A meglévé
ereszcsatorna megmarado, de a feldjitds elétt az ereszcsatorna allapota felllvizsgalandd, szikseg
esetén javitando.

Az ereszcsatorna lefolydcsé a meglévohoz hasonld, azzal megegyez0 keresztmetszeti tizihorganyzott
lefolydcsére cserélendd és tlizihorganyzott bilincsekkel a falazathoz rogzitendd. A meglévd
allvanycsovek cseréje is szlkséges vandalbiztos, 2,00 m hosszi Ontdttvas allvanycsére. Jardaba
stllyesztheté Ontottvas esbvizfogadd beépitéset javasoljuk, nyithatd tisztitofedéllel és szennyfogod
kosarral, valamint lefolydcsé és allvanycsé talalkozasat peremezett gydirivel sziikséges ellatni.

Utcai homlokzat

A tervezett két utcai homlokzat felujitdsa soran a jelenlegi homlokzati megjelenése megmarad, a meglévo
vakolt homlokzati architektira és a neoreneszansz tagozatok, diszek gondos javitasa, feltjitasa
szikséges. A homlokzati diszitmények és tagozatok (vizszintesen nutazott rusztikus foldszinti vakolat-
architektura, emeleti szintek sarokarmirozasa, ov- és osztoparkanyok, féparkany, konyoklok, nyilasok
szalagkerete, ablak-parapetek tlkros, fonatdiszes kialakitdsa, stb.) viszonylag jol, szinte eredeti
allapotukban megmaradtak, igy feldjitasuk (restaurélasuk) nem okoz gondot. A legnagyobb sériilések és
hianyok az ablakok szemoldokdiszeinél jelentkezik. Mivel ezek a tagozatos, egyenes zaradéku
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szemoldokdiszek azonos kialakitasuak, igy a hianyz6 elemeket a meglévd j6 allapotu elemekrél készilt
mintavétel alapjan lehet rekonstrukciéval potolni.

Jelenleg az utcai homlokzat alapvakolatanak a szine okker-sarga, a tagozatok pedig sotétebb okkersarga
szinnel vannak kiemelve. A 19. sz. masodik harmadaban épiilt eklektikus épuletek szinvilagara nem
jellemzd az alkalmazott sérga szin és a frocskolt vakolati struktira. Kilonosen banté ez a frocskalt felllet
a diszek, tagozatok esetében.

Az épiilet eredeti épitéskori szinezésének a megallapitdsa végett a tervezett homlokzati felujitas elétt,
az elkészult allvanyozaskor egy szondazo festOrestauratori kutatas elvégzése javasolt. Amennyiben ez
a kutatas nem jarna eredménnyel, Ugy a homlokzat szinezéséhez a 19. sz. masodik harmadaban épuilt
eklektikus (jelen esetben neoreneszansz) megjelenésli homlokzatokra jellemzd vilagos szint — halvany
drappos homokszin - alkalmazunk. A homlokzati festésre a miemléki dokumentécio javaslataval
dsszhangban monokrom kialakitast javaslunk. A homlokzati vakolat sima fellilettel késziil, a tagozatok
estében is. A tagozatokat restauratori mddszerrel szlikséges megtisztitani, javitani, a szikséges
helyeken a potlasokat elvégezni. A kivitelezés megkezdése el6tt a homlokzati szinmintakat a helyszinen
fel kell festeni és a tervezbvel és a miiemléki hatosaggal egyeztetni.

A bejarati kapu asztalos-szerkezetének és az I. és II. emeleti erkélyek kdszerkezetének a feldjitasa
restauratori feligyelettel javasolt. Az eredeti épitéskori emeleti homlokzati nyilaszarok a meglévé allapot
szerint Ujitanddk fel. A kiilsé ablakszarny és tok megmarad és felujitando, a bels tok és szarny viszont
az eredeti alapjan Ujragyartando, tvegezésként vékony kétrétegli ivegezéssel (pl: 3-8-4mm) A mianyag
szerkezet(i ablakokat az eredetivel megegyezé kialakitasu faszerkezetli nyildszaréra cseréljik. A
foldszinti nyilaszarok esetében egységes megjelenésd, Uj nyilaszarok beépitését tervezziik a miemléki
dokumentacidval 6sszhangban.

A Klauzal tér feléli homlokzat bal szélsé ablaka helyett az eredeti terveknek megfeleléen ajtonyilast
terveziink. A bejarati kapu megmarad, felujitasra kerul. A pinceszinti barkacsuzlet lejarata feletti el6tetét
elbontjuk. Az Uzletfeliratokat egységesitjlik. A miiemléket jelzé tablat ugy helyezzik el, hogy az egy
kvaderen belil legyen, jelenleg atfut egy kvaderosztason, ami nem szép megoldas.

A Klauzal utcai homlokzat foldszinti bal fel6l az 1. és a 3. ablakok disztelen parapetjében a tiikros
betéteket helyreallitjuk.

A foldszinti homlokzati falazatrol kilon faldiagnosztika késztl, ennek eredménye meghatarozza a régi
vakolat visszabontdsanak a magassagat, illetve az (j vakolat tipusat, a fal sétalanitasanak
szukségességét/modijat és az utolagos falszigetelés modjat.

El6zetesen injektalt utdlagos falszigetelést iranyzunk el a feldjitas soran.

Az uj vakolt fellilet specialis, cementbazisu ,felljitd” vakolatnak kell lennie, alatta sajat rendszer(, kent
labazati vizszigeteléssel. A homlokzat - jardatél mért- 3 méter magassagaig antigraffiti bevonatot kap,
dsszhangban az ETKR eléirasaval!

Az emeleti vakolt falszakaszok felujitandok, festéstik specialis miemléki épiletekre fejlesztett ,felu;jitd”
festékrendszerek alkalmazandok pl: Baumit SanovaColor, Remmers ColorLA.

Udvari homlokzat
A lépcsbhazi ablakok megmaradnak és felujitasra kertlnek. A tobbi udvari ablak helyett Uj faszerkezeti

ablak készll hészigeteld vegezéssel.
A bels6 udvari homlokzat sima fellilet(i vakolattal készll halvany drappos homokszinben.



