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4. MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
Bevezetés 
 
A Budapest VII. ker. Erzsébetvárosban, a Klauzál tér 7. szám alatt található műemléki védettségű 
lakóház.  
Az ingatlan tulajdonosa Erzsébetváros Önkormányzata. A lakások önkormányzati bérlakások, a 
lakásokban bérlők laknak.  
 
Jelen dokumentáció tárgya a Klauzál tér 7. sz. alatti épület homlokzatainak, nyílászáróinak felújítása, 
cseréje, a vakolat és a főpárkány javítása, a homlokzat színezése, ereszdeszkázat felújítása, 
esőlevezető csatorna cseréje. 
A felújításról kiviteli terv fog készülni. 
 
A terveket bemutattuk a Budapesti Városépítészeti és Építészeti Tervtanács, mint területi 
tervtanácsnak. A terveket a tervtanács támogatta és elfogadta. 
 
 
Védelmek 
 
Védett épület neve: Lakóépület 
Cím: Budapest VII. Kalauzál tér 7. (Klauzál utca 36.). Hrsz. 34301 
Védelem fajtája: Műemlék 
Védelem státusza: Védett műemlék 
Műemlék törzsszáma és azonosítója: 16125 [11550] 
Védési rendelet: 2005.04.04-én kelt 13/2005. (IV.4.) NKÖM miniszteri rendelet Bírság kategória: II.  
Műemléki jelentőségű terület: 15001 [217] Budapest műemléki jelentőségű területe  
Világörökségi terület: [30480] Budapest - a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út 
védőövezet 
 
 
A beépíthetőség vizsgálata, személygépkocsik elhelyezése 
 
Tekintettel arra, hogy jelen tervdokumentáció tárgya a homlokzat felújítása nem változik semmilyen 
beépítési paraméter (beépítettség, szintterület, szintszám). Ezen felül a funkció sem változik, így –
mindezek alapján- nem keletkezik új parkolási igény. 
 
 
Építéstörténeti dokumentáció és részleges értékleltár 
 
A felújítás alapjául szolgált Janotti Judit által készített Építéstörténeti dokumentáció és részleges 
értékleltár, melyben meghatározásra kerültek a megtartandó értékek, különös tekintettel a homlokzati 
nyílászárókra, a vakolatszínezésre (ld. külön kötetben). 
Az épület részletes leírását, és építéstörténetét lásd az Építéstörténeti dokumentáció és részleges 
értékleltár dokumentációban. 
A dokumentáció javaslatait integráltunk a felújítási tervbe. 
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Meglévő állapot 
 
Az épület leírása 
 
A Budapest VII. Klauzál tér 7. sz. lakóház zártsorú beépítésben álló, három emeletes, eklektikus 
(neoreneszánsz) saroképület, földszintjén utcára nyíló üzletekkel.  
A lakóház 1873-74-ben épült Back Károly kereskedő megbízásából, Ray Rezső és Strauss Sándor 
építészek tervei szerint. 
 
A földszinten egy pici kávézó és egy iroda található utcai bejárattal, a pinceszinten szintén utcáról nyílóan 
egy barkácsüzlet és egy üveges található. 
 
Az utcavonalon álló, téglalap alaprajzú háromemeletes saroképület a pinceszinten a telek teljes 
alapterületét elfoglalja, a földszinten és az emeleteken szűk (világító)udvarral csatlakozik a szomszédos 
épületekhez, a földszinten az udvar egy része beépített. Az épület kéttraktusos, nyeregtetős. Az épület 
szintjei: pince + földszint + I., II. és III. emelet + magastető. A Klauzál téri főhomlokzat középtengelyében 
helyezkedik el a lakóház bejárata és a kapualj, mögötte pedig az udvari traktusban az emeletekre vezető 
háromkarú lépcső. A tetőhéjalás égetett cserép, a vízszintes kialakítású részeken fémfedés készült.  
 
Utcai homlokzatok 
 
A főhomlokzat és az oldalhomlokzat egységes kialakítású, a földszinti erőteljes rusztikázású falsíkon 
félköríves záradékú nyílások, az I. és II. emeleten egyenes szemöldökű, a harmadik emeleten füles 
keretű állótéglány formájú ablakok sorakoznak. A vakolt, okkersárga színre festett sima homlokzati 
alapfelületet sötétebb sárgára festett tagozati díszek emelik ki. Az I., II. és III. emeleti szakaszt a 
homlokzat szélein vakolt sarok-armírozás fogja össze. A teljes homlokzati vakolat – az alapsík és a 
tagozatok is - fröcskölt felülettel van kialakítva. 
Az épület utcai homlokzata viszonylag jól megőrizte 1874-ben kialakított neoreneszánsz megjelenését, 
lényegesebb változások és átalakítások csak a földszinti szakaszon történtek. Az épület utcai 
homlokzatai nem egészen az építéskori terv szerint készültek, de az elkészült épület arányaiban és főbb 
kialakításában (szintszámában, tengely-és nyíláskiosztásában) megfelel a tervnek. Az eltérések a 
részletekben és a díszítésekben jelentkeznek.  
A kisebb léptékű földszinti átalakítások és a homlokzati tagozatok sérüléseinek ellenére, az épület utcai 
homlokzatainak a megjelenése, a fő tömegkialakítás és a tetőforma, az eklektikus homlokzati 
stukkódíszek és tagozatok, övpárkányok, főpárkány, az erkélyek és kőpillérei, a nyíláskiosztások és a 
bennük lévő nyílászárók nagy része eredeti építéskori, 1873-74-ben készült, műemléki értékű elemek.  
A félköríves záradékú, felülvilágítós kétszárnyú bejárati kapu asztalos-szerkezete építéskori, műemléki 
értékű szerkezet. Az ajtószárnyak tagozatos betétdíszeinek füles kialakítása a III. emeleti homlokzati 
ablakok tagozatkeretével harmonizál. A kapu vasalatai részben újak, csak a belső nyugati oldalon maradt 
meg az eredeti diópánt.  
A félköríves nyíláskeretben elhelyezkedő földszinti nyílászárók vegyes kialakításúak, többszörösen 
átalakítottak. Az ablakok és ajtók fa nyílászárói kivétel nélkül újabb szerkezetek, az eredeti nyílászárókból 
csak a nyílászárók fölötti tagozatos vízszintes tokosztók és a felülvilágítók maradtak meg. A fém-üveg 
szerkezetű pinceablakok feltételezhetően eredeti szerkezetek. A homlokzat 6. tengelyében egykor volt 
pinceablakból utólagosan kialakított lejárat igénytelen, a homlokzat megjelenését kedvezőtlenül 
befolyásolja.  
Az egyenes záradékú, kétrétegű 2 x 3 szemes I., II. és III. emeleti fa ablakok nagy része még korabeli, 
történeti értékű nyílászáró. Az 1962-63 körül elvégzett homlokzati felújítás során az ablakokat nagyrészt 
javították, vagy szükség szerint a meglévők mintája alapján újragyártották. Valószínűleg az 1962-es 



MŰEMLÉK LAKÓÉPÜLET HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS 
 
1072 BUDAPEST KLAUZÁL TÉR 7. HRSZ. 34301       
 

felújításkor cserélték ki az I. és II. emeleti erkélyajtók alsó szárnyait, de a felülvilágítók még eredeti 
szerkezetek. Sajnos az elmúlt években azonban néhány ablak nyílászáróját már újabb, fa vagy műanyag 
szerkezetű, egyrétegű nyílászáróra cserélték. Új nyílászárók a Klauzál téri főhomlokzaton: II. emelet 1. 
és 2. tengely (2 db), III. emelet 1., 2. és 3. tengely (3 db). A III. emeleti ablakok utólagos redőnyszekrénye 
különösen zavaró. Új nyílászárók a Klauzál utcai oldalhomlokzaton: II. és III. emeleti összes (2 x 4 db) 
ablak.  
Az épület homlokzatainak a műszaki állapota nagyon rossz. A kutatási adatok szerint az épület 
homlokzatait utoljára az 1960-as évek elején újították fel. A vakolat elavult, sérült, felázott. Az épület 
észak-keleti földszinti szakaszának a részleges újrafestése zavaró. Sajnos, az emeleti nyíláskeretek és 
stukkódíszek is sérültek, az ablakok fölötti utólagosan felszerelt, építéskori előregyártott 
szemöldökdíszek több helyen hiányoznak.  
 
Udvari homlokzat  
 
Az épület Klauzál téri szárnya és a lépcsőház keskeny, világítóudvar-szerű belső udvart fog közre. A két 
belső udvari homlokzat vakolt, szürke színű, rossz állapotú. A Klauzál téri szárny homlokzatát 
rendszertelenül elhelyezkedő ablaknyílások törik át, amelyekben a fal külső síkjára helyezett kétrétegű 
vagy egyrétegű fa, ill. műanyag szerkezetű nyílászárók vannak. A lépcsőházi falon 2 x 3 szemes, 
egyrétegű fa ablakok nyílnak az épület szűk belső udvarára. 
Az udvari homlokzatokon eredeti építéskori nyílászárók az egyrétegű lépcsőházi ablakok. A Klauzál téri 
épületszárny udvari homlokzatának a külső síkján elhelyezkedő kétrétegű, osztott ablakok eredeti 
építéskori nyílászárók, de állapotuk nagyon rossz. Az egyrétegű, műanyag szerkezetű ablakok új 
nyílászárók.  
Az udvari homlokzatok állapota nagyon rossz. 
 
 
Tervezett állapot 
 
Tető és csapadékvíz elvezetése 
 
A tető héjalásának cseréje nem tárgya a jelenlegi tervnek és a jelenlegi felújításnak. A meglévő 
ereszcsatorna megmaradó, de a felújítás előtt az ereszcsatorna állapota felülvizsgálandó, szükség 
esetén javítandó. 
 
Az ereszcsatorna lefolyócső a meglévőhöz hasonló, azzal megegyező keresztmetszetű tűzihorganyzott 
lefolyócsőre cserélendő és tűzihorganyzott bilincsekkel a falazathoz rögzítendő. A meglévő 
állványcsövek cseréje is szükséges vandálbiztos, 2,00 m hosszú öntöttvas állványcsőre. Járdába 
süllyeszthető öntöttvas esővízfogadó beépítését javasoljuk, nyitható tisztítófedéllel és szennyfogó 
kosárral, valamint lefolyócső és állványcső találkozását peremezett gyűrűvel szükséges ellátni. 
 
Utcai homlokzat 
 
A tervezett két utcai homlokzat felújítása során a jelenlegi homlokzati megjelenése megmarad, a meglévő 
vakolt homlokzati architektúra és a neoreneszánsz tagozatok, díszek gondos javítása, felújítása 
szükséges. A homlokzati díszítmények és tagozatok (vízszintesen nútázott rusztikus földszinti vakolat-
architektúra, emeleti szintek sarokarmírozása, öv- és osztópárkányok, főpárkány, könyöklők, nyílások 
szalagkerete, ablak-parapetek tükrös, fonatdíszes kialakítása, stb.) viszonylag jól, szinte eredeti 
állapotukban megmaradtak, így felújításuk (restaurálásuk) nem okoz gondot. A legnagyobb sérülések és 
hiányok az ablakok szemöldökdíszeinél jelentkezik. Mivel ezek a tagozatos, egyenes záradékú 
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szemöldökdíszek azonos kialakításúak, így a hiányzó elemeket a meglévő jó állapotú elemekről készült 
mintavétel alapján lehet rekonstrukcióval pótolni.  
Jelenleg az utcai homlokzat alapvakolatának a színe okker-sárga, a tagozatok pedig sötétebb okkersárga 
színnel vannak kiemelve. A 19. sz. második harmadában épült eklektikus épületek színvilágára nem 
jellemző az alkalmazott sárga szín és a fröcskölt vakolati struktúra. Különösen bántó ez a fröcskölt felület 
a díszek, tagozatok esetében.  
Az épület eredeti építéskori színezésének a megállapítása végett a tervezett homlokzati felújítás előtt, 
az elkészült állványozáskor egy szondázó festőrestaurátori kutatás elvégzése javasolt. Amennyiben ez 
a kutatás nem járna eredménnyel, úgy a homlokzat színezéséhez a 19. sz. második harmadában épült 
eklektikus (jelen esetben neoreneszánsz) megjelenésű homlokzatokra jellemző világos színt – halvány 
drappos homokszín - alkalmazunk. A homlokzati festésre a műemléki dokumentáció javaslatával 
összhangban monokróm kialakítást javaslunk. A homlokzati vakolat sima felülettel készül, a tagozatok 
estében is. A tagozatokat restaurátori módszerrel szükséges megtisztítani, javítani, a szükséges 
helyeken a pótlásokat elvégezni. A kivitelezés megkezdése előtt a homlokzati színmintákat a helyszínen 
fel kell festeni és a tervezővel és a műemléki hatósággal egyeztetni.  
A bejárati kapu asztalos-szerkezetének és az I. és II. emeleti erkélyek kőszerkezetének a felújítása 
restaurátori felügyelettel javasolt. Az eredeti építéskori emeleti homlokzati nyílászárók a meglévő állapot 
szerint újítandók fel. A külső ablakszárny és tok megmarad és felújítandó, a belső tok és szárny viszont 
az eredeti alapján újragyártandó, üvegezésként vékony kétrétegű üvegezéssel (pl: 3-8-4mm) A műanyag 
szerkezetű ablakokat az eredetivel megegyező kialakítású faszerkezetű nyílászáróra cseréljük. A 
földszinti nyílászárók esetében egységes megjelenésű, új nyílászárók beépítését tervezzük a műemléki 
dokumentációval összhangban. 
A Klauzál tér felőli homlokzat bal szélső ablaka helyett az eredeti terveknek megfelelően ajtónyílást 
tervezünk. A bejárati kapu megmarad, felújításra kerül. A pinceszinti barkácsüzlet lejárata feletti előtetőt 
elbontjuk. Az üzletfeliratokat egységesítjük. A műemléket jelző táblát úgy helyezzük el, hogy az egy 
kváderen belül legyen, jelenleg átfut egy kváderosztáson, ami nem szép megoldás. 
A Klauzál utcai homlokzat földszinti bal felől az 1. és a 3.  ablakok dísztelen parapetjében a tükrös 
betéteket helyreállítjuk. 
 
A földszinti homlokzati falazatról külön faldiagnosztika készül, ennek eredménye meghatározza a régi 
vakolat visszabontásának a magasságát, illetve az új vakolat típusát, a fal sótalanításának 
szükségességét/módját és az utólagos falszigetelés módját. 
Előzetesen injektált utólagos falszigetelést irányzunk elő a felújítás során. 
Az új vakolt felület speciális, cementbázisú „felújító” vakolatnak kell lennie, alatta saját rendszerű, kent 
lábazati vízszigeteléssel. A homlokzat - járdától mért- 3 méter magasságáig antigraffiti bevonatot kap, 
összhangban az ETKR előírásával! 
 
Az emeleti vakolt falszakaszok felújítandók, festésük speciális műemléki épületekre fejlesztett „felújító” 
festékrendszerek alkalmazandók pl: Baumit SanovaColor, Remmers ColorLA. 
 
Udvari homlokzat 
 
A lépcsőházi ablakok megmaradnak és felújításra kerülnek. A többi udvari ablak helyett új faszerkezetű 
ablak készül hőszigetelő üvegezéssel. 
A belső udvari homlokzat sima felületű vakolattal készül halvány drappos homokszínben. 
 
 
 


