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1. TERVEZOI NYILATKOZAT

A targyi gépészeti tervdokumentacioban alkalmazott mlszaki megolddsok megfelelnek az altalanos érvényl eseti és
hatdsagi el8irasoknak, ugymint:

- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orsz&gos telepiilésrendezési és épitési kvetelményekrdl (OTEK)

- 1997. évi LXXVIII. torvény az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl

- 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelete az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrdl (OTSZ)

- 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épuletek energetikai jellemz&inek meghatérozasardl

- MSZ EN 45014:1990 Gyartok megfelel8ségi nyilatkozatanak altalanos feltételei

- 4/2002. (1. 20.) SZCSM-EUM egyittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl

- 65/1999.(XI1.22.) EUM rendelet a munkavallalék munkahelyen torténd egyéni véddeszkoz hasznalatdnak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi
kovetelményeirdl

- 2000. évi LXXX. Tv. Epitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségiigyi kérdések.

- NKM Foldgazhaldzati Kft. Technoldgiai utasitas T-04

- 2008. évi XL. Torvény a foldgézellatasrol

- 19/2009. (1. 30.) Korm. rendelet a foldgazellatasrdl szl 2008. évi XL. torvény rendelkezéseinek végrehajtasarol

- 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepulésrendezési és épitési kovetelményekrol

- 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az épitésligyi és az épitésiiggyel 6sszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épit&ipari kivitelezési tevékenységrél

- 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet a csatlakozdvezetékekre, a felhasznaldi berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztd technoldgiai
rendszerekre és a gaztarolokra vonatkozd mulszaki biztonsagi eldirdsokrol és a mlszaki-biztonsagi szempontbdl jelent8s munkakorok
betoltéséhez sziikséges szakmai képesitésrél és gyakorlatrdl, valamint az ilyen munkakorben foglalkoztatottak idészakos tovabbképzésével
kapcsolatos szabalyokrdl sz6l6 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet médositasardl (MBSZ)

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos TUlizvédelmi Szabdlyzatrol

- 4/2002. (II. 20.) SZCSM - EUM egylttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimalis
munkavédelmi kdvetelményekrol

- MSZ EN 12007-1,-2,-3,-4 Gazelldtd rendszerek. Legfeljebb 16 bar tizemi nyomasu csévezetékek

- MSZ EN 12732 Gazellato rendszerek. Acélcsdvek hegesztése. Mlszaki kdvetelmények.

- MSZ CENJTR 1749 A gézkészilékeknek az égéstermék-elvezetés mddja szerinti osztalyozasi rendszere

- MSZ EN 1443 Egéstermék elvezetd berendezések. Altaldnos kdvetelmények.

- MSZ EN 13384-1,2 Egéstermék elvezetd berendezések. H6-, és dramlastechnikai méretezési eljarasok. 1. és 2. rész

- MSZ 845:2012 Egéstermék-elvezetd berendezések tervezése, kivitelezése és ellendrzése

- MSZ 12623-85 Gaz- és olajtlizelésli berendezések kezelési osztalyba sorolasa

- MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfesziltségli villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek kivalasztdsa és szerelése. Foldeld
berendezések, véddvezeték és védd egyenpotencidlra hozo vezeték (IEC 60364-5-54:2002, mddositva)

- MSZ 2364 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

Alulirott gépész tervezd nyilatkozom, hogy a tervezett miszaki megoldas megfelel a vonatkoz¢ jogszabalyoknak és
hatdsagi eldirasoknak. A tervezés sordn a vonatkozo eldirasoktdl eltérésre nem volt sziikség.

A tervezett mdszaki megoldas biztositja az élet- és vagyonbiztonsag, az egészség, a kornyezet €s a kulturalis orokség
védelmét. A terv biztonsagosan kivitelezhetd, a felépllt |étesitmény egészséget nem veszélyezteté modon
lzemeltethetd. A tervek a kornyezetvédelmi kdvetelményeket kielégitik.

A létesitmény tervezése, kivitelezése, hasznalatba vétele és lizemeltetése a munkavédelemre vonatkozd szabalyokban
meghatarozott, ezek hidnyaban a tudomanyos, technikai szinvonal mellett elvarhatd kdvetelmények megtartasaval
torténhet. A |étesités soran a munkavédelmi kdvetelmények érvényre juttatdsa a létesitésben kdzremikoddk feladata,
amelynek teljesitésében egytt kell m(ikodnitk. Alulirott gépész tervezd nyilatkozom, hogy alétesitmény tervezése soran

"

a vonatkozo tlzvédelmi el6irdsokat betartottam.

PARSCH ADAM G 0115737

okl. épuletgépész-mérndk

Budapest, 2021. december
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2. MUSZAKI LEIRAS

ALTALANOS RESZ

A tervezés targyat képz0 ingatlan jelenleg részletesen beépitett. Tervezett allapotban a meglévé
épiiletek elbontédsra kerlinek, Epittetd tarsashdz létesftését tervezi. Jelen épiletgépészeti
dokumentacio a tervezett (j épllet épuletgepészeti kiviteli megoldasokat ismerteti.

Nem terjed ki @ Megbizd ¢€s a Vallalkozd kdzott megkotendd szerzddeés egyéb részleteire, nem
ismerteti a Vallalkozd jogi, pénzigyi, munkavégzesi kotelezettseégeit.

A dokumentacio szakagi tervezdkkel és megbizdval tortént egyeztetések €s ajogerds engedélyezési
tervdokumentacié mdszaki tartalma alapjan rogzitett igények szerint készdlt.

Jelen kiviteli tervdokumentacio a szakagi munkarészekkel egyttt érvényes.

FPULET LEIRASA

A tervezés targyat képzd hrsz.: 32934 ingatlan a Keleti palyaudvar szomszédsagaban taldlhatd E-D-i
tajolassal rendelkezd telek. Kornyezetében zartsordan csatlakozd tobbszintes lakdépiletek
helyezkednek el, melyek keretes tombot alkotnak. A tervezéssel érintett telket a Verseny utca feldl
egy Ures €s egy haromszintes €puletet tartalmazo telek hatarolja.

A tervezett éplletegytttes 2db foldszint + 6 emeletes lapostetd tombbdl all (utcafronti tomb — A’
tomb, belsd tomb 'B’ tdmb), melyek zartsordan csatlakoznak a szomszédos épulletekhez. Az
ingatlan alatt mélygarazs kertl kialakitasra, mely nem csak privat pakolasra alkalmas, hanem
kdzparkoloként is tzemel. Az épllet gyalogosan €és gépjarmuvel is egyarant a Verseny utca feldl
kozelithetd meg.

A Verseny utcai A’ jel(i tomb kodzépfolyosds kialakitasu, E-D-i tajolassal. A foldszintjén helyezkedik el
afd bejarat, a gépkocsilehajtod, egy szocialis kozodsségi tér és az udvar feldl 2 db akadalymentes lakas.
Az emeleti szinteken lakdsok kaptak helyet. A ’'B’ tomb, csak lakasokat tartalmazé tomb
oldalfolyosds rendszer(, délre nézd lakdsokkal. A mélygarazsban kerlltek kialakitasra a lakdsokhoz
tartozo tarolok. A két épuletbdl allo éplletegylttesben 6sszesen 80 db lakas kerult kialakitasra.

Az Uj épulet korszerd épfitési technoldgiaval épll, jo hdtechnikai paraméterekkel bir. A hatarold
szerkezetek hétechnikai paraméterei a 72006 (V. 24.) TNM - Epiiletek energetikai jellemzdinek
meghatarozasosrdl szold kormanyrendelet 5. MELLEKLET (koltségoptimalizalt kdvetelményszint)
szerinti el8irasoknak MEGFELELNEK.

Figyelem:

A hatdlyos 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 6.§ (2) a) bekezdése alapjan 2022. junius 30-a utan
hasznalatba vételre kertld Uj épllet esetén az épllet energetikai kovetelményeinek meg kell felelni a
»kozel nulla energiaigényd” épuletek kdvetelményszintjének.

A rendelet 6. melléklet IV. 1. bekezdése alapjan az épllet energiaigényét az Osszesitett energetikai
jellemz6 méretezett értékéhez viszonyitva legalabb 25%-0s mennyiségben olyan megajuld
energiaforrasbdl kell biztositani, amely az épiletben keletkezik, az ingatlanrél szarmazik vagy a
kozelben eldallitott.

F&jlnév: 21802-K_VERSENY UTCA THAZ ML-GEPESZ revo.docx Projekt: Onkormanyzati tarsashaz
Verzid: revo-e 2021. december 3/39 oldal



A fenti rendelkezés alapjan tehat (j épulet kizérélag megujulé energiat hasznosité gépészeti
rendszerekkel kiegészftve (pl.: napelemes, hdszivattyls rendszer stb.) felel meg a 2022. junius 30-a
utani hasznalatba vétel esetén.

Jelen tervdokumentacio targyat képzd Uj épulet az érvényben [évd hatalyos elbirasok alapjan a kdzel
nulla energiaigény kdvetelményeket teljesiteni.

Osszhangban a hatélyos 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. mellékletével az épilet teljesfti az "AA’
kategoria feltételeit, amennyiben a hasznalatbavételi eljdrashoz készitett energetikai tanusitvany
részletes modszerrel vagy dinamikus szimulacios eljarassal készdal.

KOZMUELLATAS

Atelekjelenleg a Lechner Nonprofit Kft altal Gzemeltetett "E-kdzm(’ 2021.08.19-i dllapota szerint viz,
szennyviz és gaz kozmd bekotéssel rendelkezik.

Tervezett allapotban a Verseny utcai kozmU bekotésekre csatlakozunk, szikséges esetén a
kdzmdbeallas poziciok modositasaval igazodva a mélygarazs helyiségkiosztasahoz.

A kézmU bekotésekkel kapcsolatos el8zetes kdzmlnyilatkozatok —igénylése Kdzmdltervezdi
dokumentdcio szerint torténik.

BELSO GEPESZET

Az épllet kozponti vizelldtadsat kozmdbekotésrdl tervezzik lakasonkénti fogyasztasmerd helyek
kiepitésével. A melegviz készitése kozpontilag kondenzacidos gazkazannal és hdszivattyds
rasegftéssel torténik. Alakasokban keletkezett szennyvizet gravitacios rendszeren keresztul vezetjik
el és csatlakozunk a meglévd szennyviz kdzmdbekdtésre.

A tet&fellletekre és bels§ udvarra hullo csapadékvizet zaportdrozén keresztll kilsd utcai
kdzmdhaldzatba vezetjik szolgaltatdi eldirasok szerint.

A lakasok fdtési energiaellatasat kozponti kondenzacids gazkazannal €s hdszivattylval termelt zart
melegvizes fltési rendszerrel tervezzik, lakasokban radidtoros hdleadokkal, lakasonkénti
hdmennyiségmérdk beépitésével.

Epittetdiigények szerint alakdsok huzamos tartdzkodasu helyiségeiben hiitési héeladdkat terveziink
zart vizes rendszerrel, primer oldalon levegd-viz hdszivattyus hldtdberendezésekkel.

Energetikai megfontolasbdl a rendszert Ugy tervezzik, hogy a hitési energiaellatasra tervezett
levegd-viz hdszivattyus rendszerrel atmeneti idészakban a fltési €s hasznalati melegvizellatas
energiaellatasa is biztosithato legyen.

A furd6-wc helyiségekben lakasonként helyi elszivd ventilatorokat tervezink, az elhasznalt levegdt
egyesitett strangon keresztil tetdsik felett vezetjuk ki. A konyhakban konyhai elszivd ernydt
tervezlnk, az elhasznalt levegdt egyesitett rendszeren keresztil tetdsik felett vezetjik ki.
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TUZVEDELEM

Az épUlletre vonatkozo tldzvédelmi mUszaki iranyelveket, eldirasokat a tlzvédelmi tervfejezet
tartalmazza.

A tlzvédelmi vonatkozasl miszaki megoldasok a 54/2014. (XI1.5.) BM rendelettel kiadott Orszagos
Tlzvédelmi Szabdlyzat, a 253/1997 (XIl.20.) Korm. Rendelet, valamint az azt mdédositd 182/2008.
(VI1.14.) sz. Korm. rendelettel kiadott OTEK, a tlizvédelmi hat6sagi feladatokat ellato szervezetekrol
és a tlizvédelmihatdsagi tevékenység részletes szabalyairdl szl 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet,
valamint az érvényben lévé szabvanyok, szabalyzatok, irdnyelvek (TVMI-k) alapjan készuljon.

Az épllet onall¢ rendeltetésli, OTSZ alapjan lakas és tduldegység funkcioval bird 1étesitmény KK
kockazati osztallyal rendelkezik. Az épulet 7 tdzszakaszt alkot.

Hasado és nyil¢ fellletek

Hasadd, nyild fellleteket nem kell [étesiteni.

HG és fustelvezetés

Az éplletben Osszhangban az OTSZ vonatkozo rendelkezéseivel és a tlzvédelmi tervfejezettel az
alabbi hd és fustelvezetd rendszerek |étesitése szlkséges:

- meélygarazs 100 m2 feletti alapterdlet( helyiségei

A mélygarazsban a gépkocsi parkold netto alaptertlete 1365,11 m2, mely alapjan hd és fustelvezetd
rendszer kiépitése szikséges. A frisslevegd bevezetés ¢és flstelvezetés szlikséges effektiv szabad
nyflasfelllet 13,65 m2. A szlkséges felllet frisslevegd szamara épitészeti kialakitassal biztosfthato,
igy a légpotlas természetes modon megvaldsithatd. A hd és flstelvezetés szamara a szlkséges
felilet nem biztosithatd, gy mesterséges hd- és fustelvezetést iranyzunk el. A tlzeseti fUst
kivezetése gépészeti aknan keresztul tetOsik felett torténik. A tervezett rendszer a garazs alap €s CO
vész-szellbztetési feladatait is ellatja.

- B’ épllet zart fuggdfolydsos kozlekedd - dtrium

A’B’ tomb zart folydsoi terllete épitészeti kialakitas alapjan teljes magassagban egybefliggd légteér,
fuggdfolydsos kialakitasban. OTSZ alapjan a tér atriumnak mindsil, ahol hd és flstelvezetés
létesitése szlkséges. Tekintettel arra, hogy az atrium magassaga > 15 m, igy a hd és fustelvezetés
kizarélag mesterséges modon torténhet. A frisslevegd bevezetésnél a szikséges 1 m2 effektiv
szabad felilet nem biztosithatd, gy a légpotlast is mestereséges modon iranyozzuk eld. A
mesterséges leégpotlas illetve ho- és fustelvezetést az OTSZ eldirasaival Osszhangban hatarozzuk
meg. A frisslevegd bevezetése mélygarazson keresztll foldszinti belsd udvarrdl, a hd- és fist
kivezetése tetdsik felett torténik.
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Tulnyomdsos terek

- Flstmentes [épcsdhaz és eldtér

Az éplletben tervezett lépcsdhazakban tlz esetén tulnyomasos rendszermegoldassal kell a
flstmentesitést biztosftani. Alépcsdhazak eldteres kialakitdsban tervezettek. Atervezett tdlnyomas
mértéke [épcsShazban +50 Pa eldtérhez képest, eldtérben +10 Pa emeleti szinteken, pinceszinten
+15 Pa a csatlakozo helyiséghez képest (0 Pa-os tér).

A szikséges relativ tulnyomasokat gy kell biztosftani, hogy a foldszinti menekduld szinten és minden
tovabbi 4 szinten egy-egy nyitott ajtot kell feltételezni. A fenti esetben zart ajtdkon résveszteséggel
kell szamolni. A tulnyomasokat Iépcs8hazanként ventilatorral biztositjuk, a legfelsd szinten vész-
nyomas leeresztd elemmel, eléterekhez kapcsolodo kozlekeddkben gravitacios
nyomaslevezetéssel.

- Tulnyoméasos lifteldterek

Az épitészeti kialakitas alapjan az A’ épllet foldszinti és pince szinti liftelGtereiben egy-egy onalld
tulnyomasos liftelSteret alakitunk ki mesterséges légpdtlassal.

Kulsé és bels6 oltoviz igény

A lakéépulet mértékado tlzszakasza 2546,04 m2, mely alapjan az OTSZ el8irasival 6sszhangban a
kiils8 oltdviz igény 3.000 liter/perc, melyet legalabb 1,5 6ran keresztil biztosftani szikséges.

A tlzvédelmi tervfejezettel dsszhangban a kilsd oltoviz igényt utcai, foldfelszin feletti tlzcsaprol
biztositjuk.

Az OTSZ vonatkoz¢ elbirasai értelmében szintenként 500 m2-t meghaladd kockazati egységben az
onalld tlzszakaszokban fali tlzcsap haldzat kiépitése szikséges. A hatalyos OTSZ és tlzvédelmi
tervfejezet alapjan a szikséges oltoviz intenzitast 2 db fali tlzcsap egyidejlisége mellett kell
meghatarozni, ami 300 liter/perc.

A sziikséges olt6viz mennyiség meglétét és megfelelGsségét legkésSbb a haszndlatbavételi eljdrdsig a
tevékenység megkezdéséig igazolni kell!

TlUzvédelmi atvezetések

A hatalyos OTSZ el8irasai és a kapcsolodo tlzvédelmi dokumentacio alapjan tlizszakasz hatar esetén
az eredeti szerkezetnek megfeleld tlzvédelmi hatarértékkel rendelkezd tlizgatld tomitést, vagy
zardelemet kell alkalmazni a gépészeti atvezetéseknel:

- Aszell8z8 vezetékek gépészeti aknakba torténd becsatlakozasnal az atm.100 mm-nél nagyobb
vezetékek esetében tlizeseti automatikus tizgatld zarast kell biztosftani. Atm.100 mm-nél kisebb
atmérdjld vezetékek esetében tlizvédelmi zardelemet nem kell alkalmazni.

- Atm.50 mm-nél nagyobb muanyag gépészeti vezetékek tlizszakasz &atvezetéseinél (akna
kicsatlakozas) mindgsitett tlzvédelmi mandzsetta kerll beépitésre, atm.50 mm-nél kisebb
atmérdk esetében a haszoncsovet tlzvédelmi bandazzsal kell ellatni.

Kdzponti tlizjelzG rendszer

Az épllet védelmére beépitett tlizjelz8 berendezés létesftése sziikséges (Id. elektromos tervfejezet).
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TERVEZESI FELADAT

Jelen tervdokumentacié a targyi létesitmény éplletgépészeti rendszereinek kiviteli szint(
megoldasait tartalmazza az épitészeti tervek, EpittetSi adatszolgéltatas és szakagi egyeztetések
alapjan.

Jelen dokumentacio az alabbi szakagak mdszaki megoldasait érinti:

- vizellatas-csatornazas-csapadékviz elvezetés

- kozponti ftés-hdtés

- légtechnika

- tlzvédelmilégtechnika

A tervdokumentacié miszaki tartalma:
- mdUszakilefras
- Kiviteli tervdokumentacio
- arazatlan koltségvetés kiiras

Jelen dokumentacionak nem része:

- szolgaltatdi engedélyt igényld, telekhataron beldli engedélyezési tervek elkészitése a
Szolgaltatdnak fizetendd dijak megfizetésével egyitt

- kils6é kozm(

- elektromos és automatika tervezési feladatok

Tervezési hatar:

- telekhatar

TERVEZESI ALAPADATOK
A dokumentacio az alabbi adatszolgaltatas alapjan készdl:
- ¢pitészetikiviteli tervek—2021. november
- tlzvedelmi dokumentacio — 2021. november
- épittetd altal elfogadott gépészeti koncepcid — 2021. augusztus
- egyeéb szakagi adatszolgaltatas

A gépész munkarész egylitt kezelendd a szakagi munkarészekkel!
Jelen dokumentacio a kiviteli tervekkel €s arazatlan anyagkiirassal egyitt kezelendé!
Kétely esetén kérdezzen!

EPULETGEPESZETI RENDSZEREK ISMERTETESE

VIZELLATAS-CSATORNAZAS

Az ingatlanon jelenleg viz-, szennyviz kdzmudbekotéssel rendelkezik. Tervezett allapotban meglévé
kozmUbekotésekre csatlakozunk, szikség esetén a bekodtési pozicidk athelyezésével (lasd kilsé
kozmU dokumentécid). Eptileten bellil a mélygarazs szinten az AT.117 helyiségben kertilnek kiépftésre
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a vizmérd helyek (tuziviz fémérdhely, hasznalati viz ikermérdhely). Az At.116 helyiségben kerilnek

telepitésre a nyomasfokoz¢ berendezések.

Az épuletben keletkezd kommunalis szennyviz gravitacios rendszeren keresztil a mélygarazs szinten

kerdl egyesitésre, majd rakotésre az kozmuUbekdtésen keresztil az utcai haldzatra.

Méretezési alapadatok

Az épllet mértékado vizfogyasztasat az MSZ-04-132-1991 €s az MSZ 24203-1:2007 szabvany

figyelembevételével hataroztuk meg. A méretezésnél figyelembevett csapolok az épitészeti tervek

szerint kerlltek meghatarozasra.

A tervezett vizes berendezési targyak, az épulet hasznalati jellege, valamint az MI-10-158-1:1992

alapjan ajellemzd vizfogyasztasi és szennyvizterhelési adatokat az alabbi tablazat tartalmazza.

Vizellatds

Csucsfogyasztas az egyidejlségek figyelembevételével
Teljes éplilet

Lakdegység min... max

Becsilt napi atlagos vizfogyasztas

Teljes épulet (80 lakdegység)

Lakdegység (2,5 f6/lakdegység 100 I/f6 atlagos napi fogyasztds mellet)
Belsd oltdviz igény

CsUcsterhelés

Csucs vizmennyiség

Kulsé oltéviz igény

CsUcsterhelés

Csucs vizmennyiség

Szennyvizterhelés

Cslcsfogyasztas az egyidejdségek figyelembevételével

Teljes éplilet

Becsdilt napi atlagos szennyviz mennyiség

Teljes épulet (80 lakdegység)

Lakoegység (2,5 f6/lakdegység 100 I/f6 atlagos napi fogyasztas mellet)

3,41/s
0,4... 0,51/s

120 m?
0,25 m?

300 I/min
27 M3

3.000 I/min
270 M3

9,81/s

20m3
0,25 m3
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Hidraulikai méretezési szempontok

A szabvany szerinti vizvezetékek méretezésénél zajvédelmi szempontok miatt a kovetkezd
megengedett értékeket vettik figyelembe:

bekotd és alapvezeték 2,5 m/s
felszalld vezeték 1,5 m/s
agvezeték 1,5 m/s

csendet igényld éplletrészben haladé  0,5-1,0 m/s
vezeték

A tervezési fazisban a telekhataron rendelkezésre allo nyugalmi nyomasrél érdemi informaciot nem
kozolt a FV Zrt. Ennek hianyaban a belsd vizhaldzat hidraulikai méretezésénél a tertletre jellemzd
nyomasviszonyok alapjan 3 bar nyugalmi nyomassal szamoltunk.

A bels¢ vizhdlézat (ivoviz és tiziviz) hidraulikai méretezését a WaterNet méretezd programmal
végeztik el az MSZ-01-132-1991 szabvany figyelembevételével.

Az elvégzett hidraulikai méretezés alapjan a telekhataron szikséges nyugalmi nyomasigeny:

Rendszer po (bar) dp (bar)
Bels® HHV rendszer 7,4 4,4
Belsd TV rendszer 7,5 4,5

Az elvégzett méretezés és a 3 bar feltételezett nyugalmi nyomas alapjan nyomasfokozo
berendezéseket terveztink.

A rendszer leirdsa

HHV ellatas

A tervezett épllet hidegvizellatasat meglévd vizbekdtésen keresztll utcai kdzmihaldzatrol
biztositjuk. Eplleten belil a pinceszinti tertileten az At.117 helyiségben keril elhelyezésre a
szabvanyos vizbekotés ikermérds kialakitasban. A mérdkotések eldtt AT.117 helyiségben kozponti
VSZ.1jell vizszUrd kerll beépitésre. A vizsz(rdt karbantartasi céllal bypass aggal tervezzik. A VM.1
és VM.2 jelll mérékotések Szolgaltato eldirdsai szerint kell kialakitani, Szolgaltatd altal elfogadott
vizmérd tipussal. A mér8k utan visszacsapo szelepek kertlnek beépitésre. A VM.2 jeli DN4o
merdkotés utan az AT.116 helyiségben kerdl kiépitésre a SZ.HV nyomasfokozd szivattyd. A
nyomasfokozd berendezést padlon rezgésmentes aldatamasztasokkal tervezzik, gyari vezérld
automatikaval. A nyomasfokoz¢ szivattyut karbantartasi céllal bypass aggal tervezzik, bypass dgban
kézi elzaro szerelvénnyel, normal Uzemallapotban zart allapotban.

A SZ.HV nyomasfokozd berendezés utan a CGVCs.00 tervlap szerint kertl kiépitésre az alap
vezetékhaldzat. Az alapvezetékril keriilnek kiépitésre a HV felszalld vezetékek. A felszalld vezetékek
alsé pontjan elzaro és kiszakaszold szerelvényt és Uritési lehetdséget tervezink.

A szintenkénti kikotések utan padld hdszigeteld rétegeében kerdl kiépitésre a szinti alapvezeték €s
csatlakozunk az LHK.1 jeld lakdashdkdzpontokra. Az el8regyartott lakdshdkozpont HHV bekdtési
pontjan elzard szerelvényt, Honeywell Do6F-3/4”-E tipusi nyomascsokkentdt terveziink 3 bar-os
eldbeallitasi értekkel. Alakashdkozpontban gyarilag kialakitott szabvanyos passzdarab helyére kerdl
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beépitésre a Siemens WFK-40D110 tipusu almérd, mely a lakasok Ossz. vizfogyasztasanak mérését,
elszamolasat biztositja.

A lakasokban az épitészeti tervek szerinti vizesberendezési targyak szamara HHV csatlakozast
biztositunk. A firddszobakba automata mosodgeépet illetve a konyhaba automata mosogatogeépet
tervezlnk, a berendezések szamara HHV bekdtést tervezink. A lakdsban szerelt halozatot rejtett
maodon padld hészigeteld rétegében, elGtétfalakban és valaszfalakban tervezzik.

A foldszinti kozosségi terlleteken HHV felalldsokat biztositunk épitészeti aknakban a vizes
berendezési targyak szamara. A HHV feldllas utan DN15 szerelvénysor kertl kiépitésre: elzard
szerelvény, Honeywell Do6F-1/2"-E tipust nyomascsokkentd és Siemens WFK40.D110 tipusU almérd.

HMV ellatas

Az épllet HMV ellatasat kozpontilag foldgaz Gzem( kondenzacios gazkazanokkal és atmeneti
id8szakban hdszivattyus rasegitéssel tervezzik lakdsonként atfolyds dzemben. A f(itési energia
betarolasa a GFH.00 kapcsolasi rajz szerinti PT.1 jeld parhuzamosan kotott Osszesen 2 m3-es
puffertdroldban torténik. A puffertaroldk tervezett méretezési hémérséklete 60°C. Az LHK.1 jelli
lakdshékozpontokban lemezes hdcseréldn keresztil a 60°C-os flitévizzel torténik a HVM el&allitasa.
Az LHK.1jell lakashdkozpont gyarilag segédenergia nélkili termosztatikus szeleppel tervezett, mely
igény szerint allithatd, de tekintettel arra, hogy elsddleges funkcidja a forrazasvédelem, igy a
méretezési HMV hémeérséklet 45°C.

A HMV fogyasztas hdmennyiség meérését a LHK.1 hékdzpontban gyarilag kialakitott passzdarab
helyére beépitett Belmio 22PEM-1UC tipusi hdmennyiségmeérdvel biztositjuk, mely a lakasok HMV és
fltési egylttes hdmennyiségmeérését biztositja.

A tervezett rendszerkialakitassal nem alakul ki nagy kiterjedtség HMV haldzat, igy minimalizalva a
pango viz okozta egészsegugyi problémakat, illetve nem szikséges kiterjedt cirkulacios halozatot
kiépiteni, amivel az Uzemeltetési kdltségek optimalizalhatok.

A lakdsokban szerelt HMV alap és bekotd vezetékek a HHV vezetékhaldzattal parhuzamosan kerdl
kialakitasra.

Afoldszinti kozosségi terlleteken épitészeti tervek szerinti melegvizes berendezési targyak szamara
helyi elektromos forrdviztarozokat tervezink. A HMV.1 jeld tarozokat pult alatti elhelyezéssel
tervezzik 15 literes névleges Urtartalommal, hidegviz agban 6 bar-os biztonsagi szeleppel.

Belsd tliziviz elldtas

Tdzvédelmi tervfejezet szerint éplleten beldl belsd oltdviz haldzat kiépitése sziikséges. A belsd
oltdviz mennyiséget a hatalyos OTSZ alapjan tlizvédelmi tervfejezet alapjan 300 I/min egyidejl
csucsigénnyel vesszik figyelembe, tlizcsaponként 150 I/min fogyasztasi adattal.

A TV halozat kdzmUbekotés utan HHV haldzattal szétvalasztott rendszerben kerdl kiépitésre,: az
AT.117 vizmérd helyiségben VSZ.1 jell vizsz(rd utan kerdl kiépitésre a FV Zrt. altal meghatarozott
ikermérds mérdkialakitas. ATV fogyasztasmeérés a DN8o méretd Szolgaltato altal jovahagyott tipusu
fOmMéErd kotésen keresztll torténik. A fdmérd utan visszacsapo szelep kerll beépitésre. A mért TV
vezetékkel az AT.116 helyiségben csatlakozunk SZ.TV jel tlziviz nyomasfokozd berendezésre. A
nyomasfokozd berendezést padlon rezgésmentes alatamasztasokkal tervezzik, gyari vezérld
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automatikaval. A nyomasfokoz¢ berendezést bypass aggal tervezzik, bypass agban kézi elzaro
szerelvénnyel, normal Gzemallapotban zart allapotban.

A SZ.TV nyomasfokozd berendezés utan a GVCs.00 tervlap szerint kerll kiépftésre az alap
vezetékhaldzat. Az alapvezetékrdl kertlnek megtaplalasra a pinceszinti TCS.2 jeld tlizcsapszekrények
illetve az ’A’ és 'B’ épllet szamara az egy-egy strangvezeték. A strangvezetékekrdl szintenként egy-
egy falba sullyesztett TCS.1 jel( tlzcsapszekrény kerll megtaplalasra 2”7-0s bekotéssel. A GV-Fo
tervlap szerinti tdzcsapszekrények bekotési pontjanal nyomasmeérdt kell  beépiteni. A
nyomasmeérdket elzard golyoscsappal tervezzik. A Csolnoki gyartmanyu tlzcsap szekrényeket
gyarilag el8szerelt 30 fm-es alaktarté tomldvel tervezzik V1-D és V2-D gyari tipusban. Az OTSZ
vonatkozo el@irasaival 0sszhangban a tervezett szikséges min. kifolyasi nyomas a hidraulikai
szempontbol legkedvezdtlenebb végponti szekrénynél 5 bar.

A tlizcsapok tényleges oltdviz mennyiségét az 54/2014. (XI1.5.) BM rendelet értelmében vizhozam-
meéresi jegyz8konyvvel kell igazolni.

Csatornazas

Az éplletben keletkezett kommunalis szennyviz elvezetése gravitacids rendszerrel meglévé kozm
beallason keresztdl kulsd utcai kdzmu haldzatba torténik.

Az épitészeti tervek szerinti pozicioban vizes berendezési targyak szamara szennyviz feldllast
biztositunk. A fird6szobakban mosogep, a konyhakban mosogatdgép csatlakozast tervezink. A
lakasokban tervezett fan-coil készllékek szamara kondenzviz feldllast biztositunk. A készulékekbdl
gravitacios modon falba sullyesztett HL.138 szifonon keresztll vezetjik a szennyvizhalozatba a
keletkezett kondenzvizet. A lakasokban keletkezett szennyviz padld hdszigeteld reétegeben,
eldtétfalban illetve valaszfalban rejtett modon kertl 6sszegydjtésre, mellyel csatlakozunk épitészeti
tervek szerinti gépészeti aknakban szerelt ejtOvezetékekre. Az ejtdvezetékeket legfelsd ponton
kultérbe kell kiszellbztetni. A kiszell6z§ vezeték névleges meérete megegyezik az ejtd vezeték
névleges meéretével, végponton HL.810 kiszell6z6 sapkaval. A tetdatvezetésnél tlzvédelmi
mandzsetta kerll beépitésre.

A szennyviz ejtOvezetékeket a mélygarazs szinten egyesitjik. Az alapvezetékek egyesitése utan
meélygarazs szinten csatlakozunk kozmdbekotésre. A pincei alapvezetékbe a tervek szerinti
poziciéban tisztitd idomot terveziink. A pincei kicsatlakozasnal fodémsikban illetve a pincei
tlzszakasz hatarokon torténd atvezetésnél a CGVCs.00 tervlap szerinti helyeken tlzvédelmi
mandzsettak kertlnek beépitésre. A pincei alapvezetéket egységesen 1%-0s lejtéssel tervezzik,
kivéve a GVCs-00 terviap szerinti szakaszokon ('B’ épilet DN160 gerincvezeték az 1-4/J-L raszter
tertleten, ahol a pincei h8 és flstelvezetd vezeték keresztez6dés miatt a lejtés mértéke valtozo, Id.
alaprajz).

Az SZV.a és SZV.2 jell ejtdvezeték foldszinti gépkocsilehajtd terllete felett épitészeti
adlmennyezetben elhlzasra kerll. Az elhlzassal érintett vezetékszakaszt teljes felllet mentén
elektromos tervfejezet szerinti villamos kisérdfltéssel kell ellatni fagymentesitési funkcidval. Az
érintett vezetékszakaszt teljes fellleten hdszigeteléssel latjuk el.

A kdzmU( haldzatba csak a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl szol6 58/2013 Korm.
Rendelet altal meghatarozott minéségl szennyviz vezethetd be.

F&jlnév: 21802-K_VERSENY UTCA THAZ ML-GEPESZ revo.docx Projekt: Onkormanyzati tarsashaz
Verzid: revo-e 2021. december 11/39 oldal



Altaldnos kévetelmények

Vizellatas

Alkalmazott HHV, HMV és CV vezetékek:

- talajban vezetett vizvezetékek anyaga KPE viznyomdcsd, védbcsdben fagyhatar alatt vezetve

- szabadon szerelt vezetékek rozsdamentes kivitel(l acélcsd, présidomos kotésekkel, min. 70°C-0s
kozeg szallitdsdra, ivoviz mindsitéssel (Geberit Mapress inox)

- rejtett modon szerelt vezetékek: tobbrétegd mulanyag c¢sd, alu. erdsitéssel, présidomos
kotésekkel 70°C vizhdmérsékletre alkalmas kivitelben, ivéviz mindsftéssel (Uponor)

A csOvezetékeket hdszigeteléssel kell ellatni a tervek szerinti méretben és tipusban.

A beépitend( csaptelepek energiatakarekos kivitellek legyenek.

A szabadon vezetett vezetékek rogzitéshez gumibetétes csOmegfogasokat kell hasznalni.
Altaldnossagban a vezetékeket rejtett modon kell kialakitani.

Apadldbanvezetett csOvezeték esetén a csdtoldasokat, leagazasokat kertlni kell! Azokat a padlobdl
felallva kozvetlenll a padlo sik felett falhoronyban illetve el6tétfalban kell kialakitani.

Minden egyes vizvételi helyen tartalék elzard szerelvényt kell beépiteni. Ahol nincsen kulon
feltlntetve, ott a szaniter berendezések hideg-melegviz bekotései DN2o.

A vizhaldzatban sargaréz idomok €s szerelvények nem alkalmazhatok.

A vizvezeték haldzatot Osszeszerelés utan 24 oran at 13 bar-os nyomasprobanak kell alavetni.
Szivargas estén javitas szikséges, a nyomasproba megismeétlésével. A haldzatot tizembe helyezés
eldtt fertdtlenitenikell.

Az elkészilt csérendszert hasznalatbavétel eldtt legalabb kettd napra az alkalmazasi terlletnek
megfelelGen ivovizzel, illetve hasznalati melegvizzel fel kell tolteni.

Az oblitdvizet a csatornaba kell engedni, azt haztartasi célra felhasznalni nem szabad. Csak ezutan
szabad megkezdeni a termékek rendeltetésszer( hasznalatat.

Arendszer tisztitasa ferttlenitése sordn hasznalt vegyszerek nyilvantartasba vételére vonatkozdan
a 201/2001. (X.25.) kormanyrendeletben, illetve a 38/2003. (VI.7) ESzCsM-FVM-KWM egylttes
rendeletben leirtak a mérvaddak.

Az ivOviz halozat hasznalatbavételéhez negativ vizminta jegyz&kdnyv beszerzése szikséges.

F&jlnév: 21802-K_VERSENY UTCA THAZ ML-GEPESZ revo.docx Projekt: Onkormanyzati tarsashaz
Verzid: revo-e 2021. december 12/39 oldal



Csatornazas

Minden vizelnyel&vel rendelkezd berendezési targyat blizelzardval kell ellatni a szennyvizhaldzatba
kotés elott.
A szennyviz bekotések nem jeldlt végpontjai DN5o/PVC.
Az ejtd vezetékeket szell6ztetnikell, a kiszell6z6 vezeték mérete DN100, végponton HL&10 szell6zdn
keresztdl.
A szennyviz bekdtd vezetékek rejtett modon, falhoronyban, padld hészigeteld rétegében, lemez
alatt kertlnek elhelyezésre.
Alkalmazott vezetékek anyagai:
- falhoronyban és padl6 hdszigeteld rétegében PVC mUanyag, tokos gumigy(ris kotésekkel
- szabadon szerelt alapvezetékek anyaga Geberit PE-HD polietlén mdanyag csé elektorkarmantyus
kotésekkel
- gépészetiaknaban szerelt ejtdvezetékek Geberit dB20 akusztikailag csillapitott polietlén mianyag
cs8 elektorkarmantyus kotésekkel
- épuleten kivul foldarokban fektetett csatormavezeték anyaga KG-PVC gumigydrds kotésekkel
Az éplleten kivili csatornahaldzatba az iranytoréseknél, illetve terven jeldlt helyeken tisztitdakna
beépités szikséges.
A csatorna vezetékeket egységesen min. 1% lejtéssel kell szerelni.
A csatornahaldzat viztomorségeét min. 0,15 bar nyomassal kell leellendrizni. A nyomast min. 10 percig
kell folyamatosan biztositani, €s ezalatt szivargas sehol sem megengedett.

CSAPADEKVIZ ELVEZETES

A tetdfellletekre és egyéb burkolt fellletekre hulld csapadékviz telken belll zaportarozéba kerdl
bevezetésre. A zaportarozo utan meglévd kozmlbekdteésen keresztil egyesitett rendszerd utcai
kdzmudhaldzatba kerdl bekotésre a csapadékviz. A csapadékviz elvezetd rendszer a zaportarozokig
gravitacios rendszerd, a zaportarozobdl a FCSM Zrt. kdvetelményeivel dsszhangban késleltetéssel
kertl atemelésre a teleken bellli szabadon szerelt egyesitett rendszer(i gravitacios alapvezetékbe a
csapadékviz.

Méretezési alapadatok

A mértékadd csapadékviz terhelését az MSZ-04-134-1991 szabvany, a vonatkozd nemzetkdzi
szabvanyok és a FCSM el&zetes tajekoztatd dokumentuma alapjan hataroztuk meg.

Felllet Lefolyasi Csapadékviz
tényez§ hozam
| figyelembe vett mértékadd fajlagos vizhozam 3001/s, ha
I Figyelembe vett fellletek 1900 M2
a) zoldfelllet (belsd udvar + extenziv zoldteték) 8oo m’ 0,45 10,8 Ifs
b) badogtetd (A’ épllet) 80 m? 0,95 2,31/s
C) zUzott kéburkolat (extenziv zoldtetdn kivili tetéfeltletek) 180 m? 0,45 2,4 1[s
d) kéburkolat 380 m? 0,7 8l/s
e) aszfalt burkolat (gépkocsilehajto) 120 m? 0,9 3,21/s
f)  fedetlen terasz 100 m? 1,0 3 /s
g) zoldfelllet szikasztédssal (bels6 udvar)* 240 m? 0,45 3,21/s
[l Csapadékviz cslicsterhelés 29,71/s
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IV Csapadékviz hozam 26 M3
(15 perces zaporintenzitas mellett)
V  Egyidejlileg a hdl6zatba vezethet& csapadakviz (FCSM adat) 231/s
VI Tobblet csapadékviz mennyiség (Qtarozo) 6,71/s
*az ingatlanon bellil szikasztdssal elvezetett csapadékviz hozammal nem szdmolunk

A fenti csapadékviz mérleg alapjan Qtaroz6:6,7 I/s csapadékviz intenzitasnak megfeleld csapadékviz
mennyiséget FCSM elbirasaival 0sszhangban 30 perces késleltetéssel lehet a kozcsatornaba vezetni.
Atarozo térfogata FCSM altal kiadott elézetes tajekoztatas alapjan az alabbiak szerint szamitando:

V=Qtarozo x 30(min) x 60=12 M3.
A tervezett tarozé térfogat 19,2 m3 tekintettel arra, hogy Epfttetdi igények alapjan a csapadékviz
esetleges késdbbi hasznositassal alkalmas legyen kerti ontozésre.

A rendszer leirdsa

Az ingatlanon tervezett részben zoldtetds kialakitasu tetd illetve a foldszinti belsd udvar csapadeékviz
elvezetése a zdldtetdhoz illeszkedve pontszerl ACO gyartmanyu osszefolyokon keresztul torténik.
A 6. emeleti épitészeti alaprajz és az épitészeti aknak kialakitasa alapjan részben a zoldtetd
rétegrendben részben a 6. emeleti &imennyezetben (GVCs-04 és GVCs-05 tervlap) elhtzasra kerilnek
a csapadékviz ejtOvezetékek. A tervek szerinti akusztikailag csillapitott ejtdvezetékekkel a
pinceszinten csatlakozunk a pincei alapvezetékre. A tetOatvezetéseknél tlzvédelmi mandzsetta
beépitése szikseéges.

A 6. emeleti gépészeti terasz CSA.9 jell ejtdvezetéke a foldszinti kdzdsségi terileten
almennyezetben elhlzasra kertl a pincei hd és fustelvezeztd légcsatornaval torténd Utkozés
elkertlése érdekében. Az elhizasba tisztito idom beépitését tervezzik.

A 6. emeleti Verseny utca fellli nyitott fedetlen taraszok csapadékviz elvezetését ACO gyartmanyu
attika Osszefolyokkal tervezzik. A bekotd vezetékekkel a ferdetetd ejtdvezetékeire csatlakozunk
homlokzati hdszigetelésben torténd elhizassal.

Ahomlokzatih8szigetelésben tervezett ejtdvezetékekkel részben a foldszinten rendezett terepszint
alatt szerelt haldzattal csatlakozunk az épllet egyesitett DN250 szennyviz bekotévezetékére,
részben a foldszinti terlleten gépkocsi lehajtd felett torténd elhlzdssal csatlakozunk a GVCs-01
tervlap szerint CS.A/1 ejt8vezetékre. Az elhizassal érintett vezetékszakaszt teljes felllet mentén
elektromos tervfejezet szerinti villamos kisérdfdtéssel kell ellatni fagymentesitési funkcioval. Az
érintett vezetékszakaszt teljes fellleten hdszigeteléssel latjuk el.

A csapadékviz ejtOvezetékeket a mélygarazs szinten egyesitjik. A pincei alapvezetékbe a tervek
szerinti pozicioban tisztitd idomot tervezink. A pincei kicsatlakozasnal fodémsikban illetve a pincei
tlzszakasz hatarokon torténd atvezetésnél a GVCs.o00 tervlap szerinti helyeken tdzvédelmi
mandzsettak kerllnek beépitésre. A pincei alapvezetéket egységesen 1%-0s lejtéssel tervezzik.

A CVCs-00 tervlap szerinti pincei alapvezetékekkel két ponton csatlakozunk az A-10.14 helyiségben
kialakitott zaportarozo rendszerre. A zaportarozo rendszert 12 db egyenként 1600 liter névleges
térfogatu Graf HERCULES tipusu tarozobdl tervezzik, a GVCs-00 terviap szerinti alsé ponton torténd
dsszekotéssel.
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A gépkocsilejhato teljes szélességeben ACO gyartmanyu vonalfolyokat tervezink. A vonalfolyokabol
a lemez alatt szerelt DN100/PE vezetéket gravitacidsan vezetjik a csapadékvizet a térszint alatti
aknaban elhelyezett ACO Coalisator Acolift NG 3 SF300 tipusuy olajfogd mitargyba a keletkezett
csapadékvizet. Az gyarilag készre szerelt olajfogd mitargyak gyari atemeld szivattyuval tervezzik. A
KPE-63 nyomo vezeteékkel a DN160 gerincvezetekre csatlakozunk Y elagazé idomon keresztdal.

A zaportarozobdl SZ.ZT jelll Grundfos tipusu szivattylval KPE-9go nyomdvezetéken keresztil vezetjik
az egyesitett gravitacios szennyvizhaldzatba a csapadékvizet.

Figyelem: A FCSM Zrt. altal kiadott mulszaki tajékoztato alapjan a szivattyuval a kozcsatornaba

vezetett csapadékviz intenzitas nem lehet nagyobb, mint 27 I/s.

GAZELLATAS
A gazelldtas fejezetet Id. 6ndllé dokumentacio szerint:
21802-K_VERSENY UTCA THAZ ML-GG_revo.pdf

KOZPONTI FUTES-HUTES

Atervezett éplletben kdzponti f(itési-h(itési rendszert terveziink. Az éplletbenjelentkezd hdigények
alapjan az rendszereket tervezettek:

- épllet kozponti f(ités

- épulet kozponti h(ités

- kodzponti HMV termelés

Méretezési alapadatok

Fltési h@szukséglet

Az épllet meéretezési hdszukségletét a vonatkozd szabvanyok, rendeletek, illetve az épitész
adatszolgaltatas alapjan vegeztik el.

Afigyelembe vett szabvanyok:

- MSZ-04-140/2-1991 Hotechnikai méretezés
- MSZ-04-140/3-1987 Fltési hdszlkséglet szamitas
7/2006 (V.24) TNM rendelet Az  éplletek  energetikai jellemz&inek  meghatarozasardl  szolod

kormanyrendelet

Méretezési hdmérsékletek

Helyiség tipus TEL NYAR
Méretezési kiils6 légdllapot -15°C/90% +35°C/40%
Méretezési belsé hémérsékletek

Huzamos tartézkodast szoba +22°C +26°C
Fird&szoba +24°C -
Kozos fitott helyiség +6°C -
Kozdsségi helyiségcsoport +20 °C +26°C
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Belsé hdterhelések (hlités igény szamitdshoz)

A hitési igény szamitasanal az alabbi belsé hdterhelésekkel szamoltunk. A bels¢ hdterheléseket
stacioner terhelésként vettuik figyelembe.

Megnevezés Figyelembe vett érték
Ember (3 f6 / lakdegységgel szamolva) 116W/f8/lakdegység

Kilsé héterhelések (hiités igény szamftashoz)

A kils¢ hoéterhelés szamitast instacioner terhelésként a WinWatt Gdélya méretezd szoftverrel
végeztuk.

A nyflaszarokon keresztil érkezd kilsd hdéterhelés szamitas soran az alabbi peremfeltételeket
hataroztuk meg:

- ablak naptényezd érték: 0,9
- kilsd arnyékolas: nincs
- bels6 arnyékolas: fliggony

A véglegesen beépitendd nyildszdrok gydri h8technikai adatlapja és a kiviteli tervek alapjdn, ha
szlkséges modositani kell a hGtechnikai és energetikai szamitdsokat!

Hatarold szerkezetek hétechnikai méretezése

Az ¢épitész tervdokumentacid szerinti rétegrendek hdatbocsatasi tényezdinek szamitasanal a
héhidak okozta tobbletveszteségek korrekciojat a 7/2006 TNM rendelet szerinti egyszerUsitett
modszerrel vettik figyelembe.

A rétegrendek a hatdlyos 7/2006 TNM rendelet 5. melléklete (k&ltségoptimalizalt kdvetelményszint)
szerint kerdltek mindsitésre.

A hatdrolé tdmor és transzparens szerkezetek hdtechnikai paraméterei a hatdlyos ,Epiiletek
energetikai jellemzd8inek meghatarozasa”-rél sz6l6, 7/2006. TNM el8irasoknak megfelelnek.

Akusztika

A beépitett gépészeti berendezéseknek ki kell elégitenie az MSZ 18151/2-1983 (Imisszids
zajhatarértékek) ill. az MSZ 04601/3-88 (Epliletakusztika, hangszigetelési kdvetelmények) elSirésait.
A veégleges zaj €s rezgésveédelmi szamitasokat a beépitett berendezések gyari adatai alapjan kell
elvégeztetni, helyszini mérések alapjan.

A 27/2008. (XI1.3.) KWM-EUM egylttes rendelet 4. szdmu melléklete alapjan az épulet zaj terhelési
hatarértéke (LTH) nappal (6-22 6ra) 40 dB, éjjel (22-6 ¢ra) nincs meghatdrozott hatarérték.

Méretezési teljesitmeny igények

Az ¢épllet méretezési hdszikségletét a filtracios és transzmisszios hdveszteségek altal
meghatarozott f(itési hdszikséglet hatdrozza meg. A filtracio mértékét 0,5 1/h értékkel vettik
figyelembe.
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A meéretezési teljesitmény igényeket az alabbi tablazat tartalmazza.

Flitési hdsziikséglet 6sszesen 178 kW
A éplilet - lakas 100 kW
B épllet -lakas 65 kW
Kdzdssegi tertletek 17,5 kW
Totél egyidejd hitési igény dsszesen 138 kW
A épllet - szenzibilis 70 kW
B éplilet - szenzibilis 50 kW

Méretezési szempontok:

- a lakasok vonatkozdsaban az temperalt f(itott Iépcsdhdzak és kozlekeddk irdnyaban szamoltunk
transzmisszios hdveszteséggel.

- a belsd és kilsé hdterheléseket a téli méretezési flitési hdszikseglet szamitasnal nem vettik
figyelembe

- a nyari h(itési igény szamitasnal a tervezett fan-coil-os rendszerkialakitas kovetkeztében az eredd
total hitésiigényt a gyartdi méretezési adatlapok szerint vettik figyelembe.

A h@szukséglet és hiterhelés szamitasokat a WinWatt Golya méretezd programjaval készitettik el.

Beépitett teljesitmény

Az elvégzett hdtechnikai szamitasok alapjan transzmisszids és filtracidos héveszteség fedezésére
3x65 kW, Osszesen 195 kW névleges teljesitménnyel rendelkezd kaszkad kondenzacids gazkazan
rendszert tervezink. A hitési igény fedezésére 146 kW névleges hitési teljesitménnyel bird
hdszivattyls levegd-viz kompakt folyadekh(itét tervezink. A folyadekh(itd téli és atmeneti
id8szakban f(tési energiaelldtasra is alkalmas.

A rendszer lefrdsa

Primer rendszer - h8kdzponti kialakitas

FUTES

Az epulet fltési és HMV energiaellatasara kozponti kondenzacios gazkazan rendszert tervezink. A
REMEHA Quinta Ace 65 tipusu kaszkad rendszert a 6. emeleti A60.6 hdkdzpontban tervezzik. A
készllékeket gyari hidraulikus blokkal tervezzik, mely tartalmazza a szikséges csatlakozo és elzard
szerelvényeket, kazanonként a primer kori szivattydt €s a hidraulikus valtot. A kazant gyari
vezérléssel tervezzik villamos tervfejezet szerint éplletautomatika rendszerbe integralva.

A kaszkad kazan rendszerrel az egymassal parhuzamosan kotott PT.1 puffertarold rendszeren
keresztll [atjuk el az OQGY.F jelG f(tési oszto-gyljtdt. A puffertarold rendszer toltését a
éplletautomatika altal vezérelt SZ.Fo ikerszivattyl biztositja. A puffertaroldkat gyarilag beépitett
perforalt atmend cs@szakasszal tervezzik eldremend €s visszatérd agban egyarant a megfeleld
hémeérsékletrétegzddés biztositasa érdekében. A taroldkat parhuzamos hidraulikai kapcsolassal

F&jlnév: 21802-K_VERSENY UTCA THAZ ML-GEPESZ revo.docx Projekt: Onkormanyzati tarsashaz
Verzid: revo-e 2021. december 17/39 oldal



alakitjuk ki primer és szekunder visszatérd agban mérés ellendrzés céljabdl statikus beszabalyoz
szeleppel.

Az Osszesen 2 m3-es puffertdrold rendszer mérete a lakasonként atfolyds Uzemben torténd HMV
termelés €s a beépitett kazan teljesitmény alapjan szikséges tobbletteljesitmény alapjan kerult
meghatarozasra. Az atfolyds HMV termelés teljesitmény igényének meghatarozdsa gyartoi
méretezés alapjan egyidejiségek figyelembevételével tortént.

A puffertérold rendszer méretezési hémérséklete 60°C.

Az OCY.F jell oszto-gyljtordl harom onalld szivattyus kor kertl kialakitasra az alabbiak szerint:

- F1.-’B’ EPULET KOZPONTI FUTES (60/25°C)

Onalld szivattyus kor Grundfos MIXIT bekeverd kapcsolassal, 6nallé vezérlési, feltigyeletirendszerrel.
Atervezett munkapontot az SZ.F1 ikerszivattyU biztositja. A szivattyut aranyos nyomas-szabalyozasi
lehetdséggel tervezzik. Az 6nallo szivattyus kor biztositja a’B’ épulet fitési és HMV energiaellatasat.
- F2.-’A’EPULET KOZPONTI FUTES (60/25°C)

Onall szivattyus kor Grundfos MIXIT bekeverd kapcsolassal, onallé vezérlési, feltigyeletirendszerrel.
Atervezett munkapontot az SZ.F2 ikerszivattyu biztositja. A szivattydt aranyos nyomas-szabalyozasi
lehetdséggel tervezzik. Az 6nallo szivattyus kor biztositja a’B’ épulet fltési és HMV energiaellatasat.
- F3.-’A’ES’B’ EPULET KOZOSSEGI TEREK RADIATOROS FUTES (60/40°C)

Onallo szivattyus kor Grundfos MIXIT bekeverd kapcsolassal, 6nallé vezérlési, feltigyeletirendszerrel.
A tervezett munkapontot az SZ.F3 szivattyu biztositja. A szivattydt aranyos nyomas-szabalyozasi
lehetdséggel tervezzik. Az 6nalld szivattyls kor biztositja az ’A” és 'B’ épllet kdzosségi terileteinek
fltési energiaellatasat.

Az OQY.F jell oszto-gylijtot tartalék korrel tervezzik. A rendszer feltoltése kdzponti vizlagyiton
keresztll az oszto-gyUjtdn kialakitott csatlakozasi ponton keresztul biztosithato.

Az épulet fdtési és HMV energiaellatast ugy tervezzik, hogy hitési szezonon kivll atmeneti
id8szakban meghatarozott kilsd bivalencia hémérséklet felett, j6 hatakonysagu hdszivattyus tzem
esetén a hltésre tervezett HSZ.1jell hdszivattyls hlit8berendezés alkalmas legyen fltésrasegitésre,
igy minimalizalva a gazizemd hétermelést, ndvelve a megujuld energiafelhasznalds részaranyat.
AHSZ.1jell hdszivattyls rendszert fitési tzemben a szekunder oldalon a K.1 kazanokkal sorba kdtve
Uzemeltetjuk. Meghatarozott tk kilsé hdmérseklet alatt illetve hitési iddszakban a hdszivattyus
fltésrasegités inaktiv. A két tzemallapot kdzotti valtas a GFH-01 tervlappal 6sszhangban az aldbbiak
szerint torténik:
1. Uzemallapot - flités csak kazannal (téli és nyari izemallapot)
AV.jell valtdcsapon az daramlas B-AB, a V.2 jel( valtdcsapon az aramlas AB-B.
Ennek megfelelden a puffertarolok kozos visszatérd gerincvezetéke a V.2 és V.1 valtdcsapon
keresztll direktben a kazan visszatérdbe kotnek, igy hdszivattyls rendszerrel raflités nem
torténik.
2. Uzemallapot - hészivattyus f(itésrasegités (atmenti idészak)
AV.1jeld valtdcsapon az aramlés A-AB, a V.2 jeld valtdcsapon az daramlas AB-A.
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Ennek megfeleléen SZ.Fo jel( toltdszivattyd mikodése esetén (puffertdrold flitési igény) a
puffertaroldk kdzos visszatér® vezetéke a V.2 jel(l valtdcsapon keresztll a HCS.1 jel(i hdcseréldn
athalad. A hdcseréld feldl érkezd elflitott fltdviz a V.1 jell valtdszelepen keresztll a kazan
visszatérdbe csatlakozik, igy kazan rendszer el6flitott visszatérd fitdviz hdmeérsékletet kap, ezzel
minimalizalva a kazanos hdtermelés részaranyat.

A szelepek és szivattyuk vezérlését villamos tervfejezet szerinti éplletautomatika biztositja.

HUTES

Az épulet kozponti hitési energiaellatasat a HSZ.1 jeld hdszivattyls hitdgep biztositja. A készuléket
gyari vezérléssel tervezzik éplletautomatika rendszerbe integralva (épuletvillamos tervfejezet
szerint). A h(tdgépet az A60.6 gépészeti nyitott teraszon tervezzik elhelyezni tartdszerkezeti
tervfejezet szerinti tartoszerkezeten hohatar felett gyari rezgésmentes alatamasztasokkal vagy
mafund gumilemez csikkal gyartoi eldirasok szerint. A berendezést gyari primer kori hidraulikus
blokkal tervezzik, mely tartalmazza a szivattyut, biztonsagi szerelvényt, de nem tartalmazza a
tagulasi tartalyt primer kori puffertaroldt. Ennek megfelel6en a tervek szerinti puffertarolot és
tagulasi tartalyt tervezzik. A puffertarolot kiltér kivitelben tervezzik. A készulék rakotésnél a
GFH.01 tervnek megfeleld szerelvényeket tervezzik. A PT.2 jeld puffertdroldt a primer visszatérd
agba tervezzik a hd&mérsékletrétegzddésnek megfeleléen a GFH-01 tervlap szerinti motoros
pillangdszelepekkel. A kiltéri rendszert 30 tf% glykol keverékkel tervezzik fagyvédelmi okokbdl. A
bels¢ viz hdhordozd koézegl rendszert a HCS.1 jelli lemezes hdcseréldn keresztil valasztjuk le a
kiltéri rendszerrdl. A belsd oldalon SZ.Ho szivattyUl biztositja a szikséges viztérfogatdramot hitési
Uzemben. Az OGY.H jeld hitési oszto-gydjtd PT.1jell puffertaroloval kerdl hidraulikailag levalasztasra
a primer nyomaskulonbséggel rendelkezd korrdl. A puffertarolot gyarilag beépitett perforalt &tmend
csOszakasszal  tervezzik eléremend €s  visszatér® agban egyarant a megfeleld
hémérsékletrétegzddés biztositasa érdekében.

Az OCY.H jell oszto-gyljtdrdl kettd onalld szivattyds kor kerdl kialakitasra az alabbiak szerint:

- H1.-’B’ EPULET KOZPONTI HUTES (7/12°C)

Onallo szivattyUs kor. A tervezett munkapontot az SZ.H1 szivattyd biztositja. A szivatty(t ardnyos
nyomas-szabalyozasi lehetdséggel tervezzik. Az Onalld szivattyds kor biztositja a ‘B’ épulet hitési
energiaellatasat.

- H2.-’A’ EPULET KOZPONTI HUTES (7/12°C)

Onallo szivattyls kor. A tervezett munkapontot az SZ.H2 szivattyd biztositja. A szivatty(t ardnyos
nyomas-szabalyozasi lehetdséggel tervezzik. Az Onalld szivattyls kor biztositja a 'B” épulet hiitési
energiaellatasat.

Az OGY.H jell oszto-gydjtot tartalek korrel tervezzik. A rendszer feltdltése kozponti vizlagyiton
keresztll az oszto-gyUjtdn kialakitott csatlakozasi ponton keresztll biztosfthato.
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Szekunder rendszer

FUTES

A hdkozpontbdl a GFH-01 kapcsolasi rajznak megfeleld fitési korokkel az A’ éplletben kialakitott
aknaba csatlakozunk be. Az aknabdl kerdlnek megtaplalasra a szinti alapvezeteékek. A szinti
kikotéseknél elzard golydscsapot €s meérdcsonkos statikus beszabalyozé szelepet tervezink. A szinti
kicsatlakozasok utan anyagvaltd idom kertl beépitésre, a szinti alapvezeték padld hdszigeteld
rétegében kerll kivitelezésre. A szinti alapvezetékekrdl kertlnek bekdtésre az LHK.1 jell Uponor
COMBI PORT PRO RC tipusu gyarilag el6re szerelt lakashd8kdzpontok épitészeti falfllkében részletrajz
szerint. A lakdshdkdzpontokban gyarilag kialakitott passzdarab helyére kertlnek beépitésre a Belimo
22PEM-1UC tipust hdmennyiségmérdk melyek a lakasok flitési és HMV ¢sszfogyasztasanak mérését,
elszamolasat biztositjak.

A lakdshdkdzpontok primer visszatérd agban gyarilag segédenergia nélkuli nyomaskulonbség
szabalyozoval szereltek.

Az LHK.1 szekunder visszatérd agba mérés-ellendrzés céljabol mérdcsonkos beszabalyozo szelepet
tervezink.

A lakdshdkozpontok szekunder oldaldn lakdsokban radidtoros f(tési rendszer kerul kialakftasra
60/40°C-0s méretezési h&foklépcsdvel. Az acéllemez lapradidtorokat beépitett szelepes kivitelben,
kézi termosztattal, alsd sarok H-szelepes bekdtéssel tervezzik. A beépitett szelepek eldbedllitasi
éretkeit az alaprajzok tartalmazzak. A furdészobakban torilkdzdszarito radiatort tervezink.

A lakasokban szerelt alap és bekdtdvezeték padld hdszigeteld rétegében valaszfalban kerdl
kiépitésre.

A temperalt folyoso €és kozlekedd terileteken tervezett radidtorokat alsd egyenes H-szelepes
kivitelben tervezzik, beépitett szelepes kivitelben, vandalbiztos kézi termosztattal. A beépitett
szelepek eldbeadllitasi érétkeit az alaprajzok tartalmazzak.

Az A’ épllet foldszinti kozOsségi teriletei szamara a fltési koltségelszamolas érdekében Belimo
22PEM-1UC tipusu hdmennyiségmerdk kerdlnek beépitésre.

HUTES

A hdkozpontbdl a GFH-01 kapcsolasi rajznak megfeleld hitési korokkel az *A” éplletben kialakitott
aknaba csatlakozunk be. Az aknabdl kerilnek megtaplalasra a szinti alapvezetékek. A szinti
kikotéseknél elzard golydscsapot €s meérdcsonkos statikus beszabalyozd szelepet tervezink. A szinti
kicsatlakozasok utan anyagvaltd idom kerdl beépitésre, a szinti alapvezeték padld hdszigeteld
rétegében kerdl kivitelezésre. A szinti alapvezetékekrdl kerllnek kialakitasra az LHK.1 jell
lakashdkozpontok mellett épitészeti falfulkében részletrajz szerint a lakasok hiitési alkdzpontja.

A lakasok hitési  fogyasztasanak mérését, elszamolasat Belimo 22PEM-1UC  tipusu
hdmennyiségmérdkkel biztositjuk. A primer visszatérd agban drftési lehetdséget, mérés-ellendrzés
céljabol mérdcsonkos beszabalyozd szelepet tervezink.

Alakédsokban fan-coil-os hiitésirendszer kertl kialakitasra 7/12°C-os méretezési h&foklépcsdvel. Afan-
coil készllékeket gyari burkolatos magas oldalfali kivitelben tervezzik. A készllékeket gyari
vezérléssel, infras taviranyftoval tervezzik. A fan-coil részletrajz szerint a készllékeket Belimo
C215QPT-B nyomasfiggetlen szelepekkel tervezzik 24V ON-OFF szelepmozgatoval. A szelepmozgato
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vezérlését fan-coil gyari vezérlése biztositjia. A szelepet készilék gyari burkolat mogott falba
stllyesztett kotdédobozban tervezzik beépiteni, tekintettel arra, hogy a szelep a gyari burkolatban
nem férel.
A lakasokban szerelt alap és bekotdvezeték padld hdszigeteld rétegében valaszfalban kerdl
kiépitesre.
Altaldnos kévetelmények
Alkalmazott cs6anyagok:
-rejtett modon szerelt vezetékek: oxigéndiffuzio ellen védett otrétegl tobbrétegl mdanyag csé,
alu. ergsitéssel, présidomos kotésekkel (Uponor UniPipe Plus)
-szabadon vezetett csOvek zart fltési-hdtési rendszerben alkalmazhato, oxigéndiffuziomentes
présidomos acél cs@vezetékrendszer (Geberit)

A csOvezetékeket hdszigeteléssel kell tervek szerinti tipusban €s méretben.
Cs8megfogasok a cséméretnek megfeleld gumibetétes csébilincsekkel torténnek 1 méteres
tavolsagokban.

A falatvezetéseknél egy dimenzidval nagyobb acél veéddcsovet kell alkalmazni, a véddcsd és
haszoncsd kozott rést rugalmas anyaggal kell kitdlteni, hogy a rezgésekbdl szarmazo testhangok ne
adddjanak at a szerkezetre.

A fltési-hitési szerelvényeket oldhato kotéssel kell szerelni, a szelepek, szerelvények és szivattyuk
hozzaférhetdségét karbantartas céljabdl biztositani kell.

A hbtagulasbodl szarmazhatd méretvaltozasokat gyartdi eldirasok szerint kompenzalni kell.

A fltési-hltési haldzatban hosszvarratos csdvezetékek nem alkalmazhatoak.

Az esetleges izemzavarok esetén az egyes hidraulikai korok hémeérsekletviszonyainak ellenérzésére
véddszekrényes hémérd kerill betervezésre, 0-120°C-0s mérési tartomannyal.

Magaspontokon automatikus légtelenitd szelepet kell beépiteni.

Apadldbanvezetett csOvezeték esetén a csdtoldasokat, leagazasokat kertlni kell! Azokat a padlobdl
felallva kozvetlenll a padlo sik felett falhoronyban illetve elététfalban kell kialakitani.

"oz

A dilatdcios mezdhoz torténd atvezetésnél a flitdcsoveket mindkét oldalon kb. 15 cm-re tulnyulo
véddcsdbe kell huzni!

A fdtési-hltésirendszert csak Iagy vizzel szabad feltolteni.

A berendezéseket dsszeszerelés utan nyomasprobanak kell alavetni.
A berendezést probafltés és probahlités kdzben be kell szabalyozni.
A hétermeld és hitd berendezést csak szakszerviz helyezheti tzembe.

Nyomasproba, beszabalyozas

Az Osszes csOvezetéket tesztelni és nyomasprobazni kell, illetve a teljes rendszert a vonatkozoé
eldirasok szerint be kell szabalyozni.

Prébanyomds, probafltés
A probaflitést és beszabdlyozast o°C alatti kiilsé hdmérsékletnél kell elvégezni. A probanyomast a

hatalyos szabvany szerint kell a mdszaki ellendr jelenlétében elvégezni. A probanyomas €értéke nem
lehet kisebb, mint 1,5%p Uzemi + 1bar, id8tartama pedig min. 30 perc, nyomasesés nincs
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megengedve. A sikeres nyomasproba tényét az épitési napldban rogziteni kell. Felf(itéskor 45°C
elérésekor meg kell vizsgalni, hogy a hdéleaddk, valamint a visszatérd vezetékek egyenletesen
melegszenek-e. Ezen a hdmérsékleten kell elvégezni a finom beszabalyozast. Ezutan a rendszert
fokozatosan kell a névleges hoéfoklépcsdig felfliteni, €s Ujra le kell ellenérizni. A probaf(ités
megtartasat az épitési napldban rogziteni kell.

A vezetékek lejtését, emelkedését mindenhol be kell tartani, s ez a szerelés soran — még a feltoltés
€s nyomasproba elbtt — ellendrizendd. A szerelés soran a cs@vezetékekben idegen anyag, szemét
stb. nem maradhat.

Az Uzembe helyezés soran az egész rendszerre kiterjedd, 24 Oras hideg keringtetést kell végezni, s
ezutan az iszapfogodkat és a szlrdket ki kell tisztitani. A probatizem utan ezt a mlveletet meg kell
ismételni.

Beszabdlyozds, dtadas

A fltési-h(itési rendszereket a beszabalyozasi terv alapjan kotelezd beszabalyozni és a
beszabalyozast dokumentalni:

- statikus beszabalyozd szelep alkalmazasa esetén a tervezett térfogataramok méréses
beszabdlyozasa és a szivattyl munkapontjanak a beéllitasa kotelezd. A mérés utan szdroprobaval a
szelepek min. 10%-at kdtelezd ellendrizni
- dinamikus beszabalyozd szelep alkalmazasa esetén a tervezett térfogataramok
szuroprobaszerd ellendrzése €s a szivattyl munkapontjanak a bedllitasa kotelezd. A szdroprobaval
a szelepek min. 10%-at kotelezd ellendrizni.

A beszabalyozas utan tartés probalzemet kell tartani, mely soran a fUtési-h(itési rendszerek
megkovetelt mdkodeését, az Uzemelési paraméterek teljesulését ellendrizni €s dokumentalni kell.

A kivitelezdnek beszabalyozott, eldiras szerint tzemeld berendezést kell atadni, és a kezelésérdl a
leendd GzemeltetOt tajékoztatni kell.

LEGTECHNIKA
Az épllet funkciojabdl addddan az alabbi mesterséges komfort igények jelentkeznek:

1. wc-furdd szellbztetése
2. konyhai elszivas

Méretezési alapadatok

7

Szell6z6 légmennyiségek

154

A szikséges szell6z6 levegd mennyiséget a szakma szabalyai €s vonatkozd muszaki iranyelvek,
szabvanyok figyelembevételével hataroztuk meg.

Megnevezés Fajlagos Iégmennyiség
1 db lakas furdd 60 m3/h
1db lakas WC 60 m3/h
1 db lakas konyhai szagelszivo 300 m3/h
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Akusztika

A beépitett gépészeti berendezéseknek ki kell elégitenie az MSZ 18151/2-1983 (Imisszids
zajhatérértékek) ill. az MSZ 04601/3-88 (Eplletakusztika, hangszigetelési kdvetelmények) elSirasait.
A végleges zaj és rezgésvedelmi szamitasokat a beépitett berendezések gyari adatai alapjan kell
elvégeztetni, helyszini mérések alapjan.

A rendszer leirdsa

WC és firdd helyiségek szell8ztetése

A WC és furddszoba helyiségekben helyi elszivast tervezink falba/almennyezetbe vagy falon kivili
ventilatorhazakkal 60 m3/h/helyiség névleges légszallitdssal. A szell@ztetés szakaszos lUzemd, a
ventilatorok inditdsa villanykapcsoldrdl torténik, késleltetési ledllitasi funkcioval rendelkezik. A
ventilatorokat moshato, takarithatd szlrdpaplannal tervezzik. A ventilatorok épitészeti tervek
szerinti  gepészeti szell8z8 aknakban szerelt strangvezetékre csatlakoznak. A tervezett
ventilatoregységeket  beépitett visszacsapoOszeleppel tervezzik a kellemetlen szagok
visszaaramlasanak elkertlése végett.

A strangvezetékekre torténd racsatlakozas flexibilis aluvezetékkel illetve terven jeldlt helyeken
almennyezetben spiralkorcolt lemezcsdvel torténik.

A strangvezetékeket épitészeti felépitményeken keresztil tetésik felett vezetjik ki 90%os
iranytoréssel végponton vizszintes kidob¢ idommal, rovarvédd haloval.

Konyhai szagelszivo

A konyhakban tlzhely felett konyhai szagelszivokat iranyzunk eld beépitett ventildtor egységgel €s
visszacsap¢ szeleppel (nem része gépészeti koltségvetés kifrdsnak, Id butorozdsi terv). A
készllékekre torténd rakotés flexiblis aluvezetékkel torténik.

A szagelszivok bekotd vezetekével épitészeti gipszkarton eldobozoladssal csatlakozunk az épitészeti
tervek szerinti gépészeti szell6zd aknakban szerelt strangvezetékre. A gépészeti aknakba valo
bekotésnél TCS.1jeld mechanikus tdzvedelmi zardelemek kertinek beépitésre.

A strangvezetékeket épitészeti felépitményeken keresztil tetdstk felett vezetjik ki 90%-o0s
iranytoréssel végponton vizszintes kidob¢ idommal, rovarvédd haldval.

Egyéb - traf¢ gravitacios szellbzés

A pince szinten Szolgaltatdi el8irdsok szerint [étesitendd trafd helyiség szamara épitészeti kialakitas
szerinti gravitacios szell8zés kerul kiépitésre. A gravitacios szellbzést az alabbi peremfeltételek
mellett kell biztosftani:

héterhelés: 12 kW

léghdmérséklet a helyiségben: 40°C

belép& hdmérséklet 30°C

leveg( belépési és kilépési pont k6zott magassagkulonbség: 22 m

levegd belépd és kilépd ponton szabad hatdsos keresztmetszet: 2,2 m2
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A fenti alapadatok alapjan az alabbi méretezési eredmények adddnak:
- szlkséges természetes légforgalom: 3.600 m3/h
- szintmagassagbdl kialakuld természetes hajtderd dT:10°C esetén: dp=260 Pa
- rendszer ellenallasa mely tartalmazza a belépési és kilépési vesztesegeket, alaki ellenallasokat
¢és aramlasi veszteségeket a szamitott 3.600 m3/h légforgalom mellett: dpsz=150 Pa

Az elvégzett szamitds alapjan dp>dpsz, igy a szlkséges szell6zG levegd mennyiség gravitdciosan
biztosithatd a fenti peremfeltételek mellett.

Altaldnos kévetelmények

Alégtechnikai vezetékekkel szemben tamasztott kdvetelmények:
- kor keresztmetszetd vezetékek spiralkorcolt hg. acéllemezbdl gumibetétes csatlakozassal, az
alabbi minimalis lemezvastagsaggal:

< DN315 0,5 mm
DN315-DN500 0,6 mm
>DN500 0,8 mm

-négyszog keresztmetszetl légcsatorna hg. acéllemezbdl, MEZ keretes csatlakozassal az alabbi
minimalis lemezvastagsaggal:

800 mm oldalhosszig 0,6 mm
800-1000 mMm 0,8 mm
1000-1500 mm 1,0 mm
1500 mm oldalhossztdl 1,5mm

A befuvo, elszivo elemek és egyéb légtechnikai berendezésre vald csatlakozas 1-2 m hosszusagu
flexibilis aluvezetékkel készuljon.

A csOvek és berendezések kdzotti csatlakozasok legyenek lecsatlakoztathatok.

A légcsatornahaldzat rogzitéseneél meg kell akadalyozni a testhangok atterjedését: kor.km-d
légcsatornaknal gumibetétes csdmegfogasokat kell alkalmazni, négyszdg km.-U légcsatornaknal
gumibetétes megfogasokat kell alkalmazni vagy a csétartdk €s haszoncsd kozé gumi szigeteld
anyagot kell elhelyezni.

Falatmeneteknél a csé és az épulet kozotti teret asvanygyapottal kell kitolteni a hang
tovabbterjedésének megakadalyozasa céljabdl.

Minden ledgazadsnal (3g- és bekdtOvezetékbe) beszabalyozé elemet kell beépiteni.

10 méterenként [€gtdmadr zarasu tisztitod nyflast kell kialakitani.

A légtechnikai haldzat minden elemeét, részét légtomoren kell szerelni. A légtechnikai haldzat
minimum "B’ [égtomorségi osztalyban keésziljon. A haldzat 10%-nak nyomastartasra torténd
ellendrzését az épitésvezetdseg elbirhatja. Amennyiben az eredmények nem megfeleldek tovabbi
ellendrzések irhatok eld. A vizsgalatok teljes anyagi vonzata a kivitelezd vallalkozot terheli. A
légtomorseg vizsgalat a haldzat szigetelése eldtt végzendd el.

A beszabalyozd, szabdlyozd elemek hozzaférhetdségét bonthatd almennyezeti elemeken vagy
revizids ajtokon keresztil biztosftani kell.

Alégtechnikai rendszer Uzembehelyezése eldtt az alabbiak szerint probakat kell végezni:
-légtomorseg,
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- légmennyiség (hidraulikai beszabalyozas)

- zajmérés

-1égbevezetés aramkép

-hémérseklet méres

Az elvégzett probak és belizemelés utan a beszabalyozo elemek pozicidja megjeldlendd.

A légtechnikai rendszer nem tzemelhetd be és nem indithato el, amig az épulet poros. Amennyiben
ez nem biztosithato a rovid betizemelési periddus alatt is biztosftani kell a szlrdk cseréjét.
Alégtechnikai haldzat tisztitasat koltségvetés kiirasban iranyozzuk eld.

TUZVEDELMI LEGTECHNIKA

Az épllet kialakftdsa €s a vonatkoz¢ tdzvédelmi tervfejezet alapjan az tlizvédelmi légtechnikai
rendszerek kiépitése szukséges:

- ho és fustelvezetés az érintett terlileteken
- tdlnyomasos terek

Méretezési alapadatok

Szelldzd légmennyiségek

Alégforgalom adatokat a vonatkozd OTSZ és TVMi eléirasai szerint hataroztuk meg dsszhangban a
tlzvédelmi tervdokumentacioban megfogalmazott kovetelményekkel. A CO alap és vész-szell§zés
légforgalom szamitasat a vonatkozd német VDI figyelembevételével hataroztuk meg.

TUzvédelmi rendszerek

Megnevezés Azonositd Légpotlas Elszivas
Tulnyomasos l1épcséhaz — A’ tdomb TLH.A 38.000 m3/h -
Tulnyomasos 1épcséhaz — ’B’ tomb TLH.B 55.000 m3/h -
Tulnyomasos liftel8tér — A’ foldszint TE.AN 250 m3/h -
Tulnyomasos liftel6tér — A’ pince TE.A/2 100 m3/h -
HO és flstelvezetés — B’ atrium kozlekedé  HFE.B/LP.B 7000 m3/h 7000 m3/h
HO és flstelvezetés — mélygarazs HFE.1 természetes 99.000 m3/h

CO szellbzés

Megnevezés Légpotlas Elszivas
Mélygarazs CO alap- és vész szell§zés természetes 24.000 m3/h*
*ventildtor min. fordulat alapjdn

A rendszer lefrdsa

HFE.1-Gardzs ho- és flstelvezetés és CO vész-szell§zés

A pinceszinti mélygarazsban a tlzvédelmi tervfejezettel Osszhangban mesterséges ho- és
fUstelvezetd rendszert tervezlnk gravitacios légpotlassal. A szlkséges 1égpotlas épitészeti tervek
szerin kialakitott szabad nyflasfellleteken és garazslehajton keresztil biztosfthato. A 1égpotlo
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nyflasokat 6sszhangban az OTSZ és vonatkozd TVMi el8irasaival a belmagassag also egyharmadaban
vettik figyelembe 0,7 atfolyasi tényezd mellett.

A hb és fustelvezetd Iégcsatornahaldzat, elszivasi pontok felsd ponton a légbevezetéssel atellenes
oldalon kerllnek kialakitasra. Az épulet kialakitasa alapjan két hg és flstelvezetd strangvezeték kertl
kialakitasra: HFE.1/1 és HFE.1/2. A pincei h§ €s flustlevezetd légcsatornahaldzatot a tervek szerinti
szerelési magassagban mennyezett alatt, mennyezetre felszorftva tervezzik. A gépészetiés villamos
keresztezddések elkerllése érdekében a’B’ épulettel hataros Iégcsatorna szakaszban tervek szerinti
pozicioban szintugrast tervezink +2,1 m also szerelési sikkal. A hd €s fust elszivasa légcsatorna also
fellletébe épitett Schako gyartmanyld kompakt racsokon keresztll torténik, a racsok integralt
réstolattydval rendelkeznek. A HFE.1/2 rendszerbe a T eldgazas utan egy-egy mindssitett kézi
beszabalyozd zsalu kerll beépitésre a beszabalyozds érdekében. A V.HFE.1/1 és V.HFE.1/2
ventilatorokat a tetdn tartdszerkezeti terv szerint méretezett acél tartoszerkezeten torténd
elhelyezéssel tervezzik hdhatar felett. A tervezet munkapont mindkét rendszer esetén sorba kotott
ventildtorokkal biztosfthatd. A ventildtorokat elektromos tervfejezet szerint tobb fokozatu kivitelben
tervezzik, tlzeseti inditas esetén mindkét sorba kotott ventilator egységet max. fordulaton
mudkddtetve.

CO alap és vész-szellfzes esetén a CO €rzékeldk jele alapjan a két sorba kotott ventilator egységek
egy-egy ventilatora alacsony fordulaton automatikusan indul CO fels¢ riasztasi hatarérték felett e
ventilatorok max. fordulaton mikodnek.

A ventildtorok vezérlését Id. villamos tlizvédelmi tervfejezet.

Aventilatorokat gyari kiegészitdelemekkel tervezzik, ugymint: nyomo oldalon visszacsapdszeleppel
¢s kifuvoidommal, ellenkarimakkal, horizontalis beépitbelemmel. A fliggdleges felszalld vezetékbe
mindkét rendszerben egy-egy hdalld mindsitett rugalmas kompenzator kerul beépitésre.

A HFE.1jeld halozatokat mindsitett SINGLE tlzallo légcsatornaval tervezzik.

A pinceszinti A-10.8 traf¢ helyiség oldalfalaba tlizvédelmi csappantyt kerll beépitésre. A csappantylt
motoros kivitelben gyari véddraccsal tervezzik.

LP.B és HFE.B-'B’ tomb atrium hd- és fiistelvezetés

A B’ tomb zart folyoso terllete atriumos kialakitasban készdl, igy OTSZ alapjan hé- és fustelvezetd
rendszer kerUl kiépftésre. A szikséges frisslevegd bevezetése a foldszinten padld sikon Schako
gyartmanyu fix lamellds mechanikai behatasok ellen védett zsalun torténik a hé és fist elvezetése a
6. emeleti szinten a légbevezetd raccsal megegyezd tipusu racson keresztll torténik. A racsokat
epitészeti tervek szerint a fal szinével megegyezd egyedi RAL szinben tervezzik.

A V-LP.B 1égpdtld ventildtort a pinceszinten fodémrdl figgesztve mennyezett alatt tervezzik. A
ventildtor az épitészeti kialakitas szerinti angolaknan keresztll szivja a frisslevegdt. Az angolakna
rakotésnél esdvedod fix zsalut tervezink. A ventilator nyomo oldalan gyari visszacsap¢ szelep kertl
beépitésre, a nyomo oldali Iégcsatornaval épitészeti aknan keresztil allunk fel foldszinti tertletre,
ahol csatlakozunk légpdtlo racsra.

A hb és flstelvezetd légcsatorndval 6. emeletiracsra csatlakozunk, az elszivo légcsatornahaldzattal
épitészeti aknan keresztil tetdsik felett csatlakozunk a V-HFE-B jeld hé és flstelvezetd ventilatorra.
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A ventilatort tetdn tartdszerkezeti terv szerint méretezett acél tartdszerkezeten torténd
elhelyezéssel tervezzik hohatar felett.

Az LP.B jeld halozatot mindsitett MULTI, a HFE.B haldzatot mindsftett SINGLE tlzalld légcsatornaval
tervezzuk.

TLH.AésTIH.B -tulnyomasos lépcsdhazak és elGterek

Mindkét épuletben tervezett [épcsdhazban tulnyomasos eldteres kialakitasban tulnyomasos
lépcsdhazakat kell kialakitani. A |épcséhazakban +50 Pa relativ tulnyomast kell biztositani a
csatlakozo eldtérhez képest. A szikséges tulnyomast az OTSZ altal meghatarozott megfelel szamu
nyitott ajtok mellett kell biztosftani. A tulnyomast ventilatoros rendszerrel biztositjuk, a szikséges
légmennyiséget [épcsdhazak alsé pontjan torténd bevezetéssel. A lépcsdhazak felsd pontjan TL.1 és
TL.2 jeld biztonsagi nyomaslevezetd elemet tervezink, melyek 50 Pa-nal nagyobb nyomas mellett
automatikusan nyitnak.

Az 'A’ éplletben a V-TLH.A épitészeti tervfejezet szerinti homlokzati motoros nyit-zar homlokzati
nyilaszarora csatlakozunk a szivo oldali haldzattal, nyomo oldalon védéracs kerdl elhelyezésre. Az
épitészeti homlokzati nyildszarot tlzvédelmi tervfejezet szerint kell mUkodtetni: tdz esetén
automatikusan nyitni kell. A ’B’ épiletben a V-TLH.B ventilator épitészeti kialakitas szerinti
angolaknan keresztul szivja a szikséges [égmennyiséget. Az angolakna csatlakozasnal esdveédd racs
kerdl beépitésre. A V-TLH.B ventilator a szikséges munkapont miatt két sorba kotott ventilatorral
tervezzUk nyomo oldalon visszacsap¢ szeleppel, ellenkarimakkal, horizontalis beépitésilehetdséggel
pinceszinten tarolokban fodemrdl flggesztve. A ventilator nyomo oldalon egyedi RAL szinben
festett massziv Schako gyartmanyd racson keresztll vezeti be a szikséges légmennyiséget a
pinceszinten.

A lépcsBhazakhoz kapcsolodo eldterekben a pinceszinten +15 Pa, mig az emeleti szinteken +10 Pa
relativ tdlnyomast kell biztositani a csatlakozd kozlekedd helyiségekhez képest. A szilkséges
tilnyomast a lépcséhadzak és elbterek kozott falba épitett TSZ.1 jeld Systemair gyartmanyd
sulyterhelésti nyomaslevezetd elemek beépitésével tervezzuk.

A tulnyomasos elbterekhez kapcsolddd kozlekedd folyosokat tdz esetén o Pa-os térként kell
kialakitani, ennek megfelelen a nyomas levezetésérdl gondoskondi kell. A nyomas levezetését a
teljes éplletmagassagban épitészeti tervek szerinti aknaban szerelt gravitacios kurtdn keresztdl
biztositjuk. A kurtd szinti kidllasaiba mechanikus visszacsapd szelep kerul beépitésre annak
erdekében, hogy a gravitacios kirtdbdl ne legyen visszadramlas a szinti kicsatlakozason keresztul,
végponton raccsal. A kirtékkel tetd sik felett csatlakozunk ki végponton 9o®-os iranytoréssel, kiomld
nyflassal, rovarvédé haldval hohatar felett.

A ventildtorokat fordulatszam szabdlyozhatd kivitelben tervezzik, melynek szabalyozasa
nyomasméreés alapjan torténik. Nyomasmérési pontokat a GL-T.00 tervlap szerint tobb szinten kell
elhelyezni. A ventilatorokat elektromos tervfejezet szerinti frekvenciavaltokkal tervezzik.

ATLH.A €s TLH.B jeld haldzatot mindsitett SINGLE tdzalld légcsatornaval tervezzik.
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TE.A/1és TE.A2 -tllnyomasos liftel&terek

Az 'A’ épliletben a foldszinten és pince szinten a lifthez kapcsolddo el&terekben (A-10.4 és A00.3)
tlz eseti tUlnyomast kell biztosftani. A pinceszinten a tulnyomast a V-TE.A/2 cséventilatorral
biztositjuk, mely a V-TLH.A ventilator mellet [€épcsé alattitérben flggdleges agban kerll elhelyezésre.
A szlkséges légpotlast szivd oldalon EV.2 homlokzati zsalun keresztil biztositjuk. A légbevezetés
pinceszinten mennyezett alatt végponton R.3 jeld racson torténik.

ATE.A/2 jeld haldzatot mindsitett MULTI tdzalld 1égcsatornaval tervezzik.

KORNYEZETVEDELEM

SZENNY- ES CSAPADEKVIZ ELVEZETES

Az épuleten belldl keletkezett kommunalis szennyviz meglévd utcai kozmUlhalozatba kerdl
bevezetésre. A kommunalis szennyviz tisztitasa nem szikséges kozmi haldzatba kotés eldtt. A
csapadeékviz  zaportarozon keresztdl kerll bevezetésre az egyesitett rendszerd utcai
kdzmdhaldzatba.

LEVEGOTISZTASAG VEDELEM

Az epulet fltési energiaellatdsa részben kdzponti zart égésterli ErP szerinti kondenzacids kazannal
torténik. Az égéstermékelvezetése a vonatkozo eldirasoknak megfelelden kertl kivezetésre. Az
egéstermek elvezetd rendszerek CE mindsitéssel rendelkeznek.

Az épuletben kozponti elszfvasokat iranyzunk eld, az elhasznalt levegd kidobasa tetdsik felett
torténik, a kidobott levegd kornyezetilevegOtisztasagi szempontbdl nem karos.

ZAJVEDELEM

A beépitett gépészeti berendezéseknek ki kell elégitenie az MSZ 18151/2-1983 (Imisszids
zajhatarértékek) ill. az MSZ 04601/3-88 (Epliletakusztika, hangszigetelési kdvetelmények) elSirasait.
A veégleges zaj és rezgésvedelmi szamitasokat a beépitett berendezések gyari adatai alapjan kell
elvégeztetni, helyszini mérések alapjan.

ALKALMAZOTT SZABVANYOK ES ELOIRASOK

A teljes tervezési és kivitelezési folyamat alatt figyelembe kell venni a Magyar Szabvanyok eléirasait,
€s a kivitelre vonatkoz¢ technoldgiai eldirasokat, ugymint:

- 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepllésrendezési és épitési
kovetelményekrdl (OTEK)

- 1997. évi LXXVIII. torvény az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrél (OTSZ)

- 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épiiletek energetikai jellemz8inek meghatarozasarol

- MSZ EN 45014:1990 Gyartok megfelelségi nyilatkozatanak altalanos feltételei
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4/2002. (. 20.) SZCSM—-EUM egylittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsftandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl
65/1999.(XI1.22.) EUM rendelet a munkavallalék munkahelyen torténd egyéni véddeszkoz
hasznalatanak minimalis biztonsagi es egészsegvedelmi kovetelmenyeirdl

2000. évi LXXX. Tv. Epitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségligyi kérdések.
Gazszolgaltatd technoldgiai utasitas

A nemzetgazdasagi  minisztérium  11/2013  (I1l.21.)  NGM  RENDELET a gaz
csatlakozdvezetékekre, a felhasznaldi berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozd
mUszaki biztonsagi el8irasokroél és az ezekkel dsszefliggd hatdsagi feladatokrol, tovabbd az e
rendelet 2. mellékletét (CGMBSZ, szabalyzat)

MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfesziltségli villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos
szerkezetek kivalasztdsa és szerelése. Foldeld berendezések, véddvezeték és védod
egyenpotencidlra hozé vezeték (IEC 60364-5-54:2002, médositva)

EVM miszaki eléirasok

Epitd és Szerel@ipari Kivitelezési Szabalyzat (EKSZ)

Munkaval kapcsolatos hatdsagi eldirasok

3/2002 (11.8) SZCSM EUM egylittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek
minimalis szintjérdl

Szerz6déses dokumentumok

MdUszaki lefrasok

Koltsegvetes elbirasai

Gyartok, szallitok eldirasai

VDI 2089: kozosségi furdok hdellatasa, klimatizalas €s vizkezeléséhez kapcsolddo tervezési
segedlet

Tlzbiztonsag:
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet - Orszdgos Tlizvédelmi Szabdlyzat (OTSZ)
- MSZ EN 671 Tlzcsapok es tartozékok
- 1996. évi XXXI. torvény a tlz elleni védekezésrdl, mliszaki mentésrél
- 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet

Higiénia, egészség- és kdrnyezetvédelem:

4/2002. (ll. 20.) SZCSM - EUM egylittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl

1993. évi XClIl. sz. tdrvény a munkavedelemrdl,

5/1993. (XI1.26.) MUM. sz. rendelet a munkavédelemrdl

1995. évi LIIl. sz. torvény a kornyezetvédelem altaldnos szabalyairdl

Vizellatas-csatornézas:

- MSZ-04-132-1991 Epuletek vizelldtasa (visszavont szabvéany)
- MSZ-04-134-1991 Epiletek csatorndzasa
- MI-10-158/1-1992 A vizelldtas fajlagos vizigényei
- MSZ-09-85,0004-86 A hasznalati melegviz termelés csucshdigénye
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- MSZ-04-804/1-1989

- MSZ-EN 806-2012
kovetelményei

- MSZ-EN 12502- 2005

Eplletgépészeti csGvezetékek (visszavont szabvany)
Emberi  fogyasztasra szant vizet szallitd csOvezetékek

Vizhaldzatok korrdzidja

Cazellatas:

A nemzetgazdasagi minisztérium 11/2013 (111.21.) NGM RENDELET a gaz csatlakozdvezetékekre,

a felhasznaldi berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozd mUlszaki biztonsagi

el8irasokrol és az ezekkel Osszeflggd hatdsagi feladatokrdl, tovabba az e rendelet 2. mellékletét

(GMBSZ, szabdlyzat)

- Gazszolgaltato technolodgiai utasitas

- 2008. évi XL. Torvény a foldgazellatasrol

- 19/2009. (. 30.) Korm. rendelet a foldgazellatasrol szl 2008. évi XL. torvény rendelkezéseinek
végrehajtasarol

- MSZ EN 12007-1/-2/-3 Gazellatd rendszerek; legfeljebb 16 bar izemi nyomasu cs8vezetékek

- MSZ EN 12732 Gazellato rendszerek. Acélcsovek hegesztése, miszaki kdvetelmények

- MSZ EN 1443:2003 Egéstermék-elvezetd berendezések. Altalanos kdvetelmények

- MSZ EN 13384 Egéstermék-elvezetd berendezések. H3- és dramlastechnikai méretezési eljaras

- MSZ 845:2012 Egéstermék—elvezeté berendezések tervezése, kivitelezése és ellendrzése

- MSZ 12623-85 Gaz- és olajtizelésl berendezések kezelési osztalyba sorolasa

- MSZ CENJTR 1749 A gazkészllékeknek az égéstermék-elvezetés mddja szerinti osztalyozasi

rendszere

Kozponti fdtés:

- 20/2014 (lll.7.) BM

- 176/2008. (VI.30.) Korm.
- 72006 (V.24.) TNM

- MSZ EN 832:1999

- MSZ-04140/4-78

Az éplletek energetikaijellemzdinek meghatarozasardl
Az éplletek energetikaijellemzdinek tanusftasardl
epuletek energetikai tanusitasardl

Epiletek hdvédelme

HUtési hdterhelés szamitas

Légtechnika:

MSZ 04-804-2-1990
MSZ 04-135/1-82
szabvany)

MSZ 04-135/3-84
szabvany)

MSZ EN 1505

MSZ EN 1506

MSZ EN 12237:2003
MSZ EN 12599:2003
OTSZ

MSZ EN 13141-2:2010
MSZ CR 1752:2000
VDI 2089

Légtechnikai vezetékek berendezések
Légtechnikai berendezések 2ltalanos eldirdsok (visszavont

Légtechnikai berendezések tervezési irdnyelvei (visszavont

Eplletek szell§ztetése, négyszogletes légvezetékek
Eplletek szelldztetése, kor keresztmetszet(i légvezetékek
Fplletek szell§ztetése, légvezetékek

Epiletek szell§ztetése, mérés

Fustmentes IépcsBhazak és elGterek

Epiletek szell@ztetése

Epiletek szell@ztetése

Furddk szellgztetése
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3. KIVITELEZESI FELADAT

AJANLATTETEL

A kivitelezési arajanlatot jelen dokumentacio alapjan kell elkésziteni. A kétoldald megbeszélések
soran Megbiz¢ egyéb kikotésekkel is élhet, melyeket jegyzOkonyvben rogziteni kell.

Atervekenill. alefrasokban feltlintetett anyagok és rendszerek megajanlandok. Akozolt tipusok csak
a Tervezd és a Beruhazo tudtaval €s beleegyezésevel valtoztathatok meg egyenértekl anyagokra €s
rendszerekre. Ha a Vallalkoz¢ a kivalasztott anyagokat vagy rendszereket meg akarja valtoztatni,
akkor azt az ajanlataban hangsulyozottan fel kell tintetnie.

Vallalkoz¢ teljeskor( felelsséggel tartozik az altala ajanlott berendezések muszaki szinvonaldért,
mUszaki ,,egyenértékliseégeért”. A tervtdl eltérd, gyengeébb muszaki szinvonall vagy felszereltségl
berendezés beépitése esetén a Vallalkozo utdlagosan is feleldsségre vonhato.

Altaldnos kdvetelmény, hogy valamennyi berendezésnek rendelkeznie kell érvényes CE és 1SO
mindsitéssel illetve teljesitmény-nyilatkozattal.

Csak megfeleld magyarorszagi szervizhattérrel rendelkezd berendezés ajanlhato alternativaként.
Vallalkoz¢ ajanlata nem térhet el a mlszaki lefrasban, a mennyiségi kimutatasban €s a rajzokban
foglalt mUszaki tartalomtol.

Akivitelezési ajanlat kidolgozasanal Vallalkozd koteles az Osszes rendelkezésre allo rajzi és szoveges
informaciot figyelembe venni. A munka nem egyszerUsithetd a mennyiségi kimutatas bearazasara.
Vallalkoz¢ koteles attekinteni @ mUszaki tartalmat, tisztazni az esetlegesen felmerdild kérdéseket.
Az ajanlat leadasat kovetden Vallalkozé6 nem hivatkozhat a tervdokumentacid esetleges
ellentmondasaira.

Az ajanlattételt kovetd miszaki tartalom valtozasok anyagi vonzatat még a kivitelezés megkezdése
eldtt egyeztetni kell Megbizdval. Csak Megbizdi és Tervezdi jovahagyas birtokaban lehet tervtdl
eltérd rendszereket €s berendezéseket kiépiteni. Tipusvaltas esetén Vallalkozo koteles a modositas
Osszes mUszaki, anyagi, esztétikai vonzatat teljeskorden tisztazni és Megbizdval elfogadtatni,
szUkség esetén a szamitasokat Ujra elvégezni.
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TARTALMI KOVETELMENYEK

Avillalkozas célja a targyi Ietesitmény gépészeti rendszereinek kiépitése - a tervezési hataron belll -
tokéletes mindségben, a kiviteli tervekben és mUszaki lefrasban, valamint a koltségvetésben
részletezett kdvetelményszintnek megfelel8en, készre szerelve, betizemelve.

A vallalt kivitelezési munka tartalmazza az 0Osszes elvégzendd feladatot, a szerszamokat, a
muUszereket, az allvanyozast, stb., melyek a m{ tokéletes mikddeésehez szuksegesek, meég az olyan
munkakat €s anyagokat is, melyek nincsenek kilon megemlitve a leirasban, de szikség van rajuk a
munkalatok befejezéséhez. A berendezéseket meg kell tisztitani, teljessé és mikoddképessé kell
tenni minden részletikben a leszallitasukkor.

Vallalkoz¢ felel8s a munkalataival kapcsolatos dsszes méret ellendrzéséért, a helyszinen végzendd
tényleges mérések és ellendrzések elvégzésével. Vallalkozonak el kell végeznie a hatdsagok altal
igényelt 0sszes modositast, hogy megfeleljen a szabalyzatoknak, és szolgaltatnia kell a Hatdsagok
altal kiadott Osszes szikséges igazolast, kulon koltseég felszamolasa nelkal. Miel6tt még ajanlatot
tenne, az ajanlattevd gondosan informalddjon minden olyan feltételrdl, ami hatdssal lehet araira.

Az 0Osszes berendezésnek ki kell elégitenie a magyar €s terdleti eldirasok, szabvanyok
kovetelményeit, mint

- OTEK

- Munkaval kapcsolatos hatdsagi el8irasok

- Az érintett MSZll. EN szabvanyok

- Mdszakilefrasok

- Mennyiségi kimutatas eldirasai

- Munkavédelmi el8irasok

- Szerzddéses dokumentumok

A szerelt rendszereknek az alabbi feltételeket is ki kell elégfteni:
- Biztonsagos, tokéletes mikodeés
- a Megbiz¢ teljes megelégedését szolgalo kivitel €és megjelenés
- lehetdség szerint tipizalt megoldasok alkalmazasa
- utodlagos szereléseket, javitasokat, bovitéseket lehetdveé tevd szerelés
- megfelel§ zaj- és rezgéscsillapitd anyagok hasznalata
- szabvanynak eleget tev( tlzgatld anyagok beépitése

A Vallalkoz¢ altal beépitésre kertld valamennyi berendezés magas mUszaki szinvonalat képviseljen,
felelien meg a vonatkozd magyar és eurdpai szabvanyoknak, gyartdja rendelkezzen helyi
szervizhaldzattal és tartalék alkatrész utanpotlassal. Valamennyi beépitésre kertld berendezés
rendelkezzen €rvényes magyarorszagi mindsitéssel.

A vallalkozo koteles betartani az illetékes hatdsagok €s kozmd ellatok dsszes eldirasait, fuggetlendl
attdl, hogy ezek az eldirasok szerepelnek-e ebben a dokumentacioban vagy sem.
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KIVITELI RESZLETTERVEK, MUHELYRAJZOK

A szikséges muhelyrajzokat és részletterveket Vallalkozonak kell elkészitenie a szakagi tervek
alapjan. A terveknek és muUhelyrajzoknak kompletteknek kell lennitk, olyan részletességgel, hogy
nemcsak a helyszini munkak legyenek elvégezhetdk segitseégével, de Megbizénak és Tervezdnek is
jova kell tudnia hagyni Vallalkozo tervezését és szandékait a munkak teljesitésekor.

Ha Vallalkozénak a tervek és mulhelyrajzok elkészitéséhez barmilyen tovabbi utasitasra, részletre,
tervrajzra vagy informativ rajzokra lenne sziksége, frasban kell folyamodnia Megbizéhoz ill.
Tervez8hoz az ilyen informacidkért, joval az ilyen informaciok felhasznalasa eldtt.

Az Osszes tervet be kell benyujtani Megbizonak jovahagyasra Tervezd kdzremudkddeéseével. Nem lehet
eltérni a jovahagyott rajzoktdl Megbizo frasos hozzajarulasa nélkul. A terveknek metrikus rendszerre
kell alapozddniuk.

Megbiz¢ fenntartja az a jogat, hogy elutasftson barmely olyan munkat, melyet az ilyen jovahagyast
melldzve kezdtek el.

A mdhelyrajzoknak Megbiz¢ altal tortént jovahagyasa nem menti fel Vallalkozot semmilyen, a
szerz8déssel kapcsolatos kotelessége aldl, €s az aldl sem mentifel, hogy a mihelyrajzok jovahagyasa
utan elkdvetett hibait kijavitsa a munkaban, a helyszinen, vagy ezzel kapcsolatban barhol.

A KIVITELEZES MENETE

Vallalkoz¢ koteles hetenként Megrendeldi ill. Bonyolitoi €s tervezdi egyeztetést tartani. A felmertlt
problémakat ezeken az egyeztetéseken fel kell vetni, azokra zaros hataridén belll megoldast kell
talalni.

Vallalkoz¢ feladatkorébe tartozik a szikségessé valo, de eldre ki nem hagyott fal- és fodémattorések
elkészitése €s valamennyi attorés helyreallitasa. Vasbeton szerkezetben az attoréseket gyémant-
vagofejes furo ill. vagoberendezéssel kell elkésziteni.

Vasbeton szerkezet vagasa ill. furasa el6tt minden esetben be kell szerezni a statikus tervezd

jovahagyasat.

Vallalkoz¢ koteles gondoskodni a gépek €s berendezések beszallitdsarol. A beszallitas megkezdése
eldtt koteles ellendrizni annak minden épitészeti és statikai vonzatat. Amennyiben a beszallitassal
kapcsolatosan épitészeti atalakitas, megerd@sités, bontas, vagy esetlegesen maganak a
berendezésnek a megbontasa valik szikségesé, annak minden anyagi vonzata €s a helyreallitas
koltsége Vallalkozot terheli.

A berendezéseket mechanikai védelemmel kell ellatni a beszallitas €s a kivitelezés soran.

Az 0Osszes hulladékot, ugymint csddarabokat, dobozokat, stb. folyamatosan el kell tavolitani a
munkatertletrdl.

A munka befejezését kdvetden a munkateriletet meg kell tisztitani. Ez a tisztitas tobbek kdzott a
kovetkezOket tartalmazza:

- A berendezések kivul-belll megtisztitandok

- A szerelési munkak megtisztitandok.

Vallalkoz¢ felelds azért, hogy az ellendrzés eldtt a fent emlitett munkakat elvégezzek.
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A Vallalkozo koteles a kivitelezés soran a szakagi vallalkozokkal az Gtemterv szerinti rendben
rendszeres helyszini egyeztetéseket végeznia nyomvonalak, attorések és az egymashoz kapcsolodo
feladatok egyeztetése érdekében.

Kivitelezd, mint ISO 9001 mindsitésa vallalkozo, koteles a Mindségbiztositasi €s ellendrzési tervet
MegrendelSnek atadni.

Megjegyzés: Megbizo fentieket sajat szempontjai szerint kiegészitheti.

BEFEJEZO MUNKAK, HELYREALLITAS

Vallalkozdnak vallaldsa szerint el kell végeznie a falak, mennyezetek és padldk tomitési munkait is.
A nyflasok helyreallitasanal hasznalt anyag
-nem eghetd
-nem korrodal
-nem bocsat ki toxikus anyagot
-nedvességnek ellenall, nem penészedik
- fizikai és kémiai tulajdonsagait megtartja
- a betonnal, téglafallal megfeleld kotés alakul ki
- gazoknak, gézoknek ellenall
-azbesztmentes
Eldtérbe kell helyezni a cs6htvelyek alkalmazasat.
Barmilyen céll rogzitd kereteket is kell biztositania €s beépitenie. Vallalkozénak azt is biztositania
kell, hogy a padlo vagy fal mélyedései, hornyai és lyukai el legyenek készitve, illetve meg legyenek
jeldlve a szerkezeti munka megfeleld [€épésénél.
A tlizvédelmileg besorolt falak €s padlok nyilasait tlzvédelmi tomitéssel kell ellatnia a megfeleld
besorolas szerint.
A festd, mazold munkak soran be kell tartani a festésre vonatkozd technoldgiai utasitasokat,
melyeket a gyarto eléir. (Szerszamok, anyagok, feltlet el6készités, széradasi feltételek, stb.)
Az aldbbiakat kell betartani:
- ajelz8szalagok festettek, vagy ragasztottak
-a vegsd szinre festést Megbizoval egyeztetni kell
-ahol tobb rétegd festés van, kilonbdzd szineket kell hasznalni
- csak teljesen szaraz felllet festhetd
- festést csak a nyomasproéba ill. hidraulikai ellendrzés utan lehet végezni.

Az aldtamasztasokat, megfogasokat, csdatvezetéseket, az alabbiak szerint kell festeni:
-arozsda eltavolitasa és elszallitdsa

-rozsdagatld alapmazolas

-fedd szin mazolas két rétegben

e

A géphazak falara ki kell figgeszteniiddtallo modon a vonatkozd gépészeti rendszerek sémajat.
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MEGVALOSULASI DOKUMENTACIO

Vallalkozdnak az altala kiépitett rendszerekrdl valds allapotot tikrozd Megvaldsuldsi tervet, valamint

Uzemeltetési és Karbantartdsi Utasitdst kell késziteni.

Az dtadds megkezdése el6tt a vallalkozd koteles 3 példany Uzemeltetési és Karbantartasi Utasitast
az Uzemeltetd rendelkezésére bocsatani az Gsszes berendezésre/gépre vonatkozdlag, magyar
nyelven. A Vallalkozé koteles oktatdsban részesiteni az Uzemeltetd kezel§ személyzetét.

A munkak kivitelezése soran, a helyszinen Vallalkozo ravezet a muhelyrajzokra és a szerzddéses
rajzokra minden olyan informaciot - ahogy azt Megbizd jovahagyja - amely a megépdilt allapotot
rogzitd rajzok elkészitéseéhez szikseégesek. Az igy megjelOlt rajzoknak és mas dokumentumoknak
Megbiz6 rendelkezésére kell allniuk, ha ellendrzési fellgyelet célbdl igényelné Oket.

Megbizd jovahagyasaval, a megépult allapotot rogzitd rajzok tartalmazhatjak a jovahagyott
mUhelyrajzokat, melyeket Ugy mddositottak, hogy megfeleljenek a munkak elvégzett allapotanak.
Tipusmodositas esetén szamitasokkal kell dokumentélni a beépitett berendezések és eszkodzok
egyenértékl alkalmassagat.

A megepult allapotot rogzitd tervek elkészitése Vallalkoz¢ feladatat képezi. A rajzokat at kell adni
Megbizdnak a veégse ellendrzést megel8z8en, az atadas megkezdése eldtt.

BEUZEMELES, UZEMPROBA, PROBAUZEM, MUSZAKI  ATADAS-ATVETEL,
UZEMBEHELYEZES

A gépészetirendszerek belizemelésének feltétele a cs6- €s légcsatorna haldzat teljes kord tisztitasa.
Afdtési és hitési rendszerek beszabalyozasat megel6zden Vallalkozd koteles beszabalyozasi tervet
késziteni a kivalasztott és jovahagyott gyartd mlszaki paraméterei alapjan. A beszabalyozasi tervet
3 példanyban dokumentalni kell.

A légtechnikai rendszereket azok tisztitasat és komplettirozasat kovetden helyi térfogataram- €s
nyomasmeéreések elvégzésével kell beszabalyozni.

Az egyes gépészeti rendszerek beszabalyozasat, teljeskorl tesztelését, belizemelését, sikeres
Uzemprobajat kovetden épliletfelliigyelettel tdmogatott (napldzott) 72 drds probatizem kdvetkezik.
A gépészeti rendszerek muszaki atadas-atvételének megkezdésére csak a sikeres 72 Oras
probatzemet kovetden kerllhet sor, melyet hibamentes épuletfeligyeleti napld is dokumental.

A belizemelésekrdl és a probatizemrdl minden esetben jegyz8konyvet kell késziteni, mely az dtadasi
dokumentacio részét kell képezze.

Vallalkoz¢ koteles az lUzemeltetés feladatdra kioktatni a Megbizd altal kijelolt személyzetet. Az
oktatasrol jegyzdkonyvet kell késziteni.

Vallalkozénak nyilatkozni kell a garancia vallalasardl és feltételeirdl.

Az dtadasi eljaras megkezdése el6tt Vallalkozdnak Ataddsi dokumentdciot kell dsszedllitani, az alabbi
vazlat alapjan:
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Kivitelezd nyilatkozatai:
- Altaldnos kivitelez8i nyilatkozat
- Készrejelentd kivitelez i nyilatkozat
- Nyilatkozat a garancia vallalasrol

Hatosdagok:
- Kivitelezdi nyilatkozat a tuziviz vizvételi probarol
- Atlizvédelmi csappantyuk mindsitése (darabonként)
- Atlzifustgdz elszivo ventillator mindsitése (darabonként)
- Tlzveédelmi Hatosag hasznalatba vételi engedélye
- Vizminta vizsgalati eredmény
- FUstgaz emisszid mérésijegyzdkdnyv
- ANTSZ hasznélatba vételi engedély

JegyzB8kdnyvek:
- Légtechnikai berendezések mennyiseégmeérési és beszabalyozasijegyzdkdnyvei
- FUtési, hitési haldzat beszabalyozasi jegyzOkonyvei
- Zajmérési jegyzOkonyvek minden helyiségre és a kornyezetre kiterjedéen
- 72 0ras sikeres probatzem jegyzdkonyve
- Oktatasrdl, betanitasrol készult jegyzSkonyv
- Nyomasproba jegyzdkonyvek

MUszaki lefrdsok
- Az egyes gepészetirendszerek mUszaki lefrasai
- Uzemeltetési és Karbantartasi Utasitas (rendszerenként)

Tervek
- Engedélyezési tervpéldanyok masolatai
- Megvaldsulasi tervek
- A géphazakban kifliggesztett rendszersémak masolatai

Gépkonyvek, jotdlldsok, mibizonylatok
- Az Osszes beépitett anyag és berendezés kezelési utasitasa, jotdllasa, muibizonylata,
magyarorszagi mindsitése, engedélyezése

Minden idegen nyelvl irathoz magyar nyelv( forditast kell mellékelni.

Hasznalatbavételi engedély beszerzése.

Fenti dokumentumok eldallitédsa, beszerzése, a hozzajuk kapcsolddo tevekenységek megszervezése
¢s elvégzése Vallalkozo feladatat képezi.

A dokumentumok megléte a vallalkozasi szerzd8des teljesitésének alapvetd feltetele.
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GARANCIA

Vallalkoz¢ az altala elvégzett munkaért, a beépitett berendezésekért, a kiépitett rendszerek
tokéletes makodeéseért teljeskord és kizardlagos felel@sséggel tartozik. A garancia idétartamat a
Vallalkozasi Szerzddés rogziti.

A garancia id0tartama alatti javitasokat €s szereléseket, a meghibasodott berendezések csergjét a
lehetd legrovidebb iddn belll, ellenszolgaltatas nélkul kdteles elvégezni.

4. MELLEKLET

MELLEKLET.1
ARAZATLAN KOLTSEGVETES KIIRAS

Fajlnév: 21802-K VERSENY UTCA THAZ KTGS revo.xlsx

5. TERVJEGYZEK

VIZELLATAS-CSATORNAZAS-CSAPADEKVIZ ELVEZETES

GVCs-00 ViZ-TUZIVIZ CSAPADEKVIZ ALAPRAJZ - PINCESZINT M 1:100 2021. december revo
GVCs-01 VIZ-TUZIVIZ CSAPADEKVIZ ALAPRAJZ - FOLDSZINT M 1:100 2021. december revo
GVCs-02 VIZ-TUZIVIZ CSAPADEKVIZ ALAPRAJZ - ALTALANOS SZINT M 1:100 2021. december revo
GVCs-03 ViZ-TUZIVIZ CSAPADEKVIZ ALAPRAJZ - 5. EMELET M 1:100 2021. december revo
GVCs-04 ViZ-TUZIVIZ CSAPADEKVIZ ALAPRAJZ - 6. EMELET M 1:100 2021. december revo
GVCs-05 CSAPADEKVIZ ALAPRAJZ - TETO M 1:100 2021. december revo
GVCs-A.00 VIZELLATAS-CSATORNAZAS LAKAS - A, EPULET - FOLDSZINT M 1:50 2021. december revo
GVCs-A.01 VIZELLATAS-CSATORNAZAS LAKAS - A. EPULET - ALTALANOS M 1:50 2021. december revo
GVCs-A.02 VIZELLATAS-CSATORNAZAS LAKAS - A. EPULET - 6. EMELET M 1:50 2021. december revo
GVCs-A.03 VIZELLATAS-CSATORNAZAS LAKAS - A, EPULET - TETO M 1:50 2021. december revo
GVCs-A.Fo VIZELLATAS-CSATORNAZAS FUGGOLEGES CSOTERV - A, EPULET M 1:50 2021. december revo
GVCs-B.0o VIZELLATAS-CSATORNAZAS LAKAS - B. EPULET - FOLDSZINT M 1:50 2021. december revo
GVCs-B.o1 VIZELLATAS-CSATORNAZAS LAKAS - B. EPULET - ALTALANOS M 1:50 2021. december revo
GVCs-B.02 VIZELLATAS-CSATORNAZAS LAKAS - B. EPULET - TETO M 1:50 2021. december revo
GVCs-B.Fo VIZELLATAS-CSATORNAZAS FUGGOLEGES CSOTERV -B. EPULET M 1:50 2021. december revo
GV-Fo VIZELLATAS-TUZIVIZ FUGGOLEGES CSOTERV M 1:50 2021. december revo
GVCs-Fo CSAPADEKVIZ FUGGOLEGES CSOTERV M 1:50 2021. december revo
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GAZELLATAS

GGC-01 ALAPRAJZ - PINCE SZINT M 1:50 2021. december revo
GG-02 ALAPRAJZ - FOLDSZINT ES ALTALANOS SZINT M 1:50 2021. december revo
GG-03 ALAPRAJZ - 6. EMELET M 1:50 2021. december revo
GG-04 ALAPRAJZ - TETO M 1:50 2021. december revo
GG-05 FUGGOLEGES CSOTERV M 1:50 2021. december revo
KOZPONTI FUTES - HUTES

GFH-00 ALAPRAJZ - PINCE SZINT M 1:100 2021. december revo
GFH-01 KAPCSOLASI SEMA M 1:50 2021. december revo
GFH- B.oo B. EPULET - FOLDSZINT M 1:50 2021. december revo
GFH-B.0o1 B. EPULET - ALTALANOS SZINT M 1:50 2021. december revo
GFH-A.00 A. EPULET - FOLDSZINT M 1:50 2021. december revo
GFH-A.01 A. EPULET - ALTALANOS SZINT M 1:50 2021. december revo
GFH-A.02 A.EPULET-6. EMELET M 1:50 2021. december revo
GFH-A.03 HOKOZPONT ALAPRAJZ M 1:50 2021. december revo
GF-A.00 FUTES A. EPULET - LAKAS - FOLDSZINT M 1:50 2021. december revo
GF-A.01 FUTES A. EPULET - LAKAS - ALTALANOS SZINT M 1:50 2021. december revo
GF-A.02 FUTES A. EPULET - LAKAS - 6. EMELET M 1:50 2021. december revo
GH-A.00 HUTES A. EPULET - LAKAS - FOLDSZINT M 1:50 2021. december revo
GH-A.01 HUTES A. EPULET - LAKAS - ALTALANOS SZINT M 1:50 2021. december revo
GH-A.02 HUTES A. EPULET - LAKAS - 6. EMELET M 1:50 2021. december revo
GF-B.00 FUTES B. EPULET - LAKAS - FOLDSZINT M 1:50 2021. december revo
GF-B.01 FUTES B. EPULET - LAKAS - ALTALANOS SZINT M 1:50 2021. december revo
GH-B.0o HUTES B. EPULET - LAKAS - FOLDSZINT M 1:50 2021. december revo
GH-B.o1 HUTES B. EPULET - LAKAS - ALTALANOS SZINT M 1:50 2021. december revo
GF-F.00 FUTES FUGGOLEGES CSOTERY M 1:50 2021. december revo
GH-F.00 HUTES FUGGOLEGES CSOTERV M 1:50 2021. december revo
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LEGTECHNIKA

GL-B.oo ALAPRAJZ B. EPULET - FOLDSZINT M 1:50 2021. december revo
GL-B.o1 ALAPRAJZ B. EPULET - ALTALANOS SZINT M 1:50 2021. december revo
GL-B.02 ALAPRAJZ B. EPULET - TETO M 1:50 2021. december revo
GL-A.00 ALAPRAJZ A. EPULET - FOLDSZINT M 1:50 2021. december revo
CLAo1 ALAPRAJZ A. EPULET - ALTALANOS SZINT M1:50 2021. december revo
GL-A.02 ALAPRAJZ A. EPULET - 6. EMELET M 1:50 2021. december revo
GL-A.03 ALAPRAJZ A. EPULET - TETO M 1:50 2021. december revo
TUZVEDELMI LEGTECHNIKA

GL-T.o0 KAPCSOLAS] SEMAK M 1:50 2021. december revo
GL-T.o1 ALAPRAJZ - PINCE SZINT SZINT M 1:100 2021. december revo
GL-T.02 ALAPRAJZ - FOLDSZINT M 1:100 2021. december revo
GL-T.o3 ALAPRAJZ - ALTALANOS S7INT M 1:100 2021. december revo
GL-T.04 ALAPRAJZ - 5. EMELET M 1:100 2021. december revo
GL-T.05 ALAPRAJZ - 6. EMELET M 1:100 2021. december revo
GL-T.06 ALAPRAJZ - TETG M 1:100 2021. december revo
GL-T.o7 METSZETEK M 1:50 2021. december revo
GL-T.08 C-C METSZET M 1:50 2021. december revo
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