JELMAGYARAZAT

L1 helyielszivés
C .= konyhaielszivas

LAS légcsatorna also sik szinti burkolt padldsikhoz képest

LFS légcsatorna felsd sfk szinti mennyezeti fodémsikhoz képest

cT légcsatorna csd kdzéptengely szinti burkolt padldsikhoz képest
=4 pillanddszelep, kézi

75/ szabalyozd zsalu, kézi

pPSz.M/  pillangdszelep, motoros
7S.M/ szabalyozd zsalau motoros
VAV/ VAV ELEM

CAV/ CAV elem

TCS/ tlizcsappantyu, motoros
TCS.M/  tlzcsappantyd, mechanikus

HCS hangcsillapitd
EV/ es@védo zsalu
VSZ/ visszacsapd szelep, mechanikus

KOR KERESZTEMTSZETU LEGTECHNIKAI VEZETEKEK -
LTALANOS KOVETEL MENYEK

Méret Lv(mm)| Csatlakozés Kivitel
DN&0-DN125 0,45 gumitomités spiralkorcolt
DN160-DN250 0,5 gumitomites spiralkorcolt
DN315-DN400 0,55 gumitomites spiralkorcolt
DN500-DN630 0,7 gumitomités spiralkorcolt
DN800 0,8 gumitomités spiralkorcolt
DN1000-DN1250 0,9 gumitomités spiralkorcolt

NEGYSZOG KERESZETMETSZETU LEGTECHNIKAI VEZETEKEK -
AL TALANOS KOVETELMENYEK

Méret Lv(mm)| Csatlakozés Kivitel
0-630 mm 0,6 MEZ keret lemez
631-100 mm 0,8 MEZ keret lemez

001-2000 Mm 1,0 MEZ keret lemez

Megjegyzés:
- légcsatorna anyaga horganyzott acél
- DN>250 kiegészitd gyari merevitébordakkal
- 1000-1500 mm kiegészitd merevitd dtkotéssel
- 1501-2000 mm kiegészitd dupla merevito dtkotéssel
- rendszerlégtémdrség EUROVENT szerinti min. 'B' osztaly

/sp

MEGJEGYZESEK

- ATERVEKTOL ELTERNI CSAK A TERVEZO JOVAHAGYASAVAL LEHET!

- Atervrajzok a tervekkel egy(tt kiadott mUszaki lefrassal €s drazatlan koltségvetés
kifrdssal egyutt érvényesek!

- Minden beépitésre kertld 1atsz6 berendezés pontos tipusat megrendelés el8tt
Megrendeldvel egyeztetni szkséges!

- Minden beépitésre kertl6 berendezés beépitésnél a gyartd eldirdsai maradéktalanul
betartanddak.

- Akivitelezés megkezdése el&tt a szakagi €s general vallalkozok minden esetben
egyeztessék a szerelési sorrendet!

- Aterven jeldlt méretek a helyszinen ellendrizenddek!

- Szerelvények, berendezések szerelését minden esetben oldahatd kdtéssel kell
kialakitani

- A gépészeti berendezések rogzitéséhez rezgéscsillapitoval ellatott megfogasokat,
aldtdmasztasokat kell alkalamzni

- Légcsatorna haldzat kivitele horganyzott acéllemez

- Akultérben szerelt Iégtechnikai vezetékeket teljes feltleten alu. badog fedéssel kell
szerelni

- Aszabalyozd késziilékek beépitésénél a gyartdi véddtavolsagok a mérvaddak

- Minden ledgazasnal beszabalyozé elemet kell beépiteni

- 10 méterenként 1€gtomor zarasu tisztitd nyflast kell kialakitani

- Tlzvédelmi vonatkozasban az érvényben lévé OTSZ elbirdsai mértékadok!

- Az esetleges bontasi munkaknal, utdlagos fal és fodémattorések készitéseénél
fokozott figyelmet kell forditani azok kivitelezhet8ségére! A bontasi munkak
megkezdése eldtt jova kell hagyatni azokat a general épitésvezetdvel.

- Avizszigeteld/tlizgatld fodémeken és falakon torténd cséatvezetéseket
vizzard/tlizgatlo mddon kell kialakitani (Ttizvédelmi vonatkozasban az érvényben 1évd
tlizvédelmi szabalyzat el6irdsai mértékadok!)
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PROJEKT ONKORMANYZATI TARSASHAZ
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HELYSZIN H-1076 BUDAPEST, VII. KER. VERSENY UTCA 22-24.

HRSZ 32934

EPITTETO BUDAPEST FOVAROS VII. KER. ERZSEBETVAROS
ONKORMANYZATA

1073 BUDAPEST, VII. KER. ERZSEBET KRT. 6.

GENERAL ZIP ARCHITECTS KFT.
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