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elhúzás lehajtó
 feletti álmennyezeti térben
elektromos kísérőfűtássel 30 mm alukasírozott 
ásványgyapot hőszigeteléssel
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nyomóvezeték rákötés
DN100 T-idomra

63x5,8
KPE

90x8,2
KPE

DN250
PEOlajfogó műtárgy

Típus: ACO Coalisator Acolift NG 3 
SF300
Befoglaló méret: 1500x600x1150 
mm (HoxSzéxMa)
gyárilag átemelő szivattyúval 
szerelve 
Aknában elhelyezve, szükséges 
akna belméret: 2000x1000x1500 
mm (HoxSzéxMa)

ZÁPORTÁROZÓ RENDSZER
12x1,6 m3 = 19,2 m3
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DN100/PE
lemez alatt

csatlakozás gravitációs 
szennyvíz hálózatra
GVCs-00 alaprajz szerint 
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közbenső szinti 
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tűzvédelmi mandzsetta
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rákötés szennyvíz gerincvezetékre 
épületen kívül T.1 DN315 tisztító 
idomon keresztül

csatlakozás utcai közmműhálózatra
külső közmű tervek alapján
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csapadékvíz átemelő szivattyú
Típus: SL1.50.65.09.2.50B
Munkapont: 32 m3/h @ 6,4 m
Szívó-nyomó oldali csatlakozás: DN65 - karima
tározóban elhelyezve
gyári bemelő sínrendszerrel, nyomó oldali csatlakozó karimával
gyári vezérléssel (LC 231 2 x 1-9 DOL P) úszókapcsolóval
Elektromos adatok: 400V/3f/50Hz/1,4kW

csőkivezetés DN200 gyári csonkon
réshézag vízzáró tömítése
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cirkulációs vezeték (CV)
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szennyvíz vezeték lemet alatt

konyhai zsíros szennyvíz

csapadékvíz vezeték 

kondenzvíz vezeték

Geberit HD-PE lefolyóvezeték elektrokarmantyús kötésekkel

PVC cső, tokos gumigyűrüs kötésekkel

PE

PVC

KPE víznyomó vezeték, SDR11KPE

padló hőszigetelő rétegében vezetvepv

falhoronyban, gipszkarton válaszfalbanfv

előtétfalban vezetveef

Geberit Silent hangszigetelt lefolyóvezeték elektrokarmantyús kötésekkeldB20

ötrétegű ivóvíz vezetékötr

rozsdamentes acél press ivóvíz vezetékrm

lemez alatt vezetvela

álmennyezetben vezetveáv

cső tengely magasság szinti burkolt padlósíkhoz képestct

cső folyásenék magasság ±0,00 szinthez képestff

szabadon vezetveszv

közvetlen mennyezeti födémsík alatt vezetvema

tüzivíz vezeték (TV)

horganyzott acélcsőhg

 hidegvíz szabadon ARMAFLEX AC 13 mm
 hidegvíz rejtve PE csőhéj 6 mm
 melegvíz, cirkuláció szabadon Tubolit DG 20 mm
 melegvíz, cirkuláció rejtve PE csőhéj 6 mm

Szabadon / rejtve
 vízellátás szabadon  Geberit Mapress rozsdamentes
 vízellátás rejtve Uponor MLC ötrétegű rendszer
 szennyvíz, csapadékvíz lemez alatt Geberit PE elektrokarmantyús kötéssel
 szennyvíz, csapadékvíz szabadon / rejtve PVC tokos gumigyűrüs kötéssel
 szennyvíz, csapadékvíz ejtővezeték Geberit dB20 akusztikai cső

szűkítő

gyolyóscsap

avatatlan elzárás ellen védett

rugóterhelésű biztonsági szelep, 1/2"

háromjáratú motoros váltó szelep

termosztatikus keverőszelep

háromjáratú motoros szabályozó szelepM

T-idom

T

M
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DN40DN50

egyutú motoros zóna szelep

csővég lezárás

anyagváltó idom

cirkulációs beszabályozó szelep

szivattyú

ferdeülésű szelep

visszacsapó szelep

nyomásmérő elzáróval, 0-10 bar

kompenzátor
p

t

1

5%

vezeték csatlakozás

vezeték megszakítás

HHV, HMV fogyasztásmérő

hőmérő, 0-120°C

tűzvédelmi mandzsetta

egyedi szifon

lejtés iránya, mértéke százalékban

golyóscsap visszacsapó szeleppel

nyomáscsökkentő
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