
- A TERVEKTŐL ELTÉRNI CSAK A TERVEZŐ JÓVÁHAGYÁSÁVAL LEHET!
- A tervrajzok a tervekkel együtt kiadott műszaki leírással és árazatlan költségvetés 

kiírással együtt érvényesek!
- Minden beépítésre kerülő látszó berendezés pontos típusát megrendelés előtt 

Építésszel, Megrendelővel egyeztetni szükséges!
- Minden beépítésre kerülő berendezés beépítésnél a gyártó előírásai maradéktalanul 

betartandóak.
- A kivitelezés megkezdése előtt a szakági és generál vállalkozók minden esetben 

egyeztessék a szerelési sorrendet! 
- Felszálló vezetékek végén és magaspontokon automatikus légtelenítőszelep beépítése 

szükséges.
- Ürítés céljából az alsó pontokon tömlővéges ürítő golyócsap  beépítése szükséges.
- A szabályozó- váltószelepek beépítésekor a gyártó átlal kiadott útmutatás alapjána a 

csonkok sorrendjét ellenőrizni kell.
- A tágulási tartályok tervezett nyomásértékeit levegő és vízoldalon egyaránt ellenőrizni 

kell.
- A padlófűtési vezetékek számára a dilatációs átvezetéseknél és terven jelölt helyen 

védőcső beépítése szükséges
- A mennyezethűtési rendszer kivitelezése előtt álmennyezeti rendszert kivitelező 

szakemberrel egyeztetni szükséges
- A szerelvényeket, szivattyúkat, hőszigeteléssel kell ellátni
- Szerelvények, szivattyúk, berendezések szerelését minden esetben oldaható kötéssel 

kell kialakítani 
- A gépészeti berendezések rögzítéséhez rezgéscsillapítóval ellátott megfogásokat, 

alátámasztásokat kell alkalamzni.
- A 'DN' méretjelölés a cső belső átmérőjét jelöli

 FŰTÉSI-HŰTÉSI  VEZETÉKEK HŐSZIGETELÉS
 KÖVETELMÉNYEK

 fűtés >DN50 beltér ROCKWOOL 800 50 mm
 fűtés <DN50 beltér ROCKWOOL 800 30 mm
 hűtés >DN50 beltér / kültér ARMAFLEX AC 19 mm
 hűtés <DN50 beltér ARMAFLEX AC 13 mm
 fűtés-hűtés lakás PE csőhéj  6 mm
 fűtés-hűtés folyosó padló TUBOLIT DG 20 mm

A kültérben szerelt vezetékeket teljes felületen alu bádog 
fedéssel kell ellátni.
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 - lakás hőközpont
falfülkében szerelve
részletrajz szerint
szerelési alsó sík: 1000 mm  - lakás hőközpont
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falfülkében szerelve
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szerelési alsó sík: 1000 mm

A61.4
Szoba

A=12,00 m2

QF:475W / +22°C
QHS:553W / +26°C

A61.5
Szoba

A=11,46 m2

QF:534W / +22°C
QHS:233W / +26°C

A61.6
Házt.helyiség

A=2,68 m2

A61.1
Közlekedő
A=8,33 m2

A61.3
Fürdő

A=4,56 m2

QF:164W / +24°C

A60.4
Előtér

A=2,24 m2

A61.2
WC

A=1,67 m2

A61.7
Nappali

A=16,66 m2

QF:787W / +22°C
QHS:954W / +26°C

A61.9
terasz

A=6,96 m2

A61.10
Erkély

A=2,00 m2

A60.1
Lépcsőház
A=8,14 m2

A60.2
Előtér

A=9,01 m2

A60.3
Villamos helyiség

A=3,07 m2

A60.4
Közlekedő
A=40,24 m2

QF:476W / +6°C

A63.7
Nappali

A=16,65 m2

QF:781W / +22°C
QHS:669W / +26°C

A63.8
Konyha-étkező

A=3,32 m2

A63.6
Szoba

A=8,31 m2

QF:285W / +22°C
QHS:104W / +26°C

A63.1
Előszoba
A=2,13 m2

A63.2
Közlekedő
A=3,75 m2

A63.3
WC

A=1,51 m2

A63.4
Fürdő

A=3,60 m2

QF:139W / +24°C

A63.5
Szoba

A=9,14 m2

QF:380W / +22°C
QHS:187W / +26°C

A64.7
Nappali

A=16,40 m2

QF:554W / +22°C
QHS:934W / +26°C

A64.8
Konyha-étkező

A=3,29 m2

A64.6
Szoba

A=8,31 m2

QF:285W / +22°C
QHS:103W / +26°C

A64.1
Előszoba
A=2,13 m2

A64.2
Közlekedő
A=3,75 m2

A64.3
WC

A=1,26 m2

A64.4
Fürdő

A=3,60 m2

QF:139W / +24°C

A64.5
Szoba

A=9,14 m2

QF:380W / +22°C
QHS:187W / +26°C

A65.7
Nappali

A=15,50 m2

QF:541W / +22°C
QHS:547W / +26°C

A65.8
Konyha-étkező

A=4,19 m2

A65.6
Szoba

A=8,31 m2

QF:285W / +22°C
QHS:103W / +26°C

A65.1
Előszoba
A=2,13 m2

A65.2
Közlekedő
A=3,75 m2

A65.3
WC

A=1,26 m2

A65.4
Fürdő

A=3,77 m2

QF:150W / +24°C

A65.5
Szoba

A=9,35 m2

QF:404W / +22°C
QHS:203W / +26°C

A62.7
Tároló

A=2,21 m2

A62.4
Szoba

A=10,70 m2

QF:550W / +22°C
QHS:670W / +26°C

A62.1
Előszoba
A=3,67 m2

A62.2
Közlekedő
A=3,08 m2

A62.3
Fürdő

A=4,01 m2

QF:153W / +24°C

A62.5
Konyha-étkező

A=6,39 m2
A62.6

Nappali
A=17,07 m2

QF:790W / +22°C
QHS:893W / +26°C

A62.8
Terasz

A=14,02 m2

A60.5
Gépészeti tér

A=35,14 m2

QF:820W / +12°C

A60.6
Gépészeti udvar

A=50,23 m2

A61.8
Konyha-étkező

A=6,40 m2
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fan-coil felállás
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fan-coil felállás
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fan-coil felállás
részletrajz szerint

S-F.2 DN65/pr
"A" ÉPÜLET FŰTÉSI STRANG

S-H.2 DN65/pr
"A" ÉPÜLET HŰTÉSI STRANG

S-F.1 DN50/pr
"B" ÉPÜLET FŰTÉSI STRANG

S-H.1 DN65/pr
"B" ÉPÜLET HŰTÉSI STRANG

S-F.3 DN25/pr
"A" ÉS B ÉPÜLET KÖZÖSSÉGI TEREK FŰTÉSI STRANG
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bekötő alapvezeték 
falban vezetve

NF.1
Típus: Belimo PIQCV-C215QPT-B
nyomásfügggetlen
ON-OFF motoros szelep, fan-coil 
vezérlőpanelbe kötve
(előbeállítási értékeket ld. alaprajz)

20x2.25
ötr/fv

FC.1 oldalfali fan-coil készülék hűtésre
Típus: Mitsubishi MHD2 30
gyári burkolattal
kézi infrás távirányítóval
Méret: 845X270X180 mm (SzéxMaxMé)

szelep készülék mögött
falban fali kötődobozban szerelve
fan-coil gyári burkolat nyílás mögött

golyóscsap, DN15
készülék burkolat alatt

flexiblis 
inox bekötő
vezetékpár
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