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gravitációs kürtő (normál)

hő- és füstelvezetés légpótlás  (minősített tűzálló SINGLE légcstorna)
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Típus:  AXC 1000-10/21°-4-G-P gyári tartozékokkal
Munkapont: 55.000m3/h @ 1035 Pa  (változó fordulatú)
két ventilátor gyárilag sorba kötve
Elektromos adatok: 400v/3f/50Hz/Pmax: 2x15 kW
Pozíció: pince födémről függesztve
Tömeg: 638kg
Méret: Ø1000x2200 mm (ÁtmxHo) gyári tartozékokkal

Típus: Systemair ORV-T-200-200-50
Méret: 200x200
Pozíció: válaszfalba építve

Típus: ALA-S-1600-2000
Méret: 1600x2000 mm (SzxMa)
Pozíció: falba építve

Típus: RSK 200
Méret: DN200
Pozíció: légcsatornába építve

Típus: EICHELBERGER DEK-V-LK6 1200/1400
Elektromos adatok: 24V/1f/50Hz
Pozíció: záröfödémbe építve
Tömeg: 265 kg
Méret: 1450x1750x850 mm (SzxMéxMa)

+25
Pozíció: csatlakozó közlekedő és előtér közötti Δp mérés
ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI DOKUMENTÁCIÓ SZERINT

+50
Pozíció: lépcsőház és előtér közötti Δp mérés
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VEZÉRLÉS

55.000 m3/h
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Típus: IGC-200 
Méret: DN200
Pozíció: falba építve
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ELŐREGYÁRTOTT
ANGOLAKNA

EV.1

Típus: ALAS-1600-1000
Méret: 1600x1000 (SzXMa)
Pozíció: angolakna falba építve
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Típus:  AXC 900-10/21°-4-P  gyári tartozékokkal
Munkapont: 38.000m3/h @ 285 Pa (változó fordulatú)
Elektromos adatok: 400v/3f/50Hz/Pmax: 7,5 kW
Pozíció: földszint, lépcső alatti tér
Tömeg: 192 kg
Méret: Ø900x850 mm (ÁtmxHo) gyári tartozékokkal

Típus: Systemair ORV-T-200-200-50
Méret: 200x200
Pozíció: válaszfalba építve

Típus: RSK 200
Méret: DN200
Pozíció: légcsatornába építve

Típus: EICHELBERGER DEK-V-LK6 1200/1400
Elektromos adatok: 24V/1f/50Hz
Pozíció: záröfödémbe építve
Tömeg: 300 kg
Méret: 1750x1750x850 mm (SzxMéxMa)

+25
Pozíció: csatlakozó közlekedő és előtér közötti Δp mérés
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+50
Pozíció: lépcsőház és előtér közötti Δp mérés
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Típus: IGC-200 
Méret: DN200
Pozíció: falba építve
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Típus: Systemair K160 M sileo
Munkapont: 250 m3/h @ 200Pa
Elektromos adatok: 230V/1f/50Hz
Pozíció: kültér álmennyezet revíziós nyílással

Típus: IGC-125
Méret: DN125
Pozíció: falba építve
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Típus: Systemair K125 M sileo
Munkapont: 100 m3/h @ 70Pa
Elektromos adatok: 230V/1f/50Hz
Pozíció: lépcső alatti tér

Típus: IGC-160
Méret: DN160
Pozíció: falba építve

V-LP.B

LP.2
ELŐREGYÁRTOTT
ANGOLAKNA

Típus:  MUB/F 062 630D4 gyári tartozákokkal
Légszállítás: 7200 m3/h @ 560 Pa (fix fordulat)
Elektromos adatok: 400v/3f/50Hz/Pmax:5,9 kW
Pozíció: pince mennyezet alatt
Tömeg: 146 kg
Méret: 800x800x800 mm (SzxMéxMa)

Típus: ALA-S-600-1000
Méret: 600x1000 mm (SzxMa)
Pozíció: falba építve

Típus: ALA-S-600-2000
Méret: 600x2000 mm (SzxMa)
Pozíció: falba építve
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V-HFE.B

HFE.1

V
V

Típus:  AXC 500-6/14°-2(F)-P gyári tartozékokkal
Munkapont: 7300 m3/h @ 430 Pa (fix fordulat)
Elektromos adatok: 400v/3f/50Hz/Pmax:2,2 kW
Pozíció: tető, kültér
Tömeg: 73 kg
Méret: Ø500x1300 mm (SzxMéxMa) gyári tartozákokkal

EV.5

Típus: ALAS-1200-500
Méret: 1200x500 (SzXMa)
Pozíció: angolakna falba építve

+4,28 1.EMELET

+7,58 2.EMELET

+10,88 3.EMELET

+14,18 4.EMELET

+17,48 5.EMELET

+20,78 6.EMELET

-3,48 PINCESZINT

+0,97 FÖLDSZINT

Típus:  AXC 1250-12/16°-4/8 (F)-G gyári tartozákokkal
két ventilátor gyárilag sorba kötve
Munkapont: 66.000 m3/h @ 1200 Pa (kétfokozatú)
Légszállítás CO üzem: 33.000 m3/h
Elektromos adatok: 400v/3f/50Hz/Pmax: 2x30 kW
Pozíció: tető, kültér
Tömeg: 1104 kg
Méret: Ø1250x3660 mm (SzxMéxMa) gyári tartozákokkal

ÉPÍTÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ SZERINT

V-HFE.1/1

Típus: AXC 1000-10/16°-4/8 (F)-G gyári tartozékokkal
két ventilátor gyárilag sorba kötve
Munkapont: 33.000 m3/h @ 970 Pa (kétfokozatú)
Légszállítás CO üzem: 16.500 m3/h
Elektromos adatok: 400v/3f/50Hz/Pmax:2x11 kW
Pozíció: tető, kültér
Tömeg: 611 kg
Méret: Ø1000x3360 mm (SzxMéxMa) gyári tartozákokkal
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FV

CO

LP.3
TRAFÓ

TCS.M/1

Típus: SCHAKO BKAEN-1500-800-500-SV-72-B11
VT-1500-800-210 házhosszabító elemmel
ASG-1500-800-SV védőráccsal garázs oldalon
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