
+0,15 FÖLDSZINT

+4,28 1.EMELET

+7,58 2.EMELET

+10,88 3.EMELET

+14,18 4.EMELET

+17,48 5.EMELET

+20,77 6.EMELET

+23,65

+20,35

+17,05

+13,75

+10,45

+7,15

+3,85

-0,43

+3,00 Álmenyzet

-3,48 PINCE 

LHK.1LHK.1LHK.1LHK.1

+20,78 6.EMELET

+23,63

+20,34

+17,48 5.EMELET

+14,18 4.EMELET

+10,88 3.EMELET

+7,58 2.EMELET

+4,28 1.EMELET

+3,85

+0,98 FÖLDSZINT

+0,40

-3,48 PINCE 

+17,05

+13,75

+10,45

+7,15

LHK.1LHK.1LHK.1 LHK.1

LHK.1

LHK.1LHK.1

LHK.1LHK.1LHK.1LHK.1LHK.1 LHK.1LHK.1LHK.1LHK.1

LHK.1LHK.1LHK.1 LHK.1

LHK.1LHK.1LHK.1 LHK.1

LHK.1LHK.1LHK.1LHK.1LHK.1 LHK.1LHK.1LHK.1LHK.1

LHK.1LHK.1LHK.1LHK.1LHK.1 LHK.1LHK.1LHK.1LHK.1

LHK.1LHK.1LHK.1LHK.1LHK.1 LHK.1LHK.1LHK.1LHK.1

LHK.1LHK.1LHK.1LHK.1LHK.1 LHK.1LHK.1LHK.1LHK.1

4
4

5
5

3
3

2
2

1
1

TA TBV-CMF LF - 15
sz.á: 3.0
63.55 kg/h

16
x2

.0
öt

r/
pv

16
x2

.0
öt

r/
pv

TA TBV-CMF NF - 20
sz.á: 3.0
231 kg/h22

x1
.5

pr
/á

v

22
x1

.5
pr

/á
v

22
x1

.5
pr

/á
v

22
x1

.5
pr

/á
v

22
x1

.5
pr

/á
v

TA TBV-CMF LF - 15
sz.á: 3.0
67.09 kg/h

22
x1

.5
pr

/á
v

TA TBV-CMF LF - 15
sz.á: 3.0
63.55 kg/h

22
x1

.5
pr

/á
v

16
x2

.0
öt

r/
áv

16x2.0
ötr/fv

16
x2

.0
öt

r/
pv

16
x2

.0
öt

r/
pv

16
x2

.0
öt

r/
áv

16x2.0
ötr/fv

16
x2

.0
öt

r/
pv

16
x2

.0
öt

r/
pv

16
x2

.0
öt

r/
áv

16x2.0
ötr/fv

16x2.0
ötr/fv

16
x2

.0
öt

r/
pv

16
x2

.0
öt

r/
pv

TA TBV-CMF LF - 15
sz.á: 1.0
29.06 kg/h

22
x1

.5
pr

/s
zv

16
x2

.0
öt

r/
pv

16
x2

.0
öt

r/
pv 16

x2
.0

öt
r/

pv

TA TBV-CMF LF - 15
sz.á: 1.0
29.06 kg/h

22
x1

.5
pr

/s
zv

16
x2

.0
öt

r/
pv

16
x2

.0
öt

r/
pv 16

x2
.0

öt
r/

pv

TA TBV-CMF LF - 15
sz.á: 1.0
29.06 kg/h

22
x1

.5
pr

/s
zv

16
x2

.0
öt

r/
pv

16
x2

.0
öt

r/
pv 16

x2
.0

öt
r/

pv

TA TBV-CMF LF - 15
sz.á: 1.0
29.06 kg/h

22
x1

.5
pr

/s
zv

16
x2

.0
öt

r/
pv

16
x2

.0
öt

r/
pv 16

x2
.0

öt
r/

pv

TA TBV-CMF LF - 15
sz.á: 1.0
29.06 kg/h

22
x1

.5
pr

/s
zv

16
x2

.0
öt

r/
pv

16
x2

.0
öt

r/
pv 16

x2
.0

öt
r/

pv

6

TA TBV-CMF LF - 15
sz.á: 3.0
77.78 kg/h

22
x1

.5
pr

/s
zv

16
x2

.0
öt

r/
pv

6

16
x2

.0
öt

r/
pv 16

x2
.0

öt
r/

pv

77

16
x2

.0
öt

r/
pv 16

x2
.0

öt
r/

pv D
N

20

DN20

DN20DN20DN20DN20DN20DN20

8

16
x2

.0
öt

r/
pv

8

16
x2

.0
öt

r/
pv

LHK.1LHK.1LHK.1 LHK.1

9

16
x2

.0
öt

r/
pv 16

x2
.0

öt
r/

pv

LHK.1LHK.1LHK.1 LHK.1

10

16
x2

.0
öt

r/
pv

LHK.1LHK.1LHK.1 LHK.1

11

16
x2

.0
öt

r/
pv

LHK.1LHK.1LHK.1 LHK.1

12

16
x2

.0
öt

r/
pv

16
x2

.0
öt

r/
pv

16
x2

.0
öt

r/
pv 16

x2
.0

öt
r/

pv

22
x1

.5
pr

/s
zv

22
x1

.5
pr

/s
zv

22
x1

.5
pr

/s
zv

22
x1

.5
pr

/s
zv

22
x1

.5
pr

/s
zv

22
x1

.5
pr

/s
zv

16
x2

.0
öt

r/
pv

16
x2

.0
öt

r/
pv

16
x2

.0
öt

r/
pv

16
x2

.0
öt

r/
pv

16
x2

.0
öt

r/
pv

16
x2

.0
öt

r/
pv

TA TBV-CMF LF - 15
sz.á: 2.0
36.35 kg/h

TA TBV-CMF LF - 15
sz.á: 2.0
58.16 kg/h

TA TBV-CMF LF - 15
sz.á: 2.0
36.35 kg/h

TA TBV-CMF LF - 15
sz.á: 2.0
36.35 kg/h

TA TBV-CMF LF - 15
sz.á: 2.0
36.35 kg/h

TA TBV-CMF LF - 15
sz.á: 2.0
36.35 kg/h

13

16
x2

.0
öt

r/
pv 16

x2
.0

öt
r/

pv

22
x1

.5
pr

/s
zv

16
x2

.0
öt

r/
pv

TA TBV-CMF LF - 15
sz.á: 2.0
58.16 kg/h

D
N

20
D

N
20

D
N

20
D

N
20

D
N

20

D
N

20
D

N
20

D
N

20
D

N
20

D
N

20
D

N
20

D
N

20

csatlakozás gépházba 
GFH-01 és GFH-A.03 
tervlapok szerint

28x1.5
pr/szv

28x1.5
pr/szv

28x1.5
pr/szv

22x1.5
pr/szv

22
x1

.5
pr

/s
zv

22
x1

.5
pr

/s
zv

22x1.5
pr/szv

22x1.5
pr/szv

22x1.5
pr/szv

22x1.5
pr/szv

22x1.5
pr/szv

22x1.5
pr/szv

9

10

11

12

13

16
x2

.0
öt

r/
pv

16
x2

.0
öt

r/
pv

16
x2

.0
öt

r/
pv

16
x2

.0
öt

r/
pv

40
x4

.0
öt

r/
pv

40
x4

.0
öt

r/
pv

40
x4

.0
öt

r/
pv

40
x4

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

50
x4

.5
öt

r/
pv

50
x4

.5
öt

r/
pv

50
x4

.5
öt

r/
pv

40
x4

.0
öt

r/
pv

40
x4

.0
öt

r/
pv

40
x4

.0
öt

r/
pv

40
x4

.0
öt

r/
pv

40
x4

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

50
x4

.5
öt

r/
pv

50
x4

.5
öt

r/
pv

50
x4

.5
öt

r/
pv

40
x4

.0
öt

r/
pv

40
x4

.0
öt

r/
pv

40
x4

.0
öt

r/
pv

40
x4

.0
öt

r/
pv

40
x4

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv 32

x3
.0

öt
r/

pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

50
x4

.5
öt

r/
pv

50
x4

.5
öt

r/
pv

50
x4

.5
öt

r/
pv

40
x4

.0
öt

r/
pv

40
x4

.0
öt

r/
pv

40
x4

.0
öt

r/
pv

40
x4

.0
öt

r/
pv

40
x4

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv 32

x3
.0

öt
r/

pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

50
x4

.5
öt

r/
pv

50
x4

.5
öt

r/
pv

50
x4

.5
öt

r/
pv

40
x4

.0
öt

r/
pv

40
x4

.0
öt

r/
pv

40
x4

.0
öt

r/
pv

40
x4

.0
öt

r/
pv

40
x4

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv 32

x3
.0

öt
r/

pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

50
x4

.5
öt

r/
pv

50
x4

.5
öt

r/
pv

50
x4

.5
öt

r/
pv

40
x4

.0
öt

r/
pv

40
x4

.0
öt

r/
pv

40
x4

.0
öt

r/
pv

40
x4

.0
öt

r/
pv

40
x4

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv 32

x3
.0

öt
r/

pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

40
x4

.0
öt

r/
pv32

x3
.0

öt
r/

pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

76.1x2.0
pr/szv

54x1.5
pr/szv

54x1.5
pr/szv

42x1.5
pr/szv

35x1.5
pr/szv

76.1x2.0
pr/szv

76.1x2.0
pr/szv

32
x3

.0
öt

r/
pv

35x1.5
pr/szv

40
x4

öt
r/

pv

32
x3

.0
öt

r/
pv32

x3
.0

öt
r/

pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv32

x3
.0

öt
r/

pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv32

x3
.0

öt
r/

pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv32

x3
.0

öt
r/

pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv32

x3
.0

öt
r/

pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv32

x3
.0

öt
r/

pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

54x1.5
pr/szv

54x1.5
pr/szv

54x1.5
pr/szv

42x1.5
pr/szv

42x1.5
pr/szv

40
x4

öt
r/

pv

40
x4

öt
r/

pv

40
x4

öt
r/

pv

40
x4

öt
r/

pv

40
x4

öt
r/

pv

40
x4

öt
r/

pv

40
x4

öt
r/

pv

40
x4

öt
r/

pv

40
x4

öt
r/

pv

40
x4

öt
r/

pv

40
x4

öt
r/

pv

40
x4

öt
r/

pv

40
x4

öt
r/

pv hőmennyiségmérő
Típus: Belimo 22PEM-1UC

hőmennyiségmérő
Típus: Belimo 22PEM-1UC

hőmennyiségmérő
Típus: Belimo 22PEM-1UC

DFLuX-uNi
DK-600-400

516W / szá: 3.5

DFLuX-uNi
E-600-600

337W / szá: 2

DFLuX-uNi
DK-600-900
737W / szá: 7

DFLuX-uNi
DK-600-900
737W / szá: N

DFLuX-uNi
DK-600-900
737W / szá: 6

DFLuX-uNi
DK-600-900

737W / szá: 5.5

DFLuX-uNi
DK-600-1000

778W / szá: 4.5

DFLuX-uNi
DK-600-1000
778W / szá: 5

DFLuX-uNi
E-600-600

337W / szá: N

DFLuX-uNi
E-600-600

337W / szá: 6

DFLuX-uNi
DK-600-800
961W / szá: N

DFLuX-uNi
E-600-900

506W / szá: 4

DFLuX-uNi
E-600-600

337W / szá: 3

DFLuX-uNi
E-600-600

337W / szá: N

DFLuX-uNi
E-600-600

337W / szá: 6

DFLuX-uNi
E-600-600

337W / szá: N

DFLuX-uNi
E-600-600

337W / szá: 6

DFLuX-uNi
E-600-600

337W / szá: N

DFLuX-uNi
E-600-600

337W / szá: 6

DFLuX-uNi
E-600-600

337W / szá: N

DFLuX-uNi
E-600-600

337W / szá: 6

DFLuX-uNi
E-600-600

337W / szá: 7

DFLuX-uNi
E-600-900

506W / szá: N

DFLuX-uNi
E-600-900

506W / szá: 5.5

DFLuX-uNi
E-600-900

506W / szá: N

DFLuX-uNi
E-600-600

337W / szá: 5.5

DFLuX-uNi
E-600-900

506W / szá: N

DFLuX-uNi
E-600-600

337W / szá: 5.5

DFLuX-uNi
E-600-900

506W / szá: N

DFLuX-uNi
E-600-600

337W / szá: 5.5

DFLuX-uNi
E-600-900

506W / szá: N

DFLuX-uNi
E-600-600

337W / szá: 5.5

DFLuX-uNi
E-600-900

506W / szá: N

DFLuX-uNi
E-600-600

337W / szá: 5.5

DFLuX-uNi
E-600-600

337W / szá: 2.5

DFLuX-uNi
E-600-900

506W / szá: N

DFLuX-uNi
E-600-900

506W / szá: 5.5

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

32
x3

.0
öt

r/
pv

40
x4

öt
r/

pv
40

x4
öt

r/
pv

54
x1

.5
pr

/s
zv

54
x1

,5
pr

/s
zv

D
N

40
D

N
40

D
N

40
D

N
40

D
N

40
D

N
32

D
N

32

40
x4

öt
r/

pv
40

x4
öt

r/
pv

40
x4

öt
r/

pv

40
x4

öt
r/

pv D
N

32
D

N
32

D
N

32
D

N
32

D
N

32
D

N
32

D
N

32

40
x4

öt
r/

pv

D
N

32 D
N

32
D

N
32 D

N
32

D
N

32D
N

32D
N

32D
N

32

54x1.5
pr/szv

54x1.5
pr/szv

54x1.5
pr/szv

STAD32

STAD40

STAD40

STAD40

STAD40

STAD40

STAD32

STAD32

STAD32

STAD32

STAD32

STAD32

STAD32

STAD32

D
N

32
D

N
32

- A TERVEKTŐL ELTÉRNI CSAK A TERVEZŐ JÓVÁHAGYÁSÁVAL LEHET!
- A tervrajzok a tervekkel együtt kiadott műszaki leírással és árazatlan költségvetés 

kiírással együtt érvényesek!
- Minden beépítésre kerülő látszó berendezés pontos típusát megrendelés előtt 

Építésszel, Megrendelővel egyeztetni szükséges!
- Minden beépítésre kerülő berendezés beépítésnél a gyártó előírásai maradéktalanul 

betartandóak.
- A kivitelezés megkezdése előtt a szakági és generál vállalkozók minden esetben 

egyeztessék a szerelési sorrendet! 
- Felszálló vezetékek végén és magaspontokon automatikus légtelenítőszelep beépítése 

szükséges.
- Ürítés céljából az alsó pontokon tömlővéges ürítő golyócsap  beépítése szükséges.
- A szabályozó- váltószelepek beépítésekor a gyártó átlal kiadott útmutatás alapjána a 

csonkok sorrendjét ellenőrizni kell.
- A tágulási tartályok tervezett nyomásértékeit levegő és vízoldalon egyaránt ellenőrizni 

kell.
- A padlófűtési vezetékek számára a dilatációs átvezetéseknél és terven jelölt helyen 

védőcső beépítése szükséges
- A mennyezethűtési rendszer kivitelezése előtt álmennyezeti rendszert kivitelező 

szakemberrel egyeztetni szükséges
- A szerelvényeket, szivattyúkat, hőszigeteléssel kell ellátni
- Szerelvények, szivattyúk, berendezések szerelését minden esetben oldaható kötéssel 

kell kialakítani 
- A gépészeti berendezések rögzítéséhez rezgéscsillapítóval ellátott megfogásokat, 

alátámasztásokat kell alkalamzni.
- A 'DN' méretjelölés a cső belső átmérőjét jelöli

 FŰTÉSI-HŰTÉSI  VEZETÉKEK HŐSZIGETELÉS
 KÖVETELMÉNYEK

 fűtés >DN50 beltér ROCKWOOL 800 50 mm
 fűtés <DN50 beltér ROCKWOOL 800 30 mm
 hűtés >DN50 beltér / kültér ARMAFLEX AC 19 mm
 hűtés <DN50 beltér ARMAFLEX AC 13 mm
 fűtés-hűtés lakás PE csőhéj  6 mm
 fűtés-hűtés folyosó padló TUBOLIT DG 20 mm

A kültérben szerelt vezetékeket teljes felületen alu bádog 
fedéssel kell ellátni.

fűtés előremenő

fűtés visszatérő

hűtés előremenő

hűtés visszatérő

kondenzvíz vezeték

R32/R404 hűtőközeg vezetékpár

oxigéndiffúzió ellen védett ötrétegű vezeték préskötésekkel

fűtési-hűtési rendszerekhez alkalmas acélcső présidomos kötéssel

ötr

pr

padló hőszigetelő rétegében vezetvepv

oxigéndiffúzió ellen védett térhálósított PE vezeték PEX

szabadon vezetveszv

V vezérlés, automatika

anyagváltó idom

T01

F
1

szűkítő

gyolyóscsap

avatatlan elzárás ellen védett

rugóterhelésű biztonsági szelep
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