
 - PINCE HŐ ÉS FÜSTELVEZETÉS
Típus:  AXC 1250-12/16°-4/8 (F)-G gyári tartozákokkal
két ventilátor gyárilag sorba kötve
Munkapont: 66.000 m3/h @ 1200 Pa (változó fordulatú)
Légszállítás CO üzem: 19.000 m3/h
Elektromos adatok: 400v/3f/50Hz/Pmax: 2x30 kW
Pozíció: acél konzolon hóhatár felett
Tömeg: 1104 kg
Méret: Ø1250x3660 mm (SzxMéxMa) gyári tartozákokkal

HFE.1/1
V:-33.000 m3/h
DN800/sp
kicsatlakozás aknából

HFE.1/2
V:-66.000 m3/h
1000x1000
kicsatlakozás aknából

 - PINCE HŐ ÉS FÜSTELVEZETÉS
Típus:  AXC 1000-10/16°-4/8 (F)-G gyári tartozékokkal
két ventilátor gyárilag sorba kötve
Munkapont: 33.000 m3/h @ 970 Pa (változó fordulatú)
Légszállítás CO üzem: 9.000 m3/h
Elektromos adatok: 400v/3f/50Hz/Pmax:2x11 kW
Pozíció: acél konzolon hóhatár felett
Tömeg: 611 kg
Méret: Ø1000x3360 mm (SzxMéxMa) gyári tartozákokkal

HFE.B
V:-7.200 m3/h
DN500/sp
kicsatlakozás aknából

 - 'B' KÖZLEKEDŐ HŐ ÉS FÜSTELVEZETÉS
Típus:  AXC 500-6/14°-2(F)-P gyári tartozékokkal
Munkapont: 7300 m3/h @ 430 Pa (fix fordulat)
Elektromos adatok: 400v/3f/50Hz/Pmax:2,2 kW
Pozíció: acél konzolon hóhatár felett
Tömeg: 73 kg
Méret: Ø500x1300 mm (SzxMéxMa) gyári tartozákokkal

TLH.B lépcsőház előtér
gravitációs nyomás levezető kürtő
kivezetés, DN200/sp
végponton 45°-os vízszintes
esővédő kifúvóidom
védőráccsal

 

TLH.A-1 lépcsőház előtér
gravitációs nyomás levezető kürtő
kivezetés, DN160/sp
végponton 45°-os vízszintes
esővédő kifúvóidom
védőráccsal

 

TL.1 AUTOMATIKUS TÚLNYOMÁS LEERESZTŐ
Típus: EICHELBERGER DEK-V-LK6 1500/1400
nyit-zár elektromotorral
szükséges nyílásméret: 1550x1550 mm
tetőn elhelyezve, tömeg: 300 kg
Elektromos adatok: 24v/1f/50Hz/7,5A

TL.2 AUTOMATIKUS TÚLNYOMÁS LEERESZTŐ
Típus: EICHELBERGER DEK-V-LK6 1200/1400
nyit-zár elektromotorral
szükséges nyílásméret: 1450x1450 mm
tetőn elhelyezve, tömeg: 265 kg
Elektromos adatok: 24v/1f/50Hz/7,5A

TLH.A-2 lépcsőház előtér
gravitációs nyomás levezető kürtő
kivezetés, DN200/sp
végponton 45°-os vízszintes
esővédő kifúvóidom
védőráccsal
hő és füstelvezető légcstoran alatt
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- A TERVEKTŐL ELTÉRNI CSAK A TERVEZŐ JÓVÁHAGYÁSÁVAL LEHET!
- A tervrajzok a tervekkel együtt kiadott műszaki leírással és árazatlan költségvetés 

kiírással együtt érvényesek!
- Minden beépítésre kerülő látszó berendezés pontos típusát megrendelés előtt  

Megrendelővel egyeztetni szükséges!
- Minden beépítésre kerülő berendezés beépítésnél a gyártó előírásai maradéktalanul 

betartandóak.
- A kivitelezés megkezdése előtt a szakági és generál vállalkozók minden esetben 

egyeztessék a szerelési sorrendet! 
- A terven jelölt méretek a helyszínen ellenőrizendőek!
- Szerelvények, berendezések szerelését minden esetben oldaható kötéssel kell 

kialakítani 
- A gépészeti berendezések rögzítéséhez rezgéscsillapítóval ellátott megfogásokat, 

alátámasztásokat kell alkalamzni
- Légcsatorna hálózat kivitele horganyzott acéllemez
- A szabályozó készülékek beépítésénél a gyártói védőtávolságok a mérvadóak
- Minden leágazásnál beszabályozó elemet kell beépíteni
- Tűzvédelmi vonatkozásban az érvényben lévő  OTSZ előírásai mértékadók!
- Az esetleges bontási munkáknál, utólagos fal és födémáttörések készítésénél 

fokozott  figyelmet kell fordítani azok kivitelezhetőségére! A bontási munkák 
megkezdése előtt jóvá kell hagyatni azokat a generál építésvezetővel.

- A vízszigetelő/tűzgátló födémeken és falakon történő csőátvezetéseket 
vízzáró/tűzgátló módon kell kialakítani (Tűzvédelmi vonatkozásban az érvényben lévő 
tűzvédelmi szabályzat előírásai mértékadók!)

hő- és füstelvezetés légpótlás  (minősített tűzálló MULTI légcstorna)

hő- és füstelvezetés  (minősített tűzálló SINGLE légcstorna)

légcsatorna alsó sík szinti burkolt padlósíkhoz képest

légcsatorna cső középtengely szinti burkolt padlósíkhoz képest

LAS

CT

szabályozó zsalu, kéziZS/

pillangószelep, motorosPSZ.M/

szabályozó zsalau motorosZS.M/

légcsatorna felső sík szinti mennyezeti födémsíkhoz képestLFS

pillandószelep, kéziPSZ/

VAV ELEMVAV/

tűzcsappantyú, motorosTCS/

CAV elemCAV/

vezérlés, automatikaV

tűzcsappantyú, mechanikusTCS.M/

hangcsillapítóHCS

esővédő zsaluEV/

visszacsapó szelep, mechanikusVSZ/

gravitációs kürtő (normál)

hő- és füstelvezetés légpótlás (minősített tűzálló SINGLE légcstorna)
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