VIZELLATAS-CSATORNAZAS VEZETEKEK - ALTALANOS KOVETELMENYEK

Rendszer Szabadon / rejtve Csétipus / rendzer
vizellatds szabadon Geberit Mapress rozsdamentes
vizellatas rejtve Uponor MLC 6trétegl rendszer
szennyviz, csapadeékviz lemez alatt Geberit PE elektrokarmantyus kotéssel

szennyviz, csapadeékviz
szennyviz, csapadékviz

szabadon / rejtve
ejtévezeték

PVC tokos gumigydriis kdtéssel
Geberit dB20 akusztikai csd

VIZELLATAS-CSATORNAZAS VEZETEKEK - HOSZIGETELES KOVETELMENYEK

Rendszer Pozicié Szigetelés tipus Falvastagsag
hidegviz <DN40 szabadon ARMAFLEX AC 13mm
hidegviz >DN40 szabadon ARMAFLEX AC 19 mMm
tlziviz szabadon ARMAFLEX AC 19 mm
hidegviz, melegviz lakdsban PE cs6héj 6 mm
szennyviz, csapadék kiltér ROCKWOOL 800 30 MM

MEGJEGYZESEK

- ATERVEKTOL ELTERNI CSAK A TERVEZO JOVAHAGYASAVAL LEHET!

- Atervrajzok a tervekkel egyditt kiadott mlszaki lefrassal €s drazatlan koltségvetés
kifrdssal egyutt érvényesek!

- Minden beépitésre kertld szaniter és egyeb 1atsz6 berendezés pontos tipusat és
pozicidjat megrendelés elOtt Beruhdzoval egyeztetni szikséges!

- Minden beépitésre kerll¢é berendezés beépitésnél a gyartd eldirasai maradéktalanul
betartanddak.

- Akivitelezés megkezdése el6tt a szakagi és general vallalkozok minden esetben
egyeztessék a szerelési sorrendet!

- Vizes berendezési targyak, padlddsszefolydk pontos helye épitész tervek szerint!

- Apadldosszefolydk beépitésénél fokozott figyelmet kell forditani az aktudlis
viz-szigeteld réteg és az dsszefolyd szigeteld gallérjanak csatlakozasara.

- Avezetékeket rejtett médon a padlé hdszigeteld rétegében, falhoronyban,
el6tétfalban kell szerelni.

- Avizvezetékek lejtését Ugy kell beadllitani, hogy Urithetd legyen a rendszer.

- Az éplileten belll vezetett szennyviz vezetékeket 1% lejtéssel kell szerelni.

- A szaniterek nem jeloltvégbekotései egységesen DN15 (20x2.25)

- A szaniterek nem jelOlt csatorna végbekdtései egységesen DN50

- A szerelvényeket, szivattylkat, hdszigeteléssel kell ellatni

- Szerelvények, szivattyuk, berendezések szerelését minden esetben oldahatd kotéssel
kell kialakitani

- A gépészeti berendezések rogzitéséhez rezgéscsillapitoval ellatott megfogasokat,
aldtdmasztasokat kell alkalamzni.

- A padléban vezetett cs@vezeték esetén a csétoldasokat, leagazasokat kertilni kell!
Azokat a padlébdl feldllva kozvetlendl a padld sik felett falhoronyban illetve
elététfalban kell kialakitani.

- Az esetleges bontasi munkaknal, utdlagos fal és fodémattorések készitésénél
fokozott figyelmet kell forditani azok kivitelezhet&ségére! A bontdsi munkak
megkezdése eldtt jova kell hagyatni azokat a general épftésvezetdvel. A jovahagyast
az épitési napldban rogziteni kell.

- Avizszigeteld/tlizgatl fodémeken és falakon torténd cséatvezetéseket
vizzaré/tlizgatld mddon kell kialakitani (Téizvédelmi vonatkozasban az érvényben
lévd tlizvédelmi szabélyzat eléirdsai mértékadok!).
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