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2. TERVLAPOK



STABLISTA

a Budapest, VIl ker. Kazinczy,ufca 40. szam (HRSZ: 34147) alatti
SZALLODA
kozcéli parkolohelyek létesitésének szerz6déséhez

Epittetd: Forestay I. Ingatlanfejleszté
Alap
1054 Budapest, Szabadsag tér 7.

Képviseldje: Maijoros Nikolett
vezérigazgatd
tel.
email.:

General tervezo: Art-NT Epitész St0diod Kft.

1028 Budapest, Mdriaremetei Ut 10.
tel.: 06-1-397-1738

email: iroda@artnt.hu

C-1-4041

Felelds tervezd: TomMdsi Ors
okl. épitészmérndk
E/101-3696
tel.: 06 30 251 5034
email: tomosi.ors@artnt.nu

Projekt épitészek: Cziria Tamas
okl. épitészmérndk

Nagy Gdabor
okl. épitészmérndk

Nagy Ibolya
okl. épitészmérndk

Vida Lérdnt
okl. épitészmérndk

Design koncepcid: Qoob Kft.
1115 Budapest, Bank bdan u. 9.
tel.: 06 20 352 4045
email: goob@goob.hu




C-1-3712

Tervezd: Brodszky Baldzs
épitész

Gyovai Tamdas
épitész
F 01-4628

Tartoszerkezet: Du-PLAN Kft.
8000 Székesfehérvar, GyUmolcs u. 4-6
06 22 512 620
du-plan@du-plan.hu
07 09 001791

Tervezdk: Szabd Lajos
okl. épitémeérndk
T/HT/GT/SZES1 — 07-0042
06 22 512 620
du-plan@du-plan.hu

Csapody Gergd
okl. szerkezet-épitémérndk
du-plan@du-plan.hu

Eplletgépészet: Perfect Plan Kft.
2030 Erd, FUzfa u. 78.
tel.: 06 30 991 4308
email:iroda@perfectplan.hu
C-13-000-559

Tervezd: Vords Tamdas
éplletgépész vezetd tervezd
G13-10528
tel.: 06 30 991 4308
email: voros.tamas@perfectplan.hu

Epiletvillamossdg: Lead Design Kft.
1034 Budapest, Bécsi Ut 100.
C-01-02150

Er6sdram tervezdk: Gdrgydn Attila Jozsef
vilamosmérnodk
V-12-0364
tel.: 06 20 272 3777
email: tervezes@leaddesign.hu
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Gyengedram:

Gyengedram tervezd:

Automatika tervezo:

TUzvédelem:

Tervezd:

Sprinkler tervezés:

Tervezd:

Epiletszerkezettan:

Matyus Kornél
villamosmérnok
V-Vn-01-16045

ComplexIT Gyengedramu és Informatikai Kft.
2117. Isaszeg, Erdé utca 31/b.

Csia Sandor

V-13-13889

email: scsia@complexit.hu
tel.: 06 30 370 8275

Paragi LdszIo

V-T 13-11388

email: paragi@omsplan.hu
Tel.: 06 30 200-6935

F.S.Z. Mérndkiroda Kft.

1088 Budapest, Puskin u. 19.1ll. 6.
06-1-612-3655
iroda@fsztuzvedelem.hu
C-13-001151

Fenyvesi Zsolt

épitéstgyi tizvédelmi tervezd
TUE 01-14166

tel.: 06 70 626 2210

email: fenyvesi@fsztuzvedelem.hu

Pyranova IS Hungdria Kft.
2040 Budaérs, Epiték Utja 2-4.
06 23 782 392
pyronova.hu@pyronova.com
11AS7714

Bano Gergely

gépészmérndk, oltérendszer tervezd
Tuo-01-12565

tel.: 06 70 631 3631

email: gergely.bano@pyronova.com

FRT Raszter Kft
1132 Budapest, Visegradi utca 3.

06-1-466-2783
frt@frt-raszter.hu
C-1-1335



Tervezd:

Akusztika:

T4j- és kornyezettervezés:

Tervezdk:

Ut-, kézmG és

kozlekedéstechnika tervezés:

Tervezd:

Reisch Richdrd

okl. épitészmérndk

F 01-4321, SZES2 01-4321
tel.: 06 30 944 4470

email: reisch@frt-raszter.nu
'95.Apszis Bt.

2092 Budakeszi, Or u. 37.
06 30 20 39 324
rcsott@t-online.hu
C-13-03139

Csott Rébert

zqj- és rezgésvédelmi szakértd
SZKV-1.4.-13-12813

tel.: 06 30 20 39 324

email: rcsott@t-online.hu

Geum MUterem Kift.

1123 Budapest, Alkotds u. 3.
06-1-7879098
geum@geum.hu

C-1-2974

Lad Gergely

okl tajépitészmérndk
K 01-5322
06-30-3933247
geum@geum.hu

GyUre Borbdla
okl. tajépitészmérndk
K 01-5234

K&ntor-Turi Emese
okl. tjépitészmérndk

OKOVONAL Szolgdltaté Kift.
2464 Gyurd, Rakoécziu. 11.
C-07-00303

Nyulasi Erik

okl. épitémeérndk
KE-K/07-1117

tel.: 06 20 969 4669

email: naficadbt@gmail.com




Konyhatechnolégia:

Tervezd:
Lift tervezd:
Tervezd:

Design StUdio Kft.
1204 Budapest, Sziladgysag u. 57.

Kuruczné Szabolcs Gizella
technologus tervezd

tel.: 06 20 983 1941

email: design-kft@t-online.hu

Kone Felvond Kft.
1138 Budapest, Madardsz Viktor utca 47-49.
06 1239 6052

Soha Rudolf

technoldgus tervezd

tel.: 06 20 983 1941

email: design-kft@t-online.hu



1.1 MUSZAKI LEIRAS

El6zmények:

Az Art-NT Epitész St0dié Kft. (1028 Budapest, Mdriaremetei Ut 10.) 2019. dpriliséban a
Kazinczy utcai Projekt Ingatlanfejlesztd és Ingatlanforgalmazd Kft. (1141 Budapest,
Kalocsai u. 41.) megbizasabdl elvdllalta a Budapest VII. kerUlet Kazinczy uta 40. szdm
alatti szdlloda tervezését.

A terUletre vonatkozd szabdlyozdsi terv a 25/2018. (XI.21.) szdmuU rendelete
Erzsébetvdros Epitési Szabdlyzatdrédl, mely szerint a telekre vonatkozd &vezeti
besorolds: Vi-V/3

Az epitési telek a 34167, 34168, 34169, 34170, 34171 hrsz. szadmu telkek 6sszevondasabol
|Etrejott 34167 hrsz. telek.

A Kazinczy utcai Projekt Kft.-t&l a H.L. Projekt Kft. (székhely: 1141 Budapest, Kalocsai
utca 41. 1. em. 3., cégjegyzéksz.: 01-09-692656, addsz.: 12561124-2-42, képviseli
Németh Péter Baldzs €s Budai Mdarton Ugyvezetdk egyUttesen) 2021.10.27-én atvette
az épUletre vonatkozod tervezési szerzddést és az ennek keretében elkészUlt terveket,
majd 2022.02. — én a Forestay |. Ingatlanfejleszté Alap (székhely:1054 Bp., Szabadsdg
tér 7., MNB nyilvantartdsi sz.: 1222-49, addsz: 26499895-2-41, képviseli Majoros Nikolett
vezérigazgatd) atvette H.L. Projekt Kft.-t8l az épuUletre vonatkozd tervezési szerzddést
es az ennek keretében elkészilt terveket.

A tervezett szdlloda Vdarosképi véleményezésre beadott tervét a Tervtandcs 2019.08.29
tartott Ulése jegyz6kdnyve és az ott hozott 23/2019. (08.29.) szdmU hatdrozatra és a
F&épitész  (Dienes Jdnos) szakmai véleményére alapozva Hutiray Gyula
alpolgdrmester engedélyezésre javasolta 2019.10.03-An. (lktatdszém: Kl/34096-
13/2019/X11).

2021.07.29.-én a Budapest F&vdros Kormanyhivatal, Epitésigyi és Ordkségvédelmi
Féosztdly végzése alapjan (Ugyiratsz.: BP/2607/01047-3/2021, ETDR azonositd:
202100068316, ETDR iratazonositd: IR-000373213/2021), a Forestay |. Ingatlanfejlesztd
Alap jogutddjava valt a Budapest, VII. ker.- Kazinczy utca 48.sz. 34167 hrsz alatti 00
m2 alapterllety., ,Kivett Uzem” megnevezésU- ingatlanra a BFKH dltal kiadott, 2020.
szeptember 2.-an kelt, 2020. szeptember 7.-én véglegessé vdalt, BP/2607/00191-18/2020
szdmU (ETDR azonositd: 201900069305, ETDR iratazonositd: IR-000927241/2020) bontdsi
engedélynek.

A telkeken jelenleg dllé ingatlandllomdny bontdsra kerdl.
A telekdsszevonds birdlata folyamatban van.

A hatdlyos 2021. évi XCIX térvény alapjdn 2022. junius 30-ig vdlaszthat az épittetd a
jogszabdly idédllapotai kdzott.

,68. Epitésigyre vonatkozé dtmeneti szabdlyok
155. § (1) 2022. junius 30-ig az épittetd a valasztdsatol fuggden

a) jogszerden alkalmazhatja - fuggetlenll az alkalmazhatdésadgukra megdllapitott
rendelkezésektdl -



aa) az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIII. térvény,

ab) a 10z elleni védekezésrdl, a mUszaki mentésrdl és a tizoltosagrol szolo 1996. évi
XXXI. térvény,

ac) a katasziréfavédelemrdl és a hozzd kapcsolddd egyes térvények modositdsardl
5z0l6 2011. évi CXXVIIL. térvény, illetve

ad) az aa)-ac) alpont szerinti térvények felhatalmazdasa alapjan kiadott jogszabdly
bdarmely épitmény tekintetében a 2020. november 4-ét kdvetden hatdlyba lépett
vagy 1épd, Uj kotelezettséget megdllapitd vagy meglévé kodtelezettséget szigoritd
rendelkezését (a tovabbiakban egyUtt: Uj eldirds), vagy

b) - az Uj elGirds helyett - jogszerien alkalmazhatja az a) pont aa)-ad) alpontja
szerinti jogszabdlyoknak a 2020. november 4-ét megel6z6 napon hatdlyos
rendelkezését.

(2) Az (1) bekezdés a 2021. marcius 11-én folyamatban levé kézigazgatdsi hatdsagi
elidgrasban, valamint a megkezdett épitdipari kivitelezési tevékenységgel
osszeflggésben is alkalmazhatd.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti szabdlyok alkalmazhatdsdgdat nem érinti, ha az
(1) bekezdés szerinti alkalmazhatdsagi hataridd folyamatban lévé kdzigazgatdsi
hatdsagban, vagy megkezdett épitdipari kivitelezési tevékenység sordn jdr le.

(4) Az (1) bekezdés nem alkalmazhatd azokra a kdzbeszerzésieljards-kodteles vagy a
védelmi és biztonsdagi célu beszerzésekrdl szo16 térvény hatdlya ald tartozd épitési
beruhdzdsokra, amelyek becsUlt értéke eléri vagy meghaladja a 700 000 000 Ft-ot.

Megbizé a 2021. évi XCIX 16rvér1y 155. § (1) b pontja alapjan a 25/2018. (X11.21.)
szamu rendelete Erzsébetvaros Epitési Szabdlyzatat kivanja alkalmazni.

Meglévé dllapot:

Az épitési telek egy zdrtsorl beépitéssel rendelkezd témbben helyezkedik el mdemléki
jelentéségl terlleten. Két oldalrdl kdzterUlet hatdrolja. Targyi telken minden jelenleg
ott 1évd épullet (volt Tdncmulvészeti Fdiskola gyakorld terme, BRKLYN épUlete), illetve
egyéb épitmény elbontdsra kerUl. Jelenleg az Ellatd Kert épitményeinek bontdsa mar
megtortént.

Epitészeti koncepcid, varosszoveti illeszkedés:

//////

ezzel biztositva szomszéd épUletekhez vald szabdlyos kapcsoldddst, a zdrtsorv
beépités létrejottét.
A terUleten megtaldlhatd eklektikus éplletek foldszint és elsé emelete jellemzéen

hangsulyozott, kiemelt burkolatot kap, melyet a tervezett épUlet homlokzata is kdvet
és ezzel biztositja az épUlet besimuldsat az utcaképbe, és a varosszovetbe.
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Feladat ismertetés:

Megrendelé a Kazinczy utca 40-48. telkek dsszevondasdaval kialakitott telekre 3
mélyszint+fddszint+6.emelet+tetdszint szdlloda tervezésével bizta meg az Art-NT
Epitész Studio Kft. (1028 Budapest, Mdriaremetei Ut 10.)-t.

Megrendelé Hotel épUlet tervezését kérte, melyet féként a fiatalablb korosztdly
szamdara és az 6 igényeiknek megfelelden tervez kialakitani. A tervezett szdlloddban
283 szoba kerllt elhelyezésre, sajat firdével, a féldszinten a szdlloda vendégei
szadmdra fogadd Lobby és reggelizteté étteremmel, az ehhez szUkséges
konyhaUzemmel illetve a pincébe pdr a vendégek kényelmét szolgdald egyéb, kisebb
funkcioval (Fitness és mosoda). A tetdszinten pedig vendég terasz és napozd terasz
varja a szdllovendégeket.

A foldszinten 4 db bérlemény is kialakitdsra kerGl, melyek funkcidja a késébbiekben
kerUl pontositdsra, valdszinlleg vendéglatds és szolgdltatd funkcidval.

Megrendelé a pince szinteken a szdlloda és koérnyezd terUletek kiszolgdldsara is
alkalmas parkoldk tervezését kérte, mellyel a kdérnyezd utcdk zsufoltsagdt lehet
csdkkenteni és az itt él6k parkoldsi nehézségeit is orvosolnilehet. Ezért a kUlsés parkoldk
részére kUlondlld, a szdlloda funkcidét nem zavard lépcséhdz IétesUlt.

Megrendeld kiemelt kérése, mely az Onkormdnyzat igényeivel teljesen dsszhangban
van, hogy a szdlloda terGletén minél nagyobb és igényes zdldterlletek kerllienek
kialakitdsra. igy Tervezé a szdlloda elé, az Onkormdnyzat eldirdsihoz is alkalmazkodva,
fasort tervezett. A belsé udvaron, illetve az dsszes kialakult tetd felUleten igényes, ahol
lehet&séges, hdrom szintes zOld kertet tervezett, mellyel a vendégek és a kdérnyéken
lakok is élhetébb kornyezetet élvezhetnek.

A szdllodaépUlettel kapcsolatos tervezési munka kapcsdn a Fejlesztd és Epitésztervezd
a koévetkezd, a tervezés sordn elérendd célokat és elvdrdsokat fogalmaztak még meg:

- Szabdlyozds eléirdsainak maximdlis betartdsa
- az épulet raciondlis, nagy hatékonysagu kialakitasa
- akoérnyezettudatos tervezési szemlélet figyelembevétele

Varosszoveti elhelyezkedés:

A tervezési terUlet a VII. kerUlet szérakoztatd helyekkel bdvelkedd részének szélén
taldlhaté. Az egyik kdzterUleti homlokzata a Maddch sétdny felé néz, mely a Maddch
Imre utca (itt taldlhaté a Gozsdu udvar) folytatdsa. A Maddch sétany kizarélag
gyalogos forgalmu. A fellenddlé vendéglatdsi szokdsoknak kdszénhetben a terlleten
indokolttd vdlik tébb, kUldnbdz6 Mindségu szdlldslehetdség létesitése.

Az tervezett épUletet autdval, taxival vagy a kdzeli tomegkdziekedési csomdpontoktol
a Kazinczy utcdn keresztUl lehet kbnnyen megkdzeliteni.

Az dltalunk tervezett szdlloda feladata, hogy ebben a kérnyezetben taldlja meg a
sajat helyét és szerepét, nem hivalkodd, de mindenképp egyedi mddon.

Az épulet alkalmazkodik a terUleten kialakult és szabdlyozott zdrtsory, belsGudvaros
kialakitdshoz. A funkcidohoz szUkséges bevildgitds és a Megrendeldi igények szerinti
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nagy hatékonysagu kialakitds eredménye az udvarba benyuld épuletszarny. A belsd
udvar és a belsd éplletszarny a kdrnyezeti hatdsoktdl védettebb szobdk kialakitdsdt
teszi lehetbveé.

1.2.1 Az épitmény tervezett rendeltetése:

A tervezett épUlet szintfelosztdsa: 2 mélyszint, féldszint, 6 dltaldnos szint, illetve a
tetdszint (amely felUlrél nyitott, de oldalrdl hanggdtld falakkal takart gépészeti tereket
is magdban foglal)

A fUggdleges kdzlekeddmagok kdzUl a kézépsd mag biztositjia a vendégkdzlekedést,
a vendégliftekkel kiegészitve. Itt taldlhatd még egy szervizlift is, mely az akaddlymentes
szolgdltatdsok biztositdsat segiti el6. A mdsik két lépcsémag kodzUl a jobboldali
szervizlépcsdként funkciondl, mig a baloldali a mdasik kettdvel egyUtt, a megfeleld és
biztonsdgos menekUlést teszi lehetdvé az dltaldnos szintekrdl. A Maddach sétany feldli
szarnyban taldlhatd még egy mag, ami a kdzforgalom szdmdra atadott parkold
szintekrél biztosit kdzvetlen kapcsolatot a Maddch sétdnnyal. Ebbdl a kdzlekedd
magbdl az épllet egyéb szintieit nem lehet elérmi, igy elkUlbnithetd a szdllodai
forgalom a kUlsd, kizardlag a parkoldt haszndld forgalomtol.

A mélyszinteken az épuUlet kiszolgdldsdra és a kUlsé parkoldsi igények csdkkentésére,
kézforgalomnak datadott 115 db  parkold kerUl elhelyezésre, melybdl 61 db
kdézforgalomnak atadott ebbdl 2 db gyorstdltds s 59 db villamtoltds elektromos autd
parkold kerUl kialakitasra. It oldhatd meg a kerékpdros parkolds is.

A -1Pince szinten kap helyet a szdlloda Fitness része, dnkiszolgdld mosoddja és a
kiszolgdld személyzet szocidlis blokkjai, illetve a gépészeti terek és a kUldnbdzd
szolgdltatok fogadd helységei.

Az épUlet foldszintien a vendégek fogaddsdra alkalmas lobby, a reggeliztetést
biztositd étterem/ Lounge és az ezt kiszolgdld konyhaUzem mellett 4 db Uzlethelyiség
kerUl kialakitasra. Az Uzlethelyiségek funkcidja a késébbiekben pontosodik, varhatdéan
vendégldtds vagy szolgdltatd funkciodjuk lesz.

A foldszinti belsé udvaron és a foldszint felett, az étterembdl és a belsé udvari
szobdkbdl Idthatd igényes zOldtetdket alakitunk ki, melyeken 3 szintes zoldfelUletekkel
lesznek kialakitva.

Az dltaldnos szinteken a mai igényeket tokéletesen kiszolgdld 283 szoba kerUl
elhelyezésre. Mindegyik szoba kUlon firdészobdval elldtott. Az 5. és 6. emeleteken a
homlokzat visszahUzasabdl addddan tetdteraszokkal kiemelt szobdk kerUltek
kialakitasra, melyeket a zavartalan pihenés és a terllet zolditése érdekében zdld
felUletekkel igyekeztink elvalasztani egymdstol.

A tetdszinten a hanggdtld falakkal elhatdrolt gépészeti terek mellett kildtdssal
rendelkezd grillterasz, illetve napozd terasz [étesl.

Az épUlet anyaghaszndlatdban az utcafrontok felé nemesebb anyagu
homlokzatburkolatot kapndnak, a féldszint és elsé emelet a kdrnyezetnek megfeleléen

12



kiemelt burkolattal egyértelmlen jeldlve a fébejdratot. A belséudvar emeletein
egyszerUbb, vildgos bézs drywit felUleteket, a féldszintre viszont a kilsé homlokzaton is
megjelend kiemelt burkolatot terveztik.

Az egész terUleten kiemelt szerepet kapndnak a zéldfelUletek. A Kazinczy utca feldl
kialakitandnk egy fasort, illetve a belsGudvaron és a lapostetds fellleteken mindenhol
egybeflggd zoldfellleteket helyeznénk el, melyek az utcdkrdl és a szobdkbdl
egyardnt jol Idthatdk lesznek.

1.1.2 Beépités paraméterek- dvezeti elirasok:

A kerUleti Szabdlyozdsi terv targyi telket a V#-V/3, vagyis vdaroskdzponti terUlet
Ovezetbe sorolja.

A Szabdlyozdsi terv a telket a Maddch sétany feldl kdtelezd szabdlyozdsi vonallal
hatdrozza meg. Az épitési vonal ezutdn igazodik a jelenleg még mUkdédd BRKLYN
szorakozéhely geometridjahoz, a Kazinczy utca feldl pedig 5,00 m széles kbzmUmentes
savot ir eld, mely biztositjia az Onkormdnyzat azon igényét, hogy a teriletet zdlditse, és
ide fasor telepitését tegye lehetévé. A beépithetd terllet utcafronti kiszabdlyozdsaval
erésen meghatdrozta a megépithetd épuletformat.

A Szabdlyozdsi terv a telkek alatt jelentds szint alatti gépjarmitdrold épitését teszi
lehetévé, melynek megkodzelitését, a kdzmUimentes sav kiszabdlyozdsa miatt, illetve a
Maddch sétdny kizardlag gyalogos forgalma miatt, a Kazinczy utcdhoz kapcsolddd
10 m széles s@vban lehet megvaldsitani.

Telepités és a szabdlyozdsnak térténd megfeleltetés:

A beépitéssel kapcsolatos szempontrendszert, melyet a kdrnyezet és a szabdlyozds
adta lehetdségekhez igazitottuk, a kdvetkezdkben foglaljuk dssze:

- a felepités legyen &sszhangban az OTEK-kal, a kerUleti Szabdlyozdsi tervvel
(EESZ), a 25/2017 (X.09.) sz. Erzsébetvdros Vdarosképvédelmi rendeletével, a
83/2019 (ll.18.) sz. PKB hatdrozattal a Budapest VII. kerUlet, 34166, 34167,
(34174/3) és 34178 hrsz szamu ingatlanokat érinté kdzterlet alakitdsi tervvel,
illetve telies mértékben legyen kompatibilis a Beruhdzd dltal kiadott tervezési
szempontrendszerrel.

Fenti megdillapitdsok és elbirdsok figyelembevételével az dltalunk tervezett épuUlet
fébb paraméterei a kdvetkezdk:

Mutatok: Szabdlyozas: Tervezett:
Beépités modja: zArtsory zArtsory
Telek legkisebb terUlete: 750 m2 3347 m2
Legnagyobb beépitettségének

alapértéke (%): K* (60%)

Legnagyobb beépitettség engedményes
maximuma (%): K* (rendelet rendelkezése
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szerint/80%)

25/2018. (XII.21.) sz&dmU rendelete Erzsébetvdros Epitési Szabdlyzat

7.8 (1) Az egyes telkekre tervezett beépitettség a 2. szdmU mellékletben
meghatdrozott hatdarértékektdl a (2)-(3) bekezdésekben leirtak szerint lehet eltérni.

(2) A legnagyobb beépitettség Ovezeti elbirdsokban meghatdrozott mértéke
engedményes értekkel ndvelheté - kiveve a 11.§ (2) szerinti engedmény
érvényesitésének esetében - legfeliebb 80%-ig, a legkisebb zdldfelllet ndvelésével
ardnyosan:

a) +10% zoldfelllet esetén legfeljebb +5%-kal nagyobb beépitettseg;

b) +15% z&ldfelGlet esetén legfeliebb +10%-kal nagyobb beépitettseg;

c) +20% zdldfelllet esetén legfeliebb +15%-kal nagyobb beépitettseg;

70% 2343 m2 2322 m2
Legkisebb zoldfelUlet (%): 10% 25%
Legnagyobb szintszdm
alapértéke (db): K* (5)
Legnagyobb szintszdm
engedményes maximuma (db): K* (rendelet rendelkezése

szerint)

12.§ Az épUletek magassadgdnak meghatdrozdsa sordn — az EVR-ben meghatdrozott
vArosképi konzultdcid keretében - legfeliebb az Ovezeti elbirdsok, illetve az
engedményes értékkel ndvelt hatdarértékeken belll — az egyedi udvari illeszkedési
adottsdgok kezelése érdekében — el lehet térni az e rendelet rendelkezései alapjdn,
illetve a Szt.-en meghatdrozott udvari homlokzatmagassdg, az épuilet legmagasabb
pontjGnak megengedett értékétdl 7 méterrel, illetve a legnagyobb szintszdm
esetében 2 szinttel.

7 db 7 db

Legnagyobb épuletmagassag (m): K* (rendelet rendelkezése
szerint/22,5)

Legmagasabb pontja (m): K* (rendelet rendelkezése
szerint/30)

21,3 m/24,6 m 21,3 m/24,6 m

*, K a kialakult dllapotot jeldli.

Azonban a szabdlyozdsi terv ettdl eltérden utcai és udvari homlokzatmagassagokat
ad meg, illetve az épllet legmagasabb pontjdt is szabdlyozza.
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1.1.3 A tartészerkezeti, épiletgépészeti, vilamos, villdamvédelmi, zaj és rezgés elleni
védelem megolddsai, energetikai kovetelmények teljesitése

Tervezett szerkezetépitési munkak

A tervezett épllet sem alaprajzi-, sem magassagi értelemben nem szabdlyos. Az
épUlet alapvetéen monolit vasbeton szerkezetként készUl. Az épUllet merevitését a
monolit vasbeton kdézlekedd magok, a gépészeti attdrések magjai adjdk, illetve térszin
felett ezek kiegészUlnek a vasbeton homlokzati falakkal is.

A tervezett épUlet elhelyezkedésébdl addddan annak épitett kdrnyezetére a
tervezéskor figyelemmel kell lenni. A munkatérhatdrold szerkezetet Ugy kel
megtervezni, hogy sem a csatlakozé Kazinczy utca, sem a kérnyezd épulletek ne
kdrosodjanak. A munkatérnatdrold szerkezet célszerGen monolit  vasbeton
szerkezetként készUl6 horgonyzott résfal, amely befogdsra kerUl a vizzard agyagfeku
rétegbe.

A tervezendd résfal végdillapotban a hdz erdjdtkdba szervesen be lesz vonva. A
résfalas munkatérhatdrolds az dltal, hogy a térszin alatt nem készUl bélésfal, mint
figgdbleges teherviseld szerkezet vesz rész a teherviselésbe, amelyre helyenként
vonalszerlen a fédémszerkezetek feltdmaszkodnak, illetve a térszin feletti kUlsd
teherhordd falak felllnek.

Alapozdsi szerkezetek

Az épUllet alapozdsi rendszere alapvetdéen coldppel gydmolitott lemezalapozds
(CPRF) lesz. Az épUlet alapozdsat vagy felUszdsra kell méretezni, vagy gondoskodni
kell végleges dllapotban a viztelenitésrdl, hogy az alaplemezre ne hasson felhajtderd.
Az épUlet pereme mentén coldpdzésre alapvetdéen nem lesz szUkség az dltal, hogy
bélésfal nem készUl, és a peremen leadddd erdket maga a résfal gydjti dssze és adja
at az altalojra. Az épUleten belUl a pillérek és vasbeton falak ald méretezett
colépcsoportok készUlnek. Az egy cdldpcsoportban levd colépdket fejtdombdkkel
tervezzUk 6sszefogni, amelyek &sszevasaldsra kerlinek az alaplemezzel.

Vizszintes tartészerkezetek

Az épUlet vizszintes tartdszerkezeti elemei monolit vasbeton siklemezfédémekként
készUlnek, nem feszitett szerkezetekként. Az épitészeti formaképzés okdn helyenként a
siklemezfédémek esetében sikugrdst kell betervezni, a sikugrdsok esetében minden
esetben sikvdaltd gerenddk alakulnak ki. A siklemez fédémek alapvetden rejtett
gombafejes kialakitasuak lesznek, azaz a fédémlemezbe méretezett atszirdddsi
vasalds készUl.

A fddémlemezek a térszin alatt a vasbeton magokra és pillérekre, valamint a hatdrold
résfalra tdmaszkodnak, mig a térszin felett a magokra, homlokzati falakra és a
vasbeton pillérekre. A fodémlemezek sikjukban véve merev tarcsaként mikddnek és
ez Altal képesek a vizszintes értelmU terhek megosztdsdra a merevitd szerkezet elemei
kdzott.
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Figgdleges tartoszerkezetek

A térszin alatt a hatdroldst a teherhordd vizzard vasbeton résfal adja. Az épllet
belsejében monolit vasbeton merevité magok készUlnek, amelyek alapvetbéen a
kdzlekedd magok korGl alakulnak ki. Ezen felUl a térszin alatt az épullet jellemzben
monolit vasbeton pillérvdzas. A térszin felett a madr emlitett 1épcsdhdzi magok
kiegészUlnek a homlokzati vasbeton falakkal. Pillérek csak az épllet belsejében
készUlnek, pontokon megtdmasztva a fédémszerkezeteket. Az épllet merevitését a
monolit vasbeton falak képezik kdszonhetdéen azok alaprajzi elrendezésének.

Lépcsé- és rampaszerkezetek

Az épulet szintjei k6zott a fuggdleges kapcsolatot a vasbeton lépcsdk, valamint a
térszin alatt a vasbeton kdzlekedd rdmpdk adjdk. A 1épcsdk vagy eléregydrtott, vagy
monolit  1épcsdszerkezetként készUlnek, eldilatdlva a csatlakozd  vasbeton
szerkezetektdl. A rdmpdk monolit vasbetonbdl készUinek és a csatlakozd falak kdzott
egyiradnyban teherhordd lemezekként mUkddnek.

Epiletgépészeti rendszerek:

A Kazinczy utcdban a létesitmény Uzemeléséhez szUkséges kdézmUvek az igényelt
szabad kapacitdssal rendelkezésre dlinak. A bekdtd vezetékek méretét, dllapotdat
ellendrizni kell a kiviteli tervezés szakaszaban, mivel az Uj épllet igényei eltérhetnek a
meglévotol.

A vizhdlozat a szocidlis vizigényeken tUl a tUziviz elldtdast is biztositja. A vdrosi szennyviz
elvezetd haldzat a befogaddja a kommundilis és esd vizeknek. Az épUlet kUlsé hatdrold
szerkezeteit a - haszndlatba vételkor érvényben 1évé — 7/2006 (V.24.) TNM rendelet
el&irdsai szerint alakitjuk ki, mely vonatkozik a nyildszarokra is.

A gépészeti rendszerek kialakitdsandl fontos szerepet jatszk a belsd légdllapot
biztositdsa, a bent tartdzkoddk komfort érzetének, és az éplletszerkezetek karosodds
mentességének biztositdsa. Mindemellett {6 szempont volt az energetikailag hatdsos
mUkoddés, az Uzemeltetési koltség alacsonyan tartdsa és nem utolsd sorban a
kdrnyezetre gyakorolt hatdsok minimdlisra csdkkentése. A tervezett gépészeti
rendszereket magas hatdsfok, alacsony kdros anyag kibocsatds, és mindenképpen az
osszehangoltsdg jellemez. A magas energiahatékonysdg mellett, ahogyan a fUtott
teret hatdrold szerkezetek esetében, Ugy a gépészeti rendszerrel szemben tdmasztott
kévetelményeket szintén figyelembe kell vegyUk a fent emlitett TNM rendelet elSirdsai
alapjdn, kUldnods tekintettel a 6. szamu mellékletre.

Vizellatas

Az épulet vizelldtasa, konftrolldlt vizfelhaszndldsa kiemelt fontossdgu, ezért viztakarékos
rendszereket terveztink megvaldsitani. A felhaszndlds minimdlisra csdkkentése
elétérbe helyezi a viztakarékos fogyasztok, mint példdul nyomdégombos zuhanyok,
csaptelepek, és takarékos perldtorok beépitését.

A mindenkori ivoviz igényeket az utcai kbzmihdldzatrdl szolgdljuk ki.
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Szennyviz elvezetés

A keletkezd szennyvizeket a meglévd és Uj bekdtésen keresztUl az utcai kdzmddcsatorna
fogadni tudja. Az épUlet jellégébdl addddan a pincei szennyvizek elvezetésére
dtemeld berendezést tervezink.

A foldszinti éttermek eldkészité helyiségeibe, mosogatd helyiségeibe zsirfogd
berendezést kell beépiteni konyhatechnoldgiai lerids szerinti teljesitményben.

Az épUleten belUl szétvalasztott szenny- és csapadékviz hdldzat készal.

Csapadékviz elvezetés

Az épullet vizszintes vetlletén extenziv zdéldtetd valdsul meg (cca. 2300m2) az
6sszegyUld eséviz az éplleten belll gravitdcids csatorndkon keresztll kerll elvezetésre
az utcai kdzcsatorndba, méretezett zOportdrozd kdzbeiktatdsaval.

Gazellatas

A létesitmény primer fUtéenergia hordozdja vezetékes foldgdz, melyet kdzponti
kazdanokhoz, melegviz elddllitasdra kivanunk felhaszndini. Az épUlet gdzigénye az utcai
kdzcséhaldzatrdl elldthato.

Héellatas

A héenergiat az épllet kazdnhdzdba tervezett 8 db Remeha Quinta 160 ACE tipusu
kondenzdciés falikazdnnal, dtmeneti idében pedig viz-viz hészivattyUkkal biztositjuk. A
gépészeti rendszerek kialakitasandl energia hatékony alacsony héfokra méretezett
elemeket terveztUk kialakitani. Az alacsony héfok a hosszU tavlu gazdasdgos
Uzemeltetés, és az alternativ energidkra épUlé héforrdsok hasznositdsa miatt fontos
szerepet jatszik. A fUtési energia biztositdsanak célja magas hatdsfokkal elédllitott
fUt6viz biztositdsa, az épUlet kdzponti fUtéssel ellatott fogyasztdi szdmara.

A héellatas célja
FUt6viz szolgdltatds:
1. kdzponti fGtésre
2. haszndlati melegviz készitésre

A kazdnhdazat és a hozzd tartozd gépészeti helyiseget a 6. emeleten alakitjuk, itt
kerUlnek elhelyezésre, kazdnok, a nyomdstartd berendezés, melegviz taroldk, fUtési
oszté-gyUjtd és egyéb gépészeti- és biztonsdgi berendezései. A hékdzpontot az OTEK,
OTSZ, MSZ 595/9 sz. szabvdny és a kazdnbiztonsagi szabdlyzat eldirdsainak
megfelelben alakitjuk ki.

HUt6berendezés

HUtési rendszer a gépészetirendszerek taldn egyik legfontosabb eleme a hitéenergidt
biztositd kdzpont, mely a gépészet legnagyobb elektromos energia fogyasztéjat
képviseli. A rendszer tervezésénél figyelembe vettUk a helyszini adottsagokat, viz-viz
h&szivattyU berendezések telepitését tartjuk a leggazdasdgosabbnak.

Az ugynevezett komfort hitést a kdzponti épllet 6. emeleti géphdzdban elhelyezett
viz-viz, €s az épUlet tetején elhelyezett léghlUtéses szarazh(td biztositjia. A viz-viz
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h&szivattyuk kondenzdtor héjét télen (Gtmeneti idében) fUtésre és HMV készitésre,
nydaron pedig HMV fUtésre haszndljuk fel.

A vendégszobdkban, irodaterekben fan-coil rendszerd hités kerUl kiépitésre. A
lobbyban, étteremben és a bérleményi terlleteken elsésorban Iégtechnikai rendszer
I&dtja el a hdtést, melyet kiegészithet fan-coil rendszer0 hités a szikséges
teljesitményben.

IV. Légtechnika

A tervezett Iégtechnikai rendszerek kUlsé légdllapottdl és belsd Ieégterheléstdl fuggden
100% frisslevegdvel Uzemelnek. A fokozott energiahatékony mikddés érdekében a
rendszerekbe magas hatdsfokU hodvisszanyerdket épitlnk be (keresztdramu,
forgddobos). A tervezett hdvisszanyerdk rendkivUl j6 hatdsfoku készilekek. (Gtlagosan
85% folotti a tervezett hatdsfok).

Az éplletek szellbztetését a belsd terek igényeinek megfeleléen mesterséges szell6zési
rendszerekkel oldjuk meg. A kUl6nb6zé funkcidju éplletrészeket, helyiségeket
csoportosan dsszefogva szellbztetjuk.

HG- és fistelvezetés gardzs terilet
A t0zvédelmi mUszaki leirds szerint FDS szimuldcid készUl, mely alapjan kerUl kialakitdsra

a pinceszinti gardzs terUletek ho, - és fUstelvezetése.

COx elszivas

A pincei gardzsban keletkezd légnemU kdros anyagok eltdvolitdsdra elszivo szellézést
tervezink. A gardzs terGletén, aranyosan kiosztott JET ventildtorokat telepitink, melyek
COx érzekelbre indulnak

Az elszivott levegdt a tetd felett vezetjik ki. A légutanpdtldst mesterséges mddon
biztositjuk.

Tdlnyomdsos lépcsdhazi elétér
A terven jeldlt 4 db l1épcsdhdz tUinyomdsosként kerUl kialakitdsra a vonatkozd
tUzvédelmi leiras szerint.

Villamos és villamvédelmi megolddasok

A szdlloda funkcidju épuUlet a villamos betdpldaldsat kdzépfeszUltségen kapja. A
szUkséges energia két darab transzformdatorrdl biztosithatd. A transzformdtorok méretét
pontosan a kiviteli tervfdzisban lehet meghatdrozni. Elére Idthatdan 800-1000kVA. Az
ELMU-t8l a vilamos energia szolgdltatdsat kdzépfesziltégen kérvényezzik.
Felhaszndldi tulajdonu kdzépfesziltségU kapcsoldteret és transzformdator helyiségeket
tervezUnk.

A féelosztd berendezéseknek helyet add 0,4kV-os kapcsold tér a -2.szinten az
épulet koézepén kerUl elhelyezésre. A transzformdatort és a féelosztd helyiseget
kdbelesen kotjlk &ssze. A fbéelosztd helyiségbe tervezzik mindkét pinceszint
elldtasahoz szUkséges elosztd berendezéseket. A hdz kdzponti gyengedramy és
épuletautomatikai berendezései is ebben a helyiségben kerUinek elhelyezésre. Mivel
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az épulet minden kézponti egysége egy helyiségbe kerUl, ezért gdzzal oltd
berendezéssel kell ellatni a helyiséget.

A parkolé szinteken elektromos autd toltési lehetdséget biztositunk. 2 db
gyorstoltével (~7kW) és 59 db villamtoltdvel (~22kW).

Az épUlet féldszintién taldlhatd bérleményeknek a szUkséges energidt biztositjuk. A
ledgazdasok almérdkkel lesznek ellatva, melyek alapjdn az elszdmolast vegzik.

A szdlloda szinteken szintenként 1db erdsaramu helyisegbdl Iatjuk el a szobai
elosztékat. Gyengedram szdmdara az erésaramu helyiségen kivUl szintenként még egy
rack helyiség szikséges a kdbelhossz korlatozdsok betartdsa végett.

Az épllet tetd szintién elhelyezett gépészeti berendezésekhez az automatika
szekrényeket a berendezések kdzvetlen kdzelében helyezzik el. Ha a kialakitds
lehetbvé teszi, akkor zdrt helyiségekben. Ide kerllnek elhelyezésre az erdsaramu
betdpldlasra szolgdld elosztd berendezések is.

Az épUletben a fuggdleges nyomvonal vezetés modjat a kdbeles és tokozott sines
megoldds kdzott a kiviteli tervidzisban véglegesitjuk.

Az épUlet gyengedramu szempontbdl a kdvetkezd rendszerekkel lesz elldtva:

- automatikus t0zjelz6 berendezés (a fbelosztd helyiségben gdzzal oltd
rendszerrel kiegészitve)

- offline beléptetd rendszer a szobdkban és online beléptetd rendszer az erre
kijeldlt terUleteken

- teljes lefedettségU WIFI és kabeles IT hdldzat

- hangositds a megrendeldvel egyeztetett terUletekre

- COjelzé rendszer a gardzsszintekre

- Kaputelefon (videds) rendszer a {6 bejdaratok mellé

Az épuUletgépészeti rendszereket épUletautomatikai rendszerrel fogjuk &ssze. A
vezérlés, mérés, visszajelzések egy kdzponti szamitdgeprdl kdvethetdek.

A vildmvédelmi tervet a kockdazatelemzés elvégzését kdvetden készitjlk el. A
foldelést is ennek megfeleléen alakitjuk ki. A homlokzati bekdtéseket az attikdndl és a
fold szintjen is el kell végezni. A tervezett dllapot szerinti eloszté berendezésekhez,
valamint EPH csomdponthoz a féldelés kidlldsokat a terv szerinti formdban kiépiteni
szUkséges.

A villdmvédelmi rendszer kivitelezésénél az MSZ EN 62305 szabvdnysorozat |...-
1, -2, -3, -4) elbirdsait maradéktalanul alkalmazni kell. Az épdUlet villdmvédelmi
besoroldsa LPS IIl.

A teljes létesitményben egységes tulfesziltseég védelmi rendszert kell kiépiteni.
Az egyes gépészeti vagy gyengedramu rendszerbe telepitett eszkdzdknek is azonos
gyartotdl kell szdrmazni a készUlékek kdzotti koordindcid miatt.
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Zaj és rezgés elleni védelem

A tetére kerUl& kUltéri gépészeti egységek koéré (kompakt folyadékhUtok, légkezeldk,
kdzponti ventildtorok) a gépek magassdgdban zajarnyékold fal készUl.

A kdzlekedésbdl szarmazod zajterhelésekkel szemben a homlokzati szerkezetek
hangszigeteléssel védekezink.

A tervezett |étesitmény szempontjdbdl mérsékelt kockdzatot a kdziti rezgésterhelés
jelent. Egyéb rezgésforrasként az épllet gépészeti berendezései jelennek meg. A
gépészeti berendezések rezgésterhelése a vasbeton szerkezetben gyakorlatilag
akaddlytalanul terjed, ezért nagy gondot forditunk az épUletgépészeti rendszer
megfeleld rezgésszigetelésre.

Részletesen IGsd az épuUlet akusztikai mUszaki leirdsban.

Energetikai kévetelmények:

Az épUlet haszndlatbavétele 2020.december 31. utdn tervezett, ezért az épllet
energetikai méretezése a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épUletek energetikai
jellemzdinek meghatdrozdasdrdl 6. melléklete szerint a kdzel nulla energiaigény(
épuletek kdvetelményszinten torténik.

1.1.4 A kozlekedési Utvonalak akaddalymentesitése:

Az épUlet megkodzelitése az utca feldl akaddlymentesen biztositott. Az épUleten belUli
akaddlymentes kdzlekedés akaddlymentes kivitelG személyfelvondkkal megoldott,
amelyekkel valamennyi haszndlati szint elérhetd.

A pinceszinteken 3db akaddlymentes parkoldsra is alkalmas helyet alakitottunk ki, az
6sszesen tervezett 115 db helybdl.

Megkozelithetéség:

- gyalogos: A gyalogos forgalom a Kazinczy utca, itt van az épulet fébejdrata,
és a Maddch sétany feldl varhatd,

- gépkocsi: Az épuUlet alatti mélygardzs lehajtéja a Kazinczy utcdardl nyilik.

1.1.5 Epitési termékek elvart miszaki teljesitménye: 1dsd kiilén dokumentéciéban

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 4. § (3) értelmében az épitménybe beépitendd
termékek elvart mdszaki teljesitményét |, jol beazonosithatd épitési termékekkel adjuk
meg a rendeletben meghatdrozott termékkdrdk szerint: részletesen 1asd LASD KULON
DOKUMENTACIOBAN

Alkalmazott anyagok, szerkezetek:

Tartoszerkezetek
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Részletesen a szakdgi dokumentdacio tartalmazza.

Talajban Iévé szigetelések

A pincében taldlhatd helyiségeket két csoportra lehet osztani a porszdraz és a
viszonylagos szarazsdagi kdvetelményt igényld terekre. Mind a porszdraz, mind a
viszonylagos szarazsagi kdvetelményt a résfal és a belsé oldaldn lévé 20 cm-es
vasbeton szerkezet, illetve az alaplemez teljesiti.

Homlokzatok

A homlokzati szerkezetek alapvetden két kUIonbdzd megjelenését kulonféle
szerkezetekkel biztositjuk. A f6homlokzatok alsé ket szintje és a belsé homlokzat
foldszintje ragasztott téglaburkolatot kap, melyeket a féldszinten héhidmentes
aluminium foggonyfalakkal nyitunk meg, az emeleti szinteken vakolt homlokzatot
alakitunk ki, a rizalitos f6homlokzatokhoz alkalmazkodd ablakosztdssal €s szinnel.

Belsé burkolatok

A gardzsban lejtésmentesen kialakitott alaplemezen illetve a vasbeton
fodémlemezeken migyanta bevonat készUl. A felUletkezelés biztositja a
csuszdsmentességet és a megfeleld csurgalékviz szigetelést.

A féldszinti kdzosségi terlletek, a kdzds helyiségek és a kiszolgdld terlletek
hidegburkolatos kialakitdstak. A szobdk parketta burkolatot kapnak. Az emeleti
kozlekedbkben padldszényeg kerll lehelyezésre.

Amennyiben az adott funkcié azt megkivdnja, a hidegburkolatok holkeres
kialakitasuak és a falra 2.10m-ig fel vannak vezetve.

A menekUlS 1épcsdhdzak moshatd, csuszdsmentes mUgyanta, mig a vendég lépcsék
csuszdasgatidval elldtott greslap burkolatot kapnak.

Tetdszerkezetek

A teljes épulet lapostetds kialakitdsy, a tetéfelUletek a haszndlati funkciétol figgden
kapnak szildrd burkolatot, vagy készUl rajtuk extenziv vagy intenziv zéldtetd, illetve
kavicsolds.

A pinceszint felett, a foldszinti beépitetlen terlleten belsd kertet alakitunk ki, ahol
lehetdségUnk van intenziv zOldtetd és nagyoblb méret( fak telepitésére is.

1.1.6 Az égéstermék-elvezetés megoldasanak leirdsa

Az épités sordn a 6. emeleten kerUl kialakitdsra a kazdnhdz, ezekhez a kondenzdcids
falikaz&nokhoz illeszthetd, komplett kéményrendszerbdl kialakitott Uj égéstermék-
elvezetés készUl az eldirdsoknak megfeleléen.

1.1.7 Az épitmény bontasa, atalakitasa
Targyi telken minden meglévé épullet és épitmény elbontdsra kerUl, kGIon
rendelkezésre dllé bontdsi engedély alapjan.
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1.1.8 Kozmivesitettség és a kézmivesités tervezett megoldasa:

A terUleten jelenleg viz, gdz, csatorna és elekiromos kézmuU is van. Az épUlet fUtése
kondenzdcids falikaz&nokkal, dtmeneti idében pedig viz-viz hészivattykkal
biztositjuk. A hdz tervezett nagysdga és energia igénye alapjdn az elektromos
vételezés 0,4 kV-n tervezett. Az elektromos ellatds két fuggetlen betdpldldassal
torténik.

A kd6zmU fogadd helyiségek a pinceszinten kerUltek elhelyezésre.

1.1.9 Az épllet épitése soran alkalmazott miszaki megolddasok:

A tervezett épilet kielégitik az OTEK 50. § (3) bekezdésében meghatdrozott
kdvetelményeket, az alapvetd kdvetelmények kielégitését a vonatkozd magyar
nemzeti szabvanyok alkalmazdsaval teljesitjik.

Az épitmény tUzvédelmi kockdzati osztdlya
Az épUlet (épitmény) mértékadd kockdazati osztdlya: MK azaz magas kockdzati
osztdly.

Részletesen a tlzvédelmi szakdgi dokumentdcio tartalmaz

1.1.10 kézmUszolgdltatokkal tértént egyeztetések:
Az k6zmU szolgdltatdkkal a szUkséges egyeztetéseket lefolytattuk (ELMU, FCSM, Fov.
VizmUvek). A telek az igényelt kdzmUvekkel elldthato.

1.2  ALTERNATIV ENERGIAELLATAS, FENNTARTHATOSAG

Kornyezetbarat épilet:
Az épUlet anyagainak kivdalasztdsakor az aldbbi szempontokat fogjuk figyelembe
venni:

O a faanyagok mindsitett erdégazddlkoddsbdl szarmaznak
O 800 km-en belUl kerUltek kitermelésre és feldolgozdsra
O Ujrahasznositott anyagok haszndlata

Az épUletben helyet kap egy szelektiv hulladékgyUjté helyiség a papir,
karton, Gveg, mUanyagok és fémek szdmdra.

Energiatakarékossag:
A gépészeti és elektromos rendszerek kialakitdsandal:

a az alacsony Uzemeltetési és karbantartdsi kdltség,
O a koérnyezettudatos beruhdzds,

g az alacsony emisszid,

a €s az innovativ technoldgia

szempontok egyardant fontosak.

Az energiaigény egy részét a helyszinen hasznosithatd, megujuld energiaforrdsokbol
fedezzUk. A rendszerek emellett Ugy kerUltek kialakitGsra, hogy minél
hatékonyabban hasznositsak az igy rendelkezésre allo energiaforrdsokat.

Az épuUlet megfeleld mUikddését az intelligens épuletfellgyeleti rendszer hangolja
ossze.

A mesterségesen szellbztetett terlletek szelléztetérendszere nagy hatékonysagu
hévisszanyerdt tartalmaz.

Vizgazddlkodas:

22



Az ivovizigény felhaszndldsdnak csdkkentése érdekében a viztakarékos
szerelvények alkalmazdsa kiemelt szerepet kap. Ezen tUl a vizhdldzat kialakitdsa
lehetbvé teszi az csapadékviz &sszegyUjtését és a szirkevizek Ujrahasznositdsdat
olyan felhaszndldsi médokban, melyekhez nem szUkséges ivoviz mindségu viz
felhaszndldsa (6blités, dntdzés).

A nagy terUleten telepitett természetes ndvényzetnek és a hatékony dntdzési
rendszereknek kdszonhetéen a zéldfelUletek dntdzési vizigénye min. 50%-al
kevesebb a hagyomdnyos kertekhez képest, emellett vizvisszatartd-képességik
révén a csdkken a kdrnyezd terlletek zdpordatfolydsnak vald kitettsége is.

Belsé komfort:

A hatékonysag biztositdsa mellett fontos, hogy az év sordn a kilénbdzd kilsd
iddjardasi kdrilmények kdzdtt megfeleld belsd komfort biztositdsa ne szoruljon
hattérbe. Ennek megfeleléen az épUleten kivUl, illetve a haszndlati zondkban
kOldnb6z6 szenzorok segitseégével kerll nyomon kdvetésre az aktudlis dllapot.

A komfort szempontjdbdl kiemelt szerepet kapnak a szobdk természetes
megvildgitasa és a kilatasi lehetdseg biztositdsa.

A mérgezd anyagoknak vald kitettség csdkkentése érdekében:

Az épUlet védi a nemdohdnyzdkat, ennek megfeleléen az épUlet egészében tilos a
dohdnyzds.
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2. TERVLAPOK

a Budapest, VIl ker. Kazinczy utca 40. szdm (HRSZ: 34167) alatti
SZALLODA
épitési engedélyezési dokumentdaciéjdhoz

2. TERVLAPOKAT ES A TERVJEGYZEKET LASD KULON DOKUMENTACIOBAN

RK-ENG-EPI-HEL-0001 HELYSZINRAJZ M=1:500
RK-ENG-EPI-HEL-0002 GEODEZIAI HELYSZINRAJZ M=1:500
RK-ENG-EPI-ALP-1002 -Il. PINCESZINTI ALAPRAJZ M=1:100
RK-ENG-EPI-ALP-1003 -I. PINCESZINTI ALAPRAJZ M=1:100
RK-ENG-EPI-ALP-1004 FOLDSZINT ALAPRAJZ M=1:100
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum MAJOROSI
NIKOLETT ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.02.18. 17.12.51

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: MAJOROSI NIKOLETT
Szilletési hely: OROSHAZA

Sziiletési datum: 1988.05.11.

Anyja neve: DEBRECZENI KLARA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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