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1.Technologiai Utasitas Hatalya

Jelen Technoldgiai utasitds (Tovabbiakban TU) Budapest Févaros VII. Keriilet Erzsébetvaros
Onkormanyzat megrendelésében, alacsony agyaskeritések legyartasat és kihelyezési munkai a
meghatarozott helyszineken.

A TU acél szerkezetépitési munkak, tizihorganyzas, porfestés Kkivitelezésére és kerités elemek
elhelyezésére vonatkozik a jovahagyas datumatol visszavonasig érvényes.
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széllitassal foglalkozokat is.

A TU-t az épitkezés helyszinén kell tartani a benne foglaltak betartasaért az €pitést iranyitod épitésvezetd/
felel6s miiszaki vezetd felelds.

o Alvallalkozo képviseldje:
- Ugyvezetd: Szécsi Tamas Tel: 06-30-9-646-445

A kivitelezés alatt a miiszaki, minéségi kovetelmények teljesiilését a Mérnok ellen6rzi a
266/2013. (VIL.11.) Korm. rendelet ,,az épitéstigyi és az épitésiiggyel sszefliged
szakmagyakorlasi tevékenységekrol”, a Szerz6dés, valamint a Mérnokkel kotott szerz6désben
rogzitett feltételeknek megfelelGen.

2. Hivatkozott szabvdanyok, eloirasok

- MSZ 500:1989 — Altalanos rendeltetésii 6tvozetlen szerkezeti acélok

- S 235 JR MSZ EN 10025:2005-Acélszerkezetek

- MSZ ENV 1993-1-1 Acélszerkezetek kialakitasa 1.1 rész

- MSZ EN 12944 ¢és DIN 55928 Acélszerkezetek Korr6zio védelme szerves €s fémes bevonattal

- MSZ ISO 8501/1995 és SIS 055900 Feliilet elokészités szabvany acélfeliileteken festéshez

- MSZ 6442:1979 1M (1983) Hegesztett kapcsolatok

- MSZ EN ISO 1461:2009 Ttzihorganyzassal kialakitott bevonatok kész vas- és acéltermékeken.
Kovetelmények és vizsgalati modszerek (ISO 1461:2009)

- MSZ EN ISO 14713-1:2017 Horganybevonatok. Iranyelvek ¢és ajanlasok vas- és acélszerkezetek
korrozio elleni védelméhez. 1. rész: A tervezés és a korr6zioallosag altalanos alapelvei (ISO
14713-1:2017)

- MSZ EN ISO 14713-2:2020 Horganybevonatok. Iranyelvek ¢és ajanlasok vas- és acélszerkezetek
korr6zio elleni védelméhez. 2. rész: Tlizihorganyzas (ISO 14713-2:2019)

- MSZ EN ISO 9224:2012 Fémek és 6tvozetek korrozidja. Légterek korrozivitasa. A korrozivitasi
kategoriak iranymutato értékei (ISO 9224:2012)

- MSZ EN ISO 12944-5:2020 Festékek ¢és lakkok. Acélszerkezetek korroziovédelme festékbevonat-
rendszerekkel



3. A munkakezdeés feltételei

A kivitelezési munka csak érvényes, jovahagyott tervdokumentécio, szakhatdsagi engedélyek, elfogadott
TU és MMT (Mintavételi és Megfeleldség igazolas Terv) birtokdban kezdhetd meg, a munkateriilet
atvétele utan.

A munkakezdés elott biztositani kell a szabalyosan lezart munkateriiletet, az €pitési forgalom teriiletre
vald be- és kijarasat.
A munkavégzés folyamatossaga érdekében az alabbi munkateriiletet kell biztositani:
Legalabb 5 napi munkatertilet
Mindenkori fogadorétegnek a miiszaki eldiras kovetelményeinek meg kell felelnie.

4. Acélszerkezet szerelés

4.1 Kerités elemek daltalanos elrendezése, kialakitdsa:

A kozteriileteken elhelyezendd keritéselemek anyaga 20x20x2 és 20x20x1,5 zartszelvény, valamint 40x3
laposacél fiil, illetve 30x30x3 mm zartszelvény. Az élek és sarkok kivitele varratmentes lekerekitett.
Varratcsiszolas utan a feliileteit kiils6 ¢€s belsd oldalon is pérszort, majd hdkezelt bevonattal kell ellatni.
Szine Ral 9005. A keretek merevségét a sarokvarratok biztositjdk. Az oszlopok 40 cm mélyen
bebetonozasra keriilnek, mely biztositja a statikai merevséget. A rogzitd flilekkel torténd Osszekotéseket
rozsdamentes, oldhatatlan kapcsolattal kell biztositani. Az elkésziilt termékeket mindség ellenérzés utan
csomagolt allapotban kell a helyszinre szallitani. Az egyes helyszinek méretfelvétele utdn méretezett
gyartmanyterv készitendd, melynek jovahagyasa utan kezdhetd az egyes teriiletek keritéselemeinek a
gyartasa.

4.2 Keritésrendszer Szerelési lépései

A keritésrendszer felépitése:

A kerités rendszert a helyszini felmérések, gyartmanytervek alapjan kezdjiik telepiteni. A megel6z6
tevékenységkét az adott szerelési szakasz munkateriiletét ideiglenesen elhatdroljuk. A tervek,
gyartmanytervek alapjan kitlizésre keriill a kerités. A kerités oszlopok colopalapjainak kiasasat,
amennyibben termett talaj, robbandmotoros lukfurégéppel, amennyiben szilard burkolat, ugy elektromos
magfuroval végezziik. A kitermelt foldet kisteherautora deponaljuk. A kerités oszlopoknal bebetonozzuk
40 cm mélyen a tervezett 110 KGPVC csovet, also, befogd zsaluként. Ezutan, csinor €s szintez0 miiszer,
illetve egy elhelyezési sablon segitségével elhelyezziik a kerités oszlopokat, melyeket kibetonozunk. A
beton szilardulasi ideje utdn keriil elhelyezésre a legyartott, szinterezett keritésmezd. Amunka
befejeztével a munkateriilet takaritdsa utdn elbontasra keriil az ideiglenes munkateriilet lehatarolas.



4.3 Technoldgiai lépések

A munkatertilet lehatarolas
Kitlizés

Alaptestek kidsésa (furassal)
Kitermelt talaj deponélésa
Zsalucsovek bebetonozasa.
Keritésoszlop betonozas
Talajvisszatoltés tomorités.
Keritésmezok szerelése.

. Epitési teriilet takaritasa

0. Munkateriilet lehatarolas bontasa.
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5. Tiizihorganyzas lépései

A tlizihorganyzas sordn a megfeleléen megtisztitott acélszerkezetet (alapfémet) folyékony cinkbe
(horganyba) martjak. A horganyfiirdében toltott id6 alatt a magas homérséklet (435-450 © C) hatasara a
horgany az alapfém feliiletébe diffundal, a feliiletén cink-oxidbol all6 bevonat (cinkpatina) keletkezik.
Minél tobb 1d6t tolt az alapfém a horganyfiirddben, annal vastagabb horganybevonat keletkezik rajta (50-
150 um).

A tlizihorganyzéashoz megfelelden meg kell tisztitani a fém feliiletét, mert csak tiszta fémfeliileten alakul
ki megfeleld bevonat. A tlizihorganyzasi technologidkban a horganyfiirddbe merités elott el0készitd soron
viszik végig a terméket, mely sordn a fém feliiletérdl a kiilonbozd oldatok lemarjak a gyartds soran, vagy
egyéb uton rakeriilt olaj- és zsirfoltokat, valamint az oxidrétegeket (reve, rozsda). Lehetnek azonban
olyan szennyezddések a feliileten (festékek, szilikon alapu olajok), amelyeket ezek az oldatok nem tudnak
eltavolitani, ezért mas, tobbnyire mechanikus moddszerekre is sziikség lehet. Alkalmazhatdé még lagyito
hoékezelés is, amely sordn leégetik a szennyezddést a feliiletrl. Ez dnmagéban is elegendd lehet, nincs
sziikség vegyi tisztitasra.

Az alapfém az eldkészités utan a horganyfiirdobe keriil, ahol a kivant rétegvastagsag eléréséhez megfeleld
1d6t tolt el, majd a kiemelés és a lehiilés utan kovetkezik az un. kikészités.

A kikészités célja a hibas teriiletek javitasa, és a horgany megfolyésok eltiintetése.

A horganyzés sordn gyakran el6fordul, hogy a feliilet kis hanyadan, apr6 foltokban nem megfeleld a
bevonat. Ezeket a kikészités sordn a horgany szinével megegyezd festékkel, vagy horganysprayvel
javitjadk. A termék horganyfiirdébdl vald kiemelése soran a feliilletén még folyékony halmazallapotban
van a horgany, ezért megfolyasok, €és hegyes tliszerti csoppenések keletkeznek ott, ahol a csOppenés soran
dermedt meg a horgany. Ezeket elsdsorban balesetvédelmi szempontbodl, terméktdl fliggden pedig
esztétikai szempontbdl is el kell tavolitani.

Tovabbi feldolgozasra, vagy szerelésre varo, tlizihorganyzott termékeket megfelelé6 modon kell tarolni. A
frissen bevont munkadarabok esetében fennall annak a veszélye, hogy a fémfeliiletekre nedvesség
csapodik le. Ez 6nmagaban nem jelent problémat, amennyiben a horganyzott feliiletek ciklikusan le
tudnak szaradni. Ellenkezd esetben szamolni kell az Gn. fehérrozsda kialakuldsanak veszélyével. Ez pedig
karosithatja a védoréteget, illetve kockazatokat jelenthet a tovabbi felhasznélas szempontjabol.



Gyakorlati felhasznalas soran vannak olyan esetek, amikor a raktarozott termékek olyan anyagokkal
tigyelni kell arra, hogy a horganyzott termékek kozé kellden tiszta feliiletli, 5Snmagabdl savas anyagokat
nem kibocsat6 alatéteket, tavtartd fakat hasznaljanak. Erre legalkalmasabbak a tiszta, szaraz, szabvanyos
alatétfak.

6. Porfestés ismertetése

A kerités elemek az allagmegovas érdekében tiizihorganyzott feliiletkezelés utan porfestést kapnak.

A porfestés megkezdése eldtt a szennyezd anyagok eltavolitdsa, a biztos tapadas, és a tokéletes
korrozidvédelem biztositasa céljabol vegyszeres feliiletvédelmi eljaras alkalmazaséaval készitjiik el6 a
munkadarabot porfestésre.

Porfestés eldtti eldkezelésre tobb technologia is alkalmazhatd. Az alkalmazandd technologia fiigg a
munkadarabok méretét6l, a munkadarabok szennyezettségi fokatdl, a késztermék korrdzids
igénybevételétdl, a termelés volumenétdl. A festésre keriild feliilettel szemben tamasztott elsddleges
elvaras, hogy teljesen zsir és pormentes legyen. Ez megoldhato egyszerli zsirtalanitassal, de fokozhato
foszfatozassal.

A vegyszeres elokezelés utan keriil sor a finom porrad 6rolt, és szinezett miigyanta felszordsara, melyet
egy specidlis elektrosztatikus szoropisztollyal végeznek. Minden alkatrészt fel kell fliggeszteni a
porfestéshez. Ehhez akasztasi furatokra, illetve szemcsavarokra van sziikség.

A porfestés, elektrosztatikus porszords, szinterez€s soran a pornak toltést adunk, a munkadarabot
letesteljiik. A fém tulajdonképpen magahoz vonzza a festékport. Ami por nem tapad fel a fémfeliiletre azt
altalaban elszivo berendezéssel szivjak el, amit egy ciklon levalaszt, és ijra hasznosithato, igy veszteség
nélkiili felhasznalast eredményez.

A felszort porfesték réteg egy beégeté kemencében hd hatasara valik elasztikussa, folyosodik meg, teriil
sz¢&t egyenletesen a fém feliiletén, ahol a térhaldésodéds folyamatanak befejeztével kialakul a végleges,
szines vagy szintelen rugalmasra kikeményedett kopasallo miianyag feliilet.

A megfelel6 1d0 fiigg az anyag vastagsagatol, valamint a kemencében 1€vé mennyiségtol. A szinterezés
hémérséklete 160-200 C fok koriil van, ennyi hdmérséklet kell ahhoz, hogy a porfesték "raégjen" a
fémanyagra, €s miutan kihtilt az anyag nem kell utokezelni.

A porfestett feliileteket tiszta melegvizes mosassal kismennyiségli pH-neutral mososzer adagolasaval
tisztithatjuk.

Zsir, olaj, ragasztdanyag maradékokat tisztitdé benzinnel vagy Isopropyl alkohollal tudjuk eltavolitani.

Tilos higitot hasznalni.

7. Minéség-ellenorzés

Az atadasra keriild munkdk, ellendrzése szemrevételezéssel, vizsgéalatokkal és mérésekkel torténik a
Megrendeld, vagy Mérnok altal elfogadott Mintavétel és Megfeleloség igazolasi Terv alapjan. A
vizsgalatokat és méréseket a vallalkozo fiiggetlen, akkreditalt laboratériummal végzi. A megrendeld,
vagy lebonyolitd szamara lehetévé kell tenni, hogy a mintavételeknél, helyszini méréseknél megjelenjen,
¢s ellendrzéseket végezzen.



7. Anyagok

Szerkezeti acél: S235 JRG2 - MSZ EN 10025:2005
Kotoelemek: 8.8 II. oszt. csavar - MSZ EN ISO 898-1:2013, MSZ EN ISO 4014:2011
anya - MSZ EN ISO 898-6:1998, MSZ EN ISO 4032:2013

alatét -

MSZ EN ISO 7089:2011, MSZ EN ISO 7091:2001

8. Személyzet

- 1 16 épitésvezetd

- 1 6 emel6gép kezeld

- 2 6 lakatos, szakmunkas

- 2 f6 kdmuves, szakmunkas
- 2 16 segédmunkas

11. Gépek, eszkozok

- 1db robbandmotoros talajfurd
- 1db elektromos betonfurd
- kézi szerszamok

12. Munkavédelem

Az épités soran kiilonds gonddal kell eljarni és a baleset megeldzési, tlizvédelmi eldirasokat szigortian be
kell tartani. A felhasznalasra keriilé anyagokkal kapcsolatos munkavédelmi eldirasokat és a hasznalandé
védoeszkozoket a gyartmany felhasznaldi utasitdsa szerint figyelembe kell venni. A betartandd
munkavédelmi el6irasokat a dolgozokkal ismertetni kell

Minden munkaba vett 1j szakaszon vagy 0j gép munkaba allitdsakor balesetvédelmi oktatést, a
kiilonleges feltételek ismertetését a munka megkezdése el6tt minden részletre kiterjedden el kell
végezni. Minden a munkateriileten munkat végzé dolgozé munka- és balesetvédelmi oktatasban
kell részesiteni, amelyrdl jegyzokonyv késziiljon, ami a Biztonsagtechnikai Naplo részét kell
képezze.

Az oktatast minden Uj munkafolyamat, egyéb veszély megjelenése, észlelése utan meg kell
ismételni.

A munka kozben észlelt biztonsagtechnikai hidnyossdgokat fel kell tarni, és azokat fel kell
szamolni

Minden dolgozonak biztositani kell az egyéni véddszeszkozoket, ezek: védoruha, véddkesztyti,
bakancs, jol lathatoszinti véddmellény.

Dolgozok ¢és gépek kozott megfeleld védotavolsagot kell tartani.

Szigortian tilos a rossz, meghibasodott vagy balesetveszélyes allapotban 1évé gépen munkat
végezni. A munkahelyre felvonult gépeket a kijeldlt munkavezetonek is feliil kell vizsgélnia, hogy
az eldirt védofelszerelésekkel el van-e latva.

A gépkocsikat csak hatulr6l vagy oldalrél szabad megrakni, nehogy a kotr6 kanala a
vezet6fiilkébe beleakadjon. Rakodaskor a gépkocsivezetd nem tartdzkodhat a kocsin.

A munkahely veszélyes szakaszain tdjékoztatd, magyarazd és balesetveszélyekre iddtalléan
figyelmeztetd feliratokat, tablakat kell elhelyezni.

A széllitojarmlivon a vezetdn és a beosztott kiséron kiviil méas személy nem tartozkodhat. A
szallitojarmiivekkel €s foldmunkagépekkel személyek szallitasa szigoruan tilos!
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A jarmiivek a megengedett, a terepadottsagoktol fliggd sebességet nem léphetik tal. Sziik vagy
nem attekinthetdé helyen, ahol tobb jarmi zsufolodik 6ssze. Kiilon forgalomirdnyité személyzetet
kell biztositani.

A tehergépkocsik tolatasanak, illetve hatra mozgésanak irdnyitasara kiilon személyzetet kell
biztositani €s ezen személyeket megkiilonboztetd jelzéssel (karszalag, feltiind szinli mellény) kell
ellatni.

Kozuti keresztezédésekben kiilon jelz66rok, illetve forgalomirdnyitd személyzet sziikséges.

A kozlekedd utakon és az épitési teriileten is a KRESZ szabalyai az iranyadoak.

A széllitott anyaggal beszennyezett kdzutat meg kell tisztitani, illetve a tisztitast folyamatosan
fenn kell tartani.

Munkaid9 el6tt, alatt a munkateriileten szeszesital és kabitoszer fogyasztéasa tilos.

Ha a munkateriileten dolgozok barmilyen biztonsdgtechnikai hidnyossdgot tapasztalnak, azt
kotelesek jelenteni a miivezetdnek, aki koteles intézkedni annak megsziinésérdl.

A rakoddgép minden oldaldn, valamint a munkagép kozelében feltind feliratot (tablat) kell
elhelyezni a hatdsugaran beliil valo tartozkodas megtiltasara, és a gép atallitasa utan folyamatosan
at kell helyezni.

Tolat6 gépjarmiiveken minden esetben hangjelzéssel kell jeleznie tolatasi szandékat!

A munkateriileten csak kifogéstalan allapoti munkagépek és gépjarmiivek tizemeltethetok.
Minden munkagépen legyen -elhelyezve -elsOsegélydoboz, hogy baleset esetén azonnali
elsésegélyben lehessen részesiteni a sériiltet! A kiilonb6z6 munkafolyamatoknal hasznalt
kisgépeket, kézi szerszamokat csak a megfelelé jogosultsdggal rendelkezd, illetve a gép
hasznalatarol munkavédelmi oktatasban részesitett dolgozo kezelheti.

Minden gépnek rendelkezni kell a sziikséges miiszaki feliilvizsgalati, illetve érintésvédelmi
jegyzokonyvvel.

Az egyes munkafolyamatoknal az alap véddfelszereléseken kiviil sziikség szerint biztositani kell
specialis véddeszkozoket (véddszemiiveg, leesés elleni védelem), mely eszkdzok haszndlatira
sziikség szerint ki kell oktatni a munkavallalokat.

Hatalyos és vonatkozé munkavédelmi térvények és rendeletek:

1993. ¢vi XCIIL Térvény a munkavédelemrdl, egységes szerkezetben a
végrehajtasrol szol6 5/1993. (XIT 26) MUM rendelettel.

2/ 1998. (1: 16) MUM rendelet a munkahelyen alkalmazandé biztonsigi és
egszségvedelmi jelzésekrol.

3/2002. (I1.8) SZCSM-EUM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kdvetelményeinck minimalis szintjérdl.

4/2002. (IL.20) SZCSM-EUM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok  soran  megvalositandd  minimalis  munkavédelni
kovetelmeényekrol.



< 142004, FMM rendelet a munkaezkézok és haszndlatuk biztonsagi és
egészségligyl kdvetelményeinek minimalis szintjérdl.

- 8911995.(VIL.14) KORMANYRENDELET a foglalkozas - egészségiigyi
szolgélatrol.

e 2711995, (VIL25) NM rendelet a foglalkozas - egészségiigyi szolgéltatasrol.

e 33/1998. (VI.24) M rendelet a munkakori, szakmai, illetve személyes higiénés
alkalmassag orvosi vizsgalatrol és véleményezésérol.

= 2511998, (XI1.27) EUM rendelet az elsésorban hatsériilések kockdzataval jard
kézi tehermozgatas minimalis egészségligyl és biztonsagi kévetelményeirdl.

e 50/ 1999. (XI.3) EUM rendelet a képernydé eldtti munkavégzés minimalis
egészségiigyi ésbiztonsag kévetelményeirdl.

= 65/1999. (XIL.22) EUM rendelet a munkavallalék munkahelyen torténd egyéni
védbezkdz  haszndlatdnak  minimdlis  biztonsdgi  és  egészségvédelmi
kévetelményeirol,

= 47/1999. (VIIL4) GM rendelet az emeldgép biztonsagi szabélyzat kiaddsérél.

= 284/2007. (X.29) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyirdl.

- 22/2005. (VI.24) FUM rendelet rezgésexpozicidinak kitett munkavallalékra
vonatkozd minimalis egészségi €s munkabiztonsagi kovelelményekrol.

= 182006. (J.26) Konn. rendelet a veszeélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos
balesetek elleni védekezésral.

= 182008. (XII. 3) SZMM rendelet az egyéni véddezkdzdk kovetelményirdl &s
megfeleléségének tantsitasardl.

s 66/2005. (XII. 22) EUM rendelet a munkavallalokat érd  zajexpozicidra
vonatkozd minimalis egészségi és biztonsagi kdvetelményekrdl.

. 27/2008. (XIL3) KVVM-ECM cgvities rendelet a komyczeli zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megéllapitasardl.

- 162008. (VII.30) NFGM rendelet a gépek biztonsagi kovetelményeirdl és
megleleléségének tanusitasarol.

12. Kornyezetvédelem



e A bontott anyagokat, tormelékeket, hulladékot, csomagold anyagokat a
munkateriiletrdl t6rténd levonulas elott Ossze kell gyijten:, és el kell szallitan
engedéllvel rendelkezd lerakohelyre.

= Szorddo és szennyezd anyagot kéziton csak ponyvazott gépkocsin szabad széllitani.

e Szemetet, tormeléket olyan lerakdhelyen szabad elhelyezni, amelytdl a Vallalkozé
befogadd nyilatkozattal rendelkezik. A keletkezett veszélyes hulladék lerakasahoz
szintén az adott lerakéhely befogadd nyilatkozata szikséges.

= A gépekbol, koesikbol esetlegesen elfolyt olajat, izemanyagot homokkal le kell fedm,
a szennyezett homokot ideiglenes lerakd helyre- célszerli keverdtelepen elkiildnitett
tarold hely- kell szallitani a keverdtelep tertiletén.

e Az lizemanyag tdrolotereket foldgéattal kell koril venni az esetleges lizemanyag
kiomlés szétterjedésének megakadalyozasara.

e Olyan munkagép, amelynck (zemanyaga, illetve hidraulika rendszere folyik,
izemelletni nem szabad!

13. Tiizvedelem

Kivitelezés kozben be kell tartani a 54/2014. (XILO5.) BM rendelettel hatilyba lépett Orszagos
Tuazvédelmi Szabalyzat (OTSZ) vonatkozo el6irasait.

Tuazveszélyes anyagot az el6irasoknak megfeleld, feliratozott tablakkal ellatott védett tarolé helyen
szabad tarolni.

A munkatertleten nyilt lang hasznalata és tlzgyajtas TILOS! A munkavégzés helyszinén tdzoltd
készuléket (porral oltd) kell tartani. Minden dolgozét tizvédelmi oktatasban kell részesiteni.

=« Minden, a munkateriileten dolgozénak tiizvédelmi oktatisban kell részesiil ni.

= A munkateriileten csak megfelelé miszaki Aallapotn, karbantartott munkagépek és
szallité jarmiivek dolgozhatnak.

= QOlyan gépeket kell alkalmazni a munkatertleten, amelyeket, ha sziikséges, gyorsan
aramtalanitani lehet. Miszak végén a telephelyre visszadllt gépjarmiveket
aramtalanitani kell.

= Minden esetben be kell tartani aziizemanyagtankolas €s tarolds szabalvyait.

< PB-gaz lizemli gépjarmliveknél be kell tartani a palack tarolasra és hasznilatra
vonatkozé eldirdsokat.

= Nyilt lang hasznalata (tizrakas, tlzgyudjtas, dohdnyzis) a munkateriileten TILOS!
kiilonos figyelemmel kell lenni, ha a munka szaraz tarol6, erdé mellett folyik.

= Fontos azon keresztez6 kdzmivek ismerete minden munkdt végzOd szamadra, amely
kdzmivek megsértése, tiizet, robbanast okozhat (gazvezeték, elektromos felsévezeték,
olajvezcték, elektromos foldkabel).

= Minden gépjarmiivén, foldmunkasgepen ellendrizni kell az eldirdsok szerinti kézi
thzolto késziilékek meglétét, drvényességeét!

= Tar esetén lehetGséget kell biztositani a legkézelebbi tlzoltdsag elérésére (pl:
mobiltelefon). Addig is a tlizoltast helyi ezkézdkkel el kell kezdeni, €s mindent el kell
kévetni a tliz lokalizalasara.



A keletkezett tiizet jel enteni kell:
o ateriletileg illetékes tiizoltosdgnak

¢ mentoknek (amennyiben a tiz embereket 1s veszelyeztet)
o milvezetonek (taj¢koztatja a Vallalkozo Epitésvezetdjét

A jelentésnek tartalmaznia kell a kdvetkezdket:

A tlizeset pontos helyet (cim, megkdzelithetoség)

mi ég, milyen kdreset tdrtént

mi van veszélyeztetve, emberélet van-e veszélyben

a tlizesctet jelzdszemdly nevét, ajelzésre hasznalt telefon szamét

(i T e T =~ S 0

e Amennyiben a m unkaterileten barmilyen robbandanyagra utald eszkézt, targyat
talalnak, a munkat azonnal le kell allitani, a tertiletet le kell zarni és az épitésvezetoket
azonnal ertesiteni kell, akik riasztjak a tlizszerészeket.

Vonatkozo tlzvédelmi torvények és rendelkezések:

o 1996, évi XXXI. Torveny- a tliz elleni védekezésrol, a miszaki mentésrdl és
tlizoltésdgrol

e 282011(TX.6) BM rendelet (az Orszagos Tuzvédelmi Szabalyzat kiadasardl)

e 457201 1 (XIL7) BM rendelet a tizvédel mi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi
agakrol, munkakorokrol és a szakvizsga részletes szabalyairol.

14. Elsosegélynyujtas

Minden munkahelyen els6segélynyujtdé helyet, elsdsegély felszerelést kell biztositani. A
munkateriileten kialakitott telephelyen, telepitett konténerekben, felvonuldsi épiiletekben stb.
helyeken ki kell fliggeszteni az orvosi elérhetéségeket, valamint a helyileg kijelo6lt elsdsegélynyujto
nevét, a felszerelés elhelyezésének helyét.
A munkavégzést ugy kell megszervezni, hogy sziikség esetén a gyors segélykérésre jarmi
rendelkezésre alljon.
Ha a munkateriileten dolgozok barmilyen biztonsagtechnikai hianyossagot tapasztalnak, ezt
kotelesek jelenteni az épitésvezetonek, aki intézkedik azonnali megsziintetésérol.
Az 1993.XCIII tv. szerinti bejelentési kotelezettséggel bird balesetek esetén értesitendo:

e  Mérndk képviseldje

e Munkavédelmi és tlizvédelmi felelds

e Orszagos Munkavédelmi Feliigyeldség
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e Renddrség

Baleset esetén a kovetkezo személyeket azonnal értesiteni kell:

Munkavédelmi, tlizvédelmi felelds:

Projektvezetd:

Altalanos segélyhivé szamok:

Legkozelebbi korhaz:

Kecsmarik Andras +36 20 9344957

Szécsi Tamas +36 30 9646445

Mentok: 104
Tizoltosag:105
Rendorség: 107
Altalanos segélyhivo: 112

Neve

Dr. Manninger Jené Baleseti

Kozpont

Cime Telefon
1081 Budapest, Fiumei |+36 1 299 77
ut 17. 00
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