Miiszaki tartalom

KiegészitO informacidok miiszaki tartalmat figyelembe véve

M{Uszaki tartalom 3-as pont:

a komplett keritésrendszer gydrtdsanak osszdijat az 1. pontban meghatdrozott mennyiségek
figyelembevételével

Miundosszesen:44,702,817 Ft.-

Az ar tartalmazza a kovetkez0 tételeket:

- Helyszini felmérés: 612,300 Ft.-

- Lakatos konszignacié ( gyartmanyterv) : 525,000 Ft.-
- Kerités tablak és oszlopok gyartasa: 36,024,363 Ft.-
- Helyszini telepitések: 7,541,154 Ft.-

A feltiintetett arak nettd drak, nem tartalmazzék az Altalanos Forgalmi Adét. A
feltlintetett arak tartalmazzdk az 6sszes bekeriiléshez és magvaldsitashoz sziikséges
koltséget mind anyag mind munkadij tekintetében. A csatolt excel tablazat tartalmazza az
adott részekhez a folydméter drakat. Amennyiben meg kell hatarozni egy minden
koltségre kihato egységarat abban az esetben az a kovetkez8: 28,460 Ft/m

( mely tartalmazza a felmérés, tervek, gyartas, korrozié védelem, porfestés, telepités,
megvaldsulasi dokumentacid folydméterre lebontottt koltségeit)

M(szaki tartalom 4-es pont:

Kerités gyartasanak technoldgiai ismertetése:

- Zsirtalanitas ( a szerkezet rozsdasodas elleni védelméhez valamint a porfestéshez
sziikséges a teljesen tiszta fellilet, melyhez sziikséges a zsirtalanitasa a vasanyagnak.

- Sablonokkal felszerelt vagdasztalon a sziikséges elemek milliméter pontos
feldaraboldsa mind egyenes mind 45 fokos vagas tekintetében.

- Megépitett sablonkeretben a keret hegesztése.

- Megépitett méretazonos keretben a fliggbleges palcdk hegesztése

- Lézervagott fulek helyére hegesztése

- Lézervagott zarddarab hegesztése

- A hegesztési felliletek csiszoldsa, sikoldsa



- Horganyzas, porfestés
- Helyszinre szallitas, telepités

Mindenképpen kiemelkedd figyelmet biztositunk az dltalunk legyartott elemek
védelmére, ezért még telepités kozben is és utan is mig teljesen el nem késziil a foldbdl
kilatszo elemek folidval betekerve védelem alatt maradnak.

Az elemeket egymashoz nem csavarral régzitenénk mert az konnyUszerrel eltavolithaté.
Rozsdamentes szegeccsel torténne a rogzités, mely az esetleges szerelhet8séget, vagy
cserét nem akadalyozna, de csak megfelel$ szerszamok segitségével megoldhaté.

A horganyzas és a pofestés szinte teljes védelmet biztosit, de céglink telepités folyamadn a
betonba keril6 zartszelvényrészt folyékony bitumen alapu rozsdagatléval ( Bonobit HS )
kezelné.
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