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Grundfos Rozsdamentes
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ALTALANOS MEGIEGYZESEK:

! 1. Atervrajzok a miiszaki leirassal, darabjegyzékekkel és a koltségvetéssel egyiitt
érvényesek.
W O 3 O 6 1 4 3 2 1 2. A gépész kiviteli tervek a kiviteli épitész tervekkel, elektromos tervekkel,

B40x2.4 automatika tervekk’fal, illetve altbpbi sza!<a’gi,tervvel fagy[]tt kez,elend(')’. ) }

L 3. A terveken szerepld sszes mertékegyseg nélkiili méret miliméterben értendo.
SDR17 4. A terveken szerepl6 méreteket minden esetben ellendrizni kell a kivitelezés
KPE soran.
t.m (-800 mm) 5. Atervektdl valé eltérés csak a tervezd jovahagyasaval torténhet.
6. Jelen terven feltlintetett szintmagassagok a végleges padlo fels6 sikjatol
szamitanddak.
Késdbbiekeben kialakitand6 7. A gépész kitdréseket vizzaro atvezetéssel kell kialakitani, igy, hogy a talajviz
— szennyviz tisztité telep nyomasanak, az agressziv talajviznek ellenalljon, és a cs6 varhaté mozgasat

Grundfos Rozsdamentes

SCALAL 3-45 felvegye. e e N
H=25m 8. A kivitelezés megkezdése el6tt az (itkozések elkeriilése végett a csdvezetékek

V=3,59 m3/h ____ Csatlakozas és kabeltalcak keresztezésit és szerelési sorrendjét az egyes szakagi
szintszabalyozas Grundfos Jovobigélgiazltailgtt(l’)ttg vallalkozéknak és a general kivitelez6nek egyeztetnie kell.

altal megoldva teleph 9. A gépész kitoréseket vizzard atvezetéssel kell kialakitani, Ugy, hogy a talajviz
elephez nyomasanak, az agressziv talajviznek ellenalljon, és a cs6 varhaté mozgasat

felvegye.
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t.m (-800 mm) $26 O)F’PI’E )(() 1. Az esOviz elvezetd rendszer az éplileten bellil Geberit Pluvia tipusu telt
szelvény(i rendszer, melyet lejtés nélkiil kell szerelni. Epiileten kiviil gravitacids
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KGPVC halézat, lejtéssel vezetve. A rendszert a gyartdi elGirdsoknak, illetve a
Do

) terveknek megfelel6en kell kivitelezni.
Z8omp kialakitisa f——— Ilét-efsailtiggé 2. A padidban és falban szerelt vezetékeket gégecsben kell vezetni.
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500x500x500 mm t 3. Az aljzatban szerelt vezetékek hdszigetelése kotelezd!
| o7 1 4. A terveken feltlintettet berendezéseket, csévezetékeket és szerelvényeket, a
50 gyarto altal el6irt szerelési Utmutatasnak megfelel6en kell beszerelni.

PVC 5. A vezetékek megfogdsa tipus cs6tartokkal, csobilincsekkel, valamint
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| fliggesztOkkel torténik.
Fltetlen, fagyveszélyes terekben vezetett, viz kozeget szallitd vezetékeket
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Csatlakozas #400-as - —'ﬂ*I elektromos kiséréfiitéssel kell ellatni.

esOviz kiallasra SDR17 Url’técssf]pot kell el!1e,|y,ez'ni, és a kizarhatésagot biztositani kell (gémbcsap vagy
pillangodszelep beépitésével).

V7319 KPE 8. A berendezési targyak csapol6i minden esetben tartalék elzardkkal

“ meglévé megmarado ?40x2,4 7. A vizellatasi strangok magaspontjain légbeszivd szelepet, alsé pontjain
®
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t.m (-800 mm) csatlakoznak.
M etszet 9. Szinti atvezetéseknél, tlizszakasz hatéron vald atvezetésnél, ill. tlizgatld

= Jelenlegi falakon vald atvezetéseknél szigetelt miianyag csdvezetékeket végtelenitett

@ 400-asesévizelvezetési tlizvédelmi mandzsettaval kell ellatni (Hilti CFS-C EL), szigetelt acél és egyéb
nyomvonal-elbontandé szigetelt nem olvadd csévezetékekre tlizvédelmi bandazst (Hilti CFS-B) duplan
feltekerve kell alkalmazni, ezen kiviil minden attérés esetén a nagyobb
hézagokat tlizvédelmi lappal (Hilti CFS-CT B), a kisebb hézagokat akril

9643 ©3000 9526 tlizvédelmi tomitémasszaval (Hilti CFS-S ACR) kell visszatémiteni.
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