Miiszaki leiras
Budapest, VII. ker. Akacfa u. 32
o6vodaudvar felujitasi tervéhez

Tervezési feladat
A fenti cimen lGizemel6 6voda udvaranak rekonstrukcioja.

Az épllet torténete (internetes informaciok alapjan)

1894-ben Porzsolt Ernd tervei alapjan épiilt kétemeletes lakohdz. A negyed kdrnyezd hazaitol
megjelenésében nagymértékben kiilonbozo épiilet a Fovarosi Szegény Gyermek- kert Egylet
sz€khaza és bérhaza volt, melyet a Pesti Izraelita Hitkdzség épittetett. A jotékonysagi egylet
egyszerre 300 szegény ¢s arva gyerekkel foglalkozott.

A haz érdekessége, hogy a bejarati folyosdé mindkét oldalan, két-két kagylohéjjal diszitett
fiilke talalhato. A jobboldali fiilke el6tt egy oszlop 4ll, rajta hossza ideig egy név és egy
¢vszam allt: Bischitz Davidné 1889. Az épiilet ma lakohaz és napkozi otthonos évoda. Mives
kialakitast a kovacsoltvas kapu és 1épcsdhaz is.

Bischitz Ddvidné Fischer Johanna (1829—-1898), a Pesti Izraelita Noegylet egyik elsé
elnokndje 1873-t6l halalaig allt az egylet élén, mely ebben az id6ben épitette ki rendkiviil
korszerti szocialis ellatorendszerét, melyet mintaértékiinek tekintettek a korszakban. Az
intézmények egy része (anyaotthon, népkonyha) nem zsidok el6tt is nyitva allt. A Bosznia
megszallasanal megsebesiilt katonak dpolasaért 1879-ben Ferenc Jozsef csaszar koronds arany
érdemkereszttel tlintette ki Bischitz Davidnét, €s nemességet adomanyozott neki és



csaladjanak. Szobrat itt, a Fovarosi Szegény Gyermekkert Egylet épiiletének kapualjanak
jobboldali fiilkéjében avattak fel 1889. december 1—én, melyrdl a Vasarnapi Ujsag is
beszamolt, fényképen is bemutatva a biisztot. A korabeli tudositasok szerint a ndegylet
elndkasszonyanak kilenc évvel kés6bbi temetésén annyian voltak, mint eldtte csak Kossuthén,

s az egész varos siratta. A kapualjbdl eltiint szobor jelenleg a Magyar Zsidé6 Muzeum
gylijteményében van.




Az 6vodudvar jelenleg gumilappal burkolt, az épllet melletti kozlekedd fellletek rossz
allapotu szilard burkolatuak. A jatszofelllet kissé kiemelt a kdrnyezd burkolt utakhoz
viszonyitva, az athidalé rampak balesetveszélyesek. A jatszészerek elhasznaltak,
egy jatszoszert mar hasznalaton kivtlre kellett helyezni. A 2 db fa jé allapotu, de
alakitdo metszés szukséges (Isd. szakeért6i vélemény).
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A hazfal melletti névénytartokat kidltetik. A z6ldsavban levé thujasor rossz allapotu.

A kis zdldterileten levé bambusz, bar szép latvany, de agresszivitasa miatt nem javasolt
megtartasra. Az egykori pince-6vohely ablakvéddi. Az épllet alatti pincerendszer ma is
megvan, de érdeklédéslinkre kézolték, hogy a jatszéudvar alatt nincs pince.
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Vizvételi lehetéség a meglevé falikuton keresztil megoldott.
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A megemelt gumiburkolat miatt az asztal-pad egyuttesek és a bejarat szintén csak
rampa kozbeiktatasaval lehetséges.

Fedett foglalkoztato tertlet



Zoldsav bokrokkal, melyek nem megfeleléek az dvodaudvarra, bogyotermésik
veszélyes lehet a gyerekek orraba, fulébe kerilve. Itt lathatd a kiiktatott jatszoszer.

A fébejarat fogaddburkolata rossz allapotu, ez azonban mar az épllet egyéb
részeihez, a tarsashazhoz tartozik. A pincelejar6 megbontott keritésfala és a kapu
alatti rés szintén javitasra szorul.

A hazfal vakolata helyenként sérilt. A szilard burkolat nem egységes anyagu.
A foglalkoztaté terulet vége drotkeritéssel lezart, melyhez egy vizgydijté tartaly
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Oktatasi létesitmények, Ovodak MSZ-04.203/5-79: Tervezési el6irasok

Nagysagrend szerinti fokozatok Nevelési alapegység 25 f0s csoport

A fokozat 50 o befogaddképesség
B* fokozat 75 o befogadoképesség
C* fokozat 100 o befogadoképesség
D* fokozat 150 o befogaddképesség

E fokozat 200 f6 befogadoképesség

Az E fokozatnal nagyobb 6¢voda nem létesithetd. D és E fokozat 1étesitése esetén a gyermekek
nevelési egységeit két részre kell bontani, két bejaratot kell 1étesiteni, amelyeken 75-75, illetve
100-100 gyermek kozlekedhet.

Jatszotér:  Minden 25 f0s gyermekcsoportnak kiilon jatszéudvar teriiletet (10,0m2/f0) kell
kialakitani 10,0m2 teriileti homokozé medencével. Az A, C fokozatban egy a D, E fokozatban
két darab legalabb 6,0m2 teriiletli lubickold medencét kell 1étesiteni. A jatszotér lejtése egyik
iranyban sem haladhatja meg az 5%-ot

Kert: Alaptertilete: 10,0m2/f6 legyen. A kert pazsit és lombos fak egyiittesébdl alljon.

Vizellatas: Az oOvodat vizhalozattal kell 1étesiteni, és ivoviz mindségli vizet kell
biztositani. A zoldtertilet locsolasahoz kellé szamu kerti csapot kell 1étesiteni.

Megkdzelithetdség:

Az 6vodanak, kozépiilet voltabol fakaddan, tobb eldirasnak is meg kell felelnie: Az épiilet kortil
elegendo szabad tertiletet kell hagyni, a tlizoltosag eldirasanak megfelelden. Biztositani kell a
kozelben parkolési illetve varakozasi teriiletet a gépkocsival érkezd sziilok, neveldk
részére.  Fontos tovabba, hogy mentdautoval is problémamentesen megkdzelithetd legyen.
"Az ¢épitmény kialakitdsa, felujitasa, atalakitasa sordn biztositani kell: a mozgasukban
korlatozott személyek részére is a kozhasznalata épitmények esetében a biztonsagos és
akadalymentes hasznalhatosagot." 34.§, 4/c

Jatszoterek 97.200.40

Jatszoterek biztonsaga MSZ 17325-2:1990 Utéscsillapito jatszotéri talajok MSZ EN 1177:1999
Kotelezo (minimalis) eszk6zok és felszerelések 6vodak részére

7. szama melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez

JEGYZEK

a nevelési-oktatasi intézmények kotelezd (minimalis) eszkdzeirdl és felszerelésérol

Ovodai csoportonként (25 £6)

4. Jatszéudvar

1 db kerti asztal gyermekcsoportonként

2 db kerti pad gyermekcsoportonként

1 db babahaz gyermekcsoportonként



1 db udvari homokozé gyermekcsoportonként
1 db takar6halé homokozdonként, a homokoz6 hasznalaton kiviili lefedéséhez
mozgaskulturat, mozgasfejlodést segitd, mozgasigényt kielégitd eszkozok

(pl. udvari szerepjatékok eszkdzei, udvari €pitd, konstrudld eszkdzok, udvari szabalyjatékok
eszkdzei, udvari dramatizalas, babozas eszkozei, udvari kerti gyermekszerszamok, 3 gyerekre

1 db)
Tervezett allapot

A jatszéudvar adottsagai, mérete miatt az 6vodaudvarra vonatkozé el6irasok nem
tarthatok be. Nem Uj épités, csak felujitas torténik, a jatszéudvar — a korabbi hasznalat
szerint- szakaszosan mikodtethetd. A homokozd mérete és a kivalasztott jatszészerek
tipusai az 6vodavezetd kérése alapjan torténtek.

Az o6vodaudvaron a tervezési terlleten valamennyi jatszdszer, pad, szemetes és
burkolat bontand6. A viznyelbk, aknak és vizvezeték halézat eredeti helyén marad, az
Uj burkolatmagassagokat ugy kell kialakitani, hogy a viznyel6k felé 1,5%-os lejtés
biztositott legyen. Az wudvar eredeti szintre slllyesztése a tervek szerinti
magassagokkal torténik.

A meglevd fali mosdé és vizvételi lehetéség megmarad, a mosdo felsd élétél felfelé
fagyall6 csempeboritas készll kb. 1m2 méretben.

8 6vodai csoport jatéklehetdségét kell szakaszosan biztositani.

A gyereklétszamhoz képest kisméretli udvaron a lehetd legjobb helykihasznalast
kellett eléernunk.

A jatszéudvar burkolatok vizatereszté ontott gumibdl késztlnek, kildnbdzé szinekkel.
Az 1 m feletti esési magassagu jatszészer ala az esési magassaghoz rendelt
vastagsagu Utéscsillapito fellletet alakitottunk ki, a jatszészer védbdtavolsagan belll.

A meglevd novénytartok atalakitasa a kovetkez6:

A pl. Leier altal kifejlesztett préselt fabeton kifejezetten magasagyas épitésére valdg,
egyltt |élegzik a talajjal és a keletkez6 hét dtadja a ndvényeknek.

A kllonbo6z6 tipusu novények — palantak, zoldségfélék, fliszer-, illetve disznovények

— kitn6en megférnek akar vegyesen is az altalunk 0&sszeallitott mindségi
terméfoldben, s6t gyorsabb ndvekedést mutatnak, ha egymast védve és tamogatva
fejlédhetnek. A kililtetend6 novények a gyerekek altal kivalasztott és velik egyiitt
telepitettek, gondozottak legyenek.

A biokertészet hivei is optimalis megoldasra lelhetnek a magasagyas
technoldgidban, hiszen a szakszerlien rétegzett és dsszeallitott terméfold, valamint
a novények egymasra gyakorolt pozitiv élettani hatasa szinte teljesen feleslegessé



teszik a vegyszeres novényvédelmet. A magasagyds talajrétegzése minden
szlikséges tdpanyagot biztosit a novények szamara.

A magasagyas rétegei:

1. Az elsé, letaposottan 20 cm vastag réteget lassabban korhadd, vastagabb fadgak
alkotjak, érdemes ezeket aprdora 6sszevagni, ugy konnyebb letaposni.

2. A kovetkez6 réteg szintén 20 centis és gyorsabban korhadd kerti hulladékokbdl
all. Venyige, gyom, nad, széna, és minden, ami még G&sszel, vagy tavasszal
kigyomlalasra kerilt. Ez a két réteg lassu rothadasa hét ad at a fels6bb rétegeknek.

3. A harmadik, 30 centis réteghez vagy gyeptéglakat asunk ki és forditunk fejjel
lefelé, vagy flnyiras utani nyiradékot ontlink bele, a tetejére pedig par asonyi kerti
foldet szorunk, illetve ha van, feny6kérget.

4. A negyedik, mar termd@réteg szintén 20 centi vastag és érett komposzt szlikséges
hozza. Akar hazi, akar vasarolt komposztrdl beszélink, barmi megfelel.

5. A legfels6 réteg szintén 20 centiméter vastag, kerti termdtalajbdl all.
Elkeverhetjik paldntafélddel és egy kis fahamuval, a |ényeg hogy morzsolddds és
gazdag legyen.




A megfelel6 tarolé rekesz:

A pl. Leier Durisol termékcsaladjaba tartozé préselt fabeton elemeket kifejezetten
magasagyas épitésére fejlesztették ki. A gondos tervezésnek hala az ilyen elemekbdl
késziilt rekeszek képesek egylitt Iélegezni a bennik 1évé talajjal, hészigeteltek, hogy
a megtermelt hé ne tudjon elszékni, és az automatikus vizelvezetés is megoldott.
100%-ban djrahasznositott anyagokbdl késziil, vagyis a novénytermesztésiink
legaprobb részlete is teljes dsszhangban van a természettel. Az elemeket nyugodtan
kint hagyhatjuk télen is, hiszen fagyallék. Mozgatasuk is roppant egyszerd, hiszen
nagyon konnyl anyagbdl késziltek. Esetleges balesetektdl sem kell tartanunk,
hiszen a pl. Leier Durisol termékei tlizalléak. Tovabbi el6nye az elemeknek, hogy
szabadon varidlhatéak és Osszeépithet6ek, vagyis nem kell ragaszkodnunk a
megszokott téglalap alakzathoz, hanem barmilyen mas formaban is termeszthetjiik
a novényeket.

Esetlinkben az agyasfalak magasitasa sziikséges, figyelembe véve a gyerekek
magassagat. A késébbiekben esetleg tobb ndovénytarto is allithatd, mert rendkivil
alacsony a zoéldterileti % az udvaron.
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A felujitott, magasitott novénytartdkba zoldség, gyogy és fliszerndvények
telepithetdk. Kiprébalhatdk a fenti tablazat szerinti egymas fejlédését segité
novénytarsitasok is. A veteményes csak feln6tt felligyelettel kezelhetd.

A terv szerinti helyekre cserjék telepitheték. A kivalasztott novényfajok nem
mérgez6ek, nem szurdsak, igy 6vodakertbe megfelel6ek. A zoldfellletek ala 20 cm
vtg. jomindségl termdbtalaj terités sziikséges.

A hazfalak mellett teljes, egységes, zokkenémentes burkolatcsere szikséges,
melyen a gyerekek biciklizni, rollerezni is tudnak. A mintakeresztszelvény a
tervekben megtalalhaté.

Zokkenb6mentes térkéburkolat pl. Semmelrock

Legfontosabb jellemz6k

kvarchomokkal kevert felulet, diszkrét szinek

a termék kopasallésaga, fagyallésaga a termékszabvany legszigorubb
kovetelményeit elégiti ki.

egyszerlen lerakhaté

nagy varialhatésagu, egymashoz igazitott méretl elemvalaszték

Méretek

30x20 x8 cm 20x20x 8 cm 10 x 20 x 8 cm
30x20 x6 cm 10 x20x 6 cm 20x20x6 cm

Padok, szemetesek

pl. ,Varosszépiték” Urban 10 tip. pad



- JellemzG@k: rogzités - dlibelezéssel - rendelhetd kartdmasszal vagy
kartamasz neIkuI aceI tartoszerkezet tlizihorganyzas utan porfestve - kbrnyezetbarat lazurral kezelt,
40 mm vastag deszkazat - inox kotGelemek - suly: 38 illetve 42 kg
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o acél tetd és tartdszerkezet, tlizihorganyzas utan porfestve
tlizihorganyzott és porfestett, lemez oldalak

inox kot6elemek

csikkelnyomé

drtartalom: 90 liter

suly: 35 kg

alaptest betonozdssal vagy dlibelezéssel
t(izallé betét

A jatszoszerek és parkfelszerelések arai 2023. aug. arajanlat alapjan szerepelnek a koltségvetésben.

Megbiz6 kérésére a szemetesek nem a padok mellé kerllnek.

Az udvarra telepithetd cserjék.

Deutzia gracilis Kolkwitzia amabilis



Kerria japonica

A cserjék pl. a Prenor faiskolaban kaphatok.

A meglevé fak allapotleirasa és kezelése Muller Gergely szakértdi véleménye szerint
leirva, az anyag kulén mellékletben.

Muller Gergely megjegyzése a hivatalos szakértés kiegészitésekent:

Azt gondolom, hogy a fak egészségesek, ha fokozott figyelemmel jarnak el az épitkezés ideje alatt,
akkor maradhatnak. A fakat ki kell tdmasztani amig zajlanak a munkalatok, igy a gyokérzetet éré
terhelés megsz(inésének idejére biztositva vannak. Az Ujonnan felkeril az Uj rétegek sulyanak
elégnek kell lenne, hogy visszaalljon a statikai rend. Fontos hangsulyozni a gyokerek védelmét, 3 cm-
nél vastagabb sérilt gyokeret le kell kezelni (fagéllel). Statikai véd6zéndban nem végunk el gyckeret és
maximum kézzel végziink munkat. Valamint oda kell figyelni, hogy a lehet6 legkevesebb id6t toltsenek
a gyokerek a felszinen, ne szaradjanak ki.

A nagyobbik fa (Prunus cerasifera ‘Nigra’) meg van délve és enyhén sériilt a gyokérnyaka, ennél bele
kell nyulni a lombkoronaba is, hogy javuljon a statika. Jelentds szél terhelés az épiiletek kdzott nem
érheti a fakat. Javaslom az épitkezés utan kérni az dnkormanyzatot, hogy végeztessen dinamikus
gyokérvizsgalatot a fakon, mert az, hogy mennyire nyult bele a felujitas a fak statikdjaba, csak utana
fog kiderdilni. ,,

Kivalasztott jatszészerek:

Négytornyu jatszévar dupla csuszdaval, dupla mozgéhiddal
pl.: Banké Kft. Vinci Play - 208 kombinalt jaték
védétavolsag: 7,70 x 8,45 m, esési magassag 160 cm

ELOLNEZET és OLDALNEZET
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Izometrikus elhelyezés



CERTIFICATE

No.: TM 62001136 015

TOVRhsinland

Licence holder @ o Manufacturing Plant 4

Vinci Group Sp. z 0.0. v ' n c . BabyCam Pawet Chodkowski

ul. Krélewska 5, Reguty ul. Seminaryjna 9

05-816 Michatowice ‘o 99-400 towicz

Poland Poland

Project number Our reference The period of validity

26204668/2022 84958591 from 2022-01-05 to 2027-01-04

Scope of evaluation Certification program PCWU-3
EN 1176-1:2017 EN 1176-3:2017

Certified Product (Product Identification)
Playground equipment: STEEL series
Model: 0204 0205 0207 0208

Age group
[years]: i

Dimensions
L xW x H [cm}: 455 x 404 x 321 540 x 365 x 351 470 x 440 x 321 495 x 470 x 351

Medn galvanized and/or powder coated steel, HDPE or HPL roofs and panels, non-slip and waterproof plywood

;oaq:zﬁﬁon or HPL platforms, steel ropes braided with polypropylene or nylon
Visualization:
A
TOV Rheinland Polska Sp. z o0.0. Product Certification Body
ul. Wolnosci 347,

41-800 Zabrze, Polska

Tel.: (+48/32) 271 64 89
Fax.: (+48/32) 271 64 88
e-mail: post@pl.tuv.com

lowaa \‘\O‘u\fu—g(\

Tomasz Marczak

Poznan, 2022-01-05

This is subj to the Certificati ions as well as the General C: ions of Ti ions in TRP and refers only to the products consistent with the sample being
the basis of the carried out confirmation test. This certificate alone does not entitie the holder to attach the CE marking. The validity of the certificate can be checked on www.certipedia.com

Safety " .
PO 1A /A TOVRheinland®
Production Pouskit Centaum . )
Surveillance el Precisely Right.
Ty
www.tuv.com CERTYFIKACJA

ID 0000042509 WYROBOW
AC 141

www.tuv.pl



Tervezett fészekhinta
védotavolsag: 6x2,6 m
pl.: IPS - Gyermekszem Kft. FJ 109 Mini fém fészekhinta

Mini fém #&szekhinta
(feszek a4tm.: 115 cm)

fostett ém 250x% 120 x apolt fire
FJ100 szerkezatial, 230 | 200%X600 | enitheta
max. 8385 magassag:
100 cm
Homokozé

A homokoz6 3X6 m-es, arnyékold napvitorlaval (6vodavezetd kérésére), az
alabbi kialakitassal pl. Jatéknap Kft. Homokfeltoltés 40 cm banyahomokkal.
Hasznalaton kivuli id6szakban a homokozo6t védétakaroval kell ellatni.



A homokozo6t a gumiburkolat elkészitése elbtt kell elhelyezni, a homok és a
gumiburkolat alattival azonos aljzat k6zé geotextil terités készil, a homokozo
oldalfalaig felhuzva.

Termékleiras

pl. HO-NAP- tipusu NAPVITORLA termékekhez

altalanos terméktajékoztato

Valasztott szin: 5. sz. barack

Haromszdg vagy négyszogalaku napvitorla porfestett fém, betonozhat6 labazatokkal
Termékjellemzok:

Kiiltéri jatszotéri eszkdzok, parkberendezések arnyékolasara hasznalhato PE miianyag
szovetponyva, amelyet a sarkoknal belevart fém karika €és galvanizalt lanc, sekli segitségével



lehet a porszorasos feliiletkezeléssel szinezett betonozhatd labazatokra hegesztett fogado
karikakba illeszteni. A napvitorla legalabb 90% -ban UV visszaverd, nagyerével megfeszitett
poliészter vaszon, amely akar egész évben gondmentesen védi és dekoralja pihendhelyét,
jatszoterét. Az anyag vizatereszt0, nagy szakitdszilardsagu termék, igy megfelelden
megfeszitve az esd nagy része lefolyik rola és a szélnek is ellenall.

Szerkezeti adatok:

Suly: 1,5-kg-t6] napvitorla mérettol fiiggoen; 10 kg/ 1abazat

Méret: betonozhato labazat: D 76 mm, teljes Magassag 3000 mm, fold feletti Magassag
2200 mm

napvitorla: rendelés szerint méretben

Ajanlott korcsoport: nem értelmezhetd

Alapanyag: porszorassal feliiletkezelt fém betonozhato ldbazat, PE miianyag, UV visszaverd,
185-220g/m2 anyagvastagsagu szovetponyva, a széleibe varrt 2,5 cm széles, nagy szakitoszilardsaga
szalaggal és INOX hegesztett karikaval, kiegészitdk:1 m galvanizalt lanc/ labazat, 2 db 6-o0s sekli,
1 db 6-0s feszitd

pl. JATEKNAP Kft.

H-1106 Budapest, Borsika u. 9.

Aruatadas: H-1103 Budapest, Jaszberényi tt

13/a.

Tel.: +36 30 2198197 és +36 30 3394455

info@)jateknap.hu www.jateknap.hu

Telepités:

A napvitorla rogzitése a porszorassal feliiletkezelt fém tartolabak betonozéasaval torténik.
Talajszint a betonozhat6 labazatokon trikolor szinnel jelolve. A tartolab betonozéasanal
figyeljiink arra, hogy a talajszinttdl legalabb 20cm-rel lejjebb fejezziik be a betonozast, és a
beton alapos tomoritése utan alakitsuk ki az iitéscsillapito feliiletet az esési téren. Az esési
térbe nem tartozik bele a betonszegély!

Javasolt betontusk6 mérete: 600*600*600 mm

Jotallasi feltételek:

A vasarolt napvitorlakra cégilink 12 honap jotallast vallal az atadas-atvétel napjatol szamitva.

Nem vonatkozik a jotallas az alabbi esetekre:

- szandékos rongalasbol adod6 meghibasodas, karcolas, ezekbdl eredo feliileti-mechanikai sériilések,
pl. rozsdasodas

- nem az elbirasoknak megfeleld telepitésbol adodo meghibasodas, sériilés

-elemi kar okozta meghibasodas

-a jaték hasznalatabol, vagy id6jarasi tényezokbol, vizesedésnek kitettségbodl adodo természetes kopas,
elhasznalodas

-rendellenes hasznalat és- karbantartas hianya miatti karosodas

Jotallasi igény bejelentése:

A Gyarto okozta szallitasi sériiléseket, hibakat, az eszkozok atvételét kovetd 3 napon beliil kell
bejelenteni. Egyéb meghibasodast az {izemeltetd altal fent meghatarozott rend szerint vezetett
Karbantartasi naplo és vasarlast igazolo szdmla hitelesitett, fénymasolatban megkiildott példanyaval
egyiitt jelenthet be. Felhivjuk figyelmiiket, hogy garancialis igényiiket a fent leirtak betartdsa mellett
érvényesithetik. Jogos kifogasokat a meghibasodas szerint javitassal vagy alkatrészcserével oldjuk
meg.

A hasznalat soran keletkezett hibékat a jotallasi id6 alatt az alabbi cimen kell bejelenteni:

pl. JATEKNAP Kft.

1106 Budapest Borsika u.9.

Tel: 06302198197

A eszkoz tisztitasat szemcsés, vagy savas tisztitoszerekkel, kemény strolokefével ne végezzik! A
tisztitast tiszta vizzel, enyhén lugos tisztitoszerekkel, puha kefével vagy ronggyal végezziik.



Felhivjuk figyelmiiket, hogy garanciaigényiiket a fent leirtak betartiasa mellett érvényesithetik,
illetve fentiek betartasa mellett vehetéek hasznalatba az eszkozok.

Azonosito: JN2023/

Homokoz6 takaréponyva (HDPE 185g/m2) pl. Jatéknap Kft.

A homokoz6 takaréponyvak egész évben hasznalhatdak. A takaréponyvak anyaga UV és szélallé.
Megfeszitett dllapotdban az eséviz nagy része lefolyik réla. Az anyaganak kdszonhet6en
konnyedén eltdvolithatd mindenféle szennyezddés. (allati piszok, sar, stb).

A termék a flizéshez sziikséges madzagot, kotoz6t és a leszlrashoz esetlegesen alkalmazandd
rogzit6tiiskéket nem tartalmazza.

Anyag:

100 % HDPE miianyag szévetbdl késziilt takaréponyva. Az anyag UV stabilitasara 5 év garanciat
biztositunk, mely a szin fakulasara nem vonatkozik.

A széleibe varrt 2,5 cm széles, nagy szakitdszilardsagu szalag és INOX hegesztett karika, a vitorlak
és takardoponyvak mechanikai igénybevételekkel szembeni tartdsat adja.

A homokozd takaréponyvak oldalaiba a hegesztett inox karika belitéssel keril helyére, azok a
takaréponyva elmozduladsat gatolja meg. A homokozé takaréponyvak sarkaiban, a gurtni
kopdsara 2 év garanciat biztositunk.

Szerelés és rogzités:

A takaréponyvakat a sarkaindl megfeszitjik és egy erre a célra kialakitott kampdba beakasztjuk.
A takardponyva a feszités miatt, az oldalainal , kardosodhat” (befelé hajlé ivet kap) Ezt a
kardosodast az oldalaiban taldlhaté ringli segitségével egy kampdba akasztva csokkenthetjik.

A kampdkat a homokozo kériil mindig ugy helyezziik el, hogy azok a gyermekek szamdra ne
okozhassanak sériilést!

Javasoljuk, hogy féldbe siillyesztheté homokozé takaréponyva feszitéinket alkalmazza, igy
elkeriilhetdk a kidllo kampok miatti sériilések.

A szerelést szdraz id6ben végezziik, az elcsomagolasnal ne alkalmazzunk éles hajtasokat, kerljik
az anyag gylrédését.

Tisztitas:

Nagyméret( takaréponyvakat, melyek nem férnek be lazan a mosdégépbe, 30°C vizzel, haztartasi
mosodszerrel, lagy sz6rl kefével, kézzel tisztitsuk. A kisebb méretliek mosdgépben is moshatdak,
ekkor a sarkait érdemes 0sszefogni és egy darab anyagba belekétni, hogy a mosdgép ne sérljon.
Centrifugalni nem szabad! Tilos oldészer tartalmu vegyszerrel érinteni! Nagynyomdsu moséval
valo tisztitasakor a vitorlan csikok keletkezhetnek. Vizesen nem szabad feszesre huzni, mert
szaradaskor elszakadhat az anyag.

A felsorolt berendezések, felszerelések, burkolatok, jatszészerek tipusai ilyen, vagy
ezekkel minden paramétereiben azonos egyéb gyartmannyal kivalthatok.

Budapest, 2024. jan.



